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1. Tarkeaa

Taméa sahkdinen kayttdopas on
tarkoitettu kaikille, jotka kayttavat
Philips-nayttoa. Varaa aikaa lukeaksesi
taman kayttdoppaan ennen kuin
kaytat nayttoa. Se sisaltaa tarkeita
nayton kayttoa koskevia tietoja ja
huomautuksia.

Philipsin takuu on voimassa silla ehdolla,
ettd tuotetta kaytetdadn kayttdohjeiden
mukaisesti siihen tarkoitukseen, johon
se on suunniteltu, ja etta takuuhuoltoa
pyydettdessa esitetdaan alkuperainen
lasku tai ostokuitti, josta ilmenee
ostopdiva ja jalleenmyyjdn nimi seka
tuotteen malli ja valmistenumero.

1.1 Turvallisuusohjeet ja
laitteen hoito

) Varoituksia

Tdssd oppaassa esitettyjen kaytto-
ja saatoohjeiden seka muiden
toimintaohjeiden laiminlyonti

voi johtaa sahkoiskuvaaraan tai
muuhun sdahkoiseen tai mekaaniseen
vahingonvaaraan.

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja
noudata niita kytkiessasi ja kayttaessasi
nayttoa:

Kaytto

Pida nayttd poissa suorasta
auringonvalosta, hyvin voimakkaista
kirkkaista valoista ja poissa

kaikista muista lammonlahteista.
Pitkaaikainen altistus taman
tyyppiselle ymparistolle voi

johtaa nayton varinmuutokseen ja
vaurioon.

Pida naytto loitolla oljysta. Oljy voi
vahingoittaa naytdon muovikuorta ja
mitatoida takuun.

Poista esineet, jotka voivat pudota
tuuletusaukkoihin tai estaa

nayton elektroniikan kunnollisen
jaahdytyksen.

Al tuki kotelon jaahdytysaukkoja.
Sijoita naytto siten, etta pistorasia ja
virtapistoke ovat hyvin ulottuvilla.
Jos nayttd on suljettu irrottamalla
virtakaapeli tai -johto, on odotettava
kuusi sekuntia ennen sen kytkemista
takaisin.

Kayta aina Philipsin toimittamaa
hyvaksyttya virtajohtoa. Jos
virtajohto on havinnyt, ota yhteytta
paikalliseen huoltopisteeseen.
(KatsoTarkeitd tietoja -oppaassa
luetellut Huollon yhteystiedot.)
Kaytd maaritetylla virransyotolla.
Varmista, etta kaytat nayttoa
ainoastaan maaritetylla
virransyotolla. Vaaran jannitteen
kaytto aiheuttaa toimintahairion
ja voi johtaa tulipaloon tai
sahkoiskuun.

Suojaa kaapeli. Ala vedé tai taivuta
virta- ja signaalikaapelia. Al4 sijoita
nayttda tai muita painavia kohteita
kaapeleiden paalla. Jos kaapelit
vahingoittuvat, ne voivat aiheuttaa
tulipalon tai sahkoiskun.

Ala kohdista naytolle rajuja tarinoita
tai iskuja kayton aikana.

Valttaaksesi mahdollisen vahingon,
esimerkiksi kehyksen kuoriutumisen
paneelista, varmista, ettei monitori
ole kallistunut alaspain yli -5
astetta. Jos -5 asteen enimmadis-
alaspadin kallistuskulma ylitetaan,
monitorin vahinko ei kuulu takuun
piiriin.

Ala kolhi tai pudota nayttod kayton
tai kuljetuksen aikana.

USB Type-C -portin voi liittaa vain
sellaisen laitteen maarittamiseksi,



jonka palotila on normin IEC 62368-
1tai IEC 60950-1 mukainen.

Liiallinen monotorin kayttd voi
lisata epamukavuutta silmissa. On
parempi pitaa tydasemalla lyhyita
taukoja useammin kuin pitkia
taukoja harvemmin; esimerkiksi 5-10
minuutin tauko 50—60 minuutin
jatkuvan nayton kayton jalkeen
on todennakoisesti parempi kuin
15 minuutin tauko kahden tunnin
valein. Yrita olla rasittamatta silmiasi
kayttaessa nayttod maaratyn
ajanjakson seuraavasti:
Katsomalla jotakin vaihtelevilla
etaisyyksilla pitkan kestavan
nayttoon keskittymisen jalkeen.

Rapyttelemalla tietoisesti usein
tydskentelyn aikana.

Pyorittelemalla silmia varovasti
niiden rentouttamiseksi.

Sijoittamalla nayttd uudelleen
sopivalle ja korkeudelle ja
oikeaan kulmaan pituuteesi
nahden.

Saatamalla kirkkaus ja kontrasti
asianmukaiselle tasolle.

Saatamalla ympaéaristdn valaistus
vastaamaan nayton kirkkautta,
valttamalla loistevalaistusta ja
lilkaa valoa heijastavia pintoja.

Ottamalla yhteytta laakariin
oireiden ilmetessa.

Kunnossapito

Ala aseta liikaa kuormitusta
nestekidenayton paalle,

jottei nayttéon tule vaurioita.
Siirra nayttoa tarttumalla sen
reunukseen. Ald nosta nayttda
niin, etta sormet tai kasi koskettaa
nestekidenayttOpaneelia.

Oljypohjaiset puhdistusnesteet
voivat vahingoittaa muoviosia ja
mitatoida takuun.

Kytke naytto irti, jos se on
kayttamattomana pitkan aikaa.

Kytke naytto irti kun puhdistat sita.
Kaytd puhdistamiseen kevyesti
kostutettua liinaa. Nayttéruudun voi
pyyhkia kuivalla liinalla, kun virta ei
ole paalla. Ala kuitenkaan koskaan
kayta naytdon puhdistamiseen
alkoholi- tai ammoniakkipohijaisia
nesteitd tai muita orgaanisia
liuottimia.

Sahkoiskun ja nayton pysyvan
vaurioitumisen estamiseksi dla altista
nayttoa polylle, sateelle, vedelle tai
kayta sita paikoissa joiden kosteus
on erittdin suuri.

Jos nayttd kastuu, kuivaa se
mahdollisimman nopeasti kuivalla
liinalla.

Jos jotain ulkopuolista ainetta

tai vettd padsee nadyton sisaan,
sammuta naytto valittobmasti ja irrota
sen virtajohto. Poista sen jalkeen
vieras aine tai vesi ja laheta naytto
huoltoon.

Al sailyta tai kayta nayttoa
paikoissa, jotka ovat alttiina
kosteudelle, suoralle auringonvalolle
tai aarimmaiselle kylmyydelle.

Nayttd toimii parhaiten ja sen
kayttoika on mahdollisimman pitka
kun kaytat sita ainoastaan sellaisissa
paikoissa jotka ovat seuraavien
l@ampodtila- ja kosteusrajojen
mukaisia.

Lampaotila: 0°C-40°C 32°F-104°F

Kosteus: 20%-80% RH

Tarkeitd tietoja kiinni palamisesta/
haamukuvista

Aktivoi aina liikkuva
naytonsaastéoohjelma, kun
lopetat nayton kayttamisen.
Aktivoi aina maaraaikainen
ruudunpaivitysohjelma, jos
naytollasi on muuttumattomia,



staattisia kohteita. Keskeyttamaton
pysaytyskuvien tai liilkkkumattomien
kuvien nayttaminen pitkia aikoja voi
aiheuttaa naytolla “kiinni palamiset”,
joka tunnetaan myos “jalkikuvat” tai
“haamukuvat”.

» o«

“Kiinni palamiset”, “jalkikuvat”

tai “haamukuvat” on

yleisesti tunnettu ilmi®
nestekidenayttopaneelitekniikassa.
Useimmissa tapauksissa
“kiinnipalamiset” tai “jalkikuvat” tai
“haamukuvat” havidvat asteittaisesti
jonkin ajan kuluttua, kun virta on
kytketty pois pdalta.

0 Varoitus

Naytonsaastajan aktivoinnin tai nayton
sadannollisen virkistamistoiminnon
laiminlyonti voi johtaa vakaviin

"kiinni palaminen"-, "jalkikuva" - tai
"haamukuva"-oireisiin, jotka eivat havia,
ja joita ei voi korjata. Takuu ei korvaa ylla
lueteltuja vaurioita.

Huolto

Nayton ulkokuoren saa avata
ainoastaan siihen oikeutettu henkilo.

Jos tarvitset nayton korjaamiseen
tai kytkemiseen liittyvia ohjeita,
ota yhteytta paikalliseen
huoltopisteeseen. (KatsoTarkeita
tietoja -oppaassa luetellut Huollon
yhteystiedot.)

Katso kuljetustietojen osalta
“Tekniset tiedot”.

Al jata ndyttdd suoraan
auringonvaloon autoon tai sen
tavaratilaan.

& Huomautus

Ota yhteytta huoltoon, jos naytto ei
toimi normaalisti tai et ole varma miten
jokin tassa kasikirjassa neuvottu toiminto
suoritetaan.

1.2 Oppaassa kaytetyt
merkinnat

Seuraavassa esitetddn tassa oppaassa
kaytetyt merkinnat.

Ohje-, huomio- ja varoitusmerkinnét

Oppaassa on kohtia, jotka on lihavoitu
tai kursivoitu ja varustettu symbolilla.
Nama kohdat sisadltavat ohjeita,
huomautuksia ja varoituksia. Merkkeja
on kaytetty seuraavasti:

& Huomautus

Symboli tarkoittaa tarkeita tietoja tai
neuvoja, jotka helpottavat ja tehostavat
tietokonejarjestelman kayttoa.

@ Huomio

Symboli tarkoittaa tietoja, joiden avulla
kayttdja voi estaa laitteiston mahdollisen
vahingoittumisen tai tietokoneessa
olevien tietojen haviamisen.

) Varoitus

Tama symboli viittaa mahdolliseen
tapaturmavaaraan. Kohdassa neuvotaan,
miten vaara valtetddn.

Joissain tapauksissa varoitukset on
merkitty toisella tavalla eika niiden
ohessa ole symbolia. Tallaiset
varoitukset on esitetty viranomaisten
maarayksien edellyttdmdssa muodossa.



1.3 Tuotteen ja
pakkausmateriaalin
havittaminen

Sahko- ja elektroniikkalaiteromun -
WEEE

This marking on the product or on

its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.

Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.

All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.

Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.

Taking back/Recycling Information for
Customers

Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.

From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national take-
back initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably in
cooperation with competitors,

which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.

Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling
program please visit:

http:/www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html



http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html

2. Nayton valmistelu

2.1 Asennus

[l Pakkauksen sisiltd

==

* HDMI *USB C-C/A *USB C-C

*Maakohtainen

Pl Asenna jalusta

1. Suojataksesi tata nayttéa hyvin ja
valttaaksesi sen naarmuuntumisen
tai vahingoittumisen, laske
nayttd alaspain tyynylle jalustan
asentamista varten.

2. Pida kiinni jalustasta molemmin
kasin.
(1 Kiinnita alusta varovasti jalustaan.

(2) Kirista ruuvitaltalla alustan alla
olevat ruuvit ja kiinnita alusta
jalustaan tiukasti.

(3) Liita jalusta varovasti
VESAkiinnitysalueelle, kunnes
salpa lukkiutuu jalustaan.

) Varoitus

Tama tuote on muotoiltu kaarevasti. Kun
liitat/irroitat alustan, aseta monitorin alle
suojamateriaalia, dlaka paina monitoria
alaspdin vahingon valttamiseksi.



E]l Yhdistaminen tietokoneeseen

RIS

USB hub (USB A-C)

© BT |
-
© HEw——

USBType-A

USB hub

@ virtakytkin

©® AC-virtatulo

© HDMI 1-tulo

O HDMI 2-tulo

© DisplayPort-tulo

O UsB (I

@ usBUP

© RJ-45-tulo

© UsB-alavirta

@ usB-alavirta/Nopea USB-laturi
@® USB C2(Virransyotto enintaan 15 W)

® Audio (In/Out): audio out /
microphone in -yhdistelmaliitin

® Kensington-varkaudenestolukko

Kytke PC:hen

1. Kytke virtajohto tiukasti ndayton
taakse.

2. Katkaise tietokoneesta virta ja irrota
sen virtajohto pistorasiasta.

3. Yhdista nayton signaalijohto
tietokoneen takana olevaan
videoliitantaan.

4. Yhdista tietokoneen ja naytoéon
virtajohdot ldhelld olevaan
pistorasiaan.

5. Kytke tietokoneeseen ja nayttéon
virta. Jos naytossa nakyy kuva,
asennus on valmis.



1 RJ45-ohjaimen asennus

RJ45-portti tukee seuraavia
verkkotoimintoja kdytén helpottamiseksi:

¢ MAPT (MAC Address Pass Through)
e PXE (Preboot eXecution Environment)

e WOL (Wake on LAN)

Ajurin asennus

1. Lataa ja asenna LAN-ajuri. Voit ladata
ajurin siirtymalla Philipsin tuotesivun
Lataukset-osioon.

2. Kaksoisnapsauta ajuritiedostoa ja
noudata nayton ohjeita.

3. Asennuksen valmistuttua nayttdoon
tulee "Success"-viesti.

4. Viimeistele asennus kaynnistamalla
tietokone uudelleen.

5. Uudelleenkaynnistyksen jalkeen
Realtek USB Ethernet Network
Adapter ndkyy asennettujen ohjelmien
luettelossa.

6. Tarkista uusimmat ajuripaivitykset
saannollisesti ylla olevasta linkista.

& Huomautus

Edelld kuvatut toiminnot ovat
kaytettavissa vain yhteensopivissa
tietokonejarjestelmissa. Alkuperdinen
MAC Address Passthrough (MAPT)
-tuki ja automaattinen toiminta
riippuvat jarjestelman BlOSista

ja ajurin toteutuksesta; Philipsin
toimittama MAC Address Cloning
Utility -apuohjelma saatetaan
tarvita, jos MAPT ei ole tuettu

tai ei toimi oikein. Wake on LAN
(WOL) -ongelmien yhteydessa on
ensin suoritettava vianetsinta ja
tarkistettava tietokoneen asetukset
ilman nayttoa, minka jalkeen nayttd
voidaan liittda uudelleen ongelman
ratkaisemisen jalkeen.

e Lisdapua saat ottamalla yhteytta
Philipsin tukipalvelun puhelintukeen
tai paikalliseen Philips-edustajaan.

EH USB-keskitin

Kansainvalisten energiastandardien
noudattamiseksi taman nayton USB-
keskitin/portit ovat pois kaytosta Uni- ja
lepopois -tiloissa.

Liitetyt USB-laitteet eivat toimi tassa
tilassa.

Asettaaksesi USB-toiminnon pysyvasti
"PAALLA"-tilaan, siirry OSD-valikkoon
ja valitse "USB-valmiustila" ja kytke se
PAALLA-tilaan. Jos naytto jostain syysta
nollautuu tehdasasetuksiin, varmista,
ettd valitset "USB-valmiustilaksi” OSD-
valikossa "PAALLA".



[ USB-lataava

Tassa laturissa on USB-portteja, joissa
on vakiovirtalahtd, mukaan lukien
joitakin, joissa on USB-lataustoiminto
(tunnistettavissa g -virtakuvakkeesta).
Voit kayttaa naita portteja esimerkiksi
alypuhelimen lataamiseen tai ulkoisen
kiintolevyn virransyottdoon. Naytdon on
oltava aina kytkettyna PAALLE taman
toiminnon kayttamiseksi.

Tietyt Philips-naytot eivat ehka syota
virtaa tai lataa laitettasi ”lepotilaan/
Valmius” siirryttyaan (valkoinen
virran LED-valo vilkkuu). Siirry siina
tapauksessa OSD-valikkoon ja valitse
”USB Standby Mode”, ja kytke sitten

toiminto "PAALLA”-tilaan (oletus=POIS).

Tama pitdaa USB-virransyotto- ja
-lataustoiminnot aktiivisina, kun naytto
on lepotilassa/Valmius.

) Audio ‘ USB-C Setting On

&% Color USB Standby Mode  »| off
w Language KVM

m3¥ 05D Setting

2 USB Setting 4

@ webcam

a
4

€& Huomautus

Jos kytket milloin tahansa nayton POIS-
tilaan virtakytkimelld, kaikki USB-portit
kytkeytyvat POIS-tilaan.

O Varoitus:

USB 2,4 Ghz:in langattomissa

laitteissa, kuten langattomassa

hiiressa, nappaimistossd ja
kuulokkeissa, voi ilmetd hdiridta

USB 3.2 - tai uudemmasta versiosta,
suurinopeuksisista signaalilaitteista,
mika voi johtaa radioldahtetyksen
tehokkuuden heikkenemiseen. Jos ndin
kay, voit kokeilla seuraavia menetelmia
hairion vaikutusten vahentamiseksi.

Yrita pitdaa USB 2.0 -vastaanottimet
etaalla USB 3.2:n tai korkeamman
version liitantaportista.

Kayta vakio-USB-jatkokaapelia tai
USB-keskitinta lisataksesi valimatkaa
langattoman vastaanottimen ja

USB 3.2 - tai korkeamman version
liitantaportin valilla.



2.2 Nayton kayttaminen

B Ohjauspainikkeiden kuvaus

=

4 BV IR/A B0k [0}
[ | | |

o 6 © o L] o

Nayton virran kytkeminen tai

|
o katkaiseminen.
Kayta kuvaruutuvalikkoa.
&S/0K Vahvista kuvaruutuvalikkosaato.
A V¥V |Saada kuvaruutuvalikkoa.
Kayttgjan asetus -ndppdin.
SR Mukauta haluamasi toiminto

kuvaruutuvalikosta "kayttajan
nappdimeksi”.

Muuta signaalitulolahdetta.

Palaa edelliselle
kuvaruutuvalikkotasolle.

Smartimage. Useita valintoja:
Helppolukuinen, Office
(Toimisto), Photo (Valokuva),
Movie (Elokuva), Game (Peli),
Economy (Virransaasto),
LowBlue-tila, SmartUniformity
(Alykés yhtenaisyys) ja Off
(Pois paalta).

Kun monitori vastaanottaa
HDR-signaalia, Smartlmage
nayttaa HDR-valikon: Valintoja
on useita: HDR Premium,

HDR Movie, HDR Photo,
DisplayHDR 400, HDR Basic,
Pois.

e

Mykista-pikandppain, Kytke
mikrofonin mykistys tai
mykistyksen poisto.

Hyvaksy tai hylkaa saapuva
kutsuilmoitus.

Kytke FocusSync Light
paalle ja pois paalta. Lisaksi
FocusSync Light-toiminto
vOi auttaa viestittamaan
muille, etta olet kiireisessa
toimistoympadristossa.

Pl Verkkokamera

ERIAER

Mikrofoni

Web-kameran merkkivalo

5,0 Megapikselin web-kamera

Infrapuna tai Kasvojentunnistus

®© 6000

FocusSync Light




El "mykista"-pikandppdain

OSD-valikko [Teams- Lync-sovellus Zoom- Muut kommunikaatio-

sovellus (skype for business) |sovellus  |ohjelmistot

(Line, WeChat, Google meeting,
Blue Jeans, Cisco Webex, Goto
meeting, FaceTime, Slack.)

Mykista u u # *
mikrofoni

B Mykistystoiminto toimii kayttojarjestelmalla.
# Mykistystoiminto toimii kdyttojarjestelmalld, jos monitori on Zoom-sertifioitu.
* Mykistystoiminto toimii painamalla nayton & -painiketta, mutta kayttojarjestelman

Mykista-kuvake ei synkronoidu monitorin kanssa. (Kayttojarjestelma nakyy
myKkistamattémana.)

1 Koukkupainike
Saapuvan kutsuilmoituksen hyvaksymista tai hylkaamista varten.

Tama painike linkittaa Skype- ja Microsoft® Teams -tileihin (vain maksullisten
tilausten osalta). Halutessasi vastaanottaa saapuvan puhelun, paina koukkupainiketta,
jolloin FocusSync Light (varattu) -toiminto valaistuu automaattisesti. Lisaksi
koukkupainikkeessa sijaitseva LED-valo palaa valkoisena vastaanotettuasi puhelun.
Lopeta puhelu painamalla koukkupainiketta, kun olet valmis.

€& Huomautus

Tama painike toimii oikein vain, kun se on liitetty USB (data) -yhdyskaapelilla
monitorista tietokoneeseen. Kun kaytat DisplayPort- tai HDMI-tuloliitdntaa, sinun

on kaytettdva USB-B/A-kaapelia ja kytkettava se "USB Up” -porttiin. Vaihtoehtoisesti
voit kdyttaa USB-C/C-kaapelia ja liittaa sen ndytdon USB-C1-porttiin, joka mahdollistaa
tiedon, videon siirron ja virran toimittamisen ulkoisiin laitteisiin.



H FocusSync Light-painike
Kayttajat voivat kytkea FocusSync Light-toiminnon paalle ja pois paalta.
FocusSync Light-valopainikkeessa on 2 erilaista toimintoa.

1. FocusSync Light kytkeytyy automaattisesti padlle, kun olet puhelun aikana
(Microsoft® Teams- ja Skype-sovelluksissa). Lisaksi FocusSync Light-toiminto voi
auttaa viestittdmaan muille, ettd olet kiireisessa toimistoympaéristossa.

2. Kun haluat aktivoida sen, kun et ole puhelun aikana, paina FocusSync Light-
painiketta, jolloin web-kamerassa oleva valo palaa punaisena ja kertoo muille, etta
olet varattu. Huomaa, etta sinun on ehka painettava painiketta uudelleen puheluun
vastaamisen ja puhelun lopettamisen jadlkeen, koska FocusSync Light kytkeytyy
automaattisesti pois paalta puhelun lopettamisen jalkeen.




A Mukauta oma "USER"(KAYTTAJA)
-ndppain
Tama pikandppain mahdollistaa

suosikkitoimintondppaimen
asettamisen.

1. Paina etukehyksen &
-painiketta siirtyaksesi
kuvaruutuvalikkonayttéon.

Horizontal Volume

‘))) Audio

&% Color

Vertical MultiView

Transparency

“ Language

md¥ 0SD Setting 4

Brightness
0SD Time Out KvMm

3 USB Setting User Key »| PowerSensor

& Webcam

a
s

2. Paina A-tai ¥ -painiketta valitaksesi
paadvalikon [OSD-Settings]
(Kuvaruutuvalikko-asetukset) ja paina
sitten QK-painiketta.

3. Paina A-tai ¥-painiketta valitaksesi
[User Key] (Kayttdja)-valinnan ja paina
sitten QK-painiketta.

4. Paina A- tai ¥ -painiketta valitaksesi
haluamasi toiminnon.

5. Vahvista valinta painamalla QK
-painiketta.

Nyt voit painaa suoraan etukehyksen
-pikandppadaintd. Vain edeltakasin valittu
toiminto tulee ndkyviin nopeaa kayttda
varten.

DIV KR/A S

Yleista kuvaruutuvalikoista

Mikd on On-Screen Display (OSD)?

Kaikissa Philipsin nestekidendytoissa
on nayttovalikko-ominaisuus (OSD).
Sen avulla kayttaja voi saataa

nayton ominaisuuksia ja valita
toimintoja naytossa olevien ohjeiden
avulla. Kayttajaystavallinen nayton
kayttoliittyma nayttaa seuraavalta:

a(( PowerSensor

.(( LightSensor
<® LowBlue Mode
El Input

@ Picture

=9 PIP/PBP

v

Saatopainikkeiden perusohje

Yldpuolella nakyvdssa nayttévalikossa
voit siirtdaa kohdistinta painamalla
nayton etukehyksen v A -painikkeita
ja vahvistaa valinnan tai muutoksen
painamalla OK-painiketta.

OSD-valikko

Seuraavassa ndet yleiskuvan valikkojen
rakenteesta. Kaaviosta naet, miten
pddset sadatoja tehdessadsi siirtymadan eri
asetuksiin.



Main menu Sub menu

— PowerSensor On — 0,1,2,3,4
[
— LightSensor Oon
Lo
— LowBlue Mode On — 12,34
L o
— Input — HDMI1
— HDMI 2
— DisplayPort
— UsBC
— Auto — On, Off
t— Picture — Adaptive Sync — On, Off
— Picture Format — Wide screen, 4:3,16:9, Movie 1, Movie 2, 1:1
{— Brightness — 0~100
— Contrast — 0~100
— Sharpness — 0~100
— SmartResponse — Off, Fast, Faster, Fastest
— SmartContrast — On, Off
— Gamma — 18,20,22,24,26
L Pixel Orbiting — On,Off
L— Over Scan — On, Off
— PIP/PBP — PIP/ PBP Mode — Off, PIP, PBP
— PIP/ PBP Input — HDMI1, HDMI 2, DisplayPort, USB C
— PIP Size — Small, Middle, Large
— PIP Position — Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
— Swap
— Audio Volume — 0~100
E Mute — On, Off
Audio Source — HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C
— Color Color Temperature — Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K
E SRGB
User Define Red: 0~100
E Green: 0~100
Blue: 0~100
— Language — English, Deutsch, Espanol, ENnvikr, Francais, Italiano, Magyar, Nederlands,
Portugués, Portugués do Brasil, Polski , Pycckuit, Svenska, Suomi, Turkce,
Cestina, Ykpaitceka, A3, SR BARE, B0
— OSD Setting Horizontal — 0~100
Vertical — 0~100
Transparency — Off,1,2,3,4
OSD Time Out — 5s,10s, 20s, 30s, 60s
User Key Volume
MultiView
Brightness
KVM
PowerSensor
— USB Setting USB-C Setting — High Data Speed, High Resolution
USB Standby Mode — On, Off
KVM — Auto, USB C, USB UP
— Webcam — FocusSync Light — 0,1,2,3,4
L—Setup Power LED — 0,1,2,3,4
Resolution Notification — on, Off
Reset — Yes, No
Information



E] Huomautus tarkkuudesta

Tama nayttd on suunniteltu
optimaaliseen suoritukseen
natiivitarkkuudella 5120 x 1440. Kun
nayttoon kytketaan virta eri tarkkuudella,
ruudulla nakyy varoitus: Kayta tarkkuutta
5120 x 1440 parhaiden tulosten
varmistamiseksi.

Natiiviresoluutiovaroituksen ilmoituksen
voi kytked pois kuvaruutunayton (OSD)
valikon kohdasta Setup (Asetus).

& Huomautus

1. Taman naytéon USB C -tulon
USB-keskittimen oletusasetus
on “High Data Speed”.

Tuettu maksimiresoluutio on
nayténohjaimesi kapasiteetin
mukainen.

Jos tietokoneesi ei tue HBR3:a,
valitse USB-asetuksissa High
Resolution, sen jdlkeen tuettu
maksimiresoluutio on

5120 x 1440 @ 75Hz.

Paina &) -painiketta > USB-asetus >
USB > High Resolution

2. Jos Ethernet-yhteys vaikuttaa
hitaalta, siirry OSD-valikkoon ja
valitse High Data Speed, joka tukee
LAN-nopeutta 1 Gb/s saakka.

El Laiteohjelmisto

Over-the-air (OTA)
-laiteohjelmistopadivitys tapahtuu
SmartControl-ohjelmiston kautta ja

se on helposti ladattavissa Philips-
verkkosivustolta. Mita SmartControl
tekee? Se on lisdohjelmisto, joka auttaa
hallitsemaan valokuva-, audio- ja muita
monitorin nayton grafiikka-asetuksia.

”Setup (Asetus)”-osassa voit tarkistaa,
mika laiteohjelmistoversio on kaytossasi
ja onko se paivitettava. Lisaksi on tarkeaa
huomata, etta laiteohjelmistopdivitykset
on tehtava SmartControl-ohjelmiston

kautta. On valttamatonta olla yhdistetty
verkkoon pdivitettaessa laiteohjelmistoa
SmartControl over-the-air (OTA)
-ohjelmistolla

[l Saatomahdollisuudet

Kallistus

Kaanna

Korkeuden saato

(D Varoitus

Nayttéruudun mahdollisen
vahingoittumisen ehkaisemiseksi,
kuten paneelin kuoriutumisen,
varmista, ettei monitori ole
kallistunut alaspain yli -5 astetta.
Ald paina nayttod, kun saadat
monitorin kulmaa. Pida kiinni vain
kehyksesta.



2.3 Sisdainen Windows Hello™
-ponnahdusverkkokamera

[l Mé&éaritelma?

Philipsin innovatiivinen ja turvallinen
verkkokamera ponnahtaa esiin,

kun tarvitset sitg, ja vetaytyy

takaisin nayttoon, kun et kayta sita.
Verkkokamera on varustettu myos
kehittyneilla antureilla Windows Hello
-kasvojentunnistusta varten, mika kirjaa
sinut helposti sisaan Windows-laitteisiisi
alle 2 sekunnissa, 3 kertaa nopeammin
kuin salasanalla.

Pl Windows Hello™
-ponnahdusverkkokameran
kayttoonotto

Philips-nayton, jossa on Windows

Hello -verkkokamera, voi ottaa kayttoon
yksinkertaisesti liittamalla USB-kaapeli
tietokoneesta tama nayton "USB C" - tai
" USB UP"-porttiin ja tekemalld sitten
asianmukaisen valinnan OSD-valikon
"KVM"-osasta. Nyt verkkokamera, jossa
on Windows Hello, on valmis toimimaan,
jos Windows Hello -asetus on suoritettu
loppuun Windows 11:ssd. Katso ohjeet
asetusten tekemiseen Windowsin
virallisilta verkkosivuilta: https://support.
microsoft.com/help/4028017/windows-
learn-about-windows-hello-and-set-
it-up

Huomaa, etta Windows 11 -jarjestelma
vaaditaan Windows Hellon
kasvojentunnistuksen asettamiseen;
varhaisemmilla Windows 11 - tai Mac OS
-versioilla verkkokamera toimii ilman
kasvojentunnistusta.

Kayttojarjestelma |Verkkokamera|Windows
hello

Win8 Kylla Ei

Win8.1 Kylla Ei

Win10 Kylla Kylla

WinTl Kylla Kylla

Tee asetus seuraavien ohjeiden

mukaisesti:

Paina sisaista verkkokameraa
tamadn nayton paalla ja kdanna se
eteenpain. Tama on saadettava
webkamera. Saatamalla web-
kameraa 30 astetta eteen- ja
taaksepéain voit nyt soittaa ja
osallistua kokouksiin mukavasti
mista tahansa sinulle parhaiten
sopivasta asennosta.

2. Liita USB-kaapeli tietokoneesta
taman nayton "USB C" tai "USB

UP" -porttiin

==

) Audio

o
£ Color

n Language KVM

¥ 05D Setting ‘

M3 USB Setting 4

@ Webcam

USB-C Setting

USB Standby Mode

Auto

UsBC

»| ussup




3. Windows 11:n asetukset Windows d. Nyt naet, mitka valinnat ovat
Hellolle kaytettavissa asettamiseen
Windows Hellossa.

e. Napsauta "Get started.” (Nain
padset alkuun) Asetus on valmis.

4. Jos liitat USB-kaapelin taman
nayton "USB C"-portista, siirry OSD-
valikkoon tehdaksesi asianmukaisen
"USB C"-valinnan "KVM"-tasolla.

a. Napsauta asetukset-
sovelluksessa accounts (tilit).

Accounts > Sign-in options

) Audio USB-C Setting Auto
&% Color USB Standby Mode USBC
Q@ Language KVM »| USBUP

m3¥ 05D Setting

2 USB Setting

@ webcam

a
v

b. Napsauta sivupalkissa
sign-in options
(sisddnkirjautumisvalinnat).

c. Sinun on asetettava PIN-koodi
ennen kuin Windows kayttd
sallitaan sinulle. Kun olet lisannyt
taman, Hello-valinnan lukitus
avataan.



€& Huomautus

1.

Siirry aina Windowsin viralliselle
verkkosivustolle saadaksesi

uusimmat tiedot. EDFU:n tiedot
voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Eri alueilla on erilaiset
jannitteet, yhteensopimattomat
janniteasetukset voivat aiheuttaa
vesivdreilya verkkokameraa
kaytettaessa. Aseta
janniteasetukseksi sama kuin
alueellasi kaytettava.

Tassa monitorissa on aktiivisen
verkkokameran merkkivalo, joka

syttyy, kun verkkokamera kaynnistyy.

Kirkkausvalintoja on nelja, 0=OFF
(Pois) - 4=HI (Korkea). Voit painaa
OSD-painiketta &) siirtyaksesi
kuvaruutuvalikkoon, kohtaan
Verkkokameran > Verkkokameran
valo, saataaksesi kirkkaustasoa.

Kun kamera suljetaan, seka kamera
ettd sen mikrofoni poistetaan
kaytosta.



2.4 MultiClient Integrated KVM

El Maaritelma?

Usean asiakkaan integroidulla Keyboard
Video Mouse (KVM) (Nappaimisto,
Video, Hiiri) -kytkinominaisuudella on
mahdollista ohjata kahta erillistéd PC:ta
yhden monitorin/nappaimiston/hiiren
asetuksella

Pl Kuinka usean asiakkaan integroitu
KVM otetaan kayttéon?

Sisaisella Usean asiakkaan integroidulla
KVM-ominaisuudella on helppoa
vaihtaa liitettyjen laitteiden

valillda On-Screen Display (OSD)
-valikkoasetuksella. Kun kaytat

tulona USB-C:td, HDMI:ta ja/tai DP:ta,
kayta USB-C1/USB-B-kaapelia USB-
ylavirtasuunnassa.

Liita sitten ylavirtakaapelit PC:sta
monitorin USB-C1 - ja USB up
-portteihin. Taman toimenpiteen
voi tehda kaikille PC-tietokoneille
samanaikaisesti. Katso lisatietoja
seuraavasta taulukosta ja kaaviosta.

Tassa taulukossa selitetdan lahteet ja
niiden vastaavat portit monitorissa.

Ldhde USB-vylavirta
HDMI tai DP USB UP
USB C1 USB C1

Vaiheittainen menettely:

1. Liita eri johdot vastaavista monitorin
porteista, kuten mainittu ylla
olevassa taulukossa, alavirtaan
kaikkiin PC-tietokoneisiin.

2. Siirry On-Screen Display (OSD)
-valikkoon. Siirry KVM-valilehdelle
ja valitse "Auto” (Automaattinen),
”USB C” tai "USB up” vaihtaaksesi
monitorinakyman yhdesta laitteesta
toiseen. Vaihtaaksesi toiseen
monitorinakymaan, toista tama
vaihe.

‘))) Audio USB-C Setting Auto

&3 Color USB Standby Mode USBC

w Language KVM »| USBUP

"‘3 0SD Setting ‘

2 USB Setting >
Q Webcam

a
v

3. Siirry KVM-vadlilehdelle ja valitse
"Auto", jolloin KVM Smart
-toimintoa voidaan kayttaa.

Kayttajat voivat nyt vaihtaa ldhteiden
valilla helpommin uusimman Smart
KVM -ominaisuuden avulla. Voit siirtaa
lahteita yksinkertaisesti napsauttamalla
ctrl-ndappainta kolme kertaa. Se olisi
kaytettavissa myds paakuvan ja alakuvan
vaihtamiseen PIP:ssa Smart KVM:n
avulla.

Jos haluat kayttaa DP- ja/tai HDMI-
johtoa laitteen tulona, kayta USB-C1-
ja USB-B-portteja, joiden USB-johdon
suunta on USB-ylavirtaan.

Tarkista seuraavat vaiheet saataaksesi

asetukset HDMI/DP-kaytélle:

1. Liita USB-kaapeli ylavirtasuuntaan
PC-tietokoneista taman monitorin
“USB C1”- ja "USB up”-portteihin.
Taméan toimenpiteen voi
halutessaan samanaikaisesti.



Kahden PC:n asetuksen tulisi nadyttaa
talta:

PC1: Voit kayttaa USB-A/B-kaapelia

ylavirtasuuntaan ja HDMI-kaapelia

tai DP-kaapelia ja liittda sen

monitorin USB up-porttiin video- ja

audiosisalléon nayttamiseksi.

PC2: Voit kayttaa USB-C/A tai USB-
C/C-kaapelia ylavirtasuuntaan ja
HDMI-kaapelia tai DP-kaapelia
ja liittda sen monitorin USB-C-
1porttiin video- ja audiosisallon
nayttamiseksi.

Kaytettavaksesi. Kdyta seuraavaa
taulukkoa viitteena.

Ldhde USB-vylavirta
HDMI tai DP USB UP
DP tai HDMI USB C1

2. Liita PC-tietokoneet USB
Cl-kaapelin alavirtapaahan

3. Siirry On-Screen Display (OSD)
-valikkoon ja toimi samojen
vaiheiden mukaisesti kuin KVM-
ominaisuuden kanssa edellisen
luvun 2. kohdassa.

& Huomautus

Huomaa, etté tuloldhteen
yhdistaminen ei tapahdu
automaattisesti, vaan on
valttdmatonta siirtyd On-Screen
Display (OSD) -valikkoon ja valittava
kaytettava tulo.

Voit lisdtd myo6s Usean integroidun
asiakkaan KVM-ominaisuuden
Picture-by-Picture (PBP) (Kuva
kuvassa) -tilaan. Kun otat Kuva
kuvassa -ominaisuuden kayttdéon,
voit ndyttaa samalla nédytdlle
projisoitua kahta eri lahdetta.
Usean integroidun asiakkaan KVM
-ominaisuus parantaa tuottavuutta
kayttamalla yhta nayttéa kahden
PC:n ohjaamiseen On-Screen Display
(OSD) -valikkoasetuksella.



2.5 MultiView

I Ma&aritelma?

MultiView mahdollistaa aktiivisen
kaksoisyhteyden ja nakyman niin, etta
voit tyoskennella useilla laitteilla, kuten
poytatietokoneella ja kannettavalla
vierekkain yhta aikaa, mika tekee
mutkikkaasta monitehtavatydsta
helppoa.

F1 Mihin tarvitsen sita?

Ultra-korkean resoluution Philips
MultiView -naytolla voit kokea
liitettavyyden maailman mukavalla

tavalla toimistossa tai kotona. Talla
naytolla voi nauttia mukavasti useista
sisaltdlahteista yhdella naytolla.
Esimerkiksi: Voit haluta pitaa silmalla
reaaliaikaista uutisvideosyotetta ja audiota
pienessd ikkunassa tydskennellessasi
samalla uusimman blogisi parissa tai

voit haluta muokata Ultrabookin Excel-
tiedostoa ollessasi kirjautuneena yrityksen
suojattuun intranetiin kayttadksesi
tiedostoja tydpoydalta.

El Kuinka MultiView otetaan kayttoon
kuvaruutuvalikolla?

1. Paina etukehyksen &
-painiketta siirtyaksesi
kuvaruutuvalikkonayttoon.

...(( PowerSensor PIP / PBP Mode off

.(( LightSensor

PIP / PBP Input DisplayPort

<® LowBlue Mode PIP Size Small
ﬂ Input PIP Position Top-Right

@ Picture Swap

=8 PIP/PBP

v

2. Paina A- tai ¥-painiketta valitaksesi
pddvalikon [PIP / PBP]-valinnan ja
paina sitten OK-painiketta.

3. Paina A-tai ¥ -painiketta valitaksesi
[PIP / PBP Mode (PIP/PBP-tila)] -valinnan
ja paina sitten K—painiketta.

4. Paina A- tai Y-painiketta valitaksesi
[PIP]- tai [PBP]-valinnan.

5. Nyt voit siirtyd taaksepdin
asettamaan [PIP / PBP Input (PIP/
PBP-tulo)] -, [PIP Size (PIP-koko)] -,

[PIP Position (PIP-sijainti)] - tai [Swap
(Vaihto)] -valinnan.

6. Vahvista valinta painamalla OK

-painiketta.

1 MultiView kuvaruutuvalikossa

e PIP / PBP Mode (PIP/PBP-tila):
MultiViewilla on kaksi tilaa: [PIP] ja
[PBP].

[PIP]: Picture in Picture (Kuva kuvassa)

Avaa toisen

signaalilahteen alaikkuna.
A(main)

Kun alalahdetta ei

tunnisteta: -
A(main)




[PBP]: Picture by Picture (Kuva kuvan
vieressa)

Avaa toisen
signaalilahteen

kuva kuvan vieressa
-alaikkuna.

Awo| B |

Kun alalahdetta ei
tunnisteta:

© Huomautus

Nayton yla- ja alalaidassa nakyy

musta raita, kun kuvasuhde on

oikea PBP-tilassa. Jos nakyvissa

pitdisi olla vierekkaiset taydet

naytot, saada laitteiden resoluutio
huomioresoluutioksi, jolloin naet 2
laitteen lahdenaytot tassa naytdssa
vierekkain ilman mustia raitoja. Huomaa,
ettd analogista signaalia ei tueta tassa
tayden nayton PBP-tilassa.

+  PIP/ PBP Input (PIP/PBP-tulo):
Alanayttolahteeksi on valittavissa
kolme eri videotuloa: [HDMI 1],
[HDMI 2], [DisplayPort] ja [USB C].

Katso seuraavasta taulukosta paa-/

alalédhteen yhteensopivuus.

ALALAHDEMAHDOLLISUUS (xI)

HDMI 1 | HDMI 2 | DisplayPort [ USBC
HDMI 1 L] [ ] ° o
HDMI 2 [ [ ] ° o
DisplayPort ° [ ° °
USBC L] ] ° o

e PIP Size (PIP-koko): Kun PIP on
aktivoitu, valittavissa on kolme
alaikkunakokoa: [Small (Pieni)] [Middle
(Keskikoko)], [Large (Suuri)].

B

A (main)
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*  PIP Position (PIP-sijainti): Kun PIP
on aktivoitu, valittavissa on nelja
alaikkunan sijaintia.

Yla-vasen Yla-oikea
A (main) A (main)
Ala-vasen Ala-oikea

A (main)

A (main)

*  Swap (Vaihto): Padkuvalahde ja
alakuvalahde vaihtuvat
keskenaan naytossa.

Vaihda A- ja B-lahde [PIP]-tilassa:

A (main) «>

B (main)

Vaihda A- ja B-lahde [PBP]-tilassa:

Aws| B| =

+  Off (Pois paaltd): Pysayta MultiView-
toiminto.

& Huomautus

Kun kaytat SWAP (Vaihto) -toimintoa,
video ja sen audiolahde vaihtuvat
samanaikaisesti.



2.6 Poista jalustakokoonpano
VESA-kiinnitysta varten

Noudata ennen nayton jalustan
irrottamista alla olevia ohjeita vaurion
tai vamman valttamiseksi.

1. Aseta monitori ylosalaisin tasaiselle
pinnalle. Varo naarmuttamasta tai
vahingoittamasta nayttoa.

2. Loysaa kokoonpanoruuvit ja irrota
sitten varsi naytosta.

€& Huomautus

Tama naytto sallii 100 mm x 100 mm
VESA-yhteensopivan asennusliitannan.
VESA-kiinnitysruuvi M4. Ota aina
yhteys valmistajaan, kun suoritat
seinakiinnitysasennuksen.

O Varoitus
Tama tuote on muotoiltu kaarevasti. Kun
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liitat/irroitat alustan, aseta monitorin alle
suojamateriaalia, alaka paina monitoria
alaspain vahingon valttamiseksi.

JEPTTIE e )
| == .

* Naytto voi olla erilainen kuin
kuvituksessa.

0 Varoitus

Nayttéruudun mahdollisen
vahingoittumisen ehkaisemiseksi,
kuten paneelin kuoriutumisen,
varmista, ettei monitori ole
kallistunut alaspain yli -5 astetta.
Ald paina nayttod, kun saadat
monitorin kulmaa. Pida kiinni vain
kehyksesta.



3. Kuvan optimointi

3.1 Smartlmage

E Maéritelméa?

Smartlmagen esiasetukset optimoivat
nayton eri sisaltotyypeille saatamalla
kirkkautta, kontrastia, varia ja teravyytta
dynaamisesti reaaliajassa. Philips
Smartlmage -nayton suorituskyky

on optimoitu niin tekstipohjaisille
sovelluksille, kuin kuvien ja elokuvien
katseluun.

Bl Mihin tarvitsen sita?

Haluat nayton, joka on optimoitu kaikille
suosikkisisaltotyypeillesi. Smartimage-
sovellus saataa kirkkautta, kontrastia, varia
ja teravyytta dynaamisesti reaaliajassa ja
parantaa ndin katselukokemustasi.

E Miten se toimii?

Philipsilla on yksinoikeus johtavaan
Smartimage-Philips-teknologiaansa,

joka analysoi ndyttosi sisaltod. Riippuen
valitsemastasi vaintoehdosta Smartimage
parantaa dynaamisesti ndytettdavien kuvien
ja elokuvien kontrastia, varikyllaisyyttd ja
teravyytta - kaikki reaaliajassa yhta nappia
painamalla.

I Miten kdynnistidn Smartimagen?

==

—

1. Kaynnista Smartimage
nayttoruudulla painamalla B
-painiketta.

2. Paina v aA-painiketta toistuvasti
vaihtaaksesi toimintojen
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Helppolukuinen, Office
(Toimisto), Photo (Valokuva),
Movie (Elokuva), Game (Peli),
Economy (Virransaasto), LowBlue-
tila, SmartUniformity (Alykas
yhtenaisyys) ja Off (Pois paalta).

3. Smartlmage nakyy ruudulla 5 sekuntia
tai voit voit myos vahvistaa valinnan
painamalla "OK".

Useita valintoja: Helppolukuinen,

Office (Toimisto), Photo (Valokuva),

Movie (Elokuva), Game (Peli),

Economy (Virransaasto), LowBlue-tila,

SmartUniformity (Alykds yhtengisyys) ja

Off (Pois paalta).

@ Smartimage
EasyRead

Office

Photo

Movie

Game

Economy

LowBlue Mode
SmartUniformity

Ooff

EasyRead (Helppolukuinen):
Helpottaa tekstiin pohjautuvien
sovellusten, kuten sahkoisten PDF-
kirjojen, lukemista. Kayttamalla
erikoisalgoritmia, joka lisaa
tekstisisallon kontrastia ja reunojen
teravyytta, nayttd on optimoitu
rasittamatonta lukemista varten
saatamalla monitorin kirkkautta,
kontrastia ja varilampéotilaa.

Office (Toimisto): Lisaa luettavuutta
ja vahentaa silmien rasittumista
tekstia korostamalla ja kirkkautta
himmentamalla. Tama tila
huomattavasti parantaa luettavuutta
ja tehostaa taulukko-ohjelmien, PDF-



tiedostojen, skannattujen artikkeleiden
ja muiden yleisten toimistosovellusten
kayttoasi.

Photo (Valokuva): Tama profiili
yhdistaa varikyllaisyyden,
dynaamisen kontrastin ja terdvyyden
parantamisen valokuvien ja muiden
kuvien nayttamiseksi erittain
selkeina ja eloisin varein - aina ilman
hairidita ja haalistuneita vareja.
Movie (Elokuva): Tehostetun
valotiheyden, tavallista suuremman
varikyllaisyyden, dynaamisen
kontrastin ja veitsenteravien kuvien
ansiosta elokuvissasi on dynaamiset
luonnolliset varit, pimeimpien
kohtien jokainen yksityiskohta nakyy
ja valoisammat kohdat ovat kirkkaita.

Game (Peli): Kaanna ohjaimesta
paras vasteaika, vahenna
rosoreunaisuutta naytossa
nopeasti liikkuvien kohteiden
osalta, paranna kirkkaan ja
tumman kontrastisuhdetta, tama
profiili antaa pelaajille parhaan
pelaamiskokemuksen.

Economy (Virransaasto): Taman
profiilin kirkkautta, kontrasteja ja
taustavaloa on saadetty siten, etta
ne soveltuvat paivittdin kaytettaville
toimistosovelluksille ja vahentavat
sahkonkulutusta.

LowBlue-tila: LowBlue-tila on
helppo silmille ja lisaa tuottavuutta.
Tutkimukset ovat osoittaneet, etta
samoin kuin ultraviolettisateily voi
aiheuttaa vahinkoa silmille, LED-
nayttdjen lyhyen aallonpituuden
siniset sateet voivat vahingoittaa
silmia ja haitata nakoa ajan
mittaan. Hyvinvointia varten luotu
Philipsin LowBlue-tila kayttaa
lykdsta ohjelmistoteknologiaa,
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joka vahentaa haitallista lyhyen
aallonpituuden sinista valoa.

SmartUniformity: Kirkkauden ja varin
vaihtelut ruudun eri kohdissa ovat
yleinen ilmid nestekidenaytoissa.
Yleensa naytdon yhtendisyys on
noin 75—-80 %. Kun kaytat Philips
SmartUniformity -toimintoa,
nayton yhtendisyys on yli 95 %.
Nayton kuva on tasaisempi ja
todentuntuisempi.

Off (Pois paalta): Ei Smartimage
optimointia.

& Huomautus

Voit siirtya Philips LowBlue -tilaan,
TUV:n matalan sinisen valon sertifioinnin
mukaiseen tila 2:een painamalla
pikandppainta B ja painamalla sitten

A valitaksesi LowBlue-tilan. Katso ylla
Smartimage-valinnan ohjeet.

Kun tama naytto¢ vastaanottaa HDR-
signaalia liitetysta laitteesta, valitse
kuvatila, joka sopii parhaiten tarpeisiisi.

Valintoja on useita: HDR Premium, HDR
Movie, HDR Photo, DisplayHDR 400,
HDR Basic, Pois.

‘:-: SmartImage*or

HDR Premium
HDR Movie
HDR Photo
DisplayHDR 400

HDR Basic

HDR Premium: Optimoi kontrastin
ja kirkkauden eloisimman ja
mukaansatempaavimman
visuaalisen kokemuksen saamiseksi.

HDR Movie: Ihanteellinen

asetus HDR-elokuvan

katseluun. Tarjoaa paremmalla
kontrastilla ja kirkkaudella
realistisemman ja vangitsevamman
katsomiskokemuksen.



HDR Photo: Korostaa punaista,
vihredd ja sinista luonnonmukaista
visuaalisuutta varten.

DisplayHDR 400: VESA DisplayHDR
400-sertifioitu.

HDR Basic: HDR-perusasetus HDR-
sisallolle.

Off (Pois): Ei optimointia
Smartlmage HDR:lla

& Huomautus

Poistaaksesi HDR-toiminnon kaytosta,
poista se kaytosta syottolaitteesta ja
sen sisdllosta.

Epdjohdonmukaiset HDR-asetukset
syottolaitteen ja nayton valilla voivat
aiheuttaa epatyydyttavia kuvia.
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3.2 SmartContrast

3.3 LightSensor

E Mé&éaritelma?

Ainutlaatuinen teknologia, joka analysoi
dynaamisesti nayton sisallon ja optimoi
automaattisesti nayton kontrastisuhteen,
jotta saavutetaan maksimaalinen
visuaalinen selkeys ja katselunautinto.
Tama teknologia lisaa taustavaloa, jotta
kuvat ovat selkeampid, teravampid ja
kirkkaampia tai himmentaa sita, jotta
kuvat nakyvat selkedsti tummaa taustaa
vasten.

E1 Mihin tarvitsen sitd?

Haluat parhaan mahdollisen visuaalisen
selkeyden ja katselumukavuuden
kaikentyyppiselle sisallolle.
SmartContrast seuraa dynaamisesti
kontrasteja ja saataa taustavaloa, jotta
peli- ja elokuvanaytot ovat selkeitd,
teravia ja kirkkaita ja toimistotyon teksti
selkedd ja helposti luettavaa. Nayton
sahkoénkulusta vahentamalla saastat
sahkolaskuissa ja pidennat nayttosi
kayttoikaa.

EH Miten se toimii?

Aktivoidessasi SmartContrastin se
analysoi nayttosi sisaltod reaaliajassa
ja sddtaa vareja ja taustavalon
voimakkuutta. Tama toiminto parantaa
dynaamisesti kontrastia videoita
katseltaessa tai peleja pelattaessa.
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E Maéritelma?

LightSensor on ainutlaatuinen ja alykas
tapa optimoida kuvan laatu mittaamalla
ja analysoimalla saapuva signaali

kuvan laatuasetusten saatamiseksi
automaattisesti. LightSensor kayttaa
anturia kuvan kirkkauden saatamiseen
huoneen valaistusolosuhteiden mukaan.

E1 Miten otan LightSensor-laitteen
kayttoon?

:(( PowerSensor

'(( LightSensor

<® LowBIlue Mode
EI Input
[a] Picture

=B PIP/PBP

v

1. Paina etukehyksen &

-painiketta siirtyaksesi
kuvaruutuvalikkonayttéon.

2. Paina A- tai v-painiketta valitaksesi
paavalikon [LightSensor]-valinnan ja
paina sitten OK-painiketta.

3. Paina a- tai v-painiketta kytkeaksesi

LightSensor-laitteen paalle tai pois
paalta.



3.4 HDR

HDR-asetukset Windows 11/10
-kayttojarjestelmassa

Vaiheet

1. Napsauta tyopoydalla hiiren oikealla
painikkeella, siirry Nayttdasetuksiin
Valitse ndytté/monitori

3. Valitse HDR:aa tukeva naytto Jarjesta
nayttosi uudelleen -kohdassa.

4. Valitse Windows HD Color
-asetukset.

5. Saada SDR-sisallon kirkkaus

& Huomautus:
Windows 11/10-versio on pakollinen;
paivita aina uusimpaan versioon.

Saat lisatietoja alla olevasta Mircrosoftin
virallisen web-sivuston linkista.
https:/support.microsoft.com/en-
au/help/4040263/windows-10-hdr-
advanced-color-settings

e

Display
Rearrange your displays

sptem

s
S 2
i

© powers s

= songe sty beie

3 wom
Colour
B iy

i
& it ©o

3 shred et [re—

Be= indows HD Colour BE
X hamate Destzop

® st

& sellings

@ Windows HD Colour settings

Stream HDRvideo  Yes

Use HOR Yes
Use WCG apps Yes

Use HDR

@ o

Stream HDR Video

@ on

This gisplay can play streaming HDR video when available. For best

results, play HDR videos ful screen

Learn more

HDR/SDR brightness balance STEP 5
Move this window to the disglay that you're adjusting. Then adjust the
brightness balance between the two images.

content,

& Huomautus

Kytkedksesi HDR-toiminnon pois paaltd,
ota se pois kdytosta tulolaitteesta ja sen
sisdllosta.Epayhtendiset HDR-asetukset
tulolaitteen jo monitorin valilla voivat
saada aikaan epatyydyttavia kuvia.



4.

Muotoilut
konenakoésyndrooman
estamiseksi (CVS)

Philips-nayttd on suunniteltu estdmaan
pitkakestoisen tietokoneen kayton
aiheuttama silmien rasitus.

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti

ja kayta Philips-nayttéa vahentaaksesi
tehokkaasti rasitusta ja saadaksesi maksi-
maalisen tuottavuuden.

1. Asianmukainen ympariston valaistus:

Ympariston valon saatdminen
nayton kirkkautta vastaavaksi, lois-
telamppuvalon ja liian paljon valoa
heijastavien pintojen valttdminen.

Kirkkauden ja kontrastin saatamin-
en asianmukaiselle tasolle.

2. Hyvat tydskentelytavat:

Nayton liiallinen kayttd voi aiheuttaa
epamukavuutta silmille. On parempi
pitaa tydbasemalla lyhyempia tau-
koja useammin kuin pitkid taukoja
harvemmin; esimerkiksi 5—~10 minu-
utin tauko 50-60 minuutin ndytdn
jatkuvan kayton jalkeen on toden-
nakoisesti parempi kuin 15 minuutin
tauko kahden tunnin valein.

Vaihtelevilla etaisyyksilla olevien
kohteiden katsominen pitkékestois-
en nayttoon tarkennuksen jalkeen.

Silmien rentouttaminen varovasti
silmia sulkien ja pyorittaen.

Silmaluomien tietoinen useasti tois-
tuva vilkuttaminen tydskenneltdessa

Venyta varovasti niskaasi ja
kallista paatasi hitaasti eteenpain,
taaksepain ja sivulle kivun lievit-
tamiseksi.
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Ihanteellinen tydasento

Sijoita nayttdsi uudelleen asian-
mukaiselle korkeudelle ja kulmaan
pituutesi mukaan.

Valitse silmille ystavéllinen Philips-naytto.

Haikaisysuojattu naytto:
Haikaisysuojattu nayttdé vahentaa
tehokkaasti arsyttavia ja hairitsevia
heijastuksia, jotka rasittavat silmia.

Valkkymattomat teknologiat kirk-
kauden saatamiseen ja valkynnan
vahentamiseen mukavampaa kat-
selua varten.

LowBlue-tila: Sininen valo voi
aiheuttaa silmien rasittumista.
Philips LowBIlue -tila mahdollistaa
erilaisten sinisen valon suodatin-
tasojen asettamisen erilaisiin tyoti-
lanteisiin.

EasyRead-tila paperilta luke-
misen kaltaiseen kokemukseen.
Mukavampi katselukokemus
kasiteltdessa pitkia asiakirjoja
naytolla.

Nayttd kayttdd matalan sinisen
valon paneelia ja noudattaa TUV
Rheinland Low Blue Light Hardware
Solution -ratkaisua tehdasasetusten
palautus/ oletusasetustilassa.



5. PowerSensor™

El Miten se toimii?

PowerSensorin toimintaperiaatteena
on vaarattomien infrapunasignaalien
lahetys ja vastaanotto kayttajan
lasnaolon tunnistamiseksi.

Kun kdyttdja on nayton edessa,

nayttd toimii normaalisti kayttdjan
tekemilla esiasetetuilla asetuksilla
(mm. kirkkaus, kontrasti, vari, jne.).

Olettaen, etta nayttd on asetettu
esim. 100 %:n kirkkaudelle ja kayttaja
poistuu tuoliltaan eika enaa ole
naytan edessd, nayttd vahentaa
automaattisesti virrankulutustaan
jopa 80 %.

Kayttaja paikalla
edessa

7 |
(LS

L)

Kayttaja ei paikalla

((((((li‘\\((((uu =

Yll& kuvattu virrankulutus on vain viitteellinen

Fl Asettaminen

Oletusasetukset

PowerSensor on suunniteltu
tunnistamaan kayttajan lasnaolo, kun
tamad on 30-100 cm:n etaisyydella
naytosta ja viiden asteen kulmassa
monitorista vasemmalle tai oikealle.

Mukautetut asetukset

Jos olet mieluummin ylla kuvatun
alueen ulkopuolella, valitse korkeampi
signaalivoimakkuus saavuttaaksesi
optimaalisen tunnistustehokkuuden:
Mita korkeampi asetus, sen
voimakkaampi tunnistussignaali.
Saavuttaaksesi suurimman
PowerSensor-tehokkuuden ja oikean
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tunnistuksen, sijoita itsesi suoraan
nayton eteen.

Jos paatat istua kauempana kuin
100 cm naytosta, naytto kayttaa
maksimitunnistussignaalia, jonka
kantama on enintaan 120 cm.
(Asetus 4)

Koska joillakin tummilla

vaatteilla on taipumus
absorboida infrapunasignaaleja,
kayta voimakkaampaa
signaalivoimakkuutta kayttaessasi
mustaa tai tummaa vaatetusta,
vaikka olisit 100 cm:n etaisyydella
naytosta.

Pikanappadin Tunnistinetdisyys
A
~t§@!|@

)
T
N a—————— |

] »@%}]@

Vaakasuunta/Pystysuunta

Landscape mode.
(UMY

Ylla olevat kuvat ovat vain viitteellisia. Ne eivat ehka ole
tasmalleen taman mallin mukaisia.

El Asetusten sddtaminen

Jos PowerSensor ei toimi oikein
oletusalueen sisa- tai ulkopuolella,
tunnistusta voi hienosaataa:

1.

Paina etukehyksen
-painiketta siirtyaksesi
kuvaruutuvalikkonayttoon.

Saatopalkki tulee nakyviin.



Saada PowerSensor-tunnistuksen
saato asetukseen 4 ja paina
OK-painiketta.

Kokeile uutta asetusta nahdaksesi
tunnistaako PowerSensor sinut
oikein uudessa sijainnissa.

PowerSensor-toiminto on
suunniteltu toimimaan vain nayton
Maisema-tilassa (vaaka-asento).
Kun PowerSensor on kaynnistetty,
se sammuu automaattisesti, jos
nayttd kaannetdan Muotokuva-tila-
asentoon (90 asetta/pystyasento).
PowerSensor-tila kytkeytyy
automaattisesti uudelleen paalle,
kun nayttd palautetaan Maisema-
tila-oletusasentoonsa.

©&Huomautus

Manuaalisesti valittu PowerSensor-tila
pysyy kaytossd, kunnes sita saadetadn
uudelleen tai palautetaan oletustila. Jos
havaitset, etta PowerSensor on jostain
syysta lilan herkka lahella tapahtuvalle
lilkkeelle, saada se pienemmalle
signaalivoimakkuudelle. Pida anturin
linssi puhtaana. Jos linssi on likainen,
pyyhi se alkoholilla valttaaksesi
etaisyydentunnistuksen heikkenemisen.
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6. Adaptive Sync

Adaptive Sync

Tietokonepelien visuaalisuus on pitkaan
ollut haaste, silla grafiikkaprosessorit
(GPU) ja naytot pdivittyvat eri
nopeudella. Grafiikkaprosessori saattaa
renderdidda monta uutta kuvaa siind
ajassa, kun nayttoé padivittyy kerran.
Naytdssa nakyva kuva on yhdistelma
GPU:n renderdimien kuvien osista. Tasta
kaytetaan nimitysta "tearing". Pelaajat
voivat korjata tdaman ongelman v-sync-
nimiselld toiminnolla, mutta siinakin

on haittapuolensa: kuva saattaa patkid,
silla GPU ei toimita uusia kuvia ennen
ndyton antamaa paivityspyyntoa.

V-sync vahentad myos kuvien madrda

sekunnissa ja heikentaa hiiren reagointia.

AMD:n Adaptive Sync-teknologia antaa
grafiikkaprosessorin paivittaa nayton
heti, kun uusi kuva on valmis. Ndin
tearing-ongelmat poistuvat ja pelaajat
saavat nauttia sulavista ja toimivista
grafiikoista.

Lista yhteensopivista ndytdnohjaimista.

m  Kayttojarjestelma
* Windows 11/10/8.1/8
m  Naytonohjain: R9 290/300 - ja R7
260 -sarja
e AMD Radeon R9 300 -sarja
e AMD Radeon R9 Fury X
e AMD Radeon R9 360
e AMD Radeon R7 360
e AMD Radeon R9 295X2
e AMD Radeon R9 290X
e AMD Radeon R9 290

e AMD Radeon R9 285
* AMD Radeon R7 260X
e AMD Radeon R7 260
Suoritin A-sarjan tyopoytd ja
Mobility APUt

e AMD A10-7890K

e AMD A10-7870K

* AMD A10-7850K

* AMD A10-7800

e AMD A10-7700K

e AMD A8-7670K

e AMD A8-7650K

* AMD A8-7600

* AMD A6-7400K

e AMD RX 6500 XT

e AMD RX 6600 XT

e AMD RX 6700 XT

e AMD RX 6750 XT

e AMD RX 6800

* AMD RX 6800 XT

e AMD RX 6900 XT



7. Tekniset tiedot

Nayttdpaneelityyppi VA

Taustavalo W-LED

Paneelin koko 48,8" W (124cm)
Kuvasuhde 32:9

Pikselikoko 0,2328(W) x 0,2328(H)mm
Kontrastisuhde (tyyp.) 3000:1

Natiiviresoluutio

5120 x 1440 @ 60 Hz

Maksimitarkkuus

5120 x 1440 @ 75 Hz

Katselukulma

178° (V) / 178° (P), C/R > 10 (tav.)

Kuvan parannus

Smartlmage

Naytodn varit

1,07B (8 bittid + FRC)'

Pystyvirkistystaajuus

30-75Hz (USB-C)
48-75Hz (HDMI/DP)

30-114KHz (DP/USB-C)

laiteohjelmistopaivitys
Liitanta
Signaalin tulolahde

Vaakataajuus 30-140KHz (HDMI)

sRGB KYLLA

SmartUniformity KYLLA

Delta E (tyyp.) KYLLA

LowBlue-tila KYLLA

Helppolukuinen KYLLA

Valkkymaton KYLLA

Adaptive Sync KYLLA

HDR VESA DisplayHDR 400 -sertifioitu
Over-the-air KYLLA

HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USBC (DP Alt -tila)

Liitannat

2 x HDMI 2.1 TMDS (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

1 x USB-C (ylavirta, HDCP 1.4, HDCP 2.2)

1x USB-B (ylavirta)

1 x USB-C (alavirta)

2 x USB-A (alavirta)

Ix RJ45, Ethernet LAN (USB 2.0: 10M/100M; USB 3.2:
1000M)

1 x Audio (In/Out): audio out / microphone in
-yhdistelmaliitin®

Tulosignaali

USB-portit

Erillinen tahdistus

USBCI x 1 (ylavirta, tyypillinen PD 96 W, DP Alt -tila)’
USBC2x 1 (alavirta, enintaan 15 W)*

USB-B x 1 (ylavirta)

USB-A x 2 (alavirta ja x1 pikalaturi BC 1.2:lla)




Virransyottod

USBCI: USB PD version 3.1, 140W (5V/3A, 7V/3A,
OV/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4.8A, 20V/5A,

28V/5A)°

USBC2: Virransyottod enintaan 15 W(5V/3A)*
USB-A: x1 fast charge B.C 1.2, up to 7.5W (5V/1.5A)

USB SuperSpeed

USB-C/USB-A: USB 3.2 Genl, 5 Gbps

Mukavuus
Kayttomukavuus 2t DI« DIV ER/A /K O
Sisadanrakennettu kaiutin 3Wx2

Sisaanrakennettu web-

5,0 megapikselin verkkokamera, kaksi mikrofonia ja

-yhteensopivuus

Kallistus

DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11/10/8.1/8

-5/ +15 astetta

kamera (45B1U6900CH) LED-merkkivalo (Windows Hello -toiminnolle)
Multi View PIP/PBP-tila, 2 x laite
Englanti, Saksa, Espanja, Kreikka, Ranska, Italia,
Unkari, Hollanti, Portugali, Brasilian portugali,
OSD:n kielet Puola, Venaja, Ruotsi, Suomi, Turkki, TSekki, Ukraina,
Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Japani,
Korea
UL VESA-kiinnitys (100x100 mm), Kensington-lukko
helppokayttotoiminnot ’
Plug and Play

Kdanna

-30 / +30 astetta

Korkeuden saatd

150 mm

Sahkoénkulutus

AC-ottojannite
100 VAC, 50Hz

AC-ottojannite
115 VAC, 60Hz

AC-ottojannite
230 VAC, 50Hz

Normaalikayttd 66,5 W (tav.) 66,4 W (tav.) 68,1 W (tav.)
Lepo-(valmiustila) 0,3 W (tav.) 0,3 W (tav.) 0,3 W (tav.)
Pois-tila 0,3 W (tav.) 0,3 W (tav.) 0,3 W (tav.)
Pois-tila (Vaihtovirtakytkin) | OW (tyyp.) OW (tyyp.) OW (tyyp.)

Lammonhukka™

AC-ottojannite
100 VAC, 50Hz

AC-ottojannite
115 VAC, 60Hz

AC-ottojdnnite
230 VAC, 50Hz

Normaalikayttd

226,96 BTU/h

226,62 BTU/h

232,42 BTU/h

(tyyp.) (tyyp.) (tyyp.)
Leportalmilistisy 1,02 BTU/h 1,02 BTU/h 1,02 BTU/h
(tav.) (tav.) (tav.)
Pois_tila 1,02 BTU/h 1,02 BTU/h 1,02 BTU/h
(tav.) (tav.) (tav.)

L . . . O BTU/hr O BTU/hr
Pois-tila (Vaihtovirtakytkin) | O BTU/h (tyyp.) ) o)
Paalla-tila (Virransdastotila) | 38,7 W (tav.)

PowerSensor 13,5 W (tav.)




Virran LED-merkkivalo

Padlla-tila: Valkoinen, Valmius-/Lepaotila: Valkoinen
(valkkyy)

Virransyottd

Sisaanrakennettu, 100—240 VAC, 50/60Hz

Mitat
Tuote jalustan kanssa
(LxKXS)

1193 x 583 x 268 mm

Tuote ilman jalustaa
(LxKXS)

1193 x 373 x 164 mm

Tuotepakkauksen kanssa
(LXKXS)

1290 x 300 x 475 mm

Tuote jalustalla 15,21 kg
Tuote ilman jalustaa 11,58 kg
Tuotepakkauksen kanssa 22,68 kg

Kayttoolosuhteet
Lampdtila-alue (kayttod)

0°C -40°C

Suhteellinen kosteus
(kaytossa)

20-80 %

Ilmanpaine (kaytossd)

700-1060 hPa

Lampotila-alue (ei
kaytossa)

-20°Cto 60°C

Suhteellinen kosteus
(ei kaytossa)

10—-90 %

[lmanpaine

(ei kaytossa)
Ympadristo ja energia

500-1060 hPa

ROHS KYLLA

Pakkaus 100% kierratettava

Erityiset aineet 100% PVC BFR -vapaa kotelo
Vari Hiili/hopea

Valmis Pinta

' Lisatietoja varten katso luku 7.1 Nayton syottdmuodossa.
2 Kuulokemikrofoni tukee myos mikrofonia, joka on CTIA- ja OMTP-standardin

mukainen.

* USB-C-kierratysportti USBC1 tarjoaa tietoa, videoiden siirtoa ja 140W:n sahkosiirtoa,

rilppuen laitteesta.

Philips 49B2U5900CH -laite on varustettu USB-C (USB-C1) -porttiin, joka

tukee Power Delivery 3.1 -toimintoa ja tarjoaa maksimisiirtovoiman jopa 140W.

Taman toiminnallisuuden saavuttamiseksi USB-C PD 3.1 -kaapelia on kaytettava.
Turvallisuussyista USB-C -porttiin tulee yhdistaa laite, joka vastaa Philipsin maaratyt
standardit ja on kytkettavissa USB Power Delivery Extended Power Range (EPR) 140W
-lataukseen. Lisatietoja loytyy teknisesta tiedostosta www.philips.com/support.

4 USB-C2-portti tarjoaa alavirtasuunnan datan siirtoon ja 15 W:n virransyoton.
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1.

w

Tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Ajan tasalla olevien tietojen saamiseksi,
siirry osoitteeseen www.philips.com/support ladataksesi lehtisen uusimman
version.

Virransyottotoiminto on myds PC:n ominaisuuksien mukainen.

SmartUniformity- ja Delta E -tiedot sisdltyvat laatikossa oleviin arkkeihin.
Pdivittddksesi monitorin laiteohjelmiston uusimpaan versioon, lataa SmartControl-
ohjelmisto Philips-verkkosivustolta On valttamatonta olla yhdistetty verkkoon
pdivitettaessa laiteohjelmistoa SmartControl over-the-air (OTA) -ohjelmistolla
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www.philips.com/support

7.1 Tarkkuus & esiasetustilat

vaakataajuus  Tarkkuus  pystytaajuus
(kHz) (H2)
31,47 720 x 400 70,09
31,47 640 x 480 59,94
35,00 640 x 480 66,67
37,86 640 x 480 72,81
37,50 640 x 480 75,00
37,88 800 x 600 60,32
46,88 800 x 600 75,00
48,36 1024 x 768 60,00
60,02 1024 x 768 75,03
44,77 1280x 720 59,86
63,89 1280 x 1024 60,02
79,98 1280 x 1024 75,03
55,94 1440 x 900 59,89
70,64 1440 x 900 74,98
65,29 1680 x 1050 59,95
67,50 1920 x 1080 60,00
66,64 2560 x 1080 59,98
88,79 2560 x 1440 59,95
67,50 2560 x 1440 30,00
(USB Q)
133,32 2560 x 1440 60,00
PBP mode
66,625 3840 x 1080 60,00
133,312 3840 x 1080 59,99
43,8 5120 x 1440 30,00
(UsB ©)
88,83 5120 x 1440 60,00
104,12 5120 x 1440 70,00
111,08 5120 x 1440 75,00

36

€& Huomautus

1.

Huomaa, etta nayttd toimii
parhaiten natiiviresoluutiolla 5120

x 1440 @ 60 Hz. Varmistaaksesi
parhaan kuvanlaadun, noudata tata
resoluutiosuositusta. Suositeltava
resoluutio HDMI 2.1 TMDS/DP/USB C:
5120 x 1440 @ 60 Hz Jos nayttosi ei
ole natiiviresoluutiossa, kun liitetaan
USB C - tai DP-porttiin, saada
resoluutio optimaaliseen tilaan: 5120
x 1440 @ 60 Hz tietokoneesta.

Tehtaan oletusasetus HDMI tukee
kuvatarkkuutta 5120 x 1440 @ 60 Hz.

Taman nayton USB C -tulon
USB-keskittimen oletusasetus

on “High Data Speed”.

Tuettu maksimiresoluutio on
naytonohjaimesi kapasiteetin
mukainen. Jos tietokoneesi ei tue
HBR3:a, valitse USB-asetuksissa
High Resolution, sen jdlkeen tuettu
maksimiresoluutio on 5120 x 1440 @
75Hz (HDR). Paina &) -painiketta >
USB-asetus > USB > High Resolution



Ndyta Syottomuoto

444/RGB 444/RGB 444/RGB

(HDMI2.0) (DP1.4) USB-C
5120x1440 75Hz 10bits NA OK OK
5120x1440 60Hz 10bits NA OK OK
5120x1440 75Hz 8bits OK OK OK
5120x1440 60Hz 8bits OK OK OK
Minimum:1920x1080@60HZ OK OK OK

©& Huomautus

Jotta nayton toimii oikein, tietokoneesi grafiikkapiiri tulee tukea seuraavaa: DisplayPort
1.4 Display Stream Compression (DSC) -tekstia, ja USB-C HBR3 (DisplayPort High Bit
Rate 3, 8,10 Gbps). Nayton resoluutio ja rullausnopeus riippuvat myods tietokoneen

grafiikkapiirin kyvysta.
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8. Virranhallinta

Jos sinulla on VESA:n DPM-
yhteensopiva nadyttokortti tai sovellus
asennettuna PC-tietokoneellesi,
nayttd vahentad automaattisesti
sahkodnkulutustaan, silloin kun se ei ole
kaytossa. Jos nayttd havaitsee signaalin
nappaimistolta, hiiresta tai muusta
laitteesta, se "heraa" automaattisesti.
Seuraava taulukko sisaltaa
virrankayttdarvot ja automaattisen
virransaastotoiminnot signaalit:

Virta-asetusten tiedot

VESA-tila Video [ H-sync |V-sync Sahkonkaytto LED-Vari

Aktiivi PAALLA| Kylla | kyla 33%‘\/\6‘/ ((;a;’k)s_) Valkoinen

Lepo-(valmiustila) | POIS Ei Ei 0.3 W (tyyp.) \ﬁ’/:ﬁgj)”
(Vaihi’gifégLi/tkin) el || = : (Vaihtoxcl)ir\gatkytkin) POl

Seuraavaa asetusta kaytetaan
mittaamaan taman nayton
virrankulutusta.

Alkuperdinen resoluutio: 5120 x 1440

Kontrasti: 50%

Kirkkaus: 60%

Varilampotila: 6500K puhtaan
valkoisella kuviolla

A&ni ja USB pois kaytosta

& Huomautus
Naitd tietoja voidaan muuttaa ilman
etukateisilmoitusta.
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9. Asiakaspalvelu ja takuu

9.1 Philipsin takuu
nestekidenayttojen
kuvapistevirheiden
tapauksessa

Philipsin pyrkimyksena on tarjota tuotteita,
joiden laatu on paras mahdollinen.
Kaytamme uusimpia valmistusmenetelmid ja
tiukkaa laadunvalvontaa. Nestekidendyttdjen
kuvapisteiden tai osavaripisteiden vikoja

ei kuitenkaan voida aina valttaa. Kukaan
valmistaja ei pysty takaamaan, etta kaikkien
TFT-nayttdjen kaikki kuvapisteet olisivat
virheettdmia. Philips takaa kuitenkin,

ettd jos virheiden madra on liian suuri,
naytto korjataan tai vaihdetaan takuun
puitteissa. Seuraavassa selitetdan erilaiset
kuvapistevirheet ja maaritellaan, milloin
niiden madra katsotaan liian suureksi. Takuu
kattaa korjauksen tai vaihdon, jos TFT-
nayton kuvapistevirheiden madrd ylittaa
maaritellyt raja-arvot. Esimerkiksi nayton
osavaripisteistd saa vain 0,0004 % olla
virheellisid. Lisgksi Philips maarittelee viela
tiukemmat rajat tietyille virheyhdistelmille,
jotka ovat muita nakyvampid. Takuu on
voimassa kaikkialla maailmassa.

subpixel

cB

pixel

Kuvapisteet ja osavaripisteet

Kuvapiste (pixel) koostuu kolmesta
osavaripisteesta (subpixel): punaisesta
(R), vihredsta (G) ja sinisesta (B). Kaikki
kuvapisteet yhdessa muodostavat
kuvan. Kun kaikki kolme osavaripistetta
palavat, ne nakyvat yhtena valkoisena
kuvapisteena. Kun kaikki kolme

osavaripistettd ovat sammuksissa, ne
nakyvat yhtena mustana kuvapisteena.
Jos vain yksi tai kaksi osavdripistetta palaa,
yhteistuloksena nakyy yksi muunvarinen
kuvapiste.

Erityyppiset kuvapistevirheet

Kuvapisteiden ja osavadripisteiden
virheet nakyvat kuvaruudussa eri tavoin.
Kuvapistevirheitd on kahta tyyppia

ja kumpikin tyyppi kasittaa erilaisia
osavaripistevirheita.

Kirkkaat pisteet

Kirkkaat pisteet ovat nayttopisteitd tai
alipisteitd, jotka ovat aina valaistuina tai
paalla. Kirkas piste on alipiste, joka jaa
nayttoéon kun naytdssa on tumma kuvio.
Kirkkaiden pisteiden tyypit.

Yksi palava punainen, vihrea tai sininen
osavaripiste.

| ¢

Kaksi vierekkdista palavaa osavaripistetta:
punainen + sininen = violetti
punainen + vihrea = keltainen
vihrea + sininen
(vaaleansininen)

syaani
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Kolme vierekkaista palavaa
osavaripistetta (yksi valkoinen
kuvapiste).

©& Huomautus

Punaiset tai siniset kirkkaat pisteet
ovat 50 prosenttia kirkkaampia kuin
ympadroivat pisteet, kun taas vihreat
kirkkaat pisteet ovat 30 prosenttia
naapuripisteita kirkkaampia.

Mustat kirkkaat pisteet

Mustat pisteet ovat nayttopisteita tai
alipisteitd, jotka ovat aina pimeina tai
pois paaltda. Tumma piste on alipiste,
joka jaa nayttoon kun naytdssa on
vaalea kuvio. Mustien pisteiden tyypit.

Kuvapistevirheiden etdisyys

Koska samantyyppiset lahekkaiset
kuvapiste- ja osavdripistevirheet voivat
nakyéa erityisen hairitseving, Philips
maadrittelee myos kuvapistevirheiden
etaisyydelle toleranssit.

40

Kuvapistevirheiden toleranssit

Jotta kuvapistevirheet oikeuttaisivat
TFT-naytodon korjaamiseen tai
vaihtoon takuukauden aikana,
Philipsin littean nayton kuvapiste-
tai osavaripistevirheiden maaran on
ylitettava seuraavissa taulukoissa
annetut toleranssit.



KIRKASPISTEVIRHEET HYVAKSYTTAVA TASO

1 palava osavaripiste 2

2 vierekkdista palavaa osavaripistetta 1

3 vierekkaista palavaa osavaripistetta (yksi valkoinen 0
kuvapiste)

Kahden kirkaspistevirheen vdlinen etaisyys* >15mm
Kaikentyyppisten kirkaspistevirheiden kokonaismaara 2

1 musta osavaripiste

MUSTAPISTEVIRHEET HYVAKSYTTAVA TASO

3 tai vahemman

2 vierekkdista mustaa osavaripistetta

2 tai vahemman

3 vierekkaista mustaa osavaripistetta

1

Kahden mustapistevirheen vdlinen etaisyys*

>15mm

Kaikentyyppisten mustapistevirheiden kokonaismaara

3 tai vahemman

KUVAPISTEVIRHEIDEN KOKONAISMAARA

Kaikentyyppisten kirkas- ja mustapistevirheiden
kokonaismaara

HYVAKSYTTAVA TASO
5 tai véahemman

& Huomautus

1 osavadripistevirhe tai 2 vierekkaistd osavdripistevirhetta = 1 kuvapistevirhe




9.2 Asiakaspalvelu ja takuu

Saat yksityiskohtaiset tiedot takuun kattavuudesta ja lisatukea alueellasi
voimassaolevista vaatimuksista osoitteesta www.philips.com/support tai ota yhteytta
paikalliseen Philips-asiakaspalvelukeskukseen.

Katso tiedot takuuajasta Tarkeitd tietoja -kayttdoppaan Takuuilmoitus-kohdasta.

Saadaksesi laajennetun takuun, jos haluat jatkaa yleista takuuaikaa, sertifioidulla
huoltokeskuksellamme on tarjolla Out of Warranty (Takuu lopussa) -palvelupaketti.

Jos haluat kayttaa tata palvelua, varmista, etta ostat taman palvelun 30 kalenteripaivan
sisalla alkuperdisesta ostopaivamaarasta. Palveluun kuuluu jatkettuna takuuaikana
nouto-, korjaus- ja palautuspalvelu, kayttdja on kuitenkin vastuussa kaikista kertyneista
kustannuksista.

Jos sertifioitu huoltokumppani ei pysty suorittamaan tarvittavia korjauksia tarjotun
laajennetun takuupaketin puitteissa, etsimme sinulle vaihtoehtoisia ratkaisuja, mikali
mahdollista, ostamasi jatketun takuuajan sisalla.

Ota yhteytta Philips-asiakaspalveluedustajaan tai ota yhteytta paikalliseen
huoltokeskukseen (asiakaspalvelupuhelinnumero) saadaksesi lisdtietoja.

Philipsin asiakaspalvelukeskuksen numero on listattu alla.

Paikallinen - Jatkettu takuuaika . Kokonaistakuuaika
vakiotakuuaika
Vaihtelee . +1VUOSi . Paikallinen vakiotakuuaika +1
alueittain
+ 2 vuotta . Paikallinen vakiotakuuaika +2
+ 3 vuotta . Paikallinen vakiotakuuaika +3

**Alkuperainen ostotosite ja laajennetun takuun osto vaaditaan.

€& Huomautus

Katso paikallinen huoltonumero tarkeiden tietojen oppaasta, joka on saatavilla Philips-
tukisivustolla.
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10.Vianetsinta ja usein
kysyttya

10.10Ongelmatilanteet

Taman sivun ongelmat ovat sellaisia, etta
kayttaja voi itse korjata ne. Jos taman
sivun ratkaisut eivat korjaa ongelmaa,
ota yhteytta Philips-asiakaspalveluun.

E Yleisida ongelmia

Ei kuvaa (virran LED ei pala)
Varmista, etta virtajohto on liitetty
seka pistorasiaan etta nayton taakse.

Varmista ensin, etta nayton
etuosassa oleva nappain on POIS
PAALTA -asennossa. Paina néppéin
sen jalkeen PAALLA -asentoon.

Ei kuvaa (virran LED on valkoinen)

Varmista, ettd tietokone on paalla.
Varmista, etta signaalikaapeli on
liitetty tietokoneeseesi.

Varmista, etta naytéon kaapelin
liittimet eivat ole vaantyneet. Jos
liittimet ovat vaantyneet, vaihda
kaapeli uuteen.
Energiansaastdotoiminto on ehka
aktivoitu

Naytolla lukee

Check cable connection

Varmista, etta naytdon kaapeli on
yhdistetty tietokoneeseesi. (Katso
myos pikaopas).

Tarkista, ovatko nayton kaapelin
liittimet vaantyneet.

Varmista, ettd tietokone on paalla.

Nakyvaa savua tai kipinointia

Al& suorita mitaan
vianetsintavaihetta

Irrota nayttd verkkovirrasta
valittdmasti turvallisuussyista

Ota yhteytta Philipsin
asiakaspalveluun valittomasti.

E Kuvaan liittyvia ongelmia

N&ayton kuva on epdselvd, huonosti
erottuva tai lilan tumma

Sadda kontrastia ja kirkkautta
kuvaruutunaytolla.

"Jlkikuvien", "kiinni palamisen" tai
"haamukuvien" jaa ruudulle, kun virta
on sammutettu.

Pidemman aikaa nadytolla oleva
pysaytyskuva saattaa aiheuttaa
naytollasi "kiinni palaminen”-
ilmion, josta kaytetaan

myos termeja "jalkikuva" ja
"haamukuva". "Kiinni palaminen",
"jalkikuvat" tai "haamukuvat"

on yleisesti tunnettu ilmio
nestekidenayttopaneelitekniikassa.
Valtaosassa tapauksia "kiinni
palaminen” tai "jalkikuvat" tai
"haamukuvat" katoavat vahitellen
tietyn ajan kuluttua siita, kun virta on
sammutettu.

Aktivoi aina lilkkuva
naytonsaastéohjelma, kun lopetat
nayton kayttamisen.

Aktivoi aina madraaikainen
ruudunpaivitysohjelma,

jos nestekidendytollasi on
muuttumattomia, staattisia kohteita.
Naytonsaastdjan aktivoinnin

tai nayton saannollisen
virkistamistoiminnon laiminly®nti voi
johtaa vakaviin "kiinni palaminen"-,
"jalkikuva"- tai "haamukuva"-
oireisiin, jotka eivat havid, ja joita

ei voi korjata. Takuu ei korvaa ylla
lueteltuja vaurioita.



Kuva on vaaristynyt. Teksti on epéaselvaa.

Aseta PC-tietokoneen nayttotarkkuus
samaksi kuin nayton suositeltu
natiivitarkkuus.

Naytolla on vihreitd, punaisia, sinisid,
tummia ja valkoisia pisteita

Jaljella olevat pisteet ovat normaaleja
nestekiteen nykyteknologiaan kuuluvia
ominaisuuksia, katso lisatietoja
pikselitakuusta.

* "Virta paalla" -valo on hairitsevan kirkas.

Voit saataa "virta paalla" -valoa Power

LED Setup (Virran LED-astuksella)

kuvaruutunayton paaohjaimilla.
Saadaksesi lisatukea, katso Tarkeita
tietoja -~oppaassa luetellut Huollon
yhteystiedot ja ota yhteytta Philipsin
asiakaspalveluedustajaan.

* Toiminnallisuus poikkeaa nayton mukaan.

10.2 Usein kysyttya - Yleisia

Kysymys 1:
Mita minun tulee tehda, kun
naytolle ilmestyy viesti "Cannot
display this video mode" (Tata
videotilaa ei voi nayttaa) nayttoa
asentaessani?

Vastaus:
Suositeltu tarkkuus talle naytolle:
5120 x 1440.

Irrota kaikki kaapelit ja liita
PC-tietokoneesi aikaisemmin
kayttamadsi nayttoon.

Valitse Windows Start (Kaynnistys)
-valikossa Settings (Asetukset)/Control
Panel (Ohjauspaneeli). Valitse Control
Panel (Ohjauspaneeli) -ikkunassa
Display (Naytto) -kuvake. Valitse
ohjauspaneelin Display (Naytossd)
"Settings (Asetukset)"-valilehti. Siirra
Setting (Asetukset) -valilehdelld olevan
"desktop area (tyopoytaalue)" -laatikon
vierityspalkki 5120 x 1440 pikselia
kohdalle.

Avaa "Advanced Properties
(Lisaominaisuudet)" ja aseta
virkistystaajuus 60Hz:iin ja napsauta
OK.
Kaynnisté tietokone uudelleen ja tee
kohdat 2 ja 3 uudelleen tarkistaaksesi,
ettd PC-tietokoneen asetukset ovat
5120 x 1440.
Sammuta tietokone, irrota vanha
naytto ja liita Philips nestekidenayttd
uudelleen tietokoneeseen.
Kaynnistd naytto ja sen jalkeen
tietokone.
Kysymys 2:
Mika on nestekidenadyton
suositeltu virkistystaajuus?
Vastaus:
Nestekidenayton suositeltu
virkistystaajuus on 60 Hz. Jos
naytolld ilmenee hairisita, voit
yrittaa poistaa ne muuttamalla
virkistystaajuuden 75 Hz:ksi.
Kysymys 3:
Mitd ovat .inf- ja .icm-tiedostot?
Kuinka asennan ohjaimet (.inf ja
icm)?
Vastaus:
Nama ovat monitorisi ohjaimet.
Tietokone voi pyytad sinulta
monitorin ohjaimet (inf- ja
.icm-tiedostot), kun asennat
monitorin ensimmadista kertaa.
Toimi kayttdoppaan ohjeiden
mukaisesti, monitorin ohjaimet
(inf- ja .icm-tiedostot) asennetaan
automaattisesti.
Kysymys 4:
Miten sdaddan tarkkuutta?
Vastaus:
Videokortti/graafinen ajuri ja
nayttd maaraavat kaytossa olevat
tarkkuudet. Valitse haluamasi
tarkkuus Windows’® Control
Panel (Ohjauspaneelin) "Display
properties (Naytossa)”.

Kysymys 5:
Mita teen, jos en ole varma
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tekemistani nayton saadoista
kuvaruutuvalikossa?

Vastaus:
Paina @ -painiketta ja valitse
‘Setup’ > ‘Reset’ palauttaaksesi
kaikki tehdasasetukset.

Kysymys 6:
Onko LCD-nayttéruutu
naarmunkestava?

Vastaus:
Yleinen suositus on, etta paneelin
pintaa ei altisteta voimakkaille
iskuille, ja etta se suojataan
teravilta ja tylpilta esineilta.
Koskiessasi nayttdéon, varmista,
ettd paneelin pintaan ei kohdistu
painetta. Tama saattaisi vaikuttaa
nayton takuuseen.

Kysymys 7:
Miten puhdistan LCD-naytén?

Vastaus:
Kayta normaaliin puhdistukseen
puhdasta, pehmeaa liinaa.
Kayta isopropanolia vaativaan
puhdistukseen. Ala kayta muita
liuotteita, kuten etyylialkoholia,
etanolia, asetonia, heksaania jne.

Kysymys 8:
Voinko muuttaa naytténi
variasetuksia?

Vastaus:
Kyllg, voit muuttaa nayttosi
vdriasetuksia kuvaruutunaytolla
(OSD) seuraavien ohjeiden
mukaisesti,

Paina "OK" saadaksesi nakyviin OSD

(On Screen Display) -valikon

Paina "Down Arrow (Alas-

nuolta)" valitaksesi vaihtoehdon

"Color (Vari)", paina sitten "OK"

pddstaksesi varin asetukseen,

asetuksia on kolme kuten alla.

1. Color Temperature (Varilampotila):
Syntyperainen, 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K ja 11500K.
Valitessasi 5000K, paneeli
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vaikuttaa "punavalkoisen
savyisenad lampimalta"”, kun taas
500K lampodtila on "kylma ja
sinivalkoinen".

2. sRGB: Tama on standardiasetus,
joka varmistaa oikeiden varien
vaihdon laitteesta toiseen (esim.
digitaaliset kamerat, naytot,
tulostimet, skannerit, jne).

3. User Define (Kayttdjan maarittama):
Kayttaja voi valita haluamansa
variasetukset saatamalla punaista,
vihreaa ja sinista.

€& Huomautus
Mittayksikkd lammitettavasta kohteesta
sateilevélle valon varille. Tahan
kaytetdan absoluuttisia arvoja (Kelvin-
asteita). Alemmat Kelvin-lampaétilat,
kuten 2004K ovat punaisia; korkeammat
lampaotilat, kuten 9300K ovat sinisia.
Neutraali lampdtila, 6504K, on
valkoinen.
Kysymys 9:
Voinko liittad nestekidenayttoni
mihin tahansa PC- tai Mac-
tietokoneeseen tai tydasemaan?
Vastaus:
Kylla. Kaikki Philips



nestekidendytot ovat taysin
yhteensopivia standardien
PC- ja Mac-tietokoneiden ja
tydasemien kanssa. Joudut ehka
kayttamaan kaapeliadapteria
liittaessasi nayttosi Mac-
jdrjestelmaan. Suosittelemme,
etta pyyddt lisatietoja Philips-
myyntiedustajaltasi.
Kysymys 10:
Onko Philips-nestekidendytoissa
Plug-and-Play-toiminto?
Vastaus:
Kylla, naytoissa on Plug-and-Play-
toiminto, joka on yhteensopiva
Windows 11/10/8.1/8 -jarjestelmien
kanssa.

Kysymys 11:
Mita nestekidenayton kiinni
juuttuminen, kiinni palaminen,
jalkikuva ja haamukuva
tarkoittavat?

Vastaus:
Pidemman aikaa naytolla oleva
pysdytyskuva saattaa aiheuttaa
naytollasi "kiinni palaminen” -
ilmion, josta kaytetadn myos
termeja "jalkikuva" ja "haamukuva".
"Kiinni palaminen”, "jalkikuvat" tai
"haamukuvat" on yleisesti tunnettu
ilmi® nestekidenayttdpaneeliteknii
kassa. Valtaosassa tapauksia "kiinni
palaminen" tai "jalkikuvat” tai
"haamukuvat" katoavat vahitellen,
kun virta on sammutettu.
Aktivoi aina liikkuva
nayténsaastoohjelma, kun lopetat
nayton kayttamisen.
Aktivoi aina madraaikainen
ruudunpaivitysohjelma,
jos nestekidenaytollasi on
muuttumattomia, staattisia
kohteita.

) Varoitus

Naytonsaastdjan aktivoinnin tai nayton
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sadnnollisen virkistamistoiminnon
laiminlyonti voi johtaa vakaviin
"kiinni palaminen" -, "jalkikuva"- tai
"haamukuva"-oireisiin, jotka eivdt havia,
ja joita ei voi korjata. Takuu ei korvaa ylla
lueteltuja vaurioita.
Kysymys 12:
Minka vuoksi nayttoni teksti
ei ole selvéaa ja naytolla on
epéaselvia merkkeja?
Vastaus:
Nestekidenayttd toimii parhaiten
natiivitarkkuudella 5120 x 1440.
Kayta tata tarkkuutta saadaksesi
parhaan mahdollisen kuvan.
Kysymys 13:
Kuinka avaan/lukitsen
pikanappéaimen?
Vastaus:
Voit lukita kuvaruutuvalikon
pitamalla /0K -painiketta
painettuna nayton ollessa pois
padlta ja kytkemalla sitten nayton
paalle painamalla () -painiketta.
Voit poistaa kuvaruutuvalikon
lukituksen pitamalla & /0K
-painiketta nayton ollessa pois
padlta ja kytkemalla sitten nayton
paalle painamalla () -painiketta.

Kysymys 14: Mista loydan EDFU:ssa
mainitun Tarkeita tietoja
-kayttéoppaan?

Vastaus: Tarkeita tietoja -kayttooppaan

voi ladata Philips-verkkosivuston
tukisivulta.

Kysymys 15:
Miksi nayttéoni Windows Hello
-verkkokameraa ei tunnisteta ja



my&s Kasvojen tunnistus -valinta
nakyy himmennettyna?

Vastaus:
Korjataksesi taman ongelman,
sinun on toimittava seuraavasti
verkkokameran tunnistamiseksi
uudelleen:

1. Paina Crtl + Shift + ESC
kaynnistaaksesi Microsoft
Windows -tehtavienhallinnan.

2. Valitse 'Palvelut’-tunniste.

Task Manager - 0 x

Fie Options View

S |

SNMPTRAP
SensoataSenice Sensor Data Service Stopped

Fewer detais

3. Vierita alas ja valitse
‘WbioSrvc’ (Windowsin
biometriapalvelu). Jos tilana
nakyy 'Kaynnissd’, napsauta hiiren
kakkospainikkeella pysayttaaksesi
ensin palvelun, kaynnista sitten
palvelu uudelleen manuaalisesti.

4. Siirry sitten takaisin
kirjautumisvalintavalikkoon
asettaaksesi Windows Hello
-verkkokameran.
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10.3 Usein kysyttya
MultiViewista

Kysymys 1:Voinko laajentaa PIP-
alaikkunaa?

Vastaus:

Kylla. Valittavissa on kolme
kokoa: [Small] (Pieni),
[Middle] (Keskikoko),
[Large] (Suuri). Voit siirtya
kuvaruutuvalikkoon
painamalla &-painiketta.
Valitse haluamasi [PIP Size]
(PIP-koko) -valinta [PIP/
PBP]-padvalikosta.

Kysymys 2:Kuinka kuunnellaan videosta

Vastaus:

rilfppumatonta itsenaista
audiota?

Normaalisti audioldhde on
linkitetty padkuvalahteeseen.
Jos haluat vaihtaa
audiolahdetuloa, voit

siirtya kuvaruutuvalikkoon
painamalla &)-painiketta.
Valitse haluamasi [Audio
Source] (Audioldhde) -valinta
[Audio]-padvalikosta.

Huomaa, etta seuraavan
kerran, kun kaynnistat
monitorin, naytto valitsee
automaattisesi audiolahteen,
jonka valitsit edellisella
kerralla. Jos haluat vaihtaa
sen, sinun on kaytava

lapi uudelleen samat
valintavaiheet valitaksesi
uuden ensisijaisen
audioldahteen, josta
vuorostaan tulee "oletustila".

Kysymys 3: Miksi alaikkunat valkkyvat,

Vastaus:

kun otan PIP/PBP:n
kayttoon.
Syynd on, etta alaikkunoiden
videolahde on lomitettu
ajoitus (i-timing).
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Vaihda alaikkunoiden
signaalilahteeksi
progressiivinen ajoitus
(P-timing).



2023 © TOP Victory Investments Ltd. Kaikki oikeudet pidatetaan.

Taman tuotteen on valmistanut ja sitda myydaan Top Victory Investments Ltd:n vastuulla ja Top Victory Investments Ltd
on taman tuotteen takuun myontaja. Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V:n tavaramerkkeja ja
niitd kaytetaan lisenssilla.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.



