Tuotekuvaus

HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Valtavirran tehoty6aseman suorituskyky - uudistettuna

Koe uusi suorituskyvyn taso ammatillisissa tydnkuluissasi. HP Z2-Al-tornitehotydasema on
uudistettu tukemaan huipputason grafiikkaaq, ja se voi suorittaa saumattomasti sekd yksi- ettd
monisdikeisit sovelluksia mahdollistaen nopean mallinnuksen, simuloinnin ja renderdinnin.
Laajenna kokoonpanoa helposti, kun tarve niin vaatii.

Uudistettu suorituskyky.
Kehittynyt jdhdytys.

Ota kéyttéon jopa 600 watin teho,
kolmoisndyttéd tukeva ndytdnohjain
ja Intel® Core™ Ultra -prosessori.!
Alykés tuuletinohjaus sadtad
tuulettimien nopeuksia reaaliajassa.
Uusi ristikkorakenteinen
tuuletusaukko optimoi ilmavirran
sisd@npadsyn.

Ladjennettavaksi rakennettu.
Tehoa kasvuun.

Pitddko naytdnohjain pdivittad? Lisata
muistia tai tallennustilaa?? Lisdtd
PCle-erikoiskortteja? Kotelossa on
tilaa myés pdivitysosille, ja sen saa
auki ilman tydkaluja - voit siis pdivittad
tai lisaté komponentteja helposti
tarpeiden kasvaessa. Sopii
taydellisesti raikkiympdristdihin, 4U-
rakkiin mahtuu yksi tehotydasema.®

Vauhdita Al-tehostettuija
tyénkulkuja

Nopeuta tekodlyn paattelyd ja
kehitysté Z2-Al-tornitehotydéasemalla.
Ratkaise ongelmia nopeammin
laitteellasi, kun se on varustettu
erillisen ndyténohjaimen ja NPU:n*
yhdistelmdlld, joka parantaa
suorituskykyd paikallisessa
tybnkulussa, erityisesti tekodlyyn
liittyvissa tehtdvissa.

*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta

Vastuullisuutta kéytéinnéssa

Tarkoituksenmukainen suunnittelu

HP Z2 Tower G1i sisdltad 60 % kierratysmuovia® ja 20 % kierratysterdstd’, sen pakkaus on perdisin sertifioiduista tai kierratetyisté
paperildhteista®, ja se on EPEAT Gold with Climate+ -rekisteroity.?
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Mukana

Uudistettu suorituskyky. Kehittynyt jéhdytys.

Hydédynnd monisdikeisten sovellusten kdytdssa jopa 600 watin teho, kolmoisndyttdd tukeva nélytdnohjain ja 24 ytimen Intel® Core™ Ultra 9 -
prosessori1'2, mukaan lukien K-sarja. Alykés tuuletinohjaus saétad tuulettimien nopeuksia reaaliajassa. Uusi ristikkorakenteinen tuuletusaukko
optimoi ilmavirran sisGanpadésyn.

Laajennettavaksi rakennettu. Tehoa kasvuun.

Pitaakd ndyténohjain pdivitté&? Muistia tai tallennustilaa lisata? Vai lisaté PCle-erityiskortteja? Kotelossa on tilaa myds pdivitysosille, ja sen saa
auki ilman tydkaluja - voit siis pdivittad tai lisatd komponentteja helposti tarpeiden kasvaessa. Sopii téydellisesti rékkiympdristoihin, 4U-rakkiin
mahtuu yksi tehotydasema.3

Vauhdita Al-tehostettuja tyénkulkuja
Nopeuta tekodlyn padttelyd ja kehitysté. Ratkaise ongelmia nopeammin laitteellasi jopa NVIDIA RTX PROTM 6000 Blackwell Workstation Edition -
nélytonohjaimella®. Sisaanrakennettu NPU* auttaa hoitamaan tehtévat tehokkaasti.

Tarkoituksenmukainen suunnittelu
HP Z2 Tower G1i siséltad 60 % kierréitysmuovia® ja 20 % kierraitysterasté’, sen pakkaus on perdisin sertifioiduista tai kierréitetyisté paperiléhteista®,
ja se on EPEAT Gold with Climate+ -rekisteroity.®

Kayttojariestelma
Tue omia kayttétarpeitasi valitsemalla Windows 11 Pro-, WSL2- tai Linux®-kayttojariestelma.®

Intel® Core™ Ultra -prosessorit
Jopa Intel® Core™ Ultra 9 -prosessorilla saat energiatehokkaasta suorituskyvysta kaiken irti. Sen lisciksi, ettt prosessori vie laitteesi Al-tehostetun
ohjelmiston uudelle aikakaudelle, erillinen NPU liséié huomattavasti tehoa huippusuorituskykyé vaativiin tehtaviin.'

Ammattilaistason grafiikkaa
Suunnittele, renderoi, kdlytd séiteenseurantaa ja tydstd jopa pienid tietojoukkoja - kaikki onnistuu saumattomasti jopa NVIDIA RTXTM 6000 -sarjan
néyténohjaimella, jossa on tehokas kolmoisndytén tuki ja 600 watin grafikkateho'©

Muisti
Lahes reaaliaikainen vasteaika nopean muistin ansiosta, jopa 5 600 MT/s:n tiedonsiirtonopeus ja jopa 256 Gt DDR5-muistia.®"

Tallennus
Laitteessa on jopa 36 Tt:n kokonaistallennuskapasiteetti (12 Tt kolmella NVMe-levylld ja 24 Tt kahdella kiintolevyasemalla) sekéa RAID-
tallennusominaisuudet, jotka parantavat suorituskykyd ja luotettavuutta.'?

Joustavat I/O -moduulit
Mukauta kokoonpano nykyisiin tarpeisiin ja mahdollista joustavuus tulevaisuutta ajatellen yhdell [/O-portilla ja 14:11¢ I/O-v<:1ihtoehdol|0.13

Monen nayton tuki
Néet kaikki ikkunat taydellisen yksityiskohtaisesti - tuki jopa kahdeksalle 4K-naytolle.'

Nopea ja tehokas Wi-Fi 7
Tietokoneesi liikkuteltavuus ja nopean yhteyden luotettavuus madrittévat, missa voit tydskennellé. Saat nopean ja luotettavan yhteyden
ruuhkaisissa langattomissa ymparistoissa gigabittiluokan Wi-Fi 7 -tekniikalla.™®'6

Itsendisen ohjelmistontarjoajan sertifikaatit
Tyoskentele varmuudella tiettien, etté tehotydasemallasi on johtavien ohjelmistotoimittajien sertifiointi, mikd varmistaa parhaan suorituskyvyn
monimutkaisissakin projekteissa.

Suojana HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business luo laitteistopohijaisen, jatkuvasti kéiynnissd olevan tehokkaan puolustuksen. Ndillé jatkuvasti kehittyvilla ratkaisuilla
suojaat tietokoneesi nykyaikaisilta uhkilta BIOSista selaimeen ja kaikilla tasoilla kayttojériestelmési ymparilla.”

HP Smart Sense

HP Smart Sense optimoi dlykkadsti tietokoneen Iimmaon- ja virranhallintaa kayttési perusteella. Maksimoi suorituskyky valitsemalla tdyden
suorituskyvyn tila suorittaessasi vaativia tehtévid.'

Verkkoliitdnndat
Ole yhteyksisst ja tee yhteisty6td nopeasti jopa 25 Gb:n Ethernet-liitéinnallé.®
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Tekniset tiedot

Windows 11 Pro’
Saatavissa olevat Windows 11 Home - HP suosittelee yrityskayttéon Windows 11 Pro -versiota’
kayttojariestelmat Linux®-valmius®

Ubuntu 24.04 LTS?

Intel® Core™ Ultra 9 -prosessori
Suoritinperhe®® Intel® Core™ Ultra 7 -prosessori

Intel® Core™ Ultra 5 -prosessori

Saatavilla olevat suorittimet*>®

Intel® Core™ Ultra 9 285K -prosessori Intel®-naytdnohjaimella (3,2 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 3,7 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 4,6 GHz:n E-ytimen Max Turbo
-kellotaajuus, jopa 5,5 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 36 Mt L3-vdlimuistia, 8 P-ydintd ja 16 E-ydintd, 24 saiettd); Intel® Core™ Ultra 9 285 -prosessori Intel®-
naytonohjaimella (1,9 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 2,5 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 4,6 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 5,4 GHz:n P-ytimen Max
Turbo -kellotaajuus, 36 Mt L3-valimuistia, 8 P-ydintd ja 16 E-ydintd, 24 sdiettd); Intel® Core™ Ultra 7 265K -prosessori Intel®-ndytdnohjaimella (3,3 GHz:n E-ytimen
peruskellotaajuus, 3,9 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 4,6 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 5,4 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 30 Mt L3-
vdlimuistia, 8 P-ydintd ja 12 E-ydintd, 20 sdiettd); Intel® Core™ Ultra 7 265 -prosessori Intel®-ndytdnohjaimella (1,8 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 24 GHz:n P-ytimen
peruskellotaajuus, jopa 4,6 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 5,2 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 30 Mt L3-valimuistia, 8 P-ydintd ja 12 E-ydintd, 20 saiettd);
Intel® Core™ Ultra 5 245K -prosessori Intel®-néytonohjaimella (3,6 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 4,2 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 4,6 GHz:n E-ytimen Max Turbo
-kellotaajuus, jopa 5,2 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 24 Mt L3-valimuistia, 6 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 14 sdiettd); Intel® Core™ Ultra 5 245 -prosessori Intel®-
naytonohjaimella (3,0 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 3,5 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 4,5 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 5,1 GHz:n P-ytimen Max
Turbo -kellotaajuus, 24 Mt L3-vdlimuistia, 6 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 14 sdiettd); Intel® Core™ Ultra 5 235 -prosessori Intel®-naytonohjaimella (2,9 GHz:n E-ytimen
peruskellotaajuus, 3,4 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 4,4 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 5,0 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 24 Mt L3-
vdlimuistia, 6 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 14 sdiettd); Intel® Core™ Ultra 5 225 -prosessori Intel®-ndytonohjaimella (2,7 GHzn E-ytimen peruskellotaajuus, 3,3 GHz:n P-ytimen
peruskellotaajuus, jopa 4,4 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 4,9 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 20 Mt L3-vdlimuistia, 6 P-ydintd ja 4 E-ydintd, 10 sdiettd)

Piirisarja Intel® W880
Tuotteen vari Musta
Kokoluokka Torni

Muistin enimmdismadra

128 Gt DDR5-5600 MT/s ECC; 192 Gt DDR5-5600 MT/s ei-ECC
Siirtonopeus enint&dn 5 600 MT/s.

Muistipaikat

4 DRR5 -muistia

Sisdinen tallennustila

512 Gt enintddn 4 Tt HP Z Turbo Drive PCle® NVMe™ M.2 -SSD-asema’

512 Gt enintddn 4 Tt HP Z Turbo Drive PCle® NVMe™ Opal 2 M.2 -SSD-levy’

1Tt enint&an 2 Tt HP Z Turbo Drive PCle® Gen5 NVMe™ M.2 -SSD-asema’

1Tt enintaan 2 Tt HP Z Turbo Drive PCle® Gen5 NVMe™ Opal 2 M.2 -SSD-asema’
512 Gt enintddn 2 Tt Citadel PCle® NVMe™ SSD M.27

512 Gt enintddén 2 Tt PCle® NVMe™ FIPS 140-2 SED SSD -asema’

256 Gt enintddén 1Tt PCle® NVMe™ Value M.2 -SSD asema’

1Tt enintaan 12 Tt SATA Enterprise HDD?

Saatavilla olevat ndytdnohjaimet

Integroitu: Intel®*-néyténohjain

Ultratehokas: NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Generation -ndytdonohjain (96 Gt:n GDDR7-nayttomuisti)

Huipputehokas: NVIDIA RTX™ 4500 Ada Generation -ndytonohjain (24 Gt:n GDDR6-ndyttomuisti); NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation -ndayténohijain (20 Gt:n GDDR6-
nayttémuisti); NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation -ndytdnohjain (48 Gt:n GDDR6-néayttdmuisti); NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation -ndyténohjain (32 Gt:n GDDR6-
nayttomuisti); AMD Radeon™ Pro W7900 -ndytdnohijain (48 Gt:n GDDR6-ndayttomuisti); AMD Radeon™ RX 9060 XT -ndytdnohijain (16 Gt:n GDDR6-ndyttomuisti); NVIDIA RTX
PRO™ 5000 Blackwell Generation -ndytdnohjain (48 Gt:n GDDR7-ndyttomuisti); NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell Generation -néytonohijain (24 Gt:n GDDR7-ndyttomuisti);
NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Generation -ndyténohjain (32 Gt:n GDDR7-ndyttomuisti)

Keskitaso: NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation -ndaytoénohijain (16 Gt:n GDDR6-ndyttomuisti); NVIDIA RTX™ 2000E Ada Generation -ndyténohjain (16 Gt:n GDDR6-nayttémuisti);
NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell Generation -néytonohijain (16 Gt:n GDDR7-nayttomuisti)

Aloitus: NVIDIA RTX™ A400 -ndytonohjain (4 Gt:n GDDR6-nayttdmuisti); NVIDIA RTX™ A1000 -ndyténohijain (8 Gt:n GDDR6-nayttémuisti)

(Muita kolmannen osapuolen ndayténohjaimia saatavana. Lisatietoa saat myyntiasiantuntijalta tai kanavakumppanilta.)

Adni

Realtek ALC3205 -koodekki, yleisadniliitéinté CTIA- ja OMTP-kuuloketuella

Laajennuspaikat

2 M.2 2280 PCle 4 x4 -paikkaa; 1 M.2 2230 -paikka WLAN-yhteydelle; 1 M.2 2280 PCle 5 x4 -paikka; 1 PCle 4 x4 mekaaninen (x4 sdhkoinen); 1 PCle 4 x16 mekaaninen (x4
s@hkainen); 1 PCle 4 x4 mekaaninen (x1 sdhkoéinen); 1 PCle 5x16 mekaaninen (x16 sdhkoinen)

Portit ja liittimet

Etuosa: 2 USB Type-C® -liténtaa - tiedonsiirtonopeus 20 Gb/s; 4 USB Type-A -litdntdd - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 1 kuuloke-mikrofoniyhdistelmdaliitanta ;

Taka: 2 USB Type-A -liitdntdd, siirtonopeus 10 Gb/s; 2 DisplayPort™ 1.4 -liitantad; 1 RJ-45; 1 danen linjatulo/linjaldhtd; 3 USB Type-A -liitantdd, siirtonopeus 480 Mb/s ;

Optional ports: Vasen Flex O -liitéintd - valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: 1 DisplayPort™ 21 UHBR20 -liitéintd, 1 HDMI 21 -liitéintd, 1 VGA -liitéintd, 1 Dual USB Type-A -
liitdntd - tiedonsiirtonopeus 5 Gbit/s, 1 Dual USB Type-C® -liitéintd - tiedonsiirtonopeus 10 Gbit/s, 1 USB Type-C® -liitcéintd - tiedonsiirtonopeus 10 Gbit/s (USB-virransyotto, Alt
Mode DisplayPort™1.4), 1 GbE LAN -liitéintd, 1 Thunderbolt™ 4 -liitdntd, 2.5 GbE LAN -liitdntd. 10GbE LAN(10GBase-T), USB-pohjainen sarjaporttivaihtoehto, 1GbE Fiber LC NIC.
Flex 1O -liitanta (fly-kaapeli) - valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: 1 Dual USB Type-A -liitdntd - tiedonsiirtonopeus 5 Gbit/s, USB-pohjainen sarjaporttivaintoehto, 1IGbE
Fiber LC -verkkokortti.

Syéttolaitteet

HP 655 - langattoman nappdimistdn ja hiiren yhdistelmd; HP 455 - ohjelmoitava langaton nappdimistd; HP USB 320K -néppdimistd; HP USB Business Slim Smart Card CCID
- langallinen néppdimistd; HP 125 — musta langallinen nappdimistd; HP Desktop 128 -langallinen laserhiiri HP 320M -langallinen hiiri; HP 125 -langallinen hiiri

Tietolilkenneyhteydet

LAN: Intel® X650-T2 10GbE -verkkokortti, 2 litéintad; NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX 10/25GbE SFP28 -verkkokortti, 2 liitéintad; Intel® [226-T1 PCle® 2.5 GbE; Intel® E810-
XXVDA2 10/25GbE SFP28 PCle -verkkosovitin; Broadcom 5720 1 GbE RJ45 PCle Ethernet; Allied Telesis AT-2911Ta/2-901 1GbE -verkkokortti, 2 liitantad; Integroitu Intel® [219-LM
PCle® 1GbE; Intel® 1350-T4 1 GbE NIC, 4 liitéintad ;

LANGATON LAHIVERKKO: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ja Bluetooth® 5.3 -langaton verkkokortti; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) ja Bluetooth® 5.4 -langaton verkkokortti, ei-vPro™824

Asemapaikat

Yksi 3,5 tuuman paikka Yksi 3,5"-paikka

Ohjelmistot

HP Support Assistant3%; HP UEFI BIOS -sertifiointitaso 2.7B; HP:n PC-laitteistodiagnostiikka (Windows); HP Manageability Integration Kit'%; HP Notifications; HP:n
poytakoneiden tukiapuohjelmat; HP-ohjeet; myHP="; WPS Office; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Anyware’

Tietoturvan hallinta

HP Secure Erase'; HP Sure Click'2 HP BIOSphere (6. sukupolvi)'3; HP Sure Admin'®; Valinnainen kannen tunnistinsaria; HP Client Security Manager (6. sukup.)'>; HP Sure
Start'®; HP Sure Recover'’; HP Sure Sense'®; HP Sure Run?2 HP Tamper Lock?”

Suojausohijelmiston lisenssit

HP Wolf Pro Security Edition®®
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Tekniset tiedot

HP Client Catalog (ladattava)3®; HP Cloud Recovery?%; HP:n ohjainpaketit®; HP Client Management Script Library (ladattava)®2 HP

Halintuominglcuudet System Software Manager (ladattava); HP BIOS Configuration Utility (ladattava); HP Image Assistant (ladattava)®?

Sistinen 500 W:n virtaldhde, hydtysuhde jopa 92 %, aktiivinen PFC; Sisdinen 1200 W:n virtaldhde, hyétysuhde jopa 92 %, aktiivinen

121D PFC; Sisdinen 700 Win virtaldhde, hydtysuhde jopa 92 %, aktiivinen PFC
Mitat 175 x 42,6 x 38,8 cm; (Tydpodyddan vakiosuunta.);
59 x 49 x 29,5 cm (Pakkaus)
Paino Peruspaino 8,6 kg;
(Tarkka paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)
P . CECP; TCO-sertifioituja kokoonpanoja saatavilla; SEPA; Taiwan Green Mark; Japan PC Green Label; FEMP; EPEAT® Gold ja Climate+;
Ympdristdmerkit 23,35
Korea MEPS=*
Vahdhalogeeninen; Saatavana tukkupakkauksessa; 10 % tietokonelaitteista kerattyd suljetun kierron muovia; 25 % muutoin mereen
pdadatyvad muovia tuulettimissa; Tuotteen hiilijalanijélki; Sisaltad vahintaan 60 % kuluttajakayton jalkeen kierrétettyd muovia;
Kestdvan vaikutuksen Jarjestelmdssd on QR-koodilla varustettu pddsy tuoteportaaliin - joulukuusta 2025 alkaen tdmda sisdltéd tuotteen tarkeimmadat
madritykset ominaisuudet, vastuullisuustiedot, aloitusoppaat sekd suorat asennus- ja tukivaihtoehdot; Asiakkaiden saatavilla on uusi
energiankulutuksen ohjauspaneeli, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa hiilidioksidipadstoistd ja sisaltdd suosituksia toimista, joilla
kayttajat voivat pienentad hiilijalanjalkecan. 19202129
TCO-hyvéksytty TCO-sertifioitu, 10. sukupolvi®®
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Alaviitteet

Viestinnén alaviitteet

9 Kaikki ominaisuudet eivét ole kéytettavissd kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Jarjestelma voi edellyttad uusien tai tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-
pdivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windowsin toimintoja voidaan hyddyntad. Windows 11 Pro pdivitetéiéin automaattisesti jatkuvasti kéiytdssa olevien pdivitystoimintojen kautta. Internet-
palveluntarjoaja saattaa veloittaa lisimaksuija, ja ajan myota pdivityksiin saattaa liittyd lisdvaatimuksia. Katso: http://www.windows.com.

10 Hankittava erikseen tai lisalaitteena.

1 Jopa 192 Gt muistia on saatavilla julkaisun yhteydessé. Jopa 256 Gt muistia on suunniteltu tulevan saataville vuoden 2025 toisella puoliskolla.

12 Tallennusasemissa 1 Gt = miliardi tavua. 1 Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enintéiéin 35 Gt levystd on varattu jériestelmén palautusohjelman kéyttéon.
TMoniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyd. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivét valttamatta hyody taman tekniikan kaytosté. Suorituskyky ja
kellotaajuus vaihtelevat sovellusten tydkuorman sekd laitteisto- ja ohjelmistomddritysten mukaan. Intelin numeroinnista ei voi pédtelld kellonopeutta. NPU:ta vaativat ominaisuudet ja
ohjelmistot saattavat edellyttéd ohjelmiston hankintaa, tilausta tai ohjelmiston tai alustan tarjoajan tekemad aktivointia, ja kolmannen osapuolen ohjelmistoilla voi olla tiettyjé konfigurointi-
tai yhteensopivuusvaatimuksia. Suorituskyky vaihtelee kdyton, kokoonpanon ja muiden tekijdiden mukaan.

2 Muisti on lislominaisuus, joka taytyy madrittad tuote hankittaessa.

3 Rakkikiinnitystarvikkeet myydadan erikseen.

4 NPU:ta vaativat ominaisuudet ja ohjelmistot saattavat vaatia ohjelmiston ostamista, tilaamista tai kéyttdénottoa ohjelmisto- tai alustatoimittajalta, ja kolmannen osapuolen ohjelmistoilla
saattaa olla erityisié konfigurointi- tai yhteensopivuusvaatimuksia. Suorituskyky vaihtelee kéyton, kokoonpanon ja muiden tekijdiden mukaan.

5 Kierrétysmuovin osuus on ilmaistu prosenttiosuutena muovin kokonaispainosta. Kierrétettyjen laitteiden jalkikésittely perustuu EPEAT-standardin médritykseen tietokoneille (IEEE 16801-
2018 -standardi).

6 Kierratysmetallin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena metallin kokonaispainosta ISO 14021 -méaéritysten mukaan yli 25 grammaa painavien metalliosien osalta.

7 Toimittajat ilmoittavat véthint&én 97 % HP:n paperi- ja kuitupohijaisista PC:iden, néyttojen, kodin ja toimiston tulostuslaitteiden ja tarvikkeiden pakkauksista kierrétettéaviksi tai sertifioiduiksi,
minkd HP vahvistaa. Pakkauksella tarkoitetaan tuotteen mukana toimitettavaa laatikkoa ja kaikkia paperipohijaisia materiaaleja laatikon sisdllé. Henkilokohtaisten j@riestelmien lisdlaitteiden
ja varaosien pakkaukset eivat sisdlly edelld mainittuun.

8 Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisterointiin IEEE 16801-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteroinnin tila vaihtelee maittain. Lisétietoa on osoitteessa www.epeat.net.

20 NVIDIA RTXTM 6000 Ada Generation -pdytékonendytdnohijain on saatavilla julkaisun yhteydessa. NVIDIA RTXTM PRO 6000 Blackwell Workstation Edition -néyténohjaimen on suunniteltu
tulevan saataville vuoden 2025 jalkipuoliskolla.

13 Lisdominaisuuksia, jotka on madritettéivé oston yhteydessa tai jotka myydaan erikseen.

14 Edellyttéa Mini DisplayPort -sovitinta tai USB-C-sovitinta/-kaapelia.

15 Edellyttaia langatonta tukiasemaa ja Internet-littymad, jotka on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitetusti saatavilla. Wi-Fi 7 (802.11BE) -toiminto edellyttaa
yhteensopivaa Windows 11 -kayttojariestelmad, yhteensopivaa prosessoria ja erikseen hankittavaa Wi-Fi 7 -reititintd ollakseen taaksepdin yhteensopiva 80211:t& edeltévien tekniikoiden
kanssa. Saatavilla maissa, joissa tuetaan Wi-Fi 7 -tekniikkaa. 802.11BE-verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivat lopullisia. Lopulliset tekniset ominaisuudet voivat poiketa
luonnostiedoista, mikd voi vaikuttaa laitteen kykyyn kommunikoida muiden 802.11BE-laitteiden kanssa.

16 Gigabitin tiedonsiirtonopeutta tukeva Wi-Fi®-yhteys on saavutettavissa Wi-Fi 7 (802.11BE) -yhteydelld siirrettiessd tiedostoja kahden samaan reitittimeen yhdistetyn laitteen valillé.
Edellyttaé 160 MHz:n kanavia tukevaa langatonta reititintd, joka on hankittava erikseen.

17 HP Wolf Security for Business edellytt&d Windows 10- tai 11 Pro -kéyttojdriestelmad tai uudempaa, siséltad useita HP:in tietoturvaominaisuuksia ja on saatavana HP Pro-, Elite-,
tehotydasema- ja RPOS-tuotteisiin. Tarkempaa tietoa tietoturvaominaisuuksista on tuotetiedoissa.

18 HP Smart Sense edellyttéd Windows 10 -kayttojariestelmad tai uudempaa.

9 Edellyttaié verkkoyhteyttd, joka ei sisdlly toimitukseen. Valinnainen verkkokortti ei sisdlly toimitukseen.

Erittelyn alaviitteet

1Kaikki ominaisuudet eivét ole kdytettévisséa kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Jarjiestelma saattaa edellyttéd uusien tai entistd tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien
tai BIOS-paivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-kayttojariestelmdan toimintoja voitaisiin hyddyntad. Windows 11 paivitetaén automaattisesti. Toiminto on aina kéytéssa. Internet-
palveluntarioajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan my6td kayttoon pdaivityksid varten. Lisatietoja on osoitteessa http://www.windows.com.

2 Kaikki ominaisuudet eivét ole kaytettévissa kaikissa Ubuntu-julkaisuissa tai -versioissa. Jarjestelmat saattavat edellyttad laitteiston, ohjainten, ohjelmiston tai BIOSin péivitysté ja/tai
hankintaa, jotta kaikkia Ubuntun toimintoja voidaan hyédyntdad. Ubuntu voidaan pdivittéd automaattisesti. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaq, ja uusia vaatimuksia
saatetaan ottaa ajan myotd kayttdon pdivityksida varten.

3 Yksityiskohtaisia Linux-kayttojériestelmén ja -laitteiston tukitietoja saa osoitteesta http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

4 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyé. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivét valttamattd hyddy taman tekniikan kéytosté. Suorituskyky ja
kellotaajuus vaihtelevat sovellusten tyokuorman sekd laitteisto- ja ohjelmistomddritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkit ja/tai nimet eivét ilmaise suorituskykyd.

5 NPU:ta vaativat ominaisuudet ja ohjelmistot saattavat edellyttéd ohjelmiston hankintaa, tilausta tai ohjelmiston tai alustan tarjoajan tekeméad aktivointia, ja kolmannen osapuolen
ohjelmistoilla voi olla erityisi@ konfigurointi- tai yhteensopivuusvaatimuksia. Suorituskyky vaihtelee kéytdn, kokoonpanon ja muiden tekijdiden mukaan.

8 Intel vPro® vaatii 64-bittisen Windows 10 Pro -kéyttdjériestelmén tai uudemman, vPro-tuetun prosessorin, vPro-tuetun piirisarjan, vPro-tuetun langallisen Iéhiverkon ja/tai langattoman Wi-Fi
6E -yhteyden ja TPM 2.0:n. Jotkin toiminnot edellytt&vat erillisid muiden toimittajien ohjelmia. vPro® Essentials- ja Enterprise-versioiden ominaisuudet vaihtelevat. Tietoja aiheesta:
http://intel.com/vpro.

7 Kaksikanavaisen muistin tuki.

8 Edellyttad langatonta tukiasemaa ja Internet-littymdd, jotka on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitetusti saatavilla. Wi-Fi 7 (802.11BE) -toiminto edellyttad
yhteensopivaa Windows 11 24H2 -kayttdjdriestelmad, yhteensopivaa prosessoria ja erikseen hankittavaa Wi-Fi 7 -reititinté ollakseen taaksepdin yhteensopiva 802.11:té edeltavien
tekniikoiden kanssa. Saatavilla maissa, joissa tuetaan Wi-Fi 7 -tekniikkaa.

9 HP Performance Advisor -ohjelmisto - HP Performance Advisor on valmis auttamaan HP-tehotydasemasi kaikkien ominaisuuksien kaytéssd joka péivé alusta léhtien. Lue lisad tai lataa
osoitteesta http://hp.com/PerformanceAdvisor.

10 HP Manageability Integration Kit on ladattavissa osoitteesta http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

" HP Secure Erase menetelmille, joiden padpiirteet on ilmoitettu National Institute of Standards and Technology -instituutin erikoisjulkaisussa 800-88 "Clear”. Intel® Optane™ -laitteet eivéit
tue HP Secure Erase -toimintoa.

12 HP Sure Click edellyttéié Windows 10 Pro- tai uudempaa tai Enterprise-kéyttojériestelméad. Taydelliset tiedot saa osoitteesta https://bit.ly/2PrL.T6A_SureClick.

18 HP BIOSpheren (6. sukupolvi) ominaisuudet voivat vaihdella alustan ja kokoonpanon mukaan.

14 HP Sure Adminin edellytykset: Windows 11, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit osoitteesta http://www.hp.com/go/clientmanagement seké HP Sure Admin Local Access
Authenticator -Glypuhelinsovellus Android- tai Apple-kaupasta.

5 HP Client Security Manager (6. sukupolvi) edellyttaé Windowsia. Sen saa tiettyihin HP-tietokoneisiin.
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Erittelyn alaviitteet

16 HP Sure Start on saatavana tiettyihin HP:n tietokoneisiin, ja se edellyttdd Windows 10:d tai uudempaa.

17HP Sure Recoverin saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin, ja se edellyttédd Windows 10- tai Windows 11 -kayttéjdriestelmad ja avointa verkkoyhteytta. Tarkedt tiedostot, data, valokuvat, videot ja
muut vastaavat on varmuuskopioitava ennen HP Sure Recover -ratkaisun kayttdd tietojen menettdmisen valttamiseksi. Verkkopalautusta Wi-Fi-yhteyden kautta voi kéyttad vain joissain
tietokoneissa.

18 HP Sure Sense -tekniikka on saatavana tiettyihin HP:n tietokoneisiin, joissa on Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro tai Windows 11 Enterprise.

9 Kierratysmetallin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena metallin kokonaispainosta ISO 14021 -madritysten mukaan yli 25 grammaa painavien metalliosien osalta.

20 Kierrdtysmuovin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena muovin kokonaispainosta. Kierrétettyjen laitteiden jalkikasittely perustuu EPEAT-standardin madritykseen tietokoneille (IEEE 168011-
2018 -standardi).

2 Toimittajat ilmoittavat véahintadn 97 % HP:n paperi- ja kuitupohijaisista PC:iden, nayttdjen, kodin ja toimiston tulostuslaitteiden ja tarvikkeiden pakkauksista kierratettéviksi tai sertifioiduiksi,
minkd HP vahvistaa. Pakkauksella tarkoitetaan tuotteen mukana toimitettavaa laatikkoa ja kaikkia paperipohijaisia materiaaleja laatikon sisdll@. Ei sisdlla kaupallisten, henkilokohtaisten
j@riestelmien lisdlaitteiden ja varaosien pakkauksia.

22 HP Sure Run on saatavilla tiettyihin HP:n tietokoneisiin, ja se vaatii Windows 10:n tai uudemman.

23 perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisterdintiin IEEE 16801-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisterdinnin tila vaihtelee maittain. Lisétietoa on osoitteessa www.epeat.net.

24 \Vi-Fi 6F vaatii erikseen myytavén Wi-Fi 6E -reitittimen toimiakseen 6 GHz:n taajuudella. Julkisia langattomia tukiasemia on saatavilla rajoitetusti. Wi-Fi 6E on taaksepdin yhteensopiva
aiempien 80211-tekniikoiden kanssa ja saatavilla maissa, joissa Wi-Fi 6E -tekniikkaa tuetaan.

25 myHP edellyttaé Windowsia.

26 HP Cloud Recoveryn saa Z by HP-, HP Elite- ja Pro-poytatietokoneisiin ja -kannettaviin, joissa on Intel®- tai AMD-prosessori. Toiminto edellyttad avointa kiintedd verkkoyhteyttd. Huomaa:
Tarkeat tiedostot (kuten tiedot, valokuvat ja videot) on varmuuskopioitava ennen toiminnon kayttod, jotta tietoja ei katoa. Lisatietoja saa osoitteesta https://support.hp.com/us-
en/document/c05115630.

27 Asiakkaan tai jériestelmanvalvojan on otettava HP Tamper Lock -toiminto kéyttoon.

28 HP Anyware -ohjelmisto ja -lisensointi ovat saatavilla 1ja 3 vuoden tilauksissa. Verkkoyhteys vaaditaan. Tilaus on uusittava sen padatyttyd. HP Anyware -tilaukset perustuvat
samanaikaisten kaytettyjen PColP-yhteyksien madradn (maksat iséintdyhteyksien maarastd, et ohjelmistosta), ja vahimmaistilausmadré on 5. Rajoitetun ajan HP Anyware Professional -tilaus
sisaltdd myos ZCentral Remote Boostin ja ZCentral Connectin kayttdoikeuden ja tukipalvelun, ja se on ostettavissa HP-jalleenmyyiiltd tai ottamalla yhteytté myyntiin osoitteessa
hp.com/Anyware. ZCentral Remote Boost Sender edellyttad jotakin seuraavista kayttojdariestelmistd: Windows 10 ja 11, RHEL/CentOS (7 tai 8) tai UBUNTU 18.04 tai 20.04 LTS. macOS (1014 tai
uudempi) -kayttojariestelmadlle ja ThinPro 7.2:lle on tuki vain vastaanottopuolella. ZCentral Connect vaatii toimiakseen Windows-kayttojdriestelman (10 tai 11) tai Windows Server -
kayttojariestelman (2016 tai 2019), Microsoft Active Directoryn ja Intel Active Management Technology -tekniikan tiettyjé toimintoja varten. Katso jariestelmévaatimukset ja ohjeet HP
Anyware- ja Anyware Manager -ohjelmistojen asennukseen jdriestelménvalvojaoppaista osoitteesta https://docs.teradici.com/find/product/hp-anyware.

29 Kunkin osan sisdltdmén muutoin mereen padtyvain muovin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti. Muutoin mereen padtyvéin muovin osuus iimaistaan prosenttiosuutena muovin
kokonaispainosta. Muutoin mereen padtyva muovi perustuu standardin UL2809 mukaiseen madritelmadan.

30 HP Client Catalog -tydkalua ei ole esiasennettu, mutta sen voi ladata osoitteesta https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html.

31HP:n ohjainpaketteja ei ole esiasennettu, mutta ne voi ladata osoitteesta http:/www.hp.com/go/clientmanagement.

32 HP Client Management Script Library https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#ttab=manageability-tools.

33 HP Image Assistant -tydkalua ei ole esiasennettu, mutta sen voi ladata osoitteesta https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpag/cmit/HPIA html.

34 HP Support Assistant on kaytettévissa Windows-kayttéjdriestelmassa. Lisatietoja on osoitteessa www.support.hp.com/help/hp-support-assistant.

35 TCO-sertifioituja kokoonpanoja saatavilla, kun valitaan ENERGY STAR -kokoonpano USB Type-C® -liittimelld. ENERGY STAR saatavilla yhdessé tehokkaan prosessorin, tehokkaan
ndytonohijaimen ja tiettyjen muistikokoonpanojen kanssa.

56 HP Wolf Pro Security Editionin saa valmiiksi ladattuna tietyissé tuotemalleissa ja hankitusta HP-tuotteesta riippuen se sisdltéd lisenssin, jonka voimassaoloajan pituus on ilmoitettu sinulle
oston yhteydessdi ja tilausvahvistussdhkopostissa. HP Wolf Pro Security Edition -ohjelmistoon myodnnetdcdin kayttdoikeus HP Wolf Security -ohjelmiston kayttooikeussopimuksen (EULA)
nojalla. EULA:n saa osoitteesta https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 seuraavalla muutoksella: 7. Voimassaoloaika. Jollei kayttooikeus padty muutoin tdmén
kayttooikeussopimuksen ehtojen perusteella, HP Wolf Pro Security Edition -kayttdoikeus on kaytettdvissd neljan kuukauden sis@dn siitd, kun HP on toimittanut HP-tuotteen, ja se jatkuu oston
yhteydessd ja tilausvahvistussahkdpostissa ilmoitetun ajan ("alkuperdinen voimassaoloaika"). Alkuperdisen voimassaoloajan lopussa kdayttdjd voi joko (a) ostaa HP Wolf Pro Security
Editionin jatkokdyttdoikeuden osoitteesta HP.com, HP Sales -palvelusta tai HP:n kanavakumppanilta tai (b) jatkaa HP Sure Click- ja HP Sure Sense -ratkaisujen vakioversioiden kayttod ilman
liséikustannuksia, jolloin niihin ei saa tulevia ohjelmistopdivityksid eiké HP:n tukea. Edelléd mainitusta huolimatta lisenssi padattyy viimeistédn vuoden kuluttua lisenssin médréaikaisen
voimassaoloajan padattymisestda.

63 TCO-sertifiointi on IT-tuotteiden ISO 14024, tyyppi 1-vastuullisuusmerkintd. Kaikkien kriteerien noudattaminen vahvistetaan riippumattomasti.
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