Epson TM-T88VII (111): USB, Eth,
Serial, PS, Buzz, White
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Marknadsledandel hogpresterande och miljévéanlig kvittoskrivare med
beprévad tillforlitlighet

TM-T88VII &r vért nya sortiment med hogpresterande kvittoskrivare. Den erbjuder flera
olika férbattringar i design, anslutning och anvandbarhet for att géra anvandarupplevelsen
annu smidigare.

Palitlig och hogpresterande

Unavik driftstopp genom att valja en beprovad, tillforlitlig maskinvara fran
marknadsledaren1. Hoga utskriftshastigheter pa 500 mm/s och hogkvalitativa, lasbara
kvitton garanterar n6jda kunder.

Bakatkompatibel

TM-T88VII &r helt kompatibel med den befintliga programvaran T88V och T88VI, vilket
eliminerar férandring av verksamhetens infrastruktur och férknippade hdga kostnader.
Skrivaren har dessutom samma format som tidigare modeller och kan anvéndas péa
samma diskar/kassor i butiken.

Miljémedveten

TM-T88VII har minskad miliopaverkan, lagre ljudniva, lagre energiforbrukning och ett
mindre, mer effektiv nataggregat. Skrivaren ar kompatibel med mer miljévanligt, fenolfritt
papper.
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VIKTIGA FUNKTIONER

o Tillforlitlig maskinvara
Garanteras med var beprévade och tillforlitiga
konstruktionskvalitet

e Hog prestanda
Max. utskriftshastighet 500 mm/s

e Anslutnings- och granssnittsalternativ
USB, Ethernet, USB-vard som standard,
seriell, PoweredUSB, tillval

e Bakatkompatibel
Helt kompatibel med den befintliga
programvaran T88V och T88VI

e Minskad miljopaverkan
L&g energiforbrukning, stod for fenolfritt
papper
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Epson TM-T88VII(111): USB, Eth, Serial,

PRODUKTSPECIFIKATIONER PS, Buzz, White
GRANSSNITT
Anslutningar Tradl6s LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valfritt), USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232, Ethernet-granssnitt

(100 Base-TX/10 Base-T), Utmatning LEVERANSOMFATTNING
ALLMANT e Huvudenhet
Matt 145 x 195 x 148 mm (Bredd x Djup x Hojd)

® Anslutningsskydd

Vikt 1,7 kg
N ’ @ Pappersrullsseparator
Farg Vit " o .
Ljudniva i standby:52 dB (4) ® Lock dver paslagningsknapp
Luftfuktighet Drift 10% - 90%, Forvaring 10% - 90% @ Rullpapper
Temperatur Drift 5° C - 45° C, Férvaring -10° C - 50° C ® PS-190 och stromkabel
ANNAN
Garanti 48 Manader Inlamning OPTIONAL ACCESSORIES

Garantiférlangning finns som tillval

@ Epson OT-BZ20-634:EXTERN SUMMER (TILLVAL) for T88
och T20

LOGISTIKINFORMATION ceecedoess
® Epson WH-10: Vaggfaste fér upphéngning av TM-T88IV,TM-

T88V
C32C845040
Streckkod 8715946697079 ® Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz WE/CE
C32C891323
Tillverkningsland Filippinerna @ Epson UB-PO2II
C32C823891
@ Epson UB-S01
C32C823361
® Epson UB-S09
C32C823861
® Epson UB-UO2III
C32C824121
@ Epson UB-UO3II
C32C824131
® Epson UB-U06
C32C824071

SKU C31CJ57111

1. - IDC, POS Printer Market Appraisal Western Europe CY
2020, 2020 shipments, publicerad i april 2021
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Support: +46 8-5051 3701 164 74 Kista

level.one@epson.se Oppettider Support: 09.00 - 17.00 ®
www.epson.se
Varumérken och registrerade varumarken tillhér Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive dgare.

Produktinformation kan andras utan férvarning.



