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Anmarkningar, forsiktighetsmaningar och varningar

(i) OBS! 0BS indikerar viktig information som hjélper dig att anvanda datorn pé ett battre satt.

/\ FORSIKTIGHET: FORSIKTIGHET indikerar antingen potentiell skada pa maskinvaran eller forlust av data, och talar om hur du
ska undvika problemet.

/\ VARNING! VARNING indikerar en potentiell risk for skada pa egendom, personskador eller dodsfall.
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Sakerhetsanvisningar

Anvand foljande forsiktighetsatgarder for att skydda bildskdrmen fran potentiell skada och for att garantera din personliga
sakerhet. Om inget annat anges, utgar varje procedur i detta dokument fran att du har last sékerhetsinformationen som medféljde
bildskarmen.

®
A

A

OBS! Las sdkerhetsinformationen som medfoljer bildskarmen och som ar markt pa produkten innan du anvander den. Spara
dokumentationen pé en saker plats for framtida referens.

VARNING! Att anvanda andra kontroller justeringar eller procedurer an de som specificeras i detta dokument kan leda till
exponering for elektriska stotar, elektriska och/eller mekaniska risker.

FORSIKTIGHET: Hog volym i horlurarna (pa bildskirm som stodjer det) kan pa lang sikt orsaka skada pa horseln om man
lyssnar for lange.

Placera bildskarmen pa ett stabilt underlag och hantera forsiktigt. Skdrmen ar 6mtalig och kan skadas om den faller eller man
trycker pa den med ett hart foremal.

Forsakra dig om att bildskdrmens nominella effekt dverensstammer med vaxelstrommen pa platsen.

Forvara bildskarmen i rumstemperatur. Valdigt kalla eller varma férhallanden kan ha en menlig inverkan pé bildskarmens flytande
kristaller.

Anslut elkabeln fran bildskarmen till ett [attdtkomligt vdgguttag i ndrheten. Se Ansluta bildskarmen.

Placera och anvand inte bildskdrmen pa en vat yta eller i narheten av vatten.

Utsatt inte bildskarmen for kraftiga vibrationer eller forhallanden med kraftig paverkan. Placera t.ex. inte bildskdrmen inuti
bagageutrymmet pa en bil.

Dra ut kontakten nar bildskarmen inte ska anvandas under en langre period.

Gor inga forsok att ta bort nagot skal eller ror insidan pé bildskarmen, for att inte fa elektriska stétar.

L&s anvisningarna noga. Spara dokumentet for framtida behov. Folj alla varningar och instruktioner som ar markta pa produkten.

Vissa bildskarmar kan monteras pa vaggen med VESA-fastet som séljs separat. Se till att anvanda ratt VESA-specifikationer som
namns i bruksanvisningens avsnitt om vaggmontering.

For information om sékerhetsanvisningar, se dokumentet Information om sakerhet, miljé och géllande foreskrifter (SERI) som
medfoljer bildskarmen.
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Om bildskarmen

Forpackningens innehall

| foljande tabell finns en lista 6ver delar som medfoljer bildskdrmen. Kontakta Dell om n&gon del saknas. For mer information, se
Kontakta Dell.

() 0BS! Vissa komponenter, funktioner och medféljande kablar &r tillval och kan variera beroende pé land.
(i) OBS! For att stélla upp stativet frdn ndgon annan kélla, se dokumentationen som medfdljer stativet for instruktioner.

Tabell 1. Bildskarmens delar och beskrivningar.

Bild pa komponent Beskrivning av komponent

Skarm

Stativets stigdel

Stativfot

Stromkabel

DP 1.4-kabel (1,80 m)

HDMI 1.4-kabel (1,80 m)

o QR-kod
- Sakerhet, miljo och juridisk information
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Produktegenskaper

Den platta Dell E2226HS har en aktiv matris, tunnfilmstransistor (TFT), bildskarmspaneler med flytande kristaller (LCD) och LED-
bakgrundsbelysning. Bildskarmens funktioner inkluderar:

e  Enskdrm med en synlig yta pa 546,2 mm (21,5 tum) (méatt diagonalt).

e 1920 x 1080 upplosning, med helskdarmsstod for lagre upplosningar.

e  Stod for FHD med 100 Hz.

e  FEtt kontrastforhallande pa 1000:1.

e En bred betraktningsvinkel p& 178° bade vertikalt och horisontellt.

e  En flimmerfri skarm som ger basta mojliga komfort for 6gonen.

e Denna skarm ar utrustad med en inbyggd funktion for reducerat blatt ljus som okar dgonkomforten genom att minska utslappet
av potentiellt skadligt blatt ljus utan att kompromissa med fargatergivningen. Med hjalp av den har funktionen har Dell minskat
exponeringen for skadligt blatt ljus med < 50 %.

e Denna bildskarm har fatt tre stjarnor i betyg vid certifiering med TUV Rheinland Eye Comfort 3.0. Den innehéller nyckelteknologier
som aven ger en flimmerfri skarm, en uppdateringsfrekvens pa upp till 100 Hz och ett fargomfang pa minst 72 % enligt NTSC
(CIE 1931). Funktionen for skarm med lagt blatt ljus &r aktiverad som standard pa din skarm.

e Enskdrm med lagt blatt ljus som, nar den aterstélls till fabriks- eller standardinstéliningarna, uppfyller kraven for TUV
Rheinslands certifiering av hdrdvara med Iagt blatt ljus (kategori 3).

Blatt ljus-forhallande:
Forhéllandet av ljus i intervallet fran 415 nm till 455 nm jamfort med 400 nm till 500 nm &r mindre &n 50%.

Tabell 2. Blatt ljus-forhallande.
Kategori  Blatt ljus-forhallande
1 <20%
2 20%<R<35%
3 35%<R=<50%

e Minskar méangden skadligt blatt ljus fran skarmen for att gora det behagligare for 6gonen utan att forvranga fargens akthet.

e  Skdrmen har Flicker-Free-teknik, som eliminerar synlig flimmer for en bekvam visningsupplevelse och hjalper till att forebygga
odgonbelastning och trotthet.

e Digital anslutning via DisplayPort- eller HDMI-kabel.

e Dubblainbyggda hogtalare.

o  Ett faste for sakerhetslas.

e Justeringar med skarmmenyn (OSD) for enkel installation och skarmoptimering.
e  Plug-and-play-funktion nar den &r aktiverad pa din dator.
e Hojdjusterbar.

e <0,3Wivantelage.

e Arsenikfritt glas och en kvicksilverfri skarm.

e  Kretskort tillverkade av BFR-/PVC-fria laminat.

e Uppfyller kraven for lackstrom enligt NFPA 99.

e TCO-och TCO Edge-certifierad.

o EPEAT-registrerad dér sé &r tillampligt; varierar beroende pa land eller region.
Se EPEAT:s officiella webbplats for information om registreringsstatus per land eller region.

e RoHS-kompatibel.
e Energy Star-certifierad.
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Om TUV Rheinland Eye Comfort 3.0

Certifieringsprogrammet TUV Rheinland Eye Comfort 3.0 presenterar ett
konsumentvénligt betygssystem med stjarnor for bildskarmsbranschen for
att framja 6gonhélsa, fran sakerhet till 5gonvard. Jamfort med befintliga
certifieringar lagger programmet med den femgradiga stjdrnskalan till
rigordsa testkrav pa évergripande 6gonvardsegenskaper som lagt blatt
lius, flimmerfrihet, uppdateringsintervall, farggamut, fargexakthet och Eye Comfort
sensorn fér omgivande ljus. Det anger kravparametrar och bedémer _/: é

produktens prestanda pa fem nivaer, och den sofistikerade tekniska

bedémningsprocessen ger konsumenter och kopare indikatorer som ar TUVRheinlasd

lattare att bedoma.

www.tuv.com
ID 0217010014

Faktorerna for 6gonhélsa anses férbli konstanta, en standarderna fér olika
stjidrnmarkningar skiljer sig at. Ju fler stjarnor desto strangare standarder.
| nedanstaende tabell anges de viktigaste kraven fér gonkomfort som
géller utdver de grundldggande 6gonkomfortkraven (som pixeltathet,
luminansjdmnhet och farg och frihet fran rérelse).

Fér mer information om TUV Eye Comfort-certifieringen se:
https://www.tuv.com/world/en/eye-comfort.html
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Tabell 3. Eye Comfort 3.0 krav och stjarnbetygsschema for bildskarmar.

Betygssystem med stjarnor

Kategori Testobjekt
3 stjarnor 4 stjarnor 5 stjarnor
TUV Hardware LBL kategori | TUV Hardware LBL kategori = TUV Hardware LBL
Lagt blatt ljus Il (=50%) eller Software LBL | Il (235%) eller kategori | kategori Il (235%) eller
Ogonvard Solution’ (s20%) kategori | (s20%)
Flimmerfritt TUV Flicker Reduced eller TUV Flicker Reduced eller Flimmerfritt
TUV Flicker Free TUV Flicker Free
Sensorprestanda for S,
! ) Ingen sensor Ingen sensor Ljusforhallandesensor
omgivande ljus
Styrmng av Intelligent CCT-kontroll | Nej Nej Ja
omgivande ljus
Intelligent . .
luminanskontroll Nej Nej Ja
Uppdateringsintervall | =60 Hz >75Hz >120 Hz

Bildkvalitet

Bruksanvisning
for
6gonkomfort

Anmarkning

Luminansjamnhet

Fargjamnhet
Frihet fran rorelse

Gammaskillnad

Bred farggamut?

Bruksanvisning

Luminansjamnhet = 75%

Fargjamnhet Au'v' <0,02

Luminansforandringarna minskar med mindre an 50 %;

Fargforskjutningen ar mindre an 0,01.

Gammaskillnad < +0,2

NTSC® min. 72 % (CIE 1931)
eller sRGB* min. 95 % (CIE
1931)

Ja

Gammaskillnad < 0,2

sRGB*min. 95 % (CIE 1931)

Ja

Gammaskillnad < +0,2

DCI-P3° min. 95 % (CIE
1976) och sRGB* min. 95
% (CIE 1931) eller Adobe
RGB® min. 95 % (CIE
1931) och sRGB* min. 95
% (CIE 1931)

Ja

T Farggamut beskriver hur mycket farg som finns i bildskarmen. Olika standarder har utvecklas for specifika
andamal. 100% motsvarar hela fargutrymmet enligt standarden.

2 NTSC stér for National Television Standards Committee, som har utvecklat en fargrymd for TV-system som

anvands i USA.

3 sRGB &r en vanlig rod, gron och bla fargrymd som anvands pa bildskdrmar, skrivare och internet.

4 DCI-P3, forkortning av Digital Cinema Initiatives - Protocol 3,ar en fargrymd som anvands i digital filmindustri

och tacker fler farger an den vanliga RGB-fargrymden.

5 Adobe RGB ar en fargrymd som skapats av Adobe Systems och tacker ett storre antal farger an den vanliga
RGB-fargmodellen, i synnerhet inom fargerna cyan och gron.

Om bildskdarmen
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Kompatibla operativsystem

Kompatibiliteten mellan operativsystem och skarmar av market Dell i Windows 10, Windows 11 och senare versioner kan variera
beroende pa flera faktorer.

e Specifika utgivningsdatum nar det finns operativsystemversioner, buggfixar eller uppdateringar.
e  Specifika utgivningsdatum (eller datum) nar Dell-markt skarm-firmware, programvara eller drivrutinsuppdateringar finns
tillgdngliga pa Dells supportsida.

Identifiera delar och kontroller

Vy framifran

Bilder 1. Vy framifran
Tabell 4. Komponenter och beskrivningar.

Markning Beskrivning Anvand

1 LED-indikator Ett fast vitt ljus visar att skarmen ar paslagen och fungerar.

10 Om bildskdarmen



Sedd bakifran

3456

Bilder 2. Sedd bakifran

Tabell 5. Komponenter och beskrivningar.

Markning Beskrivning Anvand

1 Styrspak Anvéand den for att styra OSD-menyn (On-Screen Display). For mer

information, se Anvanda bildskdrmen.

2 Strombrytare Anvéand den for att sla pa eller stédnga av skarmen.

3 VESA-monteringshél (4) (100 mm x 100 = Kan monteras pa vagg med hjalp av VESA-kompatibla monteringshal (100
mm) — bakom det monterade VESA- mm x 100 mm) som finns bakom VESA-skyddet.
skyddet. () OBS!Vaggmonteringssatsen ingar inte i leveransen av din skarm utan

saljs separat.

4 Regulatorisk informationsetikett Lista over tillsynsmyndighets godkannanden.

Stativets utlosningsknapp Lossa stativet fran bildskarmen.

6 Kontrollmarkning (inklusive MyDell Se denna markning om du behover kontakta Dell for teknisk support.
QR-kod, serienummer och Service Tag- Servicetaggen ar en unik alfanumerisk identifierare som gor det mojligt for
etikett) Dells servicetekniker att identifiera hadrdvarukomponenterna i din skarm och

fa atkomst till garantiinformation.

7 Kabelhanteringklamma Anvand for att organisera kablar genom att dra in dem igenom halet.

Sedd fran sidan

Bilder 3. Sedd fran sidan

Om bildskdarmen 11



Sedd underifran

1 2 3 456 7 1
Bilder 4. Sedd underifran

Tabell 6. Komponenter och beskrivningar.

Markning Beskrivning

Anvand

1
2

12

Inbyggda hogtalare

Spar for sakerhetslas

(baserat p& Kensington Security Slot)
~

Eluttag

Stativlas

P

DisplayPort

HoMmi

HDMI-port

(=]

VGA-port

Om bildskdarmen

Ger ljudutmatning.

Sékra datorn med ett sakerhetslas (kdps separat) for att hindra att bildskarmen
flyttas av obehoriga.

Anslut elkabeln (medfdljer bildskarmen).

Féast stativet pa skarmen med en M3x6 mm-skruv (kdps separat).

Anslut datorn med DisplayPort-kabeln (kops separat).

Anslut datorn med en HDMI-kabel (kdps separat).

Anslut datorn med en VGA-kabel (kops separat).



Skarmspecifikationer

Tabell 7. Specifikationer for bildskarmen

Beskrivning

Varde

Skarmtyp
Skarmteknik
HG6jd-bredd-forhallande
Matt pa synlig bild
Diagonal

Aktivt omrade
Horisontell

Vertikal

Omrade

Pixeltathet
Horisontell

Vertikal

Pixel per tum (PPI)
Visningsvinkel
Horisontell

Vertikal

Ljusstyrka
Kontrastforhallande
Beldggning pad framsida
Bakgrundsbelysning
Svarstid (gra till gra)

Fargdjup
Farggamut
Dell Display and Peripheral Manager

Anslutning

Rambredd (bildskarmens kant till
aktivt omréde)

Séakerhet
Lutningsvinkel
Hojdstallbart stativ
Vridning

Pivot

Inbyggda Hogtalare
(2 x 2 W ljuduppspelning)

Aktiv matris-TFT LCD
Teknik for in-plane switching (IPS)
16:9

546,2 mm (21,5in.)

476,06 mm (18,74 in.)
267,79 mm (10,54 in.)
127484,11 cm? (197,60 in.?)

0,24795 mm
0,24795 mm
102

178° (normal)

178° (normal)

300 cd/m? (normal)

1000: 1 (normalt)

Antireflexbehandlad med hard beldggning 3H.
LED-kantbelysningssystem

Normalt lage 8,0 ms (gré till gra)
Snabblage 5,0 ms (gré till gra)

16,7 miljoner farger
NTSC 72% (CIE 1931) (minimum)
Ja

e 1 xHDMI-port 1.4 (HDCP 1.4) (stoder upp till FHD 1920 x 1080, 100 Hz)
e 1 x DisplayPort 1.4-port (HDCP 1.4) (stoder upp till FHD 1920 x 1080, 100 Hz)
e 1 xVGA-port (stoder upp till FHD 1920 x 1080, 60 Hz)

6,00 mm (0,24 tum) (Overst)
6,00 mm (0,24 tum) (Vanster/Hoger)
12,30 mm (0,48 tum) (Underst)

Spar for sakerhetslas (kabellds séljs separat)
-5etill 21°

130 £ 5mm

-173° 1l 173°

-90° till 90°

Hogtalare 2 x 2 W

Om bildskdarmen
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Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) for Windows

DDPM é&r en programvara som hjalper dig att stalla in och konfigurera Dell-skdrmar och tillbehor. Nagra av dess funktioner inkluderar:

1. Justera installningarna for skarmmenyn (OSD) som ljusstyrka, kontrast och uppldsning utan att behdva anvanda joysticken pa
skarmen.

2. Ordna flera program péa skdrmen genom att placera dem i en mall efter eget val med hjélp av alternativet Easy Arrange .

3. Tilldela applikationer eller filer till partitionerna i Easy Arrange, spara layouten som en profil och &terstall profilen automatiskt
med Easy Arrange Memory vid behov.

4. Anslut Dell-skarmen till flera ingadngskallor och hantera dessa videoingdngar med funktionen Ingangskalla.

a

Anpassa varje applikation med sin egen distinkta farglage med funktionen Farginstallning.
6. Replikera programinstéllningar frdn en skarm till en annan identisk skarm med hjalp av funktionen Importera/Exportera for
programinstallningar.

(i 0BS! Vissa funktioner i DDPM som namns ovan ar endast tillgangliga pa utvalda skarmmodeller. For mer information om
DDPM och vilka systemkrav som galler for installationen, gé till DDPM pa Dells supportsida.

14 Om bildskdarmen
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Upplosningsspecifikationer

Tabell 8. Upplosningsspecifikationer.

Beskrivning Varde
Horisontellt VGA : 30 kHz till 83 kHz (automatisk)
skanningsomrade DisplayPort 1.4: 30 kHz till 114 kHz (automatisk)

HDMI: 30 kHz till 114 kHz (automatisk)

Vertikalt skanningsomrade | VGA : 49 Hz till 76 Hz (automatisk)
DisplayPort 1.2: 49 Hz till 100 Hz (automatisk)
HDMI: 49 Hz till 100 Hz (automatisk)

Maximal forinstalld VGA : 1920 x

1080 pa 60 Hz

upplosning DisplayPort 1.4: 1920 x 1080 p& 100 Hz

HDMI: 1920 x 1080 pé 100 Hz

Videolagen som stods

Tabell 9. Videolagen som stods.

Beskrivning

Varde

Visningskapacitet for video
(DisplayPort/HDMI)

Forinstallt visningslage

Tabell 10. Forinstallt visningslage.

480p vid 60 Hz
576p vid 50 Hz
720p vid 50 Hz
720p vid 60 Hz
1080p vid 50 Hz
1080p vid 60 Hz

Visningslage Horisontell Vertikal Pixel Clock Synkroniserad polaritet
frekvens (kHz) frekvens (Hz) (Pixelklocka) (Horisontell/Vertikal)
(MHz)

720 x 400 31,47 70,08 28,32 -/+

VESA, 640 x 480 31,46 59,94 2517 -/-

VESA, 640 x 480 37,50 75,00 31,50 -/~

VESA, 800 x 600 37,87 60,31 40,00 +/+

VESA, 800 x 600 46,87 75,00 49,50 +/+

VESA, 1024 x 768 48,36 60,00 65,00 -/-

VESA, 1024 x 768 60,02 75,02 78,75 +/+

VESA, 1152 x 864 67,50 75,00 108,00 +/+

1280 x 720 45,00 59,94 74,25 -/+

1280 x 720 56,46 74,78 95,75 -/+

VESA, 1280 x 1024 63,98 60,02 108,00 +/+

VESA, 1280 x 1024 79,97 75,02 135,00 +/+

VESA, 1600 x 900 60,00 60,00 108,00 +/+

VESA, 1920 x 1080 67,50 60,00 148,50 +/+

1920 x 1080 @100 Hz (DisplayPort/ 11320 99,90 23550 /-

HDMI)

Om bildskdarmen

15



Elektriska specifikationer

Tabell 11. Elektriska specifikationer.

Beskrivning Varde

Videoingadngssignaler e AnalogRGB: 0,7V +5%,75Qingangsimpedans
e DP 1.4,600 mV for varje differentialledning, 100 Q ingdngsimpedans per differentialpar
e HDMI 1.4,600 mV for varje differentialledning, 100 Q ingdngsimpedans per differentialpar

Synkroniserade Separata horisontella och vertikala synkroniseringar, polaritetsfri TTL-niv4,
indatasignaler SOG (sammansatt synkronisering pa gron)
Ingédngsspanning/frekvens/ = 100 VAC till 240 VAC/50 Hz eller 60 Hz + 3 Hz/0,7 A (max.)
strom
Ingédngsstrom e 120V:30 A (maximalt) vid 0°C (kallstart)
e 240 V:60 A (maximalt) vid 0°C (kallstart)
Energiforbrukning e 0,3W (Av-lage)’

e 0,3W (Vantelage)'
e 104 W (Pa-lage)!
e 28,5W (max)?

o  98W (Pon)?

e 31,3kWh (TEC)?

" Enligt specifikation i EU 2019/2021 och EU 2019/2013.

?Installning av maximal ljusstyrka och kontrast.

% Pon: Energiforbrukning av Pa-lage enligt definition i Energy Star 8.0-version.
TEC: Total energiférbrukning i kWh enligt definition i Energy Star 8.0-version.

Det har dokumentet &r enbart avsett som information och &terspeglar prestanda i laboratorietest. Din produkt kan prestera olika
beroende pa vilken programvara, komponenter och kringutrustning du bestallt, och ingen skyldighet finns angdende uppdatering av
sadan information.

Sa kunden bor inte forlita sig pd denna information nar de beslutar om elektriska toleranser eller annat. Ingen uttrycklig eller
underforstadd garanti for precision och fullstandighet.

(D 0BS! Denna bildskarm ar ENERGY STAR-certifierad.
Denna produkt kvalificerar sig for ENERGY STAR i fabrikens forinstéllningar som kan
&terstallas med funktionen Factory Reset (Fabriksaterstalining) i OSD-menyn. Andringar av
standardinstallningarna eller aktivering av andra funktioner kan 6ka energiforbrukningen, vilket kan
overskrida den specificerade gransen for ENERGY STAR.

3)
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Fysiska egenskaper

Tabell 12. Fysiska egenskaper.

Beskrivning

Varde

Signalkabeltyp:

() OBS! Dell bildskarmar &r konstruerade for att fungera optimalt med videokablarna som medféljer bildskarmen. Eftersom Dell
inte har ndgon kontroll 6ver olika kabeltillverkare pd marknaden, typen av material, kontakter och processer som anvands for att

Analog D-Sub (VGA), 15-polig
Digitalt HDMI, 19-polig
DisplayPort, 20-polig

tillverka kablarna, garanterar Dell inte videoprestandan péa kablar som inte medfoljer din bildskarm fran Dell.

Matt (med stativ):

Hojd (utdragen)

Hojd (indragen)

Bredd

Djup

Matt (utan stativ):

Hojd

Bredd

Djup

Stativets matt

Hojd (utdragen)

Hojd (indragen)

Bredd

Djup

Vikt:

Vikt med forpackning

Vikt med stativenhet och kablar
Vikt utan stativ och kablar

Stativenhetens vikt

471,53 mm (18,56 in.)

488,06 mm (19,21 in.)

(

341,53 mm (13,451n.)
(
(

211,60 mm (8,33'in.)

286,09 mm (11,26 in.)
488,06 mm (19,21 in.)
55,85 mm (2,20 in.)

400,04 mm (15,751in.)
348,07 mm (13,701in.)
257,02 mm (10,121in.)
211,60 mm (8,33'in.)

5,64 kg (12,42 Ib.)
392 kg (8,63 Ib.)
2,19kg (4,82 Ib.)
1,65 kg (3,64 Ib.)

Om bildskdarmen
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Miljoegenskaper

Tabell 13. Miljoegenskaper.

Beskrivning

Varde

Temperatur: Drift

Avstangd: Forvaring/Transport
Fuktighet: Drift

Avstangd: Forvaring/Transport
Hojd:

Drift (max)

Avstangd (max)

Varmeavgivning

Kompatibla standarder

18 Om bildskdarmen

0°C till 40°C (32°F till 104°F)
-20°C till 60°C (-4°F till 140°F)
10% till 80% (utan kondens)

5% till 90% (utan kondens)

5,000 m (16,404 t)
12,192 m (40,000 ft)

97,2 BTU/timme (max)
35,5 BTU/timme (pé-lage)

ENERGY STAR-certifierad bildskarm.

EPEAT-registrerad dar s &r tillampligt; varierar beroende pa land eller region.
Se EPEAT:s officiella webbplats for information om registreringsstatus per land
eller region.

RoHS-kompatibel.
TCO- och TCO Edge-certifierad.

Bildskérm med reducerad BFR/PVC. (Kretskorten ér tillverkade av BFR/PVC-fria
laminater.)

Tillverkad av arsenikfritt glas och en kvicksilverfri panel.

Uppfyller kraven for lackstrom enligt NFPA 99.


https://www.epeat.net

Stifttilldelningar
Stifttilldelningar — VGA-port

00000

[ O @0000000 O ]

Bilder 5. VGA-port

Tabell 14. VGA-port.

Stiftnummer

Signaltilldelning

1

O 00 N o o > W N

N U R Y
g~ WO N = O

Video-Rod
Video-Gron
Video-Bla

GND

Self-test (Sjélvtest)
GND-R

GND-G

GND-B

DDC +5V
GND-synkronisering
GND

DDC data
H-synkronisering
V-synkronisering

DDC klocka

Om bildskdarmen
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Poltilldelningar - DisplayPort-port

- L

19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
Izu 8!0\4\2!08042.

. .

Bilder 6. DisplayPort-port

Tabell 15. DisplayPort-port.

Stiftnummer Signaltilldelning
1 ML_LANE3_N
2 GND

3 ML_LANE3_P
4 ML_LANE2_N
5 GND

6 ML_LANE2_P
7 ML_LANET_N
8 GND

9 ML_LANET_P
10 ML_LANEO_N
11 GND

12 ML_LANEO_P
13 GND

14 GND

15 AUX _CH_P
16 GND

17 AUX _CH_N
18 HPD

19 RETUR

20 DP_PWR
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Stifttilldelningar — HDMI-port

W7 1 13N F T 5 3 1
1 16 14 12 10 B 6 4 2

Bilder 7. HDMI-port

Tabell 16. HDMI-port.

Stiftnummer

Signaltilldelning

1

O 0 N o o M W N

G R S O S Y
O 00 N oo o~ W N = O

TMDS DATA 2+

TMDS DATA 2 SKARM
TMDS DATA 2-

TMDS DATA 1+

TMDS DATA 1 SKARM
TMDS DATA 1-

TMDS DATA 0+

TMDS DATA 0 SKARM
TMDS DATA 0-

TMDS KLOCKA+

TMDS KLOCKSKARM
TMDS KLOCKA-

CEC

Reserverad (N.C. pa enhet)
DDC KLOCKA (SCL)

DDC DATA (SDA)
DDC/CEC jord

+5V EFFEKT

HOT PLUG-DETEKTERING

Om bildskdarmen
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Plug and play

Skarmen kan installeras pa vilken dator som helst som stéder plug-and-play-funktionen. Bildskarmen forser automatiskt datorn med
sin EDID (Extended Display Identification Data) med hjélp av DDC-protokoll (Display Data Channel), s att datorn kan konfigurera sig
sjalv och optimera bildskarmens installningar. De flesta bildskarmsinstallningarna ar automatiska, du kan valja andra installningar
efter behov. For mer information om att andra bildskarmsinstallningarna, se Anvanda bildskarmen.

Kvalitet och pixelpolicy for LCD-bildskarm

Under tillverkningen av LCD-bildskarmen ar det normalt att en eller flera pixlar fastnar i ett 18st Iage som ar svéra att se, och det
paverkar inte visningskvalitet eller anvandbarhet. For mer information om Dells policy for skarmkvalitet och pixlar,

Se Pixelriktlinjer for Dell-skarmar.

22 Om bildskdarmen


https://www.dell.com/pixelguidelines

Ergonomi

/\ FORSIKTIGHET: Felaktig eller langvarig anviindning av tangentbord kan leda till personskador.
/\ FORSIKTIGHET: Att titta pa bildskarmen under langa perioder kan leda till gonstress.
For komfort och effektivitet ska foljande riktlinjer foljas vid installation och anvéandning av datorarbetsstationen:

Placera datorn s& att bildskarmen och tangentbordet &r rakt framfor dig nar du arbetar. Specialhyllor kan képas for att hjélpa dig
att placera tangentbordet ratt.

For att minska risken for 6gontrotthet och smaérta i nacke, arm, rygg eller axel vid 1dngvarig anvandning av skarmen,
rekommenderas du att:

o Placera avstadndet pa skarmen mellan 50 cm - 70 cm fran dina 6gon.

o Blinka ofta for att fukta 6gonen eller fukta dem med vatten efter ldngvarig anvandning av bildskarmen.

o  Taregelbundna och frekventa pauser pa 20 minuter varannan timme.

o Titta bort fran bildskarmen och fast blicken pa ett avlagset objekt 6 m (20 ft.) bort i minst 20 sekunder under pauserna.
o  Gor stretchovningar for att lossa spanningar i nacke, armar, rygg och axlar under pauserna.

Se till att bildskarmen ar i 6gonhojd eller ndgot lagre nar du sitter framfor bildskarmen.

Justera lutningen pé bildskarmen samt kontrast och ljusstyrka.

Justera den omgivande belysningen (t.ex. takbelysning, skrivbordsbelysning och gardiner eller persienner i fonster i narheten) for
att minimera reflexer och blank pa bildskarmens skam.

Anvand en stol som ger bra stod for landryggen.

Hall underarmarna horisontellt med handlederna i en neutral, bekvam position under arbetet med tangentbordet eller musen.
Lamna alltid utrymme for att vila handerna nar du anvander tangentbordet eller musen.

Lat dina dverarmar vila naturligt pd béda sidorna av stolen.

Lat fotterna vila plant mot golvet.

Nar du sitter skall benens vikt vila pa fotterna och inte pa framdelen pa stolen. Justera stolens hojd eller anvand ett fotstod vid
behov for att uppratthalla en korrekt hallning.

Variera dina arbetsaktiviteter. Forsok att organisera arbetet sd att du inte behover sitta och arbeta under 1&nga perioder. Forsok
att std upp eller res dig och ga runt med regelbundna intervall.

Se till att utrymmet under skrivbordet ar fritt fran hinder och losa kablar eller natkablar som kan paverka sittkomforten eller
utgora en snubbelrisk.

Skarmen ska vara
/‘i dgonhojd eller
lagre

|

N bildskarm och
tangentbord
placerade
rakt framfor

_ﬂ" anvandaren

Handlederna
avslappnade

och raka B
fotterna platt

pa golvet

L

%w

Bilder 8. Ergonomi
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Hantera och flytta bildskarmen

For att sakerstélla att skarmen hanteras sakert vid lyft eller forflyttning, folj riktlinjerna som namns nedan:
e Stang av datorn och bildskarmen innan du flyttar eller lyfter bildskarmen.

e Kopplaifrén alla kablar fran bildskarmen.

e Placera bildskarmen i originalférpackningen med det ursprungliga forpackningsmaterialet.

e Hall stadigt i bildskdrmens underkant utan att trycka hart nar du lyfter eller flyttar den.

Bilder 9. Flytta eller lyfta bildskarmen

Lyft eller flytta bildskarmen sa att den ar vand ifran dig, sé att du inte trycker pd visningsomradet och orsakar repor eller skador.

Bilder 10. Se till att skarmen &r véand bort fran dig

Undvik att utsatta skarmen for plotsliga stotar eller vibrationer nar du transporterar den.

Vvand inte bildskarmen upp och ned néar du héller i stativets fot eller stativets stigdel nar du lyfter eller flyttar bildskdarmen.
Bildskarmen kan skadas oavsiktligt eller orsaka personskador.

X

Bilder 11. Vand inte bildskdarmen upp och ned
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Riktlinjer for underhall

Rengora skarmen

/\ FORSIKTIGHET: Lis och folj Sikerhetsanvisningar innan du rengor bildskirmen.

/\ VARNING! Dra ut elkabeln ur eluttaget innan du rengor bildskarmen.

For basta praxis, folj anvisningarna som anges nedan nar du packar upp, rengor eller hanterar din skarm:

e Anvand en ren trasa som fuktats latt i vatten for att rengora Dell-bildskarmens stativ, skarm och chassi. Vid behov, anvand en
skarmrengoringsservett eller [6sning for att rengora Dell-skarmar.

e Innan Dell-bildskarmen placeras pa bordytan, méste bordytan vara rengjord och ordentligt torkad, sa att den ar fri fran fukt och/
eller rengoringsmedel.

/\ FORSIKTIGHET: Anvind inte rengdringsmedel eller andra kemikalier som bensen, thinner, ammoniak, slipande
rengoringsmedel eller tryckluft.

/\ FORSIKTIGHET: Anvandning av kemikalier for rengoring kan orsaka forandringar i bildskdarmens utseende, som blekt
farg, mjolkaktig hinna pa bildskarmen, ojamn mork farg och flagnande skarmyta.

/\ VARNING! Spreja inte rengoringslosningen eller ens vatten direkt pa bildskarmens yta. Det gor att vatskor samlas langst
ned pa skarmpanelen och frater pa elektroniken vilket leder till permanenta skador. Applicera istallet Iosningen eller
vattnet pa en mjuk trasa for att rengora bildskarmen.

() 0BS! Skador pé bildskarmen till foljd av felaktiga rengtringsmetoder och anvandning av bensen, thinner, ammoniak,
slipande rengoringsmedel, tryckluft, rengéringsmedel av olika slag leder till skada framkallad av kund (Customer Induced
Damage - CID). Skada framkallad av kund técks inte av Dell standardgaranti.

e Om det finns vitt pulver kvar nar du packar upp bildskarmen, torka bort det med en trasa.
e Hantera bildskdrmen forsiktigt eftersom den morka bildskarmen lattare kan bli repad och far vita marken an en ljusare bildskarm.

e Anvand en dynamiskt foranderlig skdarmsléackare och stang av bildskarmen nar du inte anvander den, for att bibehalla basta
bildkvalitet pa bildskarmen.

Om bildskdarmen 25



Installera bildskarmen

Montera stativet

(i) OBS! Stativet ar inte monterat nar bildskdrmen levereras fran fabriken.
(i 0BS! Foljande instruktioner galler enbart for stativet som levererades med bildskarmen. Om du faster ett stativ som kopts fran
en annan tillverkare, folj monteringsanvisningarna som medfoljer stativet.

1. Fé&st stativets arm pa stativets bas:
a. Sattin stativets arm i stativets spér.
b. Lyft skruvhandtaget och vrid skruven medurs.

Bilder 12. Fasta stativet

2. Fast stativet pa bildskarmen.
a. Satt fast de tva flikarna pa stativets ovansida i sparet pa skarmens baksida.

b. Tryck ned stativet tills det kndpper pa plats.

Bilder 13. Fasta stativet
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Ansluta bildskarmen

/\ VARNING! Innan du pabarjar nagon av procedurerna i detta avsnitt, folj Sakerhetsanvisningar.

/\ VARNING! For din sikerhet, se till att det jordade eluttaget du ansluter stromkabeln till &r tillgéingligt for operatoren och ar
placerat sa nara utrustningen som mojligt. Hall ordentligt i kontakten nar du ska dra ut den ur eluttaget for att koppla ifran
strommen till utrustningen. Dra aldrig i kabeln.

/\ VARNING! En godkénd elkabel ska anvindas med denna utrustning. De relevanta nationella installations- och/eller
utrustningsforeskrifterna bor beaktas. En godkand elkabel som inte ar lattare an en vanlig foljsam PVC-kabel i enlighet med
IEC 60227 (beteckning HO5VV-F 3G 0,75 mm? eller HO5VVH2-F2 3G 0,75 mm?) ska anvéndas.

() OBS! Anslut inte alla kablar till datorn samtidigt. Kablarna bor dras genom halet for kabelhanterings innan de ansluts till datorn.

(D oBS! Dell bildskarmar &r konstruerade for att fungera optimalt med kablarna i forpackningen fran Dell. Dell garanterar inte
videokvaliteten och prestandan om man anvander kablar som inte kommer fran Dell.

Ansluta bildskarmen till datorn:

1. Stédng av datorn och koppla ifran elkabeln.
2. Anslut VGA-, DP- eller HDMI-kabeln fran skdrmen till datorn.

Ansluta VGA-kabeln

101

Bilder 14. Ansluta VGA-kabeln

Ansluta DP-kabeln

DisplayPort
=
t
0

DisplayPort

=
t
0

Bilder 15. Ansluta DP-kabeln
Ansluta HDMI-kabeln

Bilder 16. Ansluta HDMI-kabeln

Installera bildskarmen 27



Ansluta stromkabeln

2]

4_

Bilder 17. Ansluta stromkabeln

Organisera kablar

Anvand kabelhanteringsklamman for att leda kablar som ar anslutna till din skarm.

Bilder 18. Organisera kablar

Sakra din bildskarm med ett Kensington-las

Sakerhetslasspalten &r pd undersidan av bildskarmen (se Spar for sakerhetslés.). Las fast bildskarmen vid ett bord med Kensington

sakerhetslas.

For mer information om hur man anvander Kensington-las (séljs separat), se dokumentationen som medféljer laset.

Bilder 19. Anvanda Kensington-las

() O0BS! Bilden ar enbart avsedd som illustration. Lasets utseende kan variera.
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Ta bort bildskarmens stativ
() OBS! For att undvika repor pa LCD-skarmen ndr man tar bort stativet, ska bildskdrmen placeras péa ett mjukt underlag och
hanteras varsamt.

(D 0BS! Foljande instruktioner géller enbart for stativet som levererades med bildskarmen. Om du tar bort ett stativ som kopts fran
en annan tillverkare, f6lj monteringsanvisningarna som medfoljer stativet.

(D OBS!Innan du tar av stativet méaste alla kablar kopplas ifran bildskarmen.

Ta av stativet:

1. Placera bildskdrmen pa ett mjukt tyg eller dyna.

2. Hall ned frigéringsknappen pé baksidan av skarmen.
3. Lyft stativet uppat och bort fran skarmen.

Bilder 20. Ta bort bildskarmens stativ
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VESA vaggmontering (tillval)

Bilder 21. VESA vaggmontering

Se instruktionerna som foljer med den VESA-kompatibla basmonteringssatsen.

1. Placera bildskdrmspanelen pa ett mjukt tyg eller dyna pa ett stabilt plant bord.

2. Taav stativet. For mer information, se Ta bort bildskarmens stativ.

3. Anvéand en skruvmejsel for att ta bort de fyra skruvarna som haller plastskalet.

4. Satt fast fastet fran vdggmonteringssatsen pa bildskarmen.

5. Montera bildskarmen pa vaggen. For mer information, se dokumentationen som medfdljer vaggmonteringssatsen.

(D O0BS! Anvand M4 x 10 mm skruvar for att fasta bildskdrmen pa vdggmonteringssatsen. Far endast anvdndas med UL- eller CSA-

markta vaggfasten som har en minsta vikt/barforméaga pa 8,76 kg (19,31 Ib).
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Anvanda lutning

Bildskarmen kan lutas for at fa en bekvam visningsvinkel.
() OBS! Stativet ar inte monterat nar bildskarmen levereras fran fabriken.

5° 21°

h b

Bilder 22. Justera lutning

Anvanda hojdjustering

Du kan justera skarmens hojd for att fa den mest bekvama betraktningsvinkeln.

H 130i-5mmf ,

Bilder 23. Hojdjustering

Med hjalp av vridning

Du kan vrida skarmen for att f& den mest bekvdma betraktningsvinkeln.

173°(

Bilder 24. Justering av vridning

Installera bildskarmen
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Anvanda pivot

Du kan rotera skdarmen bade medurs och moturs.

=

Bilder 25. Justering av pivot
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Anvanda bildskarmen

Starta bildskarmen

Tryck pa strombrytaren for att starta bildskarmen.

Bilder 26. Starta bildskarmen
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Anvanda styrspaken

Anvand joysticken pa skarmens baksida for att gora instéllningar i skarmmenyn (OSD).

Bilder 27. Joystickstyrning

1. Tryck pa joysticken for att Oppna startmenyn.
2. Ror joysticken uppat, nedat, at vanster eller at hoger for att bladdra mellan alternativen.
3. Tryck pa joysticken igen for att bekrafta valet.

Tabell 17. Beskrivning av kontrollknappar.

Kontrollknappar Beskrivning

1 e Nardetinte finns nagon OSD-meny pa skarmen trycker du pd joysticken for att
starta Startmenyn. Se Oppna startmenyn.

N&r OSD-menyn visas trycker du pé joysticken for att bekrafta valet eller spara
installningarna.

For navigering i tva riktningar (hoger och vanster).

< < e Flytta &t hoger for att dppna undermenyn.

Tryck &t vanster for att 6ppna menyn pé nasta niva eller for att lamna den
aktuella menyn.

N
°

For navigering i tva riktningar (upp och ned).
e  Tryck uppét eller nedat for att vaxla mellan objekten.
e Okar (upp) eller minskar (ned) parametrarna for det valda menyobjektet.

<+ D
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Anvanda skarmmenyn (OSD)
Oppna startmenyn

Nar du vaxlar eller trycker pa joysticken visas Startmenyn sé att du kan komma &t OSD:s huvudmeny och genvéagsfunktioner..
For att valja en funktion, ror pa joysticken.

1
2
Brightness/Contrast
3
Bilder 28. Oppna startmenyn
| foljande tabell beskrivs funktionerna i Startmenyn:
Tabell 18. Startmenyns funktioner.
Markning lkon Beskrivning
1 E For att oppna OSD-menyns huvudmeny. Se Anvanda OSD-menyn (On-Screen Display).

Menu (Meny)

N&r du ror joysticken &t vanster eller hoger for att bladdra igenom genvagsfunktionerna markeras det valda objektet och flyttas till
mitten. Tryck pd joysticken for att 6ppna undermenyn.

() O0BS! Du kan stalla in de kortkommandon du foredrar. For mer information, se Anpassa.

2 Input Source (Ingangskalla): Anvand det hér alternativet for att vélja en ingangskalla bland de
'El listade videosignalerna.

Kortkommmando 1

W0, Ljusstyrka/Kontrast: Anvand det har alternativet for att komma at reglagen for ljusstyrka och

"o kontrast.

Kortkommando 2

ﬂ<| ) Volym: Anvand det har alternativet for att oppna reglaget for volymjustering.
)
Kortkommando 3

() OBS!N&r du har andrat instéllningarna, anvéand navigeringsknapparna for att bekrafta andringarna innan du gér vidare till en
annan funktion eller avslutar.

3 For att avsluta Startmenyn.

X

Exit (Avsluta)

Anvanda bildskarmen
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Anvanda navigeringsknapparna

Nar OSD-huvudmenyn ar aktiv, ror joysticken for att stalla in installningarna med hjalp av navigeringsknapparna under OSD-menyn.

A

< Vv >

v

Bilder 29. Navigationsknappar

Tabell 19. Kontrollknappar och beskrivningar.

Kontrollknappar Beskrivning

1 A Anvand navigeringsknappen Upp for att justera (Oka intervallen) objekt i OSD-menyn.
Upp
2 v Anvand navigeringsknappen Ned for att justera (minska intervall) objekt i OSD-menyn.
Ned
3 4 For den forsta nivan i menylistan anvéander du navigeringsknappen Vanster for att lamna/stéanga OSD-
Vanster menyn.
4 > For alla andra nivaer utom den forsta i menylistan gar navigeringsknappen Hoger till nasta niva.
Hoger
5 v Tryck pa den har knappen for att bekréfta ditt val.
OK
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Anvanda skarm- (OSD) menyn

(D OBS! Nér du har andrat instéllningarna ska du trycka pa joysticken for att spara &ndringarna innan du avslutar eller gar vidare till

en annan meny.

Tabell 20. OSD-tradlista.
lkon Meny och undermenyer

Beskrivning

g\’ Brightness/Contrast
2+~ (Ljusstyrka/Kontrast)

Brightness
(Ljusstyrka)

Contrast
(Kontrast)

Justerar skarmens ljusstyrka och kontrast.

Dell Pro 22 Adjustable Stand Monitor with Speakers - E2226HS

b
-0

B1
&
(=]
[}
5|
1A
®

Brightness/Contrast

Input Source
Color
Display
Audio

Menu
Personalize
Others

More Information

Ljusstyrka justerar bakgrundsbelysningens ljusstyrka (Intervall: 0—100).

Anvand navigeringsknappen Upp for att 6ka ljusstyrkan.

Anvand navigeringsknappen Ned for att minska ljusstyrkan.

Justera forst ljusstyrkan och justera endast kontrasten om du behover justera
ytterligare.

Anvand navigeringsknappen Upp for att 6ka kontrasten och navigeringsknappen Ned for
att minska kontrasten (Intervall: 0—100).

Funktionen Kontrast justerar skillnaden mellan morker och ljus pa bildskarmens skarm.
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lkon Meny och undermenyer Beskrivning
—> Auto Adjust Anvand det har alternativet for att aktivera den automatiska installningen och
<! (Automatisk justering) justeringsmenyn.

38
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Foljande dialog visas péa en svart skarm nar bildskarmen justerar sig sjalv efter
stromingangen:

Auto Adjustment in progress...

Alternativet Automatisk justering gor att skarmen sjalv kan justera sig efter den

inkommande videosignalen. Efter att ha anvant Automatisk justering kan du finjustera

din bildskarm genom att anvanda Pixelklocka (Grov) och Fas (Fin)-kontroller under

Visning.

() OBS! Alternativet Automatisk justering fungerar inte om du trycker pa knappen nar
det inte finns nagra aktiva videoingangssignaler eller anslutna kablar.

Detta alternativ ar endast tillgéngligt nar du anvander den analoga (VGA)
anslutningen.

Vaxlar mellan de olika videosignalerna som kan vara anslutna till din skarm.

Dell Pro 22 Adjustable Stand Monitor with Speakers E2226HS
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lkon Meny och undermenyer Beskrivning

_El VGA Valj alternativet VGA-ingang nar du anvander VGA-kontakten. Tryck pa joysticken for att
bekrafta valet. Se Anvanda navigeringsknapparna.

HDMI Valj HDMI-ingéngen nar du anvander HDMI-kontakten. Tryck p& joysticken for att
bekrafta valet. Se Anvanda navigeringsknapparna.

DP Valj DP-ingdngen nar du anvander DisplayPort-kontakten (DP). Tryck pé joysticken for
att bekrafta valet. Se Anvanda navigeringsknapparna.

Rename Inputs Med det har alternativet kan du byta namn pa ingangarna.
(Byt namn pa ingangar)

Auto Select Med det har alternativet kan du soka efter tillgangliga ingangskallor. Tryck pa joysticken
(Vvalj automatiskt) for att bekréafta valet.
Options for DP/HDMI Med det har alternativet kan du stélla in automatisk val for DP/HDMI till:

(Alternativ fr DP/HDMI) e  Prompt for Multiple Inputs (Fraga for flera ingangar): Visar alltid meddelandet

Viaxla till DP/HDMI-videoingang sa att du kan vélja om du vill byta eller inte.

e Alltid véxla: Vaxlar automatiskt till DP/HDMI-videoingang (utan bekraftelse) nar
DisplayPort- eller HDMI-kabeln ansluts.

e Av: Véaxlar aldrig automatiskt till DP/HDMI-videoingangen nar DP/HDMI-kabeln inte
ar ansluten.

Tryck pé joysticken for att bekrafta valet. Se Anvanda navigeringsknapparna.

() OBS! Alternativet &r endast tillgéngligt nar alternativet Automatisk val ar aktiverat.

Reset Input Source Aterstéller alternativet ingangskalla till standardinstaliningarna.
(Aterstall ingangskalla)
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lkon Meny och undermenyer Beskrivning

Color Med det har alternativet kan du stalla in laget for farg.
(Farg)

Dell Pro 22 Adjustable Stand Monitor with Speakers - E2226HS
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More Information

Preset Modes Med det har alternativet kan du valja bland de forinstéllda fargldgena i listan. Tryck pa
(Forinstallningslagen) joysticken for att bekréfta valet.

e Standard: Laser in bildskarmens standardfarginstallningar. Detta ar ett
forinstallningslage som ar standard.

e Warm (Varm): Hojer fargtemperaturen. Skarmen blir varmare med en rod/gul ton.

e Cool (Kall): Visar farger med hogre fargtemperaturer. Skarmen blir kallare med en
bla ton.

e Custom Color (Anpassad farg): Ger dig mojlighet att justera farginstéllningarna
manuellt. Flytta joysticken for att justera R/G/B-fargvardena och skapa ditt eget
forinstallda farglage. Se Anvanda navigeringsknapparna.

Dell Pro 22 Adjustable Stand Monitor with Speakers - E2226HS

20 Brightness/Contrast + Standard

Warm
Input Source Cool
Custom Color
Display
Audio
Menu
Personalize

Others

More Information
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Meny och undermenyer Beskrivning

Input Color Format Med det har alternativet kan du stélla in videoingdngslaget till:

(Ingangsfargformat) e RGB: Valj detta alternativ om bildskarmen ar ansluten till en dator eller mediaspelare
med stod for RGB-utmatning.

e  YCbCr/YPbPr*: Vil detta alternativ om din mediaspelare enbart stodjer YCbCr/
YPbPr-utmatning.

*Nar DP/HDMI ar valt.

Dell Pro 22 Adjustable Stand Monitor with Speakers - E2226HS
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*Nar VGA ar valt.
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Reset Color Aterstéller farginstaliningarna till standardinstéliningarna.
(Aterstall farg)
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Meny och undermenyer

Beskrivning

Display
(Skarm)

Aspect Ratio
(Hojd-bredd-forhallande)

Horizontal Position
(Horisontellt lage)
(VGA-ingang enbart)

Vertical Position
(Vertikalt lage)
(VGA-ingang enbart)

Sharpness
(Skérpa)

Pixel Clock
(Pixelklocka)
(VGA-ingang enbart)

Phase
(Fas)
(VGA-ingang enbart)

Response Time
(Svarstid)

Reset Display
(Aterstall skarm)

Anvanda bildskarmen

Med det har alternativet kan du justera bildvisningen.
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More Information

Stéller in bildforhallandet till 16:9, 4:3 eller 5:4.

Anvéand navigeringsknappen Upp eller Ned for att flytta bilden at vanster och hoger.
Minimum &r "0” (-). Maximum ar "100”" (+).

Anvand navigeringsknappen Upp eller Ned for att flytta bilden at vanster och hoger.
Minimum &r "0” (-). Maximum &r "100” (+).

Justera bildens skarpa sé att den blir skarpare eller mjukare.

Pixelklockan ger dig majlighet att justera bildskarmens bildkvalitet efter dina dnskemal.
Anvand navigeringsknappen Upp eller Ned for att stélla in basta bildkvalitet.

Far du inga tillfredstallande resultat nar du anvander justeringen av Phase, anvand
justeringarna Pixelklocka (grov) och Fas (fin) igen.

Gor att du kan stalla in Svarstid till Normal eller Snabb.

Aterstéller alla skarminstaliningar till fabriksinstallningsvardena.



lkon

Meny och undermenyer

Beskrivning

D

Audio
(Ljud)

Volume
(Volym)

Speaker
(Hogtalare)

Reset Audio
(Aterstall ljud)

Menu
(Meny)

Language
(Sprak)

Rotation

Transparency
(Genomskinlighet)

Timer

Anvand displayen for att justera ljudet.
Dell Pro 22 Adjustable Stand Monitor with Speakers - E2226HS
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Har kan du stélla in volymnivan for ljudkallan.

Har kan du stélla in hogtalaren pa eller av.

Aterstéller Ljud till standardinstélliningarna.

Har kan du justera instéllningarna for OSD-menyn, till exempel vilka sprék som ska visas,
timingen for visning av menyn pa skdrmen och sa vidare.

Dell Pro 22 Adjustable Stand Monitor with Speakers - E2226HS
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More Information

Stéller in OSD-displayen pé ett av de atta spréken (engelska, spanska, franska, tyska,
brasiliansk portugisiska, ryska, forenklad kinesiska eller japanska).

Tryck pé joysticken for att rotera OSD-menyn 0/90/270 grader. Se Anvanda
navigeringsknapparna.

Du kan anpassa menyn efter skarmens rotation.

Valj detta for att &ndra menyns genomskinlighet med joysticken (min. 0/max. 100). Se
Anvanda navigeringsknapparna.

Staller in timing for hur lange OSD-menyn ska forbli aktiv efter din senaste &tgard med
joysticken.

Flytta styrspaken for att justera skjutreglaget i 6kningar om 1 sekund, fran 5 till 60
sekunder.
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lkon Meny och undermenyer Beskrivning
Lock Genom att I&sa kontrollknapparna pa skarmen kan du forhindra att andra far tillgang till
(Las) kontrollerna.
Dell Pro 22 Adjustable Stand Monitor with Speakers - E2226HS
-: Brightness/Contrast
Input Source
Color
Display Menu Buttons
Audio
Power Button
Menu + Power Buttons
Personalize
Others + Disable
More Information

Menyknappar: Alla joystickfunktioner ar lasta och kan inte anvandas av anvandaren.

Stromknapp: Enbart strombrytaren ar 18st och inte tillganglig for anvandaren.

Meny + strombrytare: Bade joysticken och strombrytaren ar Ista och kan inte

anvandas av anvandaren.

Standardistéallningen &r Disable (Inaktivera).

Alternativ Idsmetod: Du kan flytta och halla joysticken uppét, nedat, véanster eller hoger i

4 sekunder for att stélla in Iasinstéllningarna via menyn, och sedan trycka pa joysticken

for att bekréafta instéllningarna.

() OBS! For att Iasa upp, héll joysticken nedtryckt uppét, nedat, at vanster eller at
hoger i 4 sekunder och tryck sedan pa joysticken for att bekrafta andringarna och
stanga menyn.

Reset Menu Aterstéller alla OSD-installningar i menyn till fabriksinstaliningarna.
(Aterstall meny)
Personalize
(Anpassa) Dell Pro 22 Adjustable Stand Monitor with Speakers - E2226HS
-: Brightness/Contrast
1 Input Source
@ Color
CJ Display
<) Audio
E Menu
¢ Personalize
Others
@ More Information
Shortcut Key Guide Guide till installning av kortkommmandon.
(Guide till kortkommandon)
Shortcut Key 1 Valj en funktion fran Forinstallda lagen, Ljusstyrka/Kontrast, Automatisk justering,
(Kortkommando 1) Inmatningskalla, Bildforhallande, Rotation, Volym, Visa info och stélla in den som en
Shortcut Key 2 genvagsknapp i startmenyn.
(Kortkommando 2)
Shortcut Key 3
(Kortkommando 3)
Power LED Har kan du stélla in stromindikatorns lage for att spara energi.
(Strom-LED)
Reset Personalization Aterstaller alla installningar under menyn Anpassa till de férinstallda fabriksvardena.
(Aterstall anpassning)
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lkon Meny och undermenyer Beskrivning

Others Justerar OSD-installningarna, till exempel DDC/CI, LCD-konditionering, Sjalvdiagnostik
(Ovrigt) och sé vidare.

Dell Pro 22 Adjustable Stand Monitor with Speakers - E2226HS
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More Information

DDC/CI DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) gor det mgjligt att justera
bildskarmens installningar med program pa datorn. Du kan inaktivera den har funktionen
genom alternativet Av.

Dell Pro 22 Adjustable Stand Monitor with Speakers - E2226HS
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LCD Conditioning Bidrar till att forhindra bildkvarhalining. Beroende pa graden av bildkvarhallning, kan det
(LCD-konditionering) ta lite tid for programmet att kora. Du kan aktivera den har funktionen genom att valja
alternativet Pa.

Dell Pro 22 Adjustable Stand Monitor with Speakers - E2226HS
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More Information

Self-Diagnostic Valj den har funktionen for att kora den inbyggda diagnostiken, se Inbyggd diagnostik.
(Sjalvdiagnos)
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lkon Meny och undermenyer

Beskrivning

Reset Others
(Aterstall Ovrigt)

Factory Reset
(Fabriksaterstallning)

@ More Information
(Mer information)

Display Info
(Visa information)

Dell Monitor Support
(Support for Dell bildskarm)

46 Anvanda bildskarmen

Aterstéller alla installningar under menyn Others (Ovrigt) till de forinstallda
fabriksvardena.

Aterstall alla forinstallningsvarden till fabriksinstéllningarna. Dessa ar dven
instéllningarna for ENERGY STAR® test.

Anvand menyn for att visa information om skarmen eller fa ytterligare support for
skarmen.
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Valj att visa bildskarmens befintliga installningar, version pa fast programvara och
servicetagg.
Display Info

Input Source : HDMI

Resolution : 1920x1080, 100Hz, 24-bit

Monitor Capability : DP 1.4 HBR

HDMI 1.4 TMDS

Stream Info :

Model : E2226HS
Firmware : XXXXXX

Service Tag : XXXXXXX

(D) o0BS! Bilden ovan ar endast avsedd som illustration. Informationen kan variera
beroende pa modell och aktuella instéllningar.

Skanna QR-koden med din smartphone for att se allmanna supportdokument for din
skarm.



Lasa kontrollknapparna och sla pa/stanga av hogtalaren med joysticken
Du kan lasa skarmens kontrollknappar for att forhindra &tkomst till OSD-menyn och strémbrytaren.

1. Flytta joysticken uppét, nedat eller vanster och hall kvar den i ungefar fyra sekunder tills ett popup-meny visas.

Select option:

Bilder 30. Meddelandet om att lasa kontrollknapparna

2. Flytta joysticken for att valja ett av foljande alternativ:

g :Instéliningarna i OSD-menyn &r l&sta och gér inte att komma &t.
=]

§ :Strombrytaren &r last.
- Det gar inte att komma &t installningarna i OSD-menyn och
@ strombrytaren ar last.

3. Tryck pajoysticken for att bekrafta installningarna.

For att lasa upp, hall joysticken nedtryckt uppat, nedat, at vanster eller &t hoger i cirka fyra sekunder tills en meny visas, och valj sedan

(E| for att Idsa upp och stédnga popup-menyn.

4. Hall joysticken intryckt at hoger i 3 sekunder for att vaxla mellan Pa och Av for hogtalarna (endast HDMI/DP-signal). Ett
meddelande visas mitt pa skarmen.

Speaker: off

Bilder 31. Hogtalare Av

Speaker: on

Bilder 32. Hogtalare Pa
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Skarmmenyns varningsmeddelanden

SIa pa datorn och skdrmen for att fa dtkomst till Anvdnda OSD-menyn (On-Screen Display).

Skdarmmenyn fungerar bara i det normala driftslaget. Om du trycker pa joysticken nar skarmen ar i Standby visas foljande
meddelande beroende pa vald ingang:

Speaker : Off

Speakers on the monitor are switched off.

Go to Main Menu > Audio > Speaker to switch on the speakers.

Bilder 33. Varningsmeddelande vid aktivering av skarmen

Om du justerar Ljusstyrka till over 75 % visas foljande meddelande:

Adjusting to this value will increase power consumption above the

default level. Do you want to continue?

Yes

Bilder 34. Skarmmenyns varningsmeddelande

e Nar du valjer Ja visas varningsmeddelandet bara en gang.

e Nar du valjer Nej kommer varningsmeddelandet att dyka upp igen.

e Varningmeddelandet visas igen nar du utfor en Fabriksaterstallning fran OSD-menyn.

Om nagon av ingdngarna VGA, HDMI eller DP &r vald och motsvarande kabel inte ar ansluten visas en dialogruta
(D) 0BS! Meddelandet kan variera nagot beroende pa vilken ingangssignal som valts.

No HDMI Cable
The display will go into Standby mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/E2226HS

Bilder 35. Varningsmeddelande for frankopplad HDMI-kabel
Se Felsokning for mer information.
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Stalla in den maximala upplosningen

() OBS! Stegen kan variera nagot beroende pa vilken Windows-version du har.
Stalla in den maximala upplosningen for bildskarmen:
| Windows 10 eller Windows 11:

1.
2.
3.
4.

Hogerklicka péa skrivbordet, och klicka pa Skarminstallningar.

Har du mer an en bildskdarm ansluten, méaste du valja E2226HS.

Klicka pé rullgardinsmenyn Display Resolution (Skarmupplosning) och valj 1920 x 1080.
Klicka p4 Keep changes (Spara andringar).

Ser du inte 1920 x 1080 som ett alternativ, maste du uppdatera grafikdrivrutinen till den senaste versionen. Beroende pa vilken dator
du har, ska du utfora nagon av foljande procedurer:

Har du en stationar eller barbar Dell-dator:

G4 till Dells supportsida, ange ditt servicetag och ladda ner den senaste drivrutinen for ditt grafikkort.

Anvander du ndgon annan dator an Dell (barbar eller stationar):

G4 till supportwebbplatsen om du anvander ndgon annan dator &n Dell, och ladda ned de senaste grafikkortsdrivrutinerna.
G4 till webbplatsen for grafikkortet och ladda ned de senaste grafikkortsdrivrutinerna.
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Felsokning

/\ VARNING! Innan du pabérjar nagon av procedurerna i detta avsnitt, folj Sakerhetsanvisningar.

Self-test (Sjalvtest)

Bildskarmen har en sjalvtestfunktion som ger dig majlighet att kontrollera om bildskarmen fungerar som den ska. Om bildskarmen

och datorn &r ratt anslutna, men bildskdrmens skarm forblir svart, kor da bildskarmens sjalvtest genom att utfora foljande steg:

1. Sténg av bade datorn och bildskarmen.

2. Kopplaifrén alla videokablar fran bildskarmen. For att sakerstalla att sjélvtestet fungerar korrekt ska du koppla bort alla digitala
kablar fran datorns baksida.

3. Starta bildskarmen.

(i) OBS! Dialogrutan ska visas pa skarmen (mot svart bakgrund), om bildskdrmen inte kan identifiera nagon videosignal och
fungerar som den ska. Under sjalvtestlaget forblir stromindikatorn vitt.

No VGA Cable
The display will go into Standby mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/E2226HS

Bilder 36. Varningsmeddelandet som visas nar VGA-kabeln kopplas bort

No DP Cable
The display will go into Standby mode in 4 minutes.
www.dell.com/support/E2226HS

Bilder 37. Varningsmeddelandet som visas nar DP-kabeln kopplas bort

No HDMI Cable
The display will go into Standby mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/E2226HS

Bilder 38. Varningsmeddelandet som visas nar HDMI-kabeln kopplas bort

(i) OBS! Detta meddelande visas ocksé under normal drift, om videokabeln &r frankopplad eller skadad.

4. Stang av bildskarmen och anslut videokabeln igen, starta darefter datorn och bildskarmen.
Om skarmen forblir tom efter att du har foljt anvisningarna ovan bor du kontrollera grafikkortet och datorn.
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Inbyggd diagnostik

Din skarm har ett inbyggt diagnostikverktyg som hjalper dig att avgora om ett problem med skarmen beror pa skarmen eller pa din

dator och ditt grafikkort.

Dell Pro 22 Adjustable Stand Monitor with Speakers - E2226HS
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Kdra den inbyggda diagnostiken:

En gré skarm visas.
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Bilder 39. Knappar for inbyggd diagnosfunktion

Se till att skdrmen &r ren (det far inte finnas nagra dammpartiklar pa skdarmens yta).
Valj OSD-objekt i Sjalvdiagnostik under Ovrigt.
Tryck pa styrspakens knapp for att starta diagnosen.

Titta pd skdarmen for att se om det finns nagra fel eller avvikelser.
Flytta styrspaken igen tills en rod skarm visas.
Se efter om det finns ndgra defekter eller ndgot onormalt pd skarmen.

Upprepa steg 5 och 6 tills skdrmen visar grona, bla, svarta och vita farger. Anteckna allt onormalt eller defekter.
Testet ar klart nar en textskarm visas. Flytta styrspakkontrollen igen for att avsluta.

Hittas inget onormalt med skarmen néar du anvéander det inbyggda diagnostiska verktyget, s fungerar skdrmen som den ska.
Kontrollera grafikkortet och datorn.

Felsokning
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Vanliga problem

Foljande tabell innehaller allméan information om vanliga bildskarmsproblem som du kan stota pa, och mojliga I6sningar:

Tabell 21. Vanliga problem och I6sningar.

Vanliga symptom Mojliga Iosningar

Ingen video-/stromindikator slackt e

Ingen video/stromindikator tand e

Délig fokus o
[ ]
[ ]
Skakig/instabil video o
[ ]
[ ]
Pixlar saknas °
[ ]
[ ]
Fastnade pixlar °
[ ]
[ ]
Problem med ljusstyrka °
[ ]
Geometrisk forvrangning °
[ ]
Horisontella/vertikala linjer o
[ ]
[ ]
[ ]
Synkroniseringsproblem °
[ ]
[ ]
[ ]
Sakerhetsrelaterade problem °
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Kontrollera att videokabeln mellan bildskarmen och datorn ar riktigt anslutna och sitter
stadigt.

Kontrollera att eluttaget fungerar som det ska genom att testa det med annan elektrisk
utrustning.

Se till att strombrytaren ar intryckt.
Se till att korrekt ingangskalla &r vald med hjélp av menyn Input Source.

Okning av ljusstyrka och kontrast styrs via skarmmenyn.

Utfor en kontroll av skdrmens sjalvtestfunktion.

Kontrollera om poler ar brutna eller bojda i videokabelns kontakt.
Kor Inbyggd diagnostik.

Se till att korrekt ingdngskalla ar vald med hjalp av menyn Input Source.

Koppla bort videoforlangningskablarna.
Aterstéll skarmen till fabriksinstallningarna med hjélp av alternativet Fabriksaterstallning.
Andra videouppldsningen for att korrigera bildférhallandet.

Aterstall skarmen till fabriksinstaliningarna med hjalp av alternativet Fabriksaterstallning.
Kontrollera miljoforhallanden
Flytta skdrmen och testa pa en annan plats.

Stang av bildskarmen och starta den igen.

Pixel som ar permanent av ar en naturlig defekt som kan intraffa i LCD-teknik.

For mer information om Dells bildskarmskvalitet och pixelpolicy, se Dells supportwebbplats
pa:

Riktlinjer for Dells skarmupplosning.

Stang av bildskarmen och starta den igen.
En pixel som inte lyser permanent ar en kand och naturlig begransning hos LCD-tekniken.

For mer information om Dells bildskarmskvalitet och pixelpolicy, se Dells supportwebbplats
pa:
Riktlinjer for Dells skarmupplosning.

Aterstéll skarmen till fabriksinstallningarna med hjélp av alternativet Fabriksaterstallning.
Kontroller for att justera ljusstyrka och kontrast via skarmmenyn.

Aterstall skarmen till fabriksinstaliningarna med hjalp av alternativet Fabriksaterstallning.
Justera horisontell och vertikal instalining med skarmmenyn.

Aterstall skarmen till fabriksinstaliningarna med hjélp av alternativet Fabriksaterstallning.
Utfor bildskarmens sjalvtestfunktion och bestam om linjerna ocksa ar i sjélvtestlaget.
Kontrollera om poler &r brutna eller bojda i videokabelns kontakt.

Kor den inbyggda diagnostiken.

Aterstéll skarmen till fabriksinstallningarna med hjélp av alternativet Fabriksaterstallning.

Utfor en kontroll av skarmens sjalvtestfunktion for att se om en forvrangd bild visas i
sjalvtestlaget.

Kontrollera om poler &r brutna eller bojda i videokabelns kontakt.
Starta om datorn i sakert lage.

Utfor inte ndgra felsokningssteg.
Kontakta genast Dell.


http://www.dell.com/pixelguidelines
http://www.dell.com/pixelguidelines

Vanliga symptom Mojliga Iosningar

Aterkommande problem o
Saknar farg o
Fel farg o

Bildkvarhallning fran en statisk bild ' e
blir kvar pa bildskarmen under lang
tid o

Videoavbildning eller o
oversvangning

Kontrollera att videokabeln mellan bildskarmen och datorn &r riktigt anslutna och sitter
stadigt.

Aterstall skarmen till fabriksinstaliningarna med hjélp av alternativet Fabriksaterstallning.
Utfor en kontroll av skdrmens sjalvtestfunktion for att se om det tillfalliga problemet uppstar
i sjalvtestlaget.

Utfor en diagnostik pa skarmen Inbygagd diagnostik.

Kontrollera att videokabeln mellan bildskarmen och datorn ar riktigt anslutna och sitter
stadigt.

Kontrollera om poler &r brutna eller bojda i videokabelns kontakt.

Prova olika Preset Modes (Forinstallningsldagen) i skarmmenyns instéllining Color (Farg).
Justera R/G/B-vardet i Custom Color (Anpassa Farg) i skdrmmenyns instélining Color

(Farg).
Andra Input Color Format (Ingangsfargformat) till RGB eller YChCr/YPbPr i skarmmenyns
instalining Color (Farg).

Kor den inbyggda diagnostiken.

Stéll in skdarmen sé den sténgs av nar skarmen har varit overksam nagra minuter. Dessa kan
justeras i Windows Energialternativ eller Mac Energisparinstallningar.

Anvand alternativt en dynamiskt foranderlig skarmslackare.

Andra Response Time (Svarstid) i skirmmenyn Display (Visa) till Fast (Snabb) eller
Normal beroende pa din tillampning och anvandning.

Produktspecifika problem

Tabell 22. Produktspecifika problem och l6sningar.

Specifika symptom Méojliga Iosningar

Skarmbilden ar for liten .

Bildskarmen kan inte justeras o
med knapparna pa bildskdrmens 4
undersida

Ingen ingdngssignal ndr man .
trycker pd anvéandarkontroller

Bilden fyller inte upp hela skarmen e

Kontrollera installningen av Aspect Ratio (Bildforhallande) i skarmmenyns instalining
Display (Skarm).

Aterstéll skarmen till fabriksinstallningarna med hjélp av alternativet Fabriksaterstallning.
Stang av skarmen, dra ut stromkabeln, satt i den igen och slé sedan péa skarmen.

Kontrollera om OSD-menyn ar last. Om ja, héll joysticken tryckt nedat, uppat, vanster eller
hoger i 4 sekunder for att lasa upp.

Kontrollera signalkallan. Kontrollera att datorn inte ar i standby - eller viloldge genom att
flytta musen eller trycka p& ndgon tangent pa tangentbordet.

Kontrollera att videokabeln ar ordentligt ansluten. Om problemet kvarstar kan du prova att
koppla bort och ansluta kabeln igen.

Starta om datorn eller videospelaren.

P& grund av olika videoformat (bildformat) pa DVD-skivor kan det hénda att skarmen inte
visar bilden i helskarmslage.

Kor verktyget Inbygad diagnostik.
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Gallande foreskrifter

TCO-certifierad

Alla Dell-produkter som ar markta med en TCO-etikett har certifierats enligt TCO:s miljocertifiering. Kraven for TCO-certifiering
fokuserar pa egenskaper som bidrar till en hdlsosam arbetsmiljo, sdsom atervinningsbar design, energieffektivitet, ergonomi, utslapp,
undvikande av farliga &mnen och atertagande av produkter.

e  For merinformation om TCO-certifieringen, se Dell.com/environment/TCO_Certified.
e  FOr mer information om TCO:s miljocertifieringar, besok: tcocertified.com

FCC-meddelanden (enbart USA) och andra gallande foreskrifter

For FCC-meddelanden och annan information om lagstiftning, se Dells webbsida gallande regelefterlevnad.

EU:s produktdatabas for energimarkning och produktinformationsblad

For bestammelser om energimarkning av E2226HS, se Europeiska produktregistret for energimarkning.
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http://dell.com/environment/TCO_Certified
https://tcocertified.com
https://www.dell.com/regulatory_compliance
https://eprel.ec.europa.eu/qr/2623786

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell ang&ende forsaljning, teknisk support eller kundtjanst, se Kontakta supporten pa Dells supportsida.

() 0BS! Tillgéngligheten varierar beroende pa land, region och produkt, och vissa tjanster kanske inte ar tillgangliga i ditt land eller
din region.

() OBS! Har du inte en aktiv Internetanslutning, kan du hitta kontaktinformation pa ditt inkopskvitto, foljesedel, faktura eller i Dells
produktkatalog. Versionshistorik
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https://www.dell.com/contactdell

Versionshistorik

Foljande tabell innehaller revisionshistoriken for det har dokumentet:

Tabell 23. Versionshistorik

Revision Datum Beskrivning

AQO Juli 2026 Ursprungligt publiceringsdatum
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