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Vyer av Dell Pro Precision 5 16S PW516265

Hoger vy

Figur 1. Hoger vy

1. Nano-SIM-kortplats (tillval)

Satta i ett nano-SIM-kort for att ansluta till ett mobilt bredbandsnéatverk.
@l OBS: Tillgangligheten foér nano-SIM-kortplatsen beror pé regionen och konfigurationen som du bestallt.

2. Global headsetkontakt
Stdder anslutning av hérlurar eller kombinationsheadset med integrerad mikrofon fér in- och utgéng av ljud.
3. USB 3.2 Gen 1-port med PowerShare

Stad for datadverfoéringshastigheter pa upp till 5 Gbit/s fér anslutning av extern lagring och kringutrustning, och ger uteffekt for
laddning av kompatibla enheter &ven nér datorn &r avstangd.

4. RJA45 Ethernet-port (1 Gbit/s)

Ger trédbunden n&tverksanslutning genom att ansluta till en router eller ett modem via en Ethernet-kabel. Stod for
datadverforingshastigheter pa upp till 1 Gbit/s for stabil och snabb internet- eller LAN-&tkomst.

5. Séakerhetskabelplats (kilformad)

Har finns ett kabelldsspar som skyddar datorn mot obehorig borttagning eller forflyttning.

Vanster vy

i mam
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Figur 2. Vanster vy

1. HDMI-ut 2.1 TMDS 4k/HDCP2.3-port:

Matar ut HD-video och -ljud till externa bildsk&rmar, TV-apparater eller HDMI-in-enheter. Stdder upplésningar pé upp till 4 096 x 2 160
vid 60 Hz med HDCP 2.3 for saker uppspelning av innehall, vilket gor att anvandare kan utdka eller spegla sin skarm fér underhélining,
presentationer eller flerskarmsinstéliningar.
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2. USB 3.2 Gen 1-port (5 Gbit/s)

Stod for datadverforingshastigheter pd upp till 5 Gbit/s for anslutning av extern lagring och kringutrustning.

@ OBS: Mer information om hur du ansluter Dell-dockningsstationer till Thunderbolt 4-porten finns pé Dells supportwebbplats.
@ OBS: En adapter for USB typ C till DisplayPort (séljs separat) krévs for att ansluta till en DisplayPort-enhet.
@ OBS: USBA4 &r bakatkompatibelt med USB 3.2, USB 2.0 och Thunderbolt 3.

@ OBS: Thunderbolt 4 stoder tva 4K-skérmar eller en 8K-skarm.

3. Thunderbolt 4-port med Power Delivery och DisplayPort:
Overfor data med hdg hastighet, laddar din enhet och ansluter till externa bildskarmar — allt via en port:

e Thunderbolt 4: Ger upp till 40 Gbit/s datadverfdringshastighet, vilket mojliggdr ultrasnabb fildverforing, externa SSD-diskar och
hogpresterande kringutrustning. Erbjuder bakatkompatibilitet med USB 3.2, USB 2.0 och Thunderbolt 3.

e DisplayPort : Tilldter videoutgang till externa bildskérmar (stéder upp till dubbla AK@60Hz eller enstaka 8K@60Hz-skarmar),
vilket gor den idealisk for dockningsstationer eller konfigurationer med flera bildskarmar. Kompatibel med USB-C till HDMI/DP-
adaptrar och dockningsstationer.

e USBA4-kompatibilitet: Sakerstaller brett stod for USB-enheter med effektiv bandbreddsdelning och bakatkompatibilitet med USB
3.2, USB 2.0 och Thunderbolt 3.

e Power Delivery (PD): Stdder laddning av bérbara datorer, surfplattor och andra enheter med upp till 100 W strém via samma
port, vilket minskar behovet av separata natadaptrar.
4. Batteristatuslampa: Indikerar aktuell batteriladdningsniva och laddningsstatus via LED-signaler, vilket hjdlper anvandare att 6vervaka
stromtillgénglighet och laddningsfériopp.
e Fast vitt sken: Batteriet laddas
e Fast orange sken: Batteriet ar kritiskt agt
e Inget ljus: Batteriet ar tillréckligt laddat eller s& ar datorn avsténgd
5. Kortplats fér smartkortslasare (tillval)

Stdder ISO/IEC 7816-kompatibla smartkort och maéjliggér séker anvéndarautentisering via maskinvarubaserade kryptografiska
funktioner. Nar ett kompatibelt smartkort &r isatt kan systemet utféra saker inloggning, verifiering av digitala signaturer och
atkomstkontrollatgarder. Den har funktionen anvéands vanligtvis i féretagsmiljder som kréver forbattrade sékerhetsprotokoll.
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Figur 3. Ovre vy

Strombrytare med fingeravtrycksldsare som tillval:
Ger standardstromkontroll (p4/av). Om den ar utrustad med en fingeravtryckslasare stdder den &ven séker anvandarautentisering via
en enda knapptryckning.

OBS: Nar datorn ar péslagen trycker du pa strombrytaren for att forsatta datorn i vilolage. Tryck och hall ned strémbrytaren i
10 sekunder for att tvinga datorn att stangas av.

OBS: Stromstatuslampan pé strombrytaren ar endast tillgénglig pa datorer utan fingeravtryckslasare. Datorer som levereras med
fingeravtryckslasaren integrerad i strombrytaren har ingen strémstatuslampa pé strémbrytaren.

®

@l OBS: Strémknappens beteende kan anpassas i operativsystemet.

NFC/kontaktlos smartkortldsare (tillval):
Gor det majligt for NFC-aktiverade enheter att kommunicera med datorn.
Touchpad:

Anvands for att flytta muspekaren. Du kan trycka, svepa eller dra med fingret for att klicka, rulla eller flytta objekt pa skdrmen — precis
som nar du anvander en mus.

Vyer av Dell Pro Precision 5 16S PW516265
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Vy framifran

123456 7

Figur 4. Vy framifran

1. Véanster mikrofon

Tillhandahéller digital ljudingang for ljudinspelning och réstsamtal.
2. IR-sensor (tillval)

Sensorn kanner av anvandarens frdnvaro och laser datorn for att sékra datorn och minska strémfdrbrukningen.
3. Infrardd sdndare (tillval)

Sander infrardtt ljus for att hjdlpa den infraréda kameran att upptécka ansiktsdrag och spéra rérelser for sékra och responsiva
funktioner.

4. Kamerans slutare

Har en manuell sekretesslucka som kan skjutas for att komma &t kameralinsen och glida éver for att blockera dess sikt och skydda din
integritet ndr kameran inte anvands.

5. Kamera

Den infrardda sandaren sénder infrardtt ljus, vilkket gor att den infraréda kameran kanner av och spérar rérelser.
6. Statuslampa for kamera

llluminerar automatiskt for att indikera aktiv kameraanvéndning, sé att du vet nar kameran spelar in eller strémmar.
7. Hoger mikrofon

Tillhandahéller digital ljudingéng for ljudinspelning och réstsamtal.

8 Vyer av Dell Pro Precision 5 16S PW516265



Nedre vy

Pro Precision

Figur 5. Nedre vy

1. Hoger hogtalare
Ger ut ljud.
2. MyDell QR-kod

MyDell &r ditt nav for innehall som ar anpassat till din Dell Pro Precision 5 16S-PW516265, inklusive videor, artiklar, handbdcker och
tillgang till support.

3. Etikett med service tag

Service tag ar en unik alfanumerisk identifierare som gor det méjligt for en Dell-servicetekniker att identifiera
maskinvarukomponenterna i datorn och komma &t garantiinformation. Expresstjanstkoden ar en numerisk version av service tag-
numret.

4. Luftintag

Luftintagen ger ventilation till datorn. Tilltdppta luftintag kan orsaka éverhettning och kan paverka datorns prestanda och eventuellt
orsaka hardvaruproblem. Hall luftintagen fria frén hinder och rengér dem regelbundet for att férhindra ansamling av damm och smuts.
Mer information om hur du rengér luftintagen finns pé Dells supportwebbplats.

5. Vanster hogtalare

Ger ut ljud.

Hitta etiketten med service tag eller expresstjanstkod
for din dator

Service tag-numret ar en unik alfanumerisk identifiering som gor det mgjligt for en Dell-servicetekniker att identifiera
hardvarukomponenterna i datorn och komma &t garantiinformation. Expresstjanstkoden ar en numerisk version av service tag-numret.

Mer information om hur du hittar datorns service tag finns pé Dells supportwebbplats.

Vyer av Dell Pro Precision 5 16S PW516265 9


https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support

3% MFGYR: XXXX
tﬁ ST: XXXXXXX
EX:XXXXXXXXXXX

Pro Precision

/

Figur 6. Plats for service tag eller expresstjanstkod

Statuslampa for batteri

| féljande tabell visas batteristatuslampan fér Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 1. Batteristatuslampans beteende

Stromkalla Lysdiodbeteende Systemets stromtillstand Batteriladdningsniva
Natadapter Off (av) SO eller Sb 100 %

Né&tadapter Fast vitt sken SO eller Sb <100 %

Batteri Off (av) SO eller S5 11-100 %

Batteri Fast orange sken SO eller S5 <10 %

S0 (PA): Datorn &r paslagen.

S3 (vilolage): Skarmen ar avstangd och datorn &r i vilolage.

S4 (Vilolage): Datorn férbrukar minst strom i vilolage jdmfort med i paslaget eller avstangt lage. Datorn &r ndstan i avstangt lage.
Kontextdata skrivs till en lagringsenhet, sé att du kan fortsatta fr&n den plats dar du slutade nar datorn slés pa.

e S5 (AV): Datorn &r i avstangt lage.

10 Vyer av Dell Pro Precision 5 16S PW516265



Konfigurera Dell Pro Precision 5 16S
PW516265

Om denna uppgift

@l OBS: Bilderna i det har dokumentet kan skilja frén din dator beroende péa konfigurationen du bestéllde.

Steg
1. Anslut ndtaggregatet och tryck pa strombrytaren.

®

OBS: Batteriet kan 6verga i energisparlage for att spara pa batteriet. Kontrollera att ndtaggregatet ar anslutet innan du startar
datorn.

Figur 7. Anslut nataggregatet och tryck pa strombrytaren

2. Slutfér installationen av operativsystemet.
For Ubuntu:

Fo6lj anvisningarna pé skarmen for att slutféra konfigurationen. Mer information om hur du installerar och konfigurerar Ubuntu finns pa
Dells supportwebbplats.

For Windows:
Folj anvisningarna pa skarmen for att slutféra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderas att du:
e Ansluter till ett natverk for Windows-uppdateringar.

@ OBS: Om du ansluter till ett sékert tradidst ndtverk ska du ange I16senordet for dtkomst till det tradidsa natverket nar du
uppmanas gora det.

e |ogga in med ett befintligt Microsoft-konto eller skapa ett nytt konto om du &r ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du
inte &r ansluten till internet.

e Ange dina kontaktuppgifter pa sk&rmen Support och skydd.

Konfigurera Dell Pro Precision 5 16S PW516265 1"
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3. Hitta och anvand Dell-appar fr&n Windows Start-menyn. Det har steget ar valfritt men rekommenderas.

12

Tabell 2. Hitta Dell-appar

Resurser

Beskrivning

2

Dell Optimizer

Dell Optimizer ar ett program som &r utformat for att forbattra datorns prestanda och produktivitet genom
att optimera instéllningarna for strém, batteri, sk&rm, samarbetsstyrplatta och nérvarodetektering. Det ger
ocksé atkomst till program som kopts med den nya datorn.

Mer information finns i bruksanvisningen till Dell Optimizer pé Dells supportwebbplats.

Dell Product Registration

Registrera din dator hos Dell.

Dell Help & Support
Fa &tkomst till hjélp och support for din dator.

SupportAssist

SupportAssist &ar en proaktiv och férebyggande teknik som erbjuder automatiserad teknisk support for Dell-
datorer. Den ¢vervakar b&de hardvara och mjukvara for att férebygga problem, &tgérdar prestandaproblem,
forhindrar hot mot sékerheten och automatiserar kontakten med Dells tekniska support.

Mer information finns i SupportAssist-dokumentationen pé Dells supportwebbplats.

@ OBS: | SupportAssist klickar du p& upphdrandedatumet for garantin for att fornya eller uppgradera din
garanti.

Konfigurera Dell Pro Precision 5 16S PW516265
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Specifikationer for Dell Pro Precision 5 16S
PW516265

Matt och vikt

| féljande tabell visas hojd, bredd, djup och vikt for din Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 3. Matt och vikt

Beskrivning Varden
Fréamre hojd 10,88 mm (0,43 tum)
Bakre hojd 15,16 mm (0,59 tum)
Bredd 358,60 mm (14,12 tum)
Djup 253,40 mm (9,98 tum)
Vikt 1,89 kg (4,17 Ib)
@ OBS: Vikten pé din dator beror pa konfigurationen du

bestallde.
Processor

| féljande tabell finns information om de processorer som stdds av Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 4. Processorkonfiguration Alternativ ett

Beskrivning Alternativ ett Alternativ tva Alternativ tre Alternativ fyra

Processortyp AMD Ryzen Al 9 HX PRO [ AMD Ryzen Al 9 PRO AMD Ryzen Al 7 PRO AMD Ryzen Al 5 PRO
475 465 450 435

Totalt antal 12 10 8 6

processorkarnor

Totalt antal 24 20 16 12

processortradar

Processorfrekvens

Maximal Boost-frekvens | 5,2 GHz 5,0 GHz 51GHz 4,5 GHz

Basfrekvens 3,3 GHz 3,3 GHz 3,6 GHz 3,4 GHz

Processorcacheminne e [2:12MB e [2:10MB e [2:8MB e |2:6MB
o [3:24MB o [3:24MB e [3:16 MB e [3:8MB

Integrerad grafik AMD Radeon 890M- AMD Radeon 890M- AMD Radeon 860M- AMD Radeon 840M-
grafik grafik grafik grafik

Al-teknik AMD Ryzen Al AMD Ryzen Al AMD Ryzen Al AMD Ryzen Al

Neural processorenhet 60 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS

(NPU) for forbattrad

prestanda

Specifikationer fér Dell Pro Precision 5 16S PW516265
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Tabell 4. Processorkonfiguration Alternativ ett (fortsattning)

Beskrivning Alternativ ett | Alternativ tva | Alternativ tre Alternativ fyra

OBS: Tera Operations Per Second (TOPS) &r ett Al-prestandaméatt som anger hur manga biljoner operationer en Al-processor kan
utfora per sekund.

®

Kretsuppsattning

| féljiande tabell finns information om den kretsuppsattning som stéds av Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 5. Kretsuppsattning

Beskrivning Varden
Kretsuppsattning Inbyggd i processorn
Processor 1. AMD Ryzen Al 9 HX PRO 475
2. AMD Ryzen Al 9 PRO 465
3. AMD Ryzen Al 7 PRO 450
4. AMD Ryzen Al 5 PRO 435
DRAM-bussbredd 64-bitar
Flash EPROM 64 MB
PCle-buss Upp till Gen4
Operativsystem

Din Dell Pro Precision 5 16S PW516265 stéder foljande operativsystem:

Windows 11 Home

Windows 11 Pro

Ubuntu Linux 24.04 LTS

Red Hat Linux 10.3 Enterprise

Minne

| nedanstéende tabell visas minnesspecifikationerna som stdds av din Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 6. Minnesspecifikationer

Beskrivning Varden
Minnesplatser Inbyggt minne
Minnestyp LPDDRS5X
Minneshastighet 8533 MT/s
Maximum minneskonfiguration 64 GB
Minimum minneskonfiguration 16 GB

Minnesstorlek per kortplats

16 GB, 32 GB, 64 GB

14 Specifikationer for Dell Pro Precision 5 16S PW516265




Tabell 6. Minnesspecifikationer (fortsattning)

Beskrivning Vérden

Minneskonfigurationer som stods e 16 GB:1x 16 GB, LPDDR5X, 8 533 MT/s, dubbla kanaler
e 32GB:1x 32 GB, LPDDR5X, 8 533 MT/s, dubbla kanaler
o 64 GB:1x64GB, LPDDR5X, 8 533 MT/s, dubbla kanaler

Externa portar och kortplatser

| féljande tabell visas de externa portarna och kortplatserna péa din Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 7. Externa portar och kortplatser

Beskrivning Varden

Natverksport En RJ45 Ethernet-port (1 Ghit/s)

USB-portar e Tva Thunderbolt 4-portar (40 Gbit/s) med Power Delivery och
DisplayPort

En USB 3.2 Gen 1-port (5 Gbit/s)
En USB 3.2 Gen 1-port (5 Gbit/s) med PowerShare

Ljudport En headsetport (horlurar och mikrofon)
Videoportar En HDMI 2.1-port

Mediekortlasare Smartkortlasare (tillval)
Nataggregatsport Stods via USB Type-C-porten
Sékerhetskabeluttag Ett sakerhetskabeluttag (kilformat)
SIM-kortplats Nano-SIM-kortplats (tillval)

Interna kortplatser

| féljande tabell visas de interna kortplatserna for din Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 8. Interna kortplatser

Beskrivning Varden

M.2 e EnM.2 2230-kortplats for SSD-disk
e En M.2 2230-kortplats for WLAN-kort, Wi-Fi/Bluetooth
e En M.2 3042-4G/3052-5G-kortplats for WWAN-kort

@ OBS: Om du vill léra dig mer om funktionerna for olika typer av
M.2-kort kan du bestka Dells supportwebbplats.

Ethernet

| foljande tabell visas specifikationerna for det lokala nétverket (Ethernet LAN) i din Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Specifikationer for Dell Pro Precision 5 16S PW516265 15
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Tabell 9. Ethernet-specifikationer

Beskrivning Vérden
Modell 1. Realtek RTL81MEP-CG
Overforingshastighet 10/100/1000 Mbit/s

Tradlos modul

| den foljande tabellen visas modulen for tradlost lokalt natverk (WLAN) som stdds pé Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 10. Specifikationer for den tradlésa modulen

Beskrivning

Viarden

Modellnummer

MediaTek MT7925

Overféringshastighet

Upp till 2882 Mbit/s

Frekvensband som stods

2,4 GHz/5 GHz/6 GHz

Tradlbsa standarder

Wi-Fi 802.11 a/b/g
Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)
Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Wi-Fi 7 (WiFi 802.11be)

Kryptering

64-bitars/128-bitars WEP
AES-CCMP
TKIP

Tradlost Bluetooth-kort
@ OBS: Funktionen hos det tradldsa Bluetooth-kortet kan variera
beroende pa operativsystemet.

Tradldst Bluetooth 5.4-kort

WWAN-modul

| féljande tabell visas modulerna for tradlost l&ngdistansnatverk (WWAN) som stdds av Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

®
®

®

din mobiloperatér.

Tabell 11. WWAN-modul specifikationer

0OBS: WWAN-modulen &r endast tillganglig pa vissa konfigurationer och i vissa regioner.

OBS: Tillgangligheten av eSIM-funktionen pd den har modulen kan variera beroende pé ditt omrade och den support som erbjuds av

OBS: Instruktioner om hur du konfigurerar SIM- eller eSIM-anslutningar pa datorn finns i konfigurationsguiden fér SIM/eSIM for
Windows som finns i produktdokumentationen pé Dells supportwebbplats.

Beskrivning Alternativ ett

Alternativ tva

Modellnummer
avancerad, CAT12

Qualcomm Snapdragon SDX12 Global LTE-

@ OBS: For datorer som levereras med
stod for 4G WWAN ar endast 4G
WWAN-kortet kompatibelt med datorn.

MediaTek T700 Global 5G-modem

@ OBS: For datorer som levereras med
stod for 5G WWAN &r endast 5G
WWAN-kortet kompatibelt med datorn.

Formfaktor M.2 3042 Key-B

M.2 3052 Key-B
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Tabell 11. WWAN-modul specifikationer (fortsattning)

Beskrivning Alternativ ett Alternativ tva
Vardgranssnitt USB 3.0/2.0 PCle Gen3
Natverksstandard e LTEFDD e NRFRI1(Sub6) FDD/TDD

e TDD e LTEFDD/TDD

e WCDMA/HSPA+ e WCDMA/HSPA+

e GPS e GPS

e GLONASS e GLONASS

e Beidou Beidou e Galileo

o Galileo e BDS

e QZSS e QZSS

Overféring av datahastighet

Upp till 600 Mbit/s DL (CAT12)
Upp till 150 Mbit/s UL

SA: DL 4,67 Gbit/s/UL 1,25 Gbit/s
VPN: DL 3,74 Gbit/s/UL 835 Mbit/s

LTE: DL 1,6 Gbit/s (CAT19)/UL 211
Mbit/s

e UMTS: DL 384 kbit/UL 384 kbit/s

DL DC-HSPA+: 42 Mbit/s (CAT24)/UL
11,5 Mbit/s (CAT7)

Frekvensband for drift

e LTE (B1, B2 B3, B4, B5, B7, B8, B12,
B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28,
B29, B32, B38, B39, B40, B41, B42,
B43, B48, B66, B/1)

e HSPA+ (12,4,5,6,8,9,19)

e NR(n1, n2, n3, N5, n7, n8, n20, n25, n28,
n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77,
n78, n79)

e |TE (B1, B2, B3, B4, B5, B7, Bg, B12,
B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26,
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39,
B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71)

o WCDMA/HSPA+ (1, 2,4, 5, 8)

Stromforsorjning

DC 3,135 V till 4,4 V, normalt 3,3 V

DC 3135 V till 4,4 V, normalt 3,3 V

SIM-kort

Stdds via extern SIM-kortplats

@ OBS: Tillgangligheten av den inbédddade
eSIM-funktionaliteten p& modulen beror
pa region och specifika operatorskrav.

Stdds via extern SIM-kortplats

@ OBS: Tillgangligheten av den inb&dddade
eSIM-funktionaliteten pd modulen beror
pa region och specifika operatorskrav.

eSIM med dubbel SIM (DSSA) Stdds Stods
Antennvariation Stods Stods
Radio pa/av Stods Stods
Aktivera vid tradliost WAN Stéds Stods
Driftstemperatur e Normal drifttemperatur: -30 °C till e Normal drifttemperatur: -10 °C till 55
+70 °C °C
e Forlangd drifttemperatur: -40 ©C till + e Forlangd drifttemperatur: -40 °C till
+85 °C +85 °C
e Forvaringstemperatur: -40 °C till 85 °C | @  Forvaringstemperatur: -60 ©C till +100
°C
Antennkontakt

En huvudantenn for WWAN
En variationsantenn for WWAN

En WWAN TXO- och PRX-kontakt

En kombinerad WWAN DRX-GPS-
kontakt

En WWAN MIMO PRX-kontakt
En WWAN TX1 & MIMO DRX-kontakt

Specifikationer for Dell Pro Precision 5 16S PW516265 17



Tabell 11. WWAN-modul specifikationer (fortsattning)

Beskrivning | Alternativ ett

Alternativ tva

@l OBS: Anvisningar om hur du hittar datorns IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) finns pa Dells supportwebbplats.

Ljud

| féljande tabell visas ljudspecifikationerna for din Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 12. Ljudspecifikationer

Beskrivning

Varden

Ljudstyrenhet

Cirrus Logic Codec CS42L.45 och smart forstarkare CS35L63

Stereokonvertering

Stods

Internt ljudgrénssnitt

Soundwire-granssnitt

Externt ljudgréanssnitt

En headsetport (hoérlurar och mikrofon)

Antal hogtalare

Tva

Intern hogtalarférstarkare

Stdds med extern hogtalarforstérkare

Externa volymkontroller

Kortkommando-kontroll

Hogtalaruteffekt:

Genomsnitt 20w

Topp 25W

Mikrofon Digitalmatrismikrofoner i kameraenheten
Forvaring

| det hér avsnittet visas lagringsalternativen pa din Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Din Dell Pro 5 16S-PW516265 har stéd for en M.2 2230 SSD-disk.

Tabell 13. Lagringsspecifikationer

Lagringstyp Granssnittstyp

Kapacitet

M.2 2230 TLC PCle Gen4 SSD

PCle Gen4 NVMe, upp till 64 Gbit/s

Upp till 1 TB (256 GB, 512 GB, 1 TB)

M.2 2230 TLC med DRAM PCle Gen5 SED
SSD

PCle Gen4 NVMe, upp till 64 Gbit/s

Upp til 2 TB (1TB, 2 TB)

Tangentbord

| féljande tabell visas specifikationerna for ditt tangentbord Dell Pro Precision 5 16S PW516265.
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Tabell 14. Specifikationer fér tangentbordet

Beskrivning Vérden

Tangentbordstyp e Standardtangentbord med bakgrundsbelysning (Mini LED)

e Standardvarden tangentbord utan bakgrundsbelysning

Tangentbordslayout QWERTY

Antal tangenter e Arabiska, Kanada tvasprakig (MUI), kinesiska (traditionell),

fransk-kanadensisk, engelska internationellt, engelska
USA, fransk-kanadensisk, grekiska, hebreiska, koreanska,
thaildndska, ukrainska, ryska, engelska internationellt (icke-
bakgrundsbelysning), engelska USA (icke-bakgrundsbelysning),
thailandska (icke-bakgrundsbelysning): 79 tangenter

e Belgiska, brasilianska, bulgariska, tjeckiska och slovakiska
(MUI), danska, engelska UK, estniska, fransk-kanadensiska
(variant med 80 tangenter), fransk-kanadensisk (variant
med 80 tangenter), tyska, ungerska, isl&ndska, italienska,
nordiska (MUI), norska, portugisiska iberiska, slovenska,
spanska (kastilianska), spanska (Latinamerika), svenska/finska,
schweizisk europeisk (MUI), turkiska, turkiska F: 80 tangenter
Brasilianskt: 81 tangenter
Japan: 83 tangenter

Tangentavstand Horisontellt = 18,05 mm

Vertikalt = 18,05 mm

Kortkommandon Vissa tangenter pa tangentbordet har tva symboler. Dessa

tangenter kan anvandas for att ange alternativa tecken eller for
att utfora sekundara funktioner.

e For att skriva in det alternativa tecknet trycker du pa Skift och
onskad tangent.

e [or att utfora sekundéara funktioner trycker du p& Fn och den
onskade tangenten.

@ OBS: Du kan definiera det priméra beteendet

hos funktionstangenterna (F1-F12) genom att

andra funktionstangenters beteende i BIOS-

instaliningsprogrammet.

@ OBS: Om Copilot i Windows inte &r tillgangligt pa datorn
startas Windows-sokning med Copilot-tangenten. Om du vill
ha mer information om Copilot i Windows kan du soka pa Dells
supportwebbplats.

Kortkommandon for Dell Pro Precision 5 16S PW516265

OBS: Tangentbordets tecken kan variera beroende pa vilken sprakkonfiguration som anvands. Knappar som anvands for genvagar
forblir desamma i alla sprékkonfigurationer.

Vissa tangenter pa tangentbordet har tva symboler. Dessa tangenter kan anvandas for att ange alternativa tecken eller for att utféra
sekundara funktioner. Symbolen som visas pa den nedre delen av tangenten hanvisar till tecknet som skrivs nar knappen trycks ned. Om
du trycker pa Shift och tangenten skrivs symbolen som visas pa den dvre delen av tangenten. Till exempel, om du trycker p& 2 s& skrivs 2
och om du trycker pd Shift + 2 s& skrivs @.

Tangenterna F1-F12 p& den &versta raden pé tangentbordet ar funktionstangenter for multimediakontroller. Detta indikeras av en ikon pé

tangenten. Tryck pd funktionstangenten for att aktivera uppgiften som representeras av ikonen. Om du t.ex. trycker pa F1 stangs ljudet av
(se tabellen nedan).
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Men om funktionstangenterna F1-F12 behdvs for specifika program kan multimediafunktionen inaktiveras genom att du trycker p4 Fn +
Esc. Senare kan multimediastyrningen aktiveras genom att trycka pa Fn och respektive funktionstangent. Till exempel kan du sténga av
judet genom att trycka p& Fn + F1.
OBS: Du kan aven definiera det primara beteendet hos funktionstangenterna (F1-F12) genom att dndra funktionstangenters
beteende i BIOS-instaliningsprogrammet.

Tabell 15. Primart beteende for funktionstangent

Funktionstangent Primért beteende

F1 Stang av eller slé pa ljudet

F2 Sank volymen

F3 Hoj volymen

F4 Mikrofonavsténgning

F5 Diktering (for icke-tysk layout)
F6 Tangentbordsbelysning/bakgrundsbelysning
F7 Minska ljusstyrkan

F8 Oka ljusstyrkan

F9 Véxla till extern bildskérm

F10 Skarmbild

F1 Startsidan

F12 Slut

Fn-tangenten anvands ocks4 tillsammans med vissa tangenter pé tangentbordet for att utféra sekundéra funktioner.

Tabell 16. Sekundart beteende

Funktionstangent Sekundart beteende

Fn+ F1 Operativsystems- och programspecifik F1-funktion
Fn+F2 Operativsystems- och programspecifik F2-funktion
Fn+F3 Operativsystems- och programspecifik F3-funktion
Fn+F4 Operativsystems- och programspecifik F4-funktion
Fn+F5 Operativsystems- och programspecifik F5-funktion
Fn+ F6 Operativsystems- och programspecifik F6-funktion
Fn+F7 Operativsystems- och programspecifik FG-funktion
Fn+F8 Operativsystems- och programspecifik F8-funktion
Fn+F9 Operativsystems- och programspecifik F9-funktion
Fn + F10 Operativsystems- och programspecifik F10-funktion
Fn+FN Operativsystems- och programspecifik F11-funktion
Fn+ F12 Operativsystems- och programspecifik F12-funktion
Fn + Ctrl Oppna programmenyn

Fn + Esc Véxla mellan multimedia och funktionstangenternas beteende
Fn + PgUp Bladdra uppat i dokumentet eller pa sidan

Fn + PgDn Bladdra nedat i dokumentet eller pé sidan

Fn- + Home Flytta till borjan av dokumentet

Fn- + End Flytta till slutet av dokumentet

20 Specifikationer for Dell Pro Precision 5 16S PW516265



Tabell 16. Sekundért beteende (fortsattning)

Funktionstangent

Sekundart beteende

Fn+S Bladdringslas

FB+B Pausa

Fn+Ctrl+B Sidbrytning

Fn+R SysReq

Fn + Skift + B Diskret lage

Copilot Starta Copilot i Windows

OBS: Om Copilot i Windows inte &r tillgangligt pa datorn

startas Recall med Copilot-tangenten. Om varken Recall

@ eller Copilot i Windows ér tillgangliga pé datorn startas
Windows-s6kning med Copilot-tangenten. Om du vill ha mer

information om Copilot i Windows och Recall kan du soka i

kunskapsdatabasresursen pé Dells supportwebbplats.

Kamera

| féliande tabell visas kameraspecifikationerna for Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 17. Kameraspecifikationer

Beskrivning Alternativ ett Alternativ tva Alternativ tre
Antalet kameror En Tva Tva

Kameratyp RGB-kamera FHD + IR-kamera 8 MP + IR-kamera
Kameraplats Framsida Framsida Framsida

Typ av kamerasensor

CMOS-sensortekniken

CMOS-sensortekniken

CMOS-sensortekniken

Kamerauppldsning:

Stillbild

2,07 megapixels

2,07 megapixels

8,29 megapixels

Video

1920 x 1080 (FHD) vid 30 fps

1920 x 1080 (FHD) vid 30 fps

2560 x 1440 (QHD) vid 30 fps

Uppldsning med infrardd kamera

Video Ej tillampligt 360 x 360 vid 15 fps 360 x 360 vid 15 fps
Diagonal betraktningsvinkel:

Kamera 83 grader 83 grader 84,7 grader

Infraréd kamera Ej tillampligt 81,3 grader 81,3 grader

Styrplatta

| féljande tabell visas specifikationerna for din styrplatta Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 18. Specifikationer for styrplatta

Beskrivning

Viarden

Styrplattans upplésning

>=300 dpi

Styrplattans matt:

Véagrat

130 mm (5,11 tum)
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Tabell 18. Specifikationer for styrplatta (fortsattning)

Beskrivning

Varden

Lodréat

90 mm (3,54 tum)

Fingerrorelser pa styrplattan

Mer information om fingerrdrelser pé styrplattan finns pé:
e Stk i Windows pa Microsoft Support Site.
e Ubuntu, sdk pa Ubuntus supportwebbplats.

Nataggregat

| féljiande tabell visas nataggregatspecifikationerna for Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 19. Specifikationer for nataggregatet

Beskrivning Alternativ ett Alternativ tva Alternativ tre Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6
Typ 65 W AC, USB 65 W natadapter, | 100 W 65 W natadapter | Natadapter p4 65 | 65 W nétadapter,
Type-C, 2-stifts | USB Type-C natadapter, USB | med liten W USB Typ-C
Type-C formfaktor, USB
Type-C, 2-stifts
Né&taggregatsmatt:
Hojd 31,00 mm 28,00 mm 26,50 mm 31mm (1,22 tum) [ 31 mm (1,22 tum) | 31 mm (1,22 tum)
(1,22 tum) (110 tum) (1,04 tum)
Bredd 41,50 mm 51,00 mm 60,00 mm 41,6 mm 4T mm (1,61 tum) |41 mm (1,67 tum)
(1,63 tum) (2,01 tum) (2,36 tum) (1,63 tum)
Djup 48,50 mm 112,00 mm 122,00 mm 48,5 mm 63 mm 63 mm
(1,91 tum) (4,41 tum) (4,80 tum) (1.91tum) (2,48 tum) (2,48 tum)
Inspénning 100-240 VAC 100=240 VAC 100-240 VAC 100-240 V AC 100-240 V AC 100-240 V AC
Ingéngsfrekvens | 50 Hz—60 Hz 50 Hz—60 Hz 50 Hz—60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Instrém 17 A 17 A 17 A 1,70 A 1,70 A 1,70 A
(maximal)
Utstrém e 20V/325A e 20V/325A |e 20V/5A e 20V/325A |e 20V/325A |e 20V/325A
(kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig)
e 15V/3A e 15V/3A e 15V/3A e 1B5V/ZA e 15V/3A e 15V/3A
(kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig)
(kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig)
e 5HV/3A e 5 V/3A e H5V/3A e HV/3A e HV/3A e HV/3A
(kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig) (kontinuerlig)
Nominell 20 V likstrom/15 V [ 20 V likstrom/ |20 V likstrom/ [ ® 20 VDC e 20VDC e 20VDC
utspanning likstrom/9 V 15V likstrom/9 V [ 15 V likstrom/9V [ e 15 VDC e 15VDC e 15VDC
likstrom/5 V likstrom/5 V likstrom/5 V e 9VDC e 9VDC e 9VDC
likstrom likstrom likstrém e 5VDC e 5VDC e 5VDC
Temperaturintervall:
Drift 0 till 45°C (32 till | 0 °C till 40 °C 0 °C till 35 °C 0°Ctil45 °C 0°Ctill45 °C 0 °Ctill 45 °C
109°F) (32 OF till 104 ©F) | (32 ©F till 95 °F) (32 ©F till 109 (32 °F till 109 (32 ©F till 109
OF) OF) OF)
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Tabell 19. Specifikationer for nataggregatet (fortsattning)

enheten utanfor dessa intervall kan paverka prestandan hos enskilda komponenter.

Beskrivning Alternativ ett Alternativ tva Alternativ tre Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6
Forvaring _40°Ctill 70 °C | =40 °oCtill 70 °C | =40 oC till 70 oC | -40 °C il 70 °C | -40 °C till 70 °C | -40 °C il 70 °C
~(40 ©F till (40 ©F till (40 ©F till -(40 °F il —-(40 °F till -(40 °F il
158 °F) 158 °F) 158 °F) 158 °F) 158 °F) 168 °F)
: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, sa att anvénda eller foérvara
CAUTION: Drif h lagring p i llen k i llan olika komp 3 dnda eller f6

Krav pa nataggregat

®

anvander uppfyller féljande krav:

| féljiande tabell visas nataggregatskraven for din Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 20. Krav pa nataggregat

OBS: Om du inte har kopt ett ndtaggregat av market Dell som rekommenderas for din dator ska du se till att det ndtaggregat du

Beskrivning

Varde

Strém som kravs fran ett ndtaggregat for att uppné optimal
prestanda.

65 W

Strém som laddar datorn med lagre hastighet.

@ OBS: Ett varningsmeddelande om att du anvander
ett nataggregat med lagre effekt och ldangsammare
laddningshastighet kan visas.

Mindre an 60 W

Minsta effekt som kréavs frén ett nataggregat for att driva datorn och
ladda batteriet.
()| OBS: Ett varningsmeddelande om att du anvénder
ett nataggregat med lagre effekt och ldangsammare
laddningshastighet visas.

27 W

USB Power Delivery-snabbladdning (PD)

Stods

ExpressCharge-lage

Stods

Batteri

| féljande tabell visas batterispecifikationerna fér Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 21. Batterispecifikationer

Beskrivning Alternativ ett Alternativ tva

Batterityp "Smart” litiumjonbatteri med 3 celler (57 | "Smart” litiumjonbatteri med 3 celler (70 Wh)
Wh)

Batterispanning 11,25 VDC 1,7V DC

Batterivikt (maximal) 0,24 kg (0,53 Ib)

0,265 kg (0,59 Ib)

Batterimatt:

Héjd 6,50 mm (0,26 tum)

6,50 mm (0,26 tum)

Bredd 272,00 mm (10,71 tum)

272,00 mm (10,71 tum)
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Tabell 21. Batterispecifikationer (fortsattning)

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva

Djup

74,90 mm (2,95 tum)

74,90 mm (2,95 tum)

Temperaturintervall:

Drift 0 till 45°C (32 till 113°F) e Laddning: 0 °C till 45 °C (32 ©F til
113 OF)
e Urladdning: 0 °C till 70 ©C (32 ©F till 158
OF)
Forvaring -20 °C till 65 °C (-40 ©F till 149 °F) -20 °C till 65 °C (-40 ©F till 149 °F)

Batteriets drifttid

Varierar beroende pa driftsforhallanden
och kan markbart minska under sérskilt
stromforbrukande forhallanden.

Varierar beroende pa driftsforhallanden
och kan markbart minska under sarskilt
stromforbrukande forhallanden.

Batteriets laddningstid (ungeférlig)

@ OBS: Du kan styra laddningstiden,
varaktighet, start- och sluttid och s
vidare med hjélp av instéllningarna i
programmet Dell Optimizer. Om du vill
ha mer information om programmet
Dell Optimizer sdker du péa Dells

4 timmar (n&r datorn &r avstangd)

4 timmar (ndr datorn &r avstangd)

supportwebbplats.
Knappcellsbatteri Nej Nej
Ungeférlig livslangd 1ar 1ar
ExpressCharge Ja Ja
Kan bytas ut av anvandaren Ja, CRU-typ Ja, CRU-typ

A

CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, sa att anvdnda eller forvara
enheten utanfér dessa intervall kan paverka prestandan hos enskilda komponenter.

A| CAUTION: Dell Technologies rekommenderar att du laddar batteriet regelbundet fér optimal stromférbrukning.

Stromforsorjningskrav (for litiumjonbatteri med 3 celler, 57 Wh)

®| OBS: Informationen i detta avsnitt galler for lander i Europeiska unionen (EU).

11

27 -75

W
USB PD

Figur 8. Piktogram for stromforsorjningskrav

Den stréom som levereras av laddaren maste vara mellan minst 27 W och hogst 59 W enligt radioutrustningens krav for att uppna maximal

laddningshastighet.

Den har datorn har stéd for USB Power Delivery-snabbladdning (PD).
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Stromforsorjningskrav (for litiumjonbatteri med 3 celler, 70 Wh)

@l OBS: Informationen i detta avsnitt géller for lander i Europeiska unionen (EU).

Figur 9. Piktogram for stromférsorjningskrav

11

27 -93

W
USB PD

Effekten som levereras av laddaren maste vara mellan minst 27 watt som kravs av radioutrustningen och hogst 93 watt for att uppna

maximal laddningshastighet.

Den har datorn har stéd for USB Power Delivery-snabbladdning (PD).

Bildskarm

| foljande tabell visas bildskarmsspecifikationerna for din Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 22. Bildskarmsspecifikationer

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva

Alternativ tre

Alternativ fyra

Bildskéarms typ

16-tums Full HD (FHD+)

16-tums Full HD (FHD+),

stéd for ingen penna

16-tums Full HD-
upplésning (FHD+)
ComfortView Plus,
FreeSync

16-tums Quad HD plus
(QHD+) ComfortView
Plus, FreeSync

Bildskarmsteknik

Véxling i planet (IPS)

Bred betraktningsvinkel
(WVA)

Bred betraktningsvinkel
(WVA)

Bred
betraktningsvinkel
(WVA)

Bildskarmens métt (aktivt omrade):

(typiskt)

2. 800: 1 (normalt)

Hojd 215,42 mm (8,48 tum) 215,42 mm (8,48 tum) 215,42 mm (8,48 tum) 215,42 mm (8,48 tum)
Bredd 344,20 mm (13,55 tum) | 344,20 mm (13,55 tum) 344,67 mm (13,56 tum) | 344,67 mm

(13,56 tum)
Diagonalt 406,46 mm (16 tum) 406,46 mm (16 tum) 406,46 mm (16 tum) 406,46 mm (16 tum)
Bildskarmens inbyggda 1920 x 1200 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1600
upplésning
Luminans (typisk) 400 cd/m? 400 cd/m? 500 cd/m? 500 cd/m?
Megapixel 2,30 2,07 2,07 41
Fargskala 45 % NTSC 45 % NTSC 100 % sRGB 100 % sRGB
Bildpunkter per tum (PPI) | 182 141 157 188,7
Kontrastforhallande 1. 600:1 (minimum) 800:1 1000:1 1000:1
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Tabell 22. Bildskarmsspecifikationer (fortsattning)

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva

Alternativ tre

Alternativ fyra

Svarstid (maximal)

35 millisekunder

35 millisekunder

7 millisekunder

12 millisekunder

Uppdateringsfrekvens

60 Hz

60 Hz

144 Hz

240 Hz

Horisontell visningsvinkel

1. +/-80 grader
(minimum)

2. +/- 85 grader
(standard)

+/- 85 grader

+/- 85 grader

+/- 85 grader

Vertikal visningsvinkel

1. +/- 80 grader

+/- 85 grader

+/- 85 grader

+/- 85 grader

(maximal)

(minimum)
2. +/- 85 grader
(standard)
Bildpunktstéthet 0,571 mm 0,179 mm 0,1725 mm 0,134 mm
Strémforbrukning 4,64 W 4,60 W 426 W 72 W

Blandskydd kontra blank
yta.

Med blandskydd

Med blandskydd

Med blandskydd

Med blandskydd

Pekalternativ

Utan pekskarm

Ja

Nej

Nej

Fingeravtryckslasare

| foliande tabell visas fingeravtryckslésarens specifikationer for din Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 23. Fingeravtryckslasarens specifikationer

Beskrivning Varden
Sensorteknik Transapacitiv
Sensorupplésning 500 dpi

Sensor pixelstorlek

108 mm x 88 mm

Givare

| foljande tabell visas sensorerna for din Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 24. Givare

Stod for sensorer

Halleffektgivare

Low Power Vision Al-baserad identifiering av anvéndarnérvaro — Realtek

Accelerometer (for positionsavkanning)

Adaptiv vérmeprestanda (bérbar kontra stationar dator-lage)
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Externt bildskarmsstod

| nedanstaende tabell listas externt Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 25. Externt bildskarmsstod

Grafikkort

Externa bildskarmar som stéds med
skdarmen pa en barbar dator aktiverad

Externa bildskdrmar som stéds med
skdarmen pa en barbar dator inaktiverad

AMD Radeon-grafik

AMD Radeon 840M/860M/880M/890M

o Tre 4K-skarmar
o FEn 8K-skdrm

e Fyra 4K-skarmar
o Tva 8K-skdrmar

GPU—integrerad

| féljande tabell visas specifikationerna for den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stéds av din Dell Pro Precision 5 16S

PW516265.

Tabell 26. GPU—integrerad

Styrenhet

Minnesstorlek

Processor

AMD Radeon 840M

Delat systemminne

AMD Ryzen Al 5 PRO 435

AMD Radeon 860M

Delat systemminne

AMD Ryzen Al 7 PRO 450

AMD Radeon 880M

Delat systemminne

AMD Ryzen Al 9 PRO 465

AMD Radeon 890M

Delat systemminne

AMD Ryzen Al 9 HX PRO 475

Sakerhet for hardvara

| foliande tabell visas harsvarsakerheten for Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 27. Sdkerhet for hardvara

Sakerhet for hardvara

Kensington kilformat l&sspar

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 diskret

FIPS 140-3 certifiering for TPM

TCG-certifiering for TPM (Trusted Computing Group)

Fingeravtryckslasare i strombrytaren tillgangliga med ControlVault 3+

Kontaktanslutet smartkort med ControlVault 3+

Kontaktlést smartkort och NFC med ControlVault 3+

SED SSD NVMe, SSD och HDD (Opal och icke-Opal) per SDL

Chassiintrangsdetektering

BIOS — Rensning av TPM och/eller systemstartlas efter chassiintrangsdetektering
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Smartkortlasare

Smartkortlasare med beroéring

| féljande tabell visas specifikationerna for smartkortlasaren med berori

ng pa Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 28. Specifikationer for smart card-lasare med beroéring

Kapacitet

Beskrivning

ISO 7816 -3 klass A kortsupport

L&sare som kan lasa av 5 V-drivet smart card

ISO 7816 -3 klass B kortsupport

Lasare som kan lasa av 3 V-drivet smart card

ISO 7816 -3 klass C kortsupport

Lasare som kan lasa av 1,8 V-drivet smart card

ISO 7816-1 kompatibel

Specifikationer for lasaren

ISO 7816 -2 kompatibel

Specifikation fér smartkortenhetens fysiska egenskaper (storlek,
plats for anslutningspunkter osv.)

T=0 support Kort stddjer dverforing pé teckenniva

T=1support Kort stodjer overforing pé blockniva

EMVCo kompatibel Overensstammer med EMVCo-smart card-standarder (fér
elektroniska betalningsstandarder) som publiceras pd EMVCo:s
webbplats

EMVCo certifierad Formellt certifierad baserat pd EMVCO-smartkortsstandarder

PC/SC-operativsystemgranssnitt

Personlig dator- eller smart card-specifikation for integrering av
hardvaruldsare i miljder for personliga datorer

CCID drivrutin-dverensstammelse

Vanligt drivrutinssupport for integrerad krets kortgranssnittsenhet
for drivrutiner pé operativsystemniva

Certifierad for Windows

Enheten certifierad av Microsoft WHCK

FIPS 201 (PIV/HSPD-12) kompatibel via GSA

Enheten &r kompatibel med FIPS 201/PIV/HSPD-12 krav

FIDO2-6verensstammelse

Smartkortlasaren Dell ControlVault 3 & kompatibel med FIDO
SPEC

Lasare for kontaktlost smartkort

| det hér avsnittet visas specifikationerna for den kontaktlésa smartkortlasaren pd Dell Pro Precision 5 16S PW516265.

Tabell 29. Specifikationer for kontaktlés smartkortlasare

Kapacitet

Beskrivning

FeliCa-kortsupport

Lasare och mjukvara som kan stddja FeliCa kontaktldsa kort

ISO 14443 typ A kortsupport

Lasare och mjukvara som kan stédja ISO 14443 typ A kontaktldsa
kort

ISO 14443 typ B kortsupport

Lasare och mjukvara som kan stddja ISO 14443 typ B kontaktldsa
kort

ISO/IEC 21481 Lasare och mjukvara som kan stddja ISO/IEC 21481 kompatibla
kontaktldsa kort och tokens
ISO/IEC 18092 Lasare och mjukvara som kan stddja ISO/IEC 18092 kompatibla
kontaktldsa kort och tokens
ISO 15693 kortsupport Lasare och mjukvara som kan stddja ISO 15693 kontaktldsa kort
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Tabell 29. Specifikationer for kontaktlés smartkortlasare (fortsattning)

Kapacitet

Beskrivning

Stod for NFC-tag

Stdder l&sning och behandling av NFC-kompatibel tagginformation

NFC-lasarlage

Stéd for NFC Forum-definierat l8sarlage

NFC-skrivarlage

Stod for NFC Forum-definierat skrivarlage

NFC Peer-to-Peer-lage

Stod for NFC Forum Defined Peer-to-Peer-lage

EMVCo kompatibel

Overensstammer med EMVCO-smart card-standarder som
publiceras pd EMVCo:s webbplats

EMVCo certifierad

Formellt certifierad baserat pd EMVCO-smartkortsstandarder

NFC Proximity OS-granssnitt

Uppréknar NFP-enhet (Near Field Proximity) for att
operativsystem ska kunna utnyttja

PC/SC OS grénssnitt

Personlig dator-/smart card-specifikation for integrering av
hardvaruldsare i miljder for personliga datorer

CCID drivrutin-6verensstammelse

Vanlig drivrutinssupport for integrerad krets kortgranssnittsenhet
for drivrutiner pé operativsystemsniva

Certifierad for Windows

Enheten &r kompatibel med Windows-operativsystem

Dell ControlVault support

Enheten ansluter till Dell ControlVault for anvandning och
bearbetning

FIDO2-6verensstammelse

Smartkortlasaren Dell ControlVault 3 & kompatibel med FIDO

SPEC

Tabell 30. Kort som stods

Tillverkare

Kort

HID

JCOP readertest3 A kort (14443a)
1430 1L

DESFire D8H

iClass (traditionell)

iClass SEOS

NXP/MIFARE

MIFARE DESFire 8K vita PVC-kort

MIFARE Classic 1K vita PVC-kort

NXP MIFARE Classic S50 ISO-kort

G&D

idOnDemand — SCE3.2 144 K

SCEB.0 FIPS 80K Dual+ 1 K Mifare
SCEB.0 nonFIPS 80K Dual+ 1 K Mifare

SCEB.0 FIPS 144 K Dual+ 1 K Mifare

SCE6.0 nonFIPS 144K Dual + 1K Mifare

SCE7.0 FIPS 144K

Oberthur

idOnDemand — OCSb5.2 80K

ID-One Cosmo 64 RSAD V5.4 T = 0 kort

Drift- och lagermiljo

| den har tabellen visas specifikationerna for drift och lagring av din Dell Pro Precision 5 16S PW516265.
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Luftburen fororeningsniva: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 31. Datormiljo

Beskrivning

Drift

Forvaring

Temperaturintervall

0 till 35°C (32 till 95°F)

-40 °C till 65 °C (-40 ©F till 149 °F)

Relativ luftfuktighet (maximalt)

10 % till 90 % (icke-kondenserande)

0 % till 95 % (icke-kondenserande)

Vibration (maximal)”

0,66 GRMS

1,30 GRMS

Stot (max):

10 Gt

160 Gt

Hoéjdomréde

-15,2 m till 3048 m (-49,87 ft till 10 000 ft)

-15,2 m till 10 668 m (-49,87 ft till 35 000

)

CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, sa att anvanda eller forvara
enheten utanfor dessa intervall kan paverka prestandan hos enskilda komponenter.

A

* Métt med ett slumpméssigt vibrationsspektrum som simulerar anvandarmiljon.

T Matt med en 2 ms halv sinuspuls.

Dell display med lagt blatt ljus

A VARNING: Forlangd exponering mot blatt ljus fran bildskarmen kan ha langsiktiga effekter som dgonanstriangning,
odgontrotthet eller skador pa égonen.

Blatt ljus &r en farg i det ljusspektrum som har en kort vaglangd och en hog energi. Kronisk exponering for blatt ljus, framfor allt fran
digitala kallor, kan stéra somnvanorna och orsaka langsiktiga effekter som dgonanstrangning, 6gontrétthet eller skador pa égonen.

Bildskarmen pa den har datorn ar utformad for att minimera blatt ljus och uppfyller kraven fran TUV Rheinland fér bildskérmar med lagt
blatt ljus.

Laget for lagt blatt ljus ar aktiverat pa fabriken, sa ingen ytterligare konfigurering ar nédvandig.
For att minska risken for anstrangda égon bor du dven:

Stéll bildskarmen pé ett bekvamt avst&dnd mellan 50 och 70 cm (20 och 28 tum) frén dgonen.

Blinka ofta for att fukta dgonen, fukta bort 6gonen med vatten eller anvanda lampliga égondroppar.

Tar en langre paus pd 20 minuter varannan timme.

Vand bort blicken frén bildskarmen och tittar pa ett objekt pa ca 6 meters (20 ft) avstand i minst 20 sekunder under varje paus.

SafeShutter

SafeShutter &r en funktion i kameran eller datorn som automatiskt dppnar eller stdnger kamerans slutare genom att synkronisera med dina
videokonferensprogram nér du beviljar behdrighet.

Med SafeShutter kan du ta kontrollen éver din integritet med kamerainaktiveringen (F9-tangenten) och mikrofonavstangningen (F4-
tangenten) for att kringgé programvaruinstaliningarna. Nar kameran &r p8slagen trycker du pé F9 for att stdnga kameraslutaren och sedan
pa F9 igen for att dppna kameraslutaren.

Dell Optimizer

Dell Optimizer &r en Al-baserad mjukvara som ger dig méjlighet att anpassa dina datorinstaliningar for strém och batteri, med mera.

For Dell Pro Precision 5 16S PW516265 med Dell Optimizer kan du:

e Forlanga batteritiden pa din dator med Intelligent Battery Extender och Dynamic Charge.
e Justera prestanda, stromférbrukning, kylning och flaktljud med valbara varmelagen.

e F[3& atkomst till och skydda datorn beroende pé din fysiska narvaro.
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e | adda ner och I6sa in de appar som har kdpts med din dator.

Om du vill ha mer information om hur du konfigurerar och anvénder dessa funktioner kan du sdka efter bruksanvisningen for Dell Optimizer
pa Dells supportwebbplats.

Dells supportpolicy

Mer information om Dells supportpolicy finns pa Dells supportwebbplats.
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Fa hjalp och kontakta Dell

Resurser for sjalvhjalp

Du kan f& information och hjalp for Dell-produkter och tjanster med féljande resurser for sjalvhjalp:

Tabell 32. Resurser for sjalvhjalp

Resurser for sjalvhjalp

Resursplats

Information om Dell-produkter och tjanster

Dells webbplats

Kontakta support

| Windows skriver du Contact Support och trycker pa retur.

Onlinehjalp for operativsystemet

Windows supportwebbplats
Supportwebbplats for Linux

Fa tillgang till de basta I6sningarna, diagnostik, drivrutiner och

handbdcker och dokument.

hamtningsbara filer samt lar dig mer om datorn genom videoklipp,

Din Dell-dator identifieras unikt av en service tag eller en
expresstjanstkod. Om du vill se relevanta supportresurser for din
Dell-dator anger du service tag eller expresstjanstkoden pé Dells
supportwebbplats.

Mer information om hur du hittar din dators service tag finns i Hitta
service tag pa din dator.

Dells kunskapsdatabasartiklar

1. Ga till Dells supportwebbplats.

2. P& menyraden langst upp pé sidan Support véljer du Support >
supportbibliotek.

3. | sokfaltet pd sidan Supportbibliotek skriver du in nyckelord,
amne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan pé
sokikonen for att visa relaterade artiklar.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frégor om férsaljning, teknisk support eller kundtjanst, se Kontakta Dell pa Dells supportwebbplats.

@l OBS: Tjansternas tillganglighet kan variera beroende pa land eller region och produkt.

Dells produktkatalog.

32 Fa hjélp och kontakta Dell
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Versionshistorik

Spérar alla uppdateringar som gors i dokumentet. Den innehéller vanligtvis andringsdatum, versionsnummer och en kort beskrivning av
andringen. Denna logg hjélper till att uppréatthélla transparens, ansvarsskyldighet och en tydlig tidslinje for framsteg.

Tabell 33. Versionshistorik

Revision Date (datum) Beskrivning

A0O 05-2026 Ursprungligt publiceringsdatum.

Versionshistorik 33
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