Datablad

HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Vanlig workstation-prestanda - pd helt nytt sétt

Upplev nya nivder av prestanda for professionella arbetsfloden. HP Z2 Tower Al-workstation dr
ombyggd for att stodja avancerad grafik och sémlost kéra bdde enkel- och multitrddade

appar foér snabb modellering, simulering och rendering. Dra nytta av enkel utbyggbarhet for
att uppgradera nér behoven utvecklas.

Omarbetad prestanda.
Raffinerad kylning.

Frigor kraften med upp till 600 W,
grafik med tredubbel bredd och en
Intel® Core™ Ultra-processor’. Smart
fléiktstyrning stdller in
fldkthastigheterna i realtid. Ny
galleravluftning optimerar inflédet av
luft.

Byggd fér expansion. Prestanda
for framtiden.

Behover grafiken uppgraderas? Utdka
minne eller lagringsutrymme?? Lgga
till specialiserade PCle-kort? Med
utrymme att expandera och
verktygslés atkomst kan komponenter
enkelt uppgraderas och ldggas till i
takt med att behoven utvecklas. Vdl
Idmpad fér rackmiljder; passa 1enhet i
ett 4U-rack.3

Driv Al-accelererade
arbetsfléden

Péskynda Al-analys och -utveckling
med Z2 Tower Al-workstation. Iterera
och 16s problem snabbare pa den
lokala enheten med ett kraftfullt
dedikerat grafikkort som levererar Al
TOPS medan en inbyggd NPU* tar
hand om produktivitetsuppgifterna.

*Produkten pd bilden kan skilja sig fran den faktiska produkten.

Atgarder med héllbarhet

Andamalsenlig design

HP Z2 Tower Gliinnehdller 60 % dtervunnen plast®, 20 % &tervunnet stdl’, levereras i en forpackning med certifierade eller
atervunna papperskallor® och ar EPEAT Gold med CIimote+-registrerc:1d.9
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Datablad HP rekommenderar Windows 11 Pro fér féretag

HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Hojdpunkter

Omarbetad prestanda. Raffinerad kylning.
Frigor kraften med upp till 600 W grafik med tredubbel bredd och en 24-kérnig Intel® Core™ Ultra 9-processor'2, inklusive K-serien, for intensiva
multitrédade program. Smart flékktstyrning staller in fldkthastigheterna i realtid. Ny galleraviuftning optimerar inflodet av luft.

Byggd fér expansion. Prestanda fér framtiden.

Behdover grafiken uppgraderas? Utéka minne eller lagringsutrymme? Lagga till specialiserade PCle-kort? Med utrymme att expandera och
verktygslos Gtkomst kan du enkelt uppgradera och léigga till komponenter i takt med att behoven utvecklas. Val lampad fér rackmilioer; passanu 1
enhet i ett 4U-rack.®

Driv Al-accelererade arbetsfléden
Pé&skynda Al-analys och -utveckling. Iterera och 16s problem snabbare pd din lokala enhet med upp till en NVIDIA RTX PROTM 6000 Blackwell
Workstation Edition GPU20. En inbyggd NPU# hanterar effektivt produktivitetsuppgifterna.

Andamaélsenlig design
HP Z2 Tower Gli innehéller 60 % atervunnen plast®, 20 % atervunnet stél’, levereras i en férpackning med certifierade eller Gtervunna
papperskéllor och ar EPEAT Gold med Climate+-registrerad.®

Operativsystem
Skapa mojligheter for unika anvéindarbehov med ett urval av Windows 11 Pro-, WSL2- eller Linux®-operotivsystem.9

Intel® Core™ Ultra-processorer
Frigor energieffektiv prestanda med upp till en Intel® Core™ Ultra 9-processor. Den hdr processorn ldser inte bara upp prestanda for néista era av
Al-forstarkt programvara, utan den dedikerade NPU:n 6kar éven effektiviteten for produktivitetsuppgifter avsevart.!

Professionell grafik
Designa, renderaq, strélspdra och arbeta dven pd sma datauppsdattningar somldst med grafik i upp till NVIDIA RTXTM 6000-serien och kraftfullt
stod for grafik pd tre sidor och 600 W.'©

Minne
Hbghagﬁighetsminne for svarstider i ndra realtid med upp till snabba datadverforingshastigheter pé upp till 5600 MT/s och upp till 256 GB DDR5-
minne.*

Lagring
Fa en total lagringskapacitet pd upp till 36 TB (12 TB med 3x NVMe och 24 TB med 2x harddisk) och kapacitet for RAID-datalagring for dkad
prestanda och tillforlitlighet.'?

Flexibla I/O-moduler
Konfigurera for dagens behov med flexibilitet for framtiden med en flexibel I/O-port med 14 I/O-<:1Itern<:1tiv.13

Stéd for flera bildskérmar
Se alla fénster i perfekt detalj med stéd for upp till 8 skérmar med 4K-upplésning.™

Snabbt och effektivt Wi-Fi 7
Datorns portabilitet och tillférlitligheten hos en snabb anslutning avgér var arbete kan utféras. Fa en pdlitlig anslutning med data i
gigabithastigheter i tradidsa miliper med tat trafik, med hjélp av Wi-Fi 7.1

Certifiering som oberoende programvaruleverantér
Arbeta med vetskap om att workstation ar certifierad av ledande programvaruleverantérer for att sdkerstélla maximal prestanda dven i komplexa
projekt.

Skyddad av HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business skapar ett hardvaruforstarkt och alltid aktivt samt flexibelt forsvar. Dessa losningar ér i stéindig utveckling och
hjalper till att skydda datorn mot moderna hot, i allt frén BIOS till webbldsaren och bé&de i och utanfér operativsystemet.!”

HP Smart Sense

HP Smart Sense optimerar datorns kylnings- och energihantering pd ett intelligent satt baserat pd anvéndning. Vdlj Iiget med hog prestanda ndr
du utfér krdvande uppgifter for att maximera prestandan.'®

Ndtverksanslutning
Anslut och samarbeta snabbt med upp till 25 Gb Ethernet-gréinssnitt.'®
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HP rekommenderar Windows 11 Pro for féretag

HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Tekniska specifikationer

Tillgéngliga operativsystem

Windows 11 Pro’

Windows 11 Home - HP rekommenderar Windows 11 Pro for foretag'
Redo fér Linux®3

Ubuntu 24.04 LTS?

Processorfamilj*?®

Intel® Core™ Ultra 9-processor
Intel® Core™ Ultra 7-processor
Intel® Core™ Ultra 5-processor

Tillgéingliga processorer*®®

Intel® Core™ Ultra 9 285K med Intel® Graphics (3,2 GHz E-karna basfrekvens, 3,7 GHz P-kdarna basfrekvens, upp till 4,6 GHz E-kGrna maximal turbofrekvens, upp till 5,5
GHz P-kéirna maximal turbofrekvens, 36 MB L3 cache, 8 P-karnor och 16 E-kdrnor, 24 tradar); Intel® Core™ Ultra 9 285 med Intel® Graphics (1,9 GHz E-kérna basfrekvens,
2,5 GHz P-karna basfrekvens, upp till 4,6 GHz E-kdrna maximal turbofrekvens, upp till 5,4 GHz P-kdrna maximal turbofrekvens, 36 MB L3 cache, 8 P-kdrnor och 16 E-
kérnor, 24 tradar); Intel® Core™ Ultra 7 265K med Intel® Graphics (3,3 GHz E-karna basfrekvens, 3,9 GHz P-kdrna basfrekvens, upp till 4,6 GHz E-kérna maximal
turbofrekvens, upp till 5,4 GHz P-kérna maximal turbofrekvens, 30 MB L3 cache, 8 P-kdirnor och 12 E-kéirnor, 20 tradar); Intel® Core™ Ultra 7 265 med Intel® Graphics (1,8
GHz E-kdirna basfrekvens, 2,4 GHz P-kdrna basfrekvens, upp till 4,6 GHz E-kdrna maximal turbofrekvens, upp till 5,2 GHz P-kdrna maximal turbofrekvens, 30 MB L3
cache, 8 P-karnor och 12 E-karnor, 20 trédar); Intel® Core™ Ultra 5 245K med Intel® Graphics (3,6 GHz E-kdrna basfrekvens, 4,2 GHz P-kéirna basfrekvens, upp till 4,6 GHz
E-kdirna maximal turbofrekvens, upp till 5,2 GHz P-kérna maximal turbofrekvens, 24 MB L3 cache, 6 P-karnor och 8 E-karnor, 14 tradar); Intel® Core™ Ultra 5 245 med Intel®
Graphics (3,0 GHz E-kérna basfrekvens, 3,6 GHz P-karna basfrekvens, upp till 4,5 GHz E-kdrna maximal turbofrekvens, upp till 51 GHz P-kérna maximal turbofrekvens, 24
MB L3 cache, 6 P-kdrnor och 8 E-kdrnor, 14 tradar); Intel® Core™ Ultra 5 235 med Intel® Graphics (2,9 GHz E-karna basfrekvens, 3,4 GHz P-kdirna basfrekvens, upp till 4,4
GHz E-kéirna maximal turbofrekvens, upp till 5,0 GHz P-karna maximal turbofrekvens, 24 MB L3 cache, 6 P-karnor och 8 E-kéirnor, 14 tradar); Intel® Core™ Ultra 5 225 med
Intel® Graphics (2,7 GHz E-karna basfrekvens, 3,3 GHz P-karna basfrekvens, upp till 4,4 GHz E-kdrna maximal turbofrekvens, upp till 4,9 GHz P-karna maximal
turbofrekvens, 20 MB L3 cache, 6 P-karnor och 4 E-kéarnor, 10 trédar)

Kretsar Intel® W880
Produktens farg Svart
Format Tower

Maximalt minne

128 GB DDR5-5600 MT/s ECC; 192 GB DDR5-5600 MT/s icke-ECC
Overforingshastighet: upp till 5600 MT/s.

Minnesplatser

4DRR5

Intern lagring

512 GB upp till 4 TB HP Z Turbo Drive PCle® NVMe™ M.2 SSD’

512 GB upp till 4 TB HP Z Turbo Drive PCle® NVMe™ Opal 2 M.2 SSD’
1TB upp till 2 TB HP Z Turbo Drive PCle® Gen5 NVMe™ M.2 ssp’

1TB upp till 2 TB HP Z Turbo Drive PCle® Gen5 NVMe™ Opal 2 M.2 SSD”
512 GB upp till 2 TB Citadel PCle® NVMe™ SSD M.27

512 GB upp till 2 TB PCle® NVMe™ FIPS 140-2 SED SSD’

256 GB upp till 1 TB PCle® NVMe™ Value M.2 SSD”

1TB upp till 12 TB SATA Enterprise-harddisk’

Tillganglig grafik

Inbyggd: Intel® Graphics

Extremt avancerad: NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Generation (96 GB GDDR7 dedikerat)

Avancerad: NVIDIA RTX™ 4500 Ada Generation (24 GB GDDR6 dedikerat); NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation (20 GB GDDR6 dedikerat); NVIDIA RTX™ 6000 Ada
Generation (48 GB GDDR6 dedikerat); NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation (32 GB GDDR6 dedikerat); AMD Radeon™ Pro W7900 (48 GB GDDR6 dedikerat); AMD
Radeon™ RX 9060 XT Graphics (16 GB GDDR6 dedikerat); NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell Generation (48 GB GDDR7 dedikerat); NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell
Generation (24 GB GDDR7 dedikerat); NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Generation (32 GB GDDR7 dedikerat)

Mellanklass: NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation (16 GB GDDR6 dedikerat); NVIDIA RTX™ 2000E Ada Generation (16 GB GDDR6 dedikerat); NVIDIA RTX PRO™ 2000
Blackwell Generation (16 GB GDDR7 dedikerat)

Post: NVIDIA RTX™ A400 (4 GB GDDR6 dedikerat); NVIDIA RTX™ A1000 (8 GB GDDR6 dedikerat)

(Andra grafikkort fréin tredje part dr tillgéngliga. Fraga er forsaliningsspecialist eller kanalpartner.)

Liud

Realtek ALC3205-kodek, universellt ljuduttag med stod fér CTIA- och OMTP-headset

Expansionsplatser

2M.2 2280 PCle 4 x4;1M.2 2230 fér WLAN; 1 M.2 2280 PCle 5 x4; 1 PCle 4 x4 mekaniskt (x4 elektriskt); 1 PCle 4 x16 mekaniskt (x4 elektriskt); 1 PCle 4 x4 mekaniskt (x1
elektriskt); 1 PCle 5x16 mekaniskt (x16 elektriskt)

Portar och anslutningar

Framsida: 2 USB Type-C® 20 Gbit/s 6verforingshastighet; 4 USB Type-A 10 Gbit/s overfonngshostlghet 1kombinerat uttag for horlurar/mikrofon ;

Baksida: 2 USB Type-A 10 Gbit/s 6verforingshastighet; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 RJ-45; 1 ljudingdng/-utgdng; 3 USB-Type-A 480 Mbit/s 6verforingshastighet ;

Optional ports: Flex 10-port pd véinster sida - valj ett av féljande alternativ: 1 DisplayPort™ 2.1 UHBR20, 1HDMI 2.1, 1 VGA, 1 Dual USB Type-A 5 Gbit/s dverforingshastighet,
1Dual USB Type-C® 10 Gbit/s dverféringshastighet, 1 USB Type-C*® 10 Gbit/s 6verforingshastighet (USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™1.4), 1 GbE LAN, 1
Thunderbolt™ 4, 2,56 GbE LAN. 10 GbE LAN (10GBase-T), USB-baserat alternativ med seriell port, 1 GbE Fiber LC NIC; Flex I0-port (fly-kabel) - vdlj ett av foliande alternativ:
1Dual USB Type-A 5 Gbit/s overforingshastighet, USB-baserad seriell port som alternativ, 1 GbE Fiber LC NIC.

Inmatningsenheter

HP 655 tradlost tangentbord och mus kombinerat; HP 455 programmerbart tradldst tangentbord; HP 320K USB-tangentbord; HP USB Business Slim trddat Smart Card
CCID-tangentbord; HP 125 svart tradat tangentbord; HP Desktop 128 trddad lasermus; HP 320M trddad mus; HP 125 tradad mus

LAN: Intel® X550-T2 10 GbE NIC med dubbla portar; NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX dubbla portar 10/25 GbE SFP28 NIC; Intel® 1226-T1 PCle® 2,5 GbitE; Intel® E810-
XXVDA2 10/25 GbE SFP28 PCle-natverksadapter; Broadcom 5720 1 GbE RJ45 PCle Ethernet; Allied Telesis AT-2911Ta/2-901 1 GbE NIC med dubbla portar; Integrerad

(T Intel” [219-LM PCle” 1 GbE; Intel® 1350T4 4-portars 1 GbE NIC ;
WLAN: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) och Bluetooth® 5.3 med tradlost kort; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) och Bluetooth® 5.4 med tradlost kort, icke-vPro®824
Fack for enheter En 3,5 tum En 3,5-tums
Programvara HP Support ASS|st(Jnt34 HP UEFI BIOS-certifiering niva 2.7B; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Manageability Integrcmon Klt10 HP Notifications; HP Desktop
g Support Utilities; HP-dokumentation; myHP25; WPS Office; Touchpoint Customizer for kommersiella |6sningar; HP Anyware®
N ! HP Secure Erase™; HP Sure Click'2 HP BIOSphere Gen6'S; HP Sure Admin'4; Tillvalssats med chassisensor; HP Client Security Manager Gen6'5; HP Sure Start'6; HP
Sdkerhetshantering

Sure Recover'’; HP Sure Sense'®; HP Sure Run?2 HP Tamper Lock?’

Licenser for stkerhetsprogramvara

HP Wolf Pro Security Edition®®
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Tekniska specifikationer

HP Client Catalog (laddas ned)3°; HP Cloud Recovery?%; HP Driver Packs3'; HP Client Management Script Library (laddas ned)32 HP

Administrationsfunktioner System Software Manager (nedladdningsbar); HP BIOS Configuration Utility (laddas ned); HP Image Assistant (laddas ned)3®

500 W intern natadapter, upp till 92 % effektivitet, aktiv PFC; 1200 W intern natadapter, upp till 92 % effektivitet, aktiv PFC; 700 W intern

BIEMIETEE Y natadapter, upp till 92 % effektivitet, aktiv PFC
Yttermatt 175 x 42,6 x 38,8 cm; (Standardorientering skrivbord.);
59 x 49 x 29,5 cm (Format)
Vikt Fran 8,6 kg;
(Den exakta vikten beror pa konfigurationen.)
Miljscertifikat CECP; TCO-certifierade konfigurationer finns tillgngliga; SEPA; Green Mark for Taiwan; PC Green Label for Japan; FEMP; EPEAT® Gold

med Climate+; Korea MEPS2335

Lag halogenhalt; Storforpackning tillgénglig; 10 % ITE-hdrledd plast i slutet kretslopp for atervinning; 25 % havsndra plast i
systemfldktarna; Produktens koldioxidavtryck; Innehdller minst 60 % dtervunnen hushdllsplast; Systemet har en QR-kodaktiverad
Specifikationer for héllbar upplevelse dar anvandaren har tillgang till en produktportal - frén och med december 2025 dr detta komplett med produktfunktioner,
inverkan hallbarhetsinformation, komma igéng-guider och direktinstallations- och supportalternativ; Ny kontrollpanel fér energiférbrukning
tillganglig for kunder som tillhandahaller koldioxidanvandning i rétt tid, inklusive rekommenderade dtgarder som anvéndare kan vidta
for att minska koldioxidavtrycket'9202129

TCO Certified TCO Certified, generation 1093
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Fotnoter

Fotnoter

9 Alla funktioner dr inte tillgéingliga i alla utgdvor eller versioner av Windows. Fér att kunna dra full nytta av Windows-funktionerna kan systemen kréiva uppgraderad och/eller separat inképt
hérdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 11 Pro uppdateras automatiskt och funktionen dér alltid aktiverad. Avgifter fran internetleverantéren kan tillkomma och
ytterligare krav kan tillkomma léingre fram for uppdateringar. Se http://www.windows.com.

10 S¢ljs separat eller som tillval.

T Upp till 192 GB minne ér tillgéingligt vid lanseringen. Upp till 256 GB minne planeras bli tillgéngligt under andra halvan av 2025.

12 For lagringsenheter ér 1 GB = 1 miliard byte. TB =1 biljon byte. Den faktiska formaterade kapaciteten ér ligre. Upp till 35 GB av disken ér reserverad fér programvara for systemdterstalining.
TTekniken med flerkérniga processorer har utformats for att forbéttra prestandan hos vissa programvaror. Det ér inte sékert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik.
Prestanda och klockfrekvens varierar beroende pa programbelastning samt hardvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering ér inte ett matt pd klockhastigheten. Funktioner
och programvara som kraver en NPU kan krava programvarukép, abonnemang eller aktivering utférd av en programvaru- eller plattformsleverantér. Programvara fran tredje part kan
dessutom ha séirskilda konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Prestandan varierar beroende pa anvéndning, konfiguration och andra faktorer.

2Minne dr ett tillval som mdste konfigureras vid koptillfallet.

3 Rackmonterad maskinvara sdljs separat.

4 Funktioner och programvara som kréiver en NPU kan kréva programvarukép, abonnemang eller aktivering utférd av en programvaru- eller plattformsleverantér. Programvara fran tredje
part kan dessutom ha sarskilda konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Prestandan varierar beroende pd anvéindning, konfiguration och andra faktorer.

5 Atervunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Atervunnet hushéllsmaterial baseras pad den definition som anges i EPEAT-standarden for datorer, IEEE 16801-2018.
6 Atervunnen metall uttrycks som en procentandel av metallens totala vikt enligt ISO 14021-definitioner for metalldelar éver 25 gram.

THPs pappers- och fiberbaserade forpackningar fér datorer, skéirmar, hem- och kontorsutskrifter samt férbrukningsmaterial rapporteras av leverantérer som atervunna eller certifierade,
med minst 97 % av volymen verifierad av HP. Férpackningen avser lddan som medfolier produkten och allt pappersbaserat material i Iddan. Férpackning fér PC-tillbehér och reservdelar
ingdr inte.

8 Baserat p& US EPEAT®-registrering enligt IEEE 16801-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika lénder. Mer information finns p& www.epeat.net.

20 NVIDIA RTXTM 6000 Ada Generation-grafikkort fér stationéra datorer ér tillgéingligt vid lanseringen. NVIDIA RTXTM PRO 6000 Blackwell Workstation Edition GPU planeras bli tillgéanglig
under andra halvan av 2025.

13 Tillvalsfunktion som méste konfigureras vid képtillfallet eller séljs separat.

" Kré&ver Mini DisplayPort-adaptrar eller USB-C-adaptrar/kablar.

15 TradIés dtkomstpunkt och internettjénst krévs och sdljs separat. Endast ett begrénsat antal offentliga dtkomstpunkter ér tillgéingliga. Wi-Fi 7-funktionalitet (80211BE) kréiver kompatibilitet
med operativsystemet Windows 11, en kompatibel processor och separat kdpt Wi-Fi 7-router for att stodja bakatkompatibilitet med tidigare 80211-specifikationer. Ar tillgéingligt i lander dér
Wi-Fi 7 stéds. Specifikationerna for 80211BE ar endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig fréin utkastet kan det paverka méjligheten for enheten att
kommunicera med andra 80211BE-enheter.

16 Wi-Fi® har stod for gigabithastigheter som kan uppnés med Wi-Fi 7 (802.11BE) vid éverféring av filer mellan tvé enheter som &r anslutna till samma router. Kréver en tradiés router som har
stod for 160 MHz-kanaler (sdiljs separat).

7 HP Wolf Security for Business krdver Windows 10 eller 11 Pro eller senare, innehdller olika HP-séikerhetsfunktioner och finns p& HP Pro-, Elite-, Workstation- och RPOS-produkter. Se
produktdetaljer fér de sikerhetsfunktioner som ingar.

8 HP Smart Sense kréver Windows 10 eller senare.

19 Internetdtkomst krdivs och ingér inte. Nétverkskort ingdr ej som tillval.

Specifikationer, fotnoter

1 Alla funktioner ér inte tillgéingliga i alla utgévor eller versioner av Windows. Fér att maximera nyttan av funktionerna i Windows kan systemen behéva uppgraderas och/eller kan det kréivas
separat inkdpt hdrdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 11 uppdateras automatiskt och funktionen ar alltid aktiverad. Avgifter fran internetleverantéren kan
tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma ldngre fram fér uppdateringar. Se http://www.windows.com

2 Alla funktioner ér inte tillgéingliga i alla utgévor eller versioner av Ubuntu. Fér att kunna dra full nytta av funktionerna i Ubuntu kan systemen behéva uppgraderas och/eller kan det krévas
separat inkdpt hardvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Ubuntu kan uppdateras automatiskt. Avgifter fran internetleverantéren kan tillkomma och ytterligare krav kan
tillkomma léingre fram fér uppdateringar.

3 Se: http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix for detaljerad information om stéd fér OS/hérdvara for Linux.

4 Tekniken med flerkarniga processorer har utformats fér att férbattra prestandan hos vissa programvaror. Det ér inte sékert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik.
Prestanda och klockfrekvens varierar beroende pa programbelastning samt hardvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumarken och/eller beteckningar dr inte ett matt
pd hogre prestanda.

5 Funktioner och programvara som kréver en NPU kan kréva kép av programvara, abonnemang eller aktivering av en programvaru- eller plattformsleverantdr, och programvara frén tredje
part kan ha sdrskilda konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Prestandan varierar beroende pé& anvandning, konfiguration och andra faktorer.

6 Intel vPro® kriver Windows 10 Pro 64-bitars eller senare, en processor med stéd for vPro, vPro-kompatibla kretsar, vPro-aktiverat trédat LAN och/eller Wi-Fi 6E WLAN och TPM 2.0. Vissa
funktioner kraver ytterligare programvara frén tredje part for att kunna kéras. Funktionerna i vPro® Essentials och Enterprise varierar. Se http://intel.com/vpro.

7 Stéd fér minne med dubbla minneskanaler.

8 Tradlos Gtkomstpunkt och internettjénst kréivs och sdlis separat. Endast ett begréinsat antal offentliga &tkomstpunkter ér tillgéingliga. Wi-Fi 7-funktionalitet (802.11BE) kréiver kompatibelt
operativsystem Windows 11 24H2, kompatibel processor och separat kdpt Wi-Fi 7-router for att stodja bakatkompatibilitet med tidigare 80211-specifikationer. Ar tillgéingligt i lander dér Wi-Fi 7
stods.

9 Programvaran HP Performance Advisor - HP Performance Advisor stdr redo for att hjélpa till att maximera nyttan med HP Workstation frén dag ett - och varje dag ddrefter. Léis mer eller
ladda ned pa: http://hp.com/PerformanceAdvisor.

10 HP Manageability Integration Kit kan hamtas frén http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html .

HP Secure Erase for de metoder som beskrivs for atgérden "Clear" i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88. HP Secure Erase har inte stéd for
plattformar med Intel® Optane™.

12 Hp Sure Click kréver Windows 10 Pro eller senare eller Enterprise. Fullsténdig information finns pé https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

13 HP BIOSphere Gen6-funktioner kan variera beroende pd plattform och konfiguration.

14 HP Sure Admin kréver Windows 11, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit fréin http://www.hp.com/go/clientmanagement och appen HP Sure Admin Local Access Authenticator fréin
Android- eller Apple-butiken.

15 HP Client Security Manager Gen6 kraver Windows och ér tillgéingligt pa utvalda HP-datorer.
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Fotnoter

Specifikationer, fotnoter

16 HP Sure Start ér tillgéingligt pé& utvalda HP-datorer och kréiver Windows 10 eller senare.

17HP Sure Recover finns tillgéingligt pé utvalda HP-datorer och kréiver Windows 10 eller 11 samt en aktiv nétverksanslutning. Viktiga filer, data, foton och videor osv. méste sékerhetskopieras
innan HP Sure Recover anvands for att undvika foérlust av data. Natverksbaserad aterstalining med Wi-Fi ar endast tillgéinglig pa utvalda datorer.

18 HP Sure Sense ¢r tillgéingligt pd utvalda HP-datorer med operativsystemen Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise.

19 Atervunnen metall uttrycks som en procentandel av metallens totala vikt enligt ISO 14021-definitioner fér metalldelar éver 25 gram.

20 Atervunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Atervunnet hushallsmaterial baseras pé den definition som anges i EPEAT-standarden for datorer, IEEE 16801-2018.
21HPs pappers- och fiberbaserade férpackningar for datorer, skérmar, hem- och kontorsutskrifter samt forbrukningsmaterial rapporteras av leverantdrer som &tervunna eller certifierade,
med minst 97 % av volymen verifierad av HP. Férpackningen avser lddan som medfoélier produkten och allt pappersbaserat material i Iddan. Férpackning féor kommersiella system, tillbehor
for personliga system och reservdelar ingdr inte.

22 HP Sure Run ér tillgangligt pa utvalda HP-datorer och kréiver Windows 10 eller senare.

23 Baserat pd US EPEAT®-registrering enligt IEEE 16801-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika léinder. Mer information finns pd www.epeat.net.

24 \Vi-Fi 6F kraiver en Wi-Fi 6E-router, som sdljs separat, for att fungera med 6 GHz-bandet. Tillgaingligheten till offentliga trédidsa dtkomstpunkter ér begrénsad. Wi-Fi 6E ar bakatkompatibel
med tidigare 802.11-specifikationer och dr tillganglig i Iinder dar Wi-Fi 6E stods.

25 myHP kréaver operativsystemet Windows.

26 HP Cloud Recovery finns tillgéingligt pd stationdra och barbara Z by HP-, HP Elite- och Pro-datorer med en Intel®- eller AMD-processor och kréver en éppen och trédad nétverksanslutning.
Obs: Viktiga filer, data, foton, videor osv. maste sakerhetskopieras fére anvandning for att undvika forlust av data. Se https://support.hp.com/us-en/document/c05115630 for mer information.
2THP Tamper Lock méste aktiveras av kunden eller administratéren.

28 programvaran och licensen fér HP Anyware finns tillgéingliga via ett abonnemang pé 1 eller 3 ér. Natverksatkomst krévs. Fornyelse krévs efter abonnemangsperioden. Abonnemang p& HP
Anyware baseras pd antalet samtidiga PColP-anslutningar som anvands (betala fér antalet vardanslutningar och inte programvaran) med en minsta bestdaliningskvantitet pd 5. Under en
begrénsad tid inkluderar abonnemanget p& HP Anyware Professional éven dtkomst och support for ZCentral Remote Boost och ZCentral Connect samt finns att képa via en HP-
aterforsdljare. Alternativt kan ni kontakta férsaliningsavdelningen pd hp.com/Anyware. ZCentral Remote Boost Sender kréver Windows 10 och 11, RHEL/CentOS (7 eller 8) eller UBUNTU 18.04
eller 20.04 LTS. Operativsystemen macOS (1014 eller senare) och ThinPro 7.2 stéds endast p& mottagarsidan. ZCentral Connect kréiver operativsystemet Windows (10 eller 11) eller Windows
Server (2016 eller 2019), Microsoft Active Directory och Intel Active Management Technology for utvalda funktioner. Fér systemkrav och installation av HP Anyware och Anyware Manager
kan administratérsguider ldsas pa: https://docs.teradici.com/find/product/hp-anyware.

29 procentandelen havsndra plast i varje komponent varierar beroende pé produkt. Havsndra plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Havsndra plast baseras pé
definitionen som anges av standarden UL2809.

30 HP Client Catalog é&r inte forinstallerat men kan laddas ned pé https://www.hp.com/us-en/solutions/client-managementsolutions.html.

31 HP-drivrutinspaket dr inte forinstallerade, men kan héamtas pé http://www.hp.com/go/clientmanagement.

32 HP Client Management Script Library https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#tab=manageability-tools.

33 HP Image Assistant dr inte forinstallerat men kan laddas ned péd https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpag/cmit/HPIA html.

34 HP Support Assistant finns tillgéngligt p& Windows. Se www.support.hp.com/help/hp-support-assistant fér mer information.

35 TCO-certifierade konfigurationer tillgéingliga nér ENERGY STAR-konfigurationer vélis med en USB Type-C(®)-anslutning. ENERGY STAR finns tillgéingligt med en kombination av
hégpresterande processorer, grafikkort och utvalda minneskonfigurationer.

56 HP Wolf Pro Security Edition finns férinstallerat pd utvalda produkter, och beroende pé vilken HP-produkt som kops inkluderas en licens med en tidsperiod som meddelas vid képet ochi e-
postmeddelandet med orderbekraftelsen. Programvaran HP Wolf Pro Security Edition ér licensierad enligt licensvillkoren i programvaran HP Wolf Security - licensavtal for slutanvéndare
(EULA) som finns pd https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 och modifieras enligt féljande: 7. Tidsperiod. Om licensen inte har sagts upp tidigare i enlighet med
villkoren i detta EULA tréder licensen for HP Wolf Pro Security Edition i kraft 4 manader efter det datum da HP-produkten levererades av HP och fortsatter under den tidsperiod som
meddelades vid kopet och i e-postmeddelandet med orderbekrdftelsen ("Ursprunglig tidsperioden”). Vid slutet av den ursprungliga tidsperioden kan ni antingen (a) kdpa en férnyad licens
for HP Wolf Pro Security Edition frdn HP.com, HP Sales eller en HP Channel-partner eller (b) fortsétta att anvénda standardversionerna av HP Sure Click och HP Sure Sense utan extra
kostnad och utan framtida programuppdateringar eller HP-support. Oaktat féregdende ska licensen upphéra att galla senast ett ar efter att den tidsbestdmda licensen l6per ut.

63 TCO Certified &r en 1ISO 14024 typ 1-hélibarhetsmarkning for IT-produkter. Overensstdmmelse med alla kriterier verifieras oberoende.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P Informationen i detta dokument kan komma att éndras utan féregdende meddelande. De enda garantier som géller for HPs produkter och tjanster beskrivs i de uttryckliga garantier som medfélier produkterna
och tjiéinsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgora en ytterligare garanti. HP ansvarar inte for tekniska fel, tryckfel eller uteldmnad information i detta dokument. Intel, Pentium, Intel-logotypen, Intel Core, Thunderbolt, vPro, Optane och Core Inside dr
varumdrken eller registrerade varumérken som tillhér Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra lénder. Bluetooth ar ett varumérke som tillhér varumérkesinnehavaren och anvénds av HP Inc. under licens. USB Type-C® och USB-C® dr registrerade
varumdrken som tillhér USB Implementers Forum. Adobe PDF ér ett varumérke som tillhér Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR ¢rr ett registrerat varumdrke som tillhér U.S. Environmental Protection Agency. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen ar
varumdrken som dgs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA samt andra ldnder. NVIDIA, NVIDIA-logotypen och Quadro ar varumarken och/eller registrerade varuméarken som tillhér NVIDIA Corporation i USA. och andra Iénder. Bluetooth dr ett
varumdrke som tillhér varumarkesinnehavaren och anvénds av HP Inc. under licens. AMD och Radeon @r varumdrken som tillhér Advanced Micro Devices, Inc. Alla évriga varumarken tillhor respektive agare.
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