TUOTETIEDOT

Epson TM-T88VII (111): USB, Eth,
Serial, PS, Buzz, White

EPSON

Markkinoiden johtavat!, suorituskykyiset ja ymparistoystavalliset

kuittitulostimet ovat todistetusti luotettavia TARKEIMMAT OMINAISUUDET

o Luotettava laitteisto

TM-T88VII on uusi suorituskykyisten kuittitulostimien valikoimamme. Sen muotoilua, Hyvéksi havaittu ja luotettava rakenne
litettavyytta ja kaytettavyytta on kehitetty ja laajennettu monilta osin, joten o Erittiin tehokas
kayttajakokemus on entista parempi. Suurin tulostusnopeus 500 mm/s

. . . o Yhteys- ja liitintavaihtoehdot
Luotettava ja suorituskykyinen Vakiona USB, Ethernet, USB-sants:
Valta kayttokatkoja valitsemalla todistetusti toimiva ja luotettava markkinoiden johtava1 saatavana sarjaliitanta, PoweredUSB
laite. Nopea tulostus (500 mm/s) ja laadukkaat kuitit takaavat kayttajan tyytyvaisyyden. o ypteensopiva vanhemman tekniikan

kanssa

Yhteensopiva vanhemman tekniikan kanssa Taysin yhteensopiva nykyisten T88V- ja
TM-T88VII on taysin yhteensopiva nykyisten T88V- ja T88VI-ohjelmistojen kanssa, T88VI-ohjelmistojen kanssa
joten yrityksen infrastruktuurin uudistamiseen ei liity korkeita kustannuksia. Tulostin vie e Vihenni ympiristévaikutuksia
saman verran tilaa kuin aiemmat mallit, joten et joudu vaihtamaan tyétasoa tai Pieni virrankulutus, tukee fenolitonta paperia
kassapoOytaa.
Ekologinen

TM-T88VII:n ymparistdvaikutukset ovat pienemmat, silld sen melutaso on alhaisempi,
virrankulutus vahaisempi ja virransyottd pienempi ja tehokkaampi. Tulostin on nyt
yhteensopiva ymparistoystavallisemman fenolittoman paperin kanssa.

EPSON



Epson TM-T88VII (111): USB, Eth, Serial,

PRODUCT SPECIFICATIONS PS, Buzz, White

INTERFACES

Liitdnnat Langaton LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Lisavaruste), USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232, Ethernet- o ..
litanta (100 Base-TX / 10 Base-T), Kassalaatikon avaus TOIMITUKSEN SISALTO

YLEISTA TIETOA o Paalaite

Mitat 145 x 195 x 148 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus) o Liitantakansi

Paino 17kg e Paper roll spacer

Vari Valkoinen .. . . .

Melutaso Valmiustilassa:52 dB (A) i Kaynnlstyspamlkkeen kansi

limankosteus Kaytts 10% - 90%, Varastointi 10% - 90% e Rullapaperi

Lampétila Kayttd 5° C - 45° C, Varastointi -10° C - 50° C e PS-190 ja virtajohto

MuU

Takuu 48 Kuukautta Carry-in takuu LISAVARUSTEET

Valinnainen takuun pidennys saatavilla

@ Epson OT-BZ20-634:VALINNAINEN ULKOINEN SUMMERI
T88- ja T20-malleille

LOGISTICS INFORMATION C32C890634

@ Epson WH-10: Seinakiinnike TM-T88IV-, TM-T88V-malleille
SKU C31CJ57111 €32C845040
@ Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz
Viivakoodi 8715946697079 WE/CE
C32C891323
Alkuperamaa Filippiinit @ Epson UB-P02II
C32C823891
® Epson UB-S01
C32C823361
® Epson UB-S09
C32C823861
@ Epson UB-UO02III
C32C824121
@ Epson UB-UO3II
C32C824131
® Epson UB-U06
C32C824071

1. — IDC, kuittitulostinmarkkinoiden arviointi, Lansi

i Eurooppa 2020, vuoden 2020 toimitukset, julkaistu huhtikuussa
Epson Suomi 2021

Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090

Faksi: 0201 552 092 ®
finland@epson.co.uk

www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisterdidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.

Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.



