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ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1. Red indicator 13. Jig saw blade 25. V-notch
2. Button 14. Base 26. Gear housing
3. Battery cartridge 15. Hex wrench 27. Starting hole
4. Indicator lamps 16. Cover plate 28. Rip fence
5. Check button 17. Anti-splintering device 29. Fence guide
6. Cutting action changing lever 18. Dust nozzle 30. Threaded knob
7. Lock switch 19. Clamp screw 31. Circular guide pin
8. Switch trigger 20. Hose for vacuum cleaner 32. Ruler bar
9. Lock on button 21. Cutting line 33. Guide rail adapter
10. Speed adjusting dial 22. Bolt 34. Screw
11. Fixed position 23. Bevel slot 35. Guide rail
12. Released position 24. Graduations
SPECIFICATIONS
Model DJV182
Length of stroke 26 mm
Wood 135 mm
Max. cutting capacities Mild steel 10 mm
Aluminum 20 mm
Strokes per minute (min) 800 - 3,500
Overall length 266 mm
Net weight 2.4-2.7kg
Rated voltage D.C. 18V

* Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without

notice.
« Specifications may differ from country to country.

» The net weight value includes the lightest and heaviest combination of the attachment(s) for normal and safe use and
battery cartridge(s) which are specified in the instruction manual.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Charger

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

« Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

/\WARNING:

« Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may

cause injury and/or fire.

Intended use ENE019-2
The tool is intended for the sawing of wood, plastic and
metal materials.

General power tool safety

warnings GEA010-2

A WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and
instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

Cordless jig saw safety warnings
GEB187-2

1. Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where the
cutting accessory may contact hidden wiring.
Cutting accessory contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and could
give the operator an electric shock.
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12.
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15.

Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding
the workpiece by hand or against your body leaves it
unstable and may lead to loss of control.

Always use safety glasses or goggles. Ordinary
eye or sun glasses are NOT safety glasses.

Avoid cutting nails. Inspect workpiece for any
nails and remove them before operation.

Do not cut oversize workpiece.

Check for the proper clearance around the
workpiece before cutting so that the jig saw blade
will not strike the floor, workbench, etc.

Hold the tool firmly.

Make sure the jig saw blade is not contacting the
workpiece before the switch is turned on.

Keep hands away from moving parts.

. Do not leave the tool running. Operate the tool

only when hand-held.

. Always switch off and wait for the jig saw blade to

come to a complete stop before removing the jig
saw blade from the workpiece.

Do not touch the jig saw blade or the workpiece
immediately after operation; they may be
extremely hot and could burn your skin.

. Do not operate the tool at no-load unnecessarily.
14.

Some material contains chemicals which may be
toxic. Take caution to prevent dust inhalation and
skin contact. Follow material supplier safety data.
Always use the correct dust mask/respirator for
the material and application you are working with.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

/\ WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained
from repeated use) replace strict adherence to safety
rules for the subject product. MISUSE or failure to
follow the safety rules stated in this instruction
manual may cause serious personal injury.

Important safety instructions for

battery cartridge

1.

ENC007-18

Before using battery cartridge, read all

instructions and cautionary markings on (1)

battery charger, (2) battery, and (3) product using

battery.

Do not disassemble or tamper with the battery

cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or

explosion.

If operating time has become excessively shorter,

stop operating immediately. It may result in a risk

of overheating, possible burns and even an

explosion.

If electrolyte gets into your eyes, rinse them out

with clear water and seek medical attention right

away. It may result in loss of your eyesight.

Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any
conductive material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a container

with other metal objects such as nails, coins,

etc.
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(3) Do not expose battery cartridge to water or

rain.

A battery short can cause a large current flow,
overheating, possible burns and even a
breakdown.

Do not store and use the tool and battery cartridge
in locations where the temperature may reach or
exceed 50 °C (122 °F).

Do not incinerate the battery cartridge even if it is
severely damaged or is completely worn out. The
battery cartridge can explode in a fire.

Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery
cartridge, or hit against a hard object to the
battery cartridge. Such conduct may result in a fire,
excessive heat, or explosion.

Do not use a damaged battery.

. The contained lithium-ion batteries are subject to
the Dangerous Goods Legislation requirements.
For commercial transports e.g. by third parties,
forwarding agents, special requirement on packaging
and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consulting
an expert for hazardous material is required. Please
also observe possibly more detailed national
regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the
battery in such a manner that it cannot move around in
the packaging.

. When disposing the battery cartridge, remove it

from the tool and dispose of it in a safe place.
Follow your local regulations relating to disposal
of battery.

. Use the batteries only with the products specified
by Makita. Installing the batteries to non-compliant
products may result in a fire, excessive heat,
explosion, or leak of electrolyte.

. If the tool is not used for a long period of time, the
battery must be removed from the tool.

. During and after use, the battery cartridge may
take on heat which can cause burns or low
temperature burns. Pay attention to the handling
of hot battery cartridges.

. Do not touch the terminal of the tool immediately
after use as it may get hot enough to cause burns.

. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the
terminals, holes, and grooves of the battery
cartridge. It may cause heating, catching fire, burst
and malfunction of the tool or battery cartridge,
resulting in burns or personal injury.

. Unless the tool supports the use near high-voltage
electrical power lines, do not use the battery
cartridge near high-voltage electrical power lines.
It may result in a malfunction or breakdown of the tool
or battery cartridge.

. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
/\ CAUTION:

Only use genuine Makita batteries. Use of non-
genuine Makita batteries, or batteries that have been
altered, may result in the battery bursting causing fires,
personal injury and damage. It will also void the Makita
warranty for the Makita tool and charger.



NOTICE:

« Makita is not responsible for any accidents resulting
from the use of non-genuine Makita batteries or
batteries that have been modified. Genuine Makita
batteries have been rigorously evaluated for
compatibility with Makita tools and chargers, in line with
applicable legislation and safety standards.

Tips for maintaining maximum
battery life

1. Charge the battery cartridge before completely
discharged. Always stop tool operation and
charge the battery cartridge when you notice less
tool power.

2. Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.

3. Charge the battery cartridge with room
temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a

hot battery cartridge cool down before charging it.

4. When not using the battery cartridge, remove it
from the tool or the charger.

5. Charge the battery cartridge if you do not use it for
a long period (more than six months).

FUNCTIONAL DESCRIPTION

/\ cAUTION:

« Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before adjusting or
checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge
(Fig. 1)

/\ CAUTION:

» Always switch off the tool before installing or removing
of the battery cartridge.

* Hold the tool and the battery cartridge firmly when
installing or removing battery cartridge. Failure to
hold the tool and the battery cartridge firmly may cause
them to slip off your hands and result in damage to the
tool and battery cartridge and a personal injury.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while

sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the

battery cartridge with the groove in the housing and slip it

into place. Insert it all the way until it locks in place with a

little click. If you can see the red indicator on the upper

side of the button, it is not locked completely.

/\ CAUTION:

« Always install the battery cartridge fully until the red
indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall
out of the tool, causing injury to you or someone
around you.

« Do not install the battery cartridge forcibly. If the
cartridge does not slide in easily, it is not being inserted
correctly.

Tool/battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system.
This system automatically cuts off the power to extend
tool and battery life. The tool will automatically stop during
operation if the tool or battery is placed under one of the
following conditions:

Overload protection

This protection works when the tool is operated in a
manner that causes it to draw an abnormally high current.
In this situation, turn the tool off and stop the application
that caused the tool to become overloaded. Then turn the
tool on to restart.

Overheat protection

This protection works when the tool or battery is
overheated. In this situation, let the tool and battery cool
before turning the tool on again.

Overdischarge protection

This protection works when the remaining battery capacity
gets low. In this situation, remove the battery from the tool
and charge the battery.

Indicating the remaining battery capacity
Only for battery cartridges with the indicator (Fig. 2)
Press the check button on the battery cartridge to indicate
the remaining battery capacity. The indicator lamps light
up for a few seconds.

Indicator lamps
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« Depending on the conditions of use and the ambient
temperature, the indication may differ slightly from the
actual capacity.

« The first (far left) indicator lamp will blink when the
battery protection system works.

Selecting the cutting action (Fig. 3)

This tool can be operated with an orbital or a straight line
(up and down) cutting action. The orbital cutting action
thrusts the blade forward on the cutting stroke and greatly
increases cutting speed.

To change the cutting action, just turn the cutting action
changing lever to the desired cutting action position. Refer
to the table to select the appropriate cutting action.



Position | Cutting action Applications

For cutting mild steel,

Straight line stainless steel and plastics.

cutting action For clean cuts in wood and

plywood.

Refer to the table to select the proper speed for the
workpiece to be cut. However, the appropriate speed may
differ with the type or thickness of the workpiece. In
general, higher speeds will allow you to cut workpieces
faster but the service life of the blade will be reduced.

Small orbital
cutting action

Medium orbital

cutting action

Large orbital

i cutting action

and plywood.

Switch action

/\ CAUTION:

» Before inserting the battery cartridge into the tool,
always check to see that the switch trigger actuates
properly and returns to the “OFF” position when
released. (Fig. 4)

To start the tool:

Press the lock switch to turn the tool into standby mode. It

turns the lamp on, too.

Pull the switch trigger to start the tool. Release the switch

trigger to stop.

For continuous operation, pull the switch trigger and then

push in the lock on button.

To stop the tool from the locked position, pull the switch

trigger fully, and then release it.

In standby mode, press the lock switch to turn the lamp off

and turn the tool into lock-off mode.

NOTE:

» The lock switch does not actuate during cutting
operation.

* When the tool is in standby mode, the lamp keeps
lighting.

« If the tool is left 10 seconds without any operations in
standby mode, the tool is automatically turned into
lock-off mode and the lamp goes off.

Lighting up the lamps

/\ CAUTION:

* Do not look in the lamp or see the source of lamp
directly.

To turn on the lamp, press the lock switch.

To turn off the lamp within 10 seconds, press the lock

switch again.

NOTE:

* Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of lamp. Be
careful not to scratch the lens of lamp, or it may lower
the illumination.

* When the tool is overheated, the lamp flickers. Cool
down the tool fully before operating again.

Speed adjusting dial (Fig. 5)

The tool speed can be infinitely adjusted by turning the
speed adjusting dial. You can get the highest speed at 6
and the lowest speed at 1.

= i I Workpiece Number
or cutting mild steel,

aluminum and hard wood. Wood 4-6
For cutting wood and Mild steel 3-6
plywood. Stainless steel 3-4
For fast cutting in Aluminum 3-6
aluminum and mild steel. Plastics 1-4
For fast cutting in wood /\ CAUTION:

* The speed adjusting dial can be turned only as far as 6
and back to 1. Do not force it past 6 or 1, or the speed
adjusting function may no longer work.

Electronic function

The tool is equipped with the electronic functions for easy

operation.

+ Soft start
The soft-start function minimizes start-up shock, and
makes the tool start smoothly.

» Soft no-load rotation
To reduce the vibration and align the jig saw blade with
the cutting line easily, the tool automatically reduces
the rotation speed until the tool starts cutting the
workpiece when the speed adjusting dial is set at 3 or
higher. Once the tool starts cutting the workpiece, the
tool speed reaches the preset speed and keeps the
speed until the tool stops.

NOTE:
* When the temperature is low, this function may not be
available.

Disabling or enabling the soft no-load

rotation function

To disable or enable the soft no-load rotation function,

follow the steps below.

1. Make sure that the tool is turned off.

2. Set the speed adjusting dial to “1”.

3. Press the lock switch to turn on the tool.

4. Turn the speed adjusting dial to “6”, and then set it
back to “1”.

The lamp blinks twice when the soft no-load rotation

function is disabled or enabled. To enable or disable this

function again, perform the same procedure again.

NOTE:

« If the soft no-load rotation function is disabled, the lamp
blinks twice when the tool is turned on.

» You can also disable or enable the soft no-load rotation
function by changing the speed adjusting dial to “6” -
“17-6".

ASSEMBLY

/\ cAuUTION:

« Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before carrying out any
work on the tool.



Installing or removing saw blade

/\ CAUTION:

» Always clean out all chips or foreign matter adhering to
the blade and/or blade holder. Failure to do so may
cause insufficient tightening of the blade, resulting in a
serious personal injury.

« Do not touch the blade or the workpiece immediately
after operation; they may be extremely hot and could
burn your skin.

« Tighten the saw blade securely. Failure to do so may
cause a serious injury.

* When you remove the saw blade, be careful not to hurt
your fingers with the top of the blade or the tips of
workpiece. (Fig. 6)

Before installing the blade, make sure that the blade

holder is in the released position.

To install the blade, insert the blade (teeth facing forward)

into the blade holder until it latches. The blade holder

moves to the fixed position by itself and the blade is
locked. Pull the blade lightly to make sure that the blade
does not fall off during operation.

/\ CAUTION:

» Do not open the tool opener excessively, or it may
cause tool damage. (Fig. 7)

To remove the blade, push the tool opener forward as far

as it will go. This allows the blade to be released.

NOTE: In case that it is difficult to remove the jig saw
blade:

Turn the cutting action changing lever to the position “III”
and move the jig saw blade holder to the bottom before
pushing the blade clamp lever to the released position. To
move the jig saw blade holder to the bottom, return the
blade clamp lever fully to the fixed position once and
slightly switch on the tool several times.

NOTE:
» Occasionally lubricate the roller.

Hex wrench storage (Fig. 8)
When not in use, store the hex wrench as shown in the
figure to keep it from being lost.

Cover plate (Fig. 9)

Use the cover plate when cutting decorative veneers,
plastics, etc. It protects sensitive or delicate surfaces from
damage. Fit it on the back of the tool base.

Anti-splintering device (Fig. 10)

For splinter-free cuts, the anti-splintering device can be
used. To install the anti-splintering device, move the tool
base all the way forward and fit it from the back of tool
base. When you use the cover plate, install the anti-
splintering device onto the cover plate.

/\ CAUTION:
* The anti-splintering device cannot be used when
making bevel cuts.

10

Dust

/\ WARNING:

* Depending on the material being worked on and
the accessory used, the dust created by use of the
tool can be harmful. The user is recommended to
use an appropriate dust extractor to reduce
exposure.

See the “OPTIONAL ACCESSORIES” section in
this instruction manual for all optional dust
extractor attachments available.

Additional Warnings:

* To prevent dust inhalation, it is recommended to
also wear an FFP2 dust mask or P2 respirator.

* Read the “MAINTENANCE” section of the
instruction manual of the connected dust extractor
to keep the dust collection effective.

* Follow all applicable regulatory requirements for
dust control in the country where the work is being
conducted.

* Do not use a dust extractor for metalworking with
power tools. Metal particles produced during
metalworking can ignite accumulated dust and damage
the dust filter inside dust extractors, posing a serious
fire hazard.

¢ For European countries only
The user is recommended to use an M or H dust
class extractor (as defined in EN 60335-2-69).

For help and support regarding dust extractors, please
contact your local Makita Service Center.

Connecting with a dust extractor

Clean cutting operations can be performed by connecting
the tool to a Makita vacuum cleaner.

Before operation, attach the dust nozzle to the tool and
connect it to the Makita vacuum cleaner. (Fig. 11)

To attach the dust nozzle on the tool, insert the hook of
dust nozzle into the hole in the base. (Fig. 12)

To secure the dust nozzle, tighten the clamp screw at the
front of the dust nozzle.

The dust nozzle can be installed on either left or right side
of the base. (Fig. 13)

Then connect a Makita vacuum cleaner to the dust
nozzle.

The outer diameter of the dust nozzle for the hose
connection is 28 mm.

Use the front cuff 24 to connect the hose.

OPERATION

/\ CAUTION:

» Always hold the base flush with the workpiece. Failure
to do so may cause blade breakage, resulting in a
serious injury.

NOTE:
« If the tool is operated continuously until the battery
cartridge has discharged, allow the tool to rest for
15 minutes before proceeding with a fresh battery.
(Fig. 14)
Turn the tool on without the blade making any contact and
wait until the blade attains full speed. Then rest the base
flat on the workpiece and gently move the tool forward
along the previously marked cutting line.
When cutting curves, advance the tool very slowly.



Bevel cutting (Fig. 15)

/\ CAUTION:

» Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before tilting the base.
With the base tilted, you can make bevel cuts at any angle

between 0° and 45° (left or right). (Fig. 16)

To tilt the base, loosen the bolt on the back of the base
with the hex wrench. Move the base so that the bolt is
positioned in the center of the bevel slot in the base.
(Fig. 17)

Tilt the base until the desired bevel angle is obtained. The
V-notch of the gear housing indicates the bevel angle by
graduations. Then tighten the bolt firmly to secure the
base.

Front flush cuts (Fig. 18)

Loosen the bolt on the back of the base with the hex
wrench and slide the base all the way back. Then tighten
the bolt to secure the base.

Cutouts
Cutouts can be made with either of two methods A or B.

A) Boring a starting hole: (Fig. 19)

« Forinternal cutouts without a lead-in cut from an edge,
pre-drill a starting hole 12 mm or more in diameter.
Insert the blade into this hole to start your cut.

B) Plunge cutting: (Fig. 20)

* You need not bore a starting hole or make a lead-in cut

if you carefully do as follows.

1. Tilt the tool up on the front edge of the base with the
blade point positioned just above the workpiece
surface.

2. Apply pressure to the tool so that the front edge of the
base will not move when you switch on the tool and
gently lower the back end of the tool slowly.

3. As the blade pierces the workpiece, slowly lower the
base of the tool down onto the workpiece surface.

4. Complete the cut in the normal manner.

Finishing edges (Fig. 21)
To trim edges or make dimensional adjustments, run the
blade lightly along the cut edges.

Metal cutting

Always use a suitable coolant (cutting oil) when cutting
metal. Failure to do so will cause significant blade wear.
The underside of the workpiece can be greased instead of
using a coolant.

Rip fence set (optional accessory)

/\ CAUTION:

« Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before installing or
removing accessories.

1. Straight cuts (Fig. 22)

When repeatedly cutting widths of 160 mm or less, use of
the rip fence will assure fast, clean, straight cuts. (Fig. 23)
To install, insert the rip fence into the rectangular hole on
the side of the tool base with the fence guide facing down.
Slide the rip fence to the desired cutting width position,
then tighten the bolt to secure it.

2. Circular cuts (Fig. 24 & 25)

When cutting circles or arcs of 170 mm or less in radius,

install the rip fence as follows.

1. Insert the rip fence into the rectangular hole on the
side of the base with the fence guide facing up. Insert
the circular guide pin through either of the two holes
on the fence guide. Screw the threaded knob onto the
pin to secure the pin.

2. Now slide the rip fence to the desired cutting radius,
and tighten the bolt to secure it in place. Then move
the base all the way forward.

NOTE:
» Always use blades No. B-17, B-18, B-26 or B-27 when
cutting circles or arcs.

Guide rail adapter set (optional
accessory) (Fig. 26)

When cutting parallel and uniform width or cutting straight,
the use of the guide rail and the guide rail adapter will
assure the production of fast and clean cuts.

To install the guide rail adapter, insert the rule bar into the
square hole of the base as far as it goes. Secure the bolt
with the hex wrench securely. (Fig. 27)

Install the guide rail adapter on the rail of the guide rail.
Insert the rule bar into the square hole of the guide rail
adapter. Put the base to the side of the guide rail, and
secure the bolt securely. (Fig. 28)

/\ CAUTION:
* Always use blades No. B-8, B-13, B-16, B-17 or 58
when using the guide rail and the guide rail adapter.

MAINTENANCE

/\ cAUTION:

« Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before attempting to
perform inspection or maintenance.

* Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,

any other maintenance or adjustment should be

performed by Makita Authorized Service Centers, always
using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

/\ CAUTION:

» These accessories or attachments are recommended
for use with your Makita tool specified in this manual.
The use of any other accessories or attachments might
present a risk of injury to persons. Only use accessory
or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding

these accessories, ask your local Makita Service Center.

« Jig saw blades

* Hex wrench 4

« Rip fence (guide rule) set

» Guide rail adapter set

* Guide rail set

» Anti-splintering device

* Cover plate

* Dust nozzle assy

« Makita genuine battery and charger

1



NOTE:

+ Some items in the list may be included in the tool
package as standard accessories. They may differ from
country to country.

Noise
The typical A-weighted noise level determined according
to EN62841-2-11:

When soft no-load rotation function is enabled:
Sound pressure level (Lpa): 80 dB (A)

Sound power level (Lya): 88 dB (A)

Uncertainty (K): 3 dB (A)

When soft no-load rotation function is disabled:
Sound pressure level (L,a): 89 dB (A)

Sound power level (Lya): 97 dB (A)

Uncertainty (K): 3 dB (A)

NOTE:

« The declared noise emission value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

* The declared noise emission value(s) can also be used
in a preliminary assessment of exposure.

/\ WARNING:

* Wear ear protection.

* The noise emission during actual use of the power
tool can differ from the declared total value(s)
depending on the ways in which the tool is used.

* Be sure to identify safety measures to protect the
operator that are based on an estimation of
exposure in the actual conditions of use (taking
account of all parts of the operating cycle such as
the times when the tool is switched off and when it
is running idle in addition to the trigger time).

Vibration
The continuous vibration total value (tri-axial vector sum)
determined according to EN62841-2-11:

Work mode: cutting boards
Vibration emission (ap,g): 7.0 m/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?

Work mode: cutting sheet metal
Vibration emission (a, v): 3.5 m/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?

NOTE:

» The declared vibration total value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

» The declared vibration total value(s) can also be used
in a preliminary assessment of exposure.

/\ WARNING:

» The vibration emission during actual use of the
power tool can differ from the declared total
value(s) depending on the ways in which the tool is
used.

* Be sure to identify safety measures to protect the
operator that are based on an estimation of
exposure in the actual conditions of use (taking
account of all parts of the operating cycle such as
the times when the tool is switched off and when it
is running idle in addition to the trigger time).

12

The following shows the mean values of the peak
amplitude of the acceleration from repeated shock
vibrations, pg, with corresponding uncertainty (K)
determined according to EN62841-2-11.

Work mode: cutting boards

PE: 334 m/s?

Uncertainty (K): 28 m/s?

Work mode: cutting sheet metal
Pr: 320 m/s?
Uncertainty (K): 63 m/s?

NOTE:
* These declared values should not be used to
determine hand arm vibration exposure.

Declarations of Conformity

For European countries only

The EU/UK Declaration of Conformity can be accessed
from the following URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html



FRANGCAIS (Instructions d’origine)

Descriptif
1. Voyant rouge 12. Position ouverte 24. Graduations
2. Bouton 13. Lame de scie sauteuse 25. EncocheenV
3. Batterie 14. Base 26. Carter d’'engrenage
4. Voyants 15. Clé hexagonale 27. Trou de départ
5. Bouton de vérification 16. Plaque de recouvrement 28. Garde paralléle
6. Levier de sélection du mouvement 17. Dispositif anti-fente 29. Guide de garde
de coupe 18. Raccord a poussiéres 30. Bouton fileté
7. Interrupteur de sécurité 19. Vis de serrage 31. Broche du guide circulaire
8. Gachette 20. Tuyau de l'aspirateur 32. Tige graduée
9. Bouton de verrouillage 21. Ligne de coupe 33. Adaptateur pour rail de guidage
10. Molette de réglage de la vitesse ~ 22. Boulon 34. Vis
11. Position fermée 23. Fente en biseau 35. Rail de guidage
SPECIFICATIONS
Modele DJV182
Longueur de course 26 mm
Bois 135 mm
Capacités de coupe max. Acier doux 10 mm
Aluminium 20 mm
Passes par minute (min™") 800 - 3 500
Longueur totale 266 mm
Poids net 2,4-2,7kg
Tension nominale 18V C.C.

+ Etant donné I'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications
contenues dans ce manuel sont sujettes a des modifications sans préavis.

» Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

* Le poids net inclut le poids combiné le plus Iéger et le plus lourd de la ou des piéces complémentaires pour une
utilisation normale et sans danger et de la ou des batteries spécifiées dans le mode d’emploi.

Batterie standard et chargeur applicables

Batterie

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Chargeur

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

« Certains types de batterie et de chargeurs répertoriés ci-dessus peuvent ne pas étre disponibles en fonction de votre

région ou lieu de résidence.
/\ AVERTISSEMENT :

» Utilisez uniquement les batteries et chargeurs indiqués ci-dessus. L'utilisation de toute autre batterie ou d'un autre
chargeur peut provoquer des blessures et/ou déclencher un incendie.

Utilisations ENE019-2
Cet outil est congu pour scier le bois, le plastique et les
matériaux métalliques.

Consignes de sécurité générales
pour outils électriques

A AVERTISSEMENT : Veuillez lire les consignes de
sécurité, instructions, illustrations et spécifications
qui accompagnent cet outil électrique. Le non-respect
de toutes les instructions indiquées ci-dessous peut
entrainer une électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

GEA010-2

Conservez toutes les mises en
garde et instructions pour

référence ultérieure.
Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait
référence a I'outil électrique alimenté par le secteur (avec

cordon d’alimentation) ou a I'outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).
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Consignes de sécurité pour scie

sauteuse sans fil GEB187-2

1. Tenez 'outil électrique par des surfaces de prise
isolées lorsque vous effectuez une tache au cours
de laquelle I'accessoire de coupe peut entrer en
contact avec des fils cachés. Le contact de
I'accessoire de découpe avec un fil sous tension peut
transmettre du courant dans les piéces métalliques
exposées de l'outil électrique et électrocuter
I'utilisateur.

2. Utilisez des dispositifs de serrage ou un autre
moyen pratique pour fixer la piéce sur une surface
de travail stable. La piéce sera instable et vous
risquez d’en perdre la maitrise si vous la tenez dans
VOs mains ou I'appuyez contre votre corps.

3. Portez toujours des lunettes de sécurité ou des
lunettes a coques. Les lunettes ordinaires et les
lunettes de soleil NE sont PAS des lunettes de
sécurité.

4. Prenez garde aux clous pendant la coupe. Avant

de commencer le travail, inspectez la piéce et

retirez tous les clous.

Ne coupez pas des piéces trop grandes.

6. Avant d’effectuer la coupe, assurez-vous que le

dégagement autour de la piéce est adéquat pour

que la lame de scie sauteuse ne heurte pas le sol,

I’établi, etc.

Tenez I'outil fermement.

8. Assurez-vous que la lame de scie sauteuse ne
touche pas la piéce avant de mettre I'outil sous
tension.

9. Gardez vos mains a I’écart des piéces en
mouvement.

10. N’abandonnez pas I'outil alors qu’il tourne. Ne
faites fonctionner I'outil qu’une fois que vous
I’avez bien en main.

11. Avant de retirer la lame de scie sauteuse de la
piéce, mettez toujours I'outil hors tension et
attendez que la lame de scie sauteuse soit
complétement immobilisée.

12. Ne touchez ni la lame de scie sauteuse ni la piéce
immédiatement apres la coupe ; elles peuvent étre
trés chaudes et vous risquez de vous briler.

13. Ne faites pas tourner I'outil a vide inutilement.

14. Certains matériaux contiennent des produits
chimiques susceptibles d’étre toxiques. Prenez
garde de ne pas avaler la poussiére et évitez tout
contact avec la peau. Suivez les données de
sécurité du fournisseur du matériau.

15. Portez toujours un masque antipoussiéres/un
masque filtrant adapté au matériau travaillé et a
I'application utilisée.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

/\ AVERTISSEMENT :

NE vous laissez PAS tromper (au fil d’une utilisation
répétée) par un sentiment d’aisance et de familiarité
avec le produit, en négligeant le respect rigoureux
des consignes de sécurité qui accompagnent le
produit en question. La MAUVAISE UTILISATION de
I'outil ou I'ignorance des consignes de sécurité
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indiquées dans ce mode d’emploi peut entrainer de
graves blessures.

Consignes de sécurité importantes

pour la batterie ENC007-18

1. Avant d’utiliser la batterie, lisez toutes les
instructions et précautions relatives (1) au
chargeur de batterie, (2) a la batterie, et (3) au
produit utilisant la batterie.

2. Ne désassemblez pas et ne modifiez pas la
batterie. Cela pourrait entrainer un incendie, une
chaleur excessive ou une explosion.

3. Cessez immédiatement I'utilisation si le temps de
fonctionnement devient excessivement court. Il y
a risque de surchauffe, de bralures, voire
d’explosion.

4. Sil’électrolyte pénétre dans vos yeux, rincez-les a
I’eau claire et consultez immédiatement un
médecin. Il y a risque de perte de la vue.

5. Ne court-circuitez pas la batterie :

(1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau
conducteur.

(2) Evitez de ranger la batterie dans un
conteneur avec d’autres objets métalliques,
par exemple des clous, des piéces de
monnaie, etc.

(3) N’exposez pas la batterie a I’eau ou a la pluie.

Un court-circuit de la batterie peut provoquer une

intensité de courant élevée, une surchauffe,

parfois des brilures et méme une panne.

6. Ne rangez ni n’utilisez I’outil et la batterie dans un
endroit ou la température risque d’atteindre ou de
dépasser 50 °C.

7. Ne jetez pas la batterie au feu méme si elle est
sérieusement endommagée ou complétement
épuisée. La batterie peut exploser au contact du
feu.

8. Abstenez-vous de clouer, couper, écraser, jeter,
laisser tomber la batterie, ou de la heurter contre
un objet dur. Cela pourrait entrainer un incendie, une
chaleur excessive ou une explosion.

. Nutilisez pas la batterie si elle est endommagée.

10. Les batteries au lithium-ion contenues sont
soumises aux exigences de la législation sur les
marchandises dangereuses.

Lors du transport commercial par des tierces parties

ou des transitaires par exemple, des exigences

spécifiques en matiére d’étiquetage et d’'emballage
doivent étre respectées.

Pour la préparation de I'article expédié, il est

nécessaire de consulter un expert en matériau

dangereux. Veuillez également respecter les
réglementations nationales susceptibles d’étre plus
détaillées.

Recouvrez les contacts exposés avec du ruban

adhésif ou du ruban de masquage et emballez la

batterie de telle sorte qu’elle ne puisse pas bouger
dans I'emballage.

11. Lors de la mise au rebut de la batterie, retirez-la de
I'outil et jetez-la en lieu sar. Suivez les
réglementations locales en matiére de mise au
rebut des batteries.



12. Utilisez les batteries uniquement avec les produits
spécifiés par Makita. L’insertion de batteries dans
des produits non conformes peut provoquer un
incendie, une chaleur excessive, une explosion ou
une fuite de I'électrolyte.

13. Lorsque vous n’utilisez pas I'outil pendant une
période prolongée, la batterie doit étre retirée de
I'outil.

14. Pendant et apreés I'utilisation, la batterie peut
chauffer, ce qui peut entrainer des bralures, y
compris en cas de température relativement
basse. Manipulez les batteries chaudes avec
précaution.

15. Ne touchez pas la borne de I’outil immédiatement
aprés utilisation car elle peut étre assez chaude
pour provoquer des brilures.

16. Evitez que des copeaux, de la poussiére ou du sol
adhérent aux bornes, aux trous et aux rainures de
la batterie. Cela peut provoquer un échauffement, un
incendie, une explosion ou un dysfonctionnement de
I'outil ou de la batterie, ce qui peut entrainer des
brllures ou des blessures.

17. A moins que l'outil prenne en charge un tel usage,
n’utilisez pas la batterie a proximité de lignes
électriques haute tension. Cela pourrait entrainer un
dysfonctionnement ou casser I'outil ou la batterie.

18. Conservez la batterie hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

/\ ATTENTION :

* N'utilisez que des batteries Makita d’origine.
L'utilisation de batteries de marque autre que Makita ou
de batteries modifiées peut provoquer I'explosion des
batteries, ce qui présente un risque d’incendie, de
dommages matériels et corporels. Cela annulera
également la garantie Makita pour I'outil et le chargeur
Makita.

REMARQUE :

» Makita n’est pas responsable des accidents résultant
de I'utilisation de batteries autres que Makita ou de
batteries modifiées. Les batteries Makita ont été
rigoureusement évaluées pour s’'assurer de leur
compatibilité avec les outils et chargeurs Makita,
conformément a la législation et aux normes de
sécurité applicables.

Conseils pour assurer la durée de vie

optimale de la batterie

1. Chargez la batterie avant qu’elle ne soit
complétement déchargée. Arrétez toujours I’outil
et rechargez la batterie quand vous remarquez
que la puissance de I'outil diminue.

2. Ne rechargez jamais une batterie complétement
chargée. La surcharge réduit la durée de service
de la batterie.

3. Chargez la batterie a une température ambiante
comprise entre 10 °C et 40 °C. Avant de charger
une batterie chaude, laissez-la refroidir.

4. Lorsque vous n’utilisez pas la batterie, retirez-la
de I'outil ou du chargeur.

5. Rechargez la batterie si elle est restée inutilisée
pendant une période prolongée (plus de six mois).

DESCRIPTION DU
FONCTIONNEMENT

/\ ATTENTION :

» Veillez toujours a ce que l'outil soit éteint et la batterie
déposée avant d’effectuer des réglages ou de vérifier
le fonctionnement de I'outil.

Installation et retrait de la batterie (Fig. 1)

/\ ATTENTION :

« Eteignez toujours l'outil avant d’installer ou de déposer
la batterie.

» Tenez fermement I’outil et la batterie lors de
I'installation ou du retrait de la batterie. Si vous ne
tenez pas fermement I'outil et la batterie, ils risquent de
glisser et de s’abimer ou de vous blesser.

Pour retirer la batterie, faites glisser le bouton a I'avant de

la batterie et sortez la batterie.

Pour installer la batterie, alignez sa languette sur la

rainure qui se trouve a l'intérieur du carter, puis glissez la

batterie pour la mettre en place. Insérez-la bien a fond,
jusqu’a ce qu’elle se verrouille en émettant un léger clic.

Si vous pouvez voir le voyant rouge sur la face supérieure

du bouton, la batterie n’est pas parfaitement verrouillée.

/\ ATTENTION :

« Installez toujours la batterie a fond, de sorte que le
voyant rouge ne soit plus visible. Sinon, elle risque de
tomber accidentellement de 'outil, en vous blessant ou
en blessant une personne située prés de vous.

» Ne forcez pas pour installer la batterie. Si la batterie ne
glisse pas aisément, c’est qu’elle n'est pas insérée
correctement.

Systéme de protection de I'outil/la
batterie

L’outil est équipé d’un systéme de protection de I'outil/la
batterie. Ce systeme coupe automatiquement
I'alimentation pour prolonger la durée de vie de I'outil et
de la batterie. Si I'outil ou la batterie se trouve dans 'une
des situations suivantes, I'outil cessera automatiquement
de fonctionner :

Protection contre la surcharge

Cette protection se déclenche lorsque I'outil est utilisé de
maniére telle qu’il consomme un courant anormalement
élevé. Dans ce cas, éteignez l'outil et arrétez la tache
ayant provoqué la surcharge de 'outil. Puis rallumez I'outil
pour reprendre la tache.

Protection contre la surchauffe

Cette protection se déclenche lorsque I'outil ou la batterie
a surchauffé. Dans cette situation, laissez 'outil et la
batterie refroidir avant de rallumer 'outil.

Protection contre la décharge totale de la batterie
Cette protection se déclenche lorsque 'autonomie
restante de la batterie devient trop faible. Dans cette
situation, retirez la batterie de I'outil et chargez-la.
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Indication de I’autonomie restante de la
batterie

Uniquement pour les batteries avec voyant lumineux
(Fig. 2)

Appuyez sur le bouton de vérification sur la batterie pour
indiquer la charge restante de la batterie. Les témoins
s’allument pendant quelques secondes.

Voyants
Autonomie
|:| n restante
Allumé Eteint Clignotant

75 % a 100 %

50% a75%

100

25 % a 50 %

L] i

0%a25%

000

Recharger la
batterie.

puifn

Il est possible que
la batterie ait mal
fonctionné.

T
nonm

REMARQUE :

+ Selon les conditions d'utilisation et la température
ambiante, les indications peuvent différer Iégerement
de I'autonomie réelle restante.

* Le premier témoin (complétement a gauche) clignotera
pendant le fonctionnement du systéme de protection
de la batterie.

Sélection du mouvement de coupe
(Fig. 3)

Cet outil peut fonctionner avec un mouvement de coupe
orbital ou rectiligne (haut et bas). Le mouvement de
coupe orbital pousse la lame vers I'avant pendant sa
course, augmentant considérablement la vitesse de
coupe.

Pour modifier le mouvement de coupe, tournez
simplement le levier de sélection du mouvement de coupe
sur la position de mouvement de coupe désirée.
Consultez le tableau pour sélectionner le mouvement de
coupe approprié.
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Position Mouvement de Applications
coupe
Pour couper 'acier doux,
I'acier inoxydable et le
0 Mouvement de | Plastique.
coupe rectiligne | Pour des coupes propres
dans le bois et le
contreplaqué.
| Petitmouvement | Pour couper I'acier doux,
de coupe orbital |I'aluminium et le bois franc.
Pour couper le bois et le
Mouvementde | contreplaque.
1l coupe orbital -
moyen Pour une coupe rgplde de
I'aluminium et I'acier doux.
Mouvemept de Pour une coupe rapide du
n coupe orbital bois et du contreplaqué
grand plaque.
Interrupteurs
/N ATTENTION :

* Avant d’insérer la batterie dans I'outil, vérifiez toujours
que la gachette fonctionne correctement et revient en
position d’arrét lorsqu’elle est libérée. (Fig. 4)

Pour démarrer I'outil :

Appuyez sur l'interrupteur de sécurité pour mettre I'outil

en mode veille. Cette opération allume également la

lampe.

Appuyez sur la gachette pour démarrer I'outil. Pour

I'arréter, relachez la gachette.

Pour un fonctionnement continu, appuyez sur la gachette

puis enfoncez le bouton de verrouillage.

Pour arréter I'outil alors qu'il est en position verrouillée,

appuyez a fond sur la gachette puis relachez-la.

En mode veille, appuyez sur l'interrupteur de sécurité

pour éteindre la lampe et mettre I'outil en mode sécurité.

REMARQUE :

« L’interrupteur de sécurité ne fonctionne pas pendant
I'opération de coupe.

« Lorsque l'outil est en mode veille, la lampe reste
allumée.

+ Siloutil reste 10 secondes en mode veille sans étre
utilisé, il passe automatiquement en mode sécurité et
la lampe s’éteint.

Allumage des lampes

/\ ATTENTION :

« Evitez de regarder directement la lampe ou sa source.
Pour allumer la lampe, appuyez sur l'interrupteur de
sécurité.

Pour éteindre la lampe dans les 10 secondes, appuyez a
nouveau sur l'interrupteur de sécurité.

REMARQUE :

« Utilisez un chiffon sec pour essuyer les saletés qui
recouvrent la lentille de la lampe. Prenez garde de ne
pas rayer la lentille de la lampe, sinon sa capacité
d’éclairage sera affectée.

« Lalampe clignote lorsque I'outil est soumis a une
surchauffe. Refroidissez complétement 'outil avant de
le réutiliser.




Molette de réglage de la vitesse (Fig. 5)
La vitesse de I'outil peut étre réglée a I'infini en tournant la
molette de réglage de la vitesse. Vous pouvez obtenir la
vitesse la plus élevée sur 6, et la plus faible sur 1.
Consultez le tableau ci-dessous pour sélectionner la
vitesse adéquate en fonction de la piéce a couper. La
vitesse appropriée peut cependant différer avec le type ou
I'épaisseur de la piéce. En général, une vitesse plus
élevée permettra de couper les pieces plus rapidement
mais la durée de service de la lame en sera réduite.

Piece Numéro

Bois 4-6

Acier doux

Aluminium

3
Acier inoxydable 3-

3

1

Plastique

/\ ATTENTION :

« Vous ne pouvez tourner la molette de réglage de la
vitesse que jusqu’aux positions 6 et 1. Ne la forcez pas
au-dela des positions 6 ou 1, au risque de provoquer
un dysfonctionnement du réglage de la vitesse.

Fonctions électroniques
L’outil est muni de fonctions électroniques pour faciliter
I'utilisation.
* Démarrage en douceur
La fonction de démarrage en douceur minimise le choc

au démarrage et permet de démarrer I'outil en douceur.

* Rotation progressive a vide
Pour réduire les vibrations et aligner facilement la lame
de scie sauteuse sur le trait de coupe, I'outil réduit
automatiquement la vitesse de rotation jusqu’a ce qu'’il
commence la coupe de la piéce lorsque le cadran de
réglage de la vitesse est placé sur 3 ou plus. Une fois
que I'outil commence la coupe de la piéce, sa vitesse
atteint la vitesse programmée et la maintient jusqu’a ce
qu’il s’arréte.

REMARQUE :

» Cette fonction peut ne pas étre disponible a basse
température.

Désactivation ou activation de la fonction

de rotation progressive a vide

Pour désactiver ou activer la fonction de rotation

progressive a vide, procédez comme indiqué ci-dessous.

1. Assurez-vous que l'outil est éteint.

2. Placez le cadran de réglage de la vitesse sur « 1 ».

3. Appuyez sur le commutateur de verrouillage pour
allumer l'outil.

4. Tournez le cadran de réglage de la vitesse sur « 6 »,
puis réglez-le sur « 1 ».

La lampe clignote deux fois lorsque la fonction de rotation

progressive a vide est désactivée ou activée. Pour activer

ou désactiver a nouveau cette fonction, répétez la méme

procédure.

REMARQUE :

« Sila fonction de rotation progressive a vide est
désactivée, la lampe clignote deux fois lorsque I'outil
est allumé.

» Vous pouvez également désactiver ou activer la
fonction de rotation progressive a vide en faisant
passer le cadran de réglage de la vitesse de « 6 » a
«1T»a«b».

MONTAGE

/\ ATTENTION :

» Assurez-vous toujours que I'outil est hors tension et la
batterie retirée avant d’effectuer toute intervention sur
I'outil.

Installation et retrait de la lame

/\ ATTENTION :

» Nettoyez toujours la lame et/ou le porte-lame de tous
les copeaux ou corps étrangers qui y adhérent. La
négligence de ce nettoyage peut causer un serrage
insuffisant de la lame, entrainant des blessures graves.

* Ne touchez ni la lame ni la piece immédiatement aprés
la coupe ; elles risquent d’étre extrémement chaudes
et de vous brdler la peau.

« Serrez fermement la lame. Autrement il y a risque de
grave blessure.

« Lors du retrait de la lame, prenez garde de ne pas vous
blesser aux doigts avec le dessus de la lame ou les
bouts de la piece. (Fig. 6)

Avant d'installer la lame, vérifiez que le porte-lame est en

position ouverte.

Pour installer la lame, insérez-la (dents vers I'avant) dans

le porte-lame jusqu’a ce qu’elle s’enclenche. Le porte-

lame passe de lui-méme en position fermée et la lame est
verrouillée. Appuyez légerement sur la lame pour vous
assurer qu’elle ne tombe pas pendant son utilisation.

/\ ATTENTION :

* N’écartez pas excessivement le systeme d’ouverture
de l'outil, ou cela risque de 'endommager. (Fig. 7)

Pour retirer la lame, poussez le systéme d’ouverture de

I'outil le plus possible vers I'avant. Cela permet de libérer

la lame.

REMARQUE : S'il est difficile de retirer la lame de scie
sauteuse :

tournez le levier de changement du mouvement de coupe
sur la position « Il » et déplacez le porte-lame de scie
sauteuse vers le bas avant de pousser le taquet du serre-
lame en position ouverte. Pour déplacer le porte-lame de
scie sauteuse vers le bas, ramenez complétement le
taquet du serre-lame en position fermée une fois et
mettez légérement I'outil sous tension plusieurs fois.

REMARQUE :
« Lubrifiez le rouleau de temps a autre.

Rangement de la clé hexagonale (Fig. 8)

Lorsque vous n'utilisez pas la clé hexagonale, rangez-la
comme illustré sur la figure pour éviter de la perdre.
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Plaque de recouvrement (Fig. 9)

Utilisez la plaque de recouvrement pour la coupe des
placages décoratifs, du plastique, etc. Cette plaque
protege contre les dommages les surfaces fragiles ou
délicates. Installez-la par I'arriere de la base de I'outil.

Dispositif anti-fente (Fig. 10)

Vous pouvez utiliser le dispositif anti-fente pour obtenir
des coupes sans fente. Pour l'installer, déplacez la base
de I'outil complétement vers I'avant, puis installez le
dispositif par I'arriere de la base de I'outil. Lorsque vous
utilisez la plaque de recouvrement, installez le dispositif
anti-fente sur cette derniére.

/N ATTENTION :
« L'utilisation du dispositif anti-fente n’est pas possible
lors des coupes en biseau.

Poussiére

/\ AVERTISSEMENT :

* Selon le matériau travaillé et ’accessoire utilisé, la
poussiére créée par I'utilisation de I'outil peut étre
nocive. Il est recommandé a I'utilisateur d’utiliser
un extracteur de poussiére approprié pour réduire
I’exposition.

Reportez-vous a la section « ACCESSOIRES EN
OPTION » de ce mode d’emploi pour connaitre tous
les accessoires extracteurs de poussiére en option
disponibles.

Avertissements supplémentaires :

¢ Pour éviter I'inhalation de poussiére, il est
recommandé de porter également un masque anti-
poussiére FFP2 ou un masque filtrant P2.

* Lisez la section « MAINTENANCE » du mode
d’emploi de I’extracteur de poussiére connecté
pour préserver I'efficacité de la collecte de
poussiéres.

* Respectez toutes les exigences réglementaires
applicables en matiére de contrdle de la poussiére
dans le pays ou le travail est effectué.

* N'utilisez pas d’extracteur de poussiére pour le
travail des métaux avec des outils électriques. Les
particules métalliques produites pendant le travail des
métaux peuvent enflammer la poussiére accumulée et
endommager le filtre a poussiere a l'intérieur des
extracteurs de poussiéere, présentant un risque
d’incendie grave.

¢ Pour les pays européens uniquement
Il est recommandé a I'utilisateur d’utiliser un
extracteur de poussiére de classe M ou H (tel que
défini dans la norme EN 60335-2-69).

Pour obtenir de 'aide et de I'assistance concernant les

extracteurs de poussiere, veuillez contacter votre centre

de service Makita local.

Connexion avec un extracteur de
poussiére

Pour réaliser des coupes propres, raccordez I'outil a un
aspirateur Makita.

Avant utilisation, fixez le raccord a poussiére a I'outil et
connectez-le a I'aspirateur Makita. (Fig. 11)
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Pour fixer le raccord a poussiére sur I'outil, insérez le
crochet du raccord a poussiére dans l'orifice de la base.
(Fig. 12)

Pour fixer le raccord a poussiére, serrez la vis de serrage
a I'avant du raccord a poussiere.

Le raccord a poussiére peut étre installé du c6té droit ou
gauche de la base. (Fig. 13)

Raccordez ensuite un aspirateur Makita au raccord a
poussiére.

Le diametre externe de la buse d’aspiration de la
poussiére pour la connexion au tuyau est de 28 mm.
Utilisez le manchon avant 24 pour connecter le tuyau.

FONCTIONNEMENT

/\ ATTENTION :

» Maintenez toujours la base parfaitement en contact
avec la piéce. Sinon, la lame risque de se briser et de
causer une grave blessure.

REMARQUE :
+ Sil'outil est utilisé de maniére continue jusqu’a ce que
la batterie soit déchargée, laissez-le reposer
15 minutes avant de poursuivre I'opération avec une
batterie chargée. (Fig. 14)
Mettez I'outil sous tension sans que la lame n’entre en
contact avec une surface, et attendez qu’elle ait atteint sa
pleine vitesse. Posez ensuite la base a plat sur la piéce et
faites avancer I'outil doucement le long de la ligne de
coupe préalablement tracée.
Faites avancer I'outil trés lentement lors de la coupe de
courbes.

Coupe en biseau (Fig. 15)

/\ ATTENTION :
« Assurez-vous toujours que I'outil est hors tension et
que la batterie est retirée avant d’incliner la base.
Avec la base inclinée, vous pouvez faire des coupes en
biseau de n’'importe quel angle, entre 0° et 45° (gauche
ou droite). (Fig. 16)
Pour incliner la base, desserrez le boulon a I'arriére de la
base a I'aide de la clé hexagonale. Déplacez la base de
sorte que le boulon se trouve au centre de la fente en
biseau sur la base. (Fig. 17)
Inclinez la base jusqu’a I'angle de coupe en biseau désiré.
L’encoche en V du carter d’engrenages indique I'angle de
biseau au moyen de graduations. Serrez ensuite le
boulon fermement pour fixer la base.

Coupes a ras vers I'avant (Fig. 18)

Utilisez la clé hexagonale pour desserrer le boulon a
I'arriere de la base, et faites glisser la base complétement
vers l'arriére. Serrez ensuite le boulon pour fixer la base.

Découpage
Le découpage peut s’effectuer par la méthode A ou B.

A) Pergage d’un trou de départ : (Fig. 19)

» Pour les échancrures internes sans coupe inclinée a
partir d’'un bord, réalisez un trou de départ de 12 mm
ou plus de diamétre. Insérez la lame dans ce trou pour
commencer la coupe.



B) Coupe en plongée : (Fig. 20)

« Sivous procédez soigneusement de la fagon qui suit, il
n’est pas nécessaire de percer un trou de départ ou
d’effectuer une coupe d’introduction.

1. Inclinez I'outil vers le bord avant de la base, le bout de
la lame se trouvant juste au-dessus de la surface de la
piéce.

2. Appliquez une pression sur I'outil, de sorte que le bord
avant de la base ne bouge pas lorsque vous mettrez
I'outil en marche, puis abaissez doucement I'arriére de
I'outil.

3. A mesure que lalame pénétre dans la piéce, abaissez
lentement la base de I'outil sur la surface de la piéce.

4. Complétez ensuite la coupe de fagon normale.

Finition des bords (Fig. 21)

Pour égaliser les bords ou pour ajuster les dimensions,
faites passer la lame légerement le long des bords
coupés.

Coupe du métal

Utilisez toujours un fluide de refroidissement (huile de
coupe) adéquat lors de la coupe du métal. Autrement,
cela usera considérablement la lame. Au lieu d’utiliser un
fluide de refroidissement pour la face inférieure de la
piéce, vous pouvez la recouvrir de graisse.

Ensemble de garde paralléle (accessoire
en option)

/\ ATTENTION :

» Assurez-vous toujours que I'outil est hors tension et
que la batterie est retirée avant d’'installer ou de retirer
des accessoires.

1. Coupes rectilignes (Fig. 22)

Lorsque vous sciez de fagon répétée a des largeurs de
160 mm ou moins, I'utilisation du garde paralléle vous
permet d’obtenir des coupes rapides, nettes et rectilignes.
(Fig. 23)

Pour installer le garde parallele, insérez-le dans lorifice
rectangulaire sur le cété de la base de I'outil, en orientant
le guide de garde vers le bas. Faites glisser le garde
paralléle sur la position correspondant a la largeur de
coupe désirée, puis serrez le boulon pour le fixer.

2. Coupes circulaires (Fig. 24 et 25)

Pour effectuer des coupes en forme de cercle ou d’arc

avec un rayon de 170 mm ou moins, installez le garde

paralléle de la fagon suivante.

1. Installez le garde paralléle dans I'orifice rectangulaire
sur le coté de la base, en orientant le guide de garde
vers le haut. Insérez la broche du guide circulaire
dans 'un ou l'autre des deux orifices du guide de
garde. Vissez le bouton fileté sur la broche pour la
fixer.

2. Faites ensuite glisser le garde paralléle sur la position
correspondant au rayon de coupe désiré, puis serrez
le boulon pour le fixer. Déplacez ensuite la base
complétement vers I'avant.

REMARQUE :
« Utilisez toujours des lames N° B-17, B-18, B-26 ou

B-27 pour découper des cercles ou des arcs de cercle.

Ensemble d’adaptateur pour rail de
guidage (accessoire en option) (Fig. 26)
Lorsque vous effectuez des coupes paralléles et de
largeur uniforme ou des coupes rectilignes, utilisez le rail
de guidage et I'adaptateur pour rail de guidage afin
d’assurer une coupe rapide et nette.

Pour installer 'adaptateur de rail de guidage, insérez
aussi loin que possible la tige graduée dans I'orifice carré
de la base. Fixez fermement le boulon a 'aide de la clé
hexagonale. (Fig. 27)

Installez I'adaptateur de rail de guidage sur le rail du rail
de guidage. Insérez la tige graduée dans l'orifice carré de
I'adaptateur de rail de guidage. Placez la base sur le coté
du rail de guidage, puis serrez fermement le boulon.
(Fig. 28)

/\ ATTENTION :

« Utilisez toujours des lames N° B-8, B-13, B-16, B-17
ou 58 lorsque vous utilisez le rail de guidage et
I’adaptateur de rail de guidage.

ENTRETIEN

/\ ATTENTION :

« Assurez-vous toujours que I'outil est hors tension et
que la batterie est retirée avant d'y effectuer tout travail
d’inspection ou d’entretien.

« N'utilisez jamais d’essence, de benzine, de diluant,
d’alcool ou de produit similaire. Ces produits risquent
de provoquer des décolorations, des déformations ou
des fissures.

Pour garantir la SECURITE et la FIABILITE du produit, les

réparations ainsi que tout autre travail d’entretien ou de

réglage doivent étre effectués dans un centre d’entretien

Makita agréé, exclusivement avec des piéces de

rechange Makita.

ACCESSOIRES FOURNIS EN
OPTION

/\ ATTENTION :

« Ces accessoires ou pieces complémentaires sont
recommandés pour étre utilisés avec I'outil Makita
spécifié dans ce mode d’emploi. L'utilisation de tout
autre accessoire ou pieéce complémentaire peut
comporter un risque de blessure. N'utilisez les
accessoires ou pieces qu’aux fins auxquelles ils ont été
congus.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires,

contactez votre Centre de service local Makita.

* Lames de scie sauteuse

+ Clé hexagonale 4

« Ensemble de garde paralléle (régle de guidage)

« Ensemble d’adaptateur pour rail de guidage

* Ensemble de rail de guidage

« Dispositif anti-fente

* Plaque de recouvrement

« Ensemble de raccord a poussiéres

« Batterie et chargeur Makita d’origine

REMARQUE :

« Certains éléments de la liste peuvent étre inclus en tant
gu’accessoires standard dans le coffret de I'outil
envoyé. lIs peuvent varier suivant les pays.
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Bruit
Les niveaux de bruit pondéré A typiques ont été mesurés
selon la norme EN62841-2-11 :

Lorsque la fonction de rotation progressive a vide est
activée :

Niveau de pression sonore (La) : 80 dB (A)

Niveau de puissance sonore (L) : 88 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)

Lorsque la fonction de rotation progressive a vide est
désactivée :

Niveau de pression sonore (Lya) : 89 dB (A)

Niveau de puissance sonore (Lya) : 97 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)

REMARQUE :

* Laou les valeurs d’émission de bruit déclarées ont été
mesurées conformément a la méthode de test
standard et peuvent étre utilisées pour comparer les
outils entre eux.

* Laou les valeurs d’émission de bruit déclarées
peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation
préliminaire de I'exposition.

A AVERTISSEMENT :

¢ Portez un serre-téte antibruit.

¢ L’émission de bruit lors de I'usage réel de I'outil
électrique peut étre différente de la ou des valeurs
totales déclarées, suivant la fagon dont I’outil est
utilisé.

¢ Les mesures de sécurité a prendre pour protéger
I'utilisateur doivent étre basées sur une estimation
de I'exposition dans des conditions réelles
d’utilisation (en tenant compte de toutes les
composantes du cycle d’utilisation, comme par
exemple le moment de sa mise hors tension,
lorsqu’il tourne a vide et le moment de son
déclenchement).

Vibrations

La valeur totale de vibrations continues (somme de

vecteur triaxial) déterminée selon EN62841-2-11 :
Mode de fonctionnement : découpe de planches
Emission de vibrations (a,g) : 7,0 m/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?

Mode de fonctionnement : découpe de tole
Emission de vibrations (@) : 3,5 m/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?

REMARQUE :

* Laou les valeurs de vibration totales déclarées ont été
mesurées conformément a la méthode de test
standard et peuvent étre utilisées pour comparer les
outils entre eux.

* Laou les valeurs totales de vibration déclarées
peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation
préliminaire de I'exposition.
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/\ AVERTISSEMENT :

¢ L’émission de vibrations lors de 'usage réel de
I'outil électrique peut étre différente de la ou des
valeurs totales déclarées, suivant la fagon dont
I'outil est utilisé.

¢ Les mesures de sécurité a prendre pour protéger
I'utilisateur doivent étre basées sur une estimation
de I’exposition dans des conditions réelles
d’utilisation (en tenant compte de toutes les
composantes du cycle d’utilisation, comme par
exemple le moment de sa mise hors tension,
lorsqu’il tourne a vide et le moment de son
déclenchement).

Vous trouverez ci-aprés les valeurs moyennes de
I'amplitude de créte de I'accélération en cas de vibrations
répétées, pr, avec l'incertitude correspondante (K)
déterminée selon EN62841-2-11.

Mode de fonctionnement : découpe de planches
PE : 334 m/s?
Incertitude (K) : 28 m/s?

Mode de fonctionnement : découpe de tole
PE : 320 m/s?
Incertitude (K) : 63 m/s?

REMARQUE :

» Ces valeurs déclarées ne doivent pas étre utilisées
pour déterminer I'exposition aux vibrations des mains
et des bras.

Déclarations de conformité

Pour les pays européens uniquement

La Déclaration de conformité UE/UK est accessible sur
'URL suivante.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html



DEUTSCH (Originalanweisungen)
Erklarung der Gesamtdarstellung

1. Roter Bereich 12. Freigabeposition 24. Einteilungen
2. Taste 13. Stichsageblatt 25. V-Kerbe
3. Akkublock 14. Gleitschuh 26. Getriebegehause
4. Anzeigenlampen 15. Inbusschlissel 27. Anfangsloch
5. Akkupriftaste 16. Abdeckungsplatte 28. Parallelanschlag
6. Hebel zum Wechseln der 17. Splitterschutz 29. Gehrungsanschlag
Sagebetriebsart 18. Absaugstutzen 30. Gewindeknopf
7. Arretierschalter 19. Klemmschraube 31. Kreisflhrungsstift
8. Ein/Aus-Schalter 20. Schlauch fiir Absauggerat 32. Messleiste
9. Arretiertaste 21. Schnittlinie 33. Fuhrungsschienenadapter
10. Geschwindigkeits-Stellrad 22. Schraube 34. Schraube
11. Verriegelte Position 23. Gehrungsschlitz 35. Flhrungsschiene
SPEZIFIKATIONEN
Modell DJV182
Hubhohe 26 mm
Holz 135 mm
Max. Schneidleistungen Weichstahl 10 mm
Aluminium 20 mm
Stiche pro Minute (min™") 800 - 3.500
Gesamtlange 266 mm
Nettogewicht 2,4 -2,7kg
Nennspannung 18 V Gleichspannung

+ Aufgrund unserer bestandigen Forschungen und Weiterentwicklungen sind Anderungen an den hier angegebenen
Technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten.

« Die Technischen Daten kdnnen in den einzelnen Landern voneinander abweichen.

» Der Nettogewichtswert umfasst die leichteste und schwerste Kombination aus dem Aufsatz/den Aufsatzen fiir
normalen und sicheren Gebrauch und dem/den Akku(s), die in der Betriebsanleitung angegeben sind.

Zu verwendender Akkublock mit Ladegerit

Akku BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Ladegerat DC18RC /DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

» In Abhéangigkeit der Region, in der Sie ansassig sind, kann es vorkommen, dass einige von den oben aufgefiihrten
Akkublécken und Ladegeraten nicht verfliigbar sind.

/\ WARNUNG:
* Verwenden Sie ausschlieBlich die oben angegebenen Akkublocke und Ladegeréte. Bei Verwendung anderer
Akkublécke und Ladegerate besteht Verletzungs- und Brandgefahr.

Bewahren Sie alle Warnungen und
Anweisungen fur spatere
Bezugnahme auf.

Verwendungszweck ENE019-2
Das Werkzeug wurde fiir das Sagen von Holz, Kunststoff
und Metallmaterial entwickelt.

Allgemeine

S. h h t f Der Ausdruck ,Elektrowerkzeug® in den Warnhinweisen
Ichérheitswarnungen tur bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku

Elektrowerkzeuge GEA010-2 (ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

A WARNUNG: Lesen Sie alle mit diesem
Elektrowerkzeug gelieferten Sicherheitswarnungen,
Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten
durch. Eine Missachtung der unten aufgefiihrten
Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand
und/oder schweren Verletzungen fiihren.
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Sicherheitswarnungen fiir Akku-
Stichsage GEB187-2

1. Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflaichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen die Gefahr besteht, dass das
Schneidwerkzeug verborgene Kabel kontaktiert.
Bei Kontakt mit einem Strom fiihrenden Kabel kénnen
die freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs
ebenfalls Strom flihrend werden, so dass der
Benutzer einen elektrischen Schlag erleiden kann.

2. Verwenden Sie Klemmen oder eine andere
praktische Methode, um das Werkstiick auf einer
stabilen Unterlage zu sichern und abzustiitzen.
Wenn Sie das Werkstiick nur von Hand oder gegen
lhren Kérper halten, befindet es sich in einer instabilen
Lage, die zum Verlust der Kontrolle fihren kann.

3. Tragen Sie stets eine Sicherheits- oder
Schutzbrille. Eine gewohnliche Brille oder
Sonnenbrille ist KEIN Ersatz fiir eine
Sicherheitsbrille.

4. Vermeiden Sie das Schneiden von Négeln.

Untersuchen Sie das Werkstiick auf Nagel, und

entfernen Sie diese vor der Bearbeitung.

Schneiden Sie keine libergroBen Werkstiicke.

6. Vergewissern Sie sich vor dem Schneiden, dass
geniigend Platz um das Werkstiick vorhanden ist,
damit das Stichsageblatt nicht auf den Boden, die
Werkbank usw. trifft.

7. Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff.

8. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des
Schalters, dass das Stichsédgeblatt nicht das
Werkstiick beriihrt.

. Halten Sie die Hinde von beweglichen Teilen fern.

10. Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt
laufen. Benutzen Sie das Werkzeug nur im
handgefiihrten Einsatz.

. Schalten Sie das Werkzeug stets aus, und warten
Sie, bis das Stichsadgeblatt zum vollstandigen
Stillstand kommt, bevor Sie das Stichsédgeblatt
aus dem Werkstiick entfernen.

12. Vermeiden Sie eine Beriihrung des
Stichsédgeblatts oder des Werkstiicks unmittelbar
nach der Bearbeitung, weil sie dann
moglicherweise noch sehr heil sind und
Hautverbrennungen verursachen kénnen.

13. Lassen Sie das Werkzeug nicht unnétig im
Leerlauf laufen.

14. Manche Materialien konnen giftige Chemikalien
enthalten. Treffen Sie VorsichtsmaBnahmen, um
das Einatmen von Arbeitsstaub und Hautkontakt
zu verhiiten. Befolgen Sie die Sicherheitsdaten
des Materiallieferanten.

15. Verwenden Sie stets die korrekte Staubschutz-/
Atemmaske fiir das jeweilige Material und die
Anwendung.

BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG AUF.

/\ WARNUNG:

Lassen Sie sich NICHT durch Bequemlichkeit oder

Vertrautheit mit dem Produkt (durch wiederholten
Gebrauch erworben) von der strikten Einhaltung der
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Sicherheitsregeln fiir das vorliegende Produkt
abhalten. MISSBRAUCH oder Missachtung der
Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung konnen
schwere Personenschéaden verursachen.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

fir Akku

1.

= ©
=

ENCO007-18

Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle
Anweisungen und Warnhinweise, die an (1)
Ladegeriét, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug
angebracht sind.

Unterlassen Sie Zerlegen oder Manipulieren des

Akkus. Es kann sonst zu einem Brand, ibermaRiger

Hitzeentwicklung oder einer Explosion kommen.

Falls die Betriebszeit betrachtlich kiirzer

geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein.

Anderenfalls besteht die Gefahr von Uberhitzung,

moglichen Verbrennungen und sogar einer

Explosion.

Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen

Sie sie mit sauberem Wasser aus, und begeben

Sie sich unverziiglich in drztliche Behandlung.

Anderenfalls konnen Sie lhre Sehkraft verlieren.

Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:

(1) Die Kontakte diirfen nicht mit leitfahigem
Material beriihrt werden.

(2) Lagern Sie den Akku nicht in einem Behdlter
zusammen mit anderen Metallgegenstidnden,
wie z. B. Nagel, Miinzen usw.

(3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch
Regen aus.

Ein Kurzschluss des Akkus verursacht starken

Stromfluss, der Uberhitzung, mégliche

Verbrennungen und einen Defekt zur Folge haben

kann.

Lagern und benutzen Sie das Werkzeug und den

Akku nicht an Orten, an denen die Temperatur

50 °C erreichen oder iiberschreiten kann.

Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbrennen,

selbst wenn er stark beschéadigt oder vollkommen

verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.

Unterlassen Sie Nageln, Schneiden,

Zerquetschen, Werfen, Fallenlassen des Akkus

oder Schlagen des Akkus mit einem harten

Gegenstand. Eine solche Handlung kann zu einem

Brand, libermafiger Hitzeentwicklung oder einer

Explosion fiihren.

Benutzen Sie keine beschadigten Akkus.

. Die enthaltenen Lithium-lonen-Akkus unterliegen

den Anforderungen der Gefahrengut-
Gesetzgebung.

Fur kommerzielle Transporte, z. B. durch Dritte oder
Spediteure, missen besondere Anforderungen zu
Verpackung und Etikettierung beachtet werden.

Zur Vorbereitung des zu transportierenden Artikels ist
eine Beratung durch einen Experten fir Gefahrengut
erforderlich. Bitte beachten Sie mdoglicherweise
ausfihrlichere nationale Vorschriften.

Uberkleben oder verdecken Sie offene Kontakte, und
verpacken Sie den Akku so, dass er sich in der
Verpackung nicht umher bewegen kann.
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Entfernen Sie den Akku zum Entsorgen vom
Werkzeug, und entsorgen Sie ihn an einem
sicheren Ort. Befolgen Sie die ortlichen

Vorschriften beziiglich der Entsorgung von Akkus.

Verwenden Sie die Akkus nur mit den von Makita
angegebenen Produkten. Das Einsetzen der Akkus
in nicht konforme Produkte kann zu einem Brand,
UbermaRiger Hitzebildung, einer Explosion oder
Auslaufen von Elektrolyt fiihren.

Soll das Werkzeug langere Zeit nicht benutzt
werden, muss der Akku vom Werkzeug entfernt
werden.

Bei und nach dem Gebrauch kann der Akku hei8
werden, was Verbrennungen oder
Niedertemperaturverbrennungen verursachen
kann. Beachten Sie die Handhabung von heien
Akkus.

Beriihren Sie nicht den Anschlusskontakt des
Werkzeugs unmittelbar nach dem Gebrauch, da er
hei genug werden kann, um Verbrennungen zu
verursachen.

Achten Sie darauf, dass sich keine Spane, Staub
oder Schmutz in den Anschlusskontakten,
Lochern und Nuten des Akkus absetzen. Es kdnnte
sonst zu Erhitzung, Brandauslésung, Bersten und
Funktionsstérungen des Werkzeugs oder des Akkus
kommen, was zu Verbrennungen oder
Personenschaden fiihren kann.

Wenn das Werkzeug den Einsatz in der Ndhe einer
Hochspannungs-Stromleitung nicht unterstiitzt,
benutzen Sie den Akku nicht in der Ndhe einer
Hochspannungs-Stromleitung. Dies kann zu einer
Funktionsstérung oder Betriebsstérung des
Werkzeugs oder des Akkus fiihren.

. Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

IESE ANWEISUNGEN
UFBEWAHREN.

/\ ACHTUNG:

Verwenden Sie nur Original-Makita-Akkus. Die
Verwendung von Nicht-Original-Makita-Akkus oder von
Akkus, die abgeandert worden sind, kann zum Bersten
des Akkus und daraus resultierenden Branden,
Personenschéaden und Beschadigung fiihren.
Aulerdem wird dadurch die Makita-Garantie fiir das
Makita-Werkzeug und -Ladegerat unguiltig.

ANMERKUNG:

Hi

Makita haftet nicht fiir Unfalle, die durch das Benutzen
von nicht originalen oder modifizierten Makita-Akkus
entstehen. Original-Makita-Akkus wurden in
Ubereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und
Sicherheitsstandards streng auf ihre Kompatibilitat mit
Makita-Werkzeugen und -Ladegeraten geprift.

nweise zur Aufrechterhaltung der

maximalen Akku-Nutzungsdauer

1.

Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen
erschopft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets
aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein
Nachlassen der Werkzeugleistung feststellen.

Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll
aufgeladenen Akkus. Uberladen fiihrt zu einer
Verkiirzung der Nutzungsdauer des Akkus.
Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur
zwischen 10 — 40 °C. Lassen Sie einen heiRen
Akku abkiihlen, bevor Sie ihn laden.

Wenn Sie den Akku nicht benutzen, nehmen Sie
ihn vom Werkzeug oder Ladegeriét ab.

Der Akku muss geladen werden, wenn er lange
Zeit (langer als sechs Monate) nicht benutzt wird.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

/\ ACHTUNG:

Schalten Sie das Werkzeug stets aus und nehmen Sie
den Akkublock vom Werkzeug ab, bevor Sie
Einstellungen oder Funktionspriifungen am Werkzeug
vornehmen.

Einsetzen und Abnehmen des
Akkublocks (Abb. 1)

/\ ACHTUNG:

Schalten Sie das Werkzeug stets aus, bevor Sie den
Akkublock einsetzen oder abnehmen.

Halten Sie das Werkzeug und den Akkublock
sicher fest, wenn Sie den Akkublock einsetzen
oder herausnehmen. Andernfalls kdnnte lhnen das
Werkzeug oder der Akkublock aus den Handen fallen,
sodass das Werkzeug oder der Akkublock beschadigt
werden oder diese Verletzungen verursachen.

Zum Abnehmen des Akkublocks miissen Sie die Taste
auf der Vorderseite des Akkublocks schieben und
gleichzeitig den Akkublock aus dem Gerat herausziehen.

Zum Einsetzen des Akkublocks missen Sie die Zunge
des Akkublocks an der Rille im Gehause ausrichten und
in die gewilinschte Position schieben. Setzen Sie den
Akkublock ganz ein, bis er mit einem leisen Klick
einrastet. Wenn Sie den roten Bereich oben auf der Taste
sehen konnen, ist der Akkublock nicht ganz eingerastet.

/\ ACHTUNG:

» Setzen Sie den Akkublock unbedingt ganz ein, bis der
rote Bereich nicht mehr zu sehen ist. Andernfalls kann
der Akkublock versehentlich aus dem Werkzeug fallen
und Sie oder umstehende Personen verletzen.

* Wenden Sie beim Einsetzen des Akkublocks keine
Gewalt an. Wenn der Akkublock nicht leicht
hineingleitet, ist er nicht richtig angesetzt.

Werkzeug/Akku-Schutzsystem

Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug/Akku-
Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die
Stromversorgung automatisch ab, um die Lebensdauer
von Werkzeug und Akku zu verlangern. Das Werkzeug
bleibt wahrend des Betriebs automatisch stehen, wenn
das Werkzeug oder der Akku einer der folgenden
Bedingungen unterliegt:
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Uberlastschutz

Dieser Schutz tritt in Aktion, wenn das Werkzeug auf eine
Weise betrieben wird, die eine ungewdhnlich hohe
Stromaufnahme bewirkt. Schalten Sie in dieser Situation
das Werkzeug aus, und brechen Sie die Arbeit ab, die
eine Uberlastung des Werkzeugs verursacht hat.
Schalten Sie dann das Werkzeug wieder ein, um neu zu
starten.

Uberhitzungsschutz

Dieser Schutz tritt in Aktion, wenn das Werkzeug oder der
Akku Uberhitzt wird. Lassen Sie das Werkzeug und den
Akku in dieser Situation abkiihlen, bevor Sie das
Werkzeug wieder einschalten.

Uberentladungsschutz

Dieser Schutz tritt in Aktion, wenn die Akku-Restkapazitat
niedrig wird. Nehmen Sie in dieser Situation den Akku
vom Werkzeug ab, und laden Sie ihn auf.

Anzeigen der Restladung des Akkus

Nur fiir Akkus mit Anzeige (Abb. 2)

Driicken Sie die Priftaste am Akku, um die Akku-
Restkapazitat anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten
wenige Sekunden lang auf.

Position | Schnittbewegung Anwendungen

Zum Schneiden von
Weichstahl, Edelstahl

0 Geradlinige und Kunststoffen.

Schnittbewegung — ——
Fir saubere Schnitte in

Holz und Sperrholz.

Zum Schneiden von

Kleine kreisformige |\yqichstal, Aluminium

Schnittbewegung und Hartholz
Zum Schneiden von
MittelgroRe Holz und Sperrholz.
I} kreisformige Fir schnelles
Schnittbewegung | Schneiden in Aluminium

und Weichstahl.

Fir schnelles

Grofe kreisformige Schneiden in Holz und

t Schnittbewegung

Sperrholz.

Anzeigenlampen

Verbleibende
|:| Akkuladung

Leuchtet Aus Blinkt

75% bis 100%

50% bis 75%

1000

25% bis 50%

]

0% bis 25%

000

Laden Sie den
Akku auf.

puif

Méglicherweise
liegt ein Defekt
des Akkus vor.

i

JOUNN

* In Abhangigkeit von den Bedingungen bei Gebrauch
und von der Umgebungstemperatur kann der
angezeigte Ladezustand geringfligig vom tatsachlichen
Ladezustand abweichen.

« Die erste (duRerste linke) Anzeigelampe blinkt, wenn
das Akku-Schutzsystem aktiv ist.

Wahl der Sagebetriebsart (Abb. 3)

Dieses Werkzeug kann mit und ohne Pendelhub (nur Auf-
und Abbewegung) betrieben werden. In der Betriebsart
mit Pendelhub wird das Sageblatt wahrend der
Sagebewegung nach vorne beschleunigt und die
Sagegeschwindigkeit wird bedeutend erhoht.

Zum Andern der Sagebetriebsart drehen Sie einfach den
Hebel zum Wechseln der Sagebetriebsart in die
gewlinschte Position. Siehe die Tabelle zur Auswahl der
richtigen Sagebetriebsart.
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Bedienen des Schalters

/\ ACHTUNG:

» Achten Sie vor dem Einsetzen des Akkublocks in das
Werkzeug darauf, dass sich der Ein/Aus-Schalter
korrekt bedienen lasst und beim Loslassen in die
Position ,OFF“ (AUS) zuriickkehrt. (Abb. 4)

Zum Starten des Werkzeugs:

Driicken Sie den Arretierschalter, um das Werkzeug in

den Standby-Modus zu bringen. Dadurch wird auch die

Lampe eingeschaltet.

Betatigen Sie zum Starten des Werkzeugs den Ein/Aus-

Schalter. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs

den Ein/Aus-Schalter los.

Betatigen Sie flr einen Dauerbetrieb den Ein/Aus-

Schalter und driicken Sie dann die Arretiertaste hinein.

Zur Aufhebung der Arretierung missen Sie den Ein/Aus-

Schalter bis zum Anschlag betatigen und anschlieRend

loslassen.

Driicken Sie im Standby-Modus den Arretierschalter, um

die Lampe auszuschalten und das Werkzeug in den

Arretiermodus zu bringen.

HINWEIS:

» Der Arretierschalter 1asst sich wahrend des
Schneidbetriebs nicht betatigen.

* Wenn sich das Werkzeug im Standby-Modus befindet,
leuchtet die Lampe weiter.

* Wird das Werkzeug fiir 10 Sekunden im Standby-
Modus belassen, ohne dass damit gearbeitet wird,
schaltet sich das Werkzeug automatisch in den
Arretiermodus und die Lampe erlischt.

Einschalten der Lampen

/\ ACHTUNG:

» Schauen Sie nicht direkt in die Lampe oder in die
Lichtquelle.

Betatigen Sie zum Einschalten der Lampe den

Arretierschalter.

Driicken Sie den Arretierschalter erneut, um die Lampe

innerhalb von 10 Sekunden auszuschalten.




HINWEIS:

* Wischen Sie Schmutz auf der Lampenlinse mit einem
trockenen Tuch ab. Achten Sie darauf, dass die Linse
der Lampe nicht zerkratzt wird, da dies die
Leuchtstérke mindern kann.

«  Wird das Werkzeug Uberhitzt, flackert die Lampe.
Lassen Sie das Werkzeug vor dem weiteren Betrieb
ganz abkuhlen.

Geschwindigkeits-Stellrad (Abb. 5)

Die Werkzeuggeschwindigkeit kann durch Drehen des
Geschwindigkeits-Stellrads stufenlos eingestellt werden.
Einstellung 6 liefert die hdchste Geschwindigkeit, 1 die
niedrigste.

Wabhlen Sie anhand der Tabelle die geeignete
Geschwindigkeit fur das zu schneidende Werkstiick. Die
entsprechende Geschwindigkeit kann von der Art und der
Dicke des Werkstlicks abhangen. Allgemein gilt, dass Sie
bei hoheren Geschwindigkeiten die Werkstiicke schneller
schneiden kdnnen, allerdings bei geringerer Lebenszeit
des Sageblattes.

Werkstiick Nummer
Holz 4-6
Weichstahl 3-6
Edelstahl 3-4
Aluminium 3-6
Kunststoffe 1-4
/\ ACHTUNG:

+ Das Geschwindigkeits-Stellrad kann nur bis zur 6 und
wieder zurlck zur 1 gedreht werden. Drehen Sie es
nicht mit Gewalt Uber die Position 6 oder 1 hinaus, da
sonst die Geschwindigkeitseinstellung womdglich nicht
mehr richtig funktioniert.

Elektronikfunktionen
Das Werkzeug ist fiir komfortablen Betrieb mit
Elektronikfunktionen ausgestattet.
+ Sanftanlauf
Die Sanftanlauf-Funktion reduziert Anlaufstd3e auf ein

Minimum und bewirkt ruckfreies Anlaufen des Werkzeugs.

* Nulllast-Sanfthub
Um die Vibrationen zu verringern und das
Stichségeblatt problemlos auf die Schnittlinie
auszurichten, verringert das Werkzeug die Hubzahl
automatisch, bis das Werkzeug mit dem Schneiden
des Werkstlicks beginnt, wenn das Hubzahl-Stellrad
auf ,3“ oder hoher eingestellt ist. Sobald das Werkzeug
mit dem Schneiden des Werkstlicks beginnt, erreicht
die Hubzahl den voreingestellten Wert, der bis zum
Anhalten des Werkzeugs beibehalten wird.

HINWEIS:

« Bei niedriger Temperatur ist diese Funktion eventuell
nicht verfuigbar.

Deaktivieren oder Aktivieren der Nulllast-
Sanfthubfunktion

Um die Nulllast-Sanfthubfunktion zu deaktivieren oder zu

aktivieren, folgen Sie den nachstehenden Schritten.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist.

2. Stellen Sie das Hubzahl-Stellrad auf ,1°.

3. Driicken Sie den Sperrschalter, um das Werkzeug
einzuschalten.

4. Drehen Sie das Hubzahl-Stellrad auf ,,6“ und dann
zurlck auf 1%

Die Lampe blinkt zweimal, wenn die Nulllast-

Sanfthubfunktion deaktiviert oder aktiviert ist. Um diese

Funktion wieder zu aktivieren oder zu deaktivieren, fiihren

Sie das gleiche Verfahren erneut durch.

HINWEIS:

< Ist die Nulllast-Sanfthubfunktion deaktiviert, blinkt die
Lampe beim Einschalten des Werkzeugs zweimal.

+ Sie kdnnen die Nulllast-Sanfthubfunktion auch
deaktivieren oder aktivieren, indem Sie das Hubzahl-
Stellrad auf ,6“ - ,1“ - ,6“ stellen.

MONTAGE

/\ ACHTUNG:

» Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen
Sie den Akkublock, bevor Sie Arbeiten am Werkzeug
ausfihren.

Montage und Demontage des Sageblatts

/\ ACHTUNG:

« Entfernen Sie stets alle Splitter und sonstiges
Fremdmaterial vom Sageblatt und dem Blatthalter. Tun
Sie dies nicht, kann sich das Sageblatt I6sen, was zu
schweren Personenschaden flihren kann.

« Berlihren Sie kurz nach dem Betrieb weder das
Sageblatt noch das Werkstiick. Diese kénnen extrem
heil? sein und zu Verbrennungen fiihren.

» Ziehen Sie das Sageblatt fest an. Zuwiderhandlungen
kénnen zu schweren Personenschaden fihren.

» Achten Sie beim Entnehmen des Sageblatts darauf,
lhre Finger nicht an der Blattspitze oder den Kanten
des Werkstlicks zu verletzen. (Abb. 6)

Stellen Sie vor dem Einbauen des Sageblattes sicher, dass

der Sageblatthalter sich in der Freigabeposition befindet.

Zum Einbauen des Blattes setzen Sie das Blatt (mit den

Zahnen nach vorn zeigend) in den Blatthalter ein, bis es

einschnappt. Der Sageblatthalter bewegt sich von selbst

in die verriegelte Position und das Sageblatt ist verriegelt.

Ziehen Sie leicht am Blatt, um zu priifen, dass das Blatt

wahrend des Betriebs nicht herausfallt.

/\ ACHTUNG:

« Offnen Sie den Werkzeugbffner nicht zu weit, da dies
das Werkzeug beschéadigen kann. (Abb. 7)

Zum Entnehmen des Ségeblatts driicken Sie den Hebel

so weit wie mdglich nach vorn. Dadurch wird das

Séageblatt freigegeben.

HINWEIS: Falls das Entfernen des Stichsageblatts
schwierig ist:

Drehen Sie den Schnittbewegungs-Umschalthebel auf die
Position ,I11“, und bewegen Sie den Stichsageblatthalter
nach unten, bevor Sie den S&geblatt-Spannhebel auf die
geloste Stellung driicken. Um den Stichsageblatthalter
nach unten zu bewegen, stellen Sie den Ségeblatt-
Spannhebel einmal vollstandig auf die fixierte Stellung
zurlick, und schalten Sie das Werkzeug mehrmals leicht
ein.
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HINWEIS:
» Schmieren Sie die Rolle gelegentlich.

Aufbewahren des Inbusschliissels
(Abb. 8)
Wenn Sie den Inbusschlissel nicht verwenden, bewahren

Sie ihn wie in der Abbildung dargestellt auf, damit er nicht
verloren geht.

Abdeckungsplatte (Abb. 9)

Verwenden Sie die Abdeckungsplatte beim Schneiden
dekorativer Furniere, Plastik usw. Sie schitzt
empfindliche Oberflachen vor Beschadigungen. Bringen
Sie sie auf der Rickseite des Werkzeuggleitschuhs an.

Splitterschutz (Abb. 10)

Fir splitterfreie Schnitte kann der Splitterschutz
verwendet werden. Zur Montage des Splitterschutzes
schieben Sie den Gleitschuh ganz nach vorn und bringen
den Schutz von hinten am Gleitschuh an. Wenn Sie die
Abdeckungsplatte verwenden, bringen Sie den
Splitterschutz an der Abdeckungsplatte an.

/\ ACHTUNG:
« Der Splitterschutz kann fiir Gehrungsschnitte nicht
verwendet werden.

Staub

/\ WARNUNG:

¢ Je nach dem zu bearbeitenden Material und dem
benutzten Zubehorteil kann der Staub, der beim
Benutzen dieses Werkzeugs entsteht, schadlich
sein. Dem Benutzer wird empfohlen, eine geeignete
Staubabsaugung zu benutzen, um die Exposition
zu verringern.
Im Abschnitt ,,SONDERZUBEHOR* dieser
Betriebsanleitung finden Sie alle optional
erhéltlichen Staubabsaugaufsatze.

Zusiétzliche Warnhinweise:

¢ Um das Einatmen von Staub zu verhindern, wird
empfohlen, zusatzlich eine FFP2-Staubmaske oder
eine P2-Atemschutzmaske zu tragen.

* Lesen Sie den Abschnitt ,WARTUNG* in der
Betriebsanleitung der angeschlossenen
Staubabsaugung, um die Effektivitét der
Staubabsaugung aufrechtzuerhalten.

« Befolgen Sie alle anwendbaren Anforderungen fiir
die Kontrolle von Staub in dem Land, in dem die
Arbeiten durchgefiihrt werden.

« Benutzen Sie keine Staubabsaugung fiir die
Metallbearbeitung mit Elektrowerkzeugen.
Metallpartikel, die bei der Metallbearbeitung entstehen,
kénnen den angesammelten Staub entziinden und den
Staubfilter in Staubabsaugungen beschadigen, was
eine ernsthafte Brandgefahr darstellt.

¢ Nur fiir européische Lander
Dem Benutzer wird empfohlen, einen Staubsauger
der Klasse M oder H (gemaR EN 60335-2-69) zu
benutzen.

Wenn Sie Hilfe und Unterstiitzung zu Staubabsaugungen
benétigen, wenden Sie sich bitte an lhre 6rtliche Makita-
Kundendienststelle.
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Verbindung mit einer Staubabsaugung
Sie kénnen saubere Schneidarbeiten durchfiihren, indem
Sie das Werkzeug an ein Makita-Sauggerat anschlieRen.
Bringen Sie vor dem Betrieb den Absaugstutzen am
Werkzeug an und verbinden Sie ihn mit dem Makita-
Sauggerat. (Abb. 11)

Zum Anbringen des Absaugstutzens am Werkzeug
setzen Sie den Haken des Absaugstutzens in die Offnung
in den Gleitschuh ein. (Abb. 12)

Zum Sichern des Absaugstutzens ziehen Sie die
Klemmschraube auf der Vorderseite des Absaugstutzens
an.

Der Absaugstutzen kann an auf der linken oder der
rechten Seite des Gleitschuhs befestigt werden. (Abb. 13)
SchlieBen Sie dann ein Makita-Absauggerat an den
Absaugstutzen an.

Der AuRendurchmesser der Absaugdise flr den
Schlauchanschluss betréagt 28 mm.

Benutzen Sie die Frontmanschette 24, um den Schlauch
anzuschlieRen.

BETRIEB

/\ ACHTUNG:

« Halten Sie den Gleitschuh stets biindig mit dem
Werkstiick. Tun Sie dies nicht, kann das Ségeblatt
brechen, was zu schweren Personenschaden fiihren
kann.

HINWEIS:

« Wenn das Werkzeug bis zur vollstédndigen Entladung
des Akkus betrieben wurde, lassen Sie das Werkzeug
15 Minuten ruhen, bevor Sie die Arbeiten mit einem
neuen Akku fortsetzen. (Abb. 14)

Schalten Sie das Werkzeug ein, ohne dass das Sageblatt

Kontakt hat, und warten Sie, bis das Sageblatt seine volle

Geschwindigkeit erreicht. Setzen Sie dann den Gleitschuh

flach auf das Werkstlick und bewegen Sie das Werkzeug

langsam entlang der markierten Schnittlinie nach vorn.

Schieben Sie das Werkzeug bei Kurvenschnitten sehr

langsam vor.

Gehrungsschnitt (Abb. 15)

/\ ACHTUNG:
» Schalten Sie immer das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Akkublock, bevor Sie den Gleitschuh neigen.
Mit geneigtem Gleitschuh kénnen Sie Gehrungsschnitte
mit einem Winkel von 0° bis 45° (links und rechts)
ausfiihren. (Abb. 16)
Lésen Sie zum Neigen des Gleitschuhs die Schraube auf
der Ruckseite des Gleitschuhs mit einem Inbusschlissel.
Verschieben Sie den Gleitschuh so, dass die Schraube in
der Mitte des Gehrungsschlitzes im Gleitschuh liegt.
(Abb. 17)
Drehen Sie den Gleitschuh bis zum gewiinschten Winkel.
Die V-Kerbe des Getriebegehauses zeigt den
Gehrungswinkel in Einteilungen an. Ziehen Sie dann die
Schraube zur Sicherung des Gleitschuhs fest an.

Front-Glattschnitte (Abb. 18)

Losen Sie die Schraube auf der Riickseite des
Gleitschuhs mit dem Inbusschlissel und schieben Sie
den Gleitschuh ganz zurlick. Ziehen Sie dann die
Schraube zur Sicherung des Gleitschuhs an.



Ausschnitte
Ausschnitte kénnen entweder mit Methode A oder B
hergestellt werden.

A) Bohren eines Anfangslochs: (Abb. 19)

* Fur Innenschnitte ohne Flihrungsschnitt von einer
Kante aus bohren Sie ein Anfangsloch mit einem
Durchmesser von 12 mm oder mehr. Fiihren Sie das
Séageblatt in dieses Loch ein, und sagen Sie.

B) Tauchsédgen: (Abb. 20)

« Ein Anfangsloch oder ein Flhrungsschnitt ist nicht

notig, wenn Sie vorsichtig wie folgt vorgehen.

1. Kippen Sie das Werkzeug auf die vordere Kante des
Gleitschuhs, mit der Sageblattspitze genau lber der
Oberflache des Werksticks.

2. Uben Sie Druck auf das Werkzeug aus, sodass die
vordere Kante des Gleitschuhs sich nicht bewegt,
wahrend Sie das Werkzeug einschalten und die
hintere Kante des Gleitschuhs sanft absenken.

3. Wahrend das Sageblatt in das Werkstiick eindringt,
senken Sie den Gleitschuh des Werkzeugs langsam
auf die Oberflache des Werkstticks.

4. Beenden Sie den Schnitt wie gewohnt.

AbschlieBen von Kanten (Abb. 21)

Zum Abkanten oder um Abmessungen anzupassen,
flihren Sie das Sageblatt leicht entlang der Schnittkanten.

Metallschnitte

Verwenden Sie beim Sagen von Metall ein geeignetes
Kihlmittel (Schneidedl). Zuwiderhandlungen kénnen zu
enormer Blattabnutzung fiihren. Die Unterseite des
Werkstiicks kann gefettet werden, anstelle der
Verwendung eines Kihimittels.

Parallelanschlagsset (optionales
Zubehor)

/\ ACHTUNG:

» Schalten Sie das Werkzeug aus und entnehmen Sie
den Akkublock, bevor Sie Zubehorteile einsetzen oder
entfernen.

1. Gerader Schnitt (Abb. 22)

Der praktische Parallelanschlag ermdglicht die
Ausfiihrung besonders genauer Geradschnitte bei
wiederholten Schnittbreiten unter 160 mm. (Abb. 23)
Setzen Sie den Parallelanschlag in das rechteckige Loch
auf der Seite des Werkzeug-Gleitschuhs ein, mit dem
Gehrungsanschlag nach unten. Verschieben Sie den
Parallelanschlag auf die gewilinschte Schnittbreite, und
ziehen Sie die Schraube an, um ihn zu sichern.

2. Runder Schnitt (Abb. 24 und 25)

Zum Sagen von Kreisen oder Bégen mit 170 mm Radius

oder weniger bringen Sie den Parallelanschlag wie folgt

an.

1. Setzen Sie den Parallelanschlag in das rechteckige
Loch auf der Seite des Gleitschuhs ein, mit dem
Gehrungsanschlag nach oben. Fiihren Sie den
Kreisfihrungsstift in eines der beiden Locher im
Gehrungsanschlag ein. Schrauben Sie dann zu

dessen Sicherung den Gewindeknopf auf den Stift auf.

2. Verschieben Sie den Parallelanschlag auf den
gewinschten Schnittradius und ziehen Sie die
Schraube an, um ihn zu sichern. Schieben Sie dann
den Gleitschuh ganz nach vorn.

HINWEIS:
* Verwenden Sie immer die Sageblatter Nr. B-17, B-18,
B-26 oder B-27 zum Sagen von Kreisen oder Bégen.

Filihrungsschienen-Adaptersatz
(optionales Zubehor) (Abb. 26)

Beim Sagen paralleler und gleichmaRig breiter oder
gerader Schnitte sorgen die Fihrungsschiene und der
Fihrungsschienenadapter fiir schnelle und saubere
Schnitte.

Um den Flihrungsschienenadapter anzubringen, fiihren
Sie die Messleiste so weit wie mdglich in das eckige Loch
im Gleitschuh ein. Sichern Sie die Schraube mit dem
Inbusschlissel. (Abb. 27)

Bringen Sie den Fuhrungsschienenadapter an der Leiste
der Fihrungsschiene an. Setzen Sie die Messleiste in das
eckige Loch im Fuhrungsschienenadapter ein. Bringen
Sie den Gleitschuh auf die Seite der Fiihrungsschiene,
und ziehen Sie die Schraube fest an. (Abb. 28)

/\ ACHTUNG:

« Verwenden Sie immer die Sageblatter Nr. B-8, B-13,
B-16, B-17 oder 58 mit dem Fiihrungsschienenadapter
und der Flhrungsschiene.

WARTUNG

/\ ACHTUNG:

+ Schalten Sie das Gerét stets aus und ziehen Sie den
Akkublock ab, bevor Sie Inspektionen oder
Wartungsarbeiten am Geréat vornehmen.

« Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe,
Benzin, Verdiinner, Alkohol oder ahnliches. Dies kann
zu Verfarbungen, Verformungen oder Rissen fiihren.

Zur Gewabhrleistung von SICHERHEIT und

ZUVERLASSIGKEIT des Produkts sollten Reparaturen,

Wartungsarbeiten und Einstellungen nur durch von Makita

autorisierte Servicecenter durchgefiihrt und

ausschlieRlich Makita-Ersatzteile verwendet werden.

SONDERZUBEHOR

/\ ACHTUNG:

« Fur das in diesem Handbuch beschriebene Makita-
Gerat werden die folgenden Zubehor- und Zusatzteile
empfohlen. Bei Verwendung anderer Zubehor- und
Zusatzteile kann es zu Verletzungen kommen.
Verwenden Sie Zubehér- und Zusatzteile nur fir den
vorgesehenen Zweck.

Informationen zu diesem Zubehor erhalten Sie von Ihrem

Makita-Servicecenter.

« Stichsageblatter

* Inbusschlussel 4

« Parallelanschlag (Flhrungsschiene) Satz

» Flhrungsschienen-Adaptersatz

« Fuhrungsschienensatz

» Splitterschutz

« Abdeckungsplatte

« Absaugstutzen-Einheit

+ Original-Akku und Original-Ladegerat von Makita
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HINWEIS:

« Einige der in der Liste aufgefiihrten Elemente sind dem
Werkzeugpaket als Standardzubehdr beigefiigt. Diese
kénnen in den einzelnen Landern voneinander
abweichen.

Schallpegel
Typischer A-bewerteter Schallpegel nach EN62841-2-11:

Bei aktivierter Nulllast-Sanfthubfunktion:
Schalldruckpegel (Lyp): 80 dB (A)
Schallleistungspegel (Lyya): 88 dB (A)
Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

Bei deaktivierter Nulllast-Sanfthubfunktion:
Schalldruckpegel (Lpp): 89 dB (A)
Schallleistungspegel (Lya): 97 dB (A)
Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

HINWEIS:

« Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e)
wurde(n) im Einklang mit der Standardpriifmethode
gemessen und kann (kdnnen) fiir den Vergleich
zwischen Werkzeugen herangezogen werden.

» Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e) kann
(kénnen) auch fiir eine vorlaufige Bewertung der
Gerauschbelastung verwendet werden.

/\ WARNUNG:

¢ Einen Gehorschutz tragen.

* Die Schallemission beim tatsdchlichen Benutzen
des Elektrowerkzeugs kann je nach der Art und
Weise, wie dieses Werkzeug benutzt wird, von dem
(den) angegebenen Gesamtwert(en) abweichen.

¢ Identifizieren Sie SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Benutzers anhand einer Schatzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsachlichen
Benutzungsbedingungen (unter Beriicksichtigung
aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B.
Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs
zusatzlich zur Betriebszeit).

Schwingung
Der kontinuierliche Schwingungsgesamtwert (Drei-
Achsen-Vektorsumme), ermittelt gemaR EN62841-2-11:

Betriebsmodus: Ségen von Brettern
Schwingungsbelastung (a, g): 7,0 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?

Betriebsmodus: Ségen von Blech
Schwingungsbelastung (ay, v): 3,5 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?

HINWEIS:

» Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e)
wurde(n) im Einklang mit der Standardprifmethode
gemessen und kann (kdnnen) fir den Vergleich
zwischen Werkzeugen herangezogen werden.

« Der (Die) angegebene(n) Schwingungsgesamtwert(e)
kann (kénnen) auch fir eine Vorbewertung des
Gefahrdungsgrads verwendet werden.
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/\ WARNUNG:

* Die Schwingungsemission wahrend der
tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs
kann je nach der Benutzungsweise des Werkzeugs
von dem (den) angegebenen Gesamtwert(en)
abweichen.

* Identifizieren Sie SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Benutzers anhand einer Schitzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsachlichen
Benutzungsbedingungen (unter Beriicksichtigung
aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B.
Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs
zusatzlich zur Betriebszeit).

Im Folgenden sind die Mittelwerte der Spitzenamplitude
der Beschleunigung aus wiederholten stoRartigen
Vibrationen, pg, mit der entsprechenden Unsicherheit (K),
ermittelt nach EN62841-2-11, dargestellt.

Betriebsmodus: Sagen von Brettern
Pr: 334 m/s?
Messunsicherheit (K): 28 m/s?

Betriebsmodus: Ségen von Blech
Pr: 320 m/s?
Messunsicherheit (K): 63 m/s?

HINWEIS:

» Diese angegebenen Werte sollten nicht zur
Bestimmung der Schwingungsbelastung der Hande
und Arme verwendet werden.

Konformitatserklarungen

Nur fiir européische Lander

Die EU/UK-Konformitatserklarung kann unter der
folgenden URL abgerufen werden.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html



ITALIANO (Istruzioni originali)

Spiegazione della vista generale

1. Indicatore rosso 12. Posizione di sblocco 25. TaccaaV
2. Pulsante 13. Lama della sega da traforo 26. Alloggiamento dell'ingranaggio
3. Batteria 14. Base 27. Foro iniziale
4. Spie luminose 15. Chiave esagonale 28. Guida di taglio
5. Pulsante di controllo 16. Piastra di copertura 29. Guida di appoggio
6. Leva di commutazione 17. Dispositivo anti-schegge 30. Pomello filettato
dell’azione di taglio 18. Ugello antipolvere 31. Perno di guida circolare
7. Interruttore di blocco 19. Vite di serraggio 32. Righello
8. Interruttore di accensione 20. Tubo per aspirapolvere 33. Adattatore per binario guida
9. Pulsante di blocco 21. Linea di taglio 34. Vite
10. Ghiera di regolazione della 22. Bullone 35. Binario guida
velocita 23. Fessura per tagli obliqui
11. Posizione fissa 24. Regolazioni
SPECIFICHE TECNICHE
Modello DJV182
Lunghezza del colpo 26 mm
Legno 135 mm
Capacita massima di taglio Acciaio dolce 10 mm
Alluminio 20 mm
Colpi al minuto (min'™) 800 - 3.500
Lunghezza complessiva 266 mm
Peso netto 2,4-27kg
Tensione nominale 18V CC

» Le caratteristiche tecniche riportate di seguito sono soggette a modifiche senza preavviso in virtu del nostro

programma continuo di ricerca e sviluppo.

» Le caratteristiche tecniche possono differire da paese a paese.
« Il valore del peso netto comprende la combinazione piu leggera e quella piu pesante dell’accessorio o degli accessori
per un utilizzo normale e sicuro con la cartuccia della batteria o le cartucce delle batterie specificati nelle istruzioni per

l'uso.

Batteria e caricabatteria applicabili

Cartuccia della batteria

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Caricabatterie

DC18RC /DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

« Alcune delle batterie e dei caricabatterie elencati sopra potrebbero non essere disponibili a seconda della vostra

regione di residenza.
/\ ATTENZIONE:

« Utilizzare solo le batterie e i caricabatterie elencati sopra. L'uso di batterie e caricabatterie diversi puo far sorgere il

rischio di infortuni e/o incendi.

Uso previsto ENE019-2
Questo utensile € progettato per segare legno, plastica e
materiali metallici.

Avvertenze generali relative alla

sicurezza dell’utensile elettrico
GEA010-2

A AVVERTENZA: Leggere tutte le avvertenze di
sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici
forniti con il presente utensile elettrico. La mancata
osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito

potrebbe risultare in scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni personali.

Conservare tutte le avvertenze e
le istruzioni come riferimento
futuro.

Il termine “utensile elettrico” nelle avvertenze si riferisce
sia all'utensile elettrico (cablato) nel funzionamento

alimentato da rete elettrica che all’'utensile elettrico (a
batteria) nel funzionamento alimentato a batteria.
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Avvertenze relative alla sicurezza
del seghetto alternativo a batteria

o

1.

12.

13.
14.

15.

GEB187-2

Tenere 'utensile elettrico per le superfici di
impugnatura isolate, quando si esegue
un’operazione in cui I'accessorio da taglio
potrebbe entrare in contatto con fili elettrici
nascosti. Un accessorio da taglio che entri in contatto
con un filo elettrico sotto tensione potrebbe mettere
sotto tensione le parti metalliche esposte dell'utensile
elettrico e causare una scossa elettrica all’operatore.
Utilizzare una morsa o un altro sistema pratico per
fissare e supportare il pezzo in lavorazione su un
piano stabile. Il pezzo mantenuto con la mano o
contro il corpo resta instabile, e potrebbe causare una
perdita di controllo.

Utilizzare sempre occhiali oppure occhialoni di
protezione. | comuni occhiali da vista o da sole
NON sono occhiali di protezione.

Evitare di tagliare chiodi. Ispezionare il pezzo in
lavorazione e, in presenza di eventuali chiodi,
rimuoverli prima di procedere.

Non tagliare pezzi eccessivamente grandi.
Verificare che sia presente uno spazio appropriato
intorno al pezzo in lavorazione prima di tagliarlo,
in modo che la lama per seghetto alternativo non
urti contro il pavimento, il banco da lavoro, e cosi
via.

Mantenere saldamente I'utensile.

Prima di accendere l'utensile, accertarsi che la
lama per seghetto alternativo non sia a contatto
con il pezzo in lavorazione.

Tenere le mani lontane dalle parti mobili.

. Non lasciare I'utensile mentre é in funzione. Far

funzionare I'utensile solo mentre viene tenuto in
mano.

Spegnere sempre l'utensile e attendere I’arresto
completo della lama per seghetto alternativo,
prima di rimuoverla dal pezzo in lavorazione.
Non toccare la lama per seghetto alternativo o il
pezzo in lavorazione subito dopo l'uso
dell’utensile; la loro temperatura potrebbe essere
estremamente elevata e potrebbero causare
ustioni.

Non far funzionare inutilmente I'utensile a vuoto.
Alcuni materiali contengono sostanze chimiche
che potrebbero essere tossiche. Fare attenzione a
evitare I'inalazione delle polveri e il loro contatto
con la pelle. Attenersi ai dati sulla sicurezza del
fornitore dei materiali.

Usare sempre la mascherina antipolvere o il
respiratore adatti al materiale e all’applicazione
con cui si intende lavorare.

CONSERVARE LE PRESENTI
ISTRUZIONI.

/\ AVVERTENZA:

NON lasciare che comodita o la familiarita d’utilizzo
con il prodotto (acquisita con I'uso ripetuto)
sostituisca la stretta osservanza delle norme di
sicurezza per il prodotto in questione. L’'USO
IMPROPRIO o la mancata osservanza delle norme di

30

sicurezza indicate nel presente manuale di istruzioni
potrebbero causare gravi lesioni personali.

Istruzioni di sicurezza importanti
per la cartuccia della batteria encoor-1s

1. Prima di utilizzare la cartuccia della batteria,
leggere tutte le istruzioni e le avvertenze riportate
(1) sul caricabatteria, (2) sulla batteria e (3) sul
prodotto che utilizza la batteria.

2. Non smantellare né manomettere la cartuccia
della batteria. In caso contrario, si potrebbe causare
un incendio, calore eccessivo o un’esplosione.

3. Qualora il tempo di utilizzo si riduca
eccessivamente, interrompere immediatamente
I'utilizzo dell’utensile. In caso contrario, si puo
incorrere nel rischio di surriscaldamento, possibili
ustioni e persino un’esplosione.

4. Qualora I'elettrolita entri in contatto con gli occhi,
sciacquarli con acqua pulita e richiedere
immediatamente assistenza medica. Questa
eventualita puo risultare nella perdita della vista.

5. Non cortocircuitare la cartuccia della batteria:

(1) Non toccare i terminali con alcun materiale
conduttivo.

(2) Evitare di conservare la cartuccia della
batteria in un contenitore insieme ad altri
oggetti metallici quali chiodi, monete, e cosi
via.

(3) Non esporre la cartuccia della batteria
all’acqua o alla pioggia.

Un cortocircuito della batteria puo causare un

grande flusso di corrente, un surriscaldamento,

possibili ustioni e persino un guasto.

6. Non conservare e utilizzare I'utensile e la
cartuccia della batteria in ubicazioni in cui la
temperatura possa raggiungere o superare i 50 °C.

7. Non incenerire la cartuccia della batteria anche
qualora sia gravemente danneggiata o
completamente esaurita. La cartuccia della
batteria puo esplodere se a contatto con il fuoco.

8. Non inchiodare, tagliare, schiacciare, lanciare o
far cadere la cartuccia della batteria, né farla
urtare con forza contro un oggetto duro. Questi
comportamenti potrebbero risultare in un incendio,
calore eccessivo o un’esplosione.

. Non utilizzare una batteria danneggiata.

10. Le batterie a ioni di litio contenute sono soggette
ai requisiti del regolamento sul trasporto di merci
pericolose (Dangerous Goods Legislation).

Per trasporti commerciali, ad esempio da parte di terzi

o spedizionieri, &€ necessario osservare dei requisiti

speciali sullimballaggio e sull’etichetta.

Per la preparazione dell’'articolo da spedire, € richiesta

la consulenza di un esperto in materiali pericolosi.

Attenersi anche alle normative nazionali, che

potrebbero essere piu dettagliate.

Nastrare o coprire i contatti aperti e imballare la

batteria in modo tale che non si possa muovere

liberamente all'interno dell'imballaggio.

11. Quando si intende smaltire la cartuccia della
batteria, rimuoverla dall’utensile e smaltirla in un
luogo sicuro. Attenersi alle normative locali
relative allo smaltimento della batteria.



12. Utilizzare le batterie esclusivamente con i prodotti
specificati da Makita. L’installazione delle batterie in
prodotti non compatibili potrebbe risultare in incendi,
calore eccessivo, esplosioni o perdite di liquido
elettrolitico.

13. Se l'utensile non viene utilizzato per un periodo di
tempo prolungato, la batteria deve essere rimossa
dall’utensile.

14. Durante e dopo l'uso, la cartuccia della batteria
potrebbe assorbire calore, che puo causare
ustioni o ustioni a bassa temperatura. Fare
attenzione a come si maneggiano le cartucce delle
batterie estremamente calde.

15. Non toccare i terminali dell’'utensile subito dopo
I'uso, in quanto potrebbero diventare
estremamente caldi al punto da causare ustioni.

16. Evitare di far incastrare schegge, polveri o terreno
nei terminali, nei fori e nelle scanalature della
cartuccia della batteria. In caso contrario, I'utensile o
la cartuccia della batteria potrebbero riscaldarsi,
prendere fuoco, scoppiare o guastarsi, causando
ustioni o lesioni personali.

17. A meno che l'utensile supporti I'uso in prossimita
di linee elettriche ad alta tensione, non utilizzare la
cartuccia della batteria in prossimita di linee
elettriche ad alta tensione. In caso contrario, si
potrebbe causare un malfunzionamento o la rottura
dell’'utensile o della cartuccia della batteria.

18. Tenere la batteria lontana dai bambini.

CONSERVARE LE PRESENTI
ISTRUZIONI.

/\ ATTENZIONE:

+ Utilizzare solo batterie originali Makita. L'utilizzo di
batterie Makita non originali, o di batterie che siano
state alterate, potrebbe risultare nello scoppio della
batteria, causando incendi, lesioni personali e danni.
Inoltre, cid potrebbe invalidare la garanzia Makita per
l'utensile e il caricabatterie Makita.

AVVISO:

« Makita non si assume alcuna responsabilita per
eventuali incidenti derivanti dall'utilizzo di batterie
Makita non originali o di batterie che siano state
modificate. Le batterie Makita originali sono state
valutate in modo rigoroso per la compatibilita con
utensili e caricabatterie Makita, in linea con la
normativa e gli standard di sicurezza applicabili.

Suggerimenti per preservare la durata

massima della batteria

1. Caricare la cartuccia della batteria prima che si
scarichi completamente. Smettere sempre di
utilizzare I'utensile e caricare la cartuccia della
batteria quando si nota che la potenza
dell’utensile & diminuita.

2. Non ricaricare mai una cartuccia della batteria
completamente carica. La sovraccarica riduce la
vita utile della batteria.

3. Caricare la cartuccia della batteria a una
temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 40 °C.
Lasciar raffreddare una cartuccia della batteria
prima di caricarla.

4. Quando non si utilizza la cartuccia della batteria,
rimuoverla dall’utensile o dal caricabatterie.

5. Caricare la cartuccia della batteria se non la si &
utilizzata per un periodo di tempo prolungato (piu
di sei mesi).

DESCRIZIONE FUNZIONALE

/\ ATTENZIONE:

» Prima di regolare o controllare le funzioni dell’utensile,
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la
batteria.

Installazione o rimozione della batteria
(Fig. 1)

/\ ATTENZIONE:

« Spegnere sempre |'utensile prima di inserire o
rimuovere la batteria.

« Tenere saldamente I'utensile e la batteria durante
I'inserimento o la rimozione della batteria stessa. In
caso contrario, I'utensile e la batteria potrebbero
scivolare dalle mani, con conseguenti danni
all'utensile, alla batteria e alla persona.

Per rimuovere la batteria & sufficiente estrarla dall’'utensile

facendo scorrere il pulsante sulla parte anteriore della

batteria.

Per inserire la batteria, allineare la linguetta della batteria

con la scanalatura nell’alloggiamento e farla scorrere in

posizione. Inserire a fondo la batteria fino a bloccarla in
posizione con uno scatto. Se € visibile I'indicatore rosso
sul lato superiore del pulsante, significa che la batteria
non & completamente inserita.

/\ ATTENZIONE:

 Inserire sempre a fondo la batteria, fino alla scomparsa
dell'indicatore rosso. In caso contrario, la batteria
potrebbe fuoriuscire accidentalmente dall’'utensile,
provocando danni all’'operatore o a eventuali
osservatori.

« Non forzare I'inserimento della batteria. Se la batteria
non scorre agevolmente, significa che la manovra di
inserimento non & corretta.

Sistema di protezione strumento/batteria
L’utensile € dotato di un sistema di protezione dell'utensile
stesso e della batteria. Questo sistema interrompe
automaticamente I'alimentazione per prolungare la vita
utile dell’'utensile e della batteria. L'utensile si arresta
automaticamente durante il funzionamento, qualora
I'utensile o la batteria vengano a trovarsi in una delle
condizioni seguenti:

Protezione dal sovraccarico

Questa protezione si attiva quando l'utensile viene
utilizzato in modo tale da causare un assorbimento di
corrente elevato in modo anomalo da parte dell'utensile
stesso. In questa circostanza, spegnere 'utensile e
interrompere I'applicazione che ha causato il sovraccarico
dell'utensile. Quindi, accendere l'utensile per
ricominciare.
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Protezione dal surriscaldamento

Questa protezione si attiva quando l'utensile o la batteria
sono surriscaldati. In questa circostanza, lasciar
raffreddare I'utensile e la batteria, prima di riaccendere
l'utensile.

Protezione dalla sovrascarica

Questa protezione si attiva quando la carica residua della
batteria diventa bassa. In questa circostanza, rimuovere
la batteria dall’'utensile e caricarla.

Indicazione della capacita residua della
batteria

Solo per cartucce delle batterie dotate di indicatore
(Fig. 2)

Premere il pulsante di controllo sulla cartuccia della
batteria per indicare la carica residua della batteria. Gli
indicatori luminosi si illuminano per alcuni secondi.

- Modalita di I
Posizione N Applicazioni
taglio

Per tagliare acciaio
dolce, acciaio

0 Modalita di taglio |inossidabile e materiali

in linea retta plastici.

Per tagli puliti di legno e
compensato.

Per tagliare acciaio
dolce, alluminio e legno
duro.

Modalita di taglio
a orbita piccola

Per tagliare legno e
Modalita di taglio |compensato.

a orbita media Per tagliare velocemente
alluminio e acciaio dolce.

Modalita di taglio |Per tagliare velocemente

I“ a orbita grande legno e compensato.

Spie luminose
I |:| n Capacita residua
Accesa | Spenta | Lampeggiante
I I I I Dal 75% al 100%
I I I I:l Dal 50% al 75%
I I I:l I:l Dal 25% al 50%
Bl0]] Dal 0% al 25%
Al Coatiorio.
I I D I:l Probabile
T malfunzionament
I:l I:l I I o della batteria.
NOTA:

« |l valore indicato potrebbe variare leggermente dalla
capacita effettiva in base alle condizioni di utilizzo e
alla temperatura ambientale.

« |l primo indicatore luminoso (all’estremita sinistra)
lampeggia quando il sistema di protezione della
batteria & in funzione.

Selezione dell’azione di taglio (Fig. 3)
L’utensile pud essere utilizzato con un’azione di taglio a
linea orbitale o dritta (su e giu). L’azione di taglio orbitale
spinge la lama in avanti sul colpo di taglio e aumenta
notevolmente la velocita di taglio.

Per modificare I'azione di taglio & sufficiente portare la
leva di commutazione dell’azione di taglio sulla posizione
desiderata di azione di taglio. Consultare la tabella per
selezionare I'azione di taglio appropriata.
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Azionamento dell’interruttore

/\ ATTENZIONE:

« Prima di inserire la batteria nell’'utensile, controllare se
l'interruttore funziona correttamente e ritorna in
posizione “OFF” una volta rilasciato. (Fig. 4)

Per avviare l'utensile:

Premere linterruttore di blocco per portare I'utensile in

modalita di standby. In questo modo, viene anche accesa

la spia.

Azionare l'interruttore di accensione per avviare I'utensile.

Rilasciare I'interruttore per spegnerlo.

Per il funzionamento continuo, azionare l'interruttore di

accensione e, successivamente, il pulsante di blocco.

Per arrestare I'utensile in funzionamento continuo,

premere a fondo l'interruttore e, quindi, rilasciarlo.

In modalita di standby, premere l'interruttore di blocco per

spegnere la spia e portare I'utensile in modalita di blocco.

NOTA:

« L’interruttore di blocco non funziona durante le
operazioni di taglio.

* Quando l'utensile e in modalita di standby, la spia
continua a rimanere accesa.

» Se l'utensile rimane per 10 secondi inattivo in modalita
di standby, passa automaticamente in modalita di
blocco e la spia si spegne.

Accensione delle spie

/\ ATTENZIONE:

« Non guardare direttamente la spia o la sorgente
luminosa.

Per accendere la spia, premere l'interruttore di blocco.

Per spegnere la spia entro 10 secondi, premere

nuovamente l'interruttore di blocco.

NOTA:

« Utilizzare un panno asciutto per pulire la lente della
spia. Prestare attenzione a non graffiare la lente della
spia per evitare riduzioni dell'intensita luminosa.

* In caso di surriscaldamento dell’utensile, la spia
lampeggia. Raffreddare completamente 'utensile
prima di riutilizzarlo.




Ghiera di regolazione della velocita
(Fig. 5)

Per regolare la velocita dell'utensile in maniera indefinita
ruotare la ghiera di regolazione della velocita. 6
corrisponde alla velocita massima, 1 alla velocita minima.
Consultare la tabella per selezionare la velocita corretta
per il pezzo da tagliare. Tuttavia, la velocita appropriata
dipende anche dal tipo e dallo spessore del pezzo in
lavorazione. In genere, velocita superiori consentono un
taglio piu rapido dei pezzi, ma riducono la durata di
servizio della lama.

Pezzo in lavorazione Numero
Legno 4-6
Acciaio dolce 3-6
Acciaio inox 3-4
Alluminio 3-6
Plastiche 1-4

/\ ATTENZIONE:

« La ghiera di regolazione della velocita pu6 essere
ruotata soltanto fino a 6 o indietro fino a 1. Non forzarla
oltre 6 o 1: potrebbe non funzionare piti correttamente.

Funzione elettronica

L’utensile & dotato di funzioni elettroniche per facilitare

l'uso.

* Awvio morbido
La funzione di avvio morbido riduce al minimo I'impatto
all’avvio, e fa avviare delicatamente 'utensile.

* Rotazione morbida a vuoto
Per ridurre le vibrazioni e allineare facilmente la lama
per seghetto alternativo con la linea di taglio, I'utensile
riduce automaticamente la velocita di rotazione fino a
quando inizia a tagliare il pezzo in lavorazione, quando
il selettore di regolazione della velocita & impostato su
3 o un valore superiore. Una volta che I'utensile inizia a
tagliare il pezzo in lavorazione, la velocita dell’utensile
raggiunge quella preimpostata e viene mantenuta fino
allarresto dell'utensile.

NOTA:
» Quando la temperatura € bassa, questa funzione
potrebbe non essere disponibile.

Disattivazione o attivazione della

funzione di rotazione morbida a vuoto

Per disattivare o attivare la funzione di rotazione morbida

a vuoto, attenersi alla procedura seguente.

1. Accertarsi che l'utensile sia spento.

2. Impostare il selettore di regolazione della velocita su
“17.

3. Premere l'interruttore di blocco per accendere
l'utensile.

4. Ruotare il selettore di regolazione della velocita fino a
“6”, quindi reimpostarlo su “1”.

La lampada lampeggia due volte quando la funzione di

rotazione morbida a vuoto viene disattivata o attivata. Per

attivare o disattivare di nuovo questa funzione, effettuare

di nuovo la stessa procedura.

NOTA:

« Se la funzione di rotazione morbida a vuoto &
disattivata, la lampada lampeggia due volte, quando si
accende l'utensile.

+ E anche possibile disattivare o attivare la funzione di
rotazione morbida a vuoto modificando I'impostazione
del selettore di regolazione della velocita su “6” - “1” -
“6”.

MONTAGGIO

/\ ATTENZIONE:

» Prima di eseguire qualsiasi operazione sull’'utensile,
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la
batteria.

Montaggio e smontaggio della lama

/\ ATTENZIONE:

« Rimuovere sempre tutte le schegge o le sostanze
estranee che si attaccano alla lama e/o al supporto
della lama. La mancata osservanza di questa
operazione puo far si che il fissaggio della lama risulti
insufficiente, provocando lesioni personali gravi.

« Non toccare la lama o il pezzo in lavorazione subito
dopo aver utilizzato I'utensile in quanto possono
raggiungere temperature elevate e provocare ustioni.

» Serrare saldamente la lama della sega. La mancata
osservanza di questa operazione pud provocare ferite
gravi.

* Quando si rimuove la lama della sega, fare attenzione
a non danneggiarsi le dita con la parte superiore della
lama o le punte del pezzo in lavorazione. (Fig. 6)

Prima di installare la lama, assicurarsi che il relativo

supporto si trovi nella posizione di sblocco.

Per installare la lama, inserirla (coi denti rivolti in avanti)

nell’apposito supporto fino a che non avviene l'innesto. Il

supporto della lama si sposta nella posizione fissa da

solo, bloccando la lama. Tirare leggermente la lama per
verificare che non possa cadere durante I'uso.

/N ATTENZIONE:

» Non aprire eccessivamente I'apriutensile, o I'utensile
potrebbe rimanere danneggiato. (Fig. 7)

Per rimuovere la lama, premere in avanti I'apriutensile

fino in fondo. In questo modo la lama viene rilasciata.

NOTA: Nel caso in cui risulti difficile rimuovere la lama per
seghetto alternativo:

Ruotare la leva di modifica della modalita di taglio sulla
posizione “IlI” e spostare il portalama del seghetto
alternativo verso il basso fino in fondo, prima di spingere
la leva del fermo lama verso la posizione sbloccata. Per
spostare il portalama del seghetto alternativo verso il
basso fino in fondo, riportare completamente la leva del
fermo lama sulla posizione di fissaggio una volta, quindi
accendere leggermente I'utensile svariate volte.

NOTA:
* Lubrificare il rullo di tanto in tanto.
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Alloggiamento della chiave esagonale
(Fig. 8)

Per evitare di perdere la chiave esagonale quando non &
in uso, conservarla nella posizione illustrata nella figura.

Piastra di copertura (Fig. 9)

Usare la piastra di copertura quando si tagliano
impiallacciature decorative, plastica, ecc. In questo modo
le superfici sensibili o delicate vengono protette. Inserirla
sul retro della base dell'utensile.

Dispositivo anti-schegge (Fig. 10)

Per eseguire tagli senza schegge ¢ possibile utilizzare il
dispositivo anti-schegge. Per installare il dispositivo anti-
schegge, spostare la base dell’'utensile completamente in
avanti e inserirlo dal retro della base dell’'utensile. Quando
si utilizza la piastra di copertura, installare il dispositivo
anti-schegge su di essa.

/\ ATTENZIONE:
Il dispositivo anti-schegge non puo essere utilizzato
quando si eseguono tagli obliqui.

Polveri

/\ AVVERTENZA:

* A seconda del materiale su cui si lavora e
dell’accessorio utilizzato, le polveri create
dall’utilizzo dell’'utensile possono essere dannose.
Si consiglia all’'utente di utilizzare un estrattore di
polveri appropriato per ridurre I’esposizione.

Per informazioni su tutti gli accessori opzionali di
estrazione delle polveri disponibili, vedere la
sezione “ACCESSORI OPZIONALI” nelle presenti
istruzioni per l'uso.

Avvertenze aggiuntive:

* Per evitare I'inalazione di polveri, si consiglia di
indossare anche una maschera antipolveri FFP2 o
un respiratore P2.

* Per mantenere efficace la raccolta delle polveri,
leggere la sezione “MANUTENZIONE” delle
istruzioni per I'uso dell’estrattore di polveri
collegato.

« Attenersi a tutti i requisiti normativi applicabili per
il controllo delle polveri nella nazione in cui viene
eseguito il lavoro.

* Non utilizzare un estrattore di polveri per la
lavorazione dei metalli con utensili elettrici. Le
particelle di metallo prodotte durante la lavorazione dei
metalli possono incendiare le polveri accumulate e
danneggiare il filtro antipolveri all'interno degli estrattori
di polveri, costituendo un serio pericolo di incendio.

* Solo per le nazioni europee
Si consiglia all’'utente di utilizzare un estrattore per
polveri di classe M o H (in base alla definizione
nello standard EN 60335-2-69).

Per aiuto e supporto relativi agli estrattori di polveri,
contattare il proprio centro di assistenza Makita locale.
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Collegamento con un estrattore di polveri
E possibile effettuare operazioni di taglio pulite collegando
I'utensile a un aspirapolvere Makita.

Prima dell’'uso, montare la bocchetta polveri sull’'utensile e
collegarla all'aspirapolvere Makita. (Fig. 11)

Per installare I'ugello antipolvere sull'utensile, inserire il
relativo gancio nel foro alla base. (Fig. 12)

Per fissare I'ugello antipolvere, serrare la vite di serraggio
sulla parte anteriore dell’'ugello antipolvere.

L’ugello antipolvere pud essere installato sul lato sinistro o
destro della base. (Fig. 13)

Collegare quindi un aspirapolvere Makita all'ugello
antipolvere.

Il diametro esterno della bocchetta polveri per il
collegamento del tubo flessibile & di 28 mm.

Utilizzare il manicotto anteriore 24 per collegare il tubo
flessibile.

uso

/\ ATTENZIONE:

« Tenere sempre la base allineata al pezzo in
lavorazione. La mancata osservanza di questa
istruzione pud provocare la rottura della lama e gravi
infortuni.

NOTA:
» Se si utilizza continuativamente I'utensile fino al
completo scaricamento della batteria, attendere
15 minuti prima di continuare a utilizzarlo con una
nuova batteria. (Fig. 14)
Accendere I'utensile senza che la lama entri in contatto
con il pezzo e attendere che la lama raggiunga la
massima velocita. Appoggiare quindi la base sul pezzo in
lavorazione e spostare delicatamente I'utensile lungo la
linea di taglio contrassegnata in precedenza.
Quando si eseguono tagli curvi, far avanzare I'utensile
molto lentamente.

Tagli obliqui (Fig. 15)

/\ ATTENZIONE:

« Prima di inclinare la base, verificare sempre di aver
spento l'utensile e di aver rimosso la batteria.

Con la base inclinata, & possibile effettuare tagli obliqui a

qualsiasi angolazione compresa tra 0° e 45° (a sinistra o

destra). (Fig. 16)

Per inclinare la base, allentare il bullone sul retro della

base stessa con la chiave esagonale. Spostare la base in

modo che il bullone venga posizionato al centro della

fessura per tagli obliqui nella base. (Fig. 17)

Inclinare la base fino a ottenere I'angolo di taglio obliquo

desiderato. La tacca a V dell’alloggiamento

dell'ingranaggio indica diverse regolazioni per I'angolo di

taglio obliquo. Serrare quindi saldamente il bullone per

fissare la base.

Tagli allineati frontali (Fig. 18)

Allentare il bullone nella parte posteriore della base con la
chiave esagonale e far scorrere indietro del tutto la base.
Serrare il bullone per fissare la base.

Intagli

Gli intagli possono essere eseguiti in due modalita, Ao B.



A) Alesatura di un foro iniziale: (Fig. 19)

« Per gli intagli interni senza un taglio di ingresso da un
lato, effettuare preventivamente un foro iniziale con
diametro di almeno 12 mm. Inserire la lama in questo
foro per iniziare il taglio.

B) Taglio a immersione: (Fig. 20)

* Non & necessario alesare un foro iniziale o effettuare
un taglio di ingresso se si segue con attenzione la
seguente procedura.

1. Inclinare I'utensile verso I'alto sul lato anteriore della
base con la punta della lama posizionata appena
sopra la superficie del pezzo in lavorazione.

2. Applicare pressione sull’'utensile in modo che il lato
anteriore della base non si sposti quando si accende
I'utensile, quindi abbassare lentamente il lato
posteriore dell’'utensile.

3. Quando la lama entra nel pezzo, abbassare
lentamente la base dello strumento nella superficie del
pezzo in lavorazione.

4. Completare il taglio nel modo normale.

Rifinitura bordi (Fig. 21)

Per tagliare contorni o effettuare regolazioni dimensionali,
passare leggermente la lama lungo i contorni del taglio.

Taglio di metalli

Quando si taglia materiale metallico, utilizzare sempre un
refrigerante adatto (olio da taglio). Diversamente, si
potrebbe verificare causare una notevole usura della
lama. Il lato inferiore del pezzo in lavorazione pud essere
ingrassato (al posto dell'uso del refrigerante).

Set guida di taglio (accessorio opzionale)

/\ ATTENZIONE:

» Prima di installare o rimuovere gli accessori, verificare
sempre che I'utensile sia spento e che la batteria sia
stata rimossa.

1. Tagli orizzontali (Fig. 22)

Quando si eseguono ripetutamente tagli di larghezza
160 mm o meno, I'utilizzo della guida di taglio assicura
tagli rapidi, netti e dritti. (Fig. 23)

Per installare la guida di taglio, inserirla nel foro
rettangolare sul lato della base dell’'utensile con la guida
di appoggio stessa rivolta verso il basso. Far scorrere la
guida di taglio nella posizione della larghezza di taglio
desiderata, quindi serrare il bullone per fissarla.

2. Tagli circolari (Fig. 24 e 25)

Quando si eseguono tagli circolari o ad arco con un

raggio non superiore a 170 mm, installare la guida di

taglio come di seguito indicato.

1. Inserire la guida di taglio nel foro rettangolare sul lato
della base dell'utensile con la guida di appoggio
stessa rivolta verso I'alto. Inserire il perno di guida
circolare attraverso uno dei due fori sulla guida di
appoggio. Avvitare il pomello filettato sul perno per
fissarlo.

2. Ora, far scorrere la guida di taglio fino al raggio di
taglio desiderato, quindi serrare il bullone per fissarla
in posizione. A questo punto, far avanzare fino in
fondo la base.

NOTA:
« Utilizzare sempre le lame N. B-17, B-18, B-26 o B-27
quando si eseguono tagli circolari o ad arco.

Set adattatore per binario guida

(accessorio opzionale) (Fig. 26)

Quando si eseguono tagli con larghezza parallela e
uniforme o dritti, 'uso del binario guida e del relativo
adattatore garantiscono I'esecuzione di tagli rapidi e netti.
Per installare I'adattatore del binario guida, inserire il
righello nel foro quadrato della base fino in fondo. Fissare
saldamente il bullone con la chiave esagonale. (Fig. 27)
Installare I'adattatore del binario guida sul binario stesso.
Inserire il righello nel foro quadrato dell’adattatore del
binario guida. Collocare la base sul lato del binario guida,
quindi fissare saldamente il bullone. (Fig. 28)

/\ ATTENZIONE:

» Utilizzare sempre le lame N. B-8, B-13, B-16, B-17 0 58
quando si impiegano il binario guida e il relativo
adattatore.

MANUTENZIONE

/\ ATTENZIONE:

« Prima di effettuare controlli e operazioni di
manutenzione, verificare sempre di aver spento
I'utensile e di aver rimosso la batteria.

» Evitare assolutamente di usare benzina, diluenti,
solventi, alcol o sostanze simili. In caso contrario,
potrebbero verificarsi scoloriture, deformazioni o
incrinature.

Per preservare la SICUREZZA e 'AFFIDABILITA del

prodotto, qualsiasi riparazione o intervento di

manutenzione e regolazione deve essere eseguito dai

centri assistenza autorizzati Makita utilizzando sempre
ricambi Makita.

ACCESSORI OPZIONALI

/\ ATTENZIONE:

+ Si consiglia 'uso dei seguenti accessori per I'utensile
Makita descritto in questo manuale. L'uso di qualsiasi
altro accessorio potrebbe provocare lesioni personali.
Utilizzare gli accessori esclusivamente per 'uso
dichiarato.

Per I'assistenza e per ulteriori informazioni su tali

accessori, rivolgersi al centro assistenza Makita di zona.

* Lame della sega da traforo

« Chiave esagonale da 4

+ Set guida di taglio (righello guida)

« Set adattatore per binario guida

» Set binario guida

» Dispositivo anti-schegge

« Piastra di copertura

» Ugello antipolvere completo

« Batteria e caricabatteria originali Makita

NOTA:

» Alcuni degli accessori elencati potrebbero essere
inclusi nella confezione dell'utensile come accessori
standard. Gli accessori standard possono differire da
paese a paese.
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Rumore
Il tipico livello di rumore ponderato A & determinato in
conformita alla norma EN62841-2-11:

Quando la funzione di rotazione morbida a vuoto &
attivata:

Livello di pressione sonora (Lpa): 80 dB (A)

Livello di potenza sonora (Lyya): 88 dB (A)

Incertezza (K): 3 dB (A)

Quando la funzione di rotazione morbida a vuoto &
disattivata:

Livello di pressione sonora (Lpa): 89 dB (A)

Livello di potenza sonora (Lyya): 97 dB (A)

Incertezza (K): 3 dB (A)

NOTA:

« Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori
sono stati misurati in conformita a un metodo standard
di verifica, e possono essere utilizzati per confrontare
un utensile con un altro.

« Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori
possono essere utilizzati anche per una valutazione
preliminare dell’esposizione.

/\ AVVERTENZA:

* Indossare protezioni per le orecchie.

* L’emissione di rumori durante I'utilizzo effettivo
dell’'utensile elettrico puo variare rispetto al valore
o ai valori complessivi dichiarati, a seconda dei
modi in cui viene utilizzato I'utensile.

« Accertarsi di identificare misure di sicurezza per la
protezione dell’operatore che siano basate su una
stima dell’esposizione nelle condizioni effettive di
utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo
operativo, ad esempio del numero di spegnimenti
dell’utensile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo
di attivazione).

Vibrazioni
Valore complessivo delle vibrazioni continue (somma
vettoriale triassiale) determinato in base allo standard
EN62841-2-11:
Modalita operativa: piani di taglio
Emissione di vibrazioni (ay, g): 7,0 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?
Modalita operativa: taglio di lamine di metallo
Emissione di vibrazioni (ay, y): 3,5 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?

NOTA:

Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni dichiarati
sono stati misurati in conformita a un metodo standard
di verifica, e possono essere utilizzati per confrontare
un utensile con un altro.

< Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni dichiarati
possono essere utilizzati anche per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
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/\ AVVERTENZA:
* L’emissione di vibrazioni durante I'utilizzo effettivo
dell’'utensile elettrico puo variare rispetto al valore
o ai valori complessivi dichiarati, a seconda dei
modi in cui viene utilizzato I'utensile.
¢ Accertarsi di identificare misure di sicurezza per la
protezione dell’operatore che siano basate su una
stima dell’esposizione nelle condizioni effettive di
utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo
operativo, ad esempio del numero di spegnimenti
dell’utensile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo
di attivazione).
Di seguito sono indicati i valori medi dell’'ampiezza di
picco dell’accelerazione dovuta a vibrazioni da impatti
ripetuti, pg, con l'incertezza (K) corrispondente,
determinati in base allo standard EN62841-2-11.
Modalita operativa: piani di taglio
PF: 334 m/s?
Incertezza (K): 28 m/s?

Modalita operativa: taglio di lamine di metallo
PE: 320 m/s?
Incertezza (K): 63 m/s?

NOTA:
* Questi valori dichiarati non vanno utilizzati per stabilire
I'esposizione a vibrazioni mano-braccio.

Dichiarazioni di conformita

Solo per i paesi europei

E possibile accedere alla Dichiarazione di conformita per
la UE o il Regno Unito al’URL seguente.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html



NEDERLANDS (Originele instructies)

Verklaring van het onderdelenoverzicht

1. Rode deel 13. Decoupeerzaagblad 25. V-naad
2. Knop 14. Zool 26. Tandwielhuis
3. Accu 15. Inbussleutel 27. Begingat
4. Indicatorlampjes 16. Dekplaat 28. Breedtegeleider
5. Testknop 17. Antisplinterhulpstuk 29. Geleider
6. Zaagmethode-keuzehendel 18. Stofafzuigaansluitmond 30. Knop met schroefdraad
7. Vergrendelknop 19. Klemschroef 31. Cirkelgeleidepen
8. Aan/uit-schakelaar 20. Slang naar stofzuiger 32. Liniaal
9. Vastzetknop 21. Zaaglijn 33. Geleiderailadapter
10. Snelheidsregelaar 22. Bout 34. Schroef
11. Vergrendelde stand 23. Verstekgleuf 35. Geleiderail
12. Ontgrendelde stand 24. Schaalverdeling
TECHNISCHE GEGEVENS
Model DJV182
Slaglengte 26 mm
Hout 135 mm
Max. zaagdikte Zacht staal 10 mm
Aluminium 20 mm
Aantal snijbewegingen per minuut (min™") 800 - 3.500
Totale lengte 266 mm
Nettogewicht 2,4 -2,7kg
Nominale spanning 18 volt gelijkstroom

« Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

« De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.

» De waarde van het nettogewicht is inclusief de lichtste en zwaarste combinatie van het/de hulpmiddel(en) voor normaal
en veilig gebruik en de accu(’s), zoals opgegeven in de gebruiksaanwijzing.

Geschikte accu en acculader

Accu

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Lader

DC18RC /DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

+ Sommige van de bovenvermelde accu’s en acculaders zijn mogelijk niet leverbaar, afhankelijk van het gebied waarin u

woont.
/\ WAARSCHUWING:

* Gebruik uitsluitend de bovenvermelde accu’s en acculaders. Als u een andere accu of oplader gebruikt, kan dit

leiden tot letsel en/of brand.

Gebruiksdoeleinden ENE019-2
Dit gereedschap is bedoeld voor het zagen van hout,
kunststof en metaal.

Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap

A WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, aanwijzingen,
afbeeldingen en technische gegevens behorend bij
dit elektrische gereedschap aandachtig door. Als u
niet alle onderstaande aanwijzingen naleeft, kan dat

GEA010-2

resulteren in brand, elektrische schokken en/of ernstig
letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te

kunnen raadplegen.
De term “elektrisch gereedschap” in de
veiligheidsvoorschriften duidt op gereedschappen die op

stroom van het lichtnet werken (met snoer) of
gereedschappen met een accu (snoerloos).
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Veiligheidswaarschuwingen voor

een accudecoupeerzaag

1.

o

~N

10.

1.

12.

13.

14.

15.

GEB187-2

Houd het elektrisch gereedschap vast aan het
geisoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het accessoire
met verborgen bedrading in aanraking kan komen.
Wanneer het accessoire in aanraking komt met onder
spanning staande draden, zullen de niet-geisoleerde
metalen delen van het gereedschap onder spanning
komen te staan zodat de gebruiker een elektrische
schok kan krijgen.

Gebruik klemmen of andere bevestigingsmiddelen
om het werkstuk op een stabiel platform te
bevestigen en te ondersteunen. Het werkstuk is
onstabiel en er is gevaar voor controleverlies wanneer
u het werkstuk met de hand vasthoudt of het tegen uw
lichaam houdt.

Draag altijd een veiligheidsbril of een
beschermbril. Een gewone bril of een zonnebril is
GEEN veiligheidsbril.

Vermijd het zagen op spijkers. Inspecteer het
werkstuk op eventuele spijkers en verwijder ze
voordat u begint.

Zaag geen werkstukken die te groot zijn.
Controleer vooraf of er voldoende ruimte rondom
het werkstuk is, zodat het decoupeerzaagblad niet
tegen de vloer, een werkbank e.d. zal stoten.
Houd het gereedschap stevig vast.

Zorg dat het decoupeerzaagblad het werkstuk niet
raakt voordat u op de schakelaar drukt.

Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.

Laat het gereedschap niet onnodig ingeschakeld.
Bedien het gereedschap alleen terwijl u het
vasthoudt.

Schakel eerst het gereedschap uit en wacht tot het
decoupeerzaagblad volledig tot stilstand is
gekomen, voordat u het decoupeerzaagblad vanaf
het werkstuk verwijdert.

Raak het decoupeerzaagblad of het werkstuk niet
aan onmiddellijk na het werk. Deze kunnen zeer
heet zijn en brandwonden veroorzaken.

Laat het gereedschap niet onbelast draaien
wanneer zulks niet nodig is.

Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Wees voorzichtig dat u geen
stof inademt en het stof niet op uw huid komt. Volg
de veiligheidsinstructies van de leverancier van
het materiaal op.

Draag altijd het stofmasker/gasmasker dat
geschikt is voor het materiaal en de toepassing
waarmee u werkt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

/N\ WAARSCHUWING:

Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende
gereedschap altijd strikt in acht. VERKEERD
GEBRUIK of het niet naleven van de
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veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Belangrijke veiligheidsinstructies

vVoor een accu

1.

1.

ENCO007-18

Lees alle voorschriften en waarschuwingen op (1)
de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, alvorens de
accu in gebruik te nemen.

Haal de accu niet uit elkaar en saboteer hem niet.

Dit kan leiden tot brand, buitensporige hitte of een

explosie.

Als de gebruikstijd van een opgeladen accu

aanzienlijk korter is geworden, moet u het gebruik

ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet gebruik
kan oververhitting, brandwonden en zelfs een
ontploffing veroorzaken.

Als elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,

spoelt u uw ogen met schoon water en roept u

onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt

in de ogen kan blindheid veroorzaken.

Voorkom kortsluiting van de accu:

(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.

(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.

(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.

Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van een

grote stroomafgifte, oververhitting, brandwonden,

en zelfs defecten.

Bewaar en gebruik het gereedschap en de accu

niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen

tot 50 °C of hoger.

Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer

hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De

accu kan ontploffen in het vuur.

Laat de accu niet vallen, sla er geen spijker in,

snijd er niet in, gooi er niet mee en stoot hem niet

tegen een hard voorwerp. Dergelijke handelingen
kunnen leiden tot brand, buitensporige hitte of een
explosie.

Gebruik nooit een beschadigde accu.

. De bijgeleverde lithium-ionbatterijen zijn

onderhevig aan de vereisten in de wetgeving
omtrent gevaarlijke stoffen.

Voor commercieel transport en dergelijke door derden
en transporteurs moeten speciale vereisten ten
aanzien van verpakking en etikettering worden
nageleefd.

Als voorbereiding van het artikel dat wordt
getransporteerd is het noodzakelijk een expert op het
gebied van gevaarlijke stoffen te raadplegen. Houd u
tevens aan mogelijk strengere nationale regelgeving.
Blootliggende contactpunten moeten worden afgedekt
met tape en de accu moet zodanig worden verpakt dat
deze niet kan bewegen in de verpakking.

Wanneer u de accu wilt weggooien, verwijdert u de
accu vanaf het gereedschap en gooit u hem op
een veilige manier weg. Volg bij het weggooien
van de accu de plaatselijke voorschriften.



12. Gebruik de accu’s uitsluitend met de
gereedschappen die door Makita zijn aanbevolen.
Als de accu’s worden aangebracht in niet-compatibele
gereedschappen, kan dat leiden tot brand,
buitensporige warmteontwikkeling, een explosie of
lekkage van elektrolyt.

13. Als u het gereedschap gedurende een lange tijd
niet denkt te gaan gebruiken, moet de accu vanaf
het gereedschap worden verwijderd.

14. Tijdens en na gebruik, kan de accu heet worden
waardoor brandwonden of koude brandwonden
kunnen worden veroorzaakt. Wees voorzichtig bij
het hanteren van een hete accu.

15. Raak de aansluitpunten van het gereedschap niet
onmiddellijk na gebruik aan omdat deze heet
genoeg kunnen zijn om brandwonden te
veroorzaken.

16. Zorg ervoor dat geen steenslag, stof of grond vast
komt te zitten op/in de aansluitpunten, openingen
en groeven van de accu. Hierdoor kan
oververhitting, brand, een barst en een storing in het
gereedschap of de accu ontstaan waardoor
brandwonden of persoonlijk letsel kunnen ontstaan.

17. Behalve indien gebruik van het gereedschap is
toegestaan in de buurt van
hoogspanningsleidingen, mag u de accu niet
gebruiken in de buurt van een
hoogspanningsleiding. Dit kan leiden tot een storing
of een defect van het gereedschap of de accu.

18. Houd de accu uit de buurt van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

/\ LET oP:

* Gebruik uitsluitend originele Makita accu’s. Het
gebruik van niet-originele accu’s, of accu’s die zijn
gewijzigd, kan ertoe leiden dat de accu ontploft en
brand, persoonlijk letsel en schade veroorzaakt. Ook
vervalt daarmee de garantie van Makita op het
gereedschap en de lader van Makita.

KENNISGEVING:

« Makita is niet verantwoordelijk voor enig ongeval
voortvloeiend uit het gebruik van niet-originele Makita-
accu’s of accu’s die zijn gewijzigd. Originele Makita-
accu’s zijn streng gecontroleerd op compatibiliteit met
Makita-gereedschappen en -acculaders, en voldoen
aan de toepasselijke regelgeving en
veiligheidsnormen.

Tips voor een maximale levensduur van

de accu

1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het
vermogen van het gereedschap is afgenomen.

2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Te lang opladen verkort de levensduur van de
accu.

3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur
tussen 10 °C en 40 °C. Laat een warme accu
afkoelen alvorens hem op te laden.

4. Als de accu niet wordt gebruikt, verwijdert u hem
vanaf het gereedschap of de lader.

5. Laad de accu op als u deze gedurende een lange
tijd (meer dan zes maanden) niet gaat gebruiken.

BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES

/\ LET OP:

« Zorg ervoor dat het gereedschap is uitgeschakeld en
dat de accu is verwijderd voordat u de werking van het
gereedschap aanpast of controleert.

De accu aanbrengen en verwijderen
(zie afb. 1)

/\ LET oP:

« Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu
aanbrengt of verwijdert.

* Houd het gereedschap en de accu stevig vast
tijdens het aanbrengen of verwijderen van de accu.
Als u het gereedschap en de accu niet stevig
vasthoudt, kunnen deze uit uw handen glippen en
beschadigd raken, of kan persoonlijk letsel worden
veroorzaakt.

Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de

voorkant van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu eraf.

Om de accu aan te brengen, lijnt u de lip op de accu uit

met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn

plaats. Steek de accu zo ver mogelijk erin tot u een
klikgeluid hoort. Als u het rode deel aan de bovenkant van
de knop kunt zien, is de accu niet goed aangebracht.

/\ LET OP:

» Breng de accu altijd helemaal aan totdat het rode deel
niet meer zichtbaar is. Als u dit niet doet, kan de accu
per ongeluk uit het gereedschap vallen en u of anderen
in uw omgeving verwonden.

« Breng de accu niet met kracht aan. Als de accu niet
gemakkelijk erin kan worden geschoven, wordt deze
niet goed aangebracht.

Gereedschap-/accubeveiligingssysteem
Het gereedschap is uitgerust met een gereedschap-/
accubeveiligingssysteem. Dit systeem schakelt
automatisch de voeding uit om de levensduur van het
gereedschap en de accu te verlengen. Het gereedschap
kan tijdens het gebruik automatisch stoppen als het
gereedschap of de accu aan één van de volgende
omstandigheden wordt blootgesteld:

Overbelastingsbeveiliging

Deze beveiliging treedt in werking wanneer het
gereedschap wordt gebruikt op een manier waarop een
abnormaal hoge stroomsterkte wordt getrokken. In die
situatie schakelt u het gereedschap uit en stopt u de
toepassing die ertoe leidde dat het gereedschap
overbelast raakte. Schakel vervolgens het gereedschap in
om het weer te starten.

Oververhittingsbeveiliging

Deze beveiliging treedt in werking wanneer het
gereedschap of de accu oververhit is. In die situatie laat u
het gereedschap en de accu eerst afkoelen voordat u het
gereedschap opnieuw inschakelt.
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Beveiliging tegen te ver ontladen

Deze beveiliging treedt in werking wanneer de resterende
acculading laag wordt. In die situatie verwijdert u de accu
vanaf het gereedschap en laadt u de accu op.

Aanduiding van de resterende acculading
Alleen voor accu’s met indicatorlampjes (zie afb. 2)
Druk op de testknop op de accu om de resterende
acculading te zien. De indicatorlampjes branden
gedurende enkele seconden.

Stand | Zaagmethode Toepassingen

Voor het zagen van zacht
staal, roestvrij staal en

o |%agenlangs kunststoffen.

rechte lijn -
Voor schone zaagsneden in

hout en multiplex.

Zagen in een
scherpe bocht

Voor het zagen van zacht
staal, aluminium en hardhout.

Indicatorlampjes

] 0 P | Geene

Brandt Uit Knippert

Voor het zagen van hout en

Zagenineen |multiplex.

normale bocht  |Voor snel zagen in aluminium

en zacht staal.

75% tot 100%

M Zagen in een Voor het snel zagen van hout

flauwe bocht en multiplex.

I I I |:| 50% tot 75%
I I |:| D 25% tot 50%
I |:| |:| |:| 0% tot 25%

Laad de accu op.

puif

Erkan een storing
in de accu zijn
opgetreden.

10
gl 1

OPMERKING:

» Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de
omgevingstemperatuur, is het mogelijk dat de
aangegeven acculading verschilt van de werkelijke
acculading.

* Het eerste (meest linker) indicatorlampje knippert
wanneer het accubeveiligingssysteem in werking is
getreden.

De zaagmethode kiezen (zie afb. 3)

Dit gereedschap kan worden ingesteld op een rechte (op-
en neergaande) of pendelende zaagmethode. Bij de
pendelende zaagmethode wordt het zaagblad naar voren
geduwd tijdens de zaagslag waardoor de zaagsnelheid
sterk toeneemt.

Om de zaagmethode te veranderen, draait u de
zaagmethode-keuzehendel naar de gewenste
zaagmethodestand. Raadpleeg de tabel om de juiste
zaagmethode te kiezen.
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Werking van de aan/uit-schakelaar

/\ LET OP:

« Controleer altijd, voordat u de accu in het gereedschap
steekt, of de aan/uit-schakelaar op de juiste manier
schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand nadat
deze is losgelaten (zie afb. 4).

Om het gereedschap in te schakelen:

Druk op de vergrendelknop om het gereedschap op

standby te zetten. Hierdoor wordt tevens de lamp

ingeschakeld.

Knijp de aan/uit-schakelaar in om het gereedschap in te

schakelen. Laat de aan/uit-schakelaar los om het

gereedschap te stoppen.

Om het gereedschap continu te laten werken, knijpt u de

aan/uit-schakelaar in en drukt u vervolgens op de

vastzetknop.

Om vanuit de vergrendelde werking het gereedschap te

stoppen, knijpt u de aan/uit-schakelaar helemaal in en

laat u deze vervolgens weer los.

Druk tijdens standby op de vergrendelknop om de lamp

uit te schakelen en het gereedschap te vergrendelen.

OPMERKING:

« De vergrendelknop werkt niet tijdens het zagen.

« Terwijl het gereedschap standby staat, blijft de lamp
branden.

« Als het gereedschap gedurende 10 seconden op
standby blijft staan zonder bediend te worden, wordt
het gereedschap automatisch vergrendeld en gaat de
lamp uit.

De lamp inschakelen

/\ LET oP:

+ Kijk niet rechtstreeks in de lamp of naar de bron van de
lamp.

Druk op de vergrendelknop om de lamp in te schakelen.

Om de lamp binnen 10 seconden uit te schakelen, drukt u

nogmaals op de vergrendelknop.

OPMERKING:

* Gebruik een doek om het vuil van de lens van de lamp
te vegen. Wees voorzichtig de lens van de lamp niet te
bekrassen om de lichtopbrengst niet te verlagen.

« Als het gereedschap oververhit raakt, begint de lamp te
knipperen. Laat het gereedschap afkoelen voordat u
het weer bedient.




Snelheidsregelaar (zie afb. 5)

De snelheid van het gereedschap kan worden ingesteld
door de snelheidsregelaar te draaien. Op stand 6 is de
snelheid het hoogst en op stand 1 het laagst.

Zie de tabel om de juiste snelheid te kiezen voor het
werkstuk dat u wilt zagen. De juiste snelheid is echter ook
afhankelijk van de soort en de dikte van het werkstuk.
Over het algemeen kunt u op een hogere snelheid een
werkstuk sneller zagen, maar gaat de levensduur van het
zaagblad achteruit.

Werkstuk Cijfer
Hout 4-6
Zacht staal 3-6
Roestvrij staal 3-4
Aluminium 3-6
Kunststof 1-4

/\ LET OP:

« U kunt de snelheidsregelaar alleen tot aan het cijfer 6
draaien en terug naar 1. Forceer de regelaar niet
voorbij de 6 of de 1 omdat de snelheidsregeling
daardoor defect kan raken.

Elektronische aansturing

Het gereedschap is uitgerust met elektronische

aansturing voor een gemakkelijke bediening.

» Zachte start
De zachte-startfunctie minimaliseert de opstartschok
en zorgt ervoor dat het gereedschap soepel opstart.

» Zacht onbelast draaien
Om de trillingen te verminderen en het
decoupeerzaagblad gemakkelijk uit te lijnen met de
zaaglijn, verlaagt het gereedschap automatisch de
draaisnelheid tot het gereedschap in het werkstuk
begint te zagen wanneer de snelheidsregelaar op
stand 3 of hoger staat. Zodra het gereedschap in het
werkstuk begint te zagen, wordt de snelheid van het
gereedschap verhoogd naar de ingestelde snelheid en
wordt deze snelheid gehandhaafd totdat het
gereedschap wordt uitgeschakeld.

OPMERKING:
» Als de temperatuur laag is, is deze functie mogelijk niet
beschikbaar.

De functie zacht onbelast draaien

uitschakelen of inschakelen

Om de functie zacht onbelast draaien uit of in te

schakelen, volgt u de onderstaande stappen.

1. Verzeker u ervan dat het gereedschap is
uitgeschakeld.

2. Zetde snelheidsregelaar in stand “1”.

3. Druk op de vergrendelknop om het gereedschap in te
schakelen.

4. Draai de snelheidsregelaar naar stand “6” en
vervolgens terug naar stand “1”.

De lamp knippert twee keer wanneer de functie zacht

onbelast draaien is uitgeschakeld of ingeschakeld. Om

deze functie weer in of uit te schakelen, voert u dezelfde

procedure opnieuw uit.

OPMERKING:

« Als de functie zacht onbelast draaien is uitgeschakeld,
knippert de lamp twee keer wanneer het gereedschap
wordt ingeschakeld.

» U kunt de functie zacht onbelast draaien ook
uitschakelen of inschakelen door de snelheidsregelaar
te draaien van stand “6” naar “1” en weer naar “6”.

ONDERDELEN AANBRENGEN EN
VERWIJDEREN

/\ LET oP:

« Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens enige
werkzaamheden aan het gereedschap te verrichten.

Het zaagblad aanbrengen en verwijderen

/\ LET oP:

» Verwijder altijd eerst alle houtsnippers en vreemde
stoffen die aan het zaagblad en/of de zaagbladhouder
kleven. Als u dat niet doet is het mogelijk dat het
zaagblad onvoldoende wordt vastgeklemd, wat kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

* Raak het zaagblad en het werkstuk niet onmiddellijk na
gebruik aan. Zij kunnen bijzonder heet zijn en
brandwonden op uw huid veroorzaken.

« Zet het zaagblad stevig vast. Als u dat niet doet, kan
dat leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

* Wees voorzichtig bij het verwijderen van het zaagblad
dat u uw vingers niet bezeert aan de punt van het
zaagblad of de uiteinden van het werkstuk (zie afb. 6).

Controleer voordat u het zaagblad probeert aan te

brengen of de zaagbladhouder in de ontgrendelde stand

staat.

Om het zaagblad aan te brengen, steekt u het zaagblad

(met de tanden naar voren gericht) in de zaagbladhouder

tot het wordt vergrendeld. De zaagbladhouder beweegt uit

zichzelf naar de vergrendelde stand en het zaagblad is
vergrendeld. Trek zacht aan het zaagblad om er zeker
van te zijn dat het zaagblad er niet uitvalt tijdens gebruik.

A\ LET oP:

« Open de gereedschapsopener niet overmatig ver
omdat anders het gereedschap kan worden
beschadigd (zie afb. 7).

Om het zaagblad te verwijderen, duwt u de

gereedschapsopener zo ver mogelijk naar voren.

Hierdoor wordt het zaagblad ontgrendeld.

OPMERKING: Als het moeilijk is om het
decoupeerzaagblad te verwijderen:

Draai de zaagmethode-keuzehendel naar de stand “IlI” en
beweeg de decoupeerzaagbladhouder naar onderen
voordat u de zaagbladklemhendel in de ontgrendelde
stand zet. Om de decoupeerzaagbladhouder naar
onderen te bewegen, zet u de zaagbladklemhendel
helemaal in de vergrendelde stand en schakelt u het
gereedschap meerdere keren kort in.

OPMERKING:
« Smeer af en toe de rol.
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Opbergplaats van de inbussleutel
(zie afb. 8)
Wanneer u de inbussleutel niet gebruikt, bergt u deze op

de plaats aangegeven in de afbeelding op, om te
voorkomen dat deze wordt verloren.

Dekplaat (zie afb. 9)

Gebruik de dekplaat wanneer u zaagt in decoratieve
deklagen, kunststoffen, enz. Hij beschermt gevoelige en
delicate oppervlakken tegen beschadiging. Breng hem
aan op de onderkant van de zool.

Antisplinterhulpstuk (zie afb. 10)

Voor zagen zonder splinters kunt u het
antisplinterhulpstuk gebruiken. Om het
antisplinterhulpstuk te monteren, zet u de zool in de
voorste stand en brengt u het hulpstuk eerst aan op de
achterrand van de zool. Als u de dekplaat gebruikt, brengt
u het antisplinterhulpstuk aan op de dekplaat.

/\ LET OP:
* Het antisplinterhulpstuk kan niet worden gebruikt bij
verstekzagen.

Stof

/\ WAARSCHUWING:

« Afhankelijk van het materiaal waarmee wordt
gewerkt en het gebruikte accessoire, kan het stof
dat door gebruik van het gereedschap wordt
gegenereerd, schadelijk zijn. De gebruiker wordt
geadviseerd om een geschikte
stofafzuigapparatuur te gebruiken om de
blootstelling te verminderen.

Raadpleeg het hoofdstuk “OPTIONELE
ACCESSOIRES” in deze gebruiksaanwijzing voor
alle beschikbare optionele hulpstukken voor
stofafzuigapparatuur.

Extra waarschuwingen:

* Om inademing van stof te voorkomen, adviseren
wij u om ook een FFP2-stofmasker of P2-
ademhalingsapparaat te gebruiken.

* Raadpleeg het hoofdstuk “ONDERHOUD” in de
gebruiksaanwijzing van de aangesloten
stofafzuigapparatuur om de effectiviteit van de
stofafzuiging te houden.

* Volg alle toepasselijke wettelijke vereisten voor
stofpreventie in het land waarin de werkzaamheden
worden uitgevoerd.

* Gebruik geen stofafzuigapparatuur bij
metaalbewerking met behulp van elektrisch
gereedschap. De metaaldeeltjes die tijdens de
metaalbewerking worden geproduceerd, kunnen het
verzameld stof doen ontbranden en het stoffilter
binnenin de stofafzuigapparatuur beschadigen,
waardoor groot brandgevaar ontstaat.

* Alleen voor Europese landen
De gebruiker wordt geadviseerd om
stofafzuigapparatuur van de M- of H-klasse te
gebruiken (zoals gedefinieerd in EN 60335-2-69).

Voor hulp en ondersteuning met betrekking tot
stofafzuigapparatuur, neemt u contact op met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
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Aansluiten op stofafzuigapparatuur

U kunt schoon zagen door een Makita-stofzuiger aan te
sluiten op het gereedschap.

Bevestig voor gebruik de stofafzuigaansluitmond op het
gereedschap en sluit de Makita-stofzuiger hierop aan
(zie afb. 11).

Om de stofafzuigaansluitmond op het gereedschap aan te
brengen, steekt u de haak van de stofafzuigaansluitmond
in het gat in de zool (zie afb. 12).

Om de stofafzuigaansluitmond vast te zetten, draait u de
klemschroef voorop de stofafzuigaansluitmond aan.

De stofafzuigaansluitmond kan op de linker- of
rechterkant van de zool worden aangebracht.

(zie afb. 13).

Sluit vervolgens een Makita-stofzuiger aan op de
stofafzuigaansluitmond.

De buitendiameter van de stofafzuigaansluitmond om de
slang op aan te sluiten is 28 mm.

Gebruik het voorste aansluitstuk 24 om de slang aan te
sluiten.

BEDIENING

/\ LET oP:

* Houd de zool altijd vlak met het oppervlak van het
werkstuk. Als u dat niet doet bestaat de kans dat het
zaagblad breekt, wat kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.

OPMERKING:
« Als het gereedschap continu wordt bediend totdat de
accu leeg is, laat u het gereedschap gedurende
15 minuten liggen alvorens verder te werken met een
volle accu (zie afb. 14).
Schakel het gereedschap in zonder dat het zaagblad iets
raakt en wacht tot het zaagblad op volle snelheid is.
Plaats daarna de zool vlak op het werkstuk en beweeg
het gereedschap rustig naar voren langs een eerder
aangebrachte zaaglijn.
Als u in een bocht zaagt, beweegt u het gereedschap zeer
langzaam vooruit.

Verstekzagen (zie afb. 15)

/\ LET oP:

« Zorg er altijd voor dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de accu is verwijderd, voordat u de
zool kantelt.

Met een gekantelde zool kunt u verstekzagen onder elke

hoek tussen 0° en 45° (links of rechts) (zie afb. 16).

Om de zool te kantelen draait u de bout op de onderkant

van de zool los met behulp van de inbussleutel. Verplaats

de zool zodat de bout zich in het midden van de

verstekgleuf in de zool bevindt (zie afb. 17).

Kantel de zool tot de gewenste verstekhoek is bereikt. De

V-naad van het tandwielhuis geeft de verstekhoek aan op

een schaalverdeling. Draai daarna de bout stevig vast om

de zool vast te zetten.

Zaagsneden tot aan de voorrand
(zie afb. 18)

Draai met de inbussleutel de bout op de onderkant van de
zool los en schuif de zool helemaal naar achteren. Draai
daarna de bout vast om de zool vast te zetten.



Uitsnijdingen
U kunt uitsnijdingen maken volgens methode A of B.

A) Een begingat boren: (zie afb. 19)

« Voor uitsnijdingen midden in een werkstuk zonder in te
zagen vanaf de rand, boort u vooraf een gat met een
diameter van 12 mm of meer. Steek het zaagblad in dit
gat voordat u begint te zagen.

B) Blinde zaagsnede: (zie afb. 20)

« U hoeft geen begingat te boren of vanaf de rand in te

zagen als u voorzichtig als volgt te werk gaat.

1. Kantel het gereedschap op de voorrand van de zool
met de punt van het zaagblad vlak boven het
oppervlak van het werkstuk.

2. Oefen druk uit op het gereedschap zodat de voorrand
van de zool niet beweegt wanneer u het gereedschap
inschakelt, en laat de achterkant van het gereedschap
voorzichtig zakken.

3. Naarmate het zaagblad het werkstuk doorboort, laat u
de zool van het gereedschap langzaam zakken tot op
het oppervlak van het werkstuk.

4. Maak de zaagsnede op de normale manier.

Randen afwerken (zie afb. 21)

Om randen af te werken of afmetingen iets bij te zagen,
beweegt u het zaagblad licht langs de reeds gezaagde
randen van het werkstuk.

Zagen van metaal

Gebruik tijdens het zagen van metaal altijd een geschikte
koelvloeistof (zaagolie). Als u dat niet doet, zal het
zaagblad sterk slijten. De onderkant van het werkstuk kan
met vet worden ingesmeerd in plaats van een
koelvloeistof te gebruiken.

Breedtegeleider (los verkrijgbaar)

/\ LET OP:

« Zorg er altijd voor dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de accu is verwijderd, voordat u
accessoires aanbrengt of verwijdert.

1. Rechte zaagsneden (zie afb. 22)

Als u herhaaldelijk een breedte van minder dan 160 mm
moet afzagen, kunt u door de breedtegeleider te
gebruiken snel, schoon en recht zagen (zie afb. 23).

Om hem aan te brengen steekt u de breedtegeleider in de
rechthoekige opening in de zijkant van de zool met de
geleider omlaag gericht. Schuif de breedtegeleider naar
de gewenste zaagbreedte en draai daarna de bout vast
om hem vast te zetten.

2. Cirkelvormige zaagsneden (zie afb. 24 en 25)

Als u cirkels of bogen met een straal van 170 mm of

minder wilt zagen, brengt u de breedtegeleider als volgt

aan.

1. Steek de breedtegeleider in de rechthoekige opening
in de zijkant van de zool met de geleider omhoog
gericht. Steek de cirkelgeleidepen in een van de twee
gaten in de geleider. Draai de knop met schroefdraad
op de pen om deze vast te zetten.

2. Schuif vervolgens de breedtegeleider naar de
gewenste zaagstraal en draai de bout vast om hem
vast te zetten. Beweeg tenslotte de zool helemaal
naar voren.

OPMERKING:
* Gebruik altijd zaagbladen nr. B-17, B-18, B-26 of B-27
voor het zagen van cirkels of bogen.

Geleiderailadapter (los verkrijgbaar) (zie
afb. 26)

Als u een parallelle en uniforme breedte of recht wilt
zagen, kunt u door de geleiderail en geleiderailadapter te
gebruiken snelle en schone zaagsneden produceren.
Om de geleiderailadapter aan te brengen, steekt u de
liniaal zo ver mogelijk in de rechthoekige opening in de
zijkant van de zool. Draai de bout stevig vast met de
inbussleutel (zie afb. 27).

Monteer de geleiderailadapter op de rail van de
geleiderail. Steek de liniaal in de rechthoekige opening in
de geleiderailadapter. Plaats de zool langs de zijkant van
de geleiderail en draai de bout stevig vast (zie afb. 28).

/\ LET oP:

» Gebruik altijd zaagbladen nr. B-8, B-13, B-16, B-17 of
58 wanneer u de geleiderail en de geleiderailadapter
gebruikt.

ONDERHOUD

/\ LET oP:

» Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd, voordat u een inspectie of
onderhoud uitvoert.

« Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het

gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,

onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

/\LET OP:

» Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.

Mocht u meer informatie willen hebben over deze

accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw

plaatselijke Makita-servicecentrum.

« Decoupeerzaagbladen

* Inbussleutel 4

« Breedtegeleider (liniaal), set

» Geleiderailadapter, set

« Geleideralil, set

» Antisplinterhulpstuk

« Dekplaat

« Stofafzuigaansluitmond, compleet

+ Originele Makita-accu en -lader
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OPMERKING:

« Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
Zij kunnen van land tot land verschillen.

Geluid
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN62841-2-11:

Wanneer de functie zacht onbelast draaien is
ingeschakeld:

Geluidsdrukniveau (Lpa): 80 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Lyy,): 88 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)

Wanneer de functie zacht onbelast draaien is
uitgeschakeld:

Geluidsdrukniveau (Lpa): 89 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Lya): 97 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)

OPMERKING:

+ De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) is/zijn
gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/
kunnen worden gebruikt om dit gereedschap te
vergelijken met andere gereedschappen.

» De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) kan/kunnen
ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van
de blootstelling.

/\ WAARSCHUWING:

* Draag gehoorbescherming.

* De geluidsemissie tijdens het gebruik van het
elektrisch gereedschap in de praktijk kan
verschillen van de opgegeven totale waarde(n)
afhankelijk van de manier waarop het gereedschap
wordt gebruikt.

e Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de gebruiker die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling
onder praktijkomstandigheden (rekening houdend
met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de
tijdsduur gedurende welke het gereedschap is
uitgeschakeld en stationair draait, naast de
ingeschakelde tijdsduur).

Trillingen

De continue totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom)

zoals vastgesteld conform EN62841-2-11:
Gebruikstoepassing: zagen van platen
Trillingsemissie (ay,g): 7,0 m/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?

Gebruikstoepassing: zagen van plaatstaal
Trillingsemissie (ay, v): 3,5 m/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?

OPMERKING:

« De totale trillingswaarde(n) is/zijn gemeten volgens een
standaardtestmethode en kan/kunnen worden gebruikt
om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.

« De opgegeven totale trillingswaarde(n) kan/kunnen ook
worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.
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/N WAARSCHUWING:

* De trillingsemissie tijdens het gebruik van het
elektrisch gereedschap in de praktijk kan
verschillen van de opgegeven totale waarde(n)
afhankelijk van de manier waarop het gereedschap
wordt gebruikt.

* Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de gebruiker die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling
onder praktijkomstandigheden (rekening houdend
met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de
tijdsduur gedurende welke het gereedschap is
uitgeschakeld en stationair draait, naast de
ingeschakelde tijdsduur).

Hieronder worden de gemiddelde waarden vermeld van
de piekamplitude van de acceleratie door herhaalde
schoktrillingen, pg, met de bijbehorende onzekerheid (K),
zoals vastgesteld conform EN62841-2-11.

Gebruikstoepassing: zagen van platen
PF: 334 m/s?
Onzekerheid (K): 28 m/s?

Gebruikstoepassing: zagen van plaatstaal
pE: 320 m/s?
Onzekerheid (K): 63 m/s?

OPMERKING:

« Deze opgegeven waarden mogen niet worden gebruikt
voor het bepalen van de blootstelling aan hand-
armtrillingen.

Verklaringen van conformiteit

Alleen voor Europese landen

De EU/VK-verklaring van conformiteit vindt u via de
volgende URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html



ESPANOL (Instrucciones originales)
Explicacion de los dibujos

1. Indicador rojo 12. Posicion liberada 24. Graduaciones
2. Boton 13. Hoja de sierra caladora 25. MuescaenV
3. Cartucho de la bateria 14. Base 26. Alojamiento del engranaje
4. Luces indicadoras 15. Llave hexagonal 27. Orificio de inicio
5. Botdn de comprobacién 16. Placa de cobertura 28. Tope lateral
6. Palanca de cambio de la accién de 17. Dispositivo contra el astillado 29. Tope de guia
corte 18. Boquilla para el polvo 30. Pomo con rosca
7. Interruptor de bloqueo 19. Tornillo de apriete 31. Pivote de la guia circular
8. Interruptor disparador 20. Manguera para la aspiradora 32. Barra de regla
9. Botdn de bloqueo 21. Linea de corte 33. Adaptador para carril de guia
10. Dial de ajuste de velocidad 22. Perno 34. Tornillo
11. Posicion fija 23. Ranura de bisel 35. Carril de guia
ESPECIFICACIONES
Modelo DJV182
Longitud de carrera 26 mm
Madera 135 mm
Capacidad maxima de corte Acero dulce 10 mm
Aluminio 20 mm
Carreras por minuto (min-') 800 - 3.500
Longitud total 266 mm
Peso neto 2,4-2,7kg
Tensién nominal cC18V

« Debido a nuestro programa continuo de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui descritas estan sujetas a
cambios sin previo aviso.

« Las especificaciones pueden ser diferentes de un pais a otro.

« El valor del peso neto incluye la combinacién mas liviana y la mas pesada de los accesorios, para uso normal y
seguro, y cartuchos de bateria que se especifican en el manual de instrucciones.

Cargador y cartucho de la bateria aplicable

Cartucho de bateria BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Cargador DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

» Es posible que algunos de los cartuchos de la bateria y los cargadores que se muestran mas arriba no estén
disponibles, en funcién de su regién de residencia.

/\ ADVERTENCIA:
« Utilice solo los cartuchos de la bateria y los cargadores que se muestran mas arriba. El uso de cualquier otro
cartucho de la bateria y otros cargadores puede crear un riesgo de lesiones y/o incendio.

Uso previsto o Eneots2  Guarde todas las advertencias e

La herramienta se ha disefiado para serrar madera, . .

plastico y materiales metalicos. instrucciones para futuras
referencias.

Advertencias de seguridad para
El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se

herramlentas eIeCt”cas en refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento con

genel’al GEA010-2 conexion a la red eléctrica (con cable) o herramienta

eléctrica de funcionamiento a bateria (sin cable).
A ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de

seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones provistas con esta herramienta
eléctrica. Si no sigue todas las instrucciones indicadas
abajo podra resultar en una descarga eléctrica, un
incendio y/o heridas graves.
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Advertencias de seguridad para la
sierra caladora inalambrica cesis72

1. Cuando realice una operacion en la que el
accesorio de corte pueda entrar en contacto con
cableado oculto, sujete la herramienta eléctrica
por las superficies de asimiento aisladas. El
contacto del accesorio de corte con un cable con
corriente puede hacer que la corriente circule por las
partes metalicas expuestas de la herramienta
eléctrica y soltar una descarga eléctrica al operario.

2. Utilice mordazas u otros medios de sujecién
practicos para sujetar y apoyar la pieza de trabajo
en una plataforma estable. Sujetada con la mano o
contra su cuerpo, la pieza de trabajo estara inestable
y podra ocasionar la pérdida del control.

3. Utilice siempre gafas de seguridad o gafas de
proteccion. Las gafas normales o de sol NO son
gafas de seguridad.

4. Evite cortar clavos. Inspeccione la pieza de

trabajo por si tiene algun clavo y retirelos antes de

empezar la operacion.

No corte piezas de trabajo sobredimensionadas.

6. Compruebe que hay espacio suficiente alrededor

de la pieza de trabajo antes de cortar, de forma

que la hoja de sierra de calar no golpee contra el
suelo, el banco de trabajo, etc.

Sujete la herramienta firmemente.

8. Asegurese de que la hoja de sierra de calar no
esta tocando la pieza de trabajo antes de activar el
interruptor.

9. Mantenga las manos alejadas de las partes en
movimiento.

10. No deje la herramienta en marcha. Opere la
herramienta solamente cuando la tenga sujetada
con las manos.

11. Apague siempre la herramienta y espere hasta que
la hoja de sierra de calar se haya parado
completamente antes de retirar la hoja de sierra de
calar de la pieza de trabajo.

12. No toque la hoja de sierra de calar ni la pieza de
trabajo inmediatamente después de la operacion;
podran estar muy caliente y quemarle la piel.

13. No utilice la herramienta sin carga
innecesariamente.

14. Algunos materiales contienen sustancias
quimicas que podran ser téxicas. Tenga
precaucion para evitar la inhalacion de polvo y el
contacto con la piel. Siga los datos de seguridad
del abastecedor del material.

15. Utilice siempre la mascarilla contra el polvo/
respirador correcto para el material y la aplicacion
con que esté trabajando.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

/\ ADVERTENCIA:

NO deje que la comodidad o familiaridad con el
producto (a base de utilizarlo repetidamente)
sustituya la estricta observancia de las normas de
seguridad para el producto en cuestion. El MAL USO
o el no seguir las normas de seguridad establecidas

o

~
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en este manual de instrucciones podra ocasionar
graves heridas personales.

Instrucciones de seguridad
importantes para el cartucho de
bateria

1. Antes de utilizar el cartucho de bateria, lea todas
las instrucciones e indicaciones de precaucion
sobre (1) el cargador de baterias, (2) la bateria, y
(3) el producto con el que se utiliza la bateria.

2. No desensamble ni manipule el cartucho de
bateria. Podra resultar en un incendio, calor excesivo,
o una explosion.

3. Siel tiempo de uso se acorta demasiado, cese la
operacion inmediatamente. Podria resultar en un
riesgo de recalentamiento, posibles quemaduras e
incluso una explosion.

4. Sientra electrolito en sus ojos, aclarelos con agua
limpia y acuda a un médico inmediatamente.
Existe el riesgo de poder perder la vista.

5. No cortocircuite el cartucho de bateria:

(1) No toque los terminales con ningtn material
conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de bateria en un
cajon junto con otros objetos metalicos,
como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de bateria al agua ni
a la lluvia.

Un cortocircuito en la bateria puede producir una

gran circulacion de corriente, un recalentamiento,

posibles quemaduras e incluso una rotura de la
misma.

6. No guarde ni utilice la herramienta y el cartucho
de bateria en lugares donde la temperatura pueda
alcanzar o exceder los 50 °C.

7. Nunca incinere el cartucho de bateria incluso en el
caso de que esté dafado seriamente o ya no sirva
en absoluto. El cartucho de bateria puede explotar
si se tira al fuego.

8. No clave, corte, aplaste, lance, deje caer el
cartucho de bateria, ni golpee contra un objeto
duro el cartucho de bateria. Tal conducta podra
resultar en un incendio, calor excesivo, o una
explosion.

. No utilice una bateria dafada.

10. Las baterias de litio-ion contenidas estan sujetas
a los requisitos de la Legislacion para Materiales
Peligrosos.

Para transportes comerciales, p.ej., por terceras

personas y agentes de transportes, se deberan

observar requisitos especiales para el empaquetado y

etiquetado.

Para la preparacion del articulo que se va a enviar, se

requiere consultar con un experto en materiales

peligrosos. Por favor, observe también la posibilidad
de reglamentos nacionales mas detallados.

Cubra con cinta aislante o enmascare los contactos

expuestos y empaquete la bateria de tal manera que

no se pueda mover alrededor dentro del embalaje.

ENCO007-18



1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

Para desechar el cartucho de bateria, retirelo de la
herramienta y deséchelo en un lugar seguro. Siga
los reglamentos locales referentes al desecho de
la bateria.

Utilice las baterias solamente con los productos
especificados por Makita. La instalacién de las
baterias en productos no compatibles puede resultar
en un incendio, calor excesivo, explosion, o fuga de
electrolito.

Si la herramienta no va a ser utilizada durante un
periodo de tiempo largo, la bateria debera ser
retirada de la herramienta.

Durante y después de la utilizacién, el cartucho de
bateria podra acumular calor, lo cual puede
ocasionar quemaduras o quemaduras de baja
temperatura. Preste atencion al manejo de
cartuchos de bateria calientes.

No toque el terminal de la herramienta
inmediatamente después de utilizar, dado que
puede calentarse lo suficiente como para
ocasionar quemaduras.

No permita que virutas, polvo, o tierra se adhieran
dentro de los terminales, orificios, y ranuras del
cartucho de bateria. Esto podria ocasionar
calentamiento, que coja fuego, reviente y un mal
funcionamiento de la herramienta o el cartucho de
bateria, resultando en quemaduras o heridas
personales.

A menos que la herramienta pueda utilizarse cerca
de cables eléctricos de alta tension, no utilice el
cartucho de bateria cerca de cables eléctricos de
alta tension. Podra resultar en un mal funcionamiento
o rotura de la herramienta o el cartucho de bateria.

. Mantenga la bateria alejada de los nifios.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

/\ PRECAUCION:

Utilice solamente baterias genuinas de Makita. La
utilizacion de baterias no genuinas de Makita, o
baterias que han sido alteradas, puede resultar en una
explosion de la bateria ocasionando incendios, heridas
personales y dafios. También anulara la garantia de
Makita para la herramienta y el cargador de Makita.

AVISO:

Makita no se hace responsable de ningln accidente
que resulte del uso de baterias Makita no genuinas ni
de baterias que hayan sido modificadas. Las baterias
Makita genuinas han sido rigurosamente evaluadas
para garantizar su compatibilidad con las herramientas
y cargadores Makita, de acuerdo con la legislacion y
los estandares de seguridad aplicables.

Consejos para alargar al maximo la vida
de servicio de la bateria

1.

Cargue el cartucho de bateria antes de que se
descargue completamente. Detenga siempre la
operacion y cargue el cartucho de bateria cuando
note menos potencia en la herramienta.

No cargue nunca un cartucho de bateria que esté
completamente cargado. La sobrecarga acortara
la vida de servicio de la bateria.

Cargue el cartucho de bateria a temperatura
ambiente de 10 °C - 40 °C. Si un cartucho de
bateria esta caliente, déjelo enfriar antes de
cargarlo.

Cuando no esté utilizando el cartucho de bateria,
retirelo de la herramienta o del cargador.

Cargue el cartucho de bateria si no lo utiliza
durante un periodo de tiempo prolongado (mas de
seis meses).

DESCRIPCION DEL
FUNCIONAMIENTO

/\ PRECAUCION:

Antes de ajustar o de comprobar la herramienta,
asegurese siempre de que esta apagada y de que la
bateria ha sido extraida.

Instalacion o extraccion del cartucho de
la bateria (Fig. 1)

/\ PRECAUCION:

Apague siempre la herramienta antes de instalar o
extraer el cartucho de la bateria.

Sujete la herramienta y el cartucho de la bateria
firmemente cuando instale o extraiga el cartucho
de la bateria. Si no sujeta la herramienta y el cartucho
de la bateria firmemente, pueden resbalar de sus
manos y pueden producirse dafos en la herramienta o
el cartucho de la bateria, asi como lesiones
personales.

Para quitar el cartucho de la bateria, mantenga pulsado el
botén de la parte frontal del cartucho y retirelo.

Para instalar el cartucho de la bateria, alinee la lengiieta
situada en el cartucho de la bateria con la ranura del
alojamiento e insértela. Insértelo completamente hasta
que quede firmemente encajado con un clic. Si puede ver
el indicador rojo de la zona superior del boton, significa
que el cartucho no esta encajado completamente.

/\ PRECAUCION:

Instale siempre completamente el cartucho de la
bateria de forma que el indicador rojo quede oculto. De
lo contrario, el cartucho puede desprenderse
accidentalmente de la herramienta y causar lesiones al
operario 0 a alguna persona que se encuentre cerca.
No presione excesivamente el cartucho de la bateria
para instalarlo. Si el cartucho no entra con suavidad,
significa que no lo esta instalando correctamente.

Sistema de proteccion de la herramienta/

bateria

La herramienta esta equipada con un sistema de
proteccion de la herramienta/bateria. Este sistema corta
automaticamente la alimentacion para alargar la vida util
de la herramienta y la bateria. La herramienta se
detendra automaticamente durante la operacion si la
herramienta o la bateria es puesta en una de las
condiciones siguientes:
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Proteccion contra sobrecarga

Esta proteccion funciona cuando la herramienta es
utilizada de una manera que da lugar a que tenga que
absorber una corriente anormalmente alta. En esta
situacion, apague la herramienta y detenga la aplicacion
que ocasiona la sobrecarga de la herramienta. Después
encienda la herramienta para volver a empezar.

Proteccion contra el recalentamiento

Esta proteccién funciona cuando la herramienta o la
bateria se recalienta. En esta situacion, deje que la
herramienta y la bateria se enfrien antes de encender la
herramienta otra vez.

Proteccion contra descarga excesiva

Esta proteccion funciona cuando la capacidad de bateria
restante es baja. En esta situacion, retire la bateria de la
herramienta y cargue la bateria.

Indicacién de la capacidad restante de la
bateria

Solamente para cartuchos de bateria con el indicador
(Fig. 2)

Presione el botén de comprobacion en el cartucho de
bateria para indicar la capacidad de bateria restante. Las
luces indicadoras se encienden durante unos segundos.

Para cambiar la accién de corte, solamente tiene que
desplazar la palanca de cambio de accién de corte a la
posicién de accion de corte que desee. Consulte la tabla
para seleccionar la accion de corte adecuada.

Posicion | Accion de corte Aplicaciones

Para cortar acero suave,
acero inoxidable y
Accion de corte en | plasticos.

linea recta Para cortes limpios en
madera y
contrachapado.

Accion de corte de | Para cortar acero suave,
orbita pequefa aluminio y madera dura.

Para cortar madera y
Accion de corte de | contrachapado.

orbita media Para cortar rapido en
aluminio y acero suave.

Para cortar rapido en

Accion de corte de madera y

i orbita grande

contrachapado.

Luces indicadoras
Capacidad
|:| n restante

Apagado | Parpadea

lluminada

75% a 100%

50% a 75%

100

25% a 50%

L} i

0% a 25%

000

puif

Cargue la bateria.

Es posible que la
bateria se haya
averiado.

00

JONN

» En funcién de las condiciones de uso y de la
temperatura ambiente, la indicacion puede diferir
ligeramente de la capacidad real.

» La primera lampara indicadora (extremo izquierdo)
parpadeara cuando el sistema de proteccion de la
bateria esté funcionando.

Seleccion de la accion de corte (Fig. 3)
Esta herramienta se puede utilizar con una accién de
corte orbital o de linea recta (arriba y abajo). La accién de
corte orbital empuja la hoja de sierra hacia delante en el
recorrido de corte y aumenta en gran medida la velocidad
de corte.
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Accion del interruptor

/\ PRECAUCION:

» Antes de insertar el cartucho de la bateria en la
herramienta, asegurese siempre de que el interruptor
disparador funciona como es debido y que vuelve a la
posicion “OFF” (apagado) al soltarlo. (Fig. 4)

Para poner en marcha la herramienta:

Pulse el interruptor de bloqueo para poner la herramienta

en modo de espera. También se encendera la lampara.

Apriete el interruptor disparador para poner en marcha la

herramienta. Suelte el interruptor disparador para detener

la herramienta.

Para un uso continuo, tire del interruptor disparador y

después pulse el botén de bloqueo.

Para detener la herramienta desde la posicion de

bloqueo, tire totalmente del interruptor disparador y

suéltelo.

En el modo de espera, pulse el interruptor de bloqueo

para apagar la lampara y poner la herramienta en modo

de bloqueo.

NOTA:

» Elinterruptor de bloqueo no actua durante la operacion
de corte.

+ Cuando la herramienta esté en modo de espera, la
lampara seguira encendida.

« Sila herramienta se deja 10 segundos sin realizar
operaciones en el modo de espera, entra
automaticamente en el modo de bloqueo y la lampara
se apaga.

Encendido de las lamparas

/\ PRECAUCION:

* No mire hacia la lampara ni mire directamente hacia la
fuente de la lampara.

Para encender la lampara, pulse el interruptor de

bloqueo.

Para apagar la lampara en 10 segundos, vuelva a pulsar

el interruptor de bloqueo.




NOTA:

« Utilice un pafio seco para limpiar la suciedad del cristal
de la lampara. Procure no rayar el cristal de la lampara,
puesto que puede disminuir el grado de iluminacion.

+ Sila herramienta se sobrecalienta, la luz parpadeara.
Deje que la herramienta se enfrie antes de reanudar
las operaciones.

Dial de ajuste de velocidad (Fig. 5)

La velocidad de la herramienta se puede ajustar de forma
infinita girando el dial de ajuste de velocidad. Puede
obtener la velocidad mas alta en la posicién 6 y la mas
bajaen 1.

Consulte la tabla para seleccionar la velocidad adecuada
para la pieza de trabajo que va a cortar. No obstante, la
velocidad adecuada puede ser distinta en funcion del tipo
o grosor de la pieza de trabajo. En general, cuanto mayor
sea la velocidad, mas rapido se cortaran las piezas de
trabajo, pero se reducira la vida util de la hoja de sierra.

Pieza de trabajo

Madera

Acero suave

Aluminio

4-6
3-6
Acero inoxidable 3-4
3-6
1-4

Plasticos

/\ PRECAUCION:

« El dial de ajuste de velocidad puede girarse hasta 6 y
de vuelta hasta 1 solamente. No lo fuerce mas alla de
6 6 1, o la funcion de ajuste de velocidad podra dejar
de funcionar.

Funcién electrénica

La herramienta esta equipada con funciones electrénicas

para facilitar la operacion.

* Inicio suave
La funcion de inicio suave minimiza el golpe del
arranque, y hace que la herramienta se ponga en
marcha suavemente.

« Giro suave sin carga
Para reducir la vibracion y alinear la hoja de sierra de
calar con la linea de corte facilmente, la herramienta
reduce automaticamente la velocidad de giro hasta
que la herramienta comienza a cortar la pieza de
trabajo cuando el dial de ajuste de velocidad esta
ajustado a 3 o0 mas alto. Una vez que la herramienta
comienza a cortar la pieza de trabajo, la velocidad de
la herramienta alcanza la velocidad predeterminada y
mantiene la velocidad hasta que la herramienta se
para.

NOTA:
» Cuando la temperatura sea baja, es posible que esta
funcion no esté disponible.

Inhabilitacion o habilitacion de la funcion
de giro suave sin carga

Para inhabilitar o habilitar la funcién de giro suave sin
carga, siga los pasos se abajo.

1. Asegurese de que la herramienta esta apagada.

2,
3.

4.

Ajuste el dial de ajuste de velocidad a “1”.

Presione el interruptor de bloqueo para encender la
herramienta.

Gire el dial de ajuste de velocidad hasta “6”, y
después retrocédalo hasta “1”.

La lampara parpadea dos veces cuando la funcién de giro
suave sin carga se inhabilita o habilita. Para habilitar o
inhabilitar esta funcion otra vez, realice el mismo
procedimiento otra vez.

NOTA:

Si la funcién de giro suave sin carga esta inhabilitada,
la lampara parpadeara dos veces cuando se encienda
la herramienta.

También puede inhabilitar o habilitar la funcion de giro
suave sin carga cambiando el dial de ajuste de
velocidad a “6” - “1” - “6”.

MONTAJE

/\ PRECAUCION:

Asegurese siempre de apagar la herramienta y extraer
el cartucho de la bateria antes de intentar realizar
cualquier tipo de operacion en la herramienta.

Instalacion o desmontaje de la hoja de
sierra

/\ PRECAUCION:

Elimine siempre todas las virutas o materias extrafias
que se hayan quedado adheridas a la hoja de sierra y/
o al portahojas. De lo contrario, quizas no se pueda
apretar bien la hoja de sierra y se puedan producir
heridas personales graves.

No toque la cuchilla ni la pieza de trabajo
inmediatamente después de realizar un corte; pueden
estar extremadamente calientes y producir
quemaduras en la piel.

Apriete bien la hoja de sierra. De lo contrario, pueden
producirse heridas graves.

Al extraer la hoja de sierra, procure no herirse los
dedos con el extremo de la hoja de sierra o con las
rebabas de la pieza de trabajo. (Fig. 6)

Antes de instalar la hoja de sierra, asegurese de que el
portahojas esté en la posicion liberada.

Para instalar la hoja de sierra, inserte la hoja (con los
dientes mirando hacia delante) en el portahojas hasta que
quede encajada. El portahojas se mueve a la posicion fija
por si mismo y la hoja se bloquea. Tire ligeramente de la
hoja para asegurarse de que no caiga durante las
operaciones.

/\ PRECAUCION:

No abra en exceso el mecanismo de apertura de la
herramienta, ya que puede dafarla. (Fig. 7)

Para extraer la hoja, empuje el mecanismo de apertura de
la herramienta hacia delante lo maximo posible. Esto
permite liberar la hoja.
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NOTA: En caso de que sea dificil retirar la hoja de sierra
de calar:

Gire la palanca de cambio de la accién de corte hasta la
posicion “llI” y mueva el porta hoja de sierra de calar
hasta la pate inferior antes de empujar la palanca de la
abrazadera de la hoja de sierra hasta la posicién liberada.
Para mover el porta hoja de sierra de calar hasta la parte
inferior, retorne completamente la palanca de la
abrazadera de la hoja de sierra a la posicion fija una vez y
encienda la herramienta ligeramente varias veces.

NOTA:
« Lubrique el rodillo de vez en cuando.

Almacenamiento de la llave hexagonal
(Fig. 8)

Cuando no la utilice, guarde la llave hexagonal como se
muestra en la figura para evitar que se pierda.

Placa de cobertura (Fig. 9)

Utilice la placa de cobertura cuando corte chapas
decorativas, plasticos, etc. Protege las superficies
sensibles o delicadas de dafios. Encajela en la parte
posterior de la base de la herramienta.

Dispositivo contra el astillado (Fig. 10)
Para lograr cortes sin astillas, se puede utilizar el
dispositivo contra el astillado. Para instalar el dispositivo
contra el astillado, mueva la base de la herramienta
completamente hacia delante y encéjela desde la parte
posterior de la base de la herramienta. Cuando utilice la
placa de cobertura, instale el dispositivo contra el astillado
en la placa de cobertura.

/\ PRECAUCION:
« El dispositivo contra el astillado no se puede utilizar
cuando se realizan cortes en bisel.

Polvo

/\ ADVERTENCIA:

* Dependiendo del material con el que se esté
trabajando y del accesorio utilizado, el polvo
creado por el uso de la herramienta puede ser
dafino. Se recomienda al usuario utilizar un
extractor de polvo apropiado para reducir la
exposicion.

Consulte la seccion “ACCESORIOS OPCIONALES”
en este manual de instrucciones para ver todos los
accesorios opcionales de extraccion de polvo
disponibles.

Advertencias adicionales:

* Para evitar la inhalacién de polvo, se recomienda
utilizar también una mascarilla antipolvo FFP2 o un
respirador P2.

¢ Leala seccion “MANTENIMIENTO” del manual de
instrucciones del extractor de polvo conectado
para mantener eficaz la recogida de polvo.

* Cumpla con todos los requisitos reglamentarios
aplicables para el control del polvo en el pais
donde se realice el trabajo.
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* No utilice un extractor de polvo para trabajar
metales con herramientas eléctricas. Las particulas
metalicas producidas durante el trabajo con metales
pueden encender el polvo acumulado y dafar el filtro
de polvo dentro de los extractores de polvo,
presentando un grave riesgo de incendio.

* Para paises europeos solamente
Se recomienda al usuario utilizar un extractor de
polvo de clase M o H (como se define en
EN 60335-2-69).

Para obtener ayuda y soporte sobre extractores de polvo,
pongase en contacto con el centro de servicio Makita
local.

Conexion de un extractor de polvo

Se pueden realizar operaciones de corte limpias
conectando la herramienta a un aspirador de Makita.
Antes de la operacion, coloque la boquilla de polvo en la
herramienta y conéctela al aspirador de Makita. (Fig. 11)
Para acoplar la boquilla para el polvo en la herramienta,
inserte el gancho de la boquilla para el polvo en el orificio
de la base. (Fig. 12)

Para fijar la boquilla para el polvo, atornille el tornillo de
apriete de la parte frontal de la boquilla para el polvo.

La boquilla para el polvo puede instalarse tanto en el lado
izquierdo como en el lado derecho de la base. (Fig. 13)
A continuacién, conecte una aspiradora Makita a la
boquilla de polvo.

El diametro exterior de la boquilla de polvo para la
conexion de la manguera es de 28 mm.

Utilice el manguito delantero de 24 para conectar la
manguera.

FUNCIONAMIENTO

/\ PRECAUCION:

» Sujete siempre la base de la herramienta plana contra
la pieza de trabajo. En caso contrario, la hoja de sierra
podria romperse y producirse heridas graves.

NOTA:

« Sila herramienta se utiliza continuamente hasta que el
cartucho de la bateria se descarga, deje reposar la
herramienta durante 15 minutos antes de continuar
con una bateria cargada. (Fig. 14)

Encienda la herramienta sin que la hoja de sierra entre en

contacto con ninguna pieza y espere hasta que la hoja de

sierra alcance la velocidad maxima. Luego, apoye la base
de la herramienta plana sobre la pieza de trabajo hacia
delante siguiendo la linea de corte marcada previamente.

Cuando corte curvas, haga que la herramienta avance

lentamente.

Corte en bisel (Fig. 15)

/\ PRECAUCION:

» Asegurese siempre de que la herramienta esté
apagada y de que se haya extraido el cartucho de la
bateria antes inclinar la base.

Inclinando la base, podra hacer cortes en bisel a

cualquier angulo comprendido entre 0° y 45° (izquierdo o

derecho). (Fig. 16)



Para inclinar la base, afloje el perno de la parte posterior
de la base con la llave hexagonal. Mueva la base de
forma que el perno esté colocado en el centro de la
ranura de bisel de la base. (Fig. 17)

Incline la base hasta obtener el angulo de bisel deseado.
La muesca en V del alojamiento del engranaje indica el
angulo de bisel en graduaciones. A continuacion, apriete
el perno firmemente para fijar la base.

Cortes con tope en la parte delantera
(Fig. 18)

Afloje el perno de la parte posterior de la base con la llave
hexagonal y deslice la base lo maximo hacia atras. A
continuacion, apriete el perno para fijar la base.

Cortes de abertura

Los cortes de abertura se pueden realizar con cualquiera
de los dos métodos A o B descritos a continuacion.

A) Perforacion de un orificio de inicio: (Fig. 19)

» Para realizar un corte abertura interno sin un corte de
inicio desde el borde, perfore un orificio de inicio de
12 mm o mas de diametro. Para iniciar el corte, inserte
la hoja de sierra en este agujero.

B) Corte calado: (Fig. 20)

« Sisigue las instrucciones siguientes no necesitara

perforar un orificio de inicio ni un corte desde el borde.

1. Incline la herramienta hacia delante sobre el borde
delantero de la base con la punta de la hoja situada
justo por encima de la superficie de la pieza de
trabajo.

2. Aplique presion sobre la herramienta para que el
borde delantero de la base no se mueva cuando
ponga en marcha la herramienta y, con mucho
cuidado, baje gradualmente la parte posterior de la
herramienta.

3. Amedida que la hoja vaya penetrando en la pieza de
trabajo, baje gradualmente la base de la herramienta
hasta la superficie de la pieza de trabajo.

4. Complete el corte de manera normal.

Acabado de bordes (Fig. 21)

Para suavizar bordes o hacer ajustes dimensionales,
pase la hoja de sierra ligeramente a lo largo de los bordes
cortados.

Corte de metales

Para cortar metal, utilice siempre un liquido refrigerante
adecuado (lubricante para corte). De lo contrario, la hoja
de sierra puede desgastarse mas de lo normal. En lugar
de utilizar un refrigerante, puede engrasar la parte inferior
de la pieza de trabajo.

Conjunto de tope lateral (accesorio
opcional)

/\ PRECAUCION:

« Asegurese siempre de que la herramienta esté

apagada y de que se haya extraido el cartucho de la
bateria antes de instalar o extraer los accesorios.

1. Cortes rectos (Fig. 22)

Si realizar de forma repetida cortes de 160 mm de grosor
0 menos, utilice el tope lateral para lograr cortes rectos de
forma rapida y sencilla. (Fig. 23)

Para su instalacion, inserte el tope lateral en el orificio
rectangular del lado de la base de la herramienta con el
tope de guia mirando hacia abajo. Deslice el tope lateral
hasta la posicion de ancho de corte que desee y, a
continuacion, apriete el perno para fijarlo.

2. Cortes circulares (Fig. 24 y 25)

Cuando corte circulos o arcos de 1770 mm o menos de

radio, instale el tope lateral de la siguiente manera.

1. Inserte el tope lateral en el orificio rectangular del lado
de la base con el tope de guia mirando hacia arriba.
Inserte el pivote de la guia circular a través de
cualquiera de los dos orificios en el tope de guia.
Atornille el pomo con rosca en el eje para fijar el
pivote.

2. Ahora deslice el tope lateral hasta el radio de corte
que desee y apriete el perno para fijarlo en su
posicién. A continuacién, mueva la base
completamente hacia delante.

NOTA:
« Utilice siempre hojas de sierra N° B-17, B-18, B-26 o B-
27 cuando corte circulos o arcos.

Conjunto adaptador para carril de guia

(accesorio opcional) (Fig. 26)

Cuando corte un ancho paralelo y uniforme o corte recto,
el uso del carril de guia y el adaptador para carril de guia
garantizara que se realicen cortes rapidos y limpios.
Para instalar el adaptador para carril de guia, inserte la
barra de regla en el orificio cuadrado de la base lo
maximo posible. Fije el perno con la llave hexagonal
firmemente. (Fig. 27)

Instale el adaptador para carril de guia en carril del carril
de guia. Inserte la barra de regla en el orificio cuadrado
del adaptador para el carril de guia. Coloque la base en el
lateral del carril de guia y fije el perno firmemente.

(Fig. 28)

/\ PRECAUCION:

« Utilice siempre las hojas N° B-8, B-13, B-16, B-17 0 58
cuando utilice el carril de guia y el adaptador para el
carril de guia.

MANTENIMIENTO

/\ PRECAUCION:

» Asegurese de apagar siempre la herramienta y extraer
el cartucho de la bateria antes de intentar realizar
cualquier trabajo de inspeccién o mantenimiento en
ella.

« Nunca utilice gasolina, benceno, disolvente, alcohol o
un producto similar. Se puede provocar una
decoloracion, una deformacion o grietas.

Para mantener la SEGURIDAD vy la FIABILIDAD del

producto, las reparaciones y cualquier otra tarea de

mantenimiento o ajuste deberan ser realizadas en centros
de servicio autorizados por Makita, utilizando siempre
repuestos Makita.
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ACCESORIOS OPCIONALES

/\ PRECAUCION:

» Se recomienda el uso de estos accesorios o
complementos con la herramienta Makita especificada
en este manual. El uso de otros accesorios o
complementos puede conllevar el riesgo de ocasionar
dafios corporales. Utilice los accesorios o
complementos solamente para su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para obtener mas

informacién relativa a estos accesorios, pregunte a su

centro de servicio Makita local.

* Hojas de sierra caladora

« Llave hexagonal 4

» Conjunto de tope lateral (regla de guia)

« Conjunto adaptador para carril de guia

+ Conjunto de carril de guia

« Dispositivo contra el astillado

* Placa de cobertura

» Conjunto de la boquilla para el polvo

« Bateria y cargador originales de Makita

NOTA:

» Algunos elementos de la lista se pueden incluir en el
paquete de la herramienta como accesorios estandar.
Pueden ser diferentes de un pais a otro.

Ruido
Niveles tipicos de ruido ponderado A determinados
conforme a EN62841-2-11:

Cuando la funcion de giro suave sin carga esta
habilitada:

Nivel de presion sonora (L,a): 80 dB (A)

Nivel de potencia sonora (Lya): 88 dB (A)

Error (K): 3 dB (A)

Cuando la funcién de giro suave sin carga esta
inhabilitada:

Nivel de presion sonora (Lpa): 89 dB (A)

Nivel de potencia sonora (Lya): 97 dB (A)

Error (K): 3dB (A)

NOTA:

« Elvalor (o los valores) de emisién de ruido declarado
ha sido medido de acuerdo con un método de prueba
estandar y se puede utilizar para comparar una
herramienta con otra.

» El valor (o valores) de emision de ruido declarado
también se puede utilizar en una valoracién preliminar
de exposicion.

/\ ADVERTENCIA:

* Pongase protectores para oidos.

¢ Laemision de ruido durante la utilizacion real de la
herramienta eléctrica puede variar del valor (o
valores) total declarado dependiendo de las formas
en las que la herramienta sea utilizada.

* Asegurese de identificar medidas de seguridad
para proteger al operario que estén basadas en una
estimacion de la exposicién en las condiciones
reales de utilizacion (teniendo en cuenta todas las
partes del ciclo operativo como las veces cuando
la herramienta esta apagada y cuando esta
funcionando en vacio ademas del tiempo de
gatillo).
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Vibracion

El valor total de la vibracion continua (suma de vectores
triaxiales) determinado de acuerdo con la norma
EN62841-2-11:

Modo de trabajo: corte de tablas
Emision de vibraciones (ay, g): 7,0 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?

Modo de trabajo: corte de metal laminado
Emision de vibraciones (ap, ): 3,5 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?

NOTA:

« El valor (o los valores) total de emision de vibracion
declarado ha sido medido de acuerdo con un método
de prueba estandar y se puede utilizar para comparar
una herramienta con otra.

» El valor (o los valores) total de emision de vibracion
declarado también se puede utilizar en una valoracién
preliminar de exposicion.

/\ ADVERTENCIA:

* La emisién de vibracién durante la utilizacion real
de la herramienta eléctrica puede variar del valor (o
valores) total declarado dependiendo de las formas
en las que la herramienta sea utilizada.

* Asegurese de identificar medidas de seguridad
para proteger al operario que estén basadas en una
estimacion de la exposicion en las condiciones
reales de utilizacion (teniendo en cuenta todas las
partes del ciclo operativo como las veces cuando
la herramienta esta apagada y cuando esta
funcionando en vacio ademas del tiempo de
gatillo).

Lo siguiente muestra los valores medios de la amplitud

maxima de la aceleracién a partir de vibraciones de

choque repetidas, pg, con la incertidumbre
correspondiente (K) determinada de acuerdo con la
norma EN62841-2-11.

Modo de trabajo: corte de tablas
PE: 334 m/s?
Incertidumbre (K): 28 m/s?

Modo de trabajo: corte de metal laminado
Pr: 320 m/s?
Incertidumbre (K): 63 m/s?

NOTA:
« Estos valores declarados no se deben utilizar para
determinar la exposicién a la vibracion mano-brazo.

Declaraciones de conformidad

Para paises europeos solamente

Desde la siguiente URL se puede acceder a la
Declaracién de Conformidad de la UE/Reino Unido.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html



PORTUGUES (Instrugées de origem)

Descricéo geral

1. Indicador vermelho 12. Posigéo de libertada 25. EntalheemV
2. Botédo 13. Lamina de serra tico-tico 26. Caixa de engrenagens
3. Bateria 14. Base 27. Orificio inicial
4. Lampadas indicadoras 15. Chave sextavada 28. Vedagao para escarificagdo
5. Botao de verificacéo 16. Placa de cobertura 29. Guia de vedagao
6. Alavanca de comutacdo da 17. Dispositivo de anti-fragmentagdo 30. Manipulo roscado
acgao de corte 18. Bico do pd 31. Pino-guia circular
7. Interruptor de bloqueio 19. Parafuso de fixagéo 32. Barra paralela
8. Gatilho 20. Tubo flexivel para aspirador 33. Adaptador do carril de guia
9. Botéo de bloqueio 21. Linha de corte 34. Parafuso
10. Manipulo de regulagdo da 22. Parafuso 35. Carril de guia
velocidade 23. Ranhura biselada
11. Posigao fixa 24. Graduacdes
ESPECIFICACOES
Modelo DJV182
Comprimento do corte 26 mm
Madeira 135 mm
Capacidades maximas de corte Ago macio 10 mm
Aluminio 20 mm
Cortes por minuto (min") 800 - 3.500
Comprimento total 266 mm
Peso liquido 2,4-27kg
Tens&o nominal C.C.18V

» Devido a pesquisa e desenvolvimento constantes, estas especificagdes estdo sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.

» Estas especificagdes podem diferir de pais para pais.

« O valor de peso liquido inclui a combinagdo mais leve e mais pesada do(s) acessorio(s) para utilizagdo normal e
segura e da(s) bateria(s) que estao especificados no manual de instrugdes.

Bateria e carregador aplicaveis

Bateria

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Carregador

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

« Algumas baterias e carregadores indicados acima podem néo estar disponiveis consoante a regido de residéncia.

A\ Aviso:

« Utilize apenas os tipos de bateria e carregador indicados acima. A utilizacdo de qualquer outra bateria ou
carregador pode criar um risco de ferimentos e/ou incéndios.

Utilizacao prevista ENE019-2
A ferramenta destina-se a serrar madeira, plastico e
materiais metalicos.

Avisos gerais de seguranga para

ferramentas elétricas GEA010-2

A AVISO: Leia todos os avisos de seguranca,
instrugoes, ilustragoes e especificagdes fornecidos
com esta ferramenta elétrica. O ndo cumprimento de
todas as instrugdes indicadas em baixo pode resultar em
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e
instrugoes para futuras
referéncias.

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se as
ferramentas elétricas ligadas a corrente elétrica (com

cabo) ou as ferramentas elétricas operadas por meio de
bateria (sem cabo).
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Avisos de seguranca da serra

tico-tico a bateria

1.

~

10.

1.

12.

13.

14.

15.

GEB187-2

Segure na ferramenta elétrica pelas superficies de
aderéncia isoladas quando executar uma
operagdo em que o acessorio de corte possa
entrar em contacto com fios ocultos. O contacto do
acessorio de corte com um fio elétrico “sob tensao”
pode tornar as partes metalicas expostas da
ferramenta elétrica “sob tensdo” e pode causar um
choque elétrico ao operador.

Utilize grampos ou qualquer outro modo pratico
para prender e suportar a peca de trabalho numa
superficie estavel. Segurar na peca de trabalho com
a mao ou contra o corpo deixa-a instavel e pode levar
a perda de controlo.

Utilize sempre 6culos de seguranga. Os 6culos
normais ou de sol NAO sao 6culos de seguranga.
Evite cortar pregos. Inspecione a peca de trabalho
e se tiver pregos, tire-os antes da operacéo.

Nao corte pecas de trabalho de tamanho muito
grande.

Verifique se tem a folga adequada a volta da peca
de trabalho antes de cortar, de modo que a serra
para contornar ndo bata no chao, na bancada, etc.
Segure firmemente na ferramenta.

Certifique-se de que a serra para contornar nao
esta em contacto com a peca de trabalho antes de
ligar o interruptor.

Mantenha as maos afastadas das partes em
movimento.

Nao deixe a ferramenta a funcionar. Utilize a
ferramenta apenas quando estiver na sua mao.
Desligue sempre e espere que a serra para
contornar pare completamente antes de remover a
serra para contornar da peca de trabalho.

Nao toque na serra para contornar ou na pega de
trabalho imediatamente a seguir a operagéao, pois
podem estar extremamente quentes e provocar
queimaduras de pele.

Nao utilize com a ferramenta em vazio
desnecessariamente.

Alguns materiais contém quimicos que podem ser
toxicos. Tome todas as precaugdes para impedir a
inalagdo de poeiras e o contacto com a pele. Siga
os dados de seguranga do fornecedor do material.
Utilize sempre a mascara de poé/respirador correto
para o material e a aplicagdo com que esta a
trabalhar.

GUARDE ESTAS |NSTRUQC)ES.
A aviso:

NAO permita que o conforto ou familiaridade com o
produto (adquirido com o uso repetido) substitua o
cumprimento estrito das regras de seguranga da
ferramenta. A MA INTERPRETAGAO ou o néo
seguimento das regras de seguranca estabelecidas
neste manual de instrugdes pode provocar
ferimentos pessoais graves.
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Instrugdes de seguranga

importantes para a bateria

1.

ENCO007-18

Antes de utilizar a bateria, leia todas as instrugoes
e etiquetas de precaucao no (1) carregador de
bateria (2) bateria e (3) produto que utiliza a
bateria.

Nao desmonte ou manipule a bateria. Pode resultar

num incéndio, em calor excessivo ou numa exploséo.

Se o tempo de funcionamento se tornar

excessivamente curto, pare o funcionamento

imediatamente. Pode resultar em

sobreaquecimento, possiveis queimaduras e

mesmo explosao.

Se entrar eletroélito nos seus olhos, lave-os com

agua e consulte imediatamente um médico. Pode

resultar em perca de visao.

Nao coloque a bateria em curto-circuito:

(1) Nao toque nos terminais com qualquer
material condutor.

(2) Evite guardar a bateria juntamente com
outros objetos metalicos tais como pregos,
moedas, etc.

(3) Nao exponha a bateria a dagua ou chuva.

Um curto-circuito pode ocasionar um enorme

fluxo de corrente, sobreaquecimento, possiveis

queimaduras e mesmo estragar-se.

Nao guarde nem utilize a ferramenta e a bateria em

locais onde a temperatura pode atingir ou exceder

50 °C.

Nao queime a bateria mesmo que esteja estragada

ou completamente gasta. A bateria pode explodir

no fogo.

Nao pregue, corte, esmague, atire, deixe cair a

bateria, nem bata a bateria contra um objeto rijo.

Esta conduta pode resultar num incéndio, em calor

excessivo ou numa exploséo.

Nao utilize uma bateria danificada.

. As baterias de i6es de litio contidas na ferramenta

sdo sujeitas aos requisitos da DGL (Dangerous
Goods Legislation - Legislagao de bens
perigosos).

Para o transporte comercial, por exemplo, por
terceiros ou agentes de expedigdo, tém de ser
observados os requisitos referentes a embalagem e
etiquetagem.

Para preparagéo do artigo a ser expedido, é
necessario consultar um perito em materiais
perigosos. Tenha ainda em conta a possibilidade de
existirem regulamentos nacionais mais detalhados.
Coloque fita-cola ou tape os contactos abertos e
embale a bateria de tal forma que ndo possa mover-
se dentro da embalagem.

. Quando eliminar a bateria, remova-a da

ferramenta e elimine-a num local seguro. Siga os
regulamentos locais relacionados com a
eliminagao de baterias.

. Utilize as baterias apenas com os produtos

especificados pela Makita. Instalar as baterias em
produtos ndo-conformes podera resultar num
incéndio, calor excessivo, explosdo ou fuga de
eletrdlito.



13.

14

15.

16.

17.

18.

Se a ferramenta néao for utilizada durante um
periodo de tempo prolongado, a bateria deve ser
removida da ferramenta.

. Durante e apos a utilizagao, a bateria pode

aquecer, o que pode provocar queimaduras ou
queimaduras a baixa temperatura. Preste atengao
ao manuseamento de baterias quentes.

Nao toque no terminal da ferramenta
imediatamente apos a utilizagéo, pois pode ficar
suficientemente quente para provocar
queimaduras.

Nao permita a adesao de aparas, p6 ou sujidade
nos terminais, nos orificios e nas ranhuras da
bateria. Podera fazer com que a ferramenta ou a
bateria aquega, incendeie, rebente e avarie,
resultando em queimaduras ou ferimentos corporais.
A menos que a ferramenta suporte a utilizagao
perto de linhas elétricas de alta tensao, nao utilize
a bateria perto de linhas elétricas de alta tensao.
Pode resultar no mau funcionamento ou na avaria da
ferramenta ou bateria.

Mantenha a bateria afastada das criancas.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

APRECAU(;AO

Utilize apenas baterias genuinas da Makita. A
utilizacéo de baterias ndo genuinas da Makita ou de
baterias que foram alteradas, pode resultar no
rebentamento da bateria provocando incéndios,
ferimentos pessoais e danos. Além disso, anulara da
garantia da Makita no que se refere a ferramenta e ao
carregador Makita.

OBSERVAGAO:

A Makita ndo é responsavel por quaisquer acidentes
resultantes do uso de baterias ndo genuinas da Makita
ou baterias que tenham sido modificadas. As baterias
genuinas da Makita foram rigorosamente avaliadas
quanto a compatibilidade com as ferramentas e os
carregadores da Makita, em linha com a legislacéo e
as normas de segurancga aplicaveis.

Conselhos para manter a maxima vida util
da bateria

1.

Carregue a bateria antes que esteja
completamente descarregada. Pare sempre o
funcionamento da ferramenta e carregue a bateria
quando notar menos poder na ferramenta.
Nunca carregue uma bateria completamente
carregada. Carregamento excessivo diminui a
vida atil da bateria.

Carregue a bateria a temperatura ambiente de
10 °C - 40 °C. Deixe que uma bateria quente
arrefega antes de a carregar.

Quando nao utilizar a bateria, remova-a da
ferramenta ou do carregador.

Carregue a bateria se nao a utilizar durante um
longo periodo de tempo (mais de seis meses).

DESCRICAO DO
FUNCIONAMENTO

/\PRECAUGAO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e que a bateria foi removida antes de
proceder a ajustes ou testar acessorios.

Inserir ou retirar a bateria (Fig. 1)
APRECAU(;AO

Desligue sempre a ferramenta antes de instalar ou
retirar a bateria.

Segure bem a ferramenta e a bateria quando
instalar ou retirar a bateria. Se ndo segurar bem a
ferramenta e a bateria, pode fazer com que caiam das
maos e provoquem danos na ferramenta e na bateria e
ferimentos pessoais.

Para retirar a bateria, mantenha premido o bot&o na
frente da bateria e puxe.

Para colocar a bateria, alinhe a respectiva saliéncia com
a calha do compartimento e encaixe-a suavemente.
Insira-a completamente até fixar em posigdo com um
clique. Se ainda estiver visivel o indicador vermelho na
parte superior do botéo, ndo estara bem encaixado.

/A\PRECAUGAO:

Instale sempre a bateria completamente, até deixar de
ver o indicador vermelho. Caso contrario, pode cair da
ferramenta e causar ferimentos em si, ou em alguém
que esteja perto de si.

Nao instale a bateria forcosamente. Se nao encaixar
facilmente é porque néo esta correctamente
posicionada.

Sistema de protecdo da ferramenta/

bateria

A ferramenta esta equipada com um sistema de protegao
da ferramenta/bateria. Este sistema desliga
automaticamente a alimentagao para prolongar a vida util
da ferramenta e da bateria. A ferramenta para
automaticamente durante o funcionamento se a
ferramenta ou bateria for colocada mediante uma das
seguintes condigdes:

Protecao contra sobrecarga

Esta prote¢do funciona quando a ferramenta é utilizada
de uma forma que causa a absorgdo de uma corrente
anormalmente alta. Nesta situacéo, desligue a ferramenta
e pare a aplicacdo que causou a sobrecarga da
ferramenta. De seguida, ligue a ferramenta para reiniciar.

Protecao contra sobreaquecimento

Esta protegao funciona quando a ferramenta ou a bateria
esta sobreaquecida. Nesta situagéo, deixe a ferramenta e
a bateria arrefecerem antes de voltar a ligar a ferramenta.

Protegao contra descarga excessiva

Esta protegéo funciona quando a restante capacidade da
bateria fica fraca. Nesta situagédo, remova a bateria da
ferramenta e carregue a bateria.

55



Indicar a carga restante da bateria
Apenas para baterias com indicador (Fig. 2)

Prima o botao de verificagéo na bateria para indicar a
capacidade restante da bateria. As luzes indicadoras
acendem durante alguns segundos.

Lampadas indicadoras

I |:| n Carga restante

Acesa Apagada | Intermitente

75% a 100%

50% a 75%

1000

25% a 50%

B[

0% a 25%

B000

Carregue a
bateria.

puifn

10

Abateria pode ter
avariado.

JONN

« Consoante as condi¢bes de utilizagéo e a temperatura
ambiente, a indicagdo pode ser ligeiramente diferente
da carga real.

* A primeira luz indicadora (extremo esquerdo) pisca
quando o sistema de protecédo da bateria funciona.

Seleccionar a acgao de corte (Fig. 3)

Esta ferramenta pode ser utilizada com uma acgéao de
corte circular ou em linha recta (para cima e para baixo).
A acgao de corte circular impulsiona a lamina para a
frente no curso de corte e aumenta significativamente a
velocidade de corte.

Para alterar a acgao de corte, rode a alavanca de
comutagao da acgéo de corte para a posicdo de acgao de
corte pretendida. Consulte a tabela para seleccionar a
acgao de corte adequada.

Posi¢do| Acgéo de corte Aplicagoes

Para cortar ago macio, ago
inoxidavel e plasticos.

Agéo de corte em

linha reta Para cortes simples em

madeira e madeira
prensada.

Acéo de corte
orbital pequeno

Para cortar ago macio,
aluminio e madeira dura.

Para cortar madeira e

Ac&o de corte madeira prensada.

orbital médio Para cortes rapidos em

aluminio e ago macio.

Para cortes rapidos em
madeira e madeira
prensada.

m Acéo de corte
orbital grande
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Accgao do interruptor

/A\PRECAUGAO:

» Antes de inserir a bateria na ferramenta, verifique se o
gatilho esta a funcionar correctamente e se regressa a
posicédo “OFF” quando o solta. (Fig. 4)

Para ligar a ferramenta:

Prima o interruptor de bloqueio para colocar a ferramenta

no modo de espera. Também liga a luz.

Prima o gatilho para ligar a ferramenta. Para parar a

ferramenta, solte o gatilho.

Para um funcionamento continuo, prima o gatilho e

pressione o botéo de bloqueio.

Para parar a ferramenta a partir da posicéo de bloqueada,

prima totalmente o gatilho e solte-o.

No modo de espera, prima o interruptor de bloqueio para

desligar a luz e coloque a ferramenta no modo de

desbloqueio.

NOTA:

« O interruptor de bloqueio ndo funciona durante a
operagao de corte.

* Quando a ferramenta estd no modo de espera, a luz
continua a piscar.

« Se aferramenta estiver 10 segundos sem quaisquer
operagdes no modo de espera, a ferramenta passa
automaticamente para o modo de desbloqueio e a luz
apaga-se.

Acender as lampadas

/A\PRECAUGAO:

* Na&o olhe directamente para a luz ou para a fonte da
mesma.

Para ligar a luz, prima o interruptor de bloqueio.

Para desligar a luz no espago de 10 segundos, pressione

novamente o interruptor de bloqueio.

NOTA:

« Para limpar a lampada, utilize um tecido seco. Tenha
cuidado para n3o riscar a lente da lampada, pois
poderia diminuir a intensidade da iluminagéo.

» Quando a ferramenta esta sobreaquecida, a lampada
pisca. Arrefeca por completo a ferramenta antes de
voltar a utiliza-la.

Manipulo de regulagao da velocidade
(Fig. 5)

A velocidade da ferramenta pode ser ajustada rodando o
manipulo de regulacéo da velocidade. Pode obter a
velocidade mais alta em 6 e a velocidade mais baixa em 1.
Consulte a tabela para seleccionar a velocidade
adequada para a pega de trabalho a cortar. No entanto, a
velocidade adequada podera ser diferente consoante o
tipo de espessura da pega de trabalho. De maneira geral,
as velocidades mais altas permitirdo que corte pegas de
trabalho mais rapido, mas a vida util da lamina sera
reduzida.



Peca de trabalho Numero
Madeira 4-6
Ago macio 3-6
Aco inoxidavel 3-4
Aluminio 3-6
Plastico 1-4
/A\PRECAUGAO:

* O manipulo de regulagao da velocidade apenas pode
ser rodado até 6 ou 1. Nao o force para la de 6 ou 1,
caso contrario a fungdo de regulagéo da velocidade
podera deixar de funcionar.

Funcao eletronica

A ferramenta esta equipada com as fungdes eletrénicas

para operagao facil.

* Arranque suave
A funcdo de arranque suave minimiza o choque de
arranque e faz com que a ferramenta arranque
suavemente.

* Rotagéo sem carga suave
Para reduzir a vibragao e alinhar facilmente a serra
para contornar com a linha de corte, a ferramenta
reduz automaticamente a velocidade de rotagéo até a
ferramenta comegar a cortar a pega de trabalho
quando o indicador de ajuste da velocidade estiver
definido no 3 ou superior. Logo que a ferramenta
comeca a cortar a pecga de trabalho, a velocidade da
ferramenta atinge a velocidade predefinida e mantém a
velocidade até a ferramenta parar.

NOTA:
* Quando a temperatura estiver baixa, esta funcéo
podera nao estar disponivel.

Desativar ou ativar a fungao de rotagao

sem carga suave

Para desativar ou ativar a fungéo de rotagéo sem carga

suave, siga os passos abaixo.

1. Certifique-se de que a ferramenta esta desligada.

2. Regule o indicador de ajuste da velocidade para “1”.

3. Pressione o interruptor de bloqueio para ligar a
ferramenta.

4. Rode o indicador de ajuste da velocidade para “6” e
depois regule-o novamente para “1”.

Alampada pisca duas vezes quando a fungdo de rotagdo

sem carga suave esta desativada ou ativada. Para voltar

a ativar ou a desativar esta funcao, efetue novamente o

mesmo procedimento.

NOTA:

« Se afungéo de rotagdo sem carga suave estiver
desativada, a lampada pisca duas vezes quando a
ferramenta estiver ligada.

+ Também pode desativar ou ativar a fungdo de rotagao
sem carga suave ao mudar o indicador de ajuste da
velocidade para “6” - “1” - “6".

MONTAGEM

/A\PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e a bateria removida, antes de efectuar
qualquer operagéo na ferramenta.

Instalar ou remover a lamina

/A\PRECAUGAO:

« Limpe sempre quaisquer aparas ou material estranho
que esteja colado a lamina e/ou suporte da lamina. Se
néo o fizer, a lamina podera ficar insuficientemente
apertada, resultando em ferimentos pessoais graves.

* Na&o toque numa lamina ou no material em que tiver
estado a trabalhar logo apds a operagéo porque
podem estar demasiado quentes.

* Aperte bem a lamina da serra. Caso contrario, pode
causar ferimentos graves.

* Quando remover a lamina da serra, tenha cuidado
para ndo magoar os dedos com a parte superior da
lamina ou as pontas da pega de trabalho. (Fig. 6)

Antes de instalar a lamina, certifique-se de que o suporte

da lamina esta na posigéo libertada.

Para instalar a Iamina, introduza a lamina (dentes virados

para a frente) no suporte da lamina até encaixar. O

suporte da lamina move-se para a posicéo fixa sozinho e

alamina é bloqueada. Puxe ligeiramente a lamina para se

certificar de que a lamina néo cai durante a utilizagao.

/A\PRECAUGAO:

* N&o abra demasiadamente o dispositivo de abertura
da ferramenta, caso contrario, pode causar danos na
mesma. (Fig. 7)

Para remover a lamina, empurre o dispositivo de abertura

da ferramenta ao maximo. Isto permite libertar a lamina.

NOTA: No caso de ser dificil remover a serra para
contornar:

Rode a alavanca de mudanca da agéo de corte para a
posicdo “llI” e mova o suporte da serra para contornar
para a parte inferior antes de empurrar a alavanca de
fixagdo da lamina para a posigédo desbloqueada. Para
mover o suporte da serra para contornar para a parte
inferior, volte a colocar a alavanca de fixagéo da lamina
totalmente na posigao fixa mais uma vez e ligue a
ferramenta ligeiramente varias vezes.

NOTA:
 Lubrifique periodicamente o rolo.

Armazenamento da chave sextavada
(Fig. 8)

Quando nao estiver a ser utilizada, guarde a chave
sextavada tal como indicado na ilustragéo, para evitar que
se perca.

Placa de cobertura (Fig. 9)

Utilize a placa de cobertura ao cortar folheados
decorativos, plasticos, etc. Protege as superficies
sensiveis ou delicadas contra os danos. Encaixe na parte
traseira da base da ferramenta.
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Dispositivo de anti-fragmentacao (Fig. 10)
Para cortes sem fragmentos, pode ser utilizado o
dispositivo de anti-fragmentagao. Para instalar o
dispositivo de anti-fragmentagdo, mova a base da
ferramenta completamente para a frente e encaixe-a a
partir da parte traseira da base da ferramenta. Quando
utiliza a placa de cobertura, instale o dispositivo de anti-
fragmentagao na placa de cobertura.

/\PRECAUGAO:
» O dispositivo de anti-fragmentagéo ndo pode ser
utilizada ao efectuar cortes biselados.

Po6

/\ Aviso:

¢ Em fungao do material em que se esta a trabalhar e
do acessorio utilizado, o p6 gerado pela utilizagao
da ferramenta pode ser nocivo. Recomenda-se que
o utilizador utilize um extrator de p6 adequado para
reduzir a exposicao.
Consulte a secgdo “ACESSORIOS OPCIONAIS”
deste manual de instrugdes para ficar a saber
todos os acessorios de extrator de p6é opcionais
disponiveis.

Avisos adicionais:

¢ Para evitar a inalagdo de pd, recomenda-se
também a utilizagdo de uma mascara antipé FFP2
ou de um respirador P2.

« Consulte a secgio “MANUTENGAO” do manual de
instrugdes do extrator de p6 ligado para manter a
recolha de po eficaz.

« Sigatodos os requisitos regulamentares aplicaveis
para controlo de p6 no pais em que o trabalho esta
a ser efetuado.

* Nao utilize um extrator de p6 para trabalhos de
metalurgia com ferramentas elétricas. As particulas
de metal produzidas durante os trabalhos de
metalurgia podem inflamar o p6 acumulado e danificar
o filtro de po no interior dos extratores de po,
constituindo um risco de incéndio grave.

* Apenas para os paises europeus
Recomenda-se que o utilizador utilize um extrator
de po de classe M ou H (conforme definido na
EN 60335-2-69).

Para obter ajuda e suporte relativamente a extratores de
po, contacte o seu centro de assisténcia da Makita local.

Ligar a um extrator de p6

As operacgdes de corte limpas podem ser efetuadas
ligando a ferramenta a um aspirador Makita.

Antes da operagéo, prenda o bocal para poeira ha
ferramenta e ligue-o ao aspirador Makita. (Fig. 11)
Para instalar o bico de p6 na ferramenta, introduza o
gancho do bico de pé no orificio na base. (Fig. 12)
Para fixar o bico de pd, aperte o parafuso de fixagdo na
parte frontal do bico de pé.

O bico de p6 pode ser instalado no lado esquerdo ou
direito da base. (Fig. 13)

De seguida, ligue um aspirador Makita ao bico de pé.
O diametro exterior do bocal do pé para a ligagéo da
mangueira é de 28 mm.

Utilize a bainha frontal 24 para ligar a mangueira.
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FUNCIONAMENTO

/A\PRECAUGAO:

« Segure sempre a base ao nivel da peca de trabalho.
Caso contrario, pode causar quebras da lamina,
resultando em ferimentos graves.

NOTA:

* Se mantiver a ferramenta a funcionar
ininterruptamente até a bateria se gastar
completamente, deixe-a em repouso durante
15 minutos antes de substituir a bateria. (Fig. 14)

Ligue a ferramenta sem que a ldmina toque na peca de

trabalho e aguarde até esta atinja a velocidade maxima.

De seguida, assente a base na pega de trabalho e mova

suavemente a ferramenta para a frente ao longo da linha

de corta previamente assinalada.

Ao cortar curvas, avance a ferramenta muito lentamente.

Corte em bisel (Fig. 15)

/A\PRECAUGAO:

» Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e a bateria removida antes de inclinar a
base.

Com a base inclinada, pode efectuar cortes biselados a

qualquer angulo entre 0° e 45° (para a esquerda ou

direita). (Fig. 16)

Para inclinar a base, desaperte o parafuso na parte

traseira da base com a chave sextavada. Mova a base de

modo a que o parafuso fique posicionado no centro da

ranhura biselada na base. (Fig. 17)

Incline a base até obter o angulo biselado pretendido. O

entalhe em V da caixa de engrenagens indica o angulo

biselado por graduagées. De seguida, aperte bem o

parafuso para fixar a base.

Cortes frontais uniformes (Fig. 18)
Desaperte o parafuso na parte traseira da base com a
chave sextavada e deslize a base ao maximo para tras.
De seguida, aperte o parafuso para fixar a base.

Recortes
Podem ser efectuados recortes com os métodos A ou B.

A) Efectuar um orificio inicial: (Fig. 19)

« Para os recortes internos sem um corte de entrada a
partir de uma extremidade, pré-perfure um orificio
inicial com 12 mm ou mais de didmetro. Introduza a
lamina neste orificio para iniciar o corte.

B) Fresagem: (Fig. 20)

» Na&o necessita de efectuar um orificio inicial ou um
corte de entrada se efectuar cuidadosamente o
seguinte.

1. Incline a ferramenta para cima na extremidade frontal
da base com a ponta da lamina posicionada
imediatamente acima da superficie da pega de
trabalho.

2. Aplique pressao na ferramenta para que a
extremidade frontal da base ndo se mova quando liga
a ferramenta e baixe lentamente a extremidade
traseira da ferramenta.

3. A medida que a lamina fura a pega de trabalho, baixe
lentamente a base da ferramenta para a superficie da
peca de trabalho.



4. Conclua normalmente o corte.

Acabamento das extremidades (Fig. 21)
Para aparar extremidades ou efectuar ajustes
dimensionais, guie a lamina ao longo das extremidades
de corte.

Corte de metal

Utilize sempre refrigerante (6leo de corte) adequado
quando cortar metal. Se néo o fizer podera desgastar
significativamente a lamina. A parte inferior da peca de
trabalho pode ser lubrificada em vez de usar um
refrigerante.

Conjunto de vedagao para escarificagao
(acessorio opcional)

/\PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e a bateria removida antes de instalar ou
retirar acessorios.

1. Cortes a direito (Fig. 22)

Ao cortar repetidamente larguras de 160 mm ou menos,
utilize a vedagédo para escarificagao, ira garantir cortes
rapidos, limpos e rectos. (Fig. 23)

Para instalar, introduza a vedacéo para escarificagdo no
orificio rectangular no lado da base da ferramenta com o
guia de vedacgao virado para baixo. Deslize a vedagao
para escarificagéo para a posigéo de largura de corte
pretendida, de seguida, aperte o parafuso para fixar.

2. Cortes circulares (Fig. 24 e 25)

Ao cortar circulos ou arcos com 170 mm de raio ou

menos, instale a vedagdo para escarificagdo da seguinte

forma.

1. Introduza a vedagéo para escarificagdo no orificio
rectangular no lado da base com o guia de vedagéo
virado para cima. Introduza o pino-guia circular
através de qualquer um dos dois orificios no guia de
vedagado. Aparafuse o manipulo roscado no pino para
fixar o pino.

2. De seguida, deslize a vedacéo para escarificagcdo
para o raio de corte pretendido e aperte o parafuso
para o fixar na posigdo. De seguida, mova a base
para a frente ao maximo.

NOTA:
« Utilize sempre laminas N.° B-17, B-18, B-26 ou B-27
ao cortar circulos ou arcos.

Conjunto do adaptador do carril de guia
(acessoério opcional) (Fig. 26)

Ao cortar uma largura paralela e uniforme ou a direito, a
utilizagéo do carril de guia e o adaptador do carril de guia
ira garantir a produgéo de cortes rapidos e limpos.

Para instalar o adaptador do carril de guia, introduza a
barra paralela ao maximo no orificio quadrado da base.
Fixe o parafuso com a chave sextavada. (Fig. 27)
Instale o adaptador do carril de guia no carril do carril
guia. Introduza a barra paralela no orificio quadrado do
adaptador do carril de guia. Coloque a base na parte
lateral do carril de guia e fixe bem o parafuso. (Fig. 28)

/A\PRECAUGAO:

« Utilize sempre laminas N.° B-8, B-13, B-16, B-17 ou 58
ao utilizar o carril de guia e o adaptador do carril de
guia.

MANUTENGCAO

/\PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e a bateria removida antes de efectuar
operacdes de inspecgéo ou de manutencéo.

* Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, alcool ou
semelhante. Podem formar-se descoloragdes,
deformagdes ou fissuras.

Para manter os niveis de SEGURANGCA e FIABILIDADE

definidos para este produto, as reparagées e os

procedimentos de manutengao ou ajustes devem ser
executados por centros de assisténcia Makita
autorizados, utilizando sempre pegas de substituigdo

Makita.

ACESSORIOS OPCIONAIS

/A\ PRECAUGAO:

» Os seguintes acessorios ou extensdes sdo os
recomendados para utilizar com a ferramenta Makita
especificada neste manual. A utilizagdo de quaisquer
outros acessorios podera representar um risco de
ferimento para as pessoas. Apenas utilize o acessoério
para o fim indicado.

Se precisar de informacdes adicionais relativas aos

acessorios, contacte o centro local de assisténcia Makita.

* Laminas de serra tico-tico

* Chave sextavada 4

« Conjunto de vedagao para escarificagéo (guia paralela)

« Conjunto do adaptador do carril de guia

+ Conjunto do carril de guia

« Dispositivo de anti-fragmentacéo

» Placa de cobertura

« Conjunto do bico de pd

» Bateria e carregador genuinos da Makita

NOTA:

« Alguns itens na lista podem estar incluidos no pacote
de ferramentas como acessoérios de série. Podem
diferir de pais para pais.

Ruido
O nivel de ruido ponderado A tipico determinado, de
acordo com EN62841-2-11:

Quando a fungao de rotagdo sem carga suave esta
ativada:

Nivel de press&o acustica (Lya): 80 dB (A)

Nivel de poténcia acustica (Lya): 88 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)

Quando a funcdo de rotagdo sem carga suave esta
desativada:

Nivel de press&o acustica (Lya): 89 dB (A)

Nivel de poténcia acustica (Lya): 97 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)
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NOTA:

* O(s) valor(es) da emissao de ruido indicado(s) foi
medido de acordo com um método de teste padrao e
pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.

* O(s) valor(es) da emissao de ruido indicado(s)
pode(m) também ser utilizado(s) numa avaliagéo
preliminar da exposigdo.

A\ Aviso:

« Utilize protetores auriculares.

* A emissao de ruido durante a utilizagao real da
ferramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es)
total(ais) indicado(s), dependendo das formas em
que a ferramenta é utilizada.

* Certifique-se de identificar as medidas de
seguranca para protegao do operador que sejam
baseadas em uma estimativa de exposicao em
condigdes reais de utilizagcao (considerando todas
as partes do ciclo de operacgao, tal como quando a
ferramenta esta desligada e quando esta a
funcionar em marcha lenta além do tempo de
acionamento).

Vibragao

O valor total da vibragédo continua (soma do vetor triaxial)

determinado de acordo com a EN62841-2-11:

Modo de trabalho: cortar placas
Emiss&o de vibragéo (ay): 7,0 m/s?
Incerteza (K): 1,5 m/s?

Modo de trabalho: cortar chapa metalica
Emiss&o de vibrago (an): 3,5 m/s?
Incerteza (K): 1,5 m/s?

NOTA:

» O(s) valor(es) total(ais) de vibragao indicado(s) foi
medido de acordo com um método de teste padréo e
pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.

« O(s) valor(es) total(ais) de vibragado indicado(s)
pode(m) também ser utilizado(s) numa avaliagdo
preliminar da exposigéo.

/\ Aviso:

* A emissao de vibragao durante a utilizagao real da
ferramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es)
total(ais) indicado(s), dependendo das formas em
que a ferramenta é utilizada.

* Certifique-se de identificar as medidas de
seguranca para protegao do operador que sejam
baseadas em uma estimativa de exposicdo em
condigdes reais de utilizagcao (considerando todas
as partes do ciclo de operagao, tal como quando a
ferramenta esta desligada e quando esta a
funcionar em marcha lenta além do tempo de
acionamento).

A seguir sdo apresentados os valores médios da

amplitude de pico da aceleracéo de vibragdes de choque

repetidas, pg, com a incerteza correspondente (K)

determinada de acordo com EN62841-2-11.

Modo de trabalho: cortar placas
Pr: 334 m/s?
Incerteza (K): 28 m/s?

Modo de trabalho: cortar chapa metalica
PE: 320 m/s?
Incerteza (K): 63 m/s?
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NOTA:

« Estes valores declarados ndo devem ser utilizados
para determinar a exposic¢ao a vibragao transmitida ao
sistema méo-brago.

Declaragdes de conformidade

Apenas para os paises europeus

E possivel aceder a Declaragdo de Conformidade da UE/
do RU a partir do URL a seguir indicado.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html



DANSK (Originalvejledning)

Forklaring til generel oversigt

1. Rad indikator 13. Klinge til stiksav 25. V-indhak
2. Knap 14. Base 26. Gearhus
3. Batteripakke 15. Unbrakonggle 27. Starthul
4. Indikatorlamper 16. Deekplade 28. Parallelanslag
5. Kontrolknap 17. Anti-splintringsanordning 29. Anslagsskinne
6. Handtag til skeeringsskift 18. Mundstykke 30. Greb med gevind
7. Lasekontakt 19. Tilspaendingsskrue 31. Rund skinnestift
8. Afbryderkontakt 20. Slange til stevsuger 32. Linealbjeelke
9. Las til-knap 21. Skeerelinje 33. Stetteskinneadapter
10. Drejeknap til hastighedsjustering  22. Bolt 34. Skrue
11. Last position 23. Skrasnitsabning 35. Stetteskinne
12. Frigjort position 24. Gradinddelinger
SPECIFIKATIONER
Model DJV182
Leengde pa snit 26 mm
Tree 135 mm
Maksimal skaerekapacitet Bladt stal 10 mm
Aluminium 20 mm
Snit pr. minut (min") 800 - 3.500
Leengde i alt 266 mm
Nettovaegt 2,4-27kg

Nominel spaending

18 V jeevnstrom

» P& grund af vores lgbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri sendres uden forudgaende

varsel.
« Specifikationerne kan variere fra land til land.

» Nettovaegtvaerdien omfatter den letteste og tungeste kombination af tilbehgret til normal og sikker brug og akku(er),

som er angivet i brugsanvisningen.

Anvendelig batteripakke og oplader

Akku BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Oplader

DC18RC /DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

* Nogle af de ovennzevnte batteripakker og opladere er muligvis ikke til radighed, afhaengigt af den region du bor i.

/\ ADVARSEL:

+ Brug kun de ovennavnte batteripakker og opladere. Brug af nogen andre batteripakker og opladere kan muligvis

forarsage personskade og/eller brand.

Tilsigtet anvendelse ENE019-2
Denne maskine er beregnet til skaering i tree-, plastik- og
metalmaterialer.

Almindelige sikkerhedsregler for
el-veerktoj

A ADVARSEL: Lzes alle de sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
folger med denne maskine. Forsesmmelse af at
overholde alle nedenstaende instruktioner kan medfere
elektrisk stad, brand og/eller alvorlig personskade.

GEA010-2

Gem alle advarsler og
instruktioner til fremtidig
reference.

Ordet “el-veerktgj” i advarslerne henviser til det
netforsynede (netledning) el-vaerktgj eller batteriforsynede
(akku) el-veerktgj.

Sikkerhedsadvarsler for akku
stiksav GEB187-2

1. Hold maskinen i de isolerede handtagsflader, nar
der udferes et arbejde, hvor det skarende tilbehor
kan komme i kontakt med skjulte ledninger.

61



o

1.

12.

13.
. Nogle materialer indeholder kemikalier, der kan

15.

Skeerende tilbehar, som kommer i kontakt med en
stremfgrende ledning, kan bevirke, at udsatte
metaldele pa maskinen bliver stremfgrende, hvorved
operatgren kan fa elektrisk sted.

Anvend spandestykker eller en anden praktisk
made til at fastspaende og stette arbejdsemnet til
en stabil flade. Hvis arbejdsemnet holdes med
handen eller stgttes mod kroppen, vil det veere
ustabilt, hvilket kan medfgre, at De mister kontrollen
over det.

Anvend altid sikkerhedsbriller eller
beskyttelsesbriller. Aimindelige briller eller
solbriller er IKKE sikkerhedsbriller.

Undga at save i sem. Tjek arbejdsemnet for som,
og fjern dem, for arbejdet pabegyndes.

Sav ikke i for store arbejdsemner.

Kontrollér, at der er korrekt afstand rundt om
arbejdsemnet, for savningen foretages, sa
stiksavklingen ikke rammer gulvet,
arbejdsbanken osv.

Hold godt fast i maskinen.

Serg for, at stiksavklingen ikke kommer i kontakt
med arbejdsemnet, for kontakten taendes.

Hold handerne vk fra bevagelige dele.

. Lad ikke maskinen kere. Anvend kun maskinen,

nar den holdes i handerne.

Sluk altid for maskinen, og vent pa, at
stiksavklingen standser helt, for du fjerner
stiksavklingen fra arbejdsemnet.

Undlad at bergre stiksavklingen eller
arbejdsemnet umiddelbart efter anvendelse; De
kan vaere ekstremt varme og kan forarsage
forbranding af huden.

Anvend ikke maskinen ungdigt uden belastning.

vare giftige. Sorg for at undga at indande stov
samt kontakt med huden. Overhold
materialeleveranderens sikkerhedsdata.

Anvend altid korrekt steavmaske/andedraetsvaern i
henhold til det materiale og den anvendelse, De
arbejder med.

GEM DISSE FORSKRIFTER.

/\ ADVARSEL:

LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til
produktet (opnaet gennem gentagen brug) forhindre,
at sikkerhedsforskrifterne for produktet ngje
overholdes. MISBRUG eller forsemmelse af at folge
de i denne brugsvejledning givne
sikkerhedsforskrifter kan medfere alvorlig
personskade.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

for akkuen

1.
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Laes alle instruktioner og advarselsmaerkater pa
(1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) produktet,
som anvender akku.

Adskil eller @@ndr ikke akkuen. Det kan muligvis
resultere i en brand, overdreven varme eller
eksplosion.

ENCO007-18

15.

Hold straks op med anvendelsen, hvis brugstiden
er blevet staerkt afkortet. Fortsat anvendelse kan
resultere i risiko for overophedning,
forbraendinger og endog eksplosion.

Hvis De har faet elektrolytvaeske i gjnene, skal De

straks skylle den ud med rent vand og derefter

ojeblikkeligt sege laegehjalp. | modsat fald kan De
miste synet.

Var papasselig med ikke at komme til at kortslutte

akkuen:

(1) Rer ikke ved terminalerne med noget ledende
materiale.

(2) Undga at opbevare akkuen i en beholder
sammen med andre genstande af metal, for
eksempel som, menter og lignende.

(3) Udsezet ikke akkuen for vand eller regn.

Kortslutning af akkuen kan forarsage en kraftig

ogning af stremmen, overophedning, mulige

forbrandinger og endog vaerktgejstop.

Opbevar og brug ikke maskinen og akkuen pa

steder, hvor temperaturen muligvis kan na eller

overstige 50 °C.

Lad vaere med at braende akkuen, selv ikke i

tilfelde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er

fuldstaendig udtjent. Akkuen kan eksplodere, hvis
man forseger at braende den.

Sla ikke som i, skaer ikke i, knus, kast, tab ikke

akkuen og sted ikke akkuen mod en hard

genstand. Sadan adfeerd kan muligvis resultere i en
brand, overdreven varme eller eksplosion.

Anvend ikke en beskadiget akku.

. De indbyggede litium-ion-batterier er underlagt

lovkrav vedrerende farligt gods.

Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts
transportselskaber, skal seerlige krav til forpakning og
maerkning overholdes.

Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du
kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold ogsa
eventuel mere detaljeret national lovgivning.

Tape eller tildeek abne kontakter, og pak batteriet pa
en made, sa det ikke kan flytte sig rundt i pakningen.

. Nar akkuen bortskaffes, skal du fijerne den fra

maskinen og bortskaffe den pa et sikkert sted.
Folg de lokale love vedrerende bortskaffelsen af
batterier.

. Brug kun batterierne med de produkter, som

Makita specificerer. Hvis batterierne installeres i
ikke-kompatible produkter, kan det medfere brand,
kraftig varme, eksplosion eller udsivning af elektrolyt.

. Hvis maskinen ikke skal bruges i langere tid ad

gangen, skal du fjerne batteriet fra maskinen.

. Akkuen kan muligvis under og efter brug vaere

varm, hvilket kan forarsage forbrandinger eller
lavtemperaturforbrandinger. Vaer papasselig med
handtering af varme akkuer.

Ror ikke terminalen pa maskinen straks efter brug,
da den bliver varm nok til at forarsage
forbraendinger.

. Serg for, at spaner, stov eller jord ikke saetter sig

fast i akkuens terminaler, huller og riller. Det kan
forarsage opvarmning, antaendelse, spraengning og
funktionsfejl i maskinen eller akkuen, hvilket kan
medfgre forbraendinger eller personskade.



17. Medmindre maskinen understotter brugen i
narheden af elektriske hgjspaendingsledninger,
skal du ikke anvende akkuen i naerheden af
elektriske hgjspandingsledninger. Det kan
muligvis medfere funktionsfejl pa eller nedbrud af
maskinen eller akkuen.

18. Opbevar batteriet utilgaengeligt for born.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

/\ FORSIGTIG:

« Brug kun originale batterier fra Makita. Brug af
uoriginale Makita-batterier, eller batterier som er blevet
eendret, kan muligvis medfare brud pa batteriet, hvilket
kan forarsage brand, personskade eller beskadigelse.
Det ugyldigger ogsa Makita-garantien for Makita-
maskinen og opladeren.

BEMAERKNING:

« Makita er ikke ansvarlig for eventuelle ulykker som
falge af anvendelsen af uoriginale Makita-batterier eller
batterier, der er blevet aendret. Originale Makita-
batterier er blevet grundigt evalueret for kompatibilitet
med Makita-maskiner og -opladere i
overensstemmelse med gaeldende lovgivning og
sikkerhedsstandarder.

Tips til opnaelse af maksimal akku-levetid

1. Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop altid
vaerktojet, og oplad akkuen, hvis De bemaerker, at
vaerktojeffekten er aftagende.

2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku.
Overopladning vil afkorte akkuens levetid.

3. Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10 °C -
40 °C. Lad altid en varm akku fa tid til at kele af,
inden den oplades.

4. Nar du ikke anvender akkuen, skal du fjerne den
fra maskinen eller opladeren.

5. Oplad akkuen, hvis De ikke skal bruge den i
laengere tid (mere end seks maneder).

FUNKTIONSBESKRIVELSE

/\ FORSIGTIG:

» Spgrg altid for, at maskinen er slukket, og at
batteripakken er taget ud, fgr du justerer maskinen eller
kontrollerer dens funktion.

Montering eller afmontering af
batteripakken (Fig. 1)

/\ FORSIGTIG:

+ Sluk altid for maskinen inden montering eller
afmontering af batteripakken.

» Hold godt fast i maskinen og batteripakken, nar du
monterer eller afmonterer batteripakken. Hvis
maskinen og batteripakken ikke holdes ordentligt fast,
kan de glide ud af heenderne og resultere i skader pa
maskinen og batteripakken samt personskade.

Afmonter batteripakken ved at holde ned pa knappen

foran pa batteripakken og skubbe den af maskinen.

Ved montering af batteripakken justeres tungen pa
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken
skubbes ind pa plads. Szet den hele vejen ind, indtil den
lases pa plads med et lille klik. Hvis den rgde indikator
gverst pa knappen er synlig, er batteripakken ikke last helt
fast.

/\ FORSIGTIG:

» Seet altid batteripakken helt ind, indtil den rade
indikator ikke laengere er synlig. Ellers kan den falde ud
af maskinen og skade dig eller andre personer i
neerheden.

« Anvend ikke kreefter ved monteringen af batteripakken.
Hvis den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.

Beskyttelsessystem til vaerktoj/batteri
Maskinen er forsynet med et beskyttelsessystem til
maskine/batteri. Systemet afbryder automatisk stremmen
for at forlaenge maskinens og batteriets levetid. Maskinen
stopper automatisk under brugen, hvis maskinen eller
batteriet udsaettes for et af falgende forhold:

Overbelastningsbeskyttelse

Denne beskyttelse aktiveres, nar maskinen anvendes pa
en sadan made, at den bruger unormalt meget strem.
Sluk i sa fald for maskinen, og stop den anvendelse, der
medfarte, at maskinen blev overbelastet. Teend derefter
for maskinen for at starte igen.

Beskyttelse mod overophedning

Denne beskyttelse aktiveres, nar maskinen eller batteriet
er overophedet. Lad i sa fald maskinen og batteriet kale
af, for der teendes for maskinen igen.

Beskyttelse mod overafladning

Denne beskyttelse aktiveres, nar den resterende
batterikapacitet bliver lav. | denne situation skal du fierne
batteriet fra maskinen og lade batteriet op.

Angivelse af den resterende

batterikapacitet

Kun til akkuer med indikatoren (Fig. 2)

Tryk pa kontrolknappen pa akkuen for at fa vist den
resterende batteriladning. Indikatorlampen lyser i nogle
sekunder.

Indikatorlamper

Resterende
I:l n kapacitet

Teendt Slukket Blinker

75% til 100%

50% til 75%

i

25% til 50%

I

0% til 25%

B0

puifn

Oplad batteriet.

Der o'psFod
i TR 90

batteriet.
JUNNE
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BEMARK:

« Afheengigt af anvendelsesforholdene og den
omgivende temperatur, kan angivelsen muligvis afvige
en smule fra den egentlige kapacitet.

+ Den ferste indikatorlampe (lzengst mod venstre) vil
blinke, nar batteribeskyttelsessystemet aktiveres.

Valg af skaering (Fig. 3)

Maskinen kan benyttes med orbital skeering eller skaering i
en lige linje (op og ned). Ved orbital skeering skubbes
klingen fremad ved skeerebeveegelsen, hvorved
skeerehastigheden forgges vaesentligt.

For at @endre skeeringen skal du blot dreje handtaget til
skeeringsskift hen pa positionen for den gnskede skaering.
Se i tabellen for at vaelge den gnskede skaering.

Position | Skaremade Anvendelser
Til skeering i almindeligt
. A stal, rustfrit stal og plast.
0 Lige skeeremade (— —
Til rene snit i tree og
krydsfiner.
Skaeremade Til skeering i almindeligt
| med lille stal, aluminium og hardt

penduludsving |tree.

Taending af lamperne

/\ FORSIGTIG:

+ Se ikke direkte ind i lampen eller lyskilden.

Tryk pa lasekontakten for at taende lampen.

Tryk pa lasekontakten igen for at slukke for lampen inden
for 10 sekunder.

BEMAERK:

« Benyt en tor klud til at terre snavs af lampens linse.
Pas pa ikke at ridse lampens linse, da det kan mindske
lysstyrken.

* Lampen blinker, nar maskinen er overophedet. Lad
maskinen kgle helt af, inden den anvendes igen.

Drejeknap til hastighedsjustering (Fig. 5)
Maskinens hastighed kan justeres greenselgst ved at
dreje pa drejeknappen til hastighedsjustering. Du kan
opna den hgjeste hastighed pa 6 og den laveste
hastighed pa 1.

Se tabellen for at veelge den rette hastighed til at skaere
arbejdsemnet. Den rette hastighed kan dog variere i
forhold til arbejdsemnets type og tykkelse. Generelt gar
hgjere hastigheder det muligt at skeere arbejdsemnerne
hurtigere, men klingens levetid forkortes.

Betjening af afbryderkontakt

/\ FORSIGTIG:

« For batteripakken sezettes i maskinen, skal du altid
kontrollere, at afbryderkontakten reagerer korrekt og
vender tilbage i “OFF”-positionen, nar du slipper den.
(Fig. 4)

For at starte maskinen:

Tryk pa lasekontakten for at seette maskinen i

standbytilstand. Dette teender ogsa lampen.

Tryk pa afbryderkontakten for at starte maskinen. Slip

afbryderkontakten for at stoppe.

For kontinuerlig betjening skal du trykke pa

afbryderkontakten og derefter trykke Ias til-knappen ind.

Nar du vil stoppe maskinen fra den laste position, skal du

trykke afbryderkontakten helt ind og derefter slippe den.

| standbytilstanden skal du trykke pa lasekontakten for at

slukke for lampen og szette maskinen i las fra-tilstand.

BEMARK:

« Lasekontakten aktiveres ikke under skaerearbejder.

» Nar maskinen er standbytilstand, bliver lampen ved
med at blinke.

» Hvis maskinen ikke anvendes i 10 sekunder i
standbytilstanden, skifter maskinen automatisk til las
fra-tilstand, og lampen slukker.
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Til ska!ering i tree og Arbejdsemne Tal
Skaeremade krydsfiner.
; - - — Tree 4-6
1] med middelstort | Ti| hurtig skeering i . -
penduludsving | aluminium og almindeligt Almindeligt stél 3-6
stal. Rustfrit stal 3-4
i iZ?':?:de Til hurtig skaering i trae og Aluminium 3-6
. krydsfiner. Plastik 1-4
penduludsving
/\ FORSIGTIG:

« Drejeknappen til hastighedsjustering kan kun drejes op
til 6 og tilbage til 1. Prov ikke at tvinge den forbi 6 eller
1, da hastighedsjusteringen ellers kan ga i stykker.

Elektronisk funktion

Maskinen er udstyret med elektroniske funktioner for nem

betjening.

* Blod start
Funktionen til blad start minimerer stgdet ved start og
far maskinen til at starte bladt.

» Bled rotation uden belastning
For at reducere vibrationen og nemt justere
stiksavklingen i forhold til skaerelinjen reducerer
maskinen automatisk rotationshastigheden, indtil
maskinen begynder at skaere i arbejdsemnet, nar
hastighedsvaelgeren er indstillet til 3 eller hgjere. Nar
maskinen begynder at skaere i arbejdsemnet, nar
maskinhastigheden den forudindstillede hastighed, og
den opretholder hastigheden, indtil maskinen stopper.

BEMARK:
* Hvis temperaturen er lav, er denne funktion muligvis
ikke tilgeengelig.



Deaktivering eller aktivering af funktionen

til bled rotation uden belastning

Folg nedenstaende trin for at deaktivere eller aktivere

funktionen til blgd rotation uden belastning.

1. Serg for, at maskinen er slukket.

2. Indstil hastighedsvaelgeren til “1”.

3. Tryk pa lasekontakten for at teende maskinen.

4. Drej hastighedsveelgeren til “6”, og seet den derefter
tilbage til “1”.

Lampen blinker to gange, nar funktionen til blgd rotation

uden belastning er deaktiveret eller aktiveret. Udfgr den

samme procedure igen for at aktivere eller deaktivere

denne funktion igen.

BEMAERK:

* Hvis funktionen til blgd rotation uden belastning er
deaktiveret, blinker lampen to gange, nar maskinen
teendes.

» Du kan ogsa deaktivere eller aktivere funktionen til
blgd rotation uden belastning ved at sendre
hastighedsveelgeren til “6” - “1” - “6”.

MONTERING

/\ FORSIGTIG:

« Sprg altid for, at maskinen er slukket, og at
batteripakken er taget ud, for du udfgrer nogen form for
arbejde pa maskinen.

Montering eller afmontering af savklingen

/\ FORSIGTIG:

» Fjern altid alle spaner eller fremmedlegemer fra klingen
og/eller klingefastholderen. Hvis du ikke ger dette,
strammes klingen muligvis ikke ordentligt fast, hvilket
kan medfare alvorlig personskade.

* Ror ikke klingen eller arbejdsemnet umiddelbart efter
brugen. De kan vaere meget varme og forarsage
forbreendinger af huden.

» Stram savklingen godt. Undladelse af dette kan
medfgre alvorlig personskade.

» Pas pa ikke at skeere fingrene pa toppen af klingen
eller spidserne af arbejdsemnet, nar du afmonterer
savklingen. (Fig. 6)

Inden du monterer klingen, skal du sikre dig, at

klingeholderen er i den frigjorte position.

For at montere klingen skal du saette klingen (med

teenderne vendt fremad) ind i klingeholderen, indtil den

klikker fast. Klingeholderen beveaeger sig selv hen pa den
laste position, og klingen er last. Treek forsigtigt i klingen
for at sikre, at klingen ikke falder af under anvendelsen.

/\ FORSIGTIG:

+ Abn ikke maskinabneren ungdvendigt meget, da det
kan forvolde maskinskade. (Fig. 7)

For at afmontere klingen skal du trykke maskinabneren sa

langt den kan komme. Dette gor det muligt frigere klingen.

BEMAERK: Hvis det er vanskeligt at afmontere
stiksavklingen:

Drej omskifteren til valg af skaeremade til positionen “IlI”,
og flyt stiksavklingeholderen til bunden, fer du skubber
handtaget til klingefastholderen til den frigjorte position.
Hvis du vil flytte stiksavklingeholderen til bunden, skal du
saette handtaget til klingefastholderen helt tilbage i den
faste position én gang og teende maskinen let flere gange.

BEMARK:
* Smer rullen en gang i mellem.

Opbevaring af unbrakonggle (Fig. 8)
Opbevar unbrakongglen som vist i figuren, nar den ikke
anvendes, for at forhindre, at den bliver vaek.

Dakplade (Fig. 9)

Brug deekpladen ved skaering af dekorativt finer, plastik
osv. Den beskytter sarte eller skrgbelige overflader mod
beskadigelse. Szet den fast bag pa maskinens base.

Anti-splintringsanordning (Fig. 10)

Du kan anvende anti-splintringsanordningen for snit uden
splinter. For at montere anti-splintringsanordningen skal
du flytte maskinens base helt frem og saette den bag pa
maskinens base. Nar du anvender deekpladen, skal du
montere anti-splintringsanordningen pa dsekpladen.

/\ FORSIGTIG:
* Anti-splintringsanordningen kan ikke anvendes ved
skrasnit.

Stov

/\ ADVARSEL:

« Afhangigt af det materiale, der arbejdes med, og
det anvendte tilbehgr, kan det stov, der dannes ved
brug af maskinen, vaere skadeligt. Brugeren
anbefales at anvende en egnet stevudsuger for at
reducere eksponeringen.

Se afsnittet “EKSTRAUDSTYR” i denne
brugsanvisning for alt ekstraudstyr til
stevudsugning til radighed.

Yderligere advarsler:

* For at forhindre indanding af stev anbefales det
ogsa at baere en FFP2-stevmaske eller P2-
andedraetsvaern.

¢ Laes afsnittet “VEDLIGEHOLDELSE” i
brugsanvisningen til den tilsluttede stovudsuger
for at holde stoavopsamlingen effekt.

* Folg alle geeldende lovkrav for stevkontrol i det
land, hvor arbejdet udferes.

¢ Undlad at anvende en stevudsuger til
metalbearbejdning med maskinvaerktg;j.
Metalpartikler, der produceres under
metalbearbejdning, kan anteende akkumuleret stav og
beskadige stoVfilteret inde i stavudsugere, hvilket
udger en alvorlig brandfare.

¢ Kun for europziske lande
Brugeren anbefales at anvende en stevudsuger i
klasse M eller H (som defineret i EN 60335-2-69).

Kontakt det lokale Makita-servicecenter for at fa hjeelp og
support vedrgrende stgvudsugere.

Tilslutning med en stevudsuger

Rene skeeringer kan udfgres ved at tilslutte maskinen til
en Makita-stgvsuger.

For anvendelse skal du fastgere stevmundstykket til
maskinen og tilslutte den til Makita-stevsugeren. (Fig. 11)
For at montere mundstykket pa maskinen skal du saette
krogen pa mundstykket ind i hullet i basen. (Fig. 12)
Stram tilspaendingsskruen forrest pa mundstykket for at
fastggre mundstykket.
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Mundstykket kan monteres pa enten venstre eller hgjre
side af basen. (Fig. 13)

Tilslut derefter en Makita-stavsuger til mundstykket.
Den udvendige diameter pa stevmundstykket til
slangetilslutningen er 28 mm.

Anvend den forreste manchet 24 til at tilslutte slangen.

BETJENING

/\ FORSIGTIG:

* Hold altid basen i flugt med arbejdsemnet. Undladelse
af dette kan medfere, at klingen knaekker med alvorlig
personskade til folge.

BEMARK:

« Hvis maskinen betjenes konstant, indtil batteripakken
er afladet, skal du lade maskinen hvile i 15 minutter, for
du fortsaetter med et nyt batteri. (Fig. 14)

Teend for maskinen, uden at klingen kommer i kontakt

med arbejdsemnet og vent, indtil klingen er kommet op pa

fuld hastighed. Placer derefter basen fladt pa
arbejdsemnet og bevaeg stille og roligt maskinen fremad
langs den pa forhand opmeerkede skaerelinje.

Nar skeeringen buer, skal maskinen feres meget langsomt

frem.

Skrasnit (Fig. 15)

/\ FORSIGTIG:

» Spgrg altid for, at maskinen er slukket, og batteripakken
er taget ud, fer du vipper basen.

Du kan foretage skrasnit, med basen vippet, pa enhver

vinkel mellem 0° og 45° (venstre eller hgjre). (Fig. 16)

For at vippe basen skal du Igse bolten bag pa basen med

unbrakongglen. Flyt basen sa bolten er placeret i midten

af skrasnitsabningen i basen. (Fig. 17)

Vip basen indtil den gnskede skrasnitsvinkel er opnaet.

V-indhakket i gearhuset angiver skrasnitsvinklen vha.

gradinddelinger. Stram derefter bolten ordentligt for at

fastgere basen.

Snit i flugt med front (Fig. 18)

Lasn bolten bag pa basen med unbrakongglen og skub
basen helt tilbage. Stram derefter bolten for at fastgere
basen.

Udskaeringer

Udskeeringer kan udfgres med én af to metoder, A eller B.

A) Boring af et starthul: (Fig. 19)

» Ved indvendige udskeeringer uden noget indgangssnit
fra en kant skal der bores et starthul med en diameter
pa 12 mm eller mere. Saet klingen ned i dette hul for at
starte skeeringen.

B) Dyksnit: (Fig. 20)

» Du behgver ikke at bore noget starthul eller lave et

indgangssnit, hvis du omhyggeligt ger som falger.

1. Vip maskinen op pa forkanten af basen med
klingespidsen placeret lige over arbejdsemnets
overflade.

2. Tryk pa maskinen sa forkanten af basen ikke bevaeger
sig, nar du teender for maskinen og stille og roligt
langsomt seenker bagenden af maskinen.
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3. Seenk langsomt maskinens base ned pa
arbejdsemnet overflade efterhanden som klingen
traenger igennem arbejdsemnet.

4. Gennemfar snittet som normalt.

Faerdigbehandling af kanter (Fig. 21)
For at studse kanter eller foretage dimensionale
justeringer skal klingen fares let langs snittets kanter.

Metalskaering

Brug altid en egnet kalevaeske (skeereolie) ved skaering i
metal. Undladelse af dette medferer stort slid pa klingen.
Undersiden af arbejdsemnet kan smgres i stedet for brug
af en kolevaeske.

Parallelanslagssat (ekstraudstyr)

/\ FORSIGTIG:
» Serg altid for, at maskinen er slukket, og batteripakken
er taget ud, fer du monterer eller afmonterer tilbeher.

1. Lige snit (Fig. 22)

Ved gentagne skeerebredder pa 160 mm eller mindre skal
du anvende parallelanslaget for at sikre hurtige, rene, lige
snit. (Fig. 23)

Montering foregar ved, at parallelanslaget seettes ind i det
rektanguleere hul pa siden af maskinens base med
anslagsskinnen vendende nedad. Skub parallelanslaget
hen pa den enskede skeerebreddeposition, og stram
derefter bolten for at fastgere den.

2. Runde snit (Fig. 24 og 25)

Monter parallelanslaget som falger ved skaering af cirkler

eller buer pa 170 mm eller mindre i radius.

1. Seet parallelanslaget ind i det rektanguleere hul pa
siden af basen med anslagsskinnen vendende opad.
Far den runde skinnestift gennem et af de to huller i
anslagsskinnen. Skru grebet med gevind pa stiften for
at fastgere stiften.

2. Skub nu parallelanslaget hen pa den gnskede
skaereradius, og stram bolten for at fastggre den. Flyt
derefter basen helt frem.

BEMAERK:
« Brug altid klingerne nr. B-17, B-18, B-26 eller B-27 ved
skaering af cirkler eller buer.

Stotteskinneadaptersaet (ekstraudstyr)
(Fig. 26)

Nar du skeerer parallelt og med ens bredde eller skeerer
lige, sikrer brugen af stetteskinnen og
stotteskinneadapteren hurtige og rene snit.

For at montere stotteskinneadapteren skal linealbjeelken
seettes ind i det firkantede hul i basen, sa langt den kan
komme. Fastger bolten ordentligt med unbrakongglen.
(Fig. 27)

Monter statteskinneadapteren pa skinnen af
statteskinnen. Saet linealbjeelken ind i det firkantede hul i
stotteskinneadapteren. Placer basen pa siden af
stotteskinnen og fastger bolten ordentligt. (Fig. 28)

/\ FORSIGTIG:
* Brug altid klingerne nr. B-8, B-13, B-16, B-17 eller 58
ved brug af stetteskinnen og stetteskinneadapteren.



VEDLIGEHOLDELSE

/\ FORSIGTIG:

« Sprg altid for, at maskinen er slukket, og at
batteripakken er taget ud, for du forsgger at udfere
inspektion eller vedligeholdelse.

« Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medfgre misfarvning,
deformation eller revner.

For at holde produktet SIKKERT og PALIDELIGT skal

reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering

udferes af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.

EKSTRAUDSTYR

/\FORSIGTIG:

+ Dette tilbehear eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-vaerktgj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehgr eller
ekstraudstyr kan forarsage personskade. Brug kun
tilbehgr eller ekstraudstyr til det formal, det er beregnet
til.

Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du har

brug for hjeelp eller yderligere oplysninger vedrerende

tilbehgret.

» Kilinger til stiksav

» Unbrakonggle 4

* Saeet med parallelanslag (skinnelineal)

» Stetteskinneadaptersaet

+ Stetteskinnesaet

* Anti-splintringsanordning

« Daekplade

* Mundstykkemontage

+ Originalt batteri og oplader fra Makita

BEMARK:

» Visse dele pa listen er muligvis indeholdt
maskinindpakningen som standardtilbehgr. De kan
variere fra land til land.

Stoj
Det typiske A-veegtede stajniveau bestemt i
overensstemmelse med EN62841-2-11:

Nar funktionen til blad rotation uden belastning er
aktiveret:

Lydtryksniveau (Lpa): 80 dB (A)

Lydeffektniveau (Ly,): 88 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

Nar funktionen til bled rotation uden belastning er
deaktiveret:

Lydtryksniveau (L,a): 89 dB (A)

Lydeffektniveau (Lyya): 97 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

BEMAERK:

» De(n) angivne stgjemissionsveerdi(er) er malt i
overensstemmelse med en standardtestmetode og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.

» De(n) angivne stgjemissionsveerdi(er) kan ogsa
anvendes i en forelgbig eksponeringsvurdering.

/\ ADVARSEL:

.

Baer hgrevaern.

Stejemissionen under den faktiske anvendelse af
maskinveaerktgjet kan variere fra de(n) erklaerede
samlede vaerdi(er) afhaengigt af den made, hvorpa
maskinen anvendes.

Sorg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operateren, som er baseret pa en
vurdering af eksponering under de faktiske
brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i
brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er
slukket, og nar den kerer i tomgang i tilgift til
afbrydertiden).

Vibration

Den samlede veerdi for kontinuerlig vibration (treaksial
vektorsum) bestemt i overensstemmelse med
EN62841-2-11:

Arbejdstilstand: skaering i plader
Vibrationsemission (ay, g): 7,0 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?
Arbejdstilstand: skaering i metalplader

Vibrationsemission (ay, ): 3,5 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

BEMARK:

De(n) angivne totalvaerdi(er) for vibration er malt i
overensstemmelse med en standardtestmetode og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.

De(n) angivne totalvaerdi(er) for vibration kan ogsa
anvendes i en preeliminzer eksponeringsvurdering.

/\ ADVARSEL:

.

Vibrationsemissionen under den faktiske
anvendelse af maskinvaerktgjet kan variere fra
de(n) erklaerede samlede vardi(er), afhaengigt af
den made, hvorpa maskinen anvendes.

Sorg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operateren, som er baseret pa en
vurdering af eksponering under de faktiske
brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i
brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er
slukket, og nar den kerer i tomgang i tilgift til
afbrydertiden).

Falgende viser middelveerdierne for spidsamplituden af
accelerationen fra gentagne st@dvibrationer, pg, med
tilsvarende usikkerhed (K) bestemt i overensstemmelse
med EN62841-2-11.

Arbejdstilstand: skeering i plader
Pr: 334 m/s?
Usikkerhed (K): 28 m/s?

Arbejdstilstand: skaering i metalplader
pE: 320 m/s?
Usikkerhed (K): 63 m/s?

BEM/AERK:

Disse angivne veerdier bar ikke anvendes til at
bestemme eksponering for handarmvibrationer.
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Overensstemmelseserklaringer

Kun for lande i Europa
EU/UK-overensstemmelseserklaeringen kan tilgas fra
felgende URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html
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EAAHNIKA (Mpwrtoyeveig odnyieg)

Mepiypa@n yevikig 6yng

1. Koékkivn €vdeign 13. Adpa oéyag 25. Eykommi V
2.  KoupTri 14. Bdon 26. Onkn ypavadiwv
3.  Kooéta prratapiag 15. E&aywvikd KAEIdi 27. O évapéng
4.  EvOeIKTIKEG AuxVieg 16. TMAdka kGAuwng 28. 0Odnydg KoTTAG
5.  KoupTri eAéyxou 17. Zuokeun évavt BpaucudTwy 29. Kavoévag odrynong
6. MoxA6g aAAayAg KOTTITIKAG 18. Zrépio okdévng 30. KopBio pe otreipwpa
Aermoupyiag 19. Bida oUo@igng 31. KukAIkdg 0dnynTIKOG TTEipOG
7.  AIGKOTITNG KAEIBWHATOG 20. Eukapttog cwAnvag yia 32. Pd&Bdog xdpaka
8. ZkavddaAn-81aKOTITNG QATTOPPOPNTIKH) OKOUTTO 33. MNpooappoyéag odnynTIKAG payag
9.  KoupTri KAEIBWPATOG 21. T'pappn KOTTAG 34. Bida
10. EmAoyéag pubuiong Taxutntag 22. MTToUAGVI 35. OdnynTikA paya
11. ZraBepotroinuévn Béon 23. Nogn oxioun
12. EAeuBepwpévn Béan 24. AiaBoBpioeig
NPOAIArPAGEZ
MovTtéAo DJV182
Mnkog diadpoung 26 mm
=0ho 135 mm
MéEyIoTEG IKAVOTNTEG KOTTAG XaAuBdoaidnpog 10 mm
Ahloupivio 20 mm
AladpopEG To AeTrTéd (min') 800 - 3.500
OAikd prkog 266 mm
KaBapd Bapog 2,4-27kg
OvopaoTikr TIYA Tdong D.C.18V

* AOyw TOU GUVEXOUEVOU TTPOYPANHATOG TTOU EQAPPOJOUNE YIa EPEUVA KOl AVATITUEN, T TEXVIKA XOPOKTNPIOTIKG OTO

TTapdV EVTUTIO UTTOKEIVTAI G€ aAAayr| Xwpig TTpogIdoTroinan.

« Ta TEXVIKA XAPOKTNPIOTIKA eVOEXETAI va DIAPEPOUV avAAoya PE TN XWPA.
* H niuni kaBapol Bdapoug TepihapBavel Tov eEAa@pUTEPO Kal BapuTePO CUVOUAOUS TOU £§aPTANATOG A EEAPTNUGTWY YIa
KOVOVIKA Kal ag@aAf Xprion Kail TG KAOETAG 1) KAOETWY UTTATAPIWY, Ol OTToiol KaBopifovTal OTo EYXEIPIDIO 0dNYIWV.

loxUouoa KaoETO PTTATAPING KAl POPTIOTAS

Kagoéra ptratapiog

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

DopTIoTAG

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

* Mepikég aTTd TIG KAOETEG UTTATAPIWV KAl QOPTIOTEG TTOU TTAPATIBEVTAI TTOPAKATW PTTOPEI va unv gival S100€01uEG

avaAoya PE TNV TTEPIOXK KATOIKIAg 0ag.
/\POEIAOMOIHEH:

* XpnoIYOTIOINOTE HOVO TIG KATETEG MTTOTAPIWYV KOl TOUG QPOPTIOTEG TTOU TrapaTiBevTal TrapakdTw. H xprion dAAwy
KOOETWV PTTOTAPIWY KOl QOPTIOTWV UTTOPET VO TTPOKAAECEI TPAUPATIOUO /KAl QWTIA.

Mpoopiddopevn xpron ENE019-2
To epyaAeio TTpoopileTal yia To TTpIdvicua {UAOU,

TTAQCTIKOU Kl G10NPOUXWY UAIKWV.
Fevikég TTPOEIBOTTOINCEIG
ao@aAgiag yia To NAEKTPIKO
gpyaleio

/\ NPOEIAOMOIHEH: AlaBéoTe 6Aeg TIC
TPOEISOTTOINOEIG ATPAAEING, OBNYiEG,
EIKOVOYPOUPTEIG KOl TTPOBIAYPAPES TTOU TTAPEXOVTAI

ME auTO TO NAEKTPIKS gpyaAeio. H un 1pnon 6Awv Twv
0odnyIWV TTOU avaypda@ovTal KAaTWTEPW UTTOPET va

GEA010-2

kaTaAngel oe nAekTpotrAngia, TTupkayid r/kal coBapd
TPAUPATIOHO.

DuAagre OAEG TIG TTPOEISOTTOINOEIG
KAl TIG 08nyigg yia MEAAOVTIKA
TTUPATTOUTTH).

2TIG TTPOEIBOTTOINGEIG, O OPOG “NAEKTPIKG £pyaAeio”
ava@EPETal o€ NAEKTPIKSG EpyaAeio TTOu TpoPodoTETal TTO
TNV KUPIA TTAPOXN NAEKTPIKOU PEUPATOG (ME NAEKTPIKO
KaAwWBI0) 1} € NAEKTPIKG Epyaleio TToU Tpo@odoTEiTal aTTd
pmaTapia (Xwpig NAEKTPIKO KAAWDIO).
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MposidotmroINoeIg ao@AaAEiag yia

TO @OPNTO TTAAIVEIPOMIKO TIPIGVI
GEB187-2

1. Na KpaTdTe To NAEKTPIKO EpyaAeio amrod Tig
HOVWHEVEG eIPAaveIEG AaBAG OTaV EKTEAEITE
£PYOOTIEG KOTA TIG OTTOIEG TO EEAPTNHA KOTTAG
HTTOpPEI Va £pBEl OE ETTAPN ME KPUPHEVO KOAWSIA.
Z& TIEPITITWON ETTAPAG TOU £APTAUATOG KOTTAG UE
NAEKTPOPSOPO KAAWDIO, PTTOPE Ta EKTEBEINEVA
UETOAAIKG €EOPTAPATA TOU NAEKTPIKOU EPYaAEiou va
KOTOOTOUV Ta iB10 NAEKTPOPOPA KAl VA TTPOKAAETOUV
NAEKTPOTTANEia OTO XEIPIOTH.

2. Na XpnoipoTrolgiTe OPIYKTAPES 1 KATTOI0 AAAO
TTPAKTIKO HECO VIO VA Ao @AAIJETE Kl Vo OTNPIETE
TO TEUAXIO EPYyOTiag og MIa oTaBePN TTAATPOPUA.
Av KPaTATE TO TEPAXIO EPYOTIOG PE TO XEPI OOG A
€TMAVW OTO CWUA 0ag, Ba gival aoTaBég Kal PTTopEi va
XGOETE TOV EAEYXO.

3. Na xpnoipotroigite wavTa yuaAid ao@aleiog Q
TPOCTATEUTIKA YuaAid. Ta ouvnBiopéva yuaAid
opdoewg 1 yuaAid nAiou AEN gival yuahia
agpalsiag.

4. Na atro@eUyeTe TNV KOTTA KApPIWV. Na

ETMOEWPEITE TO TEPAYXIO EPYNTIAG VIO KAPPIA KOl

APAIPECTE TA TIPIV ATTO TN AgITOoUpyia.

Mnv k6BeTE UTTEPHEYEDN TEUAXIA EPYOTIAG.

6. Mpiv amrd TNV KON, va EAEYXETE OTI UTTAPXEI

ETTAPKAG aréoTaon yipw a1rd To TEPAYIO

g£pyaoiag woTe n Adpa aAivdpopikou Tpioviou

va pn XTutroel To 8ammedo, Tov TAyKo epyaciag,

KTA.

Kpardre 1o epyaAeio oTadepd.

8. Na BeBaiwveaTte 6TI N Adpa TTaAivdpouikou
TwplovioU dev ayyilel To TEUAXIO EPYATiag TTPIV TV
EVEPYOTTOINON TOU S10KOTITN.

. Mnv mAno1adere Ta xépia oag o€ KIVOUPEVA PEPN.

10. Mnv ag@nvere 1o epyaleio avappévo. Na xeipifeoTe
TO gpyaAeio povo 6TV TO KPATATE OTO XEPI.

11. Na oBAVETE TTAVTA TO EPYOAEIO KAl VA TTEPIUEVETE
VO OTOMATAOE! VO KIVEITAI EVTEAWG N Adua
TaAIvEpoMIKOU TTpIoviou Trpiv Tn ByddeTe amrd 10
TepdxIo Epyaaciag.

12. Mnv ayyilete Tn Adpa TaAivdpopikoU piovioU i
TO TEUAXIO EPYOTiag aPECWG PETA TN AgITOUpYia.
Mrropei va gival e§aipeTiKa JEOTA KAl Vo 0OG
TTPoKaAéTOUV eyKaUpATA.

13. Mn 6éreTe To epyaleio oe AeiToupyia Xwpig popTio
OTav autoé dev gival atrapaiTnTo.

14. Mepikd UAIKG TTEPIEXOUV XNUIKA TTOU UTTOPEI VO
eival To§ikd. Na TTpoCEXETE WOTE VO ATTOPEUYETE
TNV €I0TTVON OKOVNG KAl TNV ETTAQPR UE TO dépa.
Na akoAoubBeite Ta Sedopéva ao@AAEIag TOU
TTPounBguTH UAIKOU.

15. Na XpNOIUOTIOIEITE TTAVTA TTPOCWTTIdN KATA TNG
OKOVNG/avaTIVEUCSTAPA TToU €ival KaTAAANAa yia To
UAIKO Kal TNV EQappoyn oag.

OYAAZETE AYTEZ TIZ OAHTIIEZ.

A MPOEIAOMOIHZH:

MHN emiTpéyeTe oTNV dvean 1} oTNV £§0IKEIWON CAg
ME TO TTPOIOV (TTOU ATTOKTABNKE aTrd ETTAVEIANUHEVN
XPAON) VO AVTIKATAOTACEI TNV auoTnPR TAPNON TwV

o

~
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KavoOvwv ag@algiag Tou rapovTog epyaleiou. H
AANGAZIMENH XPHZH A n apéAgia va akoAouBnoere
TOUG KOVOVEG 0TPAAEING TTOU SIOTUTTWVOVTAI OTO
TTapOV eyXEIPiBIO OBNYIWV PTTOPEI VO TTPOKAAETEL
ooBapsd TTPOCWTITIKO TPAUHATIOHO.

ZnMavTIKEG 0dnyieg ao@aAsiag yia
KOO ETA MTTATOPIWV ENC007-18

1. Mpiv XpNOIUOTTOINOETE TV KOOTETA MTTOTAPIWYV,
SlaBdoTe 6Aeg TIG 0BNYiEG KAl TNUEIWOTEIG
mTpPoPUAagng (1) oTOV POPTIOTA PTTATAPIWYV, (2)
oTnV pIraTtapia Kai (3) oTo TPOIGV TTou
XPNOIYOTIOIEI TNV pTTATApPIA.

2. Mnv amroouvapuoAoyAOETE 1 TTOPARIGOETE TRV
KOOETO PTTaTaPIWV. MTTOPE VO £XEI WG OTTOTEAEOUA
TTUpKayid, utrepBépuavon r €kpnén.

3. Edv o xpovog Aeitoupyiag éxel yivel utrepBoAikd
Bpaxug, oTapaTAOTE TN AEITOUPYia ApECTWG.
AAAIGG, uTTOPE VO £XEl WG aTToTéEAEO A KivEuvo
utrepBEpavong, mlavda eykadpara i akOun Kai
£kpngn.

4. EAv nAekTPOAUTNG PTTEI OTA PATIO OOG, SETTAUVETE
Ta e KaBapo vePO Kal INTAOTE IATPIKA GPOVTIdA
apéowg. AAAIWG, PTTOPET Va £XEI WG ATTOTEAET A
amwAela TG 6pacng oag.

5. Mn BPOXUKUKAWVETE TNV KOOGETA MTTOATOPIWV:

(1) Mnv ayyileTe Toug TTOAOUG HE OTIBATTOTE
ayWYIHO UAIKO.

(2) ATmo@eUyeTE VO OTTOBNKEVUETE TNV KACETA
pTTaTapiwy péoa ot €va doxeio padi pe aAAa
METOAAIKG AVTIKEIHEVA OTTWG KAPQIA,
VopiopaTa, KATT.

(3) Mnv ekBETETE TNV KAOETA PMTTATAPIWV OTO
vepé i oTn Bpoxr.

"Eva BpaxUKUKAWUO UTTaTapiag TTopEi va

TpokaAéoel HEyAAn pon peUpATOG,

utrepBEpuavon, TOavA eykaUpaTa aKOUn Kal

ooBapn BAGRN.

6. Mnv aroBnkeUETE KAl BNV XPNOIMOTTOIEITE TO
£PYOAEiO Kl TNV KACETA UTTATAPIWY OE TOTTOBETIEG
610U N BEPHOKPATia UTTOPEI VA QTACEI 1} VO
gemepdoel Toug 50 °C.

7. MnV KAiTE TNV KOCETA PTTATAPIWV AKOUN KAl EGV
€xe1 ooBapn Inuid A gival evreAwg @Bappévn. H
KOOETO UTTATAPIWY MTTOPEi VO EKPAYET OTN QWTIC.

8. MnV KOPQWOETE, KOWETE, CUVOAIWETE, TTETASETE 1
PifeTE KATW TNV KAOCETO UTTATAPIWY, OUTE VA
XTUTTAOETE éva OKANPO AVTIKEIPHEVO ETTAVW OTNV
KOOETO UTTATAPIWY. TETOIO CUMTTEPIPOPE PTTOPET Va
£X€l WG ATTOTEAEOA TTUPKAYIE, UTTEPBEPPAvVON A
ékpnén.

9. Mn XpnOIPOTIOIEITE PTTATAPIO TTOU £XEI UTTOOTEI
{npia.

10. O1 prraTapieg 1I6VTWV AlBiou TTou TrEpIEXOVTAl
UTTOKEIVTaI OTIG OTTAITAOEIG TG VOUOBETiag yia
€mIKivduva ayadd.

Mo eUTTOPIKEG HETAPOPEG, YIa TTAPAdEIYUA aTré TpiTa

MEPN, TTPETTEI VO TNPOUVTAI Ol BIUETAPOPEIG, O EIBIKEG

ATTQITACEIG OTN CUOKEUAOIO KAl N ETMICAHPAVON.

MNa TTpogToIyacia Tou oToIXEIOU TTOU OTTOCTEAAETA,

€ival atrapaitnTo va oUupPBOUAEUTEITE Evav €18IKO yia

emikivduva UAIkd. ETriong, TnprioTe Toug mBavoug, 1o

avaAuTIKoUg €BVIKOUG KavovIGPoUG.
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KaAOyTe pe autokOAANTN Tauvia ] KpUWTE TIG AVOIKTEG
ETTAPEG KAl CUCKEUAOTE TNV PTTOTAPIO JE TPATTO TTOU
VO PNV PTTOPET VA PETOKIVEITOI HEOQ OTN CUOKEUATIA.
OTav aTTOPPITITETE TNV KAGETA HTTATAPIWYV,
aAPaAIPECTE TNV OTTO TO EpyaAEio Kal S100€0TE TV
o€ éva aoPaAég HEPOG. TNPAOTE TOUG TOTTIKOUG
KOVOVIOHOUG TToU oXeTiovTal pe Tn 81d6gon Tng
HITaTOpiag.

XpPNOIYOTIOINCTE TIG UTTATAPIEG HOVO UE TA
mpoidévTa Tou KaBopidel n Makita. Av ToTroBeTroeTe
TIG HTTOTAPIEG O€ PN CUPBATA TTPOIGVTA UTTOPET VO EXEI
WG atroTéAeopa TTUpKayId, UTTEPBOAIKH BepudTnTa,
£€kpngn ) dlappor NAEKTPOAUTN.

Av dev XpnoIpoTIOoIEiTE TO EPYAAEio yia peydAo
XPOVIKO S1a0TnMA, TTRETTEl VO BYAAETE TNV
HTTaTapia a1ro 1o epyaAEio.

Katd Tn di1dpkela Kal ETA TN XPAON, N KACETA
HTTATAPIWYV UTTOPEi Vo BeppavOEi, yeyovog Trou
HTTOPEi VA TTpOKAA£TEl eyKAUMATA 1) EyKaUpaTa
atré xapunAn Ogppokpacia. MPooéxeTe To XEIPIOHO
TwV {ETTWV KOTETWYV UTTATAPIWV.

Mnv ayyigeTe Tov akpod£EKTN ToU epyaAgiou
apEOWG META TN XPAON ETTEIBA PTTOPET va EXEI
{eoTOBEI APKETA YIA VO TTPOKOAECEI EYKAUMATA.
Mnv ag@RiveTe Bpadouata, okévn | BpPouId va
KOAANO€l OTOUG OKPOBEKTEG, TIG OTTEG KAl TIG
EYKOTTEG TNG KAOETAG MTTATAPIWV. MTTOpEi va
TrpokaAéoel Bépuavon, ewTId, £Kkpngn Kai
SucoAeiToupyia Tou epyaAeiou i TNG KAOETAG
UTTATOPIWY, EXOVTAG WG ATTOTEAETNA EyKAUATA
TIPOCWTTIKG TPAUNGATIOUO.

EkT66 av To epyaAeio utrooTnPigel TN XPRON KOVTA
O€ NAEKTPIKEG YPOHUHEG UYNANRG TAONG, UNV
XPNOIMOTTOIEITE TNV KACETA UTTATAPIWY KOVTA O€
NAEKTPIKEG YPOAMMES UYNARG TAong. MTTopEi va €Xel
WG atoTéAecpa duoAeiToupyia f OTTACIPO TOU
€PYAAEIOU ) TNG KAOETOG PTTOTAPIWV.

. Kp®uAdgre TNV prrartapia pakpid amré maidid.

®YAAZTE TIZ OAHIIEZ AYTEZ.

/\ NPOZOXH:

No XpnOIJOTIOIEITE HOVO YVAOIEG UTTATAPIEG TNG
Makita. H xprion un yvioiwv yratapiwv Makita, f
UTTATOPIWY TTOU £XOUV TPOTTOTTOINGEI, HTTOPEI VO £XEI WG
amoTéAeapa TN PAEN TNG UTTATAPIOG, TIPOKAAWVTAG
TTUPKAYIG, TTIPOCWTTIKG TPAUPATIGHS Kal BAGRN. ETiong,
Ba akupwBei n eyyunon tng Makita yia To epyaleio kai
@opTioT Makita.

EIAONOIHZH:

H Makita dev eival utrelBuvn yia otroladnTroTe
atuxAuaTa TTPOKUTITOUV atrd Tn XPron KN yvAsIwy
utartapiwv Makita i yTraTapiwy TTou €xouv
TpotrotroinBei. O1 yvAoieg umratapieg Makita éxouv
aglohoynBei evieAeXWG GO0V aQOoPd TN CUPPRATOTNTA PE
epyaheia kal popTioTéG Makita, og cuppdpeWon PE TNG
10xUouUCa vouobeaia Kal Ta TTPOTUTIa aoPAAEIag.

ZUuuBOUAEG yia TN d1aTAPNoN TNG HEYIOTNG
{wNg pTTarapiag

1.

DopPTIJETE TNV KACETA UTTATAPIWY TIPIV ATTO TNV
TARPN aTo@OopTIoN TNG. MAVTOTE VO OTAMATATE TN
AgiToupyia Tou epyaAeiou kal va QopTifeTe TNV
KOOETO UTTATAPIWY OTAV TTAPATNPEITE HEIWHEVN
10U epyalegiou.

Moté unv eTavagopTifeTe pia TARPWS POPTIOHEVN
KOo£Ta PTrarapiwyv. H utrep@opTion YEIWVEl TV
WEEAIUN wR TG PTTATAPIOG.

Na @opTieTe TNV KACETA PHTTATAPIWY OE
Beppokpacia dwuartiou, dnAadn oToug 10 °C éwg
40 °C. AQNOTE pIa BEpUR KOTETA PTTATAPIWY VO
KPUWOEI TTPIV TNV (POPTIOETE.

Otav 3ev XPNOIYOTIOIEITE TNV KACETA UTTATAPIWY,
APAIPESTE TNV OTTO TO EPYAAEIO I} TOV QOPTIOTH.
No @OopTIJeTE TNV KOOETA PTTATAPIWYV EQV BEV TN
XPNOIMOTTOIEITE YIa HEYAAN XPOVIKN TrEpiodo
(TTepI0C0OTEPO ATTO £§1 HAVEG).

NEPIFPA®H AEITOYPIIAZ

/\ NPOZOXH:

Na BeBaiwveoTe TTAVTOTE OTI £XETE OBRATEI TO EPYAAEio
Kal £XETE BYGAEI TNV KAOETO PTTATAPIOG TTPIV pUBUioETE
1 eAéyEeTe KATTOIO AEITOUPYia TOU EpyaAgiou.

Toro0éTnON N APAiIPEON TNG KATETAG
pmatapiag (Eik. 1)

/\ NPOXOXH:

MavToTe va atrevepyoTTOIEiTE TO EpyaAEio TTpIv atrd Tnv
TOTTOBETNON 1) TNV AQAiPEDN TNG KATETAG YTTATOPIAG.
KpaTtoTe 1o epyaleio Kal TNV KACETA PTTATAPIOG
YEPG KATd TNV TOTTOBETNON R TNV APAipEDN TNG
KOOETOG UTraTapiag. EQv dev KpatrioeTe To epyaleio
KalI TNV JTratapia KaAd ptropei va yAiotTprioouv améd 1a
Xép1a 00g Kal va TTPOoKANBEi {nui& OTo epyaAeio kal TN
uTTaTapia aAAG Kal TTPOCWTTIKOG TPAUUATIONAG.

MNa va ByGAETE TNV KAOETA PTTATAPIOG, GUPETE TNV ATTO TO
epyaleio oAioBaivovTag To KOUUTTi OTO UTTPOCTIVO PEPOG
NG KAO£TAG.

Ma va ToTToBETATETE TNV KACETA UTTATAPIAG,
€UBUYPAPYIOTE TN YAWTTIOA TNG KAOETOG UTTATAPIOG PE TNV
€YKOTT) 0TO TrEPiBANUa kal oAIoBroTe TN aTn B€on TNG.
TommoBeTAOTE TN £WG TO TEPHA, dNAADK €W OTOU
ag@aAioel oTn BE€on Kal OKOUOTET £vag aoBevG YOG
“KAIK”. Av pTTOpEiTE Va BEiTE TNV KOKKIVN €vOEIEn OTNV
TTavw TTAEUP& TOU KOUUTTIOU, N YTTaTapia dev gival
TTAAPWG aopaligpévn.

/\ NPOXOXH:

MavTote va TOTTOBETEITE TTAAPWG TNV KATETA PTTATOPIOG
yIO va un @aivetal n KOKKIvN €vOeIgn. e avTifetn
TIEPITITWON, YTTOPEi va Trégel Katd AdBog atd To
€PYAAEIO KOl va TPOUPATIOEI E0GG A KATTOIOV
TIOPEUPIOKOUEVO.

Mnv eigdyeTe pe T Bia TNV KaoETa PTTaTapiag. Av n
kaoéta dev oAigBaivel pe eukoAia, dev TNV eloaydyaTe
owoTd.
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ZyoTnpa TpooTaciag epyaAeiou/
HTTaTapiog

To epyaAeio gival e§oTAIgpévo Ye oloTnUa TTpooTagiag
epyaAeiou/pmratapiag. Auté To oUGTNUA OTTOKOTITE
autépata TNV 10U yia va Trapatadei n SIGpKeIa
AeiToupyiag Tou epyaAeiou kal TG pTratapiag. To epyaAeio
oTapaTtdel autépaTa kata Tn didpkeia TNG Asitoupyiag av
TO epyaAeio i n ptratapia Bpebouv kdTw aTré TIg
TTAPAKATW CUVONKEG:

MpooTacia uTTEpPOPTWONG

H TpooTacia auTr evepyoTrolgitTal 6Tav TO EpyaAEio
AeiToupyei pe TPOTTO WOTE VO AVAYKAZETAI VO KATAVOAWVEI
aoguvABIoTa uPnASG pelpa. Xe aUTA TNV KATadoTOON,
OBACTE TO £pyaAeio kal DIAKOYTE TNV £QAPHUOYI TTOU
TIPOKAAEI TNV UTTEPPOPTWON Tou epyaAeiou. MeTd,
EVEPYOTTOINOTE TO EPYOAEIO yia ETTavVEKKIiVNON.

MNpooTacia urepOépuavang

H TpooTacia auTr evepyoTroleital 6Tav To EPYOAEio f n
yTratapia uttepBepUavOEi. L& auTA TNV KATACTAON, APAOTE
TO €PYAAEiO Kal TNV pTTaTapia va wuxBouv Trpiv
EVEPYOTIOINOETE Qv TO £pYaAEio.

MNpooTacia urepBoAIKAG aTTOPSPTIONG

H TpooTacia auTr evepyoTroleital 6Tav n UTTéAOITN
XwpPNTIKOTNTA TNG UTTaTapiag PewBei. e auth TNV
KkatdoTaon, BYAATE TNV pTTaTapia atéd To epyaAEio Kal
@OpPTIOTE TNV UTTaTapia.

‘Evdeign Tng evatmropévoucag
XWPNTIKOTNTAG TNG pTTATOPIAG

Movo yia kaoéreg ymarapiag pue tnv evoeIKTIKN Auxvia
(Eixk. 2)

MéoTe TO KOUPTTI EAEYXOU OTNV KAGETA UTTATAPIWY VIO VA
UTTOOEIEETE TNV UTTOAEITTOPEVN XWPNTIKOTNTA PTTATAPIAG.
O1 evOeIKTIKEG AuyVieg avapouv yia Aiya SeuTEPOAETTTA.

EmiAoyn Tng komrTikAg Aeitoupyiag (Eik. 3)
MTTOpEiTE VO XPNOILOTIOIEITE TO EPYAAEIO AUTO PE KOTITIKA
Aeitoupyia kapTTOANG A euBeiag (Travw Kai kKATw). Me TNV
KOTITIKA A&IToupyia KauTTUANG, N Adua weeital TTpog Ta
EUTTPOG OTN d1adPOUr| KOTTAG Kal augdveTtal TTOAU n
TaXUTNTa KOTTAG.

Mo va aANEEETE TNV KOTITIKA A€IToupyia, aTTAG TTEPIOTPEWTE
TO HOXAG aAAayAG KOTITIKAG AEIToupyiag oTnv emBluunTn
B¢on KOTITIKAG AeiToupyiag. AvatpégTe aTov TTivaka yia va
€MAEGETE TNV KATAAANAN KOTITIKR AgIToupyia.

Oéon | KomrmikA Asitoupyia Egpappoyég

Ma Tnv ko1t paAakou
atoaAioU, avogeidwTo

Kommikr) Aermoupyia | grgahion kai TAGGTIKGV.

eubeia
£ Ma Tnv kaBapr Ko

§UAoU Kal KOVTPATTAOKE.

MNa TNV KoTTr) paAakou
atoaAioU, aAoupiviou kal
okAnpoU gUAou.

Kotrmikr) Asiroupyia
MIKPAG KAUTTUANG

Ma Tnv kot §UAOU Kal
KOVTPOTTAQKE.

KotrTikr Aeitoupyia - -
PETPIAG KAUTTUANG Ma ypriyopn kot .
aAoupiviou Kal JaAakou

aroaAioU.

KoTrmikr) Asiroupyia Ma ypriyopn kot UAou

HEYAANG KAUTTUANG KOl KOVTPATTAQKE.

EvdeikTiKéG Auyvieg

iU | omomm

Avappéveg | ZBnoTég | AvapoaoBrivouv

75% €wg 100%

50% €wg 75%

IRR[

25% €wg 50%

iR

0% £wg 25%

B0

poon Tatapia.
I I I:l |:| H pmatapia
T pTTopEi va
SuaAeiToupyei.

JUnn

IHMEIQZH:

* AvdaAoya pe TIG UVOAKES Xpriong Kail Tn Beppokpaaia
TePIBAAOVTOG, N £vOeIgn pTTopEi va SIaPEPEl EAAPPUIG
aTTé TNV TTIPAYUATIKA XWPNTIKOTNTA.

* H mpwtn (Téppa apiaTepd) eVOEIKTIKA Auxvia Ba
avafBoaBrvel 6Tav AeIToupyei To oUaTnUa TTPOCTAGIaGg
JTTaTapiag.
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Apdon d1akOTITN

/\ NPOZOXH:

+ [piv TNV TOTTOBETNON TNG PTTATAPIOG GTO EPyaAEio,
TIAVTOTE Va EAEYXETE OTI N OKAVOAAN-O1aKOTITNG
EVEPYOTTOIEITAI KAVOVIKA KOl ETTIOTPEPEI 0Tn Béon “OFF”
étav Tnv agrvete. (Eik. 4)

lMa va eKKIVAoETE TO epyaleio:

MMéoTe 10 BIOKOTITN KAEIDWHUATOG YIa VO BETETE TN CUCKEUNR

oTn AerItoupyia avapovig. H evépyeia auTth evepyoTTolei T

Auyvia eTtiong.

TpaBngte TN okavdAAN-8IOKOTITNG YIa va EEKIVITEI TO

epyaAcio. MNa va oTapatioeTe T0 epyaAeio, aQroTe Tn

OKaveAAn-O1aKOTITNG.

Ma ouvexduevn Acitoupyia, TpaBAETE TN OKavOAAn-

SIOKOTITNG KAl KATOTTIV OTTPWETE TO KOUUTTI KAEIDWUATOG.

Ma va ByaAete 10 epyaleio atrd Tnv KAEIdwEvn BEan,

TPABAETE TTARPWG TN OKAVIAAN-OIOKATITNG Kal KATOTTIV

agnaTeE TNV.

21N AeIToupyia avayovig, TTaTAOTE TO SIAKOTITN

KAEIBWPATOG yia va GBRAoeTe TN Auxvia Kal B¢0Te TO

epyaAeio oTn Acitoupyia KAEIOWPATOG.

THMEIQZH:

* O d1aKATITNG KAEIBWHATOG BEV EVEPYOTTOIEITAI KATE T
A€IToupyia KOTTAG.

» 'Otav n ouokeun BpiokeTal 0T AEITOUPYia AVAPOVAG, N
Auxvia ouvexicel va QuTicel.

* Eav 10 epyaleio rapapeivel yia 10 SeuTePOAETITA XWPIG
Kapia epyaaia oTn AEIToupyia avapovig, To EpYaAEio
auTopaTa peTafaivel aTn AsIToupyia KAEIDWUATOG Kal
oBrvel n Auyvia.




Avapua Twv Auxviwv

/\ NPOZOXH:

* Mnv koitdére kateuBeiav Péoa oTn Auxvia i oTnv TTNYNR
TOU QWTOG TNG AuxViag.

Ma va evepyoTroINaeTe TN Auxvia, TTaTroTE SIAKOTITN

KAEIBWPATOG.

lMa va oTrevepyoTToINOETE TNV AuXvia EVTIOG TwvV

10 SeUTEPOAETTTWY, TTOTAOTE VA TO DIOKOTTTN KAEIBWUOTOG.

ZHMEIQZH:

*  XpnOoIYOTIOIOTE £éva OTEYVO TTAVI YIA VO OKOUTTICETE TN
oKévn atroé 10 Pakd TNG Auxviag. MPooExeTe va un
ypat{ouvioeTe TO Pakd TNG Auxviag, ETTEIBN PTTOPEi va
HeIWBEi N éviaon Tou QWTICUOU.

« OTtav uTTEPPOPTWVETAI TO EPYAAEio KT TN AcIToupyia,
n Auxvia avaBoaBrivel. AQAOTE va KPUWOEI EVTEAWG TO
£pYaAgio TTPIV TO AEITOUPYAOETE avd.

EmiAoyéag pUBpiong Taxurtnrag (Eik. 5)

H Tay0TtnTa Tou £pyaleiou YTTopei va pubuioTei
adiaBaBunTa TEPIOTPEPOVTAG TOV £TTIAOYEQ pUBUIGNG
Taxutnrag. Mmopeite va AaBete TNV uwnAdTepn TaXUTNTA
0710 6 KaI N XapnAdTePN TaXUTNTA GTO 1.

AvaTpéETe OTOV TTiVOKA YIa va €TTIAECETE TN OWOTH
TaxuTNTa yia To TePdyIo epyaciag ou Ba kotrei. QaTéo0,
N KAat@AANAn TaxuTnTa evOEXOMEVWG Va dlagépel avaAoya
Je Tov TUTTO A TO TTAY0G Tou Tepaxiou epyaaiag. Mevikd, ol
UYPNASGTEPEG TAXUTNTEG OAG ETTITPETTOUV VO KOBETE TEPAXIO
gpyaaiag o ypriyopa, oAAd peiwvetal n didpkeia {wAg
NG Aduag.

Tepayio epyaciag Ap1Buodg

=UAho 4-6

MaAakd atodAl

Aloupivio

3
AvogeidwTo ataodAl 3-

3

1

MAaoTikO

/\ NPOZOXH:

+ O emhoyéag pubpiong TaxuTnTag £X€I TN duvaTdTNTA
pUBUIONG £wg To 6 Kal ava TTiow aTto 1. Mnv Tov
eCavaykadete épa atéd 10 6 f To 1, AAAIWG PTTOPEi Va
un Aeitoupynoel TTAov n puBuIon TaxuTNTOG.

HAekTpoviki Aeitoupyia

To epyaAeio ival eE0TTAICPEVO pE NAEKTPOVIKEG AeITOUPYiEG

yia e0koAn Agitoupyia.

*  OpoAn ekkivnon
H Aeitoupyia opaAng ekKivnong EAOXIOTOTTOIET TOV
Kpadaoud KaTd TNV €KKivnon Kal KaBIoTa Tnv ekkivnon
TOU £pYaAEiou opaAn.

*  OpoAn TTEPIOTPOPN XWPIG PopTio
MNa va peiwdei n ddvnon Kal va eubuypappioTei N Adua
TTOAIVOPOUIKOU TTPIOVIOU JE TN YPANMK KOTTAG TTIO
€UKOAQ, TO EpyaAEio PeIWvel auTduaTa TNV TaxXUTNTa
TIEPIOTPOPAG HEXPI TO EpyaAeio va apxioel va KOBel To
Tepdiyio epyaaiag, étav o emAoyéag puBuiong
TaxuTNTOG £X€l TEBEi 0TO 3 A UYPNAGTEPA. MOAIG TO
epyaAeio apxioel va kOBEl To TEPAXIO Epyaaciag, n
TaXUTNTa £PYaAEiou QTAVEI TNV TTPOoKaBopIguévn
TayxUTNTa KAl dlaTnpei TNV TaxUTNTA MEXPI VO OTAMATACEI
TO £pyaAeio.

MNAPATHPHZH:
« Ortav n Beppokpaaia givar xaunAn, autr) n Asitoupyia
UTTOpPEi Va unv gival dilaBéoiun.

ATtrevepyoTroinon 1} evepyotroinon Tng

AgiToupyiag opaARG TTEPIOTPOPNG XWPIig

@oprTio

Mo va aTTeEvEPYOTTOINTETE 1| VO EVEPYOTTOINCETE TN

AeiToupyia opaAAg TTEPIOTPOPAS XWPIG YopTio,

aKOAOUBNOTE TA TTOPAKATW BrpaTa.

1. BeBaiwBeite 611 TO £pyaAeio gival aTTEVEPYOTTOINUEVO.

2. O©¢foTe Tov €mAoyéa pUBUIoNg TaxUTnTag aTo “1”.

3. MMartAoTe Tov BIOKOTITN KAEIBWHATOG Yia va
EVEPYOTIOINTETE TO £PYAAEIO.

4. O¢oTe Tov emAoyéa puBuIoNg TaxUTNTag OTO “6” KAl
JETG BEaTe TOV Eava oTo “17.

H AduTtra avaBoaBrivel 500 @opég 61av n Asitoupyia

OUOAAG TTEPIGTPOPAG XWPIG POPTIO ATTEVEPYOTTOIEITAI I

evepyoTrolgital. MNa va evepyoTTOINOETE 1 va

QATTEVEPYOTTOINCETE §AVA auTr| TN AEIToupyia, EKTEAETTE

gava Tnv idia diadikaaia.

NAPATHPHZH:

* Eav n Acitoupyia opaAng TTEPIGTPOPAG XWPIG PoPTio
eival atrevepyotroinuévn, N Aautra avaBoofrivel duo
POPEG OTAV TO EPYOAEIO EVEPYOTTOIEITAN.

« ETmiong, ytmopeite va atrevepyoTToINCETE ) va
EVEPYOTTOINTETE TN A€ITOUPYia OJAAAG TTEPIOTPOPAG
XwpIG @opTio edv aAANGEETE TOV ETTIAOYED PUBUIONG
TaxuTnTag oTo “6” - “1” - “6”.

2YNAPMOAOIHZH

/\ NPOsOXH:

* Na BeBaiwveaTe TTavToTe 0TI €XETE ORNOEI TO EPYaAEio
Kal £XETE BYAAEI TNV KOOETA YTTOTAPIAG TTPIV EKTEAECETE
oTToI0dATTOTE £pyaaia o€ auTo.

TomoBéTnon N a@aipeon TNG TTPIOVWTAG
Adpag

/\ NPOZOXH:

» Na kaBapigete TTavToTE OAD TA BpavopaTa Kal Ta EEva
owuaTa TTou €Xouv TTPOCKOAANCEN TN Adpa f/Kal oTo
OPIYKTAPA TNG AGUaG. Av OEV TO KAVETE QUTO, UTTOPET va
unv gival apketd o@iypévn n Adua Kai va TTpokAnBei
ooBapdg TPAUUATIOUOG.

* Mnv ayyigeTe TNV AGUA 1) TO TEPAXIO EPYATiAg QUECWS
UETA TN AeiToupyia Tou epyaleiou. MTTopei va eival
€CAIPETIKA BEPPAG Kal va TTPOKANBET £ykaupa oTo dépua
0ag.

o Z@igTe KAAG TNV TIPIOVWTA Adpa. Av eV TO KAVETE QUTO,
uTTOpEi va TTpokANnBei coBapdg TPAUPATIONOG.

* Ortav Byadete TNV TIPIOVWTH AGUA, TIPOGEXETE VA PNV
TPAUMATIOETE T OAKTUAO OAG WE TNV GKPN TNG AGUAG 1
TIG HUTEG TOU Tepayiou epyaaiag. (Eik. 6)

Mpiv até Tnv eykatdoTaon TG Adpag, BeBaiwbeite 611 0

OQIKTAPAG TNG Adpag BpiokeTal oTnv eAeUBepn BEan.

lMa va eykataoTAoeTe TN AGua, eioaydyeTe TN Adua (n

0d6vTwaon va BAETTEI TTPOG Ta EUTTPOG) HEOA OTO

OQIYKTAPA TNG Aduag péxpl va acpalioel. To aTApIyUa NG

AGpag Kiveital Tpog Tn oTaBepn Béon atmd uévo Tou Kai n

Aapa aog@alidel. TpaBAgTe eEAa@pwg TNV Adua yia va

BeBaiwbeite 0TI N Adua dev Ba Byel £Ew katd Tn Asitoupyia.
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/\ NPOZOXH:

* Mnv avoifete UTTEPBOAIKG TN GUOKEUN AVOiYMATOG
SI0QOPETIKG PTTOPEI va TTPOKAAETEl pBopd TOu
epyaheiou. (Eik. 7)

MNa va agaipéoeTe TN Adua, OTTPWETE TN CUCKEUR

avoiyJOTOg TTPOG Ta EPTTPOG GGO PTTOPET va TaEl. AuTd

EMTPETTEI TNV EAEUBEPWON TNG Adpag.

ZHMEIQZH: X¢ mepitrtwaon trou gival 8UokoAo va
agaipéoete TN Adpa TTaAivopouikoU Trploviou:

©¢aTe Tov HOXAG aAAayrg KOTITIKAG AsIToupyiag aTn Béon
“IN” kan peTAKIVAOTE TNV UTTOBOXA Adpag TTAAIVOPOUIKOU
TIpIOVIOU TTPOG TO KATW WEPOG TTPIV OTTPWEETE TOV HOXAS
ouykpatnong Aduag otnv atmeAeubepwpévn Béon. MNa va
METAKIVAOETE TNV UTTOBOXNA Adpag TTaAIVOPOUIKOU TTpiovioU
TIPOG TO KATW PEPOG, ETTIOTPEWTE TOV HOXAO OUYKPATNONG
Aapag TARpwG oTn oTabepr Béon pia eopd Kal
EVEPYOTTOINOTE EAAPPWG TO EPYAAEIO APKETEG POPES.

ZHMEIQZH:
* [Mepiotaoiakd AITTAveTe TOV KUAIVOPO.

Atmrofnkeuon e§aywvikoU kA&1S100 (Eik. 8)
‘Otav dev XpnolPoTTolEiTal TO £aYWVIKO KAEIDI,
aTT0BNKEUOTE TO, OTIWG OTTEIKOVICETAI OTNV EIKOVA YIa VA
uNv TO XAOETE.

MAdka k&GAuyng (Eik. 9)

XpnaoiyotroinaTe TNV TTAGKa KAAUWNG KATa TNV KOTTA
OI0KOOUNTIKWV ETTIKOAUYEWY, TTAACTIKWY, KATT.
MpoaTatevel TIG euaiodNTEG 1} AETITEG ETTIPAVEIEG ATTO
®Bopd. ToToBeTAOTE TNV OTO TTIoW PEPOG TNG BACNG Tou
epyaAeiou.

Zuokeun évavTi Bpauopdtwy (Eik. 10)
MTopei va xpnoiyoTroinBei N CUGKEUR £vavTi TwvV
BpaucpdTwy yia va yivouv KoTrég Xwpig Bpatopuarta. MNa
Va EYKATOOTACETE TN CUCKEUN £VavTl TwV BpauouaTwy,
UETOKIVAOTE TN BAon Tou epyaAgiou YEXPI TO TEPUA TTPOG
TO EUTTPOG KOl TOTTOBETATTE TN GUOKEUN OTTS TO TTHIoW
uépog TnG Bdong Tou epyahgiou. OTav XPNCIPOTIOIEITE TNV
TAGKO KAAUWNG, EYKATAGTAOTE TN GUOKEUN £vavTi
BpauopdTwy TTadvw oTnv TTAGKA KGAUWNG.

/\ NPOZOXH:
* H ouokeun évavTi Twv BpaucudTwy dev PTTopei va
XpnoipotroinBei dtav yivovtal Ao§oTopég.

Zkovn

A MPOEIAOMOIHZH:

¢ AvdAoya pe To UAIKO TTOU UTTOKEIVTOI OE EPYOTial
Kal To E§APTNHA TTOU XPNOIUOTIOIEITAl, ) KOV TTOU
dnuioupyeital aré Tn XpRon Tou epyaAegiou ptropei
va gival emiBAaBRAg. ZuvioTdTal 0 XPAOTNG Va
Xpnoipotrolgi Tov KaTtdAAnAo e§aywyéa okévng yia
va HEIWOEI n £ékBeon.
Acite TV Tapdaypago “NMPOAIPETIKA
EZAPTHMATA” o1o Trapov gyxeipidio odnyiwv yia
OAd Ta TTPOAIPETIKA E§APTAMATA EEAYWYEN TKOVNG
Trou diariBevral.

Mp6006eTEG TTPOEISOTOINCEIG:

¢ TMa va amo@euxBei n E1I0TTVOR OKOVNG, CUVIOTATAI
€miong n xpRon pdokag okévng FFP2 i
avatveuoThpa P2.
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¢ AlaBdoTe TRV evornTa “XYNTHPHZH” Tou
€yXEIPI5iou 0dnyIWV Tou cuvdedepévou eaywyéa
OKOVNG YIO VO SIaTNPEITAI ATTOTEAETUATIKN N
ouAAdoyn okovng.

¢ AkoAouBnoTe OAEG TIG I0XUOUCEG PUBUIOTIKEG
ATTAITACEIG YIO TOV EAEYXO TNG OKOVNG OTN XWpa
o6trou die§ayeral n epyaaia.

¢ Mnv xpnoipotrolgite e§aywyéa okovng yia
KaTepyaoia HJETAAAWYV P NAEKTPIKA epyaleia. Ta
owuaTidla peETAAAOU TToU TTapdyovTal KaTd TV
KaTepyaoia HETAAAWY PTTOPET va avapAESel T
OUOOWPEUPEVN OKOVIN Kal VO TIPOKAAEOE! {npIG OTO
@IATPO OKOVNG TTOU BPIOKETAI GTO ETWTEPIKS TWV
eCaywyEwv okdévng, BEéTovrag coBapd Kivouvo QwTIdg.

¢ TMa eupwTraikég XWPEG HOVO
ZuVvIOTATAI O XPROTNG VO XPNOIUOTIOIEi Eaywyéa
oKovng 1d¢ng M n H (61Twg opideTal oTo TTPOTUTIO
EN 60335-2-69).

lMa BorBela Kal UTTOGTAPIEN OXETIKA PE TOUG £EAYWYEIG

oKOVNG, ETTIKOIVWVAOTE UE TO TOTTIKO 0AG KEVTPO

eguttnpétnong Makita.

20vdeon pe e§aywyéa okovng

MTropoUv va ekTeAoUvTal KaBapég AeIToupyieg KOTTAG 6Tav
TO €PYOAEio €ival GUVOEDEPEVO PE TNV NAEKTPIKA OKOUTIa
NG Makita.

Mpiv Tn AeItoupyia, ouvdEaTe To akPo@UCIO OKAVNG GTO
epyaAgio Kal GUVOEDTE TO PE TNV NAEKTPIK) oKOUTIO TNG
Makita. (Eik. 11)

Ma va TTpooapTrgEeTe ToO GTOUIO OKOVNG GTO £pyaAeio,
€I0QYAYETE TO AYKIOTPO TOU OTOWIOU OKOVNG HECT OTNV
o1 NG Bdong. (Eik. 12)

Ma va aoeahioeTe T0 oTéUI0 OKOVNG, OQIigTE TN Bida
oUo@IgNG oTo EPTTPOCBIO PEPOG TOU GTOMIOU OKOVNG.

To oTOMI0 OKOVNG PTTOPET va TOTTOBETNOE €iTE TNV
aplaTepn gite otn Oegid TAeupd TN Bdong. (Eik. 13)
MeTtd ouvdéaTe TNV atmoppo@nTikA okoUTa Tng Makita oto
OTOMIO OKOVNG.

H e§wTEPIKN BIGUETPOG TOU OKPOPUGIOU OKOVNG YIa TN
oUvdean EUKAUTITOU CWARVa €ival 28 mm.
XPNOIYOTTOINGTE TO PTTPOCTIVO GTOMIO 24 yia Tn oUvOEon
TOU EUKAPTITOU OWARVA.

AEITOYPIIA

/\ NPOZOXH:

« [avrote va diatnpeite Tn BAon eQATITOUEVN PE TO
TEPAYI0 epyaaiag. Av Oev TO KAVETE AUTO, UTTOPET va
omrdoel N Adpa Kai va TTpokAnBei coBapdg
TPOUUATIOPOG.

ZHMEIQZH:

* Av 10 gpyaAeio AeiToupyei guvexdueva Ewg éTou
ATTOQOPTICTEI N YTTATOPIa, AQAOTE TO £pyaiEio afnoTo
yia 15 AeTIT& TTpIV OUVEXIOETE TNV Epyaaia Pe
Kaivoupyia ptratapia. (Eik. 14)

EvepyotroinoTe 10 epyaAgio xwpig N Adua va €pxeTal o€

€TTAQN e OTIONTTOTE Kal TTEPIMEVETE Ewg GTOU N Adpa

@Taoel otV TTARPN TaxUTNTA TNG. XTN CUVEXEIQ

TOTTOBETAOTE TN BAON ETTITTEDSA TTAVW GTO TEUAXIO

€pYaoiag Kal HETAKIVAOTE PE TTPOCOXN TO EPYAAEiO TTPOG

T EPTTPOG KATA MAKOG HIOG TTPONYOUHEVA XOPAYHEVNG

YPAPUNG KOTMG.

Katd Tnv KOTTH KAUTTUAWY, TTPOwBORCTE TO €pYaAEio TTOAU

apyd.



Ao&ortopn (Eik. 15)

/\ NPOXOXH:

* Na BeBaiveaTe TTavToTe 0TI €XETE OPRAOEI TO EPYAAEio
KOl €XETE BYAAEl TNV KAOETA UTTATAPIAG TTPIV TNV KAioN
g Baong.

Me tn B&on utré KAion, UTTOPEITE va KAVETE AOEOTOUEG HE

oTroladnTToTE ywvia peTagu 0° kal 45° (apioTtepd i Segid).

(Eik. 16)

MNa va dwoete kAion a1n Bdaon, {eaigTe TO UTTOUASGVI OTO

THow PEPOG TNG BACNG HE TO EEAYWVIKO KAEIDI.

MeTtakivioTe Tn BACN WATE TO UTTOUAGVI va BpioKeETal GTO

kévTpo TNG Aogng axiopng otn Baon. (Eik. 17)

AwaoTe kKAion oTn Baon £éwg 6Tou atTokTnNOEi N eMBUPNTA

ywvia kAiong. H eykotrA V Tng BAKng ypavadiwv deixvel Tn

ywvia kKAiong pe SiaBabpioelg. ZTn ouvéxela oigTe TO

UTTOUAGVI yIa va ao@aAioeTe Tn BAon.

MmrpooTivd emitreda kowipata (Eik. 18)
=€0@igTE TO PTTOUAGVI OTO TTHOW PEPOG TNG BAONG PE TO
egaywvikd KAEISi Kal oTTpwETe TN Bdon TeAEiwg TTPOG Ta
THOW. ZTN GUVEXEID OPIETE TO PTTOUAGVI YIa va a0@aAioETE
N Bdon.

AtroképpaTa
Ta oTTOKOPMOTA PTTOPOUV Va Yivouv PE pia aTré Tig duo
ueBddoug A B.

A) Avolypa piag o1rig évapéng: (Eik. 19)

* Ta eoWTEPIKG OTTOKOPUATA XWPIG MIa apXIKH TOUR aTTd
Hia dkpn, avoigTe TTPOKATAPTIKG ia OTTH évapgng
SiapéTpou 12 mm A TepioadTepo. Eiodyete TNV AeTTida
péoa o€ auTr TNV TPUTTA YIa Va EEKIVACETE TNV KOTTA.

B) Topveuon: (Eik. 20)
*  Agev xpelGdeTal va avoigeTe pia o1 €vapgn 1 va KAVETE
M0 APXIKH KOTTH €QV KAVETE PE TIPOCOXA TO TTOPAKATW.

1. AwoTe oT1o gpyaAeio pia kKAion Tpog Ta Tavw aT1o
UTTPOOTIVO AKPO TNG BAONG PE TO onueio TNG Adpag va
gival ToroBeTNUEVO Aiyo TTavw aTrd TNV ETTIPAVEIQ TOU
TEYayiou epyaciag.

2. E@oapudaTte mrieon oT1o epyaleio £101 WOTE TO
UTTPOOTIVO AKPO TNG BACNG VO PNV PETAKIVEITAI OTAV
EVEPYOTTOINOETE TO EPYAAEIO KOI XAUNAWOTE Apyd e
TIPOCOXN TO TTICW AKPO TOU EPYAAEiou.

3. Kabwg n Adpa diatrepvd 10 TEPAXIO €pyATiag,
XapnAWoTe apyd Tnv Baaon Tou epyaAgiou TTPog Ta
KATW, TTAVW OTNV €TMIQAVEIA TOU TEPAXIOU EPYOTiag.

4. OAOKANPWOTE TNV TOUN WE TOV KAVOVIKO TPATTO.

TeAeiwparta dkpwv (Eik. 21)

Ma 70 KOWIPO TwV GKPWV 1 yia VO TIPOCOPPOCETE OTIG
SI00TAOEIG, TTPOWBEIOTE TN AGUA EAAPPE KOTE UAKOG TWV
GKpwV TTOU £YIVE N TOWA.

Kot perdAAou

Otav k6BeTe WETAAAO, VA XPNOIUOTIOIEITE TTAVTOTE
KOTAAANAO WUKTIKS Uypo (AGdI KOTTAG). Av BeV TO KAVETE
auTo, Ba TTpokANBEi TTPdwpPN PBopd TNG Aettidag. AvTi Tng
XPAONG TOU WUKTIKOU PTTOPEI VO YPACAPIOTEN TO KATW
UEPOG TOU TEPayiou Epyaciag.

TomroBéTnon odnyou KOG (TTPOaIPETIKO
ageooudp)

/\ NPOZOXH:

* Na BeBaiwveaTe TTavToTe OTI €XETE ORNOEI TO EpYaAEio
Kal €XETE BYAAEl TNV KAOETA PTTATAPIAG TTPIV TNV
TOTTOBETNON 1 TNV APaipETn TwV ageooudp.

1. EuBtia koyipara (Eik. 22)

Orav ekTeAeite Kowiparta TAdToug 160 mm A AiyoTepo, n
XPAon Tou 0dnyou koTrg Ba e§acg@alioel ypriyopa,
kaBapd, eubeia kowiparta. (EIk. 23)

Ma Tnv eykatdoTaaon, el0aydyete Tov odnyd KOTTAG péoa
oTnv opBoywvia TpUTTa aT1o TTAAI TNG BAoNG epyaAEiou pe
TOV Kavéva odiynong oTPAPPEVO TTPOG T KATW. ZUPETE
Tov 0dnyo6 KoTAG aTn Béan Tou £mBuUNTOU TTAGTOUG
KOTTAG, OTN CUVEXEIQ, OPIETE TO UTTOUAGVI yia va TO
A0QOAIOETE.

2. KukAikég Topég (EIk. 24 kai 25)

Otav k6BeTe KUKAOUG A TOEa pe akTiva 170 mm 1 AiyéTepo,

€YKATOOTAOTE TOV 00NYd KOTTAG WG £EAG.

1. Eiodyete Tov 00nyo6 KOTIAG Hé€oa oTnv opBoywvia
TPUTTa 0TO TTAGI TNG BAONG PE Tov Kavéva 0driynong
OTPAPMEVO TTPOG Ta TTAVW. ElodyeTe TOV KUKAIKO
0dnynTIKS TTEIPO OTN HIa aTTé TIG dUO TPUTTEG TOU
Kavéva odriynong. BidwaoTe 1o kouBio pe omeipwpa
TTAvVW OTOV TTEIPO YIa VA ACQAAICETE TOV TTEIPO.

2. Twpa, oUpeTe TOV 08NYS KOTIAG 0TNn Béan TnG
€MOUPNTAG AKTIVAG KOTTAG KOl O@i§TE TO PTTOUAGVI Yia
va 10 ac@alioeTe 0T BE0N TOU. TN CUVEXEIQ,
JETAKIVAOTE TN BACN TTPOG TA EUTTIPOG.

IZHMEIQZH:
« [avta va xpnoiyotroleite Tig Adueg Ap. B-17, B-18, B-
26 1} B-27 d6tav k6BeTe KUKAOUG 1| TOEA.

ZET TPOCOPUOYEX OBNYNTIKAG pAyaAg
(TrpoaipeTikd afeooudp) (Eik. 26)

Katé tnv koTrr) TTapGAANAwY Kal OPOIOHOPPWY TTAQTWY A
€UBEILIV KOTTWYV, N XPACN TNG 0dNYNTIKAG PAyag Kail Tou
TIpooapuoyEa TNG odNynTIKAG payag Ba e§ac@alioel TNV
dnuioupyia ypriyopwv Kai KaBapwyv KOTTWV.

Ma TNV TOTT0B4TNON TOU TTPOCaPHOYEX TNG 0dNYNTIKAG
pdyag, ToTToBeTAOTE TN PARdO Xdpaka péca aTnv
TETPAywvn TpUTTa TNG BAong 600 PaKPIG PUTTOPET va TTEEL.
AcQaNioTE KAAG TO UTTOUAGVI PE TO €EAYWVIKO KAEIDI.
(Eik. 27)

EykaTtaoTAOTE TOV TIpocappoyéa TNG odnynTIKAG pAyag
Tavw aTn pdya TNG 0dnynTikAG payag. Eicdyete Tn pdpdo
X@poka péoa otnv TETpdywvn TPUTIA OTO TIPOCAPUOYEQ
TNG 0dNyNTIKAG payag. ToTToBeTAOTE TN BAon ATV TTAEUPd
NG 0dnyNTIKAG PAyag Kal ag@aAioTe KOAG TO HTTOUAGVI.
(Eik. 28)

/\ NPOXOXH:

« [avta va xpnoipotrolgite Tig Adpeg Ap. B-8, B-13, B-16,
B-17 ) 58 61av XpNOIPOTIOIEITE TNV 0dNYNTIKA PAya Kal
TOV TTPOCOPHOYEA TNG 0BNYNTIKAG PAYAG.
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2YNTHPHZH

/\ NPOXOXH:

* Na BeBaiveaTe TTavTOTE OTI EXETE OPRROEI TO EPYAAEio
KOl EXETE BYAAEI TNV KAOETA ITTOTAPIOAG TTPIV EKTEAETETE
OTTOIOBNTIOTE EPyaaTia EAEYXOU 1) GUVTHPNONG O€ AUTO.

* Mnv xpnoiyotroioete Bevdivn, BevioAn, SIGAUTIKO,
aAKoOAN 1 KaTI TTapopolo. MTTopei va TTpokAnBei
ATTOXPWHATIONAG, TTAPAPOPPWON 1} PWYHEG.

lMa va diatnpeital n AXPAAEIA kai n AZIOMIZTIA Tou

TIPOIOVTOG, Ol EPYATIEG ETTIOKEUNG, KABWG Kal

otroladrmote GAAN epyacia ouvTipnong i pubuiong, Ba

TIPETTEI VA EKTEAOUVTAI OE £§OUCIOBOTNHEV KEVTPO

e¢uttnpéTnong TG Makita kai TTévroTe pe Tn xprion

avTaAAakTIKWV TG Makita.

NMPOAIPETIKA AZEZOYAP

/\NPOXOXH:

*  ZUVIOTATaI N XPAON QUTWYV TwV ageooudp A
eCaptnudTwy pe 1o epyaAeio Tng Makita, 6TTwg
TEPIYPAQPETAI OTO TTAPOV €yXeEIpidIo. Av
xpnolpotroifoeTe GAa ageooudp i e€apTrpaTta PTTopEi
va TTapouaiacTei Kivduvog yia TTpokAnan TpaupaTiopou
TpoowTiwv. Na XpnoIuoTioIEiTe Ta ageooudp Kal Ta
e¢apTApaTa yévo yia 1o GKOTTS YIA TOV OTT0i0
TTpoopidovTal.

Av xpeldleoTe katola BorBeia ) TePIoadTEPEG

TIANPOQYOPIEG OXETIKG PE TO aegoudp auTd, atreuBbuvBeite

aTo TTANCIE0TEPO KEVTPO €EUTTNPETNONG TNG Makita.

* Adueg oéyag

» Efaywviké kAeidi 4

¢ ZeT 00nyoU koG (Odnyodg Xapakag)

*  Z€T TIPOCOPHOYED OONYNTIKAG PAYAG

e Z€T 00ONYNTIKAG pAyag

¢ ZUOKeUn €vavTi BpaucPaTWYV

* TAdka KdAuywng

¢ ZUuyKpOTNUa OTOMIOU OKOVNG

* AubBevTikr pTTatapia kal opTioTAG TN Makita

IHMEIQZH:

* Opiopéva atd Ta aToIxeia TnG AioTa pTTopEi va
TIEPIEXOVTAI OTNV OUOKEUODIO TOU EPYOAEIOU WG
KAVOVIKG ageooudp. AUTA eVOEXETAI va DlAPEPOUV ATTO
XWpa o€ xwpa.

O6pufog
To auvnBeg A-oTaBuiopévo eTiredo BopUBou TTou Exel
kaBopioTei oUuQwva pe TV EN62841-2-11:

‘OTtav n AsiIToupyia opaAnG TTEPICTPOPNS XWPIG PopTio
gival evepyotroinpévn:

Z1aBpn nXnTikNg Trieang (Lpa): 80 dB (A)

ZTG0uN NXNTIKAG 10X00G (Lyya): 88 dB (A)

ABeBaidtnTta (K): 3 dB (A)

‘Otav n AeiToupyia opaANG TTEPICTPOPNG XWPIG PopTio

€iVal ATTEVEPYOTTOINUEVN:

ZTa0uN NXNTIKAG TTieang (LpA): 89 dB (A)

Z1A0uN NXNTIKAG 10006 (Lyya): 97 dB (A)

ABepaidtnTa (K): 3 dB (A)

THMEIQZH:

* H dnAwpévn TIA(EG) eKTTOPTTIAG BopUPou Exel peTPNOEI
oUuQwva P TNV TTPATUTIN PéBO0dO SOKIUAG Kal HTToPEi
va XpnoipoTroin®ei yia Tn oUykpion £vog EpyaAeiou pe
K&TT0I10 GAAO.
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* H dnAwpévn TIPA(EG) EKTTOUTTAG BopuBou uTTopEi va
XPNOIPOTIOINBEI KAl aTNV TTPOKATAPKTIK agloAdynon
NG €kBeongG.

/\ NPOEIAOMOIHEH:

* Na @opdre wroaoTidES.

¢ H extropTri) 60pUBOU KATA TN XPR O TOU NAEKTPIKOU
£pYOAgiou O€ TTPAYHATIKEG OUVOAKEG PTTOPET Va
Sla@épel Ao Tn dnAwpévn oAIKN TIPA N TINEG
avdAoyad e TOUG TPOTTOUG XPNONG TOU EpyaAEiou.

¢ @®povrioTe va AGBeTe Ta KATAGAANAQ péTpa
TTPOCTACIOG TOU XEIPIOTH BATElI EVOG UTTOAOYIOHOU
NG €kBEONG O€ TTPAYHATIKEG CUVONRKESG XpAONG
(AauBdvovTag UTTOYN OAEG TIG CUVICTWOEG TOU
KUKAOU AgIToupyiag 6TTwg Toug XpOVoug TTou To
epyaAeio gival EkTOG AsiToupyiag kai 6Tav BpiokeTal
o€ adpavi A&iIToupyia TTépav Tou Xpovou
EVEPYOTTOINONG).

Aoévnon
H oAikn TiuR oguvexoug dévnong (GBpoiopa TpI-agovikoUu
dlaviouarog) kabopileTal cUPPWVA PE TO TTPOTUTIO
EN62841-2-11:

TpoTIog AcITOoupyiag: KOTTA oavidwv

Ekmopt 86vnong (a,g): 7,0 m/s?

ABeBaidmra (K): 1,5 m/s?

Tpd1og AciToupyiag: KOTA HETAAAIKOU EAGOPATOG
Ekmoptm 86vnong (anv): 3,5 m/s?
ABeBaidtnTa (K): 1,5 m/s?

ZHMEIQZH:

* H dnAwpévn TIPA(£G) CUVOAIKWYV KPADAOHWY EXEI
UETPNBE CUPPWVA PE TNV TTPOTUTTN HEBODO DOKIPAG KAl
uTTOpEi va XpnalpoTtroinBei yia Tn olykpion evog
epyaAgiou pe KATTOI0 GAAO.

* H dnAwpévn oAIkA TIPA ) TIHEG BOVNONG UTTOPET va
XPNOIMOTTOINBEI KAl TNV TTPOKATAPKTIKF a&loAdynon
G €kBeONG.

A MPOEIAOMOIHZH:

¢ H ektropTr) 56vnong KATd Tn XPRon Tou NAEKTPIKOU
£PYOAEiOU OE TTPAYHOTIKEG CUVONRKEG PTTOPET VO
Sla@éper Ao Tn dnAwpévn oAk TIPA A TINEG
avdAoyad JE TOUG TPOTTOUG XPNONG TOU EpyaAEiou.

¢ ®povTioTe va AdBeTe Ta KATAGAANAQ péTpa
TPOCTACING TOU XEIPIOTH BACEI EVOG UTTOAOYIOHOU
NG €kBEONG O€ TTPAYHATIKEG CUVONRKESG XpAONG
(AapBdvovTag UTTOYN OAEG TIG CUVICTWOEG TOU
KUKAOU A€ITOUpYiag OTTwG Toug XPOVOUG TTOU TO
epyoaAeio gival EkTOG AsiToupyiag kal 6Tav BpioKeTal
o€ adpavi AgiIToupyia TTépav Tou Xpovou
EVEPYOTTOINONG).

To akdAouBo deixvel TIG HEOEG TINEG TOU PEYIOTOU TTAGTOUG
NG EMTAXUVONG OTTO ETTAVEIANUUEVEG DOVAOEIG AOYWw
KPadATHWY, pg, HE avTiaToixn aBeBaidtnTa (K) Tou
kaBopieTal gUpPwva pe To EN62841-2-11.

TpATTOG AcITOUPYiOG: KOTTA oavidwv

PE: 334 m/s?

ABeBaidtnTa (K): 28 m/s?

TpoTog AciToupyiag: KOTA HETAAAIKOU EAGOpOTOG

Pr: 320 m/s?

ABeBaidtnTa (K): 63 m/s?



ZHMEIQZH:

*  AUTEG Ol BNAWMEVEG TIUEG DEV TTPETTEI VO
XpnaoipotroinBoulyv yia Tov KaBopiopuod TNG €KBeang Twv
XEPIWV Kal Bpaxidvwy g€ dévnan.

AARAwon Zuppoépewong
Movo yia xwpeg Tng Eupwirng
MTropeite va atroktioeTe TTpdoBaocn otn AfAwon

Zuppopewong EE/HB atd Tnv akéhoudn dietBuvon URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html
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TURKGE (Orijinal talimatlar)

Genel goriiniim

1. Kirmizi gosterge 13. Dekupaj testere bicagi 25. V girinti
2. Digme 14. Taban 26. Disli muhafazasi
3. Akl 15. Alyan anahtari 27. Baslangig deligi
4. Gosterge lambalari 16. Kapak plakasi 28. Kilavuz mesnedi
5. Kontrol dugmesi 17. Pargalanma 6nleyici parca 29. Mesnet kilavuzu
6. Kesim modu degistirme mandali  18. Toz nozill 30. Disli topuz
7. Kilit dugmesi 19. Mengene vidasi 31. Dairesel kilavuz pimi
8. Agma’kapama digmesi 20. Elektrikli supurge hortumu 32. Olgek gubugu
9. Kilitleme digmesi 21. Kesim gizgisi 33. Kilavuz ray adaptoru
10. Hiz ayar digmesi 22. Civata 34. Vida
11. Sabit konum 23. Egim yuvasi 35. Kilavuz rayi
12. Acik konum 24. Kademeler
OZELLIKLER
Model DJV182
Vurus uzunlugu 26 mm
Ahsap 135 mm
Maks. kesim kapasiteleri Yumusak celik 10 mm
Aliminyum 20 mm
Dakikada vurug sayisi (dak™) 800 - 3.500
Toplam uzunluk 266 mm
Net agirhik 2,4 -2,7kg
Anma gerilimi D.C. 18V

« Sirekli yapilan aragtirma ve gelistirmelerden dolayi, burada belirtilen 6zellikler dnceden bildiriimeksizin degistirilebilir.

+ Ozellikler llkeden (lkeye farkliliklar gésterebilir.

* Net agirlik degeri, kullanma kilavuzunda belirtilen batarya kartuglarinin ve normal ve giivenli kullanim igin ek pargalarin

en hafif ve en agir kombinasyonunu icermektedir.

ilgili akii ve sarj cihazi

Batarya kartusu

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Sarj aleti

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

« Listelenen akilerden ve sarj cihazlarindan bazilar yasadiginiz bélgede bulunmayabilir.

/A\UYARI:

» Sadece yukarida listelenen akiileri ve sarj cihazlarini kullanin. Baska akulerin ve sarj cihazlarinin kullaniimasi

yaralanmalara ve/veya yangina yol acabilir.

Kullanim amaci ENE019-2
Makine ahsgap, plastik ve metal malzemelerin kesilmesi
icin tasarlanmistir.

Genel elektrikli alet glivenligi
uyarilari

A UYARI: Bu elektrikli aletle birlikte sunulan tiim
giivenlik uyarilarini, talimatlari, gizimleri ve teknik
ozellikleri okuyun. Asagdida verilen talimatlara
uyulmamasi elektrik soku, yangin ve/veya ciddi
yaralanmalar ile sonuglanabilir.

GEA010-2
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Tum uyarilan ve talimatlari ileride
bagvurmak igin saklayin.

Uyarilardaki “elektrikli alet” terimi ile ya prizden galisan
(kordonlu) elektrikli aletiniz ya da kendi akis ile galisan
(kordonsuz) elektrikli aletiniz kastedilmektedir.

AKkiilu dekupaj testere igin

glivenlik uyarilari GEB187-2

1. Kesici aksesuarin goriinmeyen kablolara temas
etme olasiligi bulunan yerlerde caligirken elektrikli
aleti yalitimli kavrama yiizeylerinden tutun. Kesici
aksesuarin “akimh” bir telle temas etmesi elektrikli
aletin yalitimsiz metal kisimlarini “akimh” hale
getirebilir ve kullaniciyi elektrik sokuna maruz
birakabilir.



2. Ig pargasini sabit bir platforma baglamak ve
desteklemek igin mengene veya baska bir pratik
yol kullanin. is parcasini elle veya viicudunuza
dayayarak tutma onu dengesiz birakir ve kontrol
kaybina yol agabilir.

3. Daima koruyucu gézliikler kullanin. Normal
gozliikler veya giines gozliikleri koruyucu gozliik
DEGILDIR.

4. Givi kesmekten kaginin. isleme baglamadan énce

is parcasini kontrol edip civi varsa cikarin.

Cok biiyiik pargalar kesmeyin.

6. Kesmeden once is pargasinin etrafinda dekupaj
testere bigaginin zemine, galigma tezgahina vs.
carpmamasi igin yeterli bogluk bulundugundan
emin olun.

7. Aleti siki tutun.

8. Anahtari agmadan 6nce dekupaj testere bigaginin
is parcasina degmediginden emin olun.

. Ellerinizi hareketli parcalardan uzak tutun.

10. Aleti cahigir durumda birakmayin. Aleti sadece
elinizde tutarken gahigtirin.

11. Dekupaj testere bigagini is parcasindan
cikarmadan 6nce daima anahtari kapatin ve
dekupaj testere bigaginin tamamen durmasini
bekleyin.

12. Galistiktan hemen sonra dekupaj testere bigagina
ya da ig pargasina dokunmayin; ¢ok sicak olabilir
ve cildinizi yakabilirler.

13. Bu aleti gereksiz yere yiiksiiz calistirmayin.

14. Bazi malzemeler zehirli olabilen kimyasallar igerir.
Toz yutmay ve cilt temasini 6nlemek igin tedbir
alin. Malzeme saglayicisinin giivenlik bilgilerine
uyun.

15. Daima galistiginiz malzeme ve yaptiginiz ige
uygun maske/respirator kullanin.

BU TALIMATLARI MUHAFAZA
EDINIZ.

/\ UYARI:

Uriinii kullanirken (defalarca kullaninca kazanilan)
rahatlik ve tanidiklik duygusunun ilgili tirliniin
giivenlik kurallarina siki sikiya bagli kalmanin yerine
gecmesine iZIN VERMEYIN. YANLIS KULLANIM veya
bu kullanma kilavuzunda belirtilen emniyet kurallarina
uymama ciddi yaralanmaya neden olabilir.

i

Batarya kartusu hakkinda 6nemli
glvenlik talimatlar ENC007-18

1. Batarya kartusunu kullanmadan 6nce, tiim
talimatlar ve (1) batarya kartusu, (2) batarya ve (3)
tiriin Gizerindeki tiim uyan isaretlerini okuyun.

2. Batarya kartusunu pargalarina ayirmayin veya
kurcalamayin. Yangin, asiri 1s1 veya patlamaya
neden olabilir.

3. Caligma siiresi asiri derecede kisalmigsa
kullanmayi derhal birakin. Asiri iIsinma, yanma
riski hatta patlamaya neden olabilir.

4. Goziiniize elektrolit kacarsa, g6zlerinizi temiz
suyla durulayin ve hemen tibbi yardim alin. Gérme
kaybina yol agabilir.

Batarya kartugsuna kisa devre yaptirmayin:

(1) Terminallere herhangi bir iletken madde
degdirmeyin.

(2) Batarya kartusunu giviler, madeni paralar, vb.
gibi bagka metal nesnelerle ayni kaba
koymaktan kaginin.

(3) Batarya kartusunu yagmura ya da suya
maruz birakmayin.

Kisa devre, biiyiik bir akim akisina, asiri isinmaya,

olasi yaniklara hatta bataryanin bozulmasina yol

acabilir.

Aleti ve batarya kartusunu sicakhgin 50 °C ya da

daha yiiksege ulastigi yerlerde saklamayin ve

kullanmayin.

Asiri derecede hasar gormiis ya da tamamen

kullanilamaz durumda olsa bile batarya kartusunu

yakmayin. Batarya kartusu atese atilirsa
patlayabilir.

Batarya kartusunu ¢ivilemeyin, kesmeyin,

ezmeyin, firlatmayin, diisiirmeyin ya da batarya

kartusuna sert bir nesne ile vurmayin. Bu eylemler
yangin, asiri 1s1 veya patlamaya neden olabilir.

Hasarli bataryayi kullanmayin.

. Aletin icerdigi lityum-iyon bataryalar Tehlikeli

Esyalar Yonetmeliginin gereksinimlerine tabidir.
Ticari nakliye islemleri igin, 6rnegin tglncl taraflar,
nakliye acenteleri tarafindan yapilan nakliyelerde,
paketleme ve etiketleme gereksinimlerine uyulmalidir.
Nakliyesi yapilacak Uriinin hazirlanmasi igin, tehlikeli
maddeler konusunda uzman bir kisiye danigin. Litfen
muhtemelen daha ayrintili olan ulusal yénetmeliklere
de uyun.

Agcik kontaklari bantlayin ya da maskeleyin ve
bataryayi paketin icinde hareket etmeyecek sekilde
paketleyin.

. Batarya kartusunu bertaraf ederken aletten gikarin

ve giivenli bir yerde bertaraf edin. Bataryanin
bertaraf edilmesi ile ilgili yerel diizenlemelere
uyunuz.

. Bataryalar sadece Makita tarafindan belirtilen

tiriinlerle kullanin. Bataryalarin uyumsuz Uriinlere
takilmasi; yangin, asiri 1Isinma, patlama ya da
elektrolit sizintisina neden olabilir.

. Alet uzun siire kullanilmayacaksa batarya aletten

cikariimalidir.

. Kullanma sirasinda ve sonrasinda batarya kartusu

i1sinarak yaniklara veya diigiik sicaklik yaniklarina
yol acabilir. Sicak batarya kartuslari ile islem
yaparken dikkat edin.

. Yaniklara neden olabilecek kadar sicak

olabileceginden kullandiktan hemen sonra aletin
terminaline dokunmayin.

. Batarya kartugunun terminallerine, deliklerine ve

kanallarina micir, toz veya toprak girmesine izin
vermeyin. Aletin veya batarya kartugunun
Isinmasina, alev almasina, patlamasina ve
arizalanmasina neden olarak yaniklara veya
yaralanmaya yol agabilir.

. Alet yiiksek gerilim elektrik gli¢ hatlari yakininda

kullanimi desteklemedigi siirece batarya
kartusunu yiiksek gerilim elektrik gii¢ hatlarinin
yakininda kullanmayin. Aletin veya batarya
kartusunun arizalanmasina veya bozulmasina neden
olabilir.

79



18. Bataryayi ¢ocuklardan uzak tutun.

BU TALIMATLARI MUHAFAZA
EDINIZ.

/\ DIKKAT:

+ Sadece orijinal Makita bataryalarini kullanin. Orijinal
olmayan Makita bataryalari ya da Gzerine degisiklik
yapilmis bataryalarin kullanimi bataryanin patlamasina
ve sonug olarak yangin, kisisel yaralanma ve hasara
neden olabilir. Ayrica Makita aleti ve sarj aletinin Makita
tarafindan sunulan garantisi de gegersiz olur.

ONEMLI NOT:

« Makita, orijinal olmayan Makita bataryalarin veya
modifiye edilmis bataryalarin kullaniimasindan
kaynaklanan kazalardan sorumlu degildir. Orijinal
Makita bataryalar, ilgili mevzuat ve giivenlik
standartlarina uygun olarak, Makita aletler ve sarj
cihazlariyla uyumluluk igin titizlikle degerlendirilmigtir.

Maksimum batarya 6mrii igin ipuglari

1. Batarya kartusunu tamamen bosalmadan 6nce
sarj edin. Aletin giiciiniin zayiflamaya basladigini
fark ettiginizde aleti durdurun ve batarya
kartusunu sarj edin.

2. Tam dolu bir batarya kartusunu asla yeniden sarj
etmeyin. Asiri sarj etme bataryanin hizmet 6mriinii
kisaltir.

3. Batarya kartusunu 10 °C - 40 °C oda sicakhginda
sarj edin. Sicak bir batarya kartugsunu sarj
etmeden 6nce sogumasini bekleyin.

4. Batarya kartusunu kullanmiyorken aletten veya
sarj aletinden gikarin.

5. Uzun bir siire (alti aydan daha fazla)
kullanmadiginiz durumlarda batarya kartusunu
sarj edin.

KULLANIMA iLISKIN TANIMLAR

/\ DIKKAT:

« Makine Uzerinde ayar veya baska bir kontrol islemi
gergeklestirmeden 6nce makinenin kapali ve akisinin
cikartiimis oldugundan emin olun.

Akuniin takilmasi ve c¢ikartiimasi (Sekil 1)

/\ DIKKAT:

» Akuyu takmadan ve ¢ikarmadan 6nce mutlaka
makineyi kapall konuma getirin.

« Akiiyii takarken ve gikartirken makineyi ve akiyii
sikica tutun. Aksi takdirde, makine ve aku elinizden
kayarak disebilir ve neticesinde makine ve aku
hasarlari ve yaralanmalar meydana gelebilir.

Aklyi ¢ikarmak igin akiinin 6n tarafinda bulunan

diigmeye bastirin ve akliyl gekerek makineden cikartin.

Akuyl takmak igin aktdeki dili makine gévdesindeki

girintiyle ayni hizaya getirin ve aklyu iterek yerine

oturmasini saglayin. Akiinun tam yerine oturdugunu klik
sesinden anlayabilirsiniz. Digmenin Ust tarafinda bulunan
kirmizi gostergeyi goriiyorsaniz, akii tam olarak
kilitlenmemistir.
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/\ DIKKAT:

« Kirmizi gosterge tamamen kayboluncaya kadar aklyu
itin. Aksi takdirde, akli makineden kayip disebilir ve
operatoriin veya gevredeki kisilerin yaralanmasina
neden olabilir.

« Aklyu zorlayarak takmaya galismayin. Akinin
makineye rahatga takilamamasi, yanlis takildigini
gosterir.

Alet/batarya koruma sistemi

Bu alet bir alet/batarya koruma sistemi ile donatiimistir.
Bu sistem, aletin ve bataryanin 6mriinu uzatmak icin gtici
otomatik olarak keser. Alet veya batarya igin asagidaki
durumlardan biri s6z konusu oldugunda aletin isleyisi
otomatik olarak durur:

Asin yiik korumasi

Alet, anormal derecede yiiksek akim cekmesine neden
olacak sekilde galistirildiginda bu koruma devreye girer.
Bu durumda aleti kapatin ve aletin asiri yiklenmesine
neden olan uygulamayi kesin. Ardindan aleti agarak
yeniden galigtirin.

Asiri iIsinma korumasi

Alet veya batarya asiri 1sindiginda bu koruma devreye
girer. Bu durumda, aleti yeniden galistirmadan 6nce aletin
ve bataryanin sogumasini bekleyin.

Asiri desarj korumasi

Kalan batarya kapasitesi distiginde bu koruma devreye
girer. Bu durumda, bataryayi aletten gikarin ve bataryayi
sarj edin.

Kalan akii kapasitesinin kontrol edilmesi
Sadece gostergeli batarya kartuslari igin (Sekil 2)
Kalan batarya kapasitesini gdéstermesi igin batarya
kartusu lzerindeki kontrol digmesine basin. Gosterge
lambalari birkag saniye yanar.

Gosterge lambalari

0| !

Acik Kapali Ya_r)lp
sonlyor

Kalan kapasite

%75 ile %100

il
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Akuyl sarj edin.
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AkU bozulmusg
olabilir.




NOT:

« Gosterilen kapasite seviyesi, kullanim kosullarina ve
ortam sicakligina bagl olarak gercek seviyeden bir
miktar farkli olabilir.

+ Ik (en soldaki) gésterge lambasi, batarya koruma
sistemi galistiginda yanip séner.

Kesim igleminin se¢imi (Sekil 3)

Bu makine, orbital veya duz ¢izgi (yukari ve agsagi) kesim
modunda galistirilabilir. Orbital kesim modu, kesim
vurusunda bigagi ileri dogru ittirir ve kesim hizini blyiik
olclde arttirir.

Kesim modunu degistirmek igin sadece kesim modu
degdistirme mandalini istediginiz kesim modu konumuna
getirmeniz yeterlidir. Uygun kesim modunu segmek igin
tabloya bakin.

Konum | Kesme eylemi Uygulamalar
Yumusak celik, paslanmaz
0 Diiz hatta kesme | ¢elik ve plastik kesmek igin.

eylemi Ahsap ve kontrplakta temiz

kesimler igin.

Kugik yérungeli | Yumusak celik, aliminyum
kesme eylemi ve sert ahsap kesmek igin.

Ahsap ve kontrplak kesmek
Orta yoriingeli  |igin.

kesme eylemi | Aliiminyum ve yumusak
celikte hizli kesimler igin.

Genis yoriingeli | Ahsap ve kontrplakta hizli

1l ) A -
kesme eylemi kesimler igin.

Acmal/kapatma iglemi

/\ DIKKAT:

» Akiyu makineye takmadan 6nce, agma/kapama
diigmesinin kusursuz galistigini ve agma/kapama
digmesi birakildiginda makinenin “KAPALI” konuma
doéndiginu kontrol edin. (Sekil 4)

Makineyi calistirmak igin:

Makineyi bekleme moduna getirmek igin kilit digmesine

basin. Lamba yanmaya baglayacaktir.

Makineyi ¢alistirmak igin agma/kapama diigmesine basin.

Makineyi durdurmak igcin agma/kapama diigmesini

serbest birakin.

Makinenin siirekli galismasi igin agma/kapama

digmesine ve ardindan kilitteme diigmesine basin.

Makineyi kilitli konumdayken kapatmak igin, agma/

kapama diigmesine sonuna kadar bastiktan sonra

parmaginizi ¢ekin.

Bekleme modunda, lambayi kapatmak ve makineyi Kilitli

moda almak igin kilit digmesine basin.

NOT:

« Kilit digmesi, kesme islemi sirasinda ¢alismaz.

« Makine bekleme modundayken lamba yanmaya devam
eder.

* Makine, 10 saniye boyunca higbir igslem yapiimadan
bekleme modunda birakilirsa, makine otomatik olarak
kilitli moda gecer ve lamba soner.

Lambalarin yakilmasi

/\ DIKKAT:
« Dogrudan lambaya veya isik kaynagina bakmayin.

Lambayi yakmak igin, kilit digmesine basin.
10 saniye igerisinde lambayi séndirmek igin, kilit
digmesine tekrar basin.

NOT:

* Lambanin lensindeki kiri silmek icin kuru bir bez
kullanin. Lensin ¢izilmemesine dikkat edin, aksi
takdirde lambanin aydinlatma glici azalir.

* Makine asin yiklenirse, lambadan ¢ikan i1sik titremeye
baslar. Tekrar ¢alistirmadan énce makinenin tamamen
sogumasini bekleyin.

Hiz ayar diigmesi (Sekil 5)

Makine hizi, hiz ayar diigmesi donddriilerek sonsuz
kademede ayarlanabilir. En yiksek hiz 6 konumunda ve
en dusik hiz 1 konumda elde edilir.

Kesilecek igparcasi igin uygun hizi segmek icin tabloya
bakin. Ancak, uygun hiz, isparcasinin tipine ve kalinligina
bagdli olarak degisebilir. Genel olarak, ylksek hizlar
isparcalarini daha hizli kesmenize izin verir, ancak bu
durumda bigagin kullanim émri kisalir.

is pargasi Rakam
Ahsap 4-6

Yumusak celik

Aliminyum
Plastik

/\ DIKKAT:

* Hiz ayar diigmesi, 6 konumuna kadar ylkseltilebilir ve
geri 1 konumuna disurulebilir. Digmeyi 6 konumunun
Gzerine ve 1 konumunun altina zorlamayin, aksi
takdirde hiz ayar iglevi dogru galismayabilir.

3
Paslanmaz gelik 3-

3

1

Elektronik fonksiyon

Alet, kolay kullanim igin elektronik fonksiyonlarla

donatiimigtir.

¢ Yumusak baslama
Yumusak baslama fonksiyonu baslangig soklarini en
alt diizeye indirir ve aletin daha rahat baglamasini
saglar.

* Yumusak yiksuz dénis
Hiz ayar kadrani 3 veya daha yiksege ayarlandiginda
titresimi azaltmak ve dekupaj testere bigagini kesme
hatti ile kolayca hizalamak icin alet is pargasini
kesmeye baslayana kadar alet devir hizini otomatik
olarak azaltir. Alet is pargasini kesmeye bagladiginda
aletin hizi dnceden ayarlanmis hiza gikar ve alet
durana kadar hiz korunur.

NOT:
Sicaklik duslikken bu fonksiyon kullanilamayabilir.

Yumusak yiiksiiz doniis fonksiyonunun
devre disi birakilmasi veya devreye
alinmasi
Yumusak yiiksliz donus fonksiyonunu devre digi
birakmak veya devreye almak icin asagidaki adimlari
izleyin.
1. Aletin kapali oldugunu kontrol edin.
2. Hiz ayar kadranini “1”e ayarlayin.
3. Aleti agmak igin kilit digmesine basin.
4. Hiz ayar kadranini “6”ya getirin ve ardindan “1”e geri

getirin.
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Yumusak ylksliz doniis fonksiyonunun devre disi
birakildiginda veya devreye alindiginda lamba iki kez
yanip soner. Bu fonksiyonu yeniden devreye almak veya
devre digi birakmak igin ayni proseduri tekrar uygulayin.

NOT:

* Yumusak yiikslz donls fonksiyonu devre disi
birakilirsa alet agildiginda lamba iki kez yanip soner.

* Yumusak yiksuz dénis fonksiyonunu, hiz ayar
kadranini “6” - “1” - “6” seklinde degistirerek de devre
disi birakabilir veya devreye alabilirsiniz.

MONTAJ

/\ DIKKAT:

« Makine lizerinde herhangi bir islem yapmadan 6nce
makinenin kapall ve akisunun g¢ikartiimig oldugundan
emin olun.

Testere bigaginin takilmasi ve sokiilmesi

/\ DIKKAT:

» Bigaga vel/veya bigak yuvasina yapisan talasi ve
yabanci maddeleri mutlaka temizleyin. Aksi takdirde,
bigagin yeterli sekilde sikilmasi engellenebilir ve ciddi
yaralanmalar ortaya gikabilir.

« Asiri sicak olabileceginden, ¢alismaniz biter bitmez
bigada veya igpargasina dokunmayin, aksi takdirde
yaniklar meydana gelebilir.

« Testere bigagini iyice sikin. Aksi taktirde ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir.

« Testere bigagini gikartirken parmaklarinizin bigagin tst
kismina veya ispargasinin uclarina temas edip,
yaralanmamasina dikkat edin. (Sekil 6)

Bigagi takmadan 6nce, bigak yuvasinin agik konumda

oldugundan emin olun.

Bicagdi takmak igin, bicadi (disleri 6ne bakacak sekilde)

kilitlenene kadar bigak yuvasina bastirin. Bigcak yuvasi

kendi kendine sabit konuma gelir ve bigak kilitlenir.

Bigagin galistirma sirasinda diismeyeceginden emin

olmak igin, bicagi hafifcge cekmeye galigin.

/\ DIKKAT:

» Makine yuvasini geredinden fazla agmayin, aksi
taktirde makine zarar gorebilir. (Sekil 7)

Bigagdi sbkmek icin, makine yuvasini gittigi yere kadar ileri

dogru bastirin. Bu islem, bicagin gikmasini saglar.

NOT: Dekupaj testere bigaginin gikarilmasi zorsa:
Kesme eylemi degistirme kolunu “IlI” konumuna gevirin ve
bigak sabitleme kolunu bos konuma ittirmeden 6nce
dekupaj testere bigagdi tutucusunu alta alin. Dekupaj
testere bigag! tutucusunu alta almak i¢in bicak sabitleme
kolunu bir kez sonuna kadar sabitlenmis konuma geri
getirin ve aleti birkag kez hafifce agin.

NOT:
* Makaray arada sirada yaglayin.

Alyan anahtarinin saklanmasi (Sekil 8)

Alyan anahtar kullanilmadiginda, kaybolmamasi i¢in
sekilde gosterildigi gibi saklanmalidir.

Kapak plakasi (Sekil 9)
Dekoratif kaplama tahtalarini, plastikleri vs. keserken
kapak plakasini kullanin. Plaka hassas ve nazik
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yuzeylerin zarar gérmesini engelleyecektir. Plakayi
makine tabaninin arka kismina yerlestirin.

Pargalanma o6nleyici parga (Sekil 10)
Pargalanma olmaksizin kesim yapmak i¢in pargalanma
onleyici parga kullanilabilir. Pargalanma 6nleyici pargayi
takmak icin makine tabanini ileriye dogru, sonuna kadar
ittirin ve parcayl makine tabaninin arka kismindan takin.
Kapak plakasi kullanilirken pargalanma 6nleyici pargayi
kapak plakasinin lzerine yerlestirin.

/\ DIKKAT:
» Pargalanma onleyici parga, egimli kesim yapilirken
kullanilamaz.

Toz

/\ UYARI:

« Uzerine galigilan malzemeye ve kullanilan
aksesuara bagl olarak aletin kullanimindan
kaynaklanan toz zararli olabilir. Kullanicinin, maruz
kalmayi azaltmak i¢in uygun bir toz emici
kullanmasi onerilir.

Mevcut istege bagh tiim toz emme ek pargalari igin
bu kullanma kilavuzundaki “ISTEGE BAGLI
AKSESUARLAR?” kismina bakin.

Ek Uyarilar:

¢ Tozun solunmasini 6nlemek i¢in FFP2 toz maskesi
veya P2 maske takilmasi da onerilir.

* Toz toplamayi etkin tutmak igin bagl toz emicinin
kullanma kilavuzunun “BAKIM” kismini okuyun.

« Isin gergeklestirildigi lilkedeki toz kontroliine
yonelik ilgili tiim diizenleyici gerekliliklere uyun.

* Elektrikli aletlerle metal isleme icin toz emici
kullanmayin. Metal isleme sirasinda Uretilen metal
pargaciklari toplanan tozu tutusturabilir ve toz
emicilerin igindeki toz filtresine zarar vererek ciddi
yangin tehlikesi olusturabilir.

* Sadece Avrupa lilkeleri igin
Kullanicinin M veya H toz sinifi emici
(EN 60335-2-69’da tanimlandigi gibi) kullanmasi
onerilir.

Toz emiciler ile ilgili yardim ve destek igin lutfen yerel

Makita Servis Merkeziniz ile iletisime gegin.

Toz emiciye baglama

Alet Makita marka bir elektrikli sliplirgeye baglanarak
temiz kesme islemleri yapilabilir.

Calistirmadan 6nce toz agizligini alete takarak Makita
elektrikli stipurgeye baglayin. (Sekil 11)

Toz nozilini makineye takmak igin toz nozulinin
kancasini tabandaki delige gegirin. (Sekil 12)

Toz nozilinl sabitlemek igin, toz nozulinin 6n
tarafindaki mengene vidasini sikin.

Toz nozill tabanin sol ya da sag tarafina takilabilir.
(Sekil 13)

Ardindan, Makita elektrik stiptirgesini toz noziliine
baglayin.

Hortum baglantisi igin toz agizliginin dis ¢api 28 mm’dir.
Hortumu baglamak igin 6n manseti 24 kullanin.



CALISTIRMA

/\ DIKKAT:

* Her zaman tabani igpargasi ile ayni hizada tutun. Aksi
takdirde bigak kirilarak, ciddi yaralanmalara neden
olabilir.

NOT:

* Makine, aki bitene kadar sirekli olarak galistiriimissa,
dolu bir aku ile yeniden galismaya baglamadan énce
15 dakika kadar bekleyin. (Sekil 14)

Bigaga higbir sekilde temas etmeden makineyi agik

konuma getirin ve bigak tam hiza ulasana kadar bekleyin.

Daha sonra tabani igpargasina tam temas edecek sekilde

yerlestirin ve makineyi énceden isaretlenmis kesim cgizgisi

boyunca yavasca ilerletin.

Egrileri keserken makineyi ¢ok yavas sekilde hareket

ettirin.

Egimli kesim (Sekil 15)

/\ DIKKAT:

* Tabani egmeden 6nce mutlaka makinenin kapal ve
aklniin gikartilmis oldugundan emin olun.

Taban egildikten sonra 0° ile 45° (sola ya da saga)

arasinda istediginiz agida egimli kesim yapabilirsiniz.

(Sekil 16)

Tabani egmek igin, tabanin arkasindaki civatayi Alyan

anahtariyla gevsetin. Tabani, civatanin tabandaki egim

yuvasinin merkezine oturmasini saglayacak sekilde

hareket ettirin. (Sekil 17)

Tabani istenen egim agisi elde edilene kadar egin. Disli

muhafazasindaki V girintiyi kademeli olarak egim agisini

gosterir. Ardindan, tabani sabitlemek Uzere civatayi iyice

sikin.

Silme 6n kesimler (Sekil 18)

Tabanin arka kisminda bulunan civatayi Alyan anahtariyla
gevsetin ve tabani tamamen geriye dogru kaydirin.
Ardindan, tabani sabitlemek Uizere civatayi sikin.

Kesip ¢ikarma islemi
Kesip ¢ikarma iglemi A veya B ydntemlerinden biri ile
yapilabilir.

A) Bir baslangi¢ deliginin agilmasi: (Sekil 19)

« Kenarla herhangi bir baglantisi olmayan dahili kesip
cikarma iglemleri igin 6ncelikle 12 mm ¢apinda ya da
daha genis bir baglangi¢ deligi agin. Kesim iglemine
baslamak icin bicagi bu delige sokun.

B) Baglanti noktasi kesim iglemi: (Sekil 20)

* Asagidaki agamalari dikkatli bir sekilde takip etmeniz
halinde bir baglangic deligi agmaniza ya da kilavuz
kesmenize gerek kalmaz.

1. Bigagin ucunu is parcasi ylzeyinin hemen uzerine
yerlestirerek makineyi tabanin 6n kenari tzerinde
yukari dogru egin.

2. Makineyi calistirdiginizda tabanin 6n kenari hareket
etmeyecek sekilde makineye basing uygulayin ve
daha sonra makinenin arka kenarini yavasca algaltin.

3. Bigak ispargasini kestikge makinenin tabanini
isparcasi ylizeyine dogru yavas bir sekilde algaltin.

4. Kesim islemini standart sekilde tamamlayin.

Kenarlarin alinmasi (Sekil 21)

Kenarlari kesmek veya boyut ayarlamalari yapmak igin
bigagi kesilen kenar boyunca hafif sekilde ilerletin.

Metal kesim iglemi

Metal pargalari keserken daima uygun bir sogutucu
(sogutucu yagr) kullanin. Aksi takdirde bigak asiri sekilde
asinabilir. Sogutucu kullanmak yerine isparcasinin alt
kismi yaglanabilir.

Kilavuz mesnedi takimi (opsiyonel
aksesuar)

/\ DIKKAT:

» Aksesuarlari takip gikarmadan énce mutlaka
makinenin kapali ve akisinin gikartiimis oldugundan
emin olun.

1. Diiz kesimler (Sekil 22)

Surekli olarak 160 mm genisliginde veya daha dar
kesimler yapilmasi durumunda kilavuz mesnedinin
kullaniimasi hizli, temiz ve diiz kesimlerin elde edilmesini
garanti edecektir. (Sekil 23)

Kilavuz mesnedini takmak i¢in kilavuz mesnedini, mesnet
kilavuzu alta bakacak sekilde makine tabaninin yan
kisminda bulunan kare delik igerisinde yerlestirin. Mesnet
kilavuzunu istenen kesim genisligi konumuna kaydirin ve
daha sonra sabitlemek igin civatayi sikin.

2. Dairesel kesimler (Sekil 24 ve 25)

Capi 170 mm ya da daha kiglk olan daireler veya arklar

keserken kilavuz mesnedini asagida agiklandigi sekilde

takin.

1. Kilavuz mesnedini, mesnet kilavuzu Uste bakacak
sekilde tabanin yan kisminda bulunan kare delik
icerisine yerlestirin. Dairesel kilavuz pimini mesnet
kilavuzu tzerindeki iki delikten birinden gegirin. Pimi
sabitlemek igin pim (zerindeki disli topuzu dondirerek
sikistirin.

2. Daha sonra kilavuz mesnedini istenen kesim ¢apina
kaydirin ve yerine sabitlemek igin civatayi sikin. Son
olarak, tabani sonuna kadar ileriye dogru ittirin.

NOT:
» Daire veya ark keserken mutlaka B-17, B-18, B-26 ya
da B-27 numarali bigaklari kullanin.

Kilavuz ray adaptorii takimi (opsiyonel
aksesuar) (Sekil 26)

Paralel ve sabit genislikte kesimler ya da dliz kesimler
yaparken kilavuz rayinin ve kilavuz ray adaptériniin
kullaniimasi hizli ve temiz kesimler elde edilmesini
saglayacaktir.

Kilavuz ray adaptoriini takmak igin, 6lgek cubugunu
taban Uzerindeki kare delik igerisinde gittigi yere kadar
ittirin. Alyan anahtarini kullanarak civatayi iyice sikin.
(Sekil 27)

Kilavuz ray adaptorina kilavuz rayinin tzerine takin.
Olgek gubugunu kilavuz ray adaptérii lizerindeki kare
delik igerisine sokun. Tabani kilavuz rayin yan tarafina
yerlestirin ve civatayi iyice sikin. (Sekil 28)
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/\ DIKKAT:

« Kilavuz rayi ve kilavuz ray adaptori kullanirken
mutlaka B-8, B-13, B-16, B-17 veya 58 numarali
bigaklari kullanin.

BAKIM

/\ DIKKAT:

« Makinede herhangi bir kontrol veya bakim islemine
baslamadan énce makinenin kapali ve akiistiniin
cikartiimis oldugundan emin olun.

« Kesinlikle gazolin, benzin, tiner, alkol veya benzeri bir
madde kullanmayin. Aksi takdirde renk bozulmasi,
deformasyon veya catlaklar meydana gelebilir.

Uriiniin EMNIYETLI ve GUVENILIR durumda kalmasini

saglamak icin tim onarimlar, bakim ve ayarlar Makita

yetkili servisleri veya fabrika servis merkezleri tarafindan

Makita yedek pargalari kullanilarak yapiimalidir.

OPSIYONEL AKSESUARLAR

/\ DIKKAT:

* Bu kullanim kilavuzunda tanitilan Makita marka
makineyle asagdidaki aksesuarlarin ve pargalarin
kullaniimasi 6nerilir. Bunlarin diginda baska
aksesuarlarin veya pargalarin kullaniimasi
yaralanmalara yol agabilir. Aksesuarlar ve pargalar
dogru sekilde ve dngoruldikleri islevler igin
kullaniimalidir.

Aksesuarlara iligkin daha ayrintili bilgi almak igin size en

yakin yetkili Makita servisine basvurabilirsiniz.

» Dekupaj testere bigaklar

* 4 numara Alyan anahtari

+ Kilavuz mesnedi (6lgcek gubugu) takimi

« Kilavuz ray adaptéri takimi

* Kilavuz rayi takimi

« Parcalanma 6nleyici parca

« Kapak plakasi

» Toz nozill tertibat

« Orijinal Makita aku ve sarj cihazi

NOT:

» Listedeki bazi pargalar makineyle birlikte standart
aksesuar olarak verilebilir. Uriinle verilen aksesuarlar
Ulkeden Ulkeye farkliliklar gosterebilir.

Guriilta

EN62841-2-11 uyarinca belirlenen tipik A agirlikli guraltd
seviyesi:

Yumusak yiiksiiz doniis fonksiyonu devrede iken:
Ses basing seviyesi (Lya): 80 dB (A)

Ses giicl diizeyi (Lya): 88 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

Yumusak yiiksiiz doniis fonksiyonu devre disi iken:
Ses basing seviyesi (Lpa): 89 dB (A)

Ses glcl diizeyi (Lypa): 97 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

NOT:

« Beyan edilen gurilti emisyonu deger(ler)i bir standart
test yontemine uygun sekilde olgllmustir ve bir aleti bir
baskaslyla kargilastirmak igin kullanilabilir.

« Beyan edilen girilti emisyonu deger(ler)i bir 6n maruz
kalma degerlendirmesi olarak da kullanilabilir.
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/\ UYARI:

¢ Kulak koruyuculan takin.

« Elektrikli aletin gergek kullanimi sirasindaki giiriiltii
emisyonu aletin kullanim bigimlerine bagh olarak
beyan edilen toplam deger(ler)den farkli olabilir.

¢ Gergek kullanim kosullarindaki tahmini maruziyeti
baz alan, operatorii koruyacak giivenlik nlemlerini
mutlaka belirleyin (¢calisma dongiisii igerisinde
aletin kapali oldugu ve aktif durumda olmasinin
yani sira bosta ¢alistigi zamanlar gibi, biitiin zaman
dilimleri g6z 6niinde bulundurarak).

Titregim
EN62841-2-11 uyarinca belirlenen surekli titresim toplam
degeri (¢ eksenli vektdr toplami):

Calisma modu : pano kesimi
Titresim emisyonu (a,, g): 7,0 m/s?
Belirsizlik (K): 1,5 m/s?

Calisma modu : metal sac kesimi
Titresim emisyonu (ay,y): 3,5 m/s?
Belirsizlik (K): 1,5 m/s?

NOT:

+ Beyan edilen titresim toplam deger(ler)i bir standart
test yontemine uygun sekilde dlcllmustir ve bir aleti bir
bagkasiyla karsilastirmak igin kullanilabilir.

« Beyan edilen titresim toplam deger(ler)i bir 5n maruz
kalma degerlendirmesi olarak da kullanilabilir.

/N UYARI:

* Elektrikli aletin gergek kullanimi sirasindaki
titresim emisyonu aletin kullanim bigimlerine bagh
olarak beyan edilen toplam deger(ler)den farkh
olabilir.

¢ Gergek kullanim kosullarindaki tahmini maruziyeti
baz alan, operatorii koruyacak giivenlik nlemlerini
mutlaka belirleyin (calisma dongiisii icerisinde
aletin kapali oldugu ve aktif durumda olmasinin
yani sira bosta galistigi zamanlar gibi, biitiin zaman
dilimleri g6z 6niinde bulundurarak).

Asagida, EN62841-2-11 uyarinca belirlenen ilgili belirsizlik

(K) ile birlikte, tekrarlanan darbe titresimlerinin tepe ivme

genliginin ortalama degerleri, pg, gosterilmektedir.

Calisma modu: pano kesimi

PF: 334 m/s?

Belirsizlik (K): 28 m/s?

Calisma modu: metal sac kesimi
pE: 320 m/s?

Belirsizlik (K): 63 m/s?

NOT:
* Bu beyan edilen degerler, el kol titresime maruz kalma
degerini belirlemek i¢in kullaniimamalidir.



Uygunluk Beyanlari
Sadece Avrupa lilkeleri igin

AB/BK Uygunluk Beyanina su URL’den erigebilirsiniz.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html
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