Tuotekuvaus

HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One Desktop PC

Ole paikalla silloinkin, kun et ole

Tiimisi voi tydskennelld aina parhaimmillaan HP EliteOne 870 All-in-One -tietokoneen avulla.
Tata tietokonetta on miellyttava kayttad ja IT:n hallita. Hienostunut malli sisaltéd uusimmat
vdlineet tydskentelyyn eri puolille maailmaa hajautuneiden tiimien kanssa.

HP Auto Frame Tehokas Intel®-prosessori? Suojana HP Wolf Security

Herdatd kokouksesi eloon Tee moniajoa vaivatta uusimmalla HP Wolf Security for Business luo

huippuluokan ééinentoisto- ja video- Intel®-processorilla2, valtavalla laitteistopohjaisen, jatkuvasti

ominaisuuksilla.? tallennustilalla ja nopeatoimisella kéiynnissé olevan tehokkaan
DDR5-muistilla. puolustuksen.®
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*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta

Vastuullisuutta kéytéinnéssa

Tarkoituksenmukainen suunnittelu

Vahintadn 50 prosenttia kaikesta tdssd tietokoneessa kdytetystd muovista on kuluttaijilta kerattya kierratysmuovia.” Ulkopakkaus on
perdisin sertifioiduista tai kierrdtetyistd paperilahteistd.g Tama tietokone on ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT-rekisterdity 23

9
maassa.



Tuotekuvaus HP suosittelee yrityskdytt6dn Windows 11 Pro -jéirjestelmad

HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One Desktop PC

Mukana

Helppoa yhteydenpitoa minne tahansa
Heréitd kokouksesi eloon HP EliteOne 870 AiO -tietokoneen valinnaisella 16 megapikselin (4 megapikselié yhdistettyné) kameran3 Auto Frame -
ominaisuudella®, joka seuraa sinua liikkuessasi kameran ndkékentdssd, ja Dynamic Voice Leveling“'5 -ominaisuudellq, joka seuraa aantdsi.

Tehoaja tyylic
Tee toimistostasi tai tyotilastasi poikkeuksellinen HP EliteOne 870 AiO -tietokoneen hienostuneella ja virtaviivaisella muotoilulla. Kun tehosta
vastaa uusin Intel®-prosessori,2 laite on valmis vaativiinkin projekteihin ja virtuaalikokouksiin.

Suojana HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business luo laitteistopohijaisen, jatkuvasti kiiynnissd olevan tehokkaan puolustuksen. Ndillé jatkuvasti kehittyvilla ratkaisuilla
suojaat tietokoneesi nykyaikaisilta uhkilta BIOSista selaimeen ja kaikilla tasoilla kayttsjériestelmési ympadrilla.

Tarkoituksenmukainen suunnittelu
Véahint&an 50 prosenttia kaikesta tassé tietokoneessa kaytetystd muovista on kuluttaiilta kerattyé kierréitysmuovia.” Ulkopakkaus on perdisin
sertifioiduista tai kierréitetyista paperildhteisté’x.8 Téma tietokone on ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT-rekisteroity 23 maassa.®

Tule ndhdyksi ja kuulluksi

Dynamic Voice Leveling4 optimoi puheddnen selkeyden 3 metrin sdteelld tietokoneesta tehostamalla mikrofonin Génitasoa
automaattisesti.Tekodlypohjainen Al Noise Reduction? -taustamelunvaimennus parantaa kokousten dénenlaatua taustamelun suodatustekniikan
avulla jopa kasvomaskia k('jytett('jess'd.4

Heratd ja lukitse IGsndolosi perusteella
HP Auto Lock and Awake heréttdd tietokoneen, kun Idhestyt sitd, ja lukitsee sen, kun poistut sen luota. Kehittynyt Idhitunnistin havaitsee ldsnéolosi
ja kélynnistad kameran ja Windows Hellon henkil6llisyytesi tunnistamista ja tietokoneen avaamista varten.'©

Kaksi videol&hetysvirtaa
Kahden videoléhetysvirran ja kameran vaihtamisen tuki Multi-Camera Experience -ohjelmistolla helpottaa kuvan Iéhettéimistd esineesté samalla,
kun toinen kamera keskittyy sinuun."!

HP Auto Frame

Auto Frame -toiminnolla kamera ja Gani seuraavat sinua tai useita puhuijia, kun he liikkkuvat kameran kuvakehyksessa. Esivalinnoilla voit tarkentaa
kasvoihisi, olkapaihin saakka tai koko ylévartaloosi.

Ota tilasi hallintaan
Kauniisti suunnitellun HP EliteOne 870 AiO -tietokoneen sisédnrakennettu kaapelienhallinta pitéd tyétilasi siisting.’?

Padése nopeasti vauhtiin
Modernin valmiustilan ansiosta tietokoneesi tydskentelee silloinkin, kun sind et. Kun herdatat tietokoneen, se on valmis téihin. Tamé tarkoittaa, ettd
sahkoposti, iimoitukset ja péivitykset ovat paivittyneet taustalla, kun tietokone on ollut lepotilassa ja kytkettyné verkkoon.'

Turvallisuus ensin
TUV-sertifioidut sinivaloa suodattavat heijastamattomat HP Eye Ease -ndytot poistavat sinisté valoa eloisasta varitarkkuudesta tinkimatta.

Kéyta AiO-tietokonetta ndyttona

Laajenna AiO-tietokoneesi kayttdd nayttétilalla. Sen avulla voit kayttad laitetta pelkk@nd ndyttdnd, kun se yhdistetddn toiseen tietokoneeseen
HDMI-tuloliitdnnésta.'4

Automaattinen palautus laiteohjelmistohydkkdayksien jdljilté
Hyokkays tietokoneen laiteohjelmistoon voi olla tuhoisa. Suojaa laitteesi HP Sure Startilla, itseddn korjaavalla BIOSillg, joka palautuu
automaattisesti hydkkdysten tai vioittumisten jailta.”®

Pida tietokoneesi tietoturva ja suojaus kunnossa
Estd ei-toivotut tietoturva-asetusten muutokset ja auta rajoittamaan haittaohjelmien levidmisté HP Sure Runin avulla. Tima@ tunnistaa ja eristad
hyokkadijat, jotka yrittdvat tuhota prosesseija, sekd raportoi niista.'®



Tuotekuvaus

HP suosittelee yrityskayttéon Windows 11 Pro -jdriestelmaa

HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One Desktop PC

Tekniset tiedot

olevat

Windows 11 Pro’

Windows 11 Pro Education'

Windows 11 Home - HP suosittelee yrityskayttéon Windows 11 Pro -versiota'

Windows 11 Home (yksikielinen) - HP suosittelee yrityskayttéon Windows 11 Pro -versiota'
FreeDOS

Suoritinperhe?

13. sukupolven Intel® Core™ i9 -prosessori
13. sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessori
13. sukupolven Intel® Core™ i5 -prosessori
13. sukupolven Intel® Core™ i3 -prosessori
12. sukupolven Intel® Core™ i9 -prosessori
12. sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessori
12. sukupolven Intel® Core™ i5 -prosessori
12. sukupolven Intel® Core™ i3 -prosessori
Intel® Core™ i3 14. sukupolven prosessori
Intel® Core™ i5 14. sukupolven prosessori
Intel® Core™ i7 14. sukupolven prosessori
Intel® Core™ i9 14. sukupolven prosessori

Saatavilla olevat suorittimet356

Intel® Core™ 513400 -prosessori (E-ytimen peruskellotaajuus 1,8 GHz, P-ytimen peruskellotaajuus 2,5 GHz, E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 3,3 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 4,6 GHz, 20 Mt:n L3-
vdlimuisti, 6 P-ydinta ja 4 E-ydintd, 16 saiettd); Intel® Core™ i5-13600 -prosessori (E-ytimen peruskellotaajuus 2,0 GHz, P-ytimen peruskellotaajuus 2,7 GHz, E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 3,7 GHz, P-ytimen Max
Turbo -kellotaajuus jopa 5,0 GHz, 24 Mt:n L3-vdlimuisti, 6 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 20 sdiettd); Intel® Core™ i9-12900 -prosessori (E-ytimen peruskellotaajuus 1,8 GHz, P-ytimen peruskellotaajuus 2,4 GHz, E-ytimen Max
Turbo -kellotaajuus jopa 3,8 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 5,0 GHz, jopa 5,1 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 30 Mt:n L3-valimuisti, 8 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 24 sdiettd) ja Intel® UHD -naytonohiain, Intel®
vPro® -tekniikan tuki; Intel® Core™ i7-12700 -prosessori (E-ytimen peruskellotaajuus 1,6 GHz, P-ytimen peruskellotaajuus 2,1 GHz, E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 3,6 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa
4,8 GHz, jopa 4,9 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 25 Mt:n L3-valimuisti, 8 P-ydintd ja 4 E-ydintd, 20 sdiettd) ja Intel® UHD -naytoénohiain, Intel® vPro® -tekniikan tuki; Intel® Core™ i5-13500 -prosessori (E-ytimen
peruskellotaajuus 1,8 GHz, P-ytimen peruskellotaajuus 2,5 GHz, E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 3,5 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 4,8 GHz, 24 Mt:n L3-valimuisti, 6 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 20 saiettd)
ja Intel® UHD 770 -naytonohijain, Intel® vPro® -tekniikan tuki; Intel® Core™ i5-12600 -prosessori (P-ytimen peruskellotaajuus 3,3 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 4,8 GHz, 18 Mt:n L3-vdlimuisti, 6 P-ydintd, 12
sdiettd) ja Intel® UHD -néytdnohijain, Intel® vPro® -tekniikan tuki; Intel® Core™ i5-12500 -prosessori (P-ytimen peruskellotaajuus 3,0 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 4,6 GHz, 18 Mt:n L3-vélimuisti, 6 P-ydintd, 12
ja Intel® UHD -naytonohiain, Intel® vPro® -tekniikan tuki; Intel® Core™ i5-12400 -prosessori (P-ytimen peruskellotaajuus 2,5 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 4,4 GHz, 18 Mt:n L3-vdlimuisti, 6 P-ydintd, 12
ja Intel® UHD -néytonohiain; Intel® Core™ i3-13100 -prosessori (P-ytimen peruskellotaajuus 4,5 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 34 GHz, 12 Mt:n L3-valimuisti, 8 P-ydintd, 8 saiettd) ja Intel® UHD 730 -
ndytdnohijain; Intel® Core™ i312300 -prosessori (P-ytimen peruskellotaajuus 3,5 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 4,4 GHz, 12 Mt:n L3-vélimuisti, 4 P-ydintd, 8 sdiettd) ja Intel® UHD-ndytonohiain; Intel® Core™
i3-12100 -prosessori (P-ytimen peruskellotaajuus 3,3 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 4,3 GHz, 12 Mt:n L3-valimuisti, 4 P-ydintd, 8 sdiettd) ja Intel® UHD -nayténohjain

Intel® Core™ i3-14100 -prosessori (P-ytimen peruskellotadjuus 3,5 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 4,7 GHz, 12 Mt:n L3-vélimuisti, 4 P-ydinta ja 0 E-ydinté, 8 sdiettd); Intel® Core™ i7-14700 -prosessori ja Intel
UHD -n&ytonohiain (E-ytimen peruskellotaajuus 1,5 GHz, P-ytimen peruskellotaajuus 2,1 GHz, E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 4,2 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 5,3 GHz, 33 Mt:n L3-valimuisti, 8 P-
ydintd ja 12 E-ydintd, 28 sdiettd); Intel® Core™ i5-14600 -prosessori ja Intel UHD -néytdnohijain (E-ytimen peruskellotaajuus 2,0 GHz, P-ytimen peruskellotaajuus 2,7 GHz, E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 39 GHz,
P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 5,2 GHz, 24 Mt:n L3-vdlimuisti, 6 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 20 sdiettd); Intel® Core™ 514500 -prosessori ja Intel UHD -nayténohijain (E-ytimen peruskellotaajuus 1,9 GHz, P-ytimen
peruskellotaajuus 2,6 GHz, E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 3,7 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 5,0 GHz, 24 Mt:n L3-valimuisti, 6 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 20 sdiettd); Intel® Core™ i514400 -prosessori ja
Intel UHD -naytonohiain (E-ytimen peruskellotaajuus 1,8 GHz, P-ytimen peruskellotaajuus 2,5 GHz, E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 3,5 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 4,7 GHz, 20 Mt:n L3-valimuisti,
6 P-ydinta ja 4 E-ydintd, 16 sdiettd); Intel® Core™ i9-14900 -prosessori ja Intel UHD 770 -néyténohijain (E-ytimen peruskellotaajuus 1,5 GHz, P-ytimen peruskellotaajuus 2,0 GHz, E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 4,3
GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 5,4 GHz, 36 Mt:n L3-vdlimuisti, 8 P-ydintd ja 16 E-ydintd, 32 sdiettd); Intel® Core™ 1913900 -prosessori (E-ytimen peruskellotaajuus 1,5 GHz, P-ytimen peruskellotaajuus 2,0
GHz, E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 4,2 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 5,2 GHz, 36 Mt:n L3-valimuisti, 8 P-ydinté ja 16 E-ydinté, 32 sdiettd) ja Intel” UHD 770 -ndytonohiain, Intel® vPro® -tekniikan tuki;
Intel® Core™ 713700 -prosessori (E-ytimen peruskellotaajuus 1,5 GHz, P-ytimen peruskellotaajuus 2,1 GHz, E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 41 GHz, P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus jopa 51 GHz, 30 Mt:n L3-
vdlimuisti, 8 P-ydinta ja 8 E-ydintd, 24 saiettd) ja Intel® UHD 770 -nayténohiain, Intel® vPro® -tekniikan tuki

Piirisarja® Intel® Q670 (vPro®)
Tuotteen vari Hopea
Kokoluokka All-in-one

64 Gtn DDR5-5600 SDRAM -muisti; 5°
Muistin enimmaismadra Siirtonopeus enintadn 5 600 MT/s.
Muistipaikat 2 SODIMM

Sisdinen tallennustila

256 Gt enintaan 512 Gt PCle* NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD1033
256 Gt enintddn 2 Tt PCle® NVMe™ TLC M.2 SSD -asema'%*
256 Gt enintddn 512 Gt PCle® NVMe™ M.2-SSD-asema'®®

Néyttd

Lavistajaltdan 68,6 cmin (27 tuuman) heijastamaton Full HD (1920 x 1080) IPS -ndyttd, 250 cd/m?, 72 % NTSC-véariavaruudesta; Lavistdjaltaan 68,6 cmin (27 tuuman) QHD (2560 x 1440) IPS -kosketusndyttd, 300 cd/m?,
72% NTSC-variavaruudesta; Lavistdjdltaan 68,6 cmin (27 tuuman) heijastamaton QHD (2560 x 1440) IPS -ndytto, 250 cd/m?, 72 % NTSC-vdriavaruudesta

Saatavilla olevat nayténohjaimet

Integroitu: Intel® UHD Graphics 730 -nayténohijain; Intel® UHD Graphics 770 -nayténohjain
Erikseen: NVIDIA®? GeForce RTX™? 3050 Ti (4 Gt erillistd GDDR6-muistia)

Adni

Audio by Bang & Olufsen -@énentoisto, 5 watin stereokaiuttimet, kuulokemikrofoni- ja kuulokesivi

itannat (3,5 mm), suorituskykyiset integroidut stereokaiuttimet

Laajennuspaikat

1M.2 2230 -korttipaikka; 3 M.2 2280 -korttipaikkaa (1 M.2 2230 -korttipaikka WLAN- ja Bluetooth® -yhdistelmaille. 3 M.2 2280 -korttipaikkaa NVMe SSD -asemalle yhdistettyna prosessorin PCle Gen 4.0 -paikkaan ja
kaksi yhdistettyné PCH PCle Gen 3.0 -paikkaan)

Portit ja liittimet

Vasen sivu: 1kuuloke-mikrofoni-yhdistelma ;

Oikea sivu: 1USB Type-C* -iitantd - tiedonsiirtonopeus 20 Gb/s (lataava); 1 USB Type-A liiténté - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s ;

Taka: 1USB Type-C® -liitéintd - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (DisplayPort™ 1.4); 2 USB Type-A -liitéintad - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 2 USB Type-A -liitantad - tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s; 1 HDMI 1.4 -tulo; 1 kahden tilan
DisplayPort™ 1.4 -liitantd; 1 RJ-45-liitantéa

Syottolaitteet

HP Wired Desktop 320MK -hiiri ja -néppdimisté; HP USB Business Slim SmartCard CCID -nappdimistd; HP 655 - langattoman néppdimiston ja hiiren yhdistelmd; HP 455 - langaton ohjelmoitava néppdimisto; HP 125
-langallinen hiiri; HP 128 Lser -langallinen hiiri;

Tietoliikenneyhteydet

LAN: Intel® 1219-LM PCle® GbE NIC, vPro®;
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ja Bluetooth® 5.3 -langaton verkkokortti, vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) ja Bluetooth® 5.4 -langaton verkkokortti, vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) ja Bluetooth® 5.4 -langaton verkkokortti, ei-
VPro®3435

Kamera

5 megapikselin kddantyvé IR-kamera, jossa on kasvontunnistus Windows Hello -tuella, kaksi integroitua digitaalista mikrofonia ja vérivalon tunnistin; 5 megapikselin kadntyva kamera ajallisella
kohinanvaimennuksella ja kahdella mtegrmdullo digitaalisella mikrofonilla; 16 megapikselin pikselit yhdistéva kadntyvé IR-kamera mahdollistaa kasvontunnistuksen Windows Hello -toiminnolla vérivalon
tunnistimella ja lentoaikatunnistimella 17

Ympéristoystavéilisyys

Kaytonaikainen Iampatila: 10-35 °C; Kaytonaikainen iimankosteus: 10-90 % suhteellinen kosteus

Ohjelmistot

HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelma; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP:n tietosuoja-asetukset; HP:n PC-laitteistodiagnostiikka (Windows); HP:n poytakonelden
tukiapuohjelmat; myHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Easy Clean -n@ppdimistéohjain; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial™

Saatavilla olevat ohjelmistot

HP Smart 'Support18

Tietoturvan hallinta

Sisdinen Trusted Platform Module TPM 2.0 -turvasiru Windows 10:n mukana (Common Criteria EAL4+ -sertifiointi) (FIPS 140-2 -tason 2 sertifiointi); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense;
Absolute Persistence Module; HP Sure Admin; HP BIOSphere (6. sukupolvi); HP Client Security Manager (7. sukupolvi), HP Tamper Lock; HP Sure Run (6. sukupolvi); HP Sure Recover (6. sukupolvi); HP Platform
Certificate; Saumaton laiteohjelmiston péaivityspalvelu; Secured-Core PC Disable; Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) -kayttdonotto

Suojausohjelmiston lisenssit

HP Wolf Pro Security Edition®®

Sormenijdlkitunnistin

Sormenialkilukija
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Tekniset tiedot

Hallintaominaisuudet

HP Client Catalog (ladattava); HP:n ohjainpaketit (ladattava); HP Image Assistant (ladattava); HP Client Management Script Library
(ladattava); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (ladattava); HP Patch Assistant (ladattava);
HP CECP -yhteensopiva kokoonpano'21314

Muistikorttilaite

1viitté korttimuotoa lukeva kortinlukija

Sisdinen 240 watin virtaltihde, hydtysuhde jopa 92%, aktiivinen PFC; Sisdinen 280 watin virtaléihde, hyétysuhde jopa 92 %, aktiivinen

Teho PEC
. 61,4 x 24,7 x 59,95 cm;
A 742 x 237 x 64,0 cm (Pakkaus)
Paino 16kg,
(Tarkka paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)
Ympéristdmerkit EPEAT-rekisteroity ja Climate+

Energy Star -sertifioitu

ENERGY STAR® -hyvdksyntd

Varmenteet ja

TUV-sinivalosuodatus; TUV Low Noise

yhteensopivuus

Kestavan vaikutuksen Kaiutinkotelossa kdaytetty muutoin valtamereen p&dtyvad muovia; 40 % kuluttajilta kerattyd kierratettyé muovia; 30 %

mddritykset tietokonelaitteista kerdttyd sulietun kierron muovia; vahahalogeeninen; 80 Plus® Platinum -virtalahteita saatavana??303132
TCO-hyvéksytty TCO-sertifioitu, 9. sukupolvi; TCO-sertifioitu, Edge®?

Takuu 1vuoden (1/1/1) rajoitettu takuu- ja huoltopalvelu sisdltdd 1 vuoden takuun osille, tyolle ja asiakkaan luona tehtdville korjauksille. Endot

ja edellytykset vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa.

Néytdn vdrintoistoalue

72%NTSC
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Alaviitteet

Viestinnén alaviitteet

10 Edellyttaa Windows 10 -kayttojdriestelmad tai uudempaa ja kasvojentunnistuksen kayttdonottoa Windows Hellon kautta.

T Kahteen videol@hetysvirtaan ja kameran vaihtamiseen Multi-Camera-toiminnolla tarvitaan toinen kamera, joka myydaén erikseen tai lisdiominaisuutena, ja se edellyttéd myHP-sovellusta ja
Windows-kdayttojarjestelmad.

12 Saatavana liséiominaisuutena, joka on médritettéva tuotetta hankittaessa.

13 Edellyttaa Windows 10 -kéyttéjériestelmad tai uudempaa ja Internet-yhteyttd.

1 Kaikkia ominaisuuksia ei ole kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Jariestelmdt saattavat edellyttéd laitteiston, ohjainten tai ohjelmiston péivitystd ja/tai hankintaa tai BIOS-péivitystd,
jotta kaikkia Windowsin toimintoja voidaan hyddyntdd. Windows pdivitetddn automaattisesti. Toiminto on aina kdytoéssd. Internet-palveluntarjoaja saattaa perid maksun, ja pdivityksiin saattaa
jatkossa liittyd lisGvaatimuksia. Katso http://www.windows.com

2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyd. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivét valttimatta hyddy taman tekniikan kaytosta. Suorituskyky ja
kellotaajuus vaihtelevat sovellusten tydkuorman sekd laitteisto- ja ohjelmistomadritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkit ja/tai nimet eivat ilmaise suorituskykya.

3 Lisiominaisuus, joka on médritettévé tuotetta hankittaessa. Pikselien yhdistéiminen tarjoaa 4 megapikselin resoluution per pyséytyskuva tai videokuva.

4 Vaatii Windows 11 -kayttéjdriestelman.

5 Dynamic Voice Leveling toimii kolmen metrin séteelld tietokoneesta.

6 HP Wolf Security for Business edellyttad Windows 10- tai 11-kéyttéjdriestelmad tai uudempadg, sisaltéd monenlaisia HP:n tietoturvaominaisuuksia ja sen saa HP Pro-, Elite-, tehotydasema- ja
RPOS-tuotteisiin. Lis@tietoja tuotteen sis@ltémista tietoturvaominaisuuksista ja sen kayttdjdriestelmdavaatimuksista on tuotetiedoissa.

7 Kierrétettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 16801-2018 -standardin méadritelmadn.

8 Pakkauslaatikko on tehty kokonaan vastuullisista Iéhteistd hankituista hyvéksyntéamerkityisté ja kierrétetyisté kuiduista. Kuitupehmusteet on tehty kokonaan kierrétetysté puukuidusta ja
luomumateriaalista. Kaikki muovipehmusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierréitysmuovista.

9 Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisterdintiin IEEE 16801-2018 EPEAT® -standardin mukaan. EPEAT®-rekisterointi vaihtelee maittain. Lisétietoja on osoitteessa www.epeat.net.

4 HDMI-johto hankittava erikseen.

15 HP Sure Start -ohjelmiston (7. sukupolvi) saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttéd Windows 10 -kayttojariestelmad tai uudempaa.

16 HP Sure Run (5. sukupolvi) -ohjelmiston saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttad Windows 10 -kéyttojariestelmad tai uudempaa.

Erittelyn alaviitteet

1 Kaikki ominaisuudet eiviit ole kaytettavissd kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Jarjestelmat saattavat edellyttad laitteiston, ohjainten tai ohjelmiston pdivitystd ja/tai hankintaa
tai BIOS-pdaivitystd, jotta kaikkia Windowsin toimintoja voidaan hyédyntad. Windows pdivitetddn ja otetaan kayttéon automaattisesti Edellyttdd nopeaa Internet-yhteyttd ja Microsoft-tilic.
Internet-palveluntarjoaja saattaa veloittaa maksun ja uusia vaatimuksia saattaa tulla ajan mittaan. Lisatietoja on osoitteessa http://www.windows.com

S Taydet Intel® vPro® -toiminnot edellyttévét 64-bittisté Windows 11 Pro -kayttojariestelméd, vPro-toimintoja tukevaa prosessoria, vPro-toimintoja kéyttévad piirisarjaa, vPro-toimintoja
kayttavaa kiintead lahiverkkoyhteyttd ja/tai WLAN-korttia sekd TPM 2.0 -ominaisuutta. Jotkin toiminnot edellyttavat erillisict muiden toimittajien ohjelmia. Tietoja aiheesta:
http://intel.com/vpro.

4Tuote ei tue Windows 8- tai Windows 7 -kayttojariestelmid. Microsoftin tukikayténnon vuoksi HP ei tue Windows 8- tai Windows 7 -kdyttojdriestelmid tuotteissa, joissa on 7. sukupolven tai
uudempi Intel®- tai AMD-prosessori eikd anna kayttoon Windows 8- tai Windows 7 -ohjaimia osoitteessa http://www.support.hp.com.

2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyd. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivat valttamatta hyddy tdman tekniikan kaytostd. Suorituskyky ja
kellotaajuus vaihtelevat sovellusten tyokuorman sekd laitteisto- ja ohjelmistomadritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkki ja/tai nimi ei ilmaise suorituskykya.

8 Intel® Turbo Boost -tekniikka edellyttad tietokoneen prosessorilta Intel Turbo Boost -tukea. Intel Turbo Boostin suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja jariestelmén yleisen
kokoonpanon mukaan. Lisatietoja: www.intel.com/technology/turboboost.

8 DDR5-muistimoduulit tukevat jopa 5 600 MT/s tiedonsiirtonopeutta i5-14600-, i714700- ja i9-14900-prosessoreilla. Kaikki muut prosessorit tukevat enintddn 4 800 MT:n tiedonsiirtonopeutta
Intelin suunnitteluohjeen mukaisesti. Todellinen nopeus madardytyy jariestelmdkokoonpanon perusteella.

9 Kaikki muistipaikat ovat asiakkaan kaytettavissa ja pdivitettavissa.

10 Tallennusasemissa 1Gt = miljardi tavua. 1 Tt = bilioona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Jarjestelmdan palautusohijelmistolle on varattu enintédn 30 Gt kiintolevytilaa
(Windows).

" Hankittava erikseen tai lisavarusteina.

2 HP Connect for Microsoft Endpoint Managerin saa Azure Market Place -kaupasta HP Pro-, Elite-, Z- ja myyntipistetietokoneisiin, joita hallitaan Microsoft Endpoint Managerilla. Vaatii
erikseen hankittavan Microsoft Endpoint Manager -tilauksen. Vaatii verkkoyhteyden.

18 HP Patch Assistantia voi kayttad tietyissa HP:n tietokoneissa ja HP Manageability Kitill, jota hallitaan Microsoft System Center Configuration Managerin kautta. HP Manageability
Integration Kitin voi ladata osoitteesta http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

MHp Manageability Integration Kitin voi ladata osoitteesta http://www.hp.com/go/clientmanagement.

'8 myHP vaatii Windows-kéyttojdriestelman.
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Alaviitteet

Erittelyn alaviitteet

16 HP Quick Drop edellyttad Internet-yhteyttd ja Windows 10 -kayttojdriestelmad tai uudempaa tietokoneessa, johon HP QuickDrop -sovellus on asennettu valmiiksi ja joko Android-laitetta
(puhelinta tai tablettia), jossa on Android 7 -kayttojdriestelma tai uudempi ja Android HP QuickDrop -sovellusta ja/tai iOS-laitetta (puhelinta tai tablettia), jossa on iOS 12 tai uudempi ja iOS HP
QuickDrop -sovellus.

7HP Support Assistant edellyttad Windows-kayttojariestelmdad ja internet-yhteytté.

18 HP Smart Support keréié automaattisesti laitteen ensimmaisen kéynnistyksen jélkeen tarvittavat mittaustiedot, jotta laitetason méadritystiedot ja kunnon seurantatiedot voidaan tuottaa.
Tuotteen saa valmiiksi asennettuna tiettyihin tuotteisiin HP Factory Configuration Services -palvelun kautta; tai lataamalla. Lisatietoja HP Smart Support -tuen kayttéonotosta ja
lataamisesta saa osoitteesta http://www.hp.com/smart-support.

19 HP Sure Click edellyttéi Windows 10 Pro- tai uudempaa tai Enterprise-kayttdjdriestelmad. Taydelliset tiedot saa osoitteesta https://bit.ly/2PrL.T6A_SureClick.

20 HP Sure Sense -tekniikan saa tiettyihin HP-tietokoneisiin, joissa on kayttojdriestelméanéd Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro tai Windows 11 Enterprise.

21HP Sure Run (5. sukupolvi) -ohjelmiston saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttéa Windows 10 -kéyttéjdriestelméd tai uudempaa.

22 Hp Sure Recover (5. sukupolvi) ja Embedded Reimaging on Windows 10 -kéyttojdriestelmad tai uudempaa edellyttévé liséominaisuus, joka on madritettéva oston yhteydessd. Tarkedt
tiedostot (kuten tiedot, valokuvat ja videot) on varmuuskopioitava ennen toiminnon kayttdd, jotta tietoja ei katoa. Verkkopalautusta Wi-Fi-yhteyden kautta voi kayttad vain tietokoneissa, joissa
on Intel Wi-Fi -moduuli.

23 HP Sure Start -ohjelmiston (7. sukupolvi) saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttéa Windows 10 -kéyttéjdriestelméad tai uudempaa.

24 HP Sure Adminin edellytykset: Windows 10 tai uudempi, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit osoitteesta http://www.hp.com/go/clientmanagement seké HP Sure Admin Local Access
Authenticator -Glypuhelinsovellus Android- tai Apple-kaupasta.

25 HP Client Security Manager (7. sukupolvi) edellyttéd Windows-kayttojariestelméd. Sen saa tiettyihin HP Elite- ja Pro-tietokonesisiin.

26 HP BIOSphere (6. sukupolvi) -ominaisuudet voivat vaihdella tietokoneen kayttdjdriestelman ja kokoonpanon mukaan.

2T HP Secure Erase menetelmille, joiden padpiirteet on ilmoitettu National Institute of Standards and Technology -instituutin erikoisjulkaisussa 800-88 "Clear". Intel® Optane™ -laitteet eivét
tue HP Secure Erase -toimintoa.

28 Absolute-laiteohjelmistomoduuli toimitetaan kaytdstd poistettuna, ja se voidaan aktivoida vain ostamalla lisenssitilaus sekd ohjelmistoagentin téysi aktivointi. Lisenssitilausten
sopimuskausi voi kest&d useita vuosia. Palvelu on rajallinen. Tarkista saatavuus Yhdysvaltojen ulkopuolella Absolutelta. Palvelu on tiettyjen ehtojen alainen. Tarkat tiedot saa osoitteesta
https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/.

29 Fj sisdllé ulkoisia virtaléhteitd, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisélaitteita. Tuotteen ostamisen jalkeen hankittavat varaosat eivét vélttémattd ole vahdhalogeenisia.

30 Kunkin osan sisdltéimdan muutoin valtamereen padatyvén muovin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti.

31 Kierratettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 16801-2018 -standardin madritelmaan.

32 Tietoteknisistd laitteista kerdtyn sulietun kierron muovin osuus perustuu standardissa IEEE 16801-2018 EPEAT asetettuun médritykseen.

33111.2023 alkaen kaikki toimitukset vaativat Windowsin asennuksen SSD-asemalle, jotta kéyttdjat saavat paremman kéyttokokemuksen. Kiintolevyt voidaan méadrittad vain
lisGtietoasemiksi, ei kéiynnistysasemaksi.

34 Edellyttaid langatonta tukiasemaa ja Internet-littymad, jotka on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on saatavilla rajoitetusti. Wi-Fi 6 on taaksepéin yhteensopiva
aiempien 80211-tekniikoiden kanssa.

35 HP 800 G9 All-in-One vaatii 13. sukupolven Intel®-prosessorin tukeakseen Wi-Fi 6E-yhteyttd ja vaatii erikseen ostettavan Wi-Fi 6E-reitittimen toimiakseen 6 GHz:n taajuudella. Julkisia
langattomia tukiasemia on saatavilla rajoitetusti. Wi-Fi 6E on taaksepdin yhteensopiva aiempien 802.11-tekniikoiden kanssa. Saatavilla maissa, joissa Wi-Fi 6E -tekniikkaa tuetaan. HP 800 G9
All-in-One ilman 13. sukupolven Intel®-prosessoria ei tue Wi-Fi 6E-standardia eikd toimi 6 GHz:n taajuudella. Tuote on yhteensopiva 6 GHz- ja muiden reitittimien kanssa, jotka myydadn
erikseen ja jotka toimivat 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n taajuuksilla Wi-Fi 6- ja aiempien 802.11-standardien mukaisesti. Todellinen siirtonopeus madraytyy verkon laadun ja reitittimen konfiguroinnin
mukaan. Edellyttad internetpalvelua, ja julkisia langattomia tukiasemia on rajoitetusti saatavilla.liséé: Edellyttad langatonta tukiasemaa ja Internet-palvelua, jotka on hankittava erikseen.
Julkisia langattomia tukiasemia on saatavilla rajoitetusti. Wi-Fi 7 (802.11BE) -toiminto edellyttad Windows 112024 -versiota, 14. sukupolven Intel ® Core ™ -prosessoria ja Wi-Fi 7 -reititintd, jotka
myydddn erikseen. Wi-Fi 7 on taaksepdin yhteensopiva aiempien 802.11-tekniikoiden kanssa. Saatavilla maissa, joissa Wi-Fi 7 -tekniikkaa tuetaan. 802.11BE-verkon tekniset tiedot ovat
luonnosvaiheessaq, eivat lopullisia. Lopulliset tekniset ominaisuudet voivat poiketa luonnostiedoista, miké voi vaikuttaa laitteen kykyyn kommunikoida muiden 802.11BE-laitteiden kanssa.

56 HP Wolf Pro Security Editionin (sisaltéé HP Sure Click Pron ja HP Sure Sense Pron) saa valmiiksi ladattuna tiettyihin malleihin. HP-tuotteesta riippuen se siséltaé maksetun 1tai 3 vuoden
kayttooikeuden. HP Wolf Pro Security Edition -ohjelmistoon myoénnetadn kayttdoikeus HP Wolf Security -ohjelmiston kayttdoikeussopimuksen (EULA) nojalla. EULA:n saa osoitteesta
https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 seuraavalla muutoksella: "7. Voimassaoloaika. Jollei kayttdoikeus padty muutoin témdéin kdyttdoikeussopimuksen ehtojen
perusteella, HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro ja HP Sure Click Pro) -kayttooikeus alkaa aktivoinnista ja jatkuu joko kahdentoista (12) tai kolmenkymmentcikuuden (36)
kuukauden kayttdoikeusjakson ajan ("alkuperdinen voimassaoloaika"). Alkuperdisen voimassaoloajan lopussa kayttdjé voi joko (a) ostaa HP Wolf Pro Security Editionin jatkokdyttooikeuden
osoitteesta HP.com, HP Sales -palvelusta tai HP:n kanavakumppanilta tai (b) jatkaa HP Sure Click- ja HP Sure Sense -ohjelmistojen vakioversioiden kayttod ilman lisdkustannuksia, jolloin
niihin ei saa tulevia ohjelmistopadivityksic eiké HP:n tukea.

63 TCO-sertifiointi on IT-tuotteiden ISO 14024, tyyppi 1-vastuullisuusmerkintd. Kaikkien kriteerien noudattaminen vahvistetaan riippumattomasti.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Tamén julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistd ilmoitusta. Kaikki HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut kuvataan nimenomaisissa takuulausekkeissa, jotka toimitetaan kyseisten tuotteiden ja
palveluiden mukana. Téman julkaisun sisdltod ei tule tulkita lisGtakuuksi. HP ei vastaa tdmdn julkaisun sisaltémistd teknisista tai toimituksellisista virheisté tai puutteista. Intel®, Intel-logo, Intel Core, vPro®, Optane™ ja Core Inside ovat Intel-yhtion tai sen
tytdryhtididen tavaramerkkeija Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Bluetooth® on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. kéyttad lisenssillé. USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisterdityja tavaramerkkejd. ENERGY STAR on Yhdysvaltain
ympdristonsuojeluviraston (EPA) rekisterdity tavaramerkki. DisplayPort™ ja DisplayPort™-logo ovat Video Electronics Standards Associationin (VESA®) omistamia tavaramerkkejé Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD on Advanced Micro Devices, Inc:n
tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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