Tuotetiedot

HP 159Y alkuperainen musta LaserJet -varikasetti I

(W1590Y)

Sopii erinomaisesti pk-yrityksille, itse hallinnoiduille yrityksille ja julkiselle sektorille. 100-999+ tydntekijaa. Noin 15-30
tulostinta.

HP TerraJet -vérikaseteilla saat poikkeuksellisen laadukkaita tulosteita ja tietosi pysyvat suojassa.’? Vahenna jatetta kayttamalla
kasetteja, jotka on valmistettu kierratysmuovista,* joilla voi tulostaa enemman sivuja ja jotka kuluttavat véhemman energiaa®
tehokkaan suunnittelun ansiosta.”

Tulosta enemmaén.> Kayta vahemman.*©

Tehokkaiksi suunnitellut” HP TerraJet -varikasetit tuottavat vahemman jatetta, kuluttavat vahemman energiaa,® sisaltavat kierrdtysmuovia? ja tuottavat enemman
sivuja.”

HP Terralet -varikasetit sisaltavat 30 % kierratysmuovia, mika auttaa vahentdmaan muovijatetts.t

Saasta energiaa. HP Terralet -kasetit ja HP-tulostimet vahentavat yhdessa tulostuksen energiankulutusta.®

Pienikokoista kasettia on helppo kasitelld, ja se auttaa maksimoimaan toimiston sailytystilan kayton.

Poikkeuksellinen laatu. Tehokas suunnittelu.”

HP TerraJet -varikasetin tehokkaan suunnittelun ansiosta voit odottaa poikkeuksellista tulostuslaatua.” Saat jatkuvasti selkeda ja teravaa mustaa tekstia ja taytelsista
grafiikkaa tarkalla kontrastilla ja varjostuksella — ja lisaksi enemman sivuja kasettia kohti.?

Tulosta jatkuvasti teravaa ja selkeda tekstia seka tayteldista grafilkkaa tarkalla kontrastilla ja varjostuksella.

TerraJetin tehokkaan suunnittelun ansiosta voit tulostaa 15 % enemman sivuja kayttamalld vahemman variainetta kuin edellisen sukupolven kaseteilla.>’
Suunniteltu toimimaan HP-tulostimesi kanssa nopeaa tulostusta varten.?

Suojaa tulostinta ja tietoja’

Tietoturva on HP:lle tarkeaa. Alkuperdiset HP TerraJet -varikasetit on suunniteltu turvallisiksi vadrentamisen estavilla siruilla, laiteohjelmistolla ja pakkauksella.
Voit olla varma siité, ettd HP-kasettisi ovat aitoja. Vaarennoksen estava HP:n patentoitu laiteohjelmisto ja suojatut kasettien sirut.!

Vaarennoksen estava pakkaus ja sinetit turvallista seurantaa varten.!

TerraJet-vérikasetit ovat osa ISO-sertifioitua® HP:n suojattua toimitusketjua.
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet Enterprise / HP LaserJet Enterprise Flow 5501, 5502, MFP 5601, MFP 5602

Tuotteen maaritykset

Tuotenro Kuvaus Tulostuskasetin keskimaarainen Pakkauksen mitat Pakkauksen

e . ) UPC-tunnus
riittoisuus paino

Kasetti riittaa keskimadrin
26 000 vakiosivun
W1590Y HP 159Y alkuperdinen musta LaserJet -varikasetti tulostamiseen. Ilmoitettu 364 x 156 x 281 mm 1,61kg 196337290037
riittoisuus on ISO/IEC 19752:n
mukainen.

*Keskimaarainen riittoisuus perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin. Todelliset riittoisuudet vaihtelevat huomattavasti tulostettavien sivujen ja muiden tekijoiden perusteella. Lisatietoja on osoitteessa
hp.com/learnaboutsupplies.

Takuu

HP:n Premium Protection -takuu. Talle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.

T HP:n toimistoluokan tulostusjarjestelmia ovat tietyt Enterprise- ja Managed-laitteet, joissa on FutureSmart-laiteohjelmistoversio 4.5 tai uudempi, Pro-luokan laitteet, LaserJet-laitteet alkaen LaserJet 200 -mallista seka
naissa kaytettavat alkuperdiset HP:n varikasetit, PageWide-kasetit ja mustepatruunat. Tama ei sisélla HP:n integroidulla tulostuspaalld varustettuja kasetteja. Digitaalisen toimitusketjun jaljitys, laitteisto, turvasirut ja
pakkausten suojausominaisuudet vaihtelevat paikallisesti tuotekohtaisesti. Lue liséa osoitteessa https://www.hp.com/cartridgesecurity .

2 Katso ISO/IEC 20243:2018 Open Trusted Technology Provider™ Standard Certification Register. Lue liséa osoitteessa certification.opengroup.org/register/https-certification .

4 Alkuperaisten HP 159 Terralet -vérikasettien kierratetty muovi on mitattu vuonna 2026 ja ilmaistu keskim
https://www.hp.com/TerraJet/plasticreductions.

5 Keskimaarin enemman sivuja kasetin kokoon nahden alkuperaisilla HP 159 TerraJet -varikaseteilla verrattuna alkuperaisiin HP 89 -varikasetteihin. Laskettu vuonna 2026 jakamalla kasetin riittoisuus kasetin tilavuudella.
Lisatietoja on osoitteessa https://www.hp.com/TerraJet/tonersaving.

6 Vahan energiaa kuluttava tulostus perustuu ENERGY STAR -standardiin ja Blue Angel (Der Blauer Engel) ISO 14024 Type | -ympéristomerkkiin, jotka vahvistavat, ettd toimistotulostusjarjestelmat kuluttavat
tuoteluokassaan suhteellisen véhan energiaa.

7 Alkuperaisten HP 159 TerraJet -vérikasettien vériainetehokkuus verrattuna alkuperaisiin HP 89 -varikasetteihin. Laskettu vuonna 2026 kayttaen tulostettujen sivujen keskiarvoa variainegrammaa kohti. Lisétietoja on
osoitteessa https://www.hp.com/Terralet/tonersaving.

8 planet Partners -ohjelman saatavuus vaihtelee. Katso https://www.hp.com/hprecycle.

9 HP LaserJet Enterprise 5501-5502- ja 5601-5602-mallien keskinopeus verrattuna HP LaserJet Enterprise M507- ja M528.Measured-malleihin. Mitattu vuonna 2026 ISO/IEC 24734 -standardin mukaan, ei ota huomioon
ensimmaista testiasiakirjasarjaa. Tarkka nopeus vaihtelee jarjestelman kokoonpanon, ohjelmistosovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.

isend prosenttiosuutena muovin kokonaispainosta. Lisatietoja on osoitteessa

Saat lisatietoja alkuperaisista HP-tarvikkeista osoitteesta http://www.hp.com
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