Tuotetiedot

HP Smart Tank Plus 655 Wireless All-
in-One

Automaattisella asiakirjojen syéttolaitteella ja faksilla varustettu Maksa ennakkoon ja saasta kodin perustulostuksessa
patruunaton tulostin tuottaa tinkimatdnta laatua, minka lisaksi sen o Tulostajopa 12 000 mustavalkosivua tai jopa 8 000 vérisivua.”
mukana tUl?e JODaAkOlme YUOden mUSte?té ] Kaks'K?!Sta'Sen Wi-Fin e Luota tummaan, teravaan tekstiin ja tulosta kaikkia materiaalisi eloisissa véreissa.
ansiosta voit nauttia nopeista yhteykseta, ja mobiilitulostus on * Tulosta asiakirjat nopeasti — jopa 38 % nopeampi verrattuna edelliseen HP Smart Tank -tulostimeen.® 35 sivun
helppoa HP Smart -sovelluksen avulla. automaattisen syéttélaitteen ansiosta tydskentelet nopeammin.

. e Mustesiilidjarjestelma on helppo tayttaa roiskumattomien, uudelleen suljettavien pullojen ansiosta.’
Esiinnostot

Etatulostus ja -skannaus HP-sovelluksen avulla
® Haeja tulosta nopeasti asiakirjoja ja kuvia alypuhelimesta, Dropboxista tai Google Drivesta.

* Tulostus, kopiointi, skannaus, faksaus, langaton yhteys
* Nopea ja helppo kaytténotto

* Siisi ja helppo tayttaa

e Langaton tulostus ja mobiilitulostus

* Automaattinen asiakirjansyotto

* laadukkaat pitkaan kestavat musteet

¢ Erittdin edulliset tulostuskustannukset

* Hyddynna korkealaatuista skannausta ja jaa sis¢

* Tee kopio ottamalla kuva ja lahetd se tulostimeesi lahes mista tahansa.*
®  Seuraa tulostukseen, skannaukseen ja kopiointiin liittyvia ilmoituksia alypuhelimella.?

Luotettava yhteys kaksitaajuuksisen Wi-Fi-tekniikan ansiosta
®  Kaksitaajuuksisen Wi-Fi®-tekniikan ansiosta voit nauttia nopeammasta ja luotettavammasta yhteydesté.3
e VYhdista dlypuhelin tai tabletti suoraan tulostimeen ja tulosta helposti ilman verkkoyhteytts 8

® Muodosta Bluetooth® LE -yhteys ja aloita tulostaminen nopeasti dlypuhelimelta tai tabletilta — helppo
kayttoonotto.?

® Saat tydssdsi ja muissa tehtavissasi tarvitsemasi kopiointi- ja skannausominaisuudet.

Alaviitteet

1 Perustuu enintdan 200 sivun kuukausittaiseen kayttdon. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisallén ja muiden tekijoiden mukaan. Keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -standardiin tai HP:n testausmenetelmiin
jatkuvassa tulostuksessa. Osa mukana tulevien pullojen musteesta kuluu tulostinta kaynnistettaessa. Lisétietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 Luokkansa paras laatu tavallisella paperilla ja valokuvapaperilla kdytettaessa OEM-laitevalmistajan musteita ja verrattuna useimpien suosituimpien, muiden kuin HP:n OEM CISS -musteséilidalustoinin (hinta korkeintaan 399 €).
Markkinaosuudet perustuvat vuoden 2019 ensimmaisen neljanneksen, Q1, Hardcopy Peripherals Tracker -raportin tietoihin (2019 Q1). Testitulosten pitdisi olla samanlaiset saman alustan eri malleilla, joissa kaytetdan samaa OEM-mustetta.
HP Smart Tank -tulostimet on brandatty tietyilla alueilla myds nimelld HP Smart Tank Plus. Yksityiskohdat l6ytyvat Keypoint Intelligence - Buyers Labin 2019 toukokuun kdytannon testien raportista. Testeissa kaytettiin OEM-laitevalmistajan
musteita. Katso tietoja osoitteessa http://www.keypointintelligence.com/hpsmarttankplus.

3 Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 ja 5,0 GHz:n toimintojen kanssa. Lisétietoja on osoitteessa http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisterdity tavaramerkki. Tukee seka 5,0 GHz:n etta 2,4 GHz:n
taajuutta kayttaen jopa 12 ei-paallekkaist kanavaa (5,0 Ghz) tai vain kolmea ei-paallekkaista kanavaa (2,4 GHz). Tukee 5,0 GHz:n kaistaa (jopa 150 Mb/s) ja 2,4 GHz:n kaistaa (jopa 72,2 Mb/s).

4 Edellyttaa HP Smart -sovelluksen lataamista. Tietoja paikallisen tulostamisen vaatimuksista on osoitteessa http://hp.com/go/mobileprinting.

5 Keskimaarainen mustan ja komposiittivarin riittoisuus pulloa kohti. (syaani/magenta/keltainen). Molempien mukana toimitettavien kahden mustan 32XL-pullon (EMEA DM) riittoisuus on 6 000 testisivua. Tulokset perustuvat HP:n
testausmenetelmiin ja jatkuvaan tulostukseen ISO/IEC 24712 -testisivuilla. Ei perustu ISO/IEC 24711 -testaamiseen. 8 000 varitestisivun tulostaminen voi edellyttad mustan musteen lisapulloa. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavan
sisallén ja muiden tekijoiden mukaan. Osa mukana tulevien pullojen musteesta kuluu tulostinta kdynnistettdessa. Saat lisétietoja taytosta ja riittoisuudesta osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

5 Verrattuna HP Smart Tank- / Ink Tank All-in-One -tulostinsarjaan. Ei sisall ensimmaista ISO-testisivusarjaa. Lisatietoja on osoitteessa http://hp.com/go/printerclaims.

7 Kaytettyna asennusohjeiden mukaisesti.

8 Mobiililaite on yhdistettzva ennen tulostamista samaan Wi-Fi Direct® -ahteeseen kuin Wi-Fi Direct -tekniikkaa tukeva all-in-one-laite tai tulostin. Lisatietoja on osoitteessa http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® on Wi-Fi Alliancen®
rekisterdity tavaramerkki.

9 Mobiililaitteen on tuettava Bluetooth v4.0+ ~tekniikkaa, jonka téytyy olla kéytéssa. Mobiilisovellus, kuten HP ePrint tai HP Smart, on asennettava ja avattava tulostusta varten. Mobiililaitteen on oltava 1,5 metrin passsa tulostimesta.
Lisatietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP kayttaa lisenssilla.

& Dropboxin, Google Driven, sahkdpostin tai pilven kautta.*
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Tekniset tiedot

Toiminnot

Tulostus, kopiointi, skannaus, faksi, ADF ja langaton yhteys

Tulostustekniikka

HP:n [dmpoémustesuihku

Tulostusnopeus®

Musta (A4, 1S0): Jopa 11 s/min; Varillinen (A4, 1S0): Jopa 5 s/min; Vedos, musta (A4):
Jopa 22 s/min; Vedos, vérillinen (A4): Jopa 16 s/min;

Tulostuskapasiteetti

Vakio: Enintaan 30 arkkia
Kirjekuoret: Jopa 10 kirjekuorta
Tarraa: Enintaan 10 arkkia
Kortit: Enintaan 30 korttia

Ensimmaisen sivun tulostusaika

Musta (A4, valmiina): Vain 14 sekuntia; Vérillinen (A4, valmiina): Vain 21 sekuntia

Tulostustarkkuus

Musta (paras): 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuus; Varillinen (paras): Enintdan 4 800 x 1 200
dpizn optimoitu véritulostus tietokoneelta tulostettaessa ja 1 200 dpi:n sydttétarkkuus

Yhteensopivat kayttojarjestelmat

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; mac0S 10.11 EL
Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; mac0S 10.14 Mojave; mac0S
10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; mac0S 13 Ventura; macOS 14
Sonoma; macOS 15 Sequoia

Kuukausittainen kapasiteetti

Jopa 1000 sivua A4; Suositeltu sivumaara kuukaudessa: 400-800

Tulostimen alykkaat ohjelmisto-

Jarjestelman
vahimmaisvaatimukset

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32- tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa,
internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer.
Mac: 0S X v10.11 El Capitan ja uudemmat, Internet-yhteys

I Ei
ominaisuudet Ohjelmistot siséllytettying Ei ole - saatavilla osoitteesta http://www.support.hp.com/drivers
Vakiotulostuskielet fpPaL3GU Tulostimen mitat (Lx 5 x K)? Vahintaan: 449 x 373 x 198 mm;
Tulostusalue Tulostusmarginaalit: Yldreuna: 3 mm, Alareuna: 3 mm, Vasen: 3 mm, Oikea: 3 mm; Enintaan: 449 x 605,65 x 258,7 mm
Suurin tulostusalue: 216 x 355 mm Pakkauksen mitat (L x S x K) 495 x 238 x 480 mm
Reunaton tulostus Kylla (jopa 8,5 x 11 tuumaa, 210 x 297 mm) Tulostimen paino 6,19kg
Mo.nilfésittely tuettuna. Ef Pakkauksen paino 8,5kg
Muistikortin yhteensopivuus Ei Koy Tty mparisto Tampotia: 540 °C
Kaksipuolinen tulostus Manuaalinen (ohjaintuki tarjotaan) Iimankosteus: 20-80 % suhteellinen kosteus
Kopiointinopeus* Musta (A4, 1S0): Jopa 10 kopiota/min; Varillinen (A4, 1SQ): Jopa 2 kopiota/min Varastoinnin olosuhteet Lampétila: -40-60 °C
" — " " p— - Iimankosteus: 5-90 % suht. kosteus (ei tiivistymistd)
Kopiokoneen tekniset tiedot Kopiokoneen asetukset: Kopioiden maara, koon muuttaminen, laatu, —
vaaleampi/tummempi, paperin koko, paperin tyyppi, henkildkortin kopiointi, parannus; Akustiikka Aanitehotaso: 6,4 B(A)
Kopioiden enimmaismaara: Jopa 99 kopiota; Kopiointitarkkuus: Jopa 600 dpi; Aénenpaineen paasto: 50 dB
Plenennys/suurennus: 25-400 % Teho? Vaatimukset: Syottojannite 100-240 V AC (+10 %), 50/60 Hz (3 Hz). Korkea jannite:
Skannausnopeus Tavallinen (A4): Jopa 3 s/min (200 ppi, vérillinen); jopa 5 s/min (200 ppi, Systtojannite 200-240 V AC (+10 %), 50/60 Hz (+3 Hz). Ei kahta jannitealuetta,
mustavalkoinen); virtalahde vaihtuu osanumeron mukaan, jossa # osoittaa lisdvarusteen
= kooditunnuksen. ;
Skannaustiedoston muoto JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG Kulutus: 0,11 wattia (manuaalinen virran katkaisu), 3,82 wattia (valmiustila), 0,71
Skannerin tekniset tiedot Skannerityyppi: Tasoskanneri ja ADF; Skannauksen sy6ttotilat: Skannaus tietokoneelle wattia (lepotila) ;
etupaneelista (edellyttaa HP Universal Scan -ohjelmistoa); Skannaus HP-sovelluksella; Tyypillinen séhkdnkulutus (TEC): 0,17 kWh viikossa ;
EWS; Twain-versio: Versio 2.1; Skannauksen enimmaiskoko (tasoskannaus): 216 x Virtaldhteen tyyppi: Siséinen
267 e, Skannauksen enimméiskoko (DR metrimitat: 2162 356 mm: Optinen Sertifiaatit CISPR 32:2015/EN 55032:2015, Luokka B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN
0D P 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 julkaisu 6; EN 301 489-1
Skannerin edistyneet . V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3
ominaisuudet & Tayttaa ymparistémerkin energiatehokkuusrajat
Skannattava alue Tulostusmateriaalin enimmaiskoko (tasoskanneri): 216 x 297 mm; Kestavan vaikutuksen madritykset |Ei

Tulostusmateriaalin enimmaiskoko (ADF): 216 x 356 mm

Bittisyvyys / harmaasévyn tasot

24-bit / 256

Alkuperdmaa

Kiina(B1H, BGM, BHC)

Ohjauspaneeli 5,59 cm:n (2,2 tuuman) kosketusnayttd MGD (mustavalkografiikka), virtapainike,

Digitaalinen lahetys Vakio: HP Smart -pikavalinnat kosketuspainike (Aloitusnayttd, Ohje, Takaisin)
Faksi Kylla, vari Ei tuettu Pakkauksen si 'YOF74A: HP Smart Tank Plus 655 Wireless All-in-One; 2 x HP 32XL alkuperdinen

- — " " P — N musta mustepullo, 135 ml; HP 31 alkuperdinen syaani mustepullo, 70 ml; HP 31
Faksin tekniset tiedot Faksaustarkkuus: Vakio: 203 x 98 dpi; Hieno: 203 x 196 dpi; alkuperdinen magenta mustepullo, 70 ml; HP 31 alkuperdinen keltainen mustepullo,
Faksin alykkaat ohjelmisto- 70 ml; mustehuomautus; uudelleenpakkauksen tiedote; asennusopas; viiteopas;
ominaisuudet Ei saannostiedote; PT-tiedote; RoH-EAC-saanndstiedote; Virtajohto (Lisétietoja taytosta
Suorittimen nopeus 300 MHz ja riittoisuudesta on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

Liitettavyys

Vakio: Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi; Valinnainen: Ei mitaan

Langattomat ominaisuudet

Yes, built-in dual band Wi-Fi 802.11b/g/n, Wireless direct

Mobillitulostuksen tuki®

HP-sovellus; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Print Service -
litanndinen (Android-tulostus); Mopria-sertifioitu™; Wi-Fi® Direct -tulostus

Verkko-ominaisuudet

Kylla (Wi-Fi-yhteyden kautta)

Tarvikkeet, jalkimarkkinat tai
tarvikkeet, vaihto

1VU26AE HP 31 alkuperdinen musta mustesilié, 70 ml (noin 8 000 sivua)
1VU27AE HP 31 alkuperdinen magenta mustesailio, 70 ml (noin 8 000 sivua)
1VU28AE HP 31 alkuperainen keltainen mustesailio, 70 ml (noin 8 000 sivua)
TVV24AE HP 32XL 135 ml:n alkuperdinen mustesaili, musta (noin 6 000 sivua)
6ZA17AE HP 6ZA17AE musta tulostuspaa ()

6ZA18AE HP 6ZA18AE kolmivarinen tulostuspaa ()

Muisti

Vakio: 256 Mt

Paperilokeroiden maara

Vakio: 1

Tulostusmateriaalin tyypit

Tavallinen paperi, mattapintaiset esitepaperit, kiiltavat esitepaperit, valokuvapaperit,
kirjekuoret, muut mustesuihku-erikoispaperit

Tulostusmateriaalin koko

Mukautettu (metrimitat): 76,2 x 127-215 x 355 mm
Tuetut (metrimitat): A4; BS; A6; Kirjekuori DL

Materiaalin paino, tuettuna

Tavallinen paperi: 60-90 g/mz; kirjekuoret: 75-90 g/mz; kortit: enintaan 200 g/mz;
valokuvapaperi: enintaan 300 g/mz

Huolto- ja tukipalvelut

UC3C1E HP:n 3 vuoden vakiovaihtopalvelu Smart Tank 650 -tulostimelle

UASCOE HP:n 3 vuoden vaihtopalvelu seuraavana arkipdivana Smart Tank 650 -
tulostimelle

UASC2E HP:n 3 vuoden palautus huoltopisteeseen -palvelu Smart Tank 650 -
tulostimelle

(UC3CTE saatavana kaikissa EMEA-maissa pois lukien Lahi-itd, Afrikka, Etela-Afrikka,
Israel ja Turkki, UASCOE: saatavana seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Espanja,
Irlanti, Italia, Itavalta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska,
Yhdistynyt kuningaskunta

Kreikka, Puola, Slovakia, T5ekki, Unkari, UA5C2E: saatavilla seuraavissa maissa:
Afrikka, Eteld-Afrikka, Israel, Lahi-it, Turkki)

Syottokapasiteetti

Vakio: Enintaan 100 arkkia

Automaattinen asiakirjojen sy6ttélaite (ADF): Vakio, jopa 35 arkkia
Kirjekuoret: Jopa 10 kirjekuorta

Tarraa: Enintdan 10 arkkia

Kortit: Enintaan 30 korttia

Takuu

Yhden vuoden tai 30 000 sivun rajoitettu laitteistotakuu ja voit hyddyntaa jopa 3
vuoden pidennetyn takuun, kun rekisterdidyt osoitteessa
http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Kayttdjan vaihdettavissa olevilla
osilla on erilliset takuuajat.

7 Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan 2 Kayttéjannite maardytyy tulostimen myyntimaan tai -alueen mukaan. Ald muuta kayttéjannitetta. Kayttojannitteen muuttaminen vahingoittaa tulostinta ja mitétdi tuotteen takuun. 3 Langattoman yhteyden toimivuuteen
vaikuttavat fyysinen ympéristd ja laitteen etaisyys tukiasemasta. Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 GHz:n reitittimien kanssa; langaton suoratulostus pois luettuna. Langaton suoratulostus saattaa edellyttaa ohjainten tai sovellusten asentamista ja
yhdistamista mobiililaitteeseen tai tietokoneeseen, jossa on langaton yhteys. Langaton toiminnallisuus vaihtelee tietokoneen ja mobiililaitteen kayttjérjestelman mukaan. Lisétietoja on osoitteessa http://www.hpconnected.com. Tulostusajat ja yhteysnopeudet
saattavat vaihdella. AirPrint™ tukee macQOS Mojave- ja i0S 4.2 -kayttojarjestelmia ja niita uudempia versioita. Lisaksi tulostin on yhdistettava samaan verkkoon kuin macQS- tai i0S-laite. AirPrint, AirPrint-logo ja macOS ovat Apple Inc:n tavaramerkkeja. Windows on
Microsoft-yritysryhman tavaramerkki.  Nopeusarvot on péivitetty alan nykyisten testausmenetelmien mukaisiksi. 5 Joko ensimmaisen sivun tai ensimmaisen ISO-testisivusarjan mukaan. Lisétietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/printerclaims € Keskiarvo
perustuu ISO/IEC 24711 -testausmenetelmiin tai HP:n testausmenetelmiin ja jatkuvaan tulostukseen. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisallon ja muiden tekijéiden mukaan. Lisétietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

http://www.hp.fi
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