JTLUCLTL

TR Kili¢ Testere

KULLANMA KILAVUZU

41

[ EN ] Recipro saw INSTRUCTION MANUAL 4
Scie Recipro MANUEL D’INSTRUCTIONS 8
Reciprosige BETRIEBSANLEITUNG 12
Seghetto diritto ISTRUZIONI PER L'USO 17
Reciprozaag GEBRUIKSAANWIJZING 22
El Sierra Reciproca mg#gﬁlc-:gl%ws 27
Serra Sabre MANUAL DE INSTRUGOES 32
Imafootya EFXEIPIAIO OAHTION 36
| TR

JR3051T

©

=]




—







ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS

Model: JR3051T
Length of stroke 30 mm
Strokes per minute 0 - 3,000 min™
Max. cutting capacities Pipe 130 mm
(with 300 mm blade)
Wood 255 mm
(with 300 mm blade)
Overall length 447 mm
Net weight 3.2-3.3kg
Safety class =

without notice.
Specifications may differ from country to country.

use which are specified in the instruction manual.

Intended use

The tool is intended for sawing wood, plastic, metal and
building materials with a strong impact. It is suitable for
straight and curved cutting.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of
the same voltage as indicated on the nameplate, and
can only be operated on single-phase AC supply. They
are double-insulated and can, therefore, also be used
from sockets without earth wire.

The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN62841-2-11:

Sound pressure level (Lya) : 91 dB (A)

Sound power level (Lya) : 99 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB (A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has
been measured in accordance with a standard test
method and may be used for comparing one tool with
another.

NOTE: The declared noise emission value(s)
can also be used in a preliminary assessment of
exposure.

Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change

The net weight value includes the lightest and heaviest combination of the attachment(s) for normal and safe

AWARNING: Wear ear protection.

A WARNING: The noise emission during actual
use of the power tool can differ from the declared
total value(s) depending on the ways in which the
tool is used.

AWARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The continuous vibration total value (tri-axial vector
sum) determined according to EN62841-2-11:
Work mode: cutting boards

Vibration emission (ang) : 19.5 m/s’

Uncertainty (K) : 1.5 m/s’

Work mode: cutting wooden beams

Vibration emission (anwg) 19.5 m/s®

Uncertainty (K) : 1.5 m/s®

NOTE: The declared vibration total value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) can also
be used in a preliminary assessment of exposure.
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AWARNING: The vibration emission during
actual use of the power tool can differ from the
declared total value(s) depending on the ways in
which the tool is used.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The following shows the mean values of the peak ampli-
tude of the acceleration from repeated shock vibrations,
Pr, With corresponding uncertainty (K) determined
according to EN62841-2-11.

Work mode: cutting boards

pr : 351 m/s®

Uncertainty (K) : 39 m/s®

Work mode: cutting wooden beams

P 1 467 m/s’

Uncertainty (K) : 72 m/s’

NOTE: These declared values should not be used to
determine hand arm vibration exposure.

Declarations of Conformity

For European countries only

The EU/UK Declaration of Conformity can be accessed
from the following URL.

=] e [m]

SAFETY WARNINGS

AWARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifications provided with
this power tool. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire and/or serious
injury.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

Recipro saw safety warnings

1. Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden wir-
ing or its own cord. Cutting accessory contacting
a "live" wire may make exposed metal parts of the

power tool "live" and could give the operator an
electric shock.

2. Use clamps or another practical way to secure
and support the workpiece to a stable plat-
form. Holding the workpiece by hand or against
your body leaves it unstable and may lead to loss
of control.

3.  Always use safety glasses or goggles.
Ordinary eye or sun glasses are NOT safety
glasses.

4.  Avoid cutting nails. Inspect workpiece for any
nails and remove them before operation.

5. Do not cut oversize workpiece.

6. Check for the proper clearance around the
workpiece before cutting so that the recipro
saw blade will not strike the floor, workbench,
etc.

7. Hold the tool firmly.

8. Keep hands away from moving parts.

9. Do not leave the tool running. Operate the tool
only when hand-held.

10. Always switch off and wait for the recipro
saw blade to come to a complete stop before
removing the recipro saw blade from the
workpiece.

11. Do not touch the recipro saw blade or the
workpiece immediately after operation; they
may be extremely hot and could burn your
skin.

12. Do not operate the tool at no-load
unnecessarily.

13. Always use the correct dust mask/respirator
for the material and application you are work-
ing with.

14. Some material contains chemicals which may
be toxic. Take caution to prevent dust inhala-
tion and skin contact. Follow material supplier
safety data.

15. Before operation, make sure that there is no
buried object such as electric pipe, water pipe
or gas pipe in the workpiece. Otherwise, the
recipro saw blade may touch them, resulting an
electric shock, electrical leakage or gas leak.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A WARNING: DO NOT let comfort or familiarity
with product (gained from repeated use) replace
strict adherence to safety rules for the subject
product. MISUSE or failure to follow the safety
rules stated in this instruction manual may cause
serious personal injury.

FUNCTIONAL

DESCRIPTION

A cAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and unplugged before adjusting or

checking function on the tool.
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A WARNING: Before plugging in the tool,
always check to see that the switch trigger actu-
ates properly and returns to the "OFF" position
when released.

AWARNING: switch can be locked in "ON"
position for ease of operator comfort during
extended use. Apply caution when locking tool in
"ON" position and maintain firm grasp on tool.

A CAUTION: Return the switch trigger to the
"OFF" position in case of accidental unplugging,
blackout, or the power is cut unintentionally.
Otherwise the tool may start suddenly when the
power returns and it may result in personal injury.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool

speed is increased by increasing pressure on the switch

trigger. Release the switch trigger to stop.

» Fig.1: 1. Switch trigger 2. Lock button (Country
specific)

For tool with the lock-on switch
Country specific

For continuous operation, pull the switch trigger and
then push in the lock button. To stop the tool from the
locked position, pull the switch trigger fully, then release
it.

Optional accessory

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and unplugged when hanging the
tool.

A CAUTION: Never hang the tool at high or
potentially unstable location.

A CAUTION: Do not hook the tool on your belt

or other accessories. The recipro saw blade may
contact your body and cause personal injury.

The hook is convenient for hanging the tool temporarily.
To use the hook, simply lift up hook until it snaps into
the open position.

When not in use, always lower hook until it snaps into
the closed position.

» Fig.2: 1. Hook

Attach the hook by following procedure.

1. Insert the tip of slotted screwdriver into the notch
and remove the the cover by pressing and sliding
it.

» Fig.3: 1. Notch 2. Cover

2. Insert the square nuts into the tool as shown in the
figure.

3.  Secure the hook with the screws.

» Fig.4: 1. Square nut 2. Hook 3. Screw

ASSEMBLY

ACAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and unplugged before carrying out
any work on the tool.

Installing or removing the recipro

saw blade

ACAUTION: Always clean out all chips or for-
eign matter adhering to the blade and around the
blade clamp. Failure to do so may cause insufficient
tightening of the blade, resulting in a serious injury.

Before installing the recipro saw blade, always make
sure that the blade clamp lever (part of the blade clamp
sleeve) is in released position Qn on the insulation
cover. If the blade clamp lever is in fixed position, rotate
the blade clamp lever in the direction of the arrow so
that it can be locked at the released position QD
» Fig.5: 1.Blade clamp lever 2. Released position

3. Fixed position

Insert the recipro saw blade into the blade clamp as far
as it will go. The blade clamp sleeve rotates and fixes
the recipro saw blade. Make sure that the recipro saw
blade cannot be extracted even though you try to pull
it out.

» Fig.6: 1. Recipro saw blade 2. Blade clamp sleeve

ACAUTION: if you do not insert the recipro saw
blade deep enough, the recipro saw blade may be
ejected unexpectedly during operation. This can
be extremely dangerous.

To remove the recipro saw blade, rotate the blade
clamp lever in the direction of the arrow fully. The reci-
pro saw blade is removed and the blade clamp lever is
fixed at the released position .

» Fig.7: 1. Recipro saw blade 2. Blade clamp lever

AcAUTION: Keep hands and fingers away from
the lever during the switching operation. Failure
to do so may cause personal injuries.

NOTE: If you remove the recipro saw blade without
rotating the blade clamp lever fully, the lever may not
be locked in the released position "o. In this case,
rotate the blade clamp lever fully again, then make
sure that the blade clamp lever locked at the released
position "(0.

NOTE: If the blade clamp lever is positioned inside
the tool, switch on the tool just a second to let the
blade out. Unplug the tool before installing or remov-
ing the recipro saw blade.
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OPERATION

A CAUTION: Always hold the tool firmly with
one hand on insulation cover and the other on the
switch handle.

A CAUTION: Always press the shoe firmly
against the workpiece during operation. If the
shoe is removed or held away from the workpiece
during operation, strong vibration and/or twisting will
be produced, causing the blade to snap dangerously.
A CAUTION: Always wear gloves to protect
your hands from hot flying chips when cutting
metal.

A\ CAUTION: Be sure to always wear suitable
eye protection which complies with current
national standards.

A\ CAUTION: Always use a suitable coolant

y
(cutting oil) when cutting metal. Failure to do so will
cause premature blade wear.

A CAUTION: Do not quirk the blade during
cutting.

Press the shoe firmly against the workpiece. Do not
allow the tool to bounce. Bring the recipro saw blade
into light contact with the workpiece. First, make a pilot
groove using a slower speed. Then use a faster speed
to continue cutting.

» Fig.8

NOTICE: Do not cut the workpiece with the shoe
away from the workpiece or without the shoe.
Doing so increases the reaction force which may
break the recipro saw blade.

MAINTENANCE

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and unplugged before attempting to
perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,
alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs
and any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized or Factory Service
Centers, always using Makita replacement parts.

Replacing carbon brushes

» Fig.9: 1. Limit mark

Check the carbon brushes regularly.

Replace them when they wear down to the limit mark.
Keep the carbon brushes clean and free to slip in the
holders. Both carbon brushes should be replaced at the
same time. Use only identical carbon brushes.

1.
caps.
2.

Use a screwdriver to remove the brush holder

Take out the worn carbon brushes, insert the new

ones and secure the brush holder caps.
» Fig.10: 1. Brush holder cap

OPTIONAL

ACCESSORIES

A CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Makita tool
specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury. Only use an accessory or attachment for its
stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service
Center.

Recipro saw blades

Hook

NOTE: Some items in the list may be included in the
tool package as standard accessories. They may
differ from country to country.
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FRANCAIS (Instructions originales)

SPECIFICATIONS

Modele : JR3051T
Longueur de la course 30 mm
Cycles par minute 0-3000min™
Capacités de coupe maximales | Tuyauterie 130 mm
(avec une lame de 300 mm)
Bois 255 mm
(avec une lame de 300 mm)
Longueur totale 447 mm
Poids net 3,2a3,3kg
Catégorie de sécurité =

Etant donné I'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications

contenues dans ce manuel sont sujettes a modification sans préavis.

Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

Le poids net inclut le poids combiné le plus Iéger et le plus lourd de la ou des piéces complémentaires pour une

utilisation normale et sans danger spécifiées dans le mode d’emploi.

L’outil est congu pour scier le bois, le plastique, et les
métaux ferreux.

Alimentation

L’outil ne devra étre raccordé qu’a une alimentation
de la méme tension que celle qui figure sur la plaque
signalétique, et il ne pourra fonctionner que sur un
courant secteur monophasé. Réalisé avec une double
isolation, il peut de ce fait étre alimenté par une prise
sans mise a la terre.

Niveau de bruit pondéré A typique, déterminé selon
EN62841-2-11 :

Niveau de pression sonore (Lx) : 91 dB (A)

Niveau de puissance sonore (Lya) : 99 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)

NOTE : La ou les valeurs d’émission de bruit décla-
rées ont été mesurées conformément a la méthode
de test standard et peuvent étre utilisées pour com-
parer les outils entre eux.

NOTE : La ou les valeurs d’émission de bruit décla-
rées peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation
préliminaire de I'exposition.

A AVERTISSEMENT : Portez un serre-téte
antibruit.

MAAVERTISSEMENT : L'émission de bruit
lors de I'usage réel de I'outil électrique peut étre
différente de la ou des valeurs totales déclarées,
suivant la fagon dont I’outil est utilisé.

A AVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité
a prendre pour protéger I'utilisateur doivent étre
basées sur une estimation de I’exposition dans
des conditions réelles d’utilisation (en tenant
compte de toutes les composantes du cycle
d’utilisation, comme par exemple le moment de
sa mise hors tension, lorsqu’il tourne a vide et le
moment de son déclenchement).

La valeur totale de vibrations continues (somme de
vecteur triaxial) déterminée selon EN62841-2-11 :
Mode de travail : coupe de planches

Emission de vibrations (ang) : 19,5 m/s’

Incertitude (K) : 1,5 m/s”

Mode de travail : coupe de poutre/piéce de bois
Emission de vibrations gahvwa) 19,5 m/s?

Incertitude (K) : 1,5 m/s

NOTE : La ou les valeurs de vibration totales décla-
rées ont été mesurées conformément a la méthode
de test standard et peuvent étre utilisées pour com-
parer les outils entre eux.

NOTE : La ou les valeurs totales de vibration décla-
rées peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation
préliminaire de I'exposition.
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A AVERTISSEMENT : L’émission de vibrations
lors de I'usage réel de I'outil électrique peut étre
différente de la ou des valeurs totales déclarées,
suivant la fagon dont I'outil est utilisé.

A AVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité
a prendre pour protéger I'utilisateur doivent étre
basées sur une estimation de I’exposition dans
des conditions réelles d’utilisation (en tenant
compte de toutes les composantes du cycle
d’utilisation, comme par exemple le moment de
sa mise hors tension, lorsqu’il tourne a vide et le

moment de son déclenchement).

Vous trouverez ci-aprés les valeurs moyennes de I'am-
plitude de créte de I'accélération en cas de vibrations
répétées, pr, avec l'incertitude correspondante (K)
déterminée selon EN62841-2-11.

Mode de travail : coupe de planches

pr: 351 m/s?

Incertitude (K) : 39 m/s?

Mode de travail : coupe de poutre/piéce de bois

P - 467 m/s’

Incertitude (K) : 72 m/s’

NOTE : Ces valeurs déclarées ne doivent pas étre
utilisées pour déterminer I'exposition aux vibrations
des mains et des bras.

Déclarations de conformité

Pour les pays européens uniquement

La Déclaration de conformité UE/UK est accessible sur
'URL suivante.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

CONSIGNES DE
SECURITE

Consignes de sécurité générales

pour outils électriques

MAAVERTISSEMENT Veuillez lire toutes les
consignes de sécurité, instructions, illustrations
et spécifications qui accompagnent cet outil élec-
trique. Le non-respect de toutes les instructions indi-
quées ci-dessous peut entrainer une électrocution, un
incendie et/ou de graves blessures.

Conservez toutes les mises en
garde et instructions pour réfé-
rence ultérieure.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements
fait référence a I'outil électrique alimenté par le secteur
(avec cordon d’alimentation) ou a I'outil électrique

fonctionnant sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Consignes de sécurité pour scie

recipro

1. Tenez P'outil électrique par une surface de
prise isolée, lorsque vous effectuez une tache
ou 'accessoire de coupe pourrait toucher un
cablage caché ou son propre cordon d’alimen-
tation. Le contact de I'accessoire de découpe
avec un fil sous tension peut transmettre du
courant dans les pieces métalliques exposées de
I'outil électrique et électrocuter I'utilisateur.

2. Utilisez des dispositifs de serrage ou un autre
moyen pratique pour fixer la piéce sur une
surface de travail stable. La piece sera instable
et vous risquez d’en perdre la maitrise si vous la
tenez dans vos mains ou I'appuyez contre votre
corps.

3. Portez toujours des lunettes de sécurité. Les
lunettes ordinaires et les lunettes de soleil NE
sont PAS des lunettes de sécurité.

4.  Evitez de couper les clous. Avant de commen-
cer le travail, inspectez la piéce et retirez tous
les clous.

5. Ne coupez pas des piéces trop grandes.

6. Avant d’effectuer la coupe, assurez-vous que
le dégagement autour de la piece est adéquat
pour que la lame de scie recipro ne heurte pas
le sol, I’établi, etc.

7. Tenez I'outil fermement.

8. Gardez vos mains a I’écart des piéces en
mouvement.

9. Ne vous éloignez pas en laissant I’outil tour-
ner. Ne le faites fonctionner que lorsque vous
I’avez bien en main.

10. Avant de retirer la lame de scie recipro de la
piéce, mettez toujours I’outil hors tension et
attendez que la lame de scie recipro soit com-
pletement immobilisée.

11.  Ne touchez ni la lame de scie recipro ni la
piece immédiatement aprés la coupe ; elles
peuvent étre trés chaudes et vous risquez de
vous briler.

12. Ne faites pas tourner I’outil a vide inutilement.

13. Portez toujours un masque antipoussiéres/un
respirateur adapté au matériau travaillé et a
I'application utilisée.

14. Certains matériaux contiennent des produits
chimiques qui peuvent étre toxiques. Prenez
garde de ne pas avaler la poussiére et évitez
tout contact avec la peau. Suivez les données
de sécurité du fournisseur du matériau.

15. Avant de commencer, assurez-vous qu’il n’y a
pas d’objets enterrés comme des lignes élec-
triques, des conduites de gaz ou d’eau dans la
piéce. Sinon, la lame de scie recipro peut entrer
en contact avec un tel objet, ce qui peut entrainer
une électrocution, une fuite électrique ou une fuite
de gaz.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.
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A\ AVERTISSEMENT : NE vous laissez PAS
tromper (au fil d’une utilisation répétée) par un
sentiment d’aisance et de familiarité avec le
produit, en négligeant le respect rigoureux des
consignes de sécurité qui accompagnent le pro-
duit en question. La MAUVAISE UTILISATION de
I'outil ou I'ignorance des consignes de sécurité
indiquées dans ce mode d’emploi peut entrainer
de graves blessures.

DESCRIPTION DU

FONCTIONNEMENT

A ATTENTION : Assurez-vous toujours que
I'outil est hors tension et débranché avant de
I'ajuster ou de vérifier son fonctionnement.

Fonctionnement de la gachette

A AVERTISSEMENT : Avant de brancher 'ou-
til, assurez-vous toujours que la gachette fonc-
tionne correctement et revient en position d’arrét
une fois relachée.

A AVERTISSEMENT : Vous pouvez verrouiller
I'interrupteur sur la position « Marche » pour plus
de confort en cas d’utilisation prolongée. Soyez
prudent lorsque vous verrouillez I’outil sur la
position « Marche », et gardez une prise ferme
sur loutil.

AATTENTION : Ramenez la gachette sur la
position « Arrét » en cas de débranchement acci-
dentel, de panne de courant ou de coupure acci-
dentelle de I’'alimentation. L’outil pourrait autrement
démarrer brusquement au rétablissement du courant

et provoquer des blessures.

Pour démarrer l'outil, il suffit d’enclencher la gachette.

La vitesse de I'outil augmente a mesure que vous

augmentez la pression sur la gachette. Pour I'arréter,

relachez la gachette.

» Fig.1: 1. Géachette 2. Bouton de verrouillage (selon
le pays)

Pour les outils avec interrupteur de
verrouillage
Propre au pays

Pour un fonctionnement continu, enclenchez la
gachette et poussez le bouton de verrouillage. Pour
arréter I'outil sur la position verrouillée, enclenchez a
fond la gachette puis relachez-la.

Accessoire en option

AATTENTION : Assurez-vous toujours que
I'outil est éteint et débranché lorsque vous le
suspendez.

AATTENTION : Ne suspendez jamais I'outil &
un endroit élevé ou potentiellement instable.

AATTENTION : N'accrochez pas I'outil a votre
ceinture ou tout autre accessoire. La lame de scie
recipro pourrait entrer en contact avec votre corps et
vous blesser.

Le crochet est pratique pour suspendre temporairement
I'outil.

Pour utiliser le crochet, il suffit de le soulever jusqu’a ce
qu’il se verrouille en position ouverte.

Si vous n’utilisez pas le crochet, il faut toujours I'abais-
ser jusqu’a ce qu'il se verrouille en position fermée.

» Fig.2: 1. Crochet

Fixez le crochet en procédant comme suit.

1. Insérez I'extrémité du tournevis plat dans I'entaille
et retirez le couvercle en appuyant dessus et en le
faisant coulisser.

» Fig.3: 1. Entaille 2. Couvercle

2. Insérezles écrous a quatre pans dans I'outil
comme illustré sur la figure.

3.  Fixez le crochet avec les vis.
» Fig.4: 1. Ecrou a quatre pans 2. Crochet 3. Vis

ASSEMBLAGE

AATTENTION : Avant d’effectuer toute inter-
vention sur I'outil, assurez-vous toujours qu’il est
hors tension et débranché.

Pose ou dépose de la lame de scie

recipro

AATTENTION : Enlevez toujours tous les
copeaux ou les corps étrangers qui adhérent sur
la lame et autour du serre-lame. Sinon, la lame
risque de ne pas étre assez serrée, ce qui pourrait
entrainer des blessures graves.

Avant d’installer la lame de scie recipro, veillez toujours
a ce que le taquet du serre-lame (piece du manchon
de serre-lame) se trouve en position ouverte "o sur la
coquille isolante. Si le taquet du serre-lame se trouve
en position fermée, tournez-le dans le sens de la fleche
afin de le bloquer en position ouverte "(D.
» Fig.5: 1. Taquet du serre-lame 2. Position ouverte
3. Position fermée

Insérez la lame de scie recipro a fond dans le porte-
lame. Tournez le manchon de serrage de la lame pour
bloquer la lame de scie recipro. Tirez sur la lame de
scie recipro pour vous assurer qu’elle est bien bloquée.
» Fig.6: 1. Lame de scie recipro 2. Manchon de
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serrage de la lame

A ATTENTION : Si1a lame de scie recipro n’est
pas insérée assez profondément, elle risque
d’étre éjectée de maniéere inattendue pendant que
I'outil fonctionne. Cela est extrémement dangereux.

Pour retirer la lame de scie recipro, tournez compléte-

ment le taquet du serre-lame dans le sens de la fleche.

La lame de scie recipro peut alors étre dégagée et le

taquet du serre-lame est bloqué en position ouverte

» Fig.7: 1. Lame de scie recipro 2. Taquet du
serre-lame

REMARQUE : Ne découpez pas la piéce avec le
sabot éloigné de la piéce ou sans le sabot. Cela
augmente la force de réaction qui peut rompre la
lame de scie recipro.

ENTRETIEN

AATTENTION : Assurez-vous toujours que
I'outil est hors tension et débranché avant d’y
effectuer tout travail d’inspection ou d’entretien.

AATTENTION : Gardez les mains et les doigts
a I’écart du taquet pendant le changement. Vous
risquez autrement de vous blesser.

NOTE : Si vous retirez la lame de scie recipro sans
tourner completement le taquet du serre-lame, le
taquet risque de ne pas étre bloqué en position
ouverte 0. Dans ce cas, tournez complétement
une nouvelle fois le taquet du serre-lame, puis assu-
rez-vous qu’il est bloqué en position ouverte '?D

NOTE : Si le taquet du serre-lame est placé a I'inté-
rieur de l'outil, allumez I'outil juste une seconde pour
laisser la lame sortir. Débranchez I'outil avant la pose
ou dépose de la lame de scie recipro.

UTILISATION

AATTENTION : Tenez toujours I'outil ferme-
ment, avec une main sur la coquille isolante et
I’autre main sur la poignée de la gachette.

AATTENTION : Appuyez toujours fermement
le sabot contre la piéce durant I'utilisation. Sile
sabot est retiré ou tenu a I'écart de la piece pendant
I'utilisation, de fortes vibrations et/ou une torsion se
produiront, provoquant une rupture dangereuse de
la lame.

AATTENTION : Portez toujours des gants
afin de protéger vos mains des projections de
copeaux brilants quand vous sciez du métal.

MAATTENTION : Assurez-vous de toujours por-
ter un dispositif de protection des yeux adéquat,
conforme aux normes nationales en vigueur.

AATTENTION : Utilisez toujours un réfrigérant
adapté (huile de coupe) quand vous sciez du
métal. Faute de cette précaution, vous userez pré-
maturément votre lame.

A ATTENTION : Ne tordez pas la lame pendant
la coupe.

Appuyez fermement le sabot contre la piece. Ne laissez
pas I'outil rebondir. Amenez la lame de scie recipro en
contact léger avec la piéce. Tracez d’abord un sillon
pilote en faisant tourner a faible vitesse. Continuez
votre sciage a la vitesse normale.

» Fig.8

-

REMARQUE : N'utilisez jamais d’essence, ben-
zine, diluant, alcool ou autre produit similaire.
Cela risquerait de provoquer la décoloration, la
déformation ou la fissuration de I'outil.

Pour assurer la SECURITE et la FIABILITE du produit,
toute réparation, tout travail d’entretien ou de réglage
doivent étre effectués par un centre d’entretien Makita
agréé, avec des pieces de rechange Makita.

Remplacement d’un balai en

carbone

» Fig.9: 1. Repére d'usure

Vérifiez réguliérement les balais en carbone.
Remplacez-les lorsqu'’ils sont usés jusqu’au repere
d’usure. Maintenez les balais en carbone propres et en
état de glisser aisément dans les porte-charbons. Les
deux balais en carbone doivent étre remplacés en méme
temps. N'utilisez que des balais en carbone identiques.

1. Retirez les bouchons de porte-charbon a I'aide
d’un tournevis.

2. Enlevez les balais en carbone usés, insérez
les neufs et revissez solidement les bouchons de
porte-charbon.

» Fig.10: 1. Bouchon de porte-charbon

ACCESSOIRES EN

OPTION

AATTENTION : Ces accessoires ou piéces
complémentaires sont recommandés pour une
utilisation avec I’outil Makita spécifié dans ce
mode d’emploi. L'utilisation de tout autre accessoire
ou piece complémentaire peut présenter un risque de
blessure. N'utilisez un accessoire ou une piéce com-
plémentaire que pour son usage prévu.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires,
contactez votre centre d’entretien local Makita.

. Lames de scie recipro
. Crochet

NOTE : Il se peut que certains éléments de la liste
soient compris dans I'emballage de 'outil en tant
qu’accessoires standard. lls peuvent varier d'un pays
alautre.
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DEUTSCH (Original-Anleitung)

TECHNISCHE DATEN

Modell: JR3051T
Hublange 30 mm
Hubzahl pro Minute 0 - 3.000 min™
Max. Schnitttiefen Rohr 130 mm
(mit 300-mm-Sageblatt)
Holz 255 mm
(mit 300-mm-Séageblatt)
Gesamtléange 447 mm
Nettogewicht 3,2-3,3kg
Sicherheitsklasse =

Wir behalten uns vor, Anderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen

Fortschritts ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

Vorgesehene Verwendung

Das Werkzeug ist fur das Sagen von Holz, Kunststoff
und Eisenmaterial vorgesehen.

Stromversorgung

Das Werkzeug sollte nur an eine Stromquelle ange-
schlossen werden, deren Spannung mit der Angabe
auf dem Typenschild Gibereinstimmt, und kann nur mit
Einphasen-Wechselstrom betrieben werden. Diese
sind doppelt schutzisoliert und kénnen daher auch an
Steckdosen ohne Erdleiter verwendet werden.

Typischer A-bewerteter Gerauschpegel ermittelt geman
EN62841-2-11:

Schalldruckpegel (L;»): 91 dB (A)

Schallleistungspegel (Lwa): 99 dB (A)

Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardpriifmethode gemessen und kann (kdnnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) kann (kénnen) auch fir eine
vorlaufige Bewertung der Gerauschbelastung ver-
wendet werden.

Die technischen Daten kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.
Der Nettogewichtswert umfasst die leichteste und schwerste Kombination der in der Betriebsanleitung angege-
benen Aufsatze fur normalen und sicheren Gebrauch.

A WARNUNG: Einen Gehérschutz tragen.

A\WARNUNG: Die Schallemission beim tat-
sachlichen Benutzen des Elektrowerkzeugs kann
je nach der Art und Weise, wie dieses Werkzeug
benutzt wird, von dem (den) angegebenen
Gesamtwert(en) abweichen.

AWARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schatzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusatzlich zur Betriebszeit).

Schwingungen

Der kontinuierliche Schwingungsgesamtwert (Drei-
Achsen-Vektorsumme), ermittelt geman EN62841-2-11:
Arbeitsmodus: Schneiden von Brettern
Schwingungsemission (ay, g): 19,5 m/s’
Messunsicherheit (K): 1,5 m/s®

Arbeitsmodus: Schneiden von Holzbalken
Schwingungsemission (ay, we) 19,5 m/s’
Messunsicherheit (K): 1,5 m/s®

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardpriifmethode gemessen und kann (kdnnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schwingungsgesamtwert(e) kann (kénnen) auch fir
eine Vorbewertung des Gefahrdungsgrads verwendet
werden.
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AWARNUNG: Die Schwingungsemission
wahrend der tatsdchlichen Benutzung

des Elektrowerkzeugs kann je nach der
Benutzungsweise des Werkzeugs von dem (den)
angegebenen Gesamtwert(en) abweichen.

A WARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schitzung des
Geféahrdungsgrads unter den tatsdch-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusitzlich zur Betriebszeit).

Im Folgenden sind die Mittelwerte der Spitzenamplitude
der Beschleunigung aus wiederholten stoRRartigen
Vibrationen, pg, mit der entsprechenden Unsicherheit
(K), ermittelt nach EN62841-2-11, dargestellt.
Arbeitsmodus: Schneiden von Brettern

pr: 351 m/s?

Messunsicherheit (K): 39 m/s’

Arbeitsmodus: Schneiden von Holzbalken

P 1 467 m/s®

Messunsicherheit (K): 72 m/s®

HINWEIS: Diese angegebenen Werte sollten nicht
zur Bestimmung der Schwingungsbelastung der
Hande und Arme verwendet werden.

Konformitatserklarungen

Nur fiir europdische Ldnder

Die EU/UK-Konformitatserklarung kann unter der fol-
genden URL abgerufen werden.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

SICHERHEITSWAR-
NUNGEN

Allgemeine Sicherheitswarnungen
fur Elektrowerkzeuge

MAWARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen,
die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Eine
Missachtung der unten aufgefihrten Anweisungen kann
zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schwe-
ren Verletzungen fiihren.

Bewahren Sie alle Warnungen
und Anweisungen fiir spatere
Bezugnahme auf.

Der Ausdruck ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku

(ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

Sicherheitswarnungen fiir

Reciprosage

Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den
isolierten Griffflichen, wenn Sie Arbeiten aus-
fihren, bei denen die Gefahr besteht, dass das
Schneidwerkzeug verborgene Kabel oder das
eigene Kabel kontaktiert. Bei Kontakt mit einem
Strom filhrenden Kabel kdnnen die freiliegenden
Metallteile des Elektrowerkzeugs ebenfalls Strom
fihrend werden, so dass der Benutzer einen
elektrischen Schlag erleiden kann.

Verwenden Sie Klemmen oder eine andere
praktische Methode, um das Werkstiick auf
einer stabilen Unterlage zu sichern und abzu-
stiitzen. Wenn Sie das Werksttick nur von Hand
oder gegen lhren Korper halten, befindet es sich
in einer instabilen Lage, die zum Verlust der
Kontrolle flihren kann.

Tragen Sie stets eine Sicherheits- oder
Schutzbrille. Eine gewdhnliche Brille

oder Sonnenbrille ist KEIN Ersatz fiir eine
Sicherheitsbrille.

Vermeiden Sie das Schneiden von Négeln.
Untersuchen Sie das Werkstiick auf Nagel, und
entfernen Sie diese vor der Bearbeitung.
Schneiden Sie keine libergroBen Werkstiicke.
Vergewissern Sie sich vor dem Schneiden,
dass geniigend Platz um das Werkstiick vor-
handen ist, damit das Reciprosdgeblatt nicht
auf den Boden, die Werkbank usw. trifft.
Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff.
Halten Sie die Hinde von beweglichen Teilen
fern.

Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsich-
tigt laufen. Benutzen Sie das Werkzeug nur mit
Handhaltung.

Schalten Sie das Werkzeug stets aus, und
warten Sie, bis das Reciproségeblatt zum
volistindigen Stillstand kommt, bevor Sie
das Reciprosdgeblatt aus dem Werkstiick
entfernen.

Vermeiden Sie eine Beriihrung des
Reciproségeblatts oder des Werkstiicks
unmittelbar nach der Bearbeitung, weil sie
dann moglicherweise noch sehr hei sind und
Hautverbrennungen verursachen kénnen.
Lassen Sie das Werkzeug nicht unnotig im
Leerlauf laufen.

Verwenden Sie stets die korrekte
Staubschutz-/Atemmaske fiir das jeweilige
Material und die Anwendung.

Manche Materialien kénnen giftige
Chemikalien enthalten. Treffen Sie
VorsichtsmaBnahmen, um das Einatmen

von Arbeitsstaub und Hautkontakt zu verhii-
ten. Befolgen Sie die Sicherheitsdaten des
Materiallieferanten.

Vergewissern Sie sich vor der Arbeit, dass
sich keine verborgenen Objekte, wie etwa eine
elektrische Leitung, ein Wasserrohr oder ein
Gasrohr, im Werkstiick befinden. Anderenfalls
kann das Reciprosageblatt damit in Beriihrung
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kommen und einen elektrischen Schlag, einen
Leckstrom oder ein Gasleck verursachen.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

A WARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch
Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt
(durch wiederholten Gebrauch erworben) von

der strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln fiir
das vorliegende Produkt abhalten. MISSBRAUCH
oder Missachtung der Sicherheitsvorschriften in
dieser Anleitung konnen schwere Verletzungen
verursachen.

FUNKTIONSBE-

SCHREIBUNG

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

jeder Einstellung oder Funktionspriifung des
Werkzeugs stets, dass es ausgeschaltet und vom
Stromnetz getrennt ist.

Schalterfunktio

AWARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem
AnschlieBen des Werkzeugs an das Stromnetz
stets, dass der Ein-Aus-Schalter ordnungsgeman
funktioniert und beim Loslassen in die AUS-
Stellung zuriickkehrt.

A WARNUNG: Der Schalter kann zur
Arbeitserleichterung bei langerem Einsatz in

der EIN-Stellung verriegelt werden. Lassen Sie
Vorsicht walten, wenn Sie den Schalter in der EIN-
Stellung verriegeln, und halten Sie das Werkzeug
mit festem Griff.

A\VORSICHT: Stellen Sie den Ausléseschalter
auf die Position AUS zuriick, falls der Stecker
versehentlich abgezogen wird, ein Stromausfall
auftritt, oder die Stromversorgung unbe-
absichtigt unterbrochen wird. Anderenfalls

kann das Werkzeug bei der Wiederherstellung

der Stromversorgung plétzlich anlaufen, was zu
Personenschaden fihren kann.

Zum Einschalten des Werkzeugs driicken Sie einfach

den Ausléseschalter. Die Hubzahl erhéht sich durch

verstarkte Druckausiibung auf den Ausléseschalter.

Zum Anhalten lassen Sie den Ausléseschalter los.

» Abb.1: 1. Ein-Aus-Schalter 2. Arretierknopf
(landerspezifisch)

Fiir Maschine mit Ausschaltsperre
Lénderspezifisch

Fir Dauerbetrieb betatigen Sie den Ausléseschalter,
und driicken Sie dann den Arretierknopf hinein. Zum
Ausrasten der Sperre driicken Sie den Ausléseschalter
bis zum Anschlag hinein, und lassen Sie ihn dann los.

Sonderzubehér

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem
Aufhangen des Werkzeugs stets, dass es ausge-
schaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

A\VORSICHT: Hangen Sie das Werkzeug auf
keinen Fall an hoch gelegenen oder potenziell
instabilen Stellen auf.

AVORSICHT: Hangen Sie das Werkzeug

nicht an Ihren Giirtel oder andere Zubehorteile.
Anderenfalls kann das Reciproségeblatt lhren Kérper
berlihren und Personenschaden verursachen.

Der Haken ist praktisch, um das Werkzeug voriiberge-
hend aufzuhangen.

Um den Haken zu benutzen, heben Sie ihn einfach an,
bis er in die gedffnete Position einrastet.

Wenn er nicht benutzt wird, senken Sie den Haken stets
ab, bis er in die geschlossene Position einrastet.

» Abb.2: 1.Haken

Befestigen Sie den Haken nach dem folgenden

Verfahren.

1. Fihren Sie die Spitze eines
Schlitzschraubendrehers in die Kerbe ein, und
entfernen Sie die Abdeckung durch Driicken und
Verschieben.

» Abb.3: 1.Kerbe 2. Abdeckung

2. Flhren Sie die Vierkantmuttern in das Werkzeug
ein, wie in der Abbildung gezeigt.

3.  Sichern Sie den Haken mit den Schrauben.

» Abb.4: 1. Vierkantmutter 2. Haken 3. Schraube

MONTAGE

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der
Ausfiihrung von Arbeiten am Werkzeug stets,
dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz
getrennt ist.

Montieren und Demontieren des
Reciprosageblatts

MA\VORSICHT: Siubern Sie das Ségeblatt
und den Bereich um die Sdgeblattklemme stets
von anhaftenden Spanen oder Fremdkdorpern.
Anderenfalls lasst sich das Sageblatt moglicher-
weise nicht fest genug einspannen, was schwere
Verletzungen zur Folge haben kann.

Vergewissern Sie sich vor der Montage des
Reciprosageblatts stets, dass sich der Sageblatt-
Spannhebel (Teil der Sageblatt-Spannhiilse) in der
geldsten Stellung '@ an der Isolationsabdeckung
befindet. Befindet sich der Sageblatt-Spannhebel in der
fixierten Stellung, drehen Sie ihn in Pfeilrichtung, damit
er in der geldsten Stellung & verriegelt werden kann.
» Abb.5: 1. S&geblatt-Spannhebel 2. Geldste
Stellung 3. Fixierte Stellung
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Fuhren Sie das Reciprosageblatt bis zum Anschlag in
die Sageblattklemme ein. Die Sageblatt-Spannhiilse
dreht sich und fixiert das Reciprosageblatt.

Vergewissern Sie sich durch Zugversuch, dass sich das

Reciprosageblatt nicht herausziehen lasst.
» Abb.6: 1. Reciprosageblatt
2. Sageblatt-Spannhiilse

BETRIEB

MA\VORSICHT: Halten Sie das Werkzeug immer
mit einer Hand an der Isolationsabdeckung und
mit der anderen am Ein-Aus-Schaltergriff.

MA\VORSICHT: Driicken Sie den Schuh wih-

A\VORSICHT: Wird das Reciprosigeblatt nicht
tief genug eingefiihrt, kann es wéahrend des
Betriebs plotzlich herausgeschleudert werden.
Dies kann auferst gefahrlich sein.

rend des Sagebetriebs immer fest gegen

das Werkstiick. Wird der Schuh wahrend des
Séagebetriebs vom Werkstlick entfernt oder fern-
gehalten, kommt es zu heftigen Vibrationen und/

Zum Entfernen des Reciproségeblatts drehen Sie
den Séageblatt-Spannhebel bis zum Anschlag in
Pfeilrichtung. Das Reciprosageblatt kann nun entfernt
werden, und der Sageblatt-Spannhebel wird in der
geldsten Stellung " fixiert.
» Abb.7: 1. Reciprosageblatt

2. Sageblatt-Spannhebel

oder Verdrehungen, die gefahrliches Springen des
Sageblatts verursachen.

AVORSICHT: Tragen Sie beim Sigen von
Metall immer Handschuhe, um lhre Hande vor
umherfliegenden heifen Spanen zu schiitzen.

A\VORSICHT: Tragen Sie stets einen
geeigneten Augenschutz, der die aktuellen
Landesnormen erfiillt.

A\VORSICHT: Halten Sie Hande und Finger
wahrend des Umschaltvorgangs vom Hebel fern.
Anderenfalls kann es zu Verletzungen kommen.

MA\VORSICHT: Verwenden Sie beim Sagen
von Metall immer ein geeignetes Kiihimittel
(Schneiddl). Anderenfalls kommt es zu vorzeitigem

HINWEIS: Wenn Sie das Reciprosageblatt bei unvoll-
standig gedrehtem Sageblatt-Spannhebel entfernen,
wird der Spannhebel mdglicherweise nicht in der
geldsten Stellung QD verriegelt. Drehen Sie den
Sageblatt-Spannhebel in diesem Fall erneut bis zum
Anschlag, und vergewissern Sie sich dann, dass er in
der geldsten Stellung g0 verriegelt ist.

HINWEIS: Falls sich der Sageblatt-Spannhebel im
Werkzeug befindet, schalten Sie das Werkzeug nur
fur eine Sekunde ein, um das Sageblatt auszufahren.
Trennen Sie das Werkzeug vom Stromnetz, bevor Sie
das Reciprosageblatt anbringen oder abnehmen.

Verschleil® des Sageblatts.

MA\VORSICHT: Vermeiden Sie abruptes
Verdrehen des Sageblatts wiahrend des
Schneidens.

Driicken Sie den Schuh fest gegen das Werkstuck.
Lassen Sie das Werkzeug nicht springen. Bringen
Sie das Reciprosageblatt in leichten Kontakt mit dem
Werkstlck. Erzeugen Sie zunachst eine Flhrungsrille
mit niedrigerer Hubzahl. Setzen Sie dann den
Sagebetrieb mit einer hdheren Hubzahl fort.

» Abb.8

ANMERKUNG: Schneiden Sie das Werkstiick
nicht, wenn der Schuh vom Werkstiick beab-
standet oder nicht angebracht ist. Dadurch wird
die Reaktionskraft erhdht, was zu einem Bruch des
Reciprosageblatts fiihren kann.

WARTUNG

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

der Durchfiihrung von Uberpriifungen oder
Wartungsarbeiten des Werkzeugs stets, dass es
ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall
Benzin, Waschbenzin, Verdiinner, Alkohol oder
dergleichen. Solche Mittel konnen Verfarbung,
Verformung oder Rissbildung verursachen.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT dieses
Produkts zu gewahrleisten, sollten Reparaturen und
andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-
Vertragswerkstatten oder Makita-Kundendienstzentren
unter ausschlieBlicher Verwendung von Makita-
Originalersatzteilen ausgefiihrt werden.
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Auswechseln der Kohlebiirsten

» Abb.9: 1. VerschleiRgrenze

Uberpriifen Sie die Kohlebiirsten regelméatig.
Wechseln Sie sie aus, wenn sie bis zur
Verschlei3grenze abgenutzt sind. Halten Sie die
Kohlebiirsten stets sauber, damit sie ungehindert in
den Haltern gleiten kénnen. Beide Kohlebdrsten sollten
gleichzeitig ausgewechselt werden. Verwenden Sie nur
identische Kohlebursten.

1. Drehen Sie die Birstenhalterkappen mit einem
Schraubendreher heraus.

2. Nehmen Sie die abgenutzten Kohleblirsten her-
aus, setzen Sie die neuen ein, und drehen Sie dann die
Birstenhalterkappen wieder ein.

» Abb.10: 1. Birstenhalterkappe

SONDERZUBEHOR

A\VORSICHT: Die folgenden Zubehérteile oder
Vorrichtungen werden fiir den Einsatz mit dem in
dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug
empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehorteile
oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr
darstellen. Verwenden Sie Zubehdrteile oder
Vorrichtungen nur fur ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezliglich dieser
Zubehorteile bendtigen, wenden Sie sich bitte an lhre
Makita-Kundendienststelle.

. Reciprosageblatter

. Haken

HINWEIS: Manche Teile in der Liste kénnen als

Standardzubehér im Werkzeugsatz enthalten sein.
Sie kdnnen von Land zu Land unterschiedlich sein.
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ITALIANO (Istruzioni originali)

DATI TECNICI

Modello: JR3051T
Lunghezza della corsa 30 mm
Corse al minuto 0-3.000 min™
Capacita massime di taglio Tubi 130 mm
(con lama da 300 mm)
Legno 255 mm
(con lama da 300 mm)
Lunghezza complessiva 447 mm
Peso netto 3,2-3,3kg
Classe di sicurezza =

soggetti a modifiche senza preavviso.

| dati tecnici possono variare da nazione a nazione.
Il valore del peso netto comprende la combinazione piu leggera e quella piu pesante dell'accessorio o degli

In conseguenza del nostro programma di ricerca e sviluppo continui, i dati tecnici nel presente manuale sono

accessori per un utilizzo normale e sicuro specificati nelle istruzioni per I'uso.

Utilizzo previsto

Questo utensile & progettato per il taglio di legno, pla-
stica e materiali ferrosi.

Alimentazione

L'utensile deve essere collegato a una fonte di alimen-
tazione con la stessa tensione indicata sulla targhetta
del nome, e pud funzionare solo a corrente alternata
monofase. L'utensile & dotato di doppio isolamento, per
cui puo essere utilizzato con prese elettriche sprovviste
di messa a terra.

Livello tipico di rumore pesato A determinato in base
allo standard EN62841-2-11:

Livello di pressione sonora (L,s) : 91 dB (A)

Livello di potenza sonora (Lwa) : 99 dB (A)
Incertezza (K): 3 dB (A)

NOTA: Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di
rumori sono stati misurati in conformita a un metodo
standard di verifica, e possono essere utilizzati per
confrontare un utensile con un altro.

NOTA: Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di
rumori possono essere utilizzati anche per una valu-
tazione preliminare dell’esposizione.
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A AVVERTIMENTO: Indossare protezioni per
le orecchie.

A AVVERTIMENTO: L’emissione di rumori
durante I'utilizzo effettivo dell’'utensile elettrico
puo variare rispetto al valore o ai valori comples-
sivi dichiarati, a seconda dei modi in cui viene
utilizzato I'utensile.

A AVVERTIMENTO: Accertarsi di identificare
misure di sicurezza per la protezione dell’opera-
tore che siano basate su una stima dell’esposi-
zione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo
conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esem-
pio del numero di spegnimenti dell’utensile e di
quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

Vibrazioni

Valore complessivo delle vibrazioni continue (somma
vettoriale triassiale) determinato in base allo standard
EN62841-2-11:

Modalita di lavoro: taglio dei pannelli

Emissione di vibrazioni (ayg): 19,5 m/s’

Incertezza (K): 1,5 m/s’

Modalita di lavoro: taglio delle travi in legno
Emissione di vibrazioni (anws) 19,5 m/s?

Incertezza (K): 1,5 m/s’

NOTA: Il valore o i valori complessivi delle vibra-
zioni dichiarati sono stati misurati in conformita a un
metodo standard di verifica, e possono essere utiliz-
zati per confrontare un utensile con un altro.

NOTA: Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni
dichiarati possono essere utilizzati anche per una
valutazione preliminare dell'esposizione.
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A AVVERTIMENTO: L’emissione di vibrazioni
durante I'utilizzo effettivo dell’utensile elettrico
puo variare rispetto al valore o ai valori comples-
sivi dichiarati, a seconda dei modi in cui viene
utilizzato I'utensile.

A AVVERTIMENTO: Accertarsi di identificare
misure di sicurezza per la protezione dell’opera-
tore che siano basate su una stima dell’esposi-
zione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo
conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esem-
pio del numero di spegnimenti dell’'utensile e di
quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

Di seguito sono indicati i valori medi dell’ampiezza di
picco dell’accelerazione dovuta a vibrazioni da impatti
ripetuti, pr, con l'incertezza (K) corrispondente, determi-
nati in base allo standard EN62841-2-11.

Modalita di lavoro: taglio dei pannelli

pe: 351 m/s?

Incertezza (K): 39 m/s?

Modalita di lavoro: taglio delle travi in legno

Pr: 467 m/s®

Incertezza (K): 72 m/s?

NOTA: Questi valori dichiarati non vanno utilizzati per
stabilire I'esposizione a vibrazioni mano-braccio.

Dichiarazioni di conformita

Solo per i paesi europei

E possibile accedere alla Dichiarazione di conformita
per la UE o il Regno Unito al’lURL seguente.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

AVVERTENZE DI
SICUREZZA

Avvertenze generali relative alla
sicurezza dell’utensile elettrico

AAVVERTIMENTO Leggere tutte le avvertenze di
sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici
forniti insieme a questo utensile elettrico. La man-
cata osservanza di tutte le istruzioni seguenti potrebbe
risultare in scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni
personali.

Conservare tutte le avvertenze
e le istruzioni come riferimento
futuro.

Il termine “utensile elettrico” nelle avvertenze si riferisce
sia all'utensile elettrico (cablato) nel funzionamento
alimentato da rete elettrica che all'utensile elettrico (a
batteria) nel funzionamento alimentato a batteria.
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Avvertenze di sicurezza relative al

seghetto diritto

1. Tenere l'utensile elettrico per le superfici
di impugnatura isolate, quando si intende
eseguire un’operazione in cui I’accessorio
da taglio potrebbe entrare in contatto con
fili elettrici nascosti o con il proprio cavo di
alimentazione. Un accessorio da taglio che entri
in contatto con un filo elettrico sotto tensione
potrebbe mettere sotto tensione le parti metalli-
che esposte dell’'utensile elettrico e causare una
scossa elettrica all'operatore.

2. Utilizzare una morsa o un altro sistema pratico
per fissare e supportare il pezzo su un piano
stabile. Il pezzo tenuto con la mano o contro il
corpo resta instabile, e potrebbe causare una
perdita di controllo.

3. Portare sempre occhiali o occhialoni di prote-
zione. | comuni occhiali da vista o da sole NON
sono occhiali di protezione.

4.  Evitare di tagliare chiodi. Ispezionare il pezzo
e, in presenza di eventuali chiodi, rimuoverli
prima di procedere.

5. Non tagliare pezzi eccessivamente grandi.

6. Verificare che sia presente uno spazio appro-
priato intorno al pezzo in lavorazione prima
di tagliarlo, in modo che la lama per seghetto
diritto non urti contro il pavimento, il banco da
lavoro, e cosi via.

7. Tenere saldamente I'utensile.

8. Tenere le mani lontane dalle parti mobili.

9. Non lasciare I'utensile mentre sta funzionando.
Far funzionare I'utensile solo mentre lo si tiene
in mano.

10. Spegnere sempre l'utensile e attendere I’arre-
sto completo della lama per seghetto diritto,
prima di rimuoverla dal pezzo in lavorazione.

11. Non toccare la lama per seghetto diritto o il
pezzo in lavorazione subito dopo I'uso dell’'u-
tensile; la loro temperatura potrebbe essere
estremamente elevata e potrebbero causare
ustioni.

12. Non far funzionare inutilmente I'utensile a
vuoto.

13. Usare sempre una mascherinal/respiratore
adatti al materiale e all’applicazione con cui si
lavora.

14. Alcuni materiali contengono sostanze chi-
miche che potrebbero essere tossiche. Fare
attenzione a evitare I'inalazione della polvere e
il contatto con la pelle. Attenersi ai dati relativi
alla sicurezza del fornitore del materiale.

15. Prima dell’'uso, accertarsi che nel pezzo in
lavorazione non siano presenti oggetti sepolti,
quali canaline elettriche, tubi dell’acqua o tubi
del gas. In caso contrario, la lama per seghetto
diritto potrebbe toccarli, causando scosse elettri-
che, dispersioni elettriche o fughe di gas.

CONSERVARE LE PRESENTI
ISTRUZIONI.
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AAVVERTIMENTO: NON lasciare che la
comodita o la familiarita d’'uso con il prodotto
(acquisita con 'uso ripetuto) sostituiscano la
stretta osservanza delle norme di sicurezza.
L’'USO IMPROPRIO o la mancata osservanza delle
norme di sicurezza riportate nel presente manuale
manuale di istruzioni potrebbero causare lesioni
personali gravi.

DESCRIZIONE DELLE

FUNZIONI

A ATTENZIONE: Accertarsi sempre che I'uten-
sile sia spento e scollegato dall’alimentazione
prima di regolare o controllare le sue funzioni.

Funzionamento dell’interruttore

A AVVERTIMENTO: Prima di collegare I'uten-
sile all’alimentazione elettrica, controllare sempre
che I’interruttore a grilletto funzioni correttamente
e che torni sulla posizione “OFF” quando viene
rilasciato.

A AVVERTIMENTO: Uinterruttore puod essere
bloccato sulla posizione “ON” per comodita
dell’operatore durante I'uso prolungato. Fare
attenzione quando si blocca I'utensile sulla
posizione “ON”, e mantenere una presa salda
sull’utensile.

MAATTENZIONE: Riportare I'interruttore a
grilletto sulla posizione di spegnimento “OFF”

in caso di scollegamento accidentale dalla

presa elettrica, mancanza di corrente o qualora
I’alimentazione elettrica venga interrotta invo-
lontariamente. In caso contrario, I'utensile potrebbe
avviarsi improvvisamente al ritorno dell’alimentazione
elettrica, causando lesioni personali.

Per avviare I'utensile, & sufficiente premere l'interrut-
tore a grilletto. La velocita dell’'utensile aumenta di pari
passo con l'incremento della pressione sull'interruttore
a grilletto. Per arrestare I'utensile, rilasciare I'interruttore
a grilletto.
» Fig.1: 1. Interruttore a grilletto 2. Pulsante di blocco
(specifico in base alla nazione)

Per utensili dotati di interruttore
bloccabile sullo stato di accensione

Specifica in base alla nazione

Per il funzionamento continuo, premere l'interruttore
a grilletto, quindi far rientrare il pulsante di blocco
premendolo. Per arrestare I'utensile dalla posizione
bloccata, premere fino in fondo I'interruttore a grilletto,
quindi rilasciarlo.

-
©

Accessorio opzionale

A ATTENZIONE: Quando si intende appendere
I'utensile, accertarsi sempre che sia spento e
scollegato dall’alimentazione elettrica.

A ATTENZIONE: Non appendere mai 'uten-
sile in un’ubicazione elevata o potenzialmente
instabile.

AATTENZIONE: Non agganciare I'utensile alla
propria cintura o ad altri accessori. La lama per
seghetto diritto potrebbe entrare in contatto con il
proprio corpo e causare lesioni personali.

Il gancio & comodo per appendere temporaneamente
l'utensile.

Per utilizzare il gancio, & sufficiente sollevarlo fino a
quando scatta nella posizione aperta.

Quando il gancio non & in uso, abbassarlo sempre fino
a quando scatta nella posizione chiusa.

» Fig.2: 1. Gancio

Montare il gancio attenendosi alla procedura seguente.

1. Inserire la punta del cacciavite a testa piatta nella
tacca, e rimuovere la copertura premendola e
facendola scorrere.

» Fig.3: 1. Tacca 2. Copertura

2. Inserire i dadi quadrati nell'utensile come indicato
nella figura.

3. Fissare il gancio con le viti.
» Fig.4: 1. Dado quadrato 2. Gancio 3. Vite

MONTAGGIO

A ATTENZIONE: Accertarsi sempre che l'uten-
sile sia spento e scollegato dall’alimentazione
elettrica, prima di effettuare qualsiasi intervento
su di esso.

Installazione o rimozione della lama

per seghetto diritto

A ATTENZIONE: Rimuovere sempre tutti i tru-
cioli e le sostanze estranee attaccati alla lama e
intorno al fermo lama. In caso contrario, il serraggio
della lama potrebbe risultare insufficiente e causare
lesioni personali gravi.

Prima di installare la lama per seghetto diritto, accer-
tarsi sempre che la leva del fermo lama (parte della
bussola del fermo lama) si trovi nella posizione di
rilascio & sulla copertura isolante. Qualora la leva del
fermo lama si trovi sulla posizione di fissaggio, ruotare
la leva del fermo lama nella direzione della freccia, in
modo che possa essere bloccata nella posizione di
rilascio QD
» Fig.5: 1. Leva del fermo lama 2. Posizione di rila-
scio 3. Posizione di fissaggio

Inserire fino in fondo la lama per seghetto diritto nel
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fermo lama. La bussola del fermo lama gira e fissa la

lama per seghetto diritto. Accertarsi che la lama per

seghetto diritto non possa venire estratta, anche se si

cerca di tirarla fuori.

» Fig.6: 1.Lama per seghetto diritto 2. Bussola del
fermo lama

A ATTENZIONE: Qualora non si inserisca la
lama per seghetto diritto abbastanza a fondo, la
lama potrebbe venire espulsa improvvisamente
durante I'uso. Cio potrebbe essere estremamente
pericoloso.

Per rimuovere la lama per seghetto diritto, ruotare
completamente la leva del fermo lama nella direzione
della freccia. La lama per seghetto diritto viene rimossa
e la leva del fermo lama si fissa sulla posizione di rila-
scio Qﬂ
» Fig.7: 1. Lama per seghetto diritto 2. Leva del
fermo lama

A ATTENZIONE: Tenere le mani e le dita lon-
tane dalla leva durante I’operazione di accensione
o spegnimento. La mancata osservanza di questa
avvertenza potrebbe causare lesioni personali.

NOTA: Qualora si rimuova la lama per seghetto diritto
senza ruotare completamente la leva del fermo lama,
la leva potrebbe non venire bloccata nella posizione
di rilascio "w. In tal caso, ruotare di nuovo completa-
mente la leva del fermo lama, quindi accertarsi che

la leva del fermo lama sia bloccata nella posizione di
rilascio @D

NOTA: Qualora la leva del fermo lama si trovi all'in-
terno dell’utensile, accendere 'utensile solo per un
secondo per far uscire la lama. Scollegare I'utensile
dall’alimentazione elettrica prima di installare o rimuo-
vere la lama per seghetto diritto.
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FUNZIONAMENTO

A ATTENZIONE: Mantenere sempre saldamente
I'utensile con una mano sulla copertura isolante e
I’altra sul manico con P’interruttore.

MAATTENZIONE: Durante I'uso dell'utensile,
premere sempre saldamente la scarpa contro il
pezzo. Qualora durante I'uso dell’'utensile si rimuo-
vesse la scarpa dal pezzo in lavorazione o la si
tenesse lontana da quest’ultimo, si produrrebbero
forti vibrazioni e/o torsioni che farebbero spezzare
pericolosamente la lama.

AATTENZIONE: Quando si intende tagliare
metalli, indossare sempre dei guanti per proteg-
gere le mani da schegge volanti incandescenti.

A ATTENZIONE: Accertarsi di indossare sem-
pre una protezione idonea per gli occhi che sia
conforme agli standard nazionali correnti.

A ATTENZIONE: Quando si intende tagliare
metalli, utilizzare sempre un refrigerante adatto
(olio da taglio). La mancata osservazione di questa
avvertenza causa l'usura prematura della lama.

A ATTENZIONE: Non fare svolazzi con la lama
durante il taglio.

Premere saldamente la scarpa contro il pezzo. Non
consentire all’'utensile di causare dei contraccolpi.
Mettere leggermente in contatto la lama per seghetto
diritto con il pezzo. Inizialmente, creare una leggera
scanalatura di guida, utilizzando una velocita piu bassa.
Quindi, utilizzare una velocita piu alta per proseguire il
taglio.

» Fig.8

AVVISO: Non tagliare il pezzo in lavorazione con
la scarpa lontana dal pezzo in lavorazione o senza
la scarpa. In caso contrario, si incrementa la forza di

reazione, che potrebbe rompere la lama per seghetto
diritto.

MANUTENZIONE

A ATTENZIONE: Accertarsi sempre che 'uten-
sile sia spento e scollegato dall’alimentazione
elettrica, prima di tentare di eseguire interventi di
ispezione o manutenzione.

AVVISO: Non utilizzare mai benzina, benzene,
solventi, alcol o altre sostanze simili. In caso
contrario, si potrebbero causare scolorimenti,
deformazioni o crepe.

Per preservare la SICUREZZA e 'AFFIDABILITA del
prodotto, le riparazioni e qualsiasi altro intervento di
manutenzione e di regolazione devono essere eseguiti
da un centro di assistenza autorizzato Makita, utiliz-
zando sempre ricambi Makita.
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Sostituzione delle spazzole in

carbonio

» Fig.9: 1. Indicatore di limite

Controllare a intervalli regolari le spazzole in carbonio.
Sostituirle quando si sono usurate fino all’indicatore di
limite. Mantenere sempre le spazzole in carbonio pulite
e facili da inserire negli alloggiamenti. Entrambe le
spazzole in carbonio vanno sostituite contemporanea-
mente. Utilizzare solo spazzole in carbonio identiche.

1. Utilizzare un cacciavite per rimuovere i cappucci
degli alloggiamenti delle spazzole.

2. Estrarre le spazzole in carbonio consumate, inse-

rire quelle nuove e fissare i cappucci degli alloggiamenti

delle spazzole.

» Fig.10: 1. Cappuccio dell’alloggiamento della
spazzola

ACCESSORI OPZIONALI

A ATTENZIONE: Questi accessori o compo-
nenti aggiuntivi sono consigliati per 'uso con I'u-
tensile Makita specificato nel presente manuale.
L'utilizzo di altri accessori o componenti aggiuntivi
potrebbe costituire un rischio di lesioni personali.
Utilizzare un accessorio o un componente aggiuntivo
solo per lo scopo a cui € destinato.

Per ottenere ulteriori dettagli relativamente a questi
accessori, rivolgersi a un centro di assistenza Makita.
. Lame per seghetto diritto

. Gancio

NOTA: Alcuni articoli nell’elenco potrebbero essere
inclusi nell'imballaggio dell’'utensile come accessori
standard. Tali articoli potrebbero variare da nazione
a nazione.
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NEDERLANDS (Originele instructies)

TECHNISCHE GEGEVENS

Model: JR3051T
Slaglengte 30 mm
Slagen per minuut 0 - 3.000 min™
Max. zaagcapaciteiten Pijp 130 mm
(met zaagblad van 300 mm)
Hout 255 mm
(met zaagblad van 300 mm)
Totale lengte 447 mm
Nettogewicht 3,2-3,3kg
Veiligheidsklasse @y

In verband met ononderbroken research en ontwikkeling behouden wij ons het recht voor bovenstaande tech-

nische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
De waarde van het nettogewicht is inclusief de lichtste en zwaarste combinatie van het/de hulpmiddel(en) voor

normaal en veilig gebruik, zoals opgegeven in de gebruiksaanwijzing.

Gebruiksdoeleinden

Dit gereedschap is bedoeld voor het zagen van hout,
kunststof en ferromaterialen.

Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op
een voeding van dezelfde spanning als aangegeven

op het typeplaatje, en kan alleen worden gebruikt op
enkelfase-wisselstroom. Het gereedschap is dubbel-ge-
isoleerd en kan derhalve ook op een niet-geaard stop-
contact worden aangesloten.

Geluidsniveau

De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN62841-2-11:

Geluidsdrukniveau (Ly): 91 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Lya): 99 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaar-
de(n) is/zijn gemeten volgens een standaardtestme-
thode en kan/kunnen worden gebruikt om dit gereed-
schap te vergelijken met andere gereedschappen.

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaar-
de(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een
beoordeling vooraf van de blootstelling.

AWAARSCHUWING: Draag
gehoorbescherming.

AWAARSCHUWING: De geluidsemissie tij-
dens het gebruik van het elektrisch gereedschap
in de praktijk kan verschillen van de opgege-
ven totale waarde(n) afhankelijk van de manier
waarop het gereedschap wordt gebruikt.

AWAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veilig-
heidsmaatregelen worden getroffen ter bescher-
ming van de gebruiker die zijn gebaseerd op
een schatting van de blootstelling onder prak-
tijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgescha-
keld en stationair draait, naast de ingeschakelde
tijdsduur).

Trilling

De continue totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom)
zoals vastgesteld conform EN62841-2-11:
Gebruikstoepassing: zagen van platen
Trillingsemissie (ang): 19,5 m/s

Onzekerheid (K): 1,5 m/s’

Gebruikstoepassing: zagen van houten balken
Trillingsemissie (anws) 19,5 m/s’

Onzekerheid (K): 1,5 m/s’

OPMERKING: De totale trillingswaarde(n) is/zijn
gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/
kunnen worden gebruikt om dit gereedschap te ver-
gelijken met andere gereedschappen.

OPMERKING: De opgegeven totale trillingswaar-
de(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een
beoordeling vooraf van de blootstelling.
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A WAARSCHUWING: De trillingsemissie tij-
dens het gebruik van het elektrisch gereedschap
in de praktijk kan verschillen van de opgege-
ven totale waarde(n) afhankelijk van de manier
waarop het gereedschap wordt gebruikt.

A WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veilig-
heidsmaatregelen worden getroffen ter bescher-
ming van de gebruiker die zijn gebaseerd op
een schatting van de blootstelling onder prak-
tijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgescha-
keld en stationair draait, naast de ingeschakelde
tijdsduur).

Hieronder worden de gemiddelde waarden vermeld van
de piekamplitude van de acceleratie door herhaalde
schoktrillingen, ps, met de bijbehorende onzekerheid
(K), zoals vastgesteld conform EN62841-2-11.
Gebruikstoepassing: zagen van platen

pe: 351 m/s®

Onzekerheid (K): 39 m/s’

Gebruikstoepassing: zagen van houten balken

pr: 467 m/s®

Onzekerheid (K): 72 m/s’

OPMERKING: Deze opgegeven waarden mogen niet
worden gebruikt voor het bepalen van de blootstelling
aan hand-armtrillingen.

Verklaringen van conformiteit

Alleen voor Europese landen

De EU/VK-verklaring van conformiteit vindt u via de
volgende URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

VEILIGHEIDSWAAR-
SCHUWINGEN

Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap

AWAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen, instructies, afbeeldingen en techni-
sche gegevens die bij dit elektrisch gereedschap
worden geleverd. Als niet alle onderstaande instructies
worden opgevolgd, kan dat leiden tot een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te

kunnen raadplegen.

De term "elektrisch gereedschap” in de veiligheidsvoor-
schriften duidt op gereedschappen die op stroom van
het lichtnet werken (met snoer) of gereedschappen met
een accu (snoerloos).

Veiligheidswaarschuwingen voor

een reciprozaag

1. Houd elektrisch gereedschap vast aan het
geisoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het acces-
soire met verborgen bedrading of zijn eigen
snoer in aanraking kan komen. Wanneer het
accessoire in aanraking komt met onder spanning
staande draden, zullen de niet-geisoleerde meta-
len delen van het gereedschap onder spanning
komen te staan zodat de gebruiker een elektrische
schok kan krijgen.

2. Gebruik klemmen of andere bevestigingsmid-
delen om het werkstuk op een stabiel platform
te bevestigen en te ondersteunen. Het werkstuk
is onstabiel en er is gevaar voor controleverlies
wanneer u het werkstuk met de hand vasthoudt of
het tegen uw lichaam houdt.

3. Draag altijd een veiligheidsbril of een
beschermbril. Een gewone bril of een zonne-
bril is GEEN veiligheidsbril.

4. Vermijd het zagen op spijkers. Inspecteer het
werkstuk op eventuele spijkers en verwijder ze
voordat u begint.

5. Zaag geen werkstukken die te groot zijn.

6. Controleer vooraf of er voldoende ruimte
rondom het werkstuk is, zodat het reciprozaag-
blad niet tegen de vloer, de werkbank e.d. zal
stoten.

7. Houd het gereedschap stevig vast.

8. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.

9. Laat het gereedschap niet draaiend achter.
Schakel het gereedschap alleen in wanneer u
het stevig vasthoudt.

10. Schakel het gereedschap uit en wacht totdat
het reciprozaagblad volledig tot stilstand is
gekomen alvorens het reciprozaagblad van het
werkstuk te verwijderen.

11. Raak het reciprozaagblad of het werkstuk
niet aan onmiddellijk na het werk: deze
kunnen gloeiend heet zijn en brandwonden
veroorzaken.

12. Laat het gereedschap niet onbelast draaien
wanneer zulks niet nodig is.

13. Draag altijd het stofmasker/gasmasker dat
geschikt is voor het materiaal en de toepas-
sing waarmee u werkt.

14. Bepaalde materialen kunnen giftige chemica-
lién bevatten. Vermijd contact met uw huid en
zorg dat u geen stof inademt. Volg de veilig-
heidsvoorschriften van de fabrikant van het
materiaal.

15. Verzeker u er vo6r gebruik van dat er geen ver-
borgen voorwerpen, zoals elektriciteits-, water-
en gasleidingen, in het werkstuk zitten. Anders
kan het reciprozaagblad deze raken, waardoor
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een elektrische schok, lekstroom of gaslek kan
ontstaan.

BEWAAR DEZE
VOORSCHRIFTEN.

A WAARSCHUWING: Laat u NIET misleiden
door een vals gevoel van comfort en bekendheid
met het gereedschap (na veelvuldig gebruik)

en neem alle veiligheidsvoorschriften van het
betreffende gereedschap altijd strikt in acht.
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de
veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwij-
zing kan leiden tot ernstig letsel.

BESCHRIJVING VAN DE

FUNCTIES

ALET OP: Controleer altijd of het gereedschap
is uitgeschakeld en de stekker ervan uit het stop-
contact is verwijderd alvorens de functies op het
gereedschap te controleren of af te stellen.

De trekkerschakelaar gebruiken

A WAARSCHUWING: Controleer altijd, voor-
dat u de stekker in het stopcontact steekt, of de
trekkerschakelaar op de juiste manier schakelt en
weer terugkeert naar de uit-stand nadat deze is
losgelaten.

A WAARSCHUWING: De schakelaar kan in de
aan-stand vergrendeld worden, hetgeen bij lang-
durig gebruik comfortabeler werkt. Wees extra
voorzichtig wanneer u de schakelaar in de aan-
stand vergrendelt en houd het gereedschap altijd
stevig vast.

helemaal in en laat u deze vervolgens weer los.

Optioneel accessoire

ALET OP: Verzeker u er altijd van dat het
gereedschap is uitgeschakeld en de stekker
uit het stopcontact is getrokken voordat u het
gereedschap ophangt.

ALETOP: Hang het gereedschap nooit op een
hoge of mogelijk instabiele plaats.

ALETOP: Hang het gereedschap niet aan uw
riem of andere accessoires. Het reciprozaag-
blad kan uw lichaam raken en persoonlijk letsel
veroorzaken.

De haak is handig om het gereedschap tijdelijk op te
hangen.

Om de haak te gebruiken, tilt u de haak op tot hij vast-
klikt in de geopende stand.

Als u de haak niet gebruikt, duwt u de haak omlaag tot
hij vastklikt in de gesloten stand.

» Fig.2: 1. Haak

Bevestig de haak aan de hand van de volgende

procedure.

1.  Steek de punt van een platkopschroevendraaier in
de inkeping en verwijder de afdekking door erte-
gen te duwen en hem te verschuiven.

» Fig.3: 1. Inkeping 2. Afdekking

2.  Steek de vierkante moeren in het gereedschap,
zoals aangegeven in de afbeelding.

3. Bevestig de haak met behulp van de bouten.
» Fig.4: 1. Vierkante moer 2. Haak 3. Bout

A\LET OP: Zet de trekkerschakelaar terug in de
stand “OFF” (uit) nadat per ongeluk de stekker uit
het stopcontact is gekomen, een stroomstoring of
onbedoelde stroomonderbreking. Anders kan het
gereedschap onbedoeld worden ingeschakeld zodra
de stroomvoorziening hersteld is, waardoor persoon-
lijk letsel kan ontstaan.

Om het gereedschap te starten, knijpt u gewoon de

trekkerschakelaar in. Hoe groter de druk op de trekker-

schakelaar, hoe hoger het toerental van het gereed-

schap. Laat de trekkerschakelaar los om het gereed-

schap te stoppen.

» Fig.1: 1. Trekkerschakelaar 2. Vergrendelknop
(afhankelijk van het land)

Voor gereedschap met een
inschakelvergrendeling
Afhankelijk van het land

Om het gereedschap continu te laten werken, knijpt u
eerst de trekkerschakelaar in en drukt u daarna de ver-
grendelknop in. Om vanuit de vergrendelde werking het
gereedschap te stoppen, knijpt u de trekkerschakelaar

ALETOP: Zorg altijd dat het gereedschap is
uitgeschakeld en dat zijn stekker uit het stop-
contact is verwijderd alvorens enig werk aan het
gereedschap uit te voeren.

Het reciprozaagblad aanbrengen

verwijderen

ALETOP: Verwijder altijd alle spaanders

en verontreinigingen die aan het zaagblad en
rondom de zaagbladklem zitten. Indien u dit niet
doet, zal het zaagblad niet goed vastgezet zijn, het-
geen ernstige verwonding kan veroorzaken.

Alvorens het reciprozaagblad aan te brengen, zorgt u er
altijd voor dat de zaagbladklemhendel (onderdeel van
de zaagbladklem) in de ontgrendelde stand i op de
isolerende behuizing staat. Als de zaagbladklemhendel
in de vergrendelde stand staat, draait u de zaagblad-
klemhendel in de richting van de pijl zodat deze wordt
vastgezet in de ontgrendelde stand QD
» Fig.5: 1. Zaagbladklemhendel 2. Ontgrendelde
stand 3. Vergrendelde stand

24 NEDERLANDS



Steek het reciprozaagblad zo ver mogelijk in de zaag-
bladklem. De zaagbladklembus roteert en het recipro-
zaagblad wordt vastgezet. Controleer of het recipro-
zaagblad niet eruit komt wanneer u eraan trekt.

» Fig.6: 1. Reciprozaagblad 2. Zaagbladklembus

ALET OP: Als het reciprozaagblad niet diep
genoed erin zit, kan het reciprozaagblad tijdens
het zagen onverwachts eruit geworpen worden.

Dit kan uitermate gevaarlijk zijn.

Om het reciprozaagblad te verwijderen, draait u de
zaagbladklemhendel zo ver mogelijk in de richting van
de pijl. Het reciprozaagblad kan worden verwijderd
zodra de zaagbladklemhendel is vastgezet in de ont-
grendelde stand (0.

» Fig.7: 1. Reciprozaagblad 2. Zaagbladklemhendel

ALET OP: Houd uw handen en vingers uit de
buurt van de hendel tijdens het ver-/ontgrendelen.
Als u dit niet doet, kan persoonlijk letsel ontstaan.

OPMERKING: Als u het reciprozaagblad verwijdert
zonder eerst de zaagbladklemhendel zo ver mogelijk
te draaien, wordt de hendel mogelijk niet vastgezet
in de ontgrendelde stand Qﬂ In dat geval draait u
opnieuw de zaagbladklemhendel zo ver mogelijk en
controleert u of de zaagbladklemhendel is vastgezet
in de ontgrendelde stand QD

OPMERKING: Als de zaagbladklemhendel verborgen
is in het gereedschapshuis, schakelt u het gereed-
schap slechts één seconde in zodat het zaagblad
eruit komt. Trek de stekker van het gereedschap uit
het stopcontact voordat u het reciprozaagblad aan-

brengt of verwijdert.

ALET OP: Houd het gereedschap altijd
stevig vast met een hand op de isole-
rende behuizing en de andere hand aan de
trekkerschakelaarhandgreep.

A\LET OP: Druk tijdens het zagen de schoen
altijd flink tegen het werkstuk aan. Als u tijldens
het zagen de schoen niet tegen het werkstuk drukt,
zal het zaagblad sterk gaan trillen en/of verdraaien,
waardoor het zaagblad kan breken, hetgeen zeer
gevaarlijk is.

ALET OP: Trek voor zagen in metaal altijd

handschoenen aan om uw handen te beschermen
tegen wegvliegende hete metaaldeeltjes.

ALET OP: Draag altijd geschikte oogbescher-
ming die voldoet aan de geldende plaatselijke
normen.

A\LET OP: Gebruik voor zagen in metaal altijd
een geschikt koelmiddel (snijolie). Laat u dit na
dan zal de gebruiksduur van het zaagblad voortijdig
worden verkort.

A\LET OP: Twist het zaagblad niet tijdens het
zagen.

Druk de schoen flink tegen het werkstuk aan. Zorg
ervoor dat het gereedschap geen schokken maakt.
Breng het reciprozaagblad licht in contact met het werk-
stuk. Maak eerst op lage zaagsnelheid een geleide-
groef. U kunt daarna met hogere snelheid verder zagen.
» Fig.8

KENNISGEVING: Zaag het werkstuk niet met de
schoen op enige afstand van het werkstuk of zon-
der de schoen. Als u dit doet, wordt de reactiekracht
groter, waardoor het reciprozaagblad kan breken.

ONDERHOUD

ALETOP: Zorg altijd dat het gereedschap is
uitgeschakeld en zijn stekker uit het stopcontact
is verwijderd alvorens te beginnen met inspectie
of onderhoud.

KENNISGEVING: Gebruik nooit benzine, was-
benzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor
kunnen verkleuring, vervormingen en barsten
worden veroorzaakt.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van
het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een
erkend Makita-servicecentrum of de Makita-fabriek, en
altijd met gebruik van Makita-vervangingsonderdelen.

De koolborstels vervangen

» Fig.9: 1. Slijtgrensmarkering

Controleer regelmatig de koolborstels.

Vervang ze wanneer ze tot aan de slijtgrensmarkering
versleten zijn. Houd de koolborstels schoon, zodat ze
gemakkelijk in de houders glijden. Beide koolborstels
dienen tegelijkertijd te worden vervangen. Gebruik
uitsluitend identieke koolborstels.

1. Gebruik een schroevendraaier om de koolbor-
steldoppen te verwijderen.

2. Haal de versleten koolborstels eruit, schuif de
nieuwe erin, en zet daarna de koolborsteldoppen weer
goed vast.

» Fig.10: 1. Koolborsteldop

OPTIONELE

ACCESSOIRES

A\LET OP: Deze accessoires of hulpstukken
worden aanbevolen voor gebruik met het Makita-
gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing
wordt beschreven. Het gebruik van andere acces-
soires of hulpstukken kan gevaar voor letsel opleve-
ren. Gebruik een accessoire of hulpstuk uitsluitend
voor het aangegeven doeleinde.

Wenst u meer bijzonderheden over deze acces-
soires, neem dan contact op met het plaatselijke
Makita-servicecentrum.
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Reciprozaagbladen
Haak

OPMERKING: Sommige items op de lijst kunnen

zijn inbegrepen in de doos van het gereedschap als
standaard toebehoren. Deze kunnen van land tot land
verschillen.
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ESPANOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo: JR3051T
Longitud de carrera 30 mm
Carreras por minuto 0-3.000 min™
Capacidades méaximas de corte | Tuberia 130 mm
(con hoja de sierra de 300 mm)
Madera 255 mm
(con hoja de sierra de 300 mm)
Longitud total 447 mm
Peso neto 3,2-3,3kg
Clase de seguridad =

sujetas a cambios sin previo aviso.

Debido a nuestro continuado programa de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui dadas estan

Las especificaciones pueden ser diferentes de pais a pais.
El valor del peso neto incluye la combinacion mas liviana y la mas pesada de los accesorios, para uso normal y

seguro, que se especifican en el manual de instrucciones.

La herramienta ha sido prevista para serrar madera,
plastico y materiales ferrosos.

Alimentacion

La herramienta debera ser conectada solamente a

una fuente de alimentacion de la misma tensién que

la indicada en la placa de caracteristicas, y solamente
puede ser utilizada con alimentacién de CA monofa-
sica. La herramienta tiene doble aislamiento y puede,
por lo tanto, utilizarse también en tomas de corriente sin
conductor de tierra.

El nivel de ruido A-ponderado tipico determinado de
acuerdo con la norma EN62841-2-11:

Nivel de presién sonora (Lya) : 91 dB (A)

Nivel de potencia sonora (Lwa) : 99 dB (A)

Error (K) : 3dB (A)

NOTA: El valor (o los valores) de emisién de ruido
declarado ha sido medido de acuerdo con un método
de prueba estandar y se puede utilizar para comparar
una herramienta con otra.

NOTA: El valor (o valores) de emisién de ruido decla-
rado también se puede utilizar en una valoracién
preliminar de exposicioén.

AADVERTENCIA: Pdngase protectores para
oidos.

A ADVERTENCIA: La emision de ruido durante
la utilizacion real de la herramienta eléctrica
puede variar del valor (o valores) total declarado
dependiendo de las formas en las que la herra-
mienta sea utilizada.

AADVERTENCIA: Asegurese de identificar
medidas de seguridad para proteger al operario
que estén basadas en una estimacion de la expo-
sicién en las condiciones reales de utilizacion
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo
operativo como las veces cuando la herramienta
esta apagada y cuando esta funcionando en vacio
ademas del tiempo de gatillo).

Vibracion

El valor total de la vibracién continua (suma de vecto-
res triaxiales) determinado de acuerdo con la norma
EN62841-2-11:

Modo de trabajo: corte de tableros

Emision de vibracion (ang): 19,5 m/s®

Error (K) : 1,5 m/s’

Modo de trabajo: corte de travesafos de madera
Emision de vibracion (anws) 19,5 m/s’

Error (K) : 1,5 m/s®

NOTA: El valor (o los valores) total de emision de
vibracion declarado ha sido medido de acuerdo con
un método de prueba estandar y se puede utilizar
para comparar una herramienta con otra.

NOTA: El valor (o los valores) total de emisién de
vibracion declarado también se puede utilizar en una
valoracién preliminar de exposicion.
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AADVERTENCIA: La emisién de vibracién
durante la utilizacion real de la herramienta
eléctrica puede variar del valor (o valores) total
declarado dependiendo de las formas en las que
la herramienta sea utilizada.

A ADVERTENCIA: Aseglirese de identificar
medidas de seguridad para proteger al operario
que estén basadas en una estimacion de la expo-
sicion en las condiciones reales de utilizacion
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo
operativo como las veces cuando la herramienta
esta apagada y cuando esta funcionando en vacio
ademas del tiempo de gatillo).

Lo siguiente muestra los valores medios de la ampli-
tud maxima de la aceleracion a partir de vibracio-
nes de choque repetidas, pr, con la incertidumbre
correspondiente (K) determinada de acuerdo con la
normaEN62841-2-11.

Modo de trabajo: corte de tableros

pr: 351 m/s’

Error (K) : 39 m/s®

Modo de trabajo: corte de travesafos de madera

pr : 467 m/s®

Error (K) : 72 m/s®

NOTA: Estos valores declarados no se deben uti-
lizar para determinar la exposicién a la vibracion
mano-brazo.

Declaraciones de conformidad

Para paises europeos solamente

Desde la siguiente URL se puede acceder a la
Declaraciéon de Conformidad de la UE/Reino Unido.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD

Advertencias de seguridad para

herramientas eléctricas en general

A ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de
seguridad, instrucciones, ilustraciones y especifi-
caciones provistas con esta herramienta eléctrica.
Si no sigue todas las instrucciones indicadas abajo,
podra resultar en una descarga eléctrica, un incendio
y/o heridas graves.

Guarde todas las advertencias
e instrucciones para futuras
referencias.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias

se refiere a su herramienta eléctrica de funciona-
miento con conexion a la red eléctrica (con cable) o
herramienta eléctrica de funcionamiento a bateria (sin
cable).

Advertencias de seguridad para la

sierra reciproca

1. Cuando realice una operacion en la que el
accesorio de corte pueda entrar en contacto
con cableado oculto o con su propio cable,
sujete la herramienta eléctrica por las super-
ficies de asimiento aisladas. El contacto del
accesorio de corte con un cable con corriente
hara que la corriente circule por las partes metali-
cas expuestas de la herramienta eléctrica y podra
soltar una descarga eléctrica al operario.

2.  Utilice mordazas u otros medios de sujecion
practicos para sujetar y apoyar la pieza de
trabajo en una plataforma estable. Sujetada con
la mano o contra su cuerpo, la pieza de trabajo
estara inestable y podra ocasionar la pérdida del
control.

3. Utilice siempre gafas de seguridad o pantalla
facial. Las gafas normales o de sol NO son
gafas de seguridad.

4.  Evite cortar clavos. Inspeccione la pieza de
trabajo por si tiene algun clavo y retirelos
antes de empezar la operacion.

5. No corte piezas de trabajo
sobredimensionadas.

6. Compruebe que hay espacio suficiente alrede-
dor de la pieza de trabajo antes de cortar, de
forma que la hoja de sierra reciproca no gol-
pee contra el suelo, el banco de trabajo, etc.

7.  Sujete la herramienta firmemente.

8. Mantenga las manos alejadas de las partes en
movimiento.

9. No deje la herramienta en marcha. Tenga en
marcha la herramienta solamente cuando la
tenga en la mano.

10. Apague siempre la herramienta y espere hasta
que la hoja de sierra reciproca se haya parado
completamente antes de retirar la hoja de
sierra reciproca de la pieza de trabajo.

11.  No toque la hoja de sierra reciproca ni la pieza
de trabajo inmediatamente después de la ope-
racion; podran estar muy caliente y quemarle
la piel.

12. No utilice la herramienta en vacio
innecesariamente.

13. Utilice siempre la mascarilla contra el polvo/
respirador correcto para el material y la aplica-
cion con que esté trabajando.

14. Algunos materiales contienen sustancias
quimicas que pueden ser téxicas. Tenga pre-
caucion para evitar la inhalacién de polvo y el
contacto con la piel. Siga los datos de seguri-
dad del abastecedor del material.

15. Antes de la operacién, asegurese de que no
hay objetos enterrados como tubos de cables
eléctricos, tuberias de agua o tuberias de gas
en la pieza de trabajo. De lo contrario, la hoja de
sierra reciproca podra tocarlos, resultando en una
descarga eléctrica, fuga eléctrica o fuga de gas.
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GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A ADVERTENCIA: NO deje que la comodidad o
familiaridad con el producto (a base de utilizarlo
repetidamente) sustituya la estricta observancia
de las normas de seguridad para el producto en
cuestion. EI MAL USO o el no seguir las normas
de seguridad establecidas en este manual de
instrucciones podra ocasionar heridas persona-
les graves.

DESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

A\PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esta apagada y desenchufada antes
de intentar realizar cualquier tipo de ajuste o com-
probacion en ella.

Accionamiento del interruptor

A ADVERTENCIA: Antes de enchufar la herra-
mienta, compruebe siempre para cerciorarse de
que el gatillo interruptor se acciona debidamente
y que vuelve a la posiciéon “OFF” cuando lo
suelta.

A ADVERTENCIA: EI interruptor puede ser blo-
queado en la posicién “Encendida” para mayor
comodidad del operario durante una utilizacion
prolongada. Tenga precaucién cuando bloquee la
herramienta en la posiciéon “Encendida” y man-
tenga la herramienta firmemente empufada.

A PRECAUCION: Vuelva a poner el gatillo
interruptor en la posicion “desactivada” en caso
de una desconexion accidental, un apagon, o si
la alimentacion se corta involuntariamente. De
lo contario la herramienta podra ponerse en marcha
repentinamente cuando retorne la alimentacién y
podria resultar en heridas personales.

Para poner en marcha la herramienta, simplemente

apriete el gatillo interruptor. La velocidad de la herra-

mienta incrementa aumentando la presion en el gatillo

interruptor. Suelte el gatillo interruptor para parar.

» Fig.1: 1. Gatillo interruptor 2. Botén de bloqueo
(Especifico para cada pais)

Para herramienta con interruptor de
bloqueo
Especifico para cada pais

Para una operacién continua, apriete el gatillo inte-
rruptor y después presione hacia dentro el botén de
bloqueo. Para parar la herramienta desde la posicion
bloqueada, apriete el gatillo interruptor completamente,
después suéltelo.

Accesorios opcionales

A PRECAUCION: Cuando cuelgue la herra-
mienta, asegurese siempre de que esta apagada y
desenchufada.

APRECAUCION: No cuelgue nunca la
herramienta en un lugar alto o potencialmente
inestable.

A PRECAUCION: No cuelgue la herramienta en
su cinturén u otros accesorios. La hoja de sierra
reciproca puede hacer contacto con su cuerpo y
ocasionar heridas personales.

El gancho resulta atil para colgar la herramienta tem-
poralmente.

Para utilizar el gancho, simplemente levantelo hasta
que encaje con un chasquido en la posicién abierta.
Cuando no lo esté utilizando, baje siempre el gancho
hasta que encaje con un chasquido en la posicion
cerrada.

» Fig.2: 1. Gancho

Coloque el gancho siguiendo el procedimiento

siguiente.

1. Inserte la punta de un destornillador de punta
plana en la ranura y retire la cubierta presionando
y deslizandola.

» Fig.3: 1.Ranura 2. Cubierta

2. Inserte las tuercas cuadradas en la herramienta
como se muestra en la figura.

3.  Sujete el gancho con los tornillos.
» Fig.4: 1. Tuerca cuadrada 2. Gancho 3. Tornillo

MONTAJE

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esta apagada y desenchufada antes
de realizar cualquier trabajo en la herramienta.

Para instalar o retirar la hoja de

sierra reciproca

APRECAUCION: Limpie siempre todas las
virutas y materias extrafias adheridas a la hoja

de sierra y alrededor de la abrazadera de la hoja
de sierra. En caso contrario, la hoja de sierra podra
quedar insuficientemente apretada, pudiendo resultar
en heridas graves.

Antes de instalar la hoja de sierra reciproca, asegurese
siempre de que la palanca de la abrazadera de la hoja
de sierra (la parte del manguito de la abrazadera de
la hoja de sierra) esta en posicion liberada '@ en la
cubierta de aislamiento. Si la palanca de la abrazadera
de la hoja de sierra esta en posicion fija, gire la palanca
de la abrazadera de la hoja de sierra en la direccion de
flecha para poder bloquearla en la posicion liberada .
» Fig.5: 1. Palanca de la abrazadera de la hoja de
sierra 2. Posicién liberada 3. Posicion fija
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Inserte la hoja de sierra reciproca en la abrazadera

de la sierra a tope. El manguito de la abrazadera de

la hoja de sierra gira y fija la hoja de sierra reciproca.

Asegurese de que la hoja de sierra reciproca no se

pueda extraer aunque intente sacarla.

» Fig.6: 1. Hoja de sierra reciproca 2. Manguito de la
abrazadera de la hoja de sierra

A PRECAUCION: sinoinserta la hoja de sierra
reciproca suficientemente a tope, la hoja de sierra
reciproca podra salirse inesperadamente durante
la operacion. Esto puede ser muy peligroso.

Para retirar la hoja de sierra reciproca, gire la palanca

de la abrazadera de la hoja de sierra en la direccion de

la flecha completamente. La hoja de sierra reciproca se

retira y la palanca de la abrazadera de la hoja de sierra

se fija en la posicién liberada Qn

» Fig.7: 1. Hoja de sierra reciproca 2. Palanca de la
abrazadera de la hoja de sierra

A PRECAUCION: Mantenga las manos y dedos
alejados de la palanca durante la operacién de
encendido y apagado. En caso contrario podran
producirse heridas personales.

NOTA: Si retira la hoja de sierra reciproca sin girar
completamente la palanca de la abrazadera de la
hoja de sierra, es posible que la palanca no se blo-
quee en la posicion liberada "to. En este caso, gire
completamente la palanca de la abrazadera de la
hoja de sierra otra vez, después asegurese de que
la palanca de la abrazadera de la hoja de sierra esta
bloqueada en la posicion liberada "(@.

NOTA: Si la palanca de la abrazadera de la hoja de
sierra esta posicionada dentro de la herramienta,
encienda la herramienta justo un segundo para que
la hoja de sierra quede fuera. Desenchufe la herra-
mienta antes de instalar o retirar la hoja de sierra
reciproca.

OPERACION

A PRECAUCION: Sujete siempre la herra-
mienta firmemente con una mano en la cubierta
de aislamiento y la otra en el mango del gatillo
interruptor.

A PRECAUCION: Apriete siempre la zapata
firmemente contra la pieza de trabajo durante
la operacion. Si se retira la zapata o se mantiene
apartada de la pieza de trabajo durante la opera-
cién, se produciran fuertes vibraciones y/o torsio-
nes, ocasionando que la hoja de sierra se rompa
peligrosamente.

APRECAUCION: Péngase siempre guantes
para proteger sus manos de las virutas calientes
que saltan cuando se corta metal.

A PRECAUCION: Asegurese siempre de
ponerse proteccion apropiada para los ojos que
cumpla con las normas nacionales actuales.
APRECAUCION: utilice siempre un refrige-
rante apropiado (aceite para cortar) cuando corte
metal. De no hacerlo, ocasionara un desgaste pre-
maturo de la hoja de sierra.

A PRECAUCION: No doble abruptamente la
hoja de sierra durante el corte.

Apriete la zapata firmemente contra la pieza de trabajo.
No permita que la herramienta rebote. Acerque la hoja
de sierra reciproca hasta entrar en ligero contacto con
la pieza de trabajo. Primero, haga una ranura piloto uti-
lizando una velocidad mas lenta. Después, utilice una
velocidad mas rapida para continuar cortando.

» Fig.8

AVISO: No corte la pieza de trabajo con la zapata
separada de la pieza de trabajo o sin la zapata.

Si lo hace aumentara la fuerza de reaccion, lo cual
podra romper la hoja de sierra reciproca.

MANTENIMIENTO

APRECAUCION: Asegurese siempre de que
la herramienta esta apagada y desenchufada
antes de intentar realizar la inspeccion o el
mantenimiento.

AVISO: No utilice nunca gasolina, bencina, disol-
vente, alcohol o similares. Podria producir desco-
loracion, deformacion o grietas.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del
producto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de
mantenimiento o ajuste deberan ser realizadas en
centros de servicio o de fabrica autorizados por Makita,
empleando siempre repuestos Makita.

Reemplazo de las escobillas de

carbon

» Fig.9: 1. Marca de limite
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Compruebe las escobillas de carbdn regularmente.
Reemplacelas cuando se hayan gastado hasta la
marca limite. Mantenga las escobillas de carbén limpias
de forma que entren libremente en los portaescobillas.
Ambas escobillas de carbon deberan ser reemplazada
al mismo tiempo. Utilice solamente escobillas de car-
bon idénticas.

1. Utilice un destornillador para retirar los tapones
portaescobillas.

2. Extraiga las escobillas de carbon desgastadas,
inserte las nuevas y sujete los tapones portaescobillas.
» Fig.10: 1. Tapdn portaescobillas

ACCESORIOS

OPCIONALES

MA\PRECAUCION: Estos accesorios o acopla-
mientos son los recomendados para usar con su
herramienta Makita especificada en este manual.
La utilizacion de otros accesorios o acoplamientos
puede suponer un riesgo de heridas. Utilice un
accesorio o acoplamiento solamente para su fin
establecido.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relacion con estos accesorios, pregunte al centro de
servicio Makita local.

. Hojas de sierra reciproca
. Gancho

NOTA: Algunos elementos de la lista podran estar
incluidos en el paquete de la herramienta como acce-
sorios estandar. Pueden variar de un pais a otro.

31 ESPANOL



PORTUGUES (Instrugdes originais)

ESPECIFICAGOES

Modelo: JR3051T
Comprimento de corte 30 mm
Cortes por minuto 0-3.000 min™
Capacidade max. de corte Tubo 130 mm
(com lamina de 300 mm)
Madeira 255 mm
(com lamina de 300 mm)
Comprimento geral 447 mm
Peso liquido 3,2-3,3kg
Classe de seguranca @y

sem aviso prévio.
As especificagdes podem variar de pais para pais.

Devido a um programa continuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificacdes podem ser alteradas

O valor de peso liquido inclui a combinagdo mais leve e mais pesada do(s) acessorio(s) para utilizagdo normal

e segura que esta(ao) especificado(s) no manual de instrugdes.

Utilizacdo a que se destina

Esta ferramenta destina-se a cortar madeira, plastico e
materiais ferrosos.

Alimentacgao

A ferramenta s6 deve ser ligada a uma fonte de ali-
mentagédo com a mesma tenséo da indicada na placa
de caracteristicas, e s6 funciona com alimentagéo de
corrente alterna (CA) monofasica. Tem um sistema de
isolamento duplo e pode, por isso, utilizar tomadas sem
ligagao a terra.

A caracteristica do nivel de ruido A determinado de
acordo com a EN62841-2-11:

Nivel de pressé&o acustica (Lya) : 91 dB (A)

Nivel de poténcia acustica (Lwa) : 99 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)

NOTA: O(s) valor(es) da emiss&o de ruido indica-
do(s) foi medido de acordo com um método de teste
padréo e pode ser utilizado para comparar duas
ferramentas.

NOTA: O(s) valor(es) da emissao de ruido indica-
do(s) pode(m) também ser utilizado(s) numa avalia-
¢ao preliminar da exposigéo.

AAVISO: Utilize protetores auriculares.

AAVISO: A emissao de ruido durante a utiliza-
cao real da ferramenta elétrica pode diferir do(s)
valor(es) total(ais) indicado(s), dependendo das
formas em que a ferramenta é utilizada.

AAaviso: Certifique-se de identificar as medidas
de segurancga para protegao do operador que
sejam baseadas em uma estimativa de exposicao
em condigoes reais de utilizagao (considerando
todas as partes do ciclo de operagao, tal como
quando a ferramenta esta desligada e quando
esta a funcionar em marcha lenta além do tempo
de acionamento).

O valor total da vibragdo continua (soma do vetor
triaxial) determinado de acordo com a EN62841-2-11:
Modo de trabalho: cortar tdbuas

Emiss&o de vibragdo (ang): 19,5 m/s’

Variabilidade (K): 1,5 m/s”

Modo de trabalho: cortar vigas de madeira

Emiss&o de vibragio (a,ws) 19,5 m/s’

Variabilidade (K): 1,5 m/s®

NOTA: O(s) valor(es) total(ais) de vibragao indica-
do(s) foi medido de acordo com um método de teste
padrdo e pode ser utilizado para comparar duas
ferramentas.

NOTA: O(s) valor(es) total(ais) de vibragado indica-
do(s) pode(m) também ser utilizado(s) numa avalia-
¢ao preliminar da exposigéo.
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AAVISO: A emissio de vibragio durante a
utilizagao real da ferramenta elétrica pode diferir
do(s) valor(es) total(ais) indicado(s), dependendo
das formas em que a ferramenta é utilizada.

Aaviso: Certifique-se de identificar as medidas
de seguranga para protegao do operador que
sejam baseadas em uma estimativa de exposicao
em condigdes reais de utilizagdo (considerando
todas as partes do ciclo de operagao, tal como
quando a ferramenta esta desligada e quando
esta a funcionar em marcha lenta além do tempo
de acionamento).

A seguir séo apresentados os valores médios da ampli-
tude de pico da aceleragéo de vibragdes de choque
repetidas, pr, com a incerteza correspondente (K)
determinada de acordo com EN62841-2-11.

Modo de trabalho: cortar tabuas

pe: 351 m/s?

Variabilidade (K): 39 m/s?

Modo de trabalho: cortar vigas de madeira

Pr: 467 m/s®

Variabilidade (K): 72 m/s®

NOTA: Estes valores declarados ndo devem ser
utilizados para determinar a exposigéo a vibragéo
transmitida ao sistema mao-braco.

Declaragoes de conformidade

Apenas para os paises europeus

E possivel aceder a Declaragdo de Conformidade da
UE/do RU a partir do URL a seguir indicado.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

AVISOS DE SEGURANCA

Avisos gerais de seguranga para

ferramentas elétricas

AAVISO Leia todos os avisos de seguranca,
instrucoes, ilustragdes e especificagdes fornecidos
com esta ferramenta elétrica. O incumprimento de
todas as instrucdes abaixo enumeradas pode resultar
em choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instru-
¢oes para futuras referéncias.

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se as
ferramentas elétricas ligadas a corrente elétrica (com
cabo) ou as ferramentas elétricas operadas por meio
de bateria (sem cabo).
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Avisos de seguranga da serra sabre

1.  Segure na ferramenta elétrica pelas superfi-
cies de aderéncia isoladas quando executar
uma operagado em que o acessorio de corte
possa entrar em contacto com fios ocultos ou
com o proprio cabo. O contacto do acessério
de corte com um fio elétrico “sob tens&o” pode
tornar as partes metdlicas expostas da ferramenta
elétrica “sob tensdo” e pode causar um choque
elétrico ao operador.

2.  Utilize grampos ou qualquer outro modo pra-
tico para prender e suportar a pega de trabalho
numa superficie estavel. Segurar no pecga de
trabalho com a mé&o ou contra o corpo deixa-o
instavel e pode conduzir a perda de controlo.

3.  Utilize sempre 6culos de seguranga. Os 6cu-
los normais ou de sol NAO sio 6culos de
seguranga.

4.  Evite cortar pregos. Inspecione a peca de
trabalho e se tiver pregos, tire-os antes da
operagao.

5. Nao corte pecas de trabalho de tamanho muito
grande.

6. Verifique se tem a folga adequada a volta da
peca de trabalho antes de cortar, de modo que
a lamina de serra sabre ndo bata no chao, na
bancada, etc.

7. Segure a ferramenta firmemente.

8. Mantenha as maos afastadas das partes em
movimento.

9. Nao deixe a ferramenta a funcionar. Opere a
ferramenta apenas quando a estiver a agarrar.

10. Desligue sempre e espere que a lamina de
serra sabre pare completamente antes de
remover a lamina de serra sabre da peca de
trabalho.

11. Nao toque na lamina de serra sabre ou na pega
de trabalho imediatamente a seguir a opera-
cao, pois podem estar extremamente quentes
e provocar queimaduras de pele.

12. Nao utilize com a ferramenta em vazio
desnecessariamente.

13. Utilize sempre a mascara de pé/respirador
correto para o material e a aplicagdo com que
esta a trabalhar.

14. Alguns materiais contém quimicos que podem
ser toxicos. Tome cuidado para evitar a ina-
lagdo de poeira e o contacto com a pele. Siga
os dados de seguranga do fornecedor do
material.

15. Antes da operacéao, certifique-se de que ndao
existem objetos enterrados, tais como tubos
elétricos, tubos de agua ou tubos de gas, na
peca de trabalho. Caso contrario, a lamina de
serra sabre pode tocar nos mesmos, resultando
em choque elétrico, fuga elétrica ou fuga de gas.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.
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AAVISO: NAO permita que conforto ou familia-
ridade com o produto (adquirido com o uso repe-
tido) substitua a aderéncia estrita as regras de
segurancga da ferramenta. MA INTERPRETAGAO
ou ndo seguimento das regras de seguranca
estabelecidas neste manual de instrugées pode
causar danos pessoais sérios.

DESCRIGCAO FUNCIONAL

APRECAU(}AO: Certifique-se sempre de que
a ferramenta esta desligada e com a ficha reti-
rada da tomada, antes de proceder a afinagoes
ou de verificar o funcionamento da respetiva
ferramenta.

Acao do interruptor

MAAVISO: Antes de ligar a ferramenta a corrente,
verifique sempre se o gatilho funciona corre-
tamente e volta para a posi¢ao “OFF” quando
libertado.

AAVISO: 0 interruptor pode ser bloqueado na
posigao de ligado para facilidade e conforto do
utilizador durante uma utilizacao alargada. Tenha
todo o cuidado quando bloquear a ferramenta na
posicao de ligado e mantenha a ferramenta firme-
mente segura em posicao.

APRECAUCAO: Volte a colocar o gatilho do
interruptor na posicao de desligado caso desli-
gue acidentalmente a ferramenta, falte a luz ou

a energia seja cortada de forma néo intencional.
Caso contrario, a ferramenta pode comecar a traba-
Ihar repentinamente quando a energia voltar e pode
resultar em ferimentos pessoais.

Para ligar a ferramenta, basta puxar o gatilho do inter-

ruptor. A velocidade da ferramenta aumenta a medida

que se vai aumentando a pressao no gatilho do inter-

ruptor. Liberte o gatilho do interruptor para parar.

» Fig.1: 1. Gatilho 2. Botdo de bloqueio (Especifico
do pais)

Para ferramentas com o interruptor
de bloqueio
Especifico do pais

Para a operagao continua, puxe o gatilho do interruptor
e, em seguida, empurre o botéo de bloqueio. Para
parar a ferramenta a partir da posigado de bloqueada,
puxe o gatilho do interruptor até ao fim e solte-o.

Acessorio opcional

APRECAUQ[\O: Certifique-se sempre que a
ferramenta esta desligada e retirada da tomada
quando pendurar a ferramenta.

APRECAUQ;\O: Nunca pendure a ferramenta
num local alto ou potencialmente instavel.

APRECAUQ;\O: N&o enganche a ferramenta
no cinto ou noutros acessérios. Alamina de serra
sabre pode tocar no seu corpo e causar lesdes fisicas.

O gancho é conveniente para pendurar temporaria-
mente a ferramenta.

Para utilizar o gancho, basta levantar o gancho até
encaixar na posi¢ao de aberto.

Quando n&o esta a ser utilizada, baixe sempre o gan-
cho até encaixar na posicao de fechado.

» Fig.2: 1. Gancho

Prenda o gancho através do seguinte procedimento.

1. Insira a ponta da chave de fendas de ponta achatada
no entalhe e remova a tampa premindo e deslizando-a.

» Fig.3: 1. Entalhe 2. Tampa

2.  Insira as porcas quadradas na ferramenta con-
forme ilustrado na figura.

3.  Prenda o gancho com os parafusos.
» Fig.4: 1. Porca quadrada 2. Gancho 3. Parafuso

MONTAGEM

APRECAUQ[\O: Certifique-se sempre de que a
ferramenta esta desligada e com a ficha retirada
da tomada antes de executar quaisquer trabalhos
na ferramenta.

Instalar ou remover a lamina da

serra sabre

APRECAUCAO: Limpe sempre todas as apa-
ras ou matérias estranhas que se tenham colado

a lamina e em volta da fixagao da lamina. O néo
cumprimento desta recomendacéo, pode causar aperto
insuficiente da lamina resultando em ferimentos graves.

Antes de instalar a Iamina de serra sabre, certifique-se
sempre de que a alavanca de fixagédo da lamina (parte
da manga de fixagao da lamina) esta na posigéo de
libertada "0 na cobertura de isolamento. Se a alavanca
de fixagdo da lamina estiver na posicéo de fixa, rode a
alavanca de fixagdo da lamina na diregdo da seta para
que possa ficar bloqueada na posigao de libertada "o.
» Fig.5: 1. Alavanca de fixacédo da lamina 2. Posicédo
de libertada 3. Posigao de fixa

Insira a lamina da serra de sabre no grampo da lamina
o mais fundo possivel. Amanga do grampo da lamina
roda e fixa a lamina da serra de sabre. Certifique-se de
que nao é possivel extrair a lamina da serra de sabre
mesmo que tente puxa-la.
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» Fig.6: 1.Lamina da serra de sabre 2. Manga do
grampo da lamina

APRECAUCAO: Se nao colocar a lamina da
serra de sabre suficientemente fundo, a lamina
da serra de sabre pode ser expelida inespera-
damente durante o funcionamento. Isto pode ser
extremamente perigoso.

Para retirar a lamina da serra sabre, rode a alavanca

de fixagdo da lamina até ao fim na dire¢do da seta. A

lamina da serra sabre é retirada e a alavanca de fixa-

¢éo da lamina fica fixa na posi¢édo "0 de libertada.

» Fig.7: 1.Lamina da serra de sabre 2. Alavanca de
fixagdo da lamina

APRECAUCAO: Mantenha as méos e os dedos
afastados da alavanca durante a operagéao de
comutacgéo. O ndao cumprimento desta recomen-
dagao pode provocar ferimentos pessoais.

NOTA: Se retirar a lamina da serra sabre sem rodar a
alavanca de fixagédo da lamina até ao fim, a alavanca
pode néo ficar fixa na posigdo ) de libertada. Neste
caso, rode a alavanca de fixagdo da lamina nova-
mente até ao fim e, em seguida, certifique-se de que
a alavanca de fixagao da lamina esta bloqueada na
posicéo QD de libertada.

NOTA: Se a alavanca de fixagéo da lamina estiver
posicionada dentro da ferramenta, ligue a ferramenta
apenas um segundo para permitir que a lamina saia.
Desligue a ferramenta da tomada antes de instalar ou

remover a lamina da serra sabre.

OPERAGAO

APRECAUCAO: Segure sempre na ferramenta
firmemente com uma méao na cobertura de isola-
mento e com a outra no manipulo do gatilho.

APRECAUCAO: Pressione sempre a sapata
com firmeza contra a pega de trabalho durante o
funcionamento. Se a sapata for removida ou man-
tida afastada da peca de trabalho durante o funciona-
mento, produzir-se-&o vibragdes fortes e/ou torcoes
que dardo origem a rutura perigosa da lamina.

APRECAUCAO: Quando cortar metal use sempre
luvas para proteger as maos das fagulhas que saltam.

APRECAUCAO: Certifique-se de que utiliza
sempre protecado ocular adequada que esteja em
conformidade com as normas nacionais atuais.

APRECAUCAO: Utilize sempre um refrigerante
adequado (6leo de corte) quando cortar metal. O
nédo cumprimento desta recomendagao pode provo-
car o desgaste prematura da lamina.

APRECAUCAO: Nao torca a lamina durante o
corte.

Pressione a sapata firmemente contra a pega de tra-

balho. Nao deixe a ferramenta ressaltar. Faga a lamina
da serra de sabre entrar ligeiramente em contacto com
a pega de trabalho. Comece por fazer uma ranhura de
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referéncia a baixa velocidade. Seguidamente prossiga
o corte numa velocidade mais rapida.
» Fig.8

OBSERVACAO: Nao corte a peca de trabalho
com a sapata afastada da pega de trabalho ou
sem sapata. Ao fazé-lo aumenta a forga de reacéo
que pode partir lamina de serra sabre.

MANUTENGC

APRECAUCAO: Certifique-se sempre de que a
ferramenta esta desligada e com a ficha retirada
da tomada antes de tentar proceder a inspecao ou
a manutencgao.

OBSERVACAO: Nunca utilize gasolina, ben-
zina, diluente, alcool ou produtos semelhantes.
Pode ocorrer a descoloragéo, deformagao ou
rachaduras.

Para manter a SEGURANGCA e a FIABILIDADE do produto,
as reparacgdes e qualquer outra manutencéo ou ajuste
devem ser levados a cabo pelos centros de assisténcia
Makita autorizados ou pelos centros de assisténcia de
fabrica, utilizando sempre pegas de substituicdo Makita.

Substituicao das escovas de carvao

» Fig.9: 1. Marca limite

Verifique regularmente as escovas de carvao.
Substitua-as quando estiverem gastas até a marca limite.
Mantenha as escovas de carvao limpas e a deslizarem nos
suportes. As duas escovas de carvao devem ser substituidas
ao mesmo tempo. S6 utilize escovas de carvao idénticas.

1. Utilize uma chave de parafusos para retirar as
tampas do suporte das escovas.

2. Retire as escovas de carvao usadas, coloque as
novas e prenda as tampas do suporte das escovas.
» Fig.10: 1. Tampa do suporte das escovas

ACESSORIOS OPCIONAIS

APRECAUQAO: Estes acessoérios ou comple-
mentos sdo recomendados para utilizagdao com a
ferramenta da Makita especificada neste manual.
A utilizagéo de quaisquer outros acessorios ou com-
plementos pode representar um risco de ferimentos.
Utilize apenas acessorios ou complementos para os
respetivos fins previstos.

Se necessitar de informagdes adicionais relativas a
estes acessorios, solicite-as ao seu centro de assistén-
cia Makita.

. Laminas da serra de sabre
. Gancho

NOTA: Alguns itens da lista podem estar incluidos na
embalagem da ferramenta como acessorios padréo.
Eles podem variar de pais para pais.
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EAAHNIKA (Apxikég 0dnyigg)

MPOAIATPADEZ

MovTéAo: JR3051T
Mrkog diadpoung 30 mm
AIaBPOUES avdl AETITO 0-3.000 min™
MéyioTeG IKAVOTNTEG KOTTAG ZwAAvag 130 mm
(pe Adpa 300 mm)
Z0Aho 255 mm
(pe Adpa 300 mm)
ZUVOAIKG KOG 447 mm
KaBapd Bapog 3,2-3,3kg
Karnyopia ac@dAeiag @y

AOYW TOU GUVEXOPEVOU TTPOYPAHHPOTOG TTOU EPAPUOJOUNE VIO EPEUVA KOl AVATITUEN, TO TEXVIKG XOPAKTNPIOTIKA

OTO TTAPOV EVTUTTO UTTOKEIVTAI O€ AAAQYT XWPig TTpoeIdoTtroinan.

Ta TEXVIKA XAPOKTNPIOTIKA PTTOPET va BIAQEPOUV ATTO XWPA O€ XWPA.
H mipA kabapou Bdapoug TrepidapBavel Tov eEAa@puTepo Kal BapUTepo ouvOUAoUS TOU EEAPTANATOG i £EaPTNUA-

TWV YIO KAVOVIKA Kal ao@aAr Xprion, ol 0TToiol KaBopidovTtal aTo eyXEIPIDIO 0dNYIWV.

Mpoopiopevn xprion

To epyaAeio TTpoopigeTal yia TrpIdvIoua EUAoU, TTAAOTI-
KOU Kal a1dnpoUxXwV UAIKWV.

HAekTpIKA TTOpOXN

To epyaAeio TTPETTEI VO OUVOEETAI HOVO PE NAEKTPIKN
TTAPOXN TNG idIag TAONG PE QUTH TTOU avaypdag@eTal oTnV
TNIVAKIOa OVOUOOTIKWY TIHWV KAl UTTOPEI VA AEITOUPYATEI
HOVOo pe eVOANOOTOUEVO HOVOPATIKS peUpa. YTTAPXEI
SITTAR uévwaon Kal KATé CUVETTEIQ, UTTOPEI va yivel o0v-
Oeon o€ aKPOOEKTEG XWPIG TUPHA YEIWONG.

®dpufog

To TuTTikS A eTTiTred0 KaTapeTpnuévou Bopufou kabopi-
CeTal oUP@wva pe To EN62841-2-11:

>160un NxnTIKAG TTieong (Lya): 91 dB (A)

160N NXNTIKAG 10XU0G (Lwa): 99 dB (A)

ApeBaidTnTa (K): 3 dB (A)

MAPATHPHZH: H dnAwpévn TIPA(£G) EKTTOUTTIAG
BopuBou €xel ueTPNOE CUNPWVA PE TNV TTPOTUTIN
p€B0DO BOKIPAG Kal UTTOPET VO XPNOIJOTIOINGE( yia Tn
oUyKpIon evOg epyaAeiou Pe KATTOI0 GAAO.
MAPATHPHZH: H dnAwpévn TIPA(EG) EKTTOUTTAG
BopuBou PTTopEi va XxpnoIPoTroINBEi kal oTnV TTPOKa-
TAPKTIKA agloAdynon Tng €kBeong.

A POEIAOMOIHEH: Na (POPATE WTONCTTIBEG.

A\POEIAOMOIHZH: H £KTTOUTTH B0pUBOU KATA
Tn XPRon Tou NAEKTPIKOU epyaAEiou o€ TTpaypa-
TIKEG OUVONKEG pTTOPE VO Sla@épel atrd Tn SnAw-
MévN oAIKNA TIA A TIPEG avAAOya PE TOUG TPOTTOUG
XPNong Tou epyaAeiou.

A\ POEIAOINOIHEH: ®povrioTe va AdBeTe Ta
KaTtdAAnAa HETPa TTPOOTACIAG TOU XEIPIOTH BATEI
€VOG UTTOAOYIOHOU TNG £€KBEONG OE TTPAYHOTIKEG
ouvlnkeg xpRong (AauBdavovrag uroyn OAeg Tig
OUVIOTWOEG ToUu KUKAOU AgIToupyiag 6TTwg Toug
XPOVoug TTou To epyaAEio gival EKTOG AeiIToupyiag
Kal 6Tav BpiokeTal o€ adpavi) AsiToupyia Tépav
TOU XPOVOU EVEPYOTTOINONG).

Kpadaouog

H oAikrj TIuA ouvexoug dévnang (d6poicua TpI-agovikou
dlavuopaTog) kabopileTal cUPPWVA PE TO TTPOTUTTIO
EN62841-2-11:

Eidog epyaaoiag: kot cavidwyv

Ekmoptr) d6vnong (ans): 19,5 m/s’

ABepaioTTa (K): 1,5 m/s®

Eidog epyaciag: kot UAIVWY SoKwyv

EKTTOuTIA 50VNoNg (anwe) 19,5 m/s®

ABepaioTnTa (K): 1,5 m/s®

MNAPATHPHZH: H dnAwpévn TIpnA(£G) OUVOAIKWV
KPOdATHWY €XEl JETPNOEI CUPQWVA UE TNV TTPOTUTTN
HEBODO BOKIUNG KAl UTTOPET VO XpNaIKoTToINBEi yia TN
oUykpIon evog epyaAeiou pe KATTOI0 GAAO.
MAPATHPHZH: H dnAwpévn oAiKr TIpA A TINEG dOvN-
ONG UTTOPE va XPNoIJoTToINBEi Kal GTnNV TTpoKaTap-
KTIKA agloAdynon Tng €kBeang.
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A\POEIAOMOIHZH: H EKTTOMTTH 86vNong Katd
TN XPNon Tou NAEKTPIKOU EpyaAgiou og TTpayUa-
TIKEG OUVOBNKEG PTTOPEi Va Slapépel atrd Th SnAw-
Hévn oAIKA TIPA A TINEG avAAOYd PE TOUG TPOTTOUG
XPAONG TOou epyaAeiou.

A POEIAOMOIHEH: ®povTioTe va AGBeTE Ta
KaTdAANAa pETpa TTPOCTOCIAG TOU XEIPIOTA BACEI
€£VOG UTTOAOYIOHOU TNG £€KBEONG O€ TTPAYHATIKEG
ouvenkeg xpRong (Aappdvovrag uTrown OAeg Tig
OUVIOTWOEG ToU KUKAOU AgIToupyiag 6TTwg Toug
XPOVOUG TTOU TO £pYaAEio gival EKTOG AIToupyiag
Kail 6tav BpiokeTal og adpavi AsiToupyia répav
TOU XpOVOU eVEPYOTTOINONG).

To akdAouBo deixvel TIG HETEG TINEG TOU MEYIOTOU TTAG-
TOUG TNG eMITAYXUVONG aTTé £TTaVEIANUUEVEG DOVATEIG
Aoyw Kpadaouwy, pe, e avTioToixn apepaidtnta (K)
TToU KaBopileTal cUpewva ue To EN62841-2-11.
Eidog epyaaiag: kot oavidwv

pe: 351 m/s?

ABeBaidtnTa (K): 39 m/s’

Eidog epyaaiag: kot {UAIVWV SOKWV

Pr: 467 m/s®

ABeBaionta (K): 72 m/s®

MAPATHPHZH: AuTég 01 SnAWPEVEG TINEG BEV TTPETTEI
va xpnoiyotroinBouv yia Tov kabopiopd Tng ékBeong
TWV XEPIWV Kal Bpaxiévwy og ddvnan.

ARAwon Zuppépewong

Movo yia xwpeg tng Eupwmng

Mrropeite va atrokToeTe TTpdoBacn atn AnAwaon
Zuppépewaong EE/HB amé tnv akdAoubn dielBuvon
URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

NMPOEIAONOIHZEIZ
AZOAANEIAZ

levikég TpoEIdOTTOINOEIS Ao PaAEgiag
YIa TO NAEKTPIKO EpyaAEio

A\POEIAOMNOIHEH AlaBAaoTe OAEG TIG TTPOEI-
SoToINoEIg aoPAAEIag, oBnyieg, EIKOVOYPAPNTEIG
Kal TTPOdIaypa@EG TTOU TTAPEXOVTAI ME AUTO TO NAE-
KTPIKO epyalgio. H un Tpnon 6Awv Twv 0dnyiwv TTou
aAvaypaQoVTal KATWTEPW WTTOPET VO KATOAAEEI OE nNAE-
KTpOTTAN&ia, Tupkayid ry/kal goBapd TpaupaTious.

DuAdagTe 6Aeg TIG TTPOEISOTTONN -
O€IG Kal TIG 0dnyieg yia peAAo-

VTIKA TTOPOTTOUTTE.
2TIG TTPOEISOTIOINCEIG, 0 OPOG KNAEKTPIKO EPYAAEION

avOQEPETAI O€ NAEKTPIKG EPYAAEiO TTOU TPOPODOTEITAl
atré TNV KUPIa TTapoxf NAEKTPIKOU peUPATOG (ME NAE-
KTPIKO KOAWDIO) 1) 0€ NAEKTPIKG EPYAAEIO TTOU TPOPODO-
TeiTal atd prratapia (xwpig NAEKTPIKG KAAWDIO).

MpogidomoINoEIg AoPAAEIAG YIa TN
omadooéya

1. Na kpaTdTe TO NAEKTPIKO EPYOAEiO AT TIG
HovVwuEveG eTIQAvEIEG AaBRG OTav eKTEAEITE
EPYNOIEG KATA TIG OTTOIEG TO £§APTNHA KOTTAG
pTTOopEi va £€pBEl O€ ETTOPN PE KPUPMEVA
KAAW31a 1 To 31KO TOU NAEKTPIKO KAOAWSIO. ¢
TIEPITITWON ETTAPAG TOU EEAPTAPATOG KOTTAG ME
NAEKTPOPOPO KAAWDIO, HTTOPET Ta EKTEDEIPEVT
METOAAIKG £EaPTANATA TOU NAEKTPIKOU EPYOAEioU
Va KOTaoTouV Ta idla NAEKTPOPAPA KAl VA TTPOKA-
Aéogouv nAekTpoTTAngia aTo XeIpIoTH.

2. Na XpnoIpOTIoIEiTE CPIYKTAPES N} KATTOI0 GAAO
TPUKTIKG MECO YIa VO ao@aAiJETE KAl va OTNPEi-
{eTe TO TEPAXIO EPYATiag O€ pia oTOBEPN TTAQT-
@Oppa. Av KpaTdTe TO TEPAXIO EPyaAaTiag Pe TO XEpPI
000G 1 ETTAVW OTO OWHA 00G, Ba gival aoTaBéG Kal
UTTOPEI VO XAOETE TOV EAEYXO.

3. Na xpnoipotroleiTe TAvTa YuaAid ac@aAsgiog i
TPOCTATEUTIKA YUaAld. Ta cuvnBiopéva yuaAid
opdoewg 1 yuaAid nAiou AEN givai yuaAia
aoc@aAgiag.

4.  Na amro@elyeTe TNV KO KAp@Piwv. Na e1ri-
BewpEiTE TO TEPAXIO EPYATIAG VIO KAPPIG KAl
a@aIPECTE TO TTPIV aTT6 TN AsiTOUupyia.

5.  Mnv kOBeTE UTTEPUEYEBN TEPAXIO EPYATING.

6. Mpiv amré TNV KOTT, va EAEYXETE OTI UTTAPXE!
ETMAPKNAG ATTOOTACT YUPW OTTO TO TEPAXIO
epyaciog woTe n Adpa oabooéyag va un
XTUTTo€l To 8ATTES0, TOV TTAYKO EpYyaTiag, KTA.

7. KpartioTte 10 epyaleio oTabepd.

8.  Mnv AnoI14adeTe TO XEPIO OOG OE KIVOUHEVA
uépn.

9.  Mnv agnvere 1o epyaleio og Asitoupyia. To
epyaAeio Tpétel va BpiokeTal o€ AsiToupyia
MO6VO 6TAV TO KPATATE.

10. No oBAveTe MAVTA TO EPYAAEIO KAI VO TTEPIME-
VETE VO OTOPOTAOE! VA KIVEITAI EVTEAWG N Adua
omabootyag mwpiv TN ByddeTe a1rd TO TEPAXIO
£pyaociog.

11.  Mnv ayyilete Tn Adpa omaBooéyag i To TEPG-
X10 Epyaciag auéowg YETA TN A€IToupyia.
Mrtropei va gival e§apeTIKG {EOTA KAl VO 0AG
TTPOKAAECOOUV EYKAUMATA.

12. Mn 6éteTe TO epyaleio o€ AsiToupyia Xwpig
poprTio 6Tav auTod dev gival atrapaitnTo.

13. Na XpnoipgoTtrolgiTe TAVTA TTPOoWTTida KATA
TNG OKOVNG/AVATIVEUOTAPA TTOU Eival KATAA-
AnAa yia To UAIKO KOl TNV €EQAPHOYH COG.

14. MepIKd UAIKA TTEPIEXOUV XNMIKA TTOU MTTOPE
va gival TogIkd. MpooéXeTe WOTE VA ATTOPEU-
YETE TNV EIGTIVON OKOVNG KAl TNV ETTAQPI PE TO
Séppa. AkoAouBeite Ta dedopéva acpdaleiag
UAIKOU TTOU TTap£XOVTal OTT6 TOV TTPOMNBEUTA.

15. TMpiv Tn AsiToupyia, BeBaiwOeite 611 Sev uTrdp-
XOUV EVTU@INOMEVA AVTIKEINEVA, OTTWG NAE-
KTPIKG KaAWS10, owARVEG vEPOU 1] CWARVEG
agPiou OTO TEPAXIO EPYATiag. AIAQOPETIKY,

n Adua orabooéyag pTropei va Ta ayyicel,
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TTPOKAAWVTAG NAEKTPOTTANEia, diappor NAEKTPIKOU
peuparog A dlappon agpiou.

OYAAZTE TIZ OAHT'IEZ AYTEZ.

APOEIAOMOIHEH: MHN EMITPEYPETE TO
BaBu6 dveong N egoikeiwONG e TO TTPOIGV (AOYyw
€TAVEIANPPEVNG XPAONG) VO AVTIKATAOTAOEI TRV
auoTnpn TAPNOTN TWV KAVOVWY ao@aAgiog Tou
mapovTog epyaieiou. H AANOGAIMENH XPHZH 1\
n apéA€la va aKOAOUBOETE TOUG KOVOVEG OO @A~
A€10G TTOU SIATUTTWVOVTAI OTO TTAPOV EYXEIPISIO
odnyIwv PTropei va TpokaAéoel coapod TTpoow-
KO TPAUUATIOUO.

MNEPIFPA®H

AEITOYPIIAZ

AI‘IPOZOXH: Na BeBaiwveoTe TTAVTA OTI TO
epyaleio gival oBnoTo6 Kal atroouvdedepévo Ao
TNV NAEKTPIKN TTOPOXN TTPIV pUBHIleTE N EAEYXETE
KATtrola AgIToupyia Tou.

Apd

S1aKOTITN

A\[POEIAOMOIHEH: MNpiv amé Tn ouvdeon Tou
e£pyaAgiou oTNV NAEKTPIKA TTAPOXH, VO EAEYXETE
TAVTA OTI N OKAVEAAN S10KOTTTNG EVEPYOTTOIEITAI
owOoTA Kal EMIOTPEPEI 0Tn BEon «OFF» 6Tav tTnv
APAVETE.

A\POEIAOMOIHEH: 0 SI0KOTITNG PTTOPEi va
ac@alioTei otn 0éon «kENEPIO» yia 110 dvetn
AeiToupyia aréd T0 XpROTN KATA TN dIGPKEIA TTOPA-
TeTapévng Xxpong. Na €ioTe TpooeKTIKOi 6TOV
ao@alifeTe To epyaleio otn Béon «ENEPTO» kai
VO KPATATE TO EpyaAEio oTaBEPC.

AI'IPO}.'OXH: EmioTpéyTte TN OKavOAAn S1aKOTITN
oTnv avevepyn 8éon «OFF» oTnv epiTrwon
TUXaidg aTroouvdeang, S10KOTTHG PEUPATOG 1)
B810KOTTRG NAEKTPIKAG TTAPOXNG KaTd AdBOG.
Al0QOPETIKE, TO EPYAAEIO UTTOPET VO EEKIVIAOEI EAPVIKA
éTav eMOTPEWEI N NAEKTPIKA TTAPOXH KAl Va EXEl WG
ATTOTEAECUA ATOMIKO TPAUMATIOUO.

MNa va gekiviioeTe 10 epyaleio, aTTAWG TPABASTE TN

okavdaAn diakoTTn. H TaxUTnTa Tou epyaleiou augdvel

av augnaoeTe TV TTiean otn okavddAn diakdTrTn. MNa

S10KOTTA TNG AeIToupyiag, EAeUBEPWOTE T OKAVOAAN

OIaKOTITN.

» Eik.1: 1. ZkavddAn d1akoTITNG 2. KoupTri KAEIBWHA-
TOG (€151KG TNG XWPAG)

MNa epyaAgio pe SIAKOTITN JE
KAgidwa
Ei81k6 Tng xwpag

MNa guvexopevn Asimoupyia, TPaBrETe TN okavoaAn
SIaKOTITN Kal KATOTTIV TTATAOTE TO KOUPTTi ao@dAiong. MNa
VO OTOPATAOTE TO epYaAEio atTd TNV KAEIdwEvVN BEon,
TPABAETE TTARPWG TN OKAVOAAN SIAKATTTN KAl KATOTTIV

apnaTe TNV.

lpoaipeTikd e§dpTnua

AITPOZOXH: Na BeBaiwveoTE TTAVTA OTI TO EPyQ-
Aeio gival ofNOTO6 Kal aTroouvdedepévo aTrod TNV
pida 6Tav KPEUATE TO EpYaAEio.

AnpPosoxH: Mnv kpepdTe TTOTE TO EpyaAEio o€
uypnAég i o€ mBavwe aoTadeig ToTToBETIES.

AnpPosoxH: Mn yavtiwveTe To epyaleio oTn
f{wvn oag } o€ dAAa e§apTApara. H Adua oraBoaoé-
Yag UTTopEi va €pBel o€ ETTAPr) YE TO CWHA OAG Kal va
TIPOKAAETEI TIPOCWTTIKG TPAUMATIONO.

O yavTlog xpnoIPeUEl yIa TO TIPOOWPIVO KPEUOATHA TOU
epyaheiou.

Ma va xpnoIPoTIOIRCETE TO YAVTEO, ATTAG ONKWOTE TOV
£wg 6Tou ao@aAioel oTnv avoixTr Béon.

‘Otav 8ev XPNOIYOTIOIEITE TO YAVTLO, TTAVTA VA TOV Xaun-
AoveTe £wg 6Tou aog@alioel oTnv KAEIOTH B€on.

» Eik.2: 1.Tavrdog

MpooapTioTe T YAVTZo KaTé TNV aKdAouBn diadikaaia.

1. Eioaydyete 10 Akpo Tou KaToafIdIoU pe eTTiTredn
MUTN OTNV £YKOTTA Kal A@aIpECTE TO KAAUMUO TTIE-
fovTag Kal o€PVOVTAg TO.

» Eik.3: 1. EykomA 2. KdAuppa

2. Eiocaydyete Ta TETpdywva Tagiyddia 1o epyaieio
OTTWG aTTEIKOVICETAI OTNV £IKOVA.

3. Aoc@aAioTe TO yavTlo pE TIG BidES.

» Eik.4: 1. Tetpdywvo magiuadi 2. Mavilog 3. Bida

2YNAPMOAOIHZH

A PosOXH: Na BePaiwveoTe TTAVTA OTI TO EpYQ-
Agio gival oBNoTO Kal atTroouvdedepévo aTTé TNV
NAEKTPIKN TTOPOXH TPIV EKTEAECETE OTTOIASATTOTE
£pyooia o€ auTo.

TomoBéTnon | agaipeon TG Adpag

omaBooéyag

AnPOsOXH: Na koBapifeTe TAVTA OAa TAl
OpavopaTa Kal Ta §EVO CWHATA TTOU £XOUV TTPO-
okoAAoEgl oTn Adpa Kal YUpw a1ré To OQIYKTAPA
Adpag. Av dev To KAVETE QUTO, UTTOPET va PNV gival
apKkeTd o@Iypévn n Adpa Kai va TpokAnBei coBapog
TPAUNATIOUOG.

Mpiv ToTroBeTroETE TN Adpa oTTaBoaéyag, va BeRalwve-
oTe TTavTa 6T 0 JOXAGG ouykpATnoNng Adpag (UEPOG Tou
TEPIBANPATOG OQIYKTAPA AdpaG) BpioKeTal oTnV eAEU-
Bepwpévn Béon W oTo KAAUPPA Pévwang. Av o HOXASG
ouykpaTnong Aduag Bpioketal oTn oTaBepoTroinuévn
B¢on, TTEPIOTPEWTE TO HOXAO OUYKPATNONG AGUag TTPOG
TNV KATEUBUVGN Tou BEAOUG £TOI WWOTE VA PTTOPETEI VO
ao@alioel aTnV eAeuBepwpévn Béon "W@.
» Eik.5: 1. MoxAdg ouykpdatnong Adpag
2. EAeuBepwpévn Béon 3. ZraBepotroinuévn
Béon
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TotmoBetAOTE TN Adpa oTTaBooéyag HEGa OTO OPIYKTAPA

Adpag £wg 10 TéEPPA. To TTEPIBANUA oQIYKTAPa Adpag

TIEPIOTPEPETAI KOI OTEPEWVEI TN AdPa oTTaB00£€yag.

BeBaiwBeite 611 N Adpa orabooéyag dev Byaivel akopa

KI éTav TTPooTTabEiTe va TNV TPaBASETE yia va Byel.

» Eik.6: 1.Adpa omabooéyag 2. MepiBAnua o@i-
YKTApPa Adpag

AI‘IPOZOXH: Edv 8ev TotroBeTOETE TN Adpa
omafoofyag apKeTd Babid, auTh UTTOPEi Vo TTETA-
XTEI arpéopeva KT TN AgiToupyia. Autd UTropei
va gival eEaIPETIKG eTTIKIVOUVO.

MNa va ByaAete Tn Adpa oTraBootyag, TEPICTPEYTE

TTAAPWG TO HOXAG OUYKPATNONG AQUAG TTPOG TNV KaATEU-

Buvon Tou Béhoug. H Adua otraBooéyag Ba Byel kal o

HOXAGG OUYKPATNONG Adpag Ba oTepewdEei 0TnV eAeube-

pwpévn Béon @.

» Eik.7: 1. Adpa omabooéyag 2. MoxAdg ouykpdTn-
ong Adpag

AI'IPOZOXH: Kard Tn didpkeia Tng Asitoupyiag
€VOAAQYRAG, VO KPATATE T XEPIO KOI TO SAKTUAG
00G HAKPIA atré To HOXAS. Av BEV TO KAVETE AUTO,
HTTOpPEi VA TTPOKANBEI OTOHIKOG TPAUUATIONOG.

MAPATHPHZH: Av BydAete Tn Adpa otraBooéyag
XWPIG va TTEPIOTPEWETE TTARPWG TO HOXAS OUYKPA-
TNoNG AGuag, o HOXASG UTTOPET VO UnNV aog@aAioEl
oTnv eAeuBepwpévn BEan WM. ZTNV TTEPITITWON QUTH,
TEPIOTPEYWTE Eavd Kal TTARPWG TO HOXAG CUYKPATNONG
AGpag kal KatoTv BeBaiwbeite 6T 0 poxAdG oUYKpa-
TNong Aduag ac@dalioe oTnv eAeuBepwpévn Béon "@.

MAPATHPHZH: Av o poxAdg ouykpdTnong Aduag
£x€1 TOTTOBETNOET 0TO E0WTEPIKS TOU Epyaleiou,
EVEPYOTTOINOTE TO £PYAAEIO yia Eva BEUTEPOAETITO YIa
va Byer £Ew N Adpa. ATTOOUVOEDTE TO £pyaAeio aTd
TNV TTPIda TTPIV TOTTOBETATETE I aPaIPECETE TN Adpa
oTTaB00£yag.

AEITOYPTIA

AI‘IPOZOXH: Na kpaTtdTe TavTa T0 Epyaleio oTa-
0gpd pE TO éva XEPI OTO KAAUPUO HOVWONG KAl JE
TO GAAO Xép1 0TNn AaBr TG OKAVOAANG SIAKOTITH.

AHPOZOXH: Kard tn Aeitoupyia, va miédeTe
TAVTA TO TrEAPO OTOBEPA ETTAVW OTO TEPAXIO
epyaoiag. Av 1o TTéEAPa a@aipedei A KpaTIETal paKPIG
atrd To TEPAXIO Epyaciag KaTa Tn dIGPKEIa TNG AEITOUp-
yiag, Ba TpokAnBouv duvarég dovhaElg f/kal OTPIYIPO
JE aTroTéEAETHa TNV ETTIKIVOUVN EKTOEEUOT TNG AGUOG.
AI‘IPOZOXH: ‘Orav kOBeTe péTalAo, va @opdTe

TAVTA YAVTIA VIO VO TTPOCTATEUETE TA XEPIA OAG
a1ré ekTo§gUOHEVQ, {E0TA BpadopaTa.

AI‘IPOZOXH: Na @povTileTe va QopdaTe TTAvVTA
KATAAANAN TTPOCTACIO HATIWY TTOU CUHHOPPWVE-
TOI ME TO I0XUOVTA £BVIKG TTPOTUTTA.
AI‘IPOZOXH: ‘Orav k6BeTe pétalAo, va Xxpnoiyo-
TTOIEITE TTAVTA éva KATAAANAO YUKTIKG Uypo (AGSI
KOTTAG). Av 8ev TO KAVETE QUTO, Ba TTPOKANBET TTPO-
wpn ¢Bopd TNG Adpag.

AnposoxH: Mn cuoTpé@eTe TN Adpa KOTA TN
S1dpKeIa TNG KOTTAG.

Na miéZeTe To TTEAUA OTABEPG ETTAVW OTO TEPAXIO EPYQ-
oiag. Mnv agrvete 10 epyaheio va avatndroel. PépTe
TN Adpa oTraBooéyag WoTe va ayyidel EAa@pd To TEPAxIo
epyaciag. Mpwra, Kavte éva dOKINOOTIKG AUAAKI Xpnol-
HOTTOIWVTAG PIKPR TaxUTNTA. KaToTTiv, XpNOIJOTIOINOTE
peyaAUTePN TaxUTNTA YIO VO CUVEXIOTE TNV KOTTH.

» Eik.8

EIAOIMOIHZH: Mnv k6BeTe TO TEMAXIO EpYaTiag
OTav 1o AP BPICKETAI HOKPIG ATTO TO TEUAXIO
epyaoiag aAAd oUTE Xwpig To TTEAA. AV TO KAVETE
auTd, augdvetal n SUvaun avTidpaong, n oTroia PTTo-
pei va oTrdoel TN Adpa oTrabooéyag.

2YNTHPHZzH

AITPOZOXH: Na BeBaiwveoTE TTAVTA OTI TO EPyQ-
Aeio gival ofNoTO Kal aTrocuvdedepévo aTrd TNV
NAEKTPIKN TTOPOXH TPIV EKTEAECETE OTTOIASATTOTE
gEpyaoia emMBEWPNONG ] CUVTAPNONG OE AUTO.

EIAOINMOIHXH: Mnv xpnoipotrolcite ToTé Bev-
givn, eTpeAaiko aibépa, SiaAuTikd, aAkodAn i
Tmapopoleg ouoieg. MTropei va TpokAnBei artro-
XPWHATIOPOG, TTAPAPOPPWON i pWYHES.

Ma 1n diatipnon Tng AZOAAEIAL kai AZIOMNIZTIAZ Tou
TIPOIOVTOG, Ol ETTIOKEUEG KOl OTTOIOdATTOTE AAAN Epyacia
ouvTAPNONG i PUBUIONG TTPETTEN VO EKTEAOUVTOI ATTO
£€OUCI000TNUEVA ) EPYOOTACIAKA KEVTPO EEUTTNPETNONG
NG Makita, XpnoIgoTroIvVTag TTAVTOTE AVTAAAQKTIKA TNG
Makita.

AvTIKATAOTAOT KAPBOUVOKIWV

» Eik.9: 1. Znuadi opiou
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Na eAEyXETE TA KOPBOUVAKIO TAKTIKG.

AvTiKaTtaoTACTE Ta 6TV PBAPOUV PEXPI TO GNUAd! opiou.
Alatnpeite Ta kapBouvakia kaBapd kai eAelBepa va
yAioTpoUv oTig Brkeg. Kai Ta 800 kapBouvdkia TTPETTEl
va avTikaBioTavtal Tautdxpova. XpnolPoTIoIEITE HOVO
KapBouvdkia idlou TUTTOU.

1. XpnoiyotroioTe éva kataaBidl yia va aQaipEETE
TA KATTAKIA TWV ONKWY KApBOUVAKIWY.

2. AogaipéaTe Ta @BapPEVA KAPBOUVAKIA, TOTTOBETH-
OTE TO KAIVOUPIA Kol ag@aAioTE To KOTTAKIO TWV BNKWV
KOPBOUVAKIWV.

» Eik.10: 1. Kamdki 6rkng kapBouvakiou

NMPOAIPETIKA

E=APTHMATA

A\1POZOXH: Autd Ta e€apTipaTa 1y TTPOGap-
TAMOTA CUVICTWVTAI YIO XPAOT HE TO EpYyOAEio
Makita Trou TTepIypd@TnKe O0TIG 03nyYieg auTég. H
XPAON OTTOIWVOATIOTE AAAWV £60PTNUGTWY R TTPOCTP-
TNUATWY UTTOPET VA TIPOKAAEDEI KivOUVO TpauuaTi-
opoU. Na XxpnOIUOTIOIEITE Ta EEAPTANATA 1) TTPOTAPTA-
HaTa Yovo yia Tn Xpron Trou TrpoopidovTal.

Edv xpeiageate otroladnoTte Bornbeia yia TTEPICOOTEPES
TTANPOPOpieG 0E OXEON PE QUTA Ta EEAPTANATA, ATTOTAV-
Beite 07O TOTTIKS OOG KEVTPO eGUTTNPETNONG Makita.

. Ndueg oabooéyag

. [avrtlog

MAPATHPHZH: Mepikd aToixeia otn AioTta putropei va
gupTrepIAaUBAvVOVTal GTN GUOKEUATTO EPYaAEiOU WG
aTavrtap egaptipata. Mmopei va diagépouv avaloya
ME TN XWPA.
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TURKGCE (Orijinal talimatlar)

TEKNiK OZELLIKLER

Model: JR3051T
Vurus uzunlugu 30 mm
Dakikada vurus 0-3.000 min™
Maksimum kesme kapasiteleri | Boru 130 mm
(300 mm bigakh)
Tahta 255 mm
(300 mm bigakli)
Toplam uzunluk 447 mm
Net agirhk 3,2-3,3kg
Emniyet sinifi =

. Strekli yapilan arastirma ve gelistirmelerden dolayi, burada belirtilen 6zellikler dnceden bildirilmeksizin

degistirilebilir.
. Ozellikler tilkeden Ulkeye degisebilir.

. Net adirlik degeri, kullanma kilavuzunda belirtilen normal ve guvenli kullanim igin ek pargalarin en hafif ve en

agir kombinasyonunu icermektedir.

Kullanim amaci

Bu alet ahsap, plastik ve demir malzemeleri kesmek
amaciyla kullanilr,

Gii¢ kaynag

Aletin, yalnizca isim levhasinda belirtilenle ayni voltajh
glic kaynagina baglanmasi gerekir ve yalnizca tek fazli
AC gl kaynagiyla cahistinlabilir. Cifte yalitimhdir ve
topraklamasiz prizlerle de kullanilabilir.

Tipik A-agirlikli gurilti dizeyi (EN62841-2-11 standar-
dina gore belirlenen):

Ses basing seviyesi (L,a): 91 dB (A)

Ses glicu diizeyi (Lwa): 99 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

NOT: Beyan edilen gurilti emisyonu deger(ler)i bir
standart test yontemine uygun sekilde ol¢tlmustir ve
bir aleti bir baskasiyla karsilastirmak igin kullanilabilir.

NOT: Beyan edilen gurilti emisyonu deger(ler)
i bir 6n maruz kalma degerlendirmesi olarak da
kullanilabilir.

AUYARI: Kulak koruyuculari takin.

MA\UYARI: Elektrikli aletin gergek kullanimi sira-
sindaki gliriiltii emisyonu aletin kullanim bigim-
lerine bagh olarak beyan edilen toplam deger(ler)
den farkh olabilir.

AUYARI: Gergek kullanim kosullarindaki tah-
mini maruziyeti baz alan, operatorii koruyacak
giivenlik 6nlemlerini mutlaka belirleyin (caligma
dongiisii icerisinde aletin kapali oldugu ve aktif
durumda olmasinin yani sira bosta ¢alistigi
zamanlar gibi, biitiin zaman dilimleri g6z 6niinde

bulundurarak).
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EN62841-2-11 uyarinca belirlenen surekli titresim top-
lam degeri (lc eksenli vektdr toplami):

Calisma modu: tahtalari kesme

Titresim emisyonu (ang): 19,5 m/s®

Belirsizlik (K) : 1,5 m/s”

Calisma modu: kalaslari kesme

Titresim emisyonu (anws) 19,5 m/s

Belirsizlik (K) : 1,5 m/s”

NOT: Beyan edilen titresim toplam deger(ler)i bir
standart test yontemine uygun sekilde dl¢llmustir ve
bir aleti bir bagkasiyla karsilastirmak igin kullanilabilir.
NOT: Beyan edilen titresim toplam deger(ler)i bir 6n
maruz kalma degerlendirmesi olarak da kullanilabilir.

A\UYARI: Elektrikii aletin gergek kullanimi sira-
sindaki titresim emisyonu aletin kullanim bigim-
lerine bagh olarak beyan edilen toplam deger(ler)
den farkh olabilir.

AUYARI: Gergek kullanim kosullarindaki tah-
mini maruziyeti baz alan, operatorii koruyacak
giivenlik 6nlemlerini mutlaka belirleyin (calisma
dongiisii icerisinde aletin kapali oldugu ve aktif
durumda olmasinin yani sira bosta calistig
zamanlar gibi, biitiin zaman dilimleri géz 6niinde
bulundurarak).

Asagida, EN62841-2-11 uyarinca belirlenen ilgili
belirsizlik (K) ile birlikte, tekrarlanan darbe titresim-
lerinin tepe ivme genliginin ortalama degerleri, pe,
g0sterilmektedir.

Calisma modu: tahtalari kesme

pr 351 m/s’

Belirsizlik (K) : 39 m/s’

Calisma modu: kalaslari kesme

pr : 467 m/s®

Belirsizlik (K) : 72 m/s’
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NOT: Bu beyan edilen degerler, el kol titresime maruz
kalma degerini belirlemek igin kullaniimamalidir.

Uygunluk Beyanlari

Sadece Avrupa lilkeleri igin
AB/BK Uygunluk Beyanina su URL'den erisebilirsiniz.

=] e [m]

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

GUVENLIK UYARILARI

Genel elektrikli alet glivenligi uyarilari

A\UYARI Bu elektrikli aletle birlikte verilen tiim
giivenlik uyarilarini, talimatlari, resimli agiklamalari
ve teknik 6zellikleri okuyun. Asagida listelenen tali-
matlarin herhangi birine uyulmamasi elektrik carpmasi,
yangin ve/veya ciddi yaralanma ile sonuglanabilir.

Tim uyarilar ve talimatlari ile-
ride bagvurmak igin saklayin.

Uyarilardaki “elektrikli alet” terimi ile ya prizden galisan
(kordonlu) elektrikli aletiniz ya da kendi akust ile gali-
san (kordonsuz) elektrikli aletiniz kastedilmektedir.

Kili¢ testere giivenlik uyarilari

1. Kesici aksesuarin gériinmeyen kablolara ya
da aletin kendi kordonuna temas etme olasi-
hig1 bulunan yerlerde galigirken elektrikli aleti
yalitimli kavrama yiizeylerinden tutun. Kesici
aksesuarin “akimli” bir telle temas etmesi elektrikli
aletin yalitimsiz metal kisimlarini “akimli” hale
getirebilir ve kullaniciyi elektrik sokuna maruz
birakabilir.

2. Ig pargasini sabit bir platforma baglamak ve
desteklemek icin mengene veya baska bir
pratik yol kullanin. is pargasini elle veya viicu-
dunuza dayayarak tutma onu dengesiz birakir ve
kontrol kaybina yol agabilir.

3. Daima koruyucu gozliikler kullanin. Normal
gozliikler veya glines gozliikleri koruyucu
gozliikk DEGILDIR.

4.  Givi kesmekten kaginin. isleme baglamadan
once is pargasini kontrol edip givi varsa
cikarin.

5. Cok biiyiik pargalar kesmeyin.

6. Kesmeye baslamadan 6nce ig pargasinin etra-
finda kilig testere bigaginin zemine, caligma
tezgahina, vs. carpmamasi igin yeterli bosluk
bulundugundan emin olun.

7.  Aleti sikica tutun.

Ellerinizi hareketli parcalardan uzak tutun.

9.  Aleti calisir durumda birakmayin. Aleti sadece
elinizde iken gahsgtirin.

©

10. Kilig testere bigagini i pargasindan gikarma-
dan 6nce daima aleti kapatin ve kilig testere
bigaginin tamamen durmasini bekleyin.

11. Galistiktan hemen sonra kilig testere bigagina
ya da is pargasina dokunmayin; ¢ok sicak
olabilir ve cildinizi yakabilirler.

12. Bu aleti gereksiz yere yiiksiiz galistirmayin.

13. Daima calistiginiz malzeme ve yaptiginiz ise
uygun maske/respirator kullanin.

14. Bazi malzemeler zehirli olabilen kimyasallar
igerirler. Toz yutmayi ve cilt temasini 6nlemek
igin tedbir alin. Malzeme saglayicisinin giiven-
lik bilgilerine uyun.

15. Galisma oncesinde is parcasinda elektrik
borusu, su borusu veya gaz borusu gibi
gomiilii nesne olmadigindan emin olun. Aksi
takdirde kilig testere bicagi bunlara dokunarak
elektrik carpmasina, elektrik kagagina veya gaz
kacagina yol acabilir.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN.

AUYARI: Uriinii kullanirken (defalarca kulla-
ninca kazanilan) rahatlik ve tanidiklik duygusu-
nun ilgili Griiniin glivenlik kurallarina siki sikiya
bagl kalmanin yerine gegmesine iZIN VERMEYIN.
YANLIS KULLANIM veya bu kullanma kilavuzunda
belirtilen emniyet kurallarina uymama ciddi yara-
lanmaya neden olabilir.

ISLEVSEL NIiTELIKLER

A DIKKAT: Alet iizerinde ayarlama ya da igleyis
kontrolii yapmadan 6nce aletin kapali ve figinin
cekili oldugundan daima emin olun.

Anahtar iglemi

AUYARI: Aleti fise takmadan 6nce anahtar teti-
gin dogru galistigindan ve birakildiginda “OFF”
(kapali) konumuna dondiigiinden emin olun.

A\UYARI: Uzun siireli kullanim sirasinda kullani-
cinin rahathgi icin anahtar “ON” (agik) konumuna
kilitlenebilir. Anahtar “ON” (agik) konumunda
kilitliyken dikkatli olun ve aleti siki kavrayin.

ADIKKAT: Kazara fisten cekme, elektrik kesin-
tisi ya da giiciin istem digi kesilmesi durumunda
anahtar tetigi “OFF” (KAPALI) konuma geri
getirin. Aksi takdirde gli¢ geri geldiginde alet aniden
calisabilir ve kisisel yaralanmaya neden olabilir.

Aleti galistirmak igin, anahtar tetigi gekin. Anahtar teti-

gin Uzerine yapilan baski artirilarak aletin hizi artirihr.

Durdurmak icin anahtar tetigi serbest birakin.

» Sek.1: 1.Anahtar tetik 2. Kilitteme diigmesi (Ulkeye
6zgl)

Kilitlenerek caligtirilabilen aletler igin
Ulkeye é6zgii
Sirekli calistirma igin, anahtar tetigi ¢ekin ve ardindan
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kilittleme digmesini itin. Aleti kilitli pozisyondan g¢ikar-
mak i¢in, anahtar tetigi tamamen gekip sonra serbest
birakin.

Kanca

Istege bagh aksesuar

A\DIKKAT: Aleti asarken aletin kapali ve figinin
cekili oldugundan daima emin olun.

ADIKKAT: Aleti yiiksek ya da dengesi bozulabi-
lecek bir konuma asla asmayin.

A\DIKKAT: Aleti kemerinize veya diger aksesu-
arlara takmayin. Kilig testere bigag viicudunuza
temas edebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Kanca, aleti gegici olarak asmak igin kullaniglidir.
Kancayi kullanmak igin, agik konuma kilitlenene kadar
kancay! yukari dogru kaldirmaniz yeterlidir.
Kullaniimadigi zaman, kancayi daima asagi dogru
indirerek kapali konuma kilitleyin.

» Sek.2: 1.Kanca

Kancayi asagidaki proseddrle takin.

1. Diz tornavidanin ucunu gentige sokun ve kapagi
bastirip kaydirarak gikarin.

» Sek.3: 1. Centik 2. Kapak

2. Dort kése somunlari sekilde gosterildigi gibi alete
sokun.

3.  Kancay! vidalarla sabitleyin.
» Sek.4: 1. Dort kdse somun 2. Kanca 3. Vida

MONTAJ

A DIKKAT: Alet iizerinde herhangi bir is yapma-
dan dnce aletin kapali ve figinin gekili oldugundan
daima emin olun.

Kili¢ testere bicaginin takilmasi veya

sokiilmesi

ADIKKAT: Bigaga ve bigak kelepgesinin etra-
fina yapigsmis tiim yonga veya yabanci maddeleri
daima temizleyin. Boyle yapiimamasi bigagin gev-
sek kalmasina neden olarak, ciddi bir yaralanmaya
yol agabilir.

Kilig testere bigagini takmadan 6nce, bigak kelepgesi
kolunun (bigak kelepcesi mansonunun pargasi) yalitim
kapagdi lizerinde serbest konumda " oldugundan
daima emin olun. Bigak kelepgesi kolu sabit konum-
daysa, bigak kelepcesi kolunu serbest konumda QD kilit-
lenebilmesi icin ok yoniinde donduirin.
» Sek.5: 1. Bicak kelepgesi kolu 2. Serbest konum

3. Sabit konum

Kilig testere bicagini bigak kiskacinin icine sonuna kadar

gegcirin. Bigcak kiskag mangonu doner ve kili¢ testere

bigagi sabitlenir. Kilig testere bigagdini disari gekmeye

caligsaniz bile ¢ikarilamayacagindan emin olun.

» Sek.6: 1. Kili¢ testere bigagi 2. Bigak kiskag
mansonu

ADIKKAT: Kilig testere bigagini yeterince derine
sokamazsaniz, kilig testere bigagi ¢alisirken bek-
lenmedik bir sekilde yerinden firlayabilir. Bu son
derecede tehlikeli olabilir.

Kilic testere bigagini gikarmak igin, bigak kelepgesi
kolunu ok y6niinde sonuna kadar déndiriin. Kilig
testere bigagi gikar ve bigak kelepgesi kolu serbest
konumda "D sabitlenir.

» Sek.7: 1. Kili¢ testere bicadi 2. Bicak kelepgesi kolu

A\ DIKKAT: Ellerinizi ve parmaklarinizi anahtarin
calismasi sirasinda koldan uzak tutun. Bunun
yapilmamasi kisisel yaralanmalara sebep olabilir.

NOT: Eger kili¢ testere bigagini bigak kelepgesi
kolunu sonuna kadar déndiirmeden gikarirsaniz, kol
serbest konumda o kilittenmeyebilir. Bu durumda,
bicak kelepgesi kolunu tekrar sonuna kadar dén-
durin ve ardindan bigak kelepgesi kolunun serbest
konumda % kilitlendiginden emin olun.

NOT: Bicak kelepgesi kolu, aletin icinde kalmissa
aleti bir anligina calistirarak bigagin disari gikmasini
saglayin. Kili¢ testere bicagini takmadan ya da ¢ikar-
madan dnce aletin figini prizden gekin.

KULLANIM

A DIKKAT: Aleti daima bir eliniz yalitim kapagi-
nin lizerinde, diger eliniz de anahtar tetik kolunun
uzerinde olacak sekilde sikica tutun.

ADIKKAT: islem sirasinda her zaman, pabuca
saglamca is pargasina dogru bastirin. slem sira-
sinda pabug is pargasindan ayrilir ya da uzak tutu-

lursa, glicli titresim ve/veya dénme olusup, bigagin
tehlikeli bir sekilde kirllmasina sebep olabilir.

A DIKKAT: Metal keserken sicak ugusan parga-
lardan korunmak igin, her zaman eldiven kullanin.
MA\DIKKAT: Yirirliikteki ulusal standartlara

uygun bir g6z korumasini her zaman kullandigi-
nizdan emin olun.

A DIKKAT: Metal keserken her zaman uygun bir
sogutucu (kesme yagi) kullanin. Béyle yapmamak,
bicagin erken yipranmasina sebep olur.

A DIKKAT: Kesim sirasinda bigagi oynatmayin.

Pabuca saglamca is pargasina dogru bastirin. Aletin
geri tepmesine izin vermeyin. Kili¢ testere bicagini is
parcasi ile hafifge temas ettirin. Once dusiik hizda bir
deneme gentigi acin. Sonra kesmeye devam etmek igin
daha yuksek bir hiz kullanin.

» Sek.8

ONEMLI NOT: ig pargasini, pabug is pargasin-
dan uzakta veya pabu¢ olmadan kesmeyin. Aksi
durum tepki kuvvetini artirarak kili¢ testere bigagini
kirabilir.
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ADIKKAT: Muayene ya da bakim yapmadan
once aletin kapal ve figinin cekili oldugundan
daima emin olun.

ONEMLI NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri
maddeleri kesinlikle kullanmayin. Renk degisimi,
deformasyon veya catlaklar olusabilir.

Aleti EMNIYETLI ve GALISMAYA HAZIR durumda
tutmak icin onarimlar, baska her turlt bakim ve ayar-
lamalar daima Makita yedek pargalari kullanilarak
Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanin Servis
Merkezleri tarafindan yapilmalidir.

Karbon firgalarin degistirilmesi
» Sek.9: 1. Sinirigareti

Karbon firgalari diizenli olarak kontrol edin.

Sinir isaretine kadar yiprandiklari zaman degistirin.
Karbon firgalarin temiz ve yuvalari icinde serbestce
kayar durumda kalmalarini saglayin. Her iki karbon firga
ayni zamanda degistiriimelidir. Sadece birbirinin aynisi
olan karbon firgalari kullanin.

1. Firga tutucu kapaklarini gikarmak igin bir tornavida
kullanin.

2. Asinmis karbon firgalarini gikarip yenilerini takin
ve firca tutucu kapaklarini sabitleyin.
» Sek.10: 1. Firga tutucu kapagi

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

ISTEGE BAGLI

AKSESUARLAR

A\ DIKKAT: Bu kullanim kilavuzunda belirtilen
Makita aletiyle agsagidaki aksesuarlarin veya ek
parcalarin kullanilmasi 6nerilir. Baska her turll
aksesuar veya ek parga kullanimi yaralanma riski
teskil edebilir. Aksesuar veya ek parcayr mutlaka

amacina uygun kullanin.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiya¢ duyar-
saniz bulundugunuz yerdeki yetkili Makita servisine
basvurun.

. Kilig testere bigagi
. Kanca

NOT: Listedeki pargalarin bazilari alet paketi iceri-
sinde standart aksesuar olarak dahil edilmis olabilir.

Bunlar llkeden ulkeye farklilik gésterebilir.
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