Tuotekuvaus

16 tuuman HP ZBook Fury G1i -mobiilitehotyéasema

Niin tehokas, ettd unohdat sen olevan kannettava.

Suoriudu intensiivisimmistd tyonkuluistasi HP ZBook Fury -mobiilitehotydasemalla, johon on
saatavilla pdyttikonetason prosessori. Ammattilaistason ndyténohjaimen, mittavan muistin ja
tallennustilan sekd tekodlyavusteisten yhteistydtoimintojen avulla voit editoida 8K-videoita,
render6idd 3D-materiaalia tai kouluttaa koneoppimismalleja. Hyédynnd Al-tehotybaseman
suorituskyky missd tahansa oletkin.

Suoriudu useista raskaista
tydnkuluista - samanaikaisesti

Saat huipputehokkaan suorituskyvyn'
poytéikonetason Intel®-prosessoriII02,
jopa 13 TOPS:n NPU:lIa2 ja integroidulla
tai erilliselld ndytdnohjaimella.®
Jadhdytystekniikka pitad tietokoneen
viile@ing, joten voit analysoida tietoja ja
kayttada tekodlymalleja
samanaikaisesti.

Pdivitd. Laajenna. Kehity.

Hanki péytéikonetasoinen muisti* ja
tallennustila® sekd runsaasti
kasvunvaraa. Laajentaminen on
yksinkertaista sill¢ irrotettaviin
komponentteihin pédésee kdsiksi ilman
tyokaluja. Tarkeiden oheislaitteiden
littdminen onnistuu laajan
litdntdvalikoiman avulla.

Huippusuorituskykyinen Al-
mobiilitehotydasema

Nopeuta tekodlykehitystd ja -péadttelya
paikallisesti HP ZBook Fury -
mobiilitehotydasemalla, joka on
varustettu edistyneitd
tekodlytydnkulkuja varten suunnitellulla
ammattilaistason nayténohjaimella.®
Yksityisten tietojen kdsitteleminen
paikallisesti suoraan tydasemalla on
turvallista ja nopeaa.

*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta

Vastuullisuutta k@ytéinnéssa

Tarkoituksenmukainen suunnittelu

EPEAT Gold -rekister('jidyn6 ZBook Fury G1i -mobiilitehotydaseman pakkaus on perdisin sertifioiduista tai kierratetyista chperiIC'Jhteistd.7
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Tuotekuvaus HP suosittelee yrityskdytt6dn Windows 11 Pro -jéirjestelmad

16 tuuman HP ZBook Fury G1i -
mobiilitehotybasema

Mukana

Suoriudu useista raskaista tyénkuluista - samanaikaisesti

Saat huipputehokkaan suorituskyvyn1 poyttkonetason Intel®—prosessori|laz, jopa 13 TOPS:n NPU:lla? ja kannettaville optimoidulla uuden
sukupolven NVIDIA®-naytonohjaimella.s Jadhdytystekniikka pitéid tietokoneen viiledind, joten voit analysoida tietoja ja kéyttaid tekodlymalleja
samanaikaisesti.

Pdivitd. Laajenna. Kehity.

Saat poytdkonetason tallennustilan ja muistin, kun muistipaikkoja on jopa 192 Gt:n RAM-muistille? ja16 Ttn tallennustilalle.? Laajentaminen kdy
vaivattomasti, kun irrotettaviin osiin padsee kdsiksi ilman tydkaluja ja laitteessa on kattava liitdntévalikoima, jotta saat liitettyd tarkedt
oheislaitteet.

Huippusuorituskykyinen Al-mobiilitehotyéasema

Nopeuta tekodlymallien kehitystd ja padattelyd paikallisesti HP ZBook Fury -mobiilitehotyéasemalla ja kannettaville optimoidulla uuden sukupolven
NVIDIA®-naytonohjaimellad, joka tarjoaa huippulaskentatehoa edistyneité tekodlytydnkulkuja varten. Yksityisten tietojen kasitteleminen
paikallisesti suoraan tydasemalla on turvallista ja nopeaa.

Tarkoituksenmukainen suunnittelu
EPEAT Gold -rekisteroidyn® ZBook Fury G1i -mobiilitehotydaseman pakkaus on perdisin sertifioiduista tai kierratetyistd paperildhteisté.’

HP suosittelee yrityskéyttéon Windows 11 Pro -kdyttojdriestelmad ja Microsoft Copilotia
Tyoskentele missd tahansa suorituskyvystd tinkiméatté Windows 11:n ja HP:n yhteisty6-, tietoturva- ja liitettéivyystekniikan avulla. Tee yhteenveto ja
kirjoita sisdltdé uudelleen, saa aiheeseen liittyvid sisdltdsuosituksia ja pysy organisoituna Microsoft Copilotin avulla.8®

Intel® Core™ Ultra -prosessori
Valjasta energiatehokas suorituskyky kayttdosi jopa Intel® Core™ Ultra 9 HX -prosessorilla. Sen lisdksi, ettd prosessori vie laitteesi Al-tehostetun
ohjelmiston uudelle aikakaudelle, erillinen NPU liséi& huomattavasti tehoa huippusuorituskykyé vaativiin tehtéviin.2

NVIDIA®-ndyténohijain
Nauti korkealaatuisesta visualisoinnista ja renderdi, suunnittele ja hoida useita tehtévié suurimpienkin projektiesi parissa sujuvasti yhté aikaa
kannettaville optimoidulla uuden sukupolven NVIDIA®-ndyténohjaimella.3

Mittavat muistikokoonpanot
Tee projektit vauhdilla valmiiksi jopa 192 gigatavun RAM-muistilla, joka mahdollistaa nopean editoinnin ja suunnittelun.’

Salamannopea tallennustila
Tee useita tehtdvi& valmiiksi samaan aikaan salamannopeasti ja jatd ulkoiset asemat kotiin, sillé sisdistét NVMe-tallennustilaa voi olla jopa 16
teratavua.

HP Vaporforce -jadhdytys
HP Vaporforce Thermals -lammd&nhaihdutusratkaisu auttaa suojaamaan tydasemaa ylikuumenemiseltq, joten voit selvittaé raskaimmatkin
tyokuormat huippuprosessointiteholla.

HP Smart Sense
HP Smart Sense optimoi dlykkadsti tietokoneen Idmmon- ja virranhallintaa k@yttdsi perusteella. Maksimoi suorituskyky valitsemalla téiyden
suorituskyvyn tila suorittaessasi vaativia tehtavig. 2

Thunderbolt 5
Nyt tarjolla Thunderbolt 5, jonka tiedonsiirtonopeus on jopa 120 Gb/s. Laajenna tyétilaasi yhdistamalld useita ulkoisia néyttdjd yhdella kaapelilla'

Poly Camera Pro
Nayta aina hyvdlta videopuheluissa, ja tehoa jéié vield jdlielle. Hallitse sisdisten ja ulkoisten kameroiden videosddatimid Poly Camera Prolla.
Automaattinen kehys, Spotlight, taustasumennus ja virtuaaliset taustat sadstavat tehoja, kun ne suoritetaan NPUila."*

HP Power Manager
Hallinnoi ja valvo akun suorituskykyd ja tilaa seké mukauta latausasetuksia helppokayttdisellé akunhallinnalla myHP-sovelluksessa. 16



Tuotekuvaus

HP suosittelee yrityskayttéon Windows 11 Pro -jdriestelmaa

16 tuuman HP ZBook Fury G1i -mobiilitehotydasema

Tekniset tiedot

Windows 11 Pro'
Windows 11 Home - HP suosittelee yrityskayttdon Windows 11 Pro -versiota’

Saatavissa olevat . S . - PR ’
i . Windows 11 Home (yksikielinen) - HP suosittelee yrityskdyttoon Windows 11 Pro -versiota’
kayttojariestelmat FreeDOS 3.0
Ubuntu 24.04 LTS?
Intel® Core™ Ultra 9 -prosessori
Suoritinperhe®442 Intel® Core™ Ultra 7 -prosessori

Intel® Core™ Ultra 5 -prosessori

Saatavilla olevat
suorittimet344249

Intel® Core™ Ultra 5 245HX -prosessori (jopa 51 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 26 Mt:n L2-valimuisti, 14 ydintd, 14 sdiettd), Intel®-naytonohijain ja Intel® Al
Boost (13 TOPSin NPU), Intel® vPro® -tekniikan tuki; Intel® Core™ Ultra 7 255HX -prosessori (jopa 5,2 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 36 Mt:n L2-valimuisti, 20
ydintd, 20 sdiettd), Intel®-ndayténohijain ja Intel® Al Boost (13 TOPSin NPU); Intel® Core™ Ultra 7 265HX -prosessori (jopa 5,3 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 36
Mt:n L2-valimuisti, 20 ydintd, 20 sdiettd), Intel®-néytdnohijain ja Intel® Al Boost (13 TOPSin NPU), Intel® vPro® -tekniikan tuki; Intel® Core™ Ultra 9 285HX -prosessori
(jopa 5,5 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 40 Mt:n L2-valimuisti, 24 ydintd, 24 sdietta), Intel®-naytonohijain ja Intel® Al Boost (13 TOPSin NPU), Intel® vPro® -
tekniikan tuki; Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus -prosessori (jopa 5,5 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 36 Mt:n L3-valimuisti, 24 ydintd, 24 sdietta), Intel®-
ndytoénohijain ja Intel® Al Boost (13 TOPSin NPU); Intel® Core™ Ultra 7 270HX Plus -prosessori (jopa 5,3 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 30 Mt:n L3-valimuisti,
20 ydintg, 20 sdiettd), Intel®-ndytonohijain ja Intel® Al Boost (13 TOPSin NPU)

Neuraalinen prosessointiyksikkd

Intel® Al Boost*?

Piirisarja Intel® WM880
Tuotteen vdri Meteorin hopea
T ) 128 Gt DDR5-5600 MT/s ECC; 192 Gt DDR5-5600 MT/s ei-ECC; *2°
Muistin enimmalsmaart Siirtonopeus enintddn 5 600 MT/s.
Muistipaikat 4 SODIMM-muistikorttic; tukee kaksoiskanavaa®®

Sisdinen tallennustila

512 Gt enintéicin 4 Tt PCle® Gen4 x4 NVMe™ M.2 2280 TLC SSD®

1Tt enintédn 2 Tt PCle® Gend x4 NVMe™ M.2 2280 TLC SED OPAL 2 SSD®

1Tt enintdién 2 Tt PCle® Gen5 x4 NVMe™ M.2 2280 SSD®

512 Gt enintéiéin 2 Tt Citadel PCle-3x4 NVMe™ M.2 2280 TLC SED OPAL2 FIPS SSD®

Nayton koko (lavistdija,
metrimitat) 40,6 cm (16 tuumaa)
Lavistdjaltaan 40,6 cmin (16 tuuman) heijastamaton (2560 x 1600) UWVA -ndytto, 120 Hz, sinivalosuodatus, 400 cd/m?, 100 % sRGB-variavaruudesta;
Lavistdjaltaan 40,6 cmin (16 tuuman) heijastamaton WUXGA (1920 x 1200) UWVA -ndytt6, sinivalosuodatus, integroitu HP Sure View -nayton tietoturvasuoja,
Naytto'0122938 800 cd/m?,100 % sRGB-vdriavaruudesta; Lavistdjaltaan 40,6 cm:n (16 tuuman) heijastamaton WUXGA (1920 x 1200) UWVA -ndyttd, sinivalosuodatus, 400

cd/m2, vahavirtainen, 100 % sRGB-variavaruudesta; Lavistdjaltadan 40,6 cmin (16 tuuman) WUXGA (1920 x 1200) UWVA -kosketusndyttd, BrightView,
sinivalosuodatus, 400 cd/m?, vahavirtainen, 100% sRGB-vdriavaruudesta; Lavistdjdltaan 40,6 cmin (16 tuuman) heijastamaton WQXGA (3840 x 2400) -ndytto,
120 Hz, 500 cd/m?,100 % DCI-P3-variavaruudesta, HP DreamColor

Saatavilla olevat ndyténohjaimet

Integroitu: Intel®*-ndytdénohijain

Erikseen: NVIDIA RTX PRO™ 1000 Blackwell Generation -néyténohjain, kannettaville optimoitu (8 Gt:n GDDR7-nayttdmuisti); NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell
Generation -ndytonohijain, kannettaville optimoitu (8 Gt:n GDDR7-ndayttomuisti); NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell Generation -ndytdnohijain, kannettaville
optimoitu (24 Gt:n GDDR7-ndayttomuisti); NVIDIA RTX PRO™ 3000 Blackwell Generation -néyténohijain, kannettaville optimoitu (12 Gt:n GDDR7-ndyttomuisti);
NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell Generation -nélyténohjain, kannettaville optimoitu (16 Gt:n GDDR7-nayttémuisti) ™

(Erilliset ndytonohjainvaihtoehdot ovat tulossa saataville myéhemmin ja edellyttavat tehtaalla madritystd laitteiston ostohetkelld.)

Aani

Poly Studion édni, neljé siscista stereokaiutinta (1W / 8 ohmia kaiutinta kohti), erilliset vahvistimet, kaksi sisdista digitaalista kaksoismikrofonia

Portit ja liittimet

Vasen sivu: 1 HDMI 21 -liiténtd; 1 SD-kortinlukija; 2 Thunderbolt™ 5 -liitéint&d, joissa USB Type-C® - tiedonsiirtonopeus 80 Gb/s (USB-virransyotto, DisplayPort™

2 _-|)32 o

Oikea sivu: 1USB Type-A -liitantd - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 1 kuuloke-mikrofoniyhdistelmdliitéintd; 1 RJ-45-liitdntd; 1 Thunderbolt™ 4 -liitéintd, jossa USB Type-
C® - tiedonsiirtonopeus 40 Gb/s (USB-virransyétts, DisplayPort™ 21)45

Syoéttolaitteet

HP Lumen RGB Z -ndppdimisto, quietKey-néppdimet, roiskeenkestavd, ekstrasuuri 3 painikkeen kosketuslevy, taustavalaisu ja DuraKey-ndppdimet; Clickpad-
alusta tukee monikosketuseleitd, napautukset kdytdssa oletusarvoisesti

Tietoliikenneyhteydet

LANGATON LAHIVERKKO: Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) ja Bluetooth® 5.4 -langaton verkkokortti, vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) ja Bluetooth® 5.4 -langaton
verkkokortti, ei-vPro®8;
WWAN: Qualcomm® 9205 LTE Cat-M1; HP Kavalan R15 5G -ratkaisu®

1213

Kamera IR-kamera (lisdominaisuus); 5 megapikselin kamera
HSA Telemetry for Commercial; Copilot Windowsissa Copilot-néppdimella™$"; Reunojen mukautus; HP Support Assistant; HSA Fusion for Commercial; HP
Ohjelmistot Connection Optimizer?%; myHP®"; HP UEFI BIOS -sertifiointitaso 2.7B; HP MAC Address Manager; HP:n PC-laitteistodiagnostiikka (Windows); HP:n tietosuoja-

asetukset; Poly Camera Pro; Poly Lens'8; HP-palveluskannaus*3; HP Notifications; Osta Microsoft Office (myydddn erikseen); HP Hotkey -tuki; HP Smart
Support!9; HP 1062

Tietoturvan hallinta

HP Sure Click?5%8; Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) -kayttdonotto'; Absolute Persistence -moduuli®®; HP BIOS Recovery; BIOS-pdiivitys verkon
kautta; HP BIOSphere?'; HP DrivelLock ja Automatic DriveLock; HP Secure Erase®®; HP Wake on WLAN; Adnen pysyva kaytosta poisto; HP Sure Run?’; HP Client
Security Munugersg; HP Sure Recover’; Secured-core PC -tuki; HP Sure Sense®®; HP Sure Start*%; HP Sure Admin

Suojausohijelmiston lisenssit

HP Wolf Pro Security Edition®

Sormenijdlkitunnistin

Sormenijdlkilukija (tietyissd malleissa)




Tuotekuvaus HP suosittelee yrityskdyttédn Windows 11 Pro -jérjestelmaé

16 tuuman HP ZBook Fury G1i -
mobiilitehotybasema

Tekniset tiedot

HP Client Catalog®?; HP Power Manager with Battery Health Manager (ladattava)*8; HP Client Management Script Library (ladattava);
Hallintaominaisuudet HP Image Assistant (ladattava)®; HP Manageability Integration Kit (ladattava)®* HP Cloud Recovery; HP Connect for Microsoft
Endpoint Manager®"; HP:n ohjainpaketit (ladattava)®2

Muistikorttilaite 1 dlykortinlukija (tietyissé malleissa)

HP:n 150 watin ohut 4,5 mm:n suorakulmainen alykds (3-nastainen) verkkovirtalaite tehokertoimen korjauksella; HP:n 200 watin ohut
Teho 4,5 mm:n suorakulmainen dlykas (3-nastainen) verkkovirtalaite tehokertoimen korjauksella; HP:n 280 watin tavallinen 4,5 mm:n
suorakulmainen dlykdas (3-nastainen) verkkovirtalaite®

Akun tyyppi HP:n 99 Whin pitkdkestoinen 8-kennoinen polymeeriakku pikalatauksella®?;
2‘::(‘;" T BT Tukee akun nopeaa lataamista: noin 50 prosenttiin 30 minuutissa?®
Mitat 35,9 x 24,9 x 2,7 cm; (Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan)
Paino Peruspaino 2,43 kg;
(Paino vaihtelee kokoonpanon ja komponenttien mukaan.)
Ympdristomerkit EPEAT®-rekisteroityja kokoonpanoja saatavilla®*
Vahdhalogeeninen; Vahintédn 40 % kuluttajakayton jalkeen kierrétettyd muovia; Saatavana tukkupakkauksessa; Ulkoinen virtaléihde,
Kestavan vaikutuksen hyotysuhde 90 %; Pakkauksessa kdytetty muotoiltu paperimassapehmuste on valmistettu kokonaan kierrdtetyistd tai sertifioiduista
madritykset raaka-aineista; Ulkopakkaus ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan kierrdtetyistd tai sertifioiduista
materiaaleistq5®57585960
TCO-hyviksytty TCO-sertifioitu, 10. sukupolvi®®
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Liséivarusteet ja palvelut (eivét sisdlly pakkaukseen)

Tybskentele luottavaisin mielin tekniikalla, joka pitéé sinut tuottavana missa ja milloin
tahansa. Tima@ ajatuksella suunniteltu, langaton néppdimistd usealle laitteelle toimii
vhtd@ tehokkaasti kuin sindkin erittdin nopeasti lataavan superkondensaattoritekniikan,
saumattoman liitettdvyyden ja mukautuksen ansiosta.
_ Tuotenumero: 9T6B2AA
::I:‘ 72t5 IaqattEl.v a. . ﬂ TPikalataus perustuu USB Type-C® 3.0 Hliiténtaén (5 V, 2,5 A). Todellinen latausaika voi
gaton l_'\appalmlsto vaihdella liitéintatyypin ja ympdristdolosuhteiden mukaan. Kayttdaika on arvio, ja se
usealle laitteelle riippuu monesta osatekijdstd, kuten kuinka paljon laite on aktiivisena, toimettomana ja
lepotilassa, kuinka monta sovellusta on kdynnissd, ympdristdolosuhteista ja kéytetyistd
ominaisuuksista; todellinen kayttdaika vaihtelee kéytdn ja ympdristdolosuhteiden
mukaan.
2 USB-C-USB-A-sovitinkaapeli sisdltyy toimitukseen.

Helpota matkantekoasi repulla, joka tayttad kaikki matkustustarpeesi. Tama kestava,
ajatuksella suunniteltu reppu pittid tavarasi jdrjestyksessa - pakkaamisesta

HP Travel Plus 30 | -reppu Ien.tok.entqlle ja mihin vain. Useat lokerot helpottavat lentokentén turvatarkastuksen
sujumista.
17 tuuman kannettavalle Tuotenumero: A2CEOAA

1Sopii useimmille enintadn 17 tuuman kannettaville.
2 Ulkokangaspinnoitteen vedenkesttivyys testattu.

Tarvitset internetia kaikkialla. Yhdist& 5G-verkkoihin turvallisesti gigabittinopeudella ja
optimoidulla virrankulutuksella.! Taméa HP:n WWAN-kor tti tarjoaa erillisen laajakaistan
tiettyihin HP-yrityskannettaviin. Nyt koko maailma on aidosti ulottuvillasi.
Tuotenumero: BSBD4AA
15G Sub-6 -moduuli on suunniteltu jopa NR 4,67 Gb/s:n latausnopeutta varten, kun

B E kdaytetéiéin kahden kantoaallon yhdistédmisté ja 200 MHz:n kanavan kaistanleveyttd.
Moduuli edellyttad aktivointia ja erikseen myytdvad huoltosopimusta. Taaksepdin
vhteensopiva 4G LTE:n kanssa jopa 1,6 Gb/s:n latausnopeudella ja HSPA 3G -
teknologioilla. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteyden
laatu ja lataus- ja Iéhetysnopeudet vaihtelevat verkon, sijainnin, ympdriston, verkko-
olosuhteiden sek& muiden tekijdiden mukaan. 4G LTE ei ole saatavissa kaikkiin
tuotteisiin eikdé kaikilla alueilla.
2 Lisatietoja mobiiliverkkoyhteyden muodostamisesta eSIMin avulla (Windows 11,10) on
HP:n tukisivulla: https://support.hp.com/si-en/document/ish_9233090-9233148-16

HP 5G Sub-6 WWAN

Tama pieni mutta sitdkin kaytannoéllisempi hubi kulkee mukana kaikkialle, ja sen neljén
liitdnnén avulla voit liittad kaikki tarvitsemasi laitteet. Se mahdollistaa salamannopean
HP:n kannettava USB-C- tiedonsiirtongpeuden, langolllisen Ethrnet-yhteyden iq lotagmigen Iiikke_:elld oIIessq:1se
hubi on helppo kuliettaa mukana ja se toimii saumattomasti useimpien laitteiden kanssa.
» Tuotenumero: BBSUSUT
TYhteensopiva useimpien USB-C®-laitteiden kanssa.
2 Todelliset nopeudet saattavat vaihdella.

Ty6skentele keskeytyksettd eritttin nopealla hiirelld, joka on varustettu edistyneilld
vieritysominaisuuksilla, pikalataustoiminnolla® ja ohjelmoitavilla pikavalinnoilla.2 Luovi
tehokkaasti vaativienkin tehtcvien Iapi erillisen vaakasuuntaisen vieritysrullan ja helpon
kahden tilan liitettdvyyden ansiosta.

Tuotenumero: BBYX4AA

! Pikalataus perustuu USB Type-C® 3.0 -liitéintadn (5 V, 3,0 A), todellinen latausaika voi
vaihdella liitantatyypin ja ympdristdolosuhteiden mukaan.

2 Edellyttae HP Accessory Center (HPAC) -ohjelmistoa. HPAC-ohjelmiston voi ladata
maksutta Microsoft Store- tai Apple Store -kaupasta.

HP:n langaton hiiri, eritt@in
nopea vieritys, 785M
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Alaviitteet

Viestinnén alaviitteet

8 Kaikki ominaisuudet eivét ole kaytettavissa kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Jariestelmd saattaa edellyttéié uusien tai entisté tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien
tai BIOS-paivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-kayttojdriestelmén toimintoja voitaisiin hyddyntad. Windows 11 pdivitetddn automaattisesti, ja toiminto on aina kéytdssa. Nopea
Internet-yhteys ja Microsoft-tili vaaditaan. Internet-palveluntarjoaja saattaa peric lisimaksuija, ja ajan myéta paivityksiin saattaa liittyd lisGvaatimuksia. Katso: http://www.windows.com.

9 Microsoft Copilot edellyttéié Windows 11 -kayttojariestelmad. Jotkin ominaisuudet edellyttavat NPU-tekodlykiihdytintd. Ajoitus ja saatavuus riippuvat Microsoftista ja vaihtelevat markkina-
alueen ja laitteen mukaan. Edellyttaé Microsoft-tilia kirjautumista varten. Jos Copilot ei ole kaytettavissd, Copilot-ndppdin johtaa Bing-hakukoneeseen. Lisdtietoja on osoitteessa
http://aka.ms/WindowsAlFeatures.

10 Muisti on lisiominaisuus, joka téytyy madrittad tuote hankittaessa.

T Kiintolevyissé 1 Gt = miljardi tavua. 1 Tt = bilioona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Jarjestelman palautusohjelmistolle on varattu enintéén 30 Gt kiintolevytilaa (Windows
10).

T Rajoittamaton parhaan suorituskyvyn toimintatilassa ja virtaan kytkettyna.

2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyé. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivét valttmattd hyddy tamén tekniikan kaytostd. Suorituskyky ja
kellotaajuus vaihtelevat sovellusten tydkuorman sekd laitteisto- ja ohjelmistomdadritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkki ja/tai nimi ei ilmaise suorituskykyd. Lisiominaisuus, joka on
madritettava tuotetta ostettaessa. NPU:ta vaativat ominaisuudet ja ohjelmistot saattavat edellyttéd ohjelmiston hankintaa, tilausta tai ohjelmiston tai alustan tarjoajan tekemad aktivointia,
ja kolmannen osapuolen ohjelmistoilla voi olla tiettyja konfigurointi- tai yhteensopivuusvaatimuksia. Suorituskyky vaihtelee kayton, kokoonpanon ja muiden tekijdiden mukaan.

3 Listlominaisuus, joka on méadritettévé oston yhteydessé.

4 Lisdominaisuus, joka on madritettévé oston yhteydessa.

5 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. 1 Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Jarjestelmén palautusohjelmistolle on varattu enintééan 30 Gt kiintolevytilaa
(Windows 10).

6 Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisterdintiin IEEE 16801-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekistersinnin tila vaihtelee maittain. Lisatietoa on osoitteessa www.epeat.net.

7 Toimittajat ilmoittavat véthint&én 97 % HP:n paperi- ja kuitupohijaisista PC:iden, néayttojen, kodin ja toimiston tulostuslaitteiden ja tarvikkeiden pakkauksista kierrétettaviksi tai sertifioiduiksi,
minkd HP vahvistaa. Pakkauksella tarkoitetaan tuotteen mukana toimitettavaa laatikkoa ja kaikkia paperipohjaisia materiaaleja laatikon sisalla. Henkilokohtaisten jariestelmien lisdlaitteiden
ja varaosien pakkaukset eivat sisdlly edelld mainittuun.

12 HP Smart Sense vaatii Windows 10:n tai uudemman.

13 Todellinen nopeus saattaa vaihdella.

M Vaatii Windows-kayttéjériestelman.

15 HP Power Manager vaatii Windows 10:n tai uudemman, ja se on ladattavissa Microsoft Storesta.

16 Edellyttaé myHP-sovellusta ja Windows-kayttojariestelmad.

Erittelyn alaviitteet

T Kaikki ominaisuudet eivét ole kaytettavissd kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Jarjiestelmat saattavat edellyttad laitteiston, ohjainten tai ohjelmiston pdivitystd ja/tai hankintaa
tai BIOS-paivitystd, jotta kaikkia Windowsin toimintoja voidaan hyddyntéd. Windows paivitetadn ja otetaan kayttdon automaattisesti Edellyttad nopeaa Internet-yhteyttd ja Microsoft-ilic.
Internet-palveluntarjoaja saattaa veloittaa maksun ja uusia vaatimuksia saattaa tulla ajan mittaan. Lisatietoja on osoitteessa http://www.windows.com

8 Prosessorin nopeus parhaan mahdollisen suorituskyvyn tilassa; prosessorit toimivat pienemmillé nopeuksilla, kun akun kulutus on optimoitu.

% Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyd. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivat valttamattad hyddy taman tekniikan kaytdstd. Suorituskyky ja
kellotaajuus vaihtelevat sovellusten tydkuorman sekd laitteisto- ja ohjelmistomddritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkit ja/tai nimet eivat ilmaise suorituskykyd.

5 Saatavuus voi vaihdella maittain. 150 watin virtaléhteen saa vain erillisella nayténohjaimella varustettuihin kokoonpanoihin.

8 Tallennusasemissa 1Gt = miljardi tavua. 1 Tt = bilioona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Kayttojdriestelmassé enintddn 35 Gt on varattu jdriestelman
palautusohjelmiston kayttoon (Windows).

7"10/100/1000" ja "Gigabit" tarkoittavat Gigabit Ethernetin yndenmukaisuutta IEEE-standardin 802.3ab kanssa - ei yhden gigabitin siirtonopeutta sekunnissa. Nopeaan tiedonsiirtoon
tarvitaan Gigabit Ethernet -palvelin- ja -verkkoinfrastruktuuri.

S Edellyttaa langatonta tukiasemaa ja Internet-littymad, jotka on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on saatavilla rajoitetusti. Wi-Fi 7 (802.11BE) -toiminto edellyttad
yhteensopivaa Windows 11 -kayttojariestelmad, yhteensopivaa prosessoria ja erikseen hankittavaa Wi-Fi 7 -reititintd ollakseen taaksepdin yhteensopiva 80211:t& edeltévien tekniikoiden
kanssa. Saatavilla maissa, joissa Wi-Fi 7 -tekniikkaa tuetaan. 802.11BE-verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivat lopullisia. Lopulliset tekniset ominaisuudet voivat poiketa
luonnostiedoista, mikd voi vaikuttaa laitteen kykyyn kommunikoida muiden 802.11BE-laitteiden kanssa.

9 HP 5G-moduuli on liséiominaisuus, joka on lisattéiva kokoonpanoon tehtaalla. Moduuli on suunniteltu toimimaan 5G NR NSA (ei-erillis) -verkossa, kun teleoperaattorit ottavat kayttoon ENDC-
yhteydet (Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity), 100 MHz:n 5G NR- ja LTE-kanavien kaistanleveydelld, kdyttden 3GPP:n madrityksen mukaista 256 QAM
4x4 -antennia. Moduuli edellyttad aktivointia ja erikseen myytavad palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Datayhteyden laatu ja lataus- ja
Iéhetysnopeudet vaihtelevat verkon, sijainnin, ympdriston, verkko-olosuhteiden sekd muiden tekijdiden mukaan. Taaksepdin yhteensopiva 4G LTE- ja 3G HSPA -tekniikkojen kanssa. 5G-
moduulin julkaisu on suunniteltu valituille alustoille ja tiettyihin maihin, joissa teleoperaattorit tukevat sitd.

10 Todellinen kirkkaus on pienempi HP Sure View -néyton tietoturvasuojaa tai kosketusndyttod kaytettdessa.

M Seka UMA- ettd Discrete-madritykset tukevat kolmea erillista ndyttéa HP UltraSlim -telakkaa kéytettéiessa (hankittava erikseen) - enimmdaistarkkuus = 2,5K 60 Hz:n virkistystaajuudella
(DP1), 2,5K 60 Hz:n virkistystaajuudella (DP2), Full HD (VGA), sekd kolmea erillisté nayttoa HP Thunderbolt G2 -telakkaa kaytettdessd (hankittava erikseen) - enimmadistarkkuus = 2,5K 60 Hz:n
virkistystaajuudella (DP1), 2,5K 60 Hz:n virkistystaajuudella (DP2), Full HD (VGA) TAI 4K 60 Hz:n virkistystaajuudella (yksi DP-portti), 4K 60 Hz:n virkistystaajuudella (Type-C-lahtoportti, Type-C-
DP-sovitin).

2 HD-kuvien katselu edellyttad teravapiirtosisaltod.

18 Windows Hello -kasvojentunnistus kayttdd kameraa, joka on madritetty erityisesti infrapunakuvantamista varten Windows-laitteiden todentamiseksi ja lukituksen poistamiseksi seka
Microsoft Passportin lukituksen poistamiseksi.

M Hallinnoi ja valvo akun suorituskykyé ja tilaa ja mukauta latausasetuksia helppokayttdiselld HP Power Manager -koontinaytollé.

BHp Support Assistant - Edellyttdd Windows-kayttojariestelmdd ja Internet-yhteyttd.
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Alaviitteet

Erittelyn alaviitteet

16 Microsoft Office myydadin erikseen, ja aktivointi edellyttéd internetyhteyttd.

7 Copilot+ Windowsissa edellyttad Windows 11 -kayttojdriestelmad. Jotkin ominaisuudet edellyttavit NPU-tekodlykiihdytintd. Ominaisuuksien toimituksen ja saatavuuden ajoitus vaihtelee markkinan ja laitteen mukaan.
Kirjautumiseen tarvitaan Microsoft-tili. Jos Copilot Windowsissa ei ole kaytettavissd, Copilot-néppdin avaa Bing-hakukoneen. Katso aka.ms/copilotpluspcs.

18 Poly Lens vaatii Windows-kayttojdriestelman.

19 HP Smart Support edellyttdd, ettd HP Insights -agentti on asennettuna. HP Smart Support -palvelun kéyttéénotosta ja lataamisesta saa listietoja osoitteesta http://www.hp.com/smart-support. HP Services Scan on
esiasennettuna ja/tai tarjotaan Windows Updaten kautta, ja se tarkistaa kelpoisuuden kullakin laitteella sen madrittdmiseksi, onko HP Insights -agenttia tukeva palvelu ostettu, ja lataa soveltuvan ohjelmiston automaattisesti.
HP Insights -agentti on mittaus- ja analytiikka-alusta, joka antaa kriittisia tietoja laitteista ja sovelluksista, eikd sitd myydd erillisend palveluna. HP noudattaa tiukkoja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mdadrayksid ja on
1SO27001-, 1ISO27701-, ISO27017- ja SOC2 Type?2 -sertifioitu tietoturvan osalta. Edellyttad Internet-yhteytta. Taydet jariestelmavaatimukset saa osoitteesta http://www.hpdaas.com/requirements, ja sielld voi myds poistaa témdan
toiminnon kaytosta.

20 Kannettavan mukana tuleva virtaléhde lataa akun jopa 50 prosentin lataustasolle 30 minuutissa, kun jériestelmd on poissa padlta tai valmiustilassa. Vahintéan 65 watin virtalthde vaaditaan 56 Whin tai sité pienemmille
akkukapasiteeteille. Vahintaan 100 watin virtalihde vaaditaan yli 56 Whin ja alle 83 Wh:n akkukapasiteeteille. Vahintadn 120 watin virtaléhde vaaditaan yli 83 Whin ja alle 100 Wh:n akkukapasiteeteille. Kun 90 prosentin
lataustaso on saavutettu, latausnopeus palautuu normaaliksi. Latausaika saattaa vaihdella +10 prosenttia jarjestelmén toleranssien vuoksi.

2THP BIOSphere -ominaisuudet voivat vaihdella kayttdjdriestelman ja kokoonpanon mukaan.

22 4P Connection Optimizer edellyttad Windows 10 -kayttojariestelmad.

28 HD-dekoodauksen tuki, DX12, HDMI 1.4, HDCP 2.2 DP:n kautta jopa 4K 60 Hz:n virkistystaajuudella ja HDMI:n kautta jopa 4K 30 Hz:n virkistystadjuudella

2 Yhteinen nayttomuisti (UMA) kdyttéa osaa jariestelmamuistista nédyttémuistina. Videon toistoa varten varattu jériestelméamuisti ei ole muiden ohjelmien kaytettévissd muihin tarkoituksiin.

25 Hp Sure Click edellyttéa Windows 10 Pro- tai uudempaa tai Enterprise-kayttojdriestelmad. Taydelliset tiedot saa osoitteesta https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

26 Jarjestelmdn resurssivaatimusten vuoksi 32-bittisissd jérjestelmissd, joiden kokoonpanoon kuuluu enemmén kuin 3 Gt muistia, muisti ei valttamatté ole kokonaan kéytettévissa. Yli 4 Gt:n muistin kaytto edellyttaa 64-bittista
kayttojariestelmad. Muistimoduulit tukevat enintéén 4 800 MT/s tiedonsiirtonopeutta; todellinen nopeus madrdytyy jériestelmddn asennetun prosessorin perusteella. Tuettu muistin tiedonsiirtonopeus nékyy prosessorin
teknisissa tiedoissa.

2T HP Sure Run -ohjelmiston saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttad Windows 10 -kayttojdriestelmad tai uudempaa.

28 Secured-core-tietokone edellyttdd Intel® vPro®- tai AMD Ryzen™ Pro -prosessoria. Vaatii vithintadn 8 Gt jariestelmamuistia. Secured-core PC -toiminnot voidaan ottaa kayttdon tehtaalla.

29 Integroitu HP Sure View Reflect -nayton tietoturvasuoja on saatavana lisiominaisuutena, joka on madritettévi ostohetkelld. Se on suunniteltu toimimaan vaakasuunnassa.

30 Hp Sure Sense -tekniikka on saatavilla tietyiss@ HP:n tietokoneissa, joissa on kayttojdriestelmadnd Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro tai Windows 11 Enterprise.

3! myHP edellyttaa Windows-kayttojdriestelmad.

32 HDMI-johto hankittava erikseen.

33 Resoluutiot madraytyvéit nayton ominaisuuksien, resoluutio- ja varisyvyysasetusten mukaan.

34Hp Manageability Integration Kit ei ole esiasennettuna, mutta sen voi ladata osoitteesta https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#tab=manageability-tools.

35 Hp Secure Erase menetelmille, joiden padpiirteet on ilmoitettu National Institute of Standards and Technology -instituutin erikoisjulkaisussa 800-88 "Clear” (menetelmd datan poistamiseksi). Intel® Optane™ -laitteet eivat tue
HP Secure Erase -toimintoa.

36 Koska jotkin muiden valmistajien muistimoduulit eivét ole standardien mukaisia, suosittelemme HP-muistien kayttémistd yhteensopivuuden varmistamiseksi. Jos erinopeuksisia muisteja kéytetadn yhdessd, jérjestelma
toimii hitaimman muistin nopeudella.

37 HP Sure Recoverin saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin, ja se edellyttad Windows 10:td tai 11:ta ja avointa verkkoyhteyttd. Tarkedt tiedostot, data, valokuvat, videot jne. on varmuuskopioitava ennen HP Sure Recoverin kayttod
tietojen menettamisen valttdmiseksi. HP Sure Recover (6. sukupolvi) jad Embedded Reimaging on Windows 10- tai 11 -kayttojdriestelmad edellyttava lisdominaisuus tietyissa HP-tietokoneissa, ja se on mdadritettavd oston
yhteydessd. Tarkedt tiedostot, data, valokuvat, videot jne. on varmuuskopioitava ennen toiminnon kayttod tietojen menettamisen valttdmiseksi.

38 Hp Tamper Lock on lisdominaisuus, joka on madritettava kokoonpanoon tehtaalla. Se edellyttad yllapitdjan salasanan mdadrittdmistd ennen kayttod.

39 Hp Client Security Manager (7. sukupolvi) edellyttad Windows-kayttojariestelmad. Sen saa tiettyihin HP Elite- ja Pro-tietokoneisiin.

40 Hp Sure Start on saatavana tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttaa Windows 10 -kéyttdjariestelmad tai uudempaa.

41 HP Connect for Microsoft Endpoint Managerin saa Azure Market Place -kaupasta HP Pro-, Elite-, Z- ja myyntipistetietokoneisiin, joita hallitaan Microsoft Endpoint Managerilla. Vaatii erikseen hankittavan Microsoft Endpoint
Manager -tilauksen. Vaatii verkkoyhteyden. HP Sure Admin edellyttaa Windows 10 -kéyttéjdriestelméa tai uudempaa ja HP BIOSia.

42 NPU:ta vaativat ominaisuudet ja ohjelmistot saattavat edellyttad ohjelmiston hankintaa, tilausta tai ohjelmiston tai alustan tarjoajan tekemdd aktivointia, ja kolmannen osapuolen ohjelmistoilla voi olla tiettyjé konfigurointi tai
yhteensopivuusvaatimuksia. NPU-padattelyn suorituskyky vaihtelee kéytdn, kokoonpanon ja muiden tekijdiden mukaan.

43 HP-palveluskannaus toimitetaan tietyissa tuotteissa Windows Update -toiminnon kautta, joka tarkastaa kelpoisuuden kullakin laitteella sen madrittdmiseksi, onko HP TechPulsea tukeva palvelu ostettu ja lataa soveltuvan
ohjelmiston automaattisesti. HP TechPulse on telemetria- ja analytiikka-alusta joka tarjoaa kriittisi tietoja laitteista ja sovelluksista. Taydet jariestelmavaatimukset saa osoitteesta http:/www.hpdaas.com/requirements, ja
siellé voi myds poistaa tdmdan toiminnon kaytosta. Ei sovellettavissa Kiinassa.

44 Yusien akkujen todellinen wattituntien maard (Wh) voi poiketa suunnitellusta kapasiteetista, ja niiden taysi latauskapasiteetti voi poiketa jopa 10:lla, miké on tyypillistd litiumioniakuille. Akkukapasiteetti pienenee luonnollisesti
ajan myéta ja kaytdn aikana useiden tekijdiden mukaan. Tallaisia tekijdita ovat esimerkiksi akun kunnonhallinnan asetukset, sailytysaika, lémpétila, ympdristd, ladatut sovellukset, ominaisuudet, jériestelmén kokoonpano ja
virta-asetukset.

45 Thunderbolt™ 4- ja USB4™-li nan suurin nopeus 40 Gb/s jaetaan eri datavirtojen valilla.
46 HP Client Management Script Library https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#tab=manageability-tools.

4T HP Cloud Recoveryn saa HP Z -tehotyoasemiin seka HP Elite- ja Pro-poytatietokoneisiin ja -kannettaviin, joissa on Intel®- tai AMD-prosessori. Toiminto edellyttad avointa kiintedid verkkoyhteyttd. Huomautus: Tarkedt tiedostot,
data, valokuvat, videot jne. on varmuuskopioitava ennen toiminnon kayttod tietojen menettémisen vdlttamiseksi. Lisatietoja saa osoitteesta https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.

48 HP Power Manager with Battery Health voidaan ladata antamalla jériestelmétiedot osoitteessa https://support.hp.com/in-en/document/ish_4449597-3519507-16.

49 |ntel vPro® vaatii 64-bittisen Windows 10 Pro -kayttojdriestelmén tai uudemman, vPro-tuetun prosessorin, vPro-tuetun piirisarian, vPro-tuetun langallisen lahiverkon ja/tai langattoman Wi-Fi 6E -yhteyden ja TPM 2.0:n. Jotkin
toiminnot edellyttavat erillisicc muiden toimittajien ohjelmia. vPro® Essentials- ja Enterprise-tuotteiden ominaisuudet eroavat toisistaan. Katso http://intel.com/vPro.

50 Absolute Persistence -laiteohjelmistomoduuli toimitetaan kéytosta poistettuna, ja se voidaan aktivoida vain ostamalla lisenssitilaus seka ohjelmistoagentin taysi aktivointi. Lisenssitilausten sopimuskausi voi kestad useita
vuosia. Palvelu on rajallinen, tarkista saatavuus Yhdysvaltojen ulkopuolella Absolutelta. Tiettyjé ehtoja sovelletaan. Tarkat tiedot saa osoitteesta https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolutey.

5"HP Image Assistantia ei ole esiasennettu, mutta se on ladattavissa osoitteesta https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpag/cmit/HPIA.html.

52 HP:n ohjainpaketteja ei ole esiasennettu, mutta ne voi ladata osoitteesta http://www.hp.com/go/clientmanagement.

58 Hp Client Catalogia ei ole esiasennettu, mutta se on ladattavissa osoitteesta https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html.

54 Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisterdintiin IEEE 16801-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisterdinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisdtietoja saa osoitteesta www.epeat.net.

55 Ej sisalla ulkoisia virtaldhteitd, WWAN-moduuleija, virtajohtoja, kaapeleita tai lisdlaitteita. Tuotteen ostamisen jtéilkeen hankittavat varaosat eivat valttdmatté ole vahdhalogeenisia.

56 HP Wolf Security for Business edellyttdd Windows 10- tai 11 Pro -kayttojdriestelmdad tai uudempaa, sisaltéa monenlaisia HP:n tietoturvaominaisuuksia ja sen saa HP Pro-, Elite-, RPOS- ja tehotydasematuotteisiin. Tuotteen
tietoturvaominaisuudet nékee sen tuotetiedoista.

57 Kunkin osan sisdltdman muutoin mereen padtyvan muovin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti. Muutoin mereen péétyvan muovin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena muovin kokonaispainosta. Muutoin mereen padtyva
muovi perustuu standardin UL2809 mukaiseen madritelmadn.

58 HP:n tietokoneiden, nayttdjen, koti- ja toimistotulostimien ja tarvikkeiden paperi- ja kuitupohjaiset pakkaukset ovat tavarantoimittajien ilmoituksen mukaan kierratettyjd tai sertifioituja, ja téistd HP:n todentamaa on vahintadan
97 % tilavuuden mukaan.

59 pakkauksella tarkoitetaan tuotteen mukana toimitettavaa laatikkoa ja kaikkia paperipohjaisia materiaaleja laatikon sisdillé. Ei sisdllé kaupallisten, henkilokohtaisten jérjestelmien lisdlaitteiden ja varaosien pakkauksia.

60 Kierratysmuovi on iimaistu prosenttiosuutena muovin kokonaispainosta. Kierratettyjen materiaalien méadritelma perustuu EPEAT-standardin médritykseen tietokoneille (IEEE 16801-2018).

61 Saattaa edellyttdd Windows Updaten tai sovelluksen lataamista Microsoft Storesta. Microsoft Copilot El ole saatavilla Kiinassa, Vendjdll, Valko-Vendijalld eikd kauppasaarrossa olevilla alueilla Kuubassa, Iranissa, Pohjois-
Koreassa, Krimilld.

62 Hp 1Q delivery app is preloaded on select HP PCs; it will be automatically updated to the future featured HP 1Q application if you have auto updates enabled in Windows or will be available for download from the Microsoft
Store. The future featured HP |Q app uses artificial intelligence. Features vary by configuration. For complete detdails see https://support.hp.com/us-en/document/ish_13696672-13696717-16 .

63 TCO-sertifiointi on IT-tuotteiden ISO 14024, tyyppi 1-vastuullisuusmerkintd. Kaikkien kriteerien noudattaminen vahvistetaan riippumattomasti.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Tamén julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistd ilmoitusta. Kaikki HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut kuvataan nimenomaisissa takuulausekkeissa, jotka toimitetaan kyseisten tuotteiden ja
palveluiden mukana. Téman julkaisun sisdltod ei tule tulkita lisdtakuuksi. HP ei vastaa tdmdn julkaisun sisaltamistd teknisista tai toimituksellisista virheista tai puutteista. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM ja Thunderbolt ovat Intel Corporationin tai sen
tytaryhtididen tavaramerkkeija tai rekisteroityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD, Ryzen, Athlon ja Radeon ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkeija. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. kayttaa lisenssilla. NVIDIA ja
GeForce ovat NVIDIA Corporationin tavaramerkkeijd ja/tai rekisteroityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja muissa maissa. USB Type-C*® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisterdityjé tavaramerkkeijé. DisplayPort™ ja DisplayPort™-logo ovat Video
Electronics Standards Associationin (VESA®) omistamia tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja muissa maissa. McAfee ja McAfee LiveSafe ovat McAfee LLC:n tavaramerkkeijd tai rekisterdityja tavaramerkkejd Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on
Yhdysvaltain ymparistonsuojeluviraston (EPA) rekisteroity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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