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ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1. Button 15. Cutting line (45° position) 29. Mounting shaft
2. Red indicator 16. Screw 30. Ring
3. Battery cartridge 17. Lamp 31. Dust nozzle
4. Indicator lamps 18. Hook 32. Vacuum cleaner
5. Check button 19. Close 33. Hose
6. Switch trigger 20. Open 34. Clamping screw
7. Lock-off lever 21. Hex wrench 35. Rip fence (Guide rule)
8. Battery indicator 22. Shaft lock 36. Adjusting screw for 45°
9. Mode indicator 23. Tighten 37. Adjusting screw for 0°
10. Lever 24. Loosen 38. Triangular rule
11. Depth guide 25. Inner flange 39. Bevel guide
12. Front lever 26. Saw blade 40. Guide
13. Stopper 27. Outer flange
14. Cutting line (0° position) 28. Hex bolt
SPECIFICATIONS
Model DHS680
Blade diameter 165 mm
at 0° 57 mm
Max. cutting depth at 45° 41 mm
at 50° 37 mm
No load speed 5,000 min"!
Overall length 350 mm
Net weight 3.0-3.3kg
Rated voltage D.C.18V

» Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without

notice.
« Specifications may differ from country to country.

» The net weight value includes the lightest and heaviest combination of the attachment(s) for normal and safe use and
battery cartridge(s) which are specified in the instruction manual.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge

BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

Charger

DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

» Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

/A WARNING:

« Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may

cause injury and/or fire.

Intended use ENEO078-2
The tool is intended for performing lengthways and
crossways straight cuts and mitre cuts with angles in
wood while in firm contact with the workpiece. With
appropriate Makita genuine saw blades, other materials
can also be sawed.

General power tool safety
warnings

& WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.

GEA010-3
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Save all warnings and
instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

Cordless circular saw safety
warnings

Cutting procedures

1. & DANGER: Keep hands away from cutting area
and the blade. Keep your second hand on
auxiliary handle, or motor housing. If both hands
are holding the saw, they cannot be cut by the blade.

GEB151-2




Do not reach underneath the workpiece. The guard
cannot protect you from the blade below the
workpiece.

Adjust the cutting depth to the thickness of the
workpiece. Less than a full tooth of the blade teeth
should be visible below the workpiece.

Never hold the workpiece in your hands or across
your leg while cutting. Secure the workpiece to a
stable platform. It is important to support the work
properly to minimise body exposure, blade binding, or
loss of control. (Fig. 1)

Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where the
cutting tool may contact hidden wiring. Contact
with a “live” wire will also make exposed metal parts of
the power tool “live” and could give the operator an
electric shock.

When ripping, always use a rip fence or straight
edge guide. This improves the accuracy of cut and
reduces the chance of blade binding.

Always use blades with correct size and shape
(diamond versus round) of arbour holes. Blades
that do not match the mounting hardware of the saw
will run off-centre, causing loss of control.

Never use damaged or incorrect blade washers or
bolt. The blade washers and bolt were specially
designed for your saw, for optimum performance and
safety of operation.

Kickback causes and related warnings

kickback is a sudden reaction to a pinched, jammed or
misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to
lift up and out of the workpiece toward the operator;
when the blade is pinched or jammed tightly by the kerf
closing down, the blade stalls and the motor reaction
drives the unit rapidly back toward the operator;

if the blade becomes twisted or misaligned in the cut,
the teeth at the back edge of the blade can dig into the
top surface of the wood causing the blade to climb out
of the kerf and jump back toward the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be avoided by
taking proper precautions as given below.

1.

Maintain a firm grip with both hands on the saw
and position your arms to resist kickback forces.
Position your body to either side of the blade, but
not in line with the blade. Kickback could cause the
saw to jump backwards, but kickback forces can be
controlled by the operator, if proper precautions are
taken.

When blade is binding, or when interrupting a cut
for any reason, release the trigger and hold the
saw motionless in the material until the blade
comes to a complete stop. Never attempt to
remove the saw from the work or pull the saw
backward while the blade is in motion or kickback
may occur. Investigate and take corrective actions to
eliminate the cause of blade binding.

When restarting a saw in the workpiece, centre the
saw blade in the kerf so that the saw teeth are not
engaged into the material. If a saw blade binds, it
may walk up or kickback from the workpiece as the
saw is restarted.

Support large panels to minimise the risk of blade
pinching and kickback. Large panels tend to sag
under their own weight. Supports must be placed
under the panel on both sides, near the line of cut and
near the edge of the panel. (Fig. 2 & 3)

Do not use dull or damaged blades. Unsharpened
or improperly set blades produce narrow kerf causing
excessive friction, blade binding and kickback.

Blade depth and bevel adjusting locking levers
must be tight and secure before making the cut. If
blade adjustment shifts while cutting, it may cause
binding and kickback.

Use extra caution when sawing into existing walls
or other blind areas. The protruding blade may cut
objects that can cause kickback.

ALWAYS hold the tool firmly with both hands.
NEVER place your hand, leg or any part of your
body under the tool base or behind the saw,
especially when making cross-cuts. If kickback
occurs, the saw could easily jump backwards over
your hand, leading to serious personal injury. (Fig. 4)
Never force the saw. Push the saw forward at a
speed so that the blade cuts without slowing.
Forcing the saw can cause uneven cuts, loss of
accuracy, and possible kickback.

Lower guard function

1.

Check the lower guard for proper closing before
each use. Do not operate the saw if the lower
guard does not move freely and close instantly.
Never clamp or tie the lower guard into the open
position. If the saw is accidentally dropped, the lower
guard may be bent. Raise the lower guard with the
retracting handle and make sure it moves freely and
does not touch the blade or any other part, in all
angles and depths of cut.

Check the operation of the lower guard spring. If
the guard and the spring are not operating
properly, they must be serviced before use. Lower
guard may operate sluggishly due to damaged parts,
gummy deposits, or a build-up of debris.

The lower guard may be retracted manually only
for special cuts such as “plunge cuts” and
“compound cuts”. Raise the lower guard by the
retracting handle and as soon as the blade enters
the material, the lower guard must be released. For
all other sawing, the lower guard should operate
automatically.

Always observe that the lower guard is covering
the blade before placing the saw down on bench
or floor. An unprotected, coasting blade will cause the
saw to walk backwards, cutting whatever is in its path.
Be aware of the time it takes for the blade to stop after
switch is released.

To check lower guard, open lower guard by hand,
then release and watch guard closure. Also check
to see that retracting handle does not touch tool
housing. Leaving blade exposed is VERY
DANGEROUS and can lead to serious personal injury.



Additional safety warnings

1. Use extra caution when cutting damp wood,
pressure treated lumber, or wood containing
knots. Maintain smooth advancement of tool without
decrease in blade speed to avoid overheating the
blade tips.

2. Do not attempt to remove cut material when blade
is moving. Wait until blade stops before grasping
cut material. Blades coast after turn off.

3. Avoid cutting nails. Inspect for and remove all
nails from lumber before cutting.

4. Place the wider portion of the saw base on that
part of the workpiece which is solidly supported,
not on the section that will fall off when the cut is
made. If the workpiece is short or small, clamp it
down. DO NOT TRY TO HOLD SHORT PIECES BY
HAND! (Fig. 5)

5. Before setting the tool down after completing a
cut, be sure that the guard has closed and the
blade has come to a complete stop.

6. Never attempt to saw with the circular saw held
upside down in a vise. This is extremely
dangerous and can lead to serious accidents.
(Fig. 6)

7. Some material contains chemicals which may be
toxic. Take caution to prevent dust inhalation and
skin contact. Follow material supplier safety data.

8. Do not stop the blades by lateral pressure on the
saw blade.

. Do not use any abrasive wheels.

10. Only use the saw blade with the diameter that is
marked on the tool or specified in the manual. Use
of an incorrectly sized blade may affect the proper
guarding of the blade or guard operation which could
result in serious personal injury.

11. Keep blade sharp and clean. Gum and wood pitch
hardened on blades slows saw and increases
potential for kickback. Keep blade clean by first
removing it from tool, then cleaning it with gum and
pitch remover, hot water or kerosene. Never use
gasoline.

12. Wear a dust mask and hearing protection when
use the tool.

13. Always use the saw blade intended for cutting the
material that you are going to cut.

14. Only use the saw blades that are marked with a
speed equal or higher than the speed marked on
the tool.

15. (For European countries only)

Always use the blade which conforms to EN847-1,
if intended for wood and analogous materials.

16. Place the tool and the parts on a flat and stable
surface. Otherwise the tool or the parts may fall and
cause an injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

& WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with
product (gained from repeated use) replace strict
adherence to safety rules for the subject product.
MISUSE or failure to follow the safety rules stated in
this instruction manual may cause serious personal

injury.

Important safety instructions for
battery cartridge ENC007-18

1. Before using battery cartridge, read all
instructions and cautionary markings on (1)
battery charger, (2) battery, and (3) product using
battery.

2. Do not disassemble or tamper with the battery
cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or
explosion.

3. If operating time has become excessively shorter,
stop operating immediately. It may result in a risk
of overheating, possible burns and even an
explosion.

4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out
with clear water and seek medical attention right
away. It may result in loss of your eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any
conductive material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a container
with other metal objects such as nails, coins,
etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water or
rain.

A battery short can cause a large current flow,

overheating, possible burns and even a

breakdown.

6. Do not store and use the tool and battery cartridge
in locations where the temperature may reach or
exceed 50 °C (122 °F).

7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is
severely damaged or is completely worn out. The
battery cartridge can explode in a fire.

8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery
cartridge, or hit against a hard object to the
battery cartridge. Such conduct may result in a fire,
excessive heat, or explosion.

. Do not use a damaged battery.

10. The contained lithium-ion batteries are subject to
the Dangerous Goods Legislation requirements.
For commercial transports e.g. by third parties,
forwarding agents, special requirement on packaging
and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consulting
an expert for hazardous material is required. Please
also observe possibly more detailed national
regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the
battery in such a manner that it cannot move around in
the packaging.

. When disposing the battery cartridge, remove it
from the tool and dispose of it in a safe place.
Follow your local regulations relating to disposal
of battery.

12. Use the batteries only with the products specified
by Makita. Installing the batteries to non-compliant
products may result in a fire, excessive heat,
explosion, or leak of electrolyte.

13. If the tool is not used for a long period of time, the
battery must be removed from the tool.

-
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14. During and after use, the battery cartridge may
take on heat which can cause burns or low
temperature burns. Pay attention to the handling
of hot battery cartridges.

15. Do not touch the terminal of the tool immediately
after use as it may get hot enough to cause burns.

16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the
terminals, holes, and grooves of the battery
cartridge. It may cause heating, catching fire, burst
and malfunction of the tool or battery cartridge,
resulting in burns or personal injury.

17. Unless the tool supports the use near high-voltage
electrical power lines, do not use the battery
cartridge near high-voltage electrical power lines.
It may result in a malfunction or breakdown of the tool
or battery cartridge.

18. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use
of non-genuine Makita batteries, or batteries that have
been altered, may result in the battery bursting causing
fires, personal injury and damage. It will also void the
Makita warranty for the Makita tool and charger.

NOTICE: Makita is not responsible for any accidents
resulting from the use of non-genuine Makita batteries or
batteries that have been modified. Genuine Makita
batteries have been rigorously evaluated for compatibility
with Makita tools and chargers, in line with applicable
legislation and safety standards.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely
discharged. Always stop tool operation and
charge the battery cartridge when you notice less
tool power.

2. Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.

3. Charge the battery cartridge with room
temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a
hot battery cartridge cool down before charging it.

4. When not using the battery cartridge, remove it
from the tool or the charger.

5. Charge the battery cartridge if you do not use it for
a long period (more than six months).

FUNCTIONAL DESCRIPTION

/\ CAUTION:

» Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before adjusting or
checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge
(Fig. 7)
/\ CAUTION:

Always switch off the tool before installing or removing
of the battery cartridge.

Hold the tool and the battery cartridge firmly when
installing or removing battery cartridge. Failure to
hold the tool and the battery cartridge firmly may cause
them to slip off your hands and result in damage to the
tool and battery cartridge and a personal injury.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while
sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip it
into place. Insert it all the way until it locks in place with a
little click. If you can see the red indicator on the upper
side of the button, it is not locked completely.

/\ CAUTION:

Always install the battery cartridge fully until the red
indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall
out of the tool, causing injury to you or someone
around you.

Do not install the battery cartridge forcibly. If the
cartridge does not slide in easily, it is not being inserted
correctly.

NOTE:

When the battery cartridge is not removed easily, push
it from the opposite side of the button and slide it.

Indicating the remaining battery capacity
Only for battery cartridges with the indicator (Fig. 8)
Press the check button on the battery cartridge to indicate
the remaining battery capacity. The indicator lamps light
up for a few seconds.

Indicator lamps

| [ V| oy

Lighted Blinking

off
I I I I 75% to 100%

I I I |:| 50% to 75%

I I |:| |:| 25% to 50%

I |:| |:| D 0% to 25%

puif Coatery

I I I:l I:l The battery may
td

have

I:l I:l I I malfunctioned.

NOTE:

Depending on the conditions of use and the ambient
temperature, the indication may differ slightly from the
actual capacity.

The first (far left) indicator lamp will blink when the
battery protection system works.




Switch action

/\ CAUTION:

+ Before installing the battery cartridge into the tool,
always check to see that the switch trigger actuates
properly and returns to the “OFF” position when
released.

» Do not pull the switch trigger hard without pressing the
lock-off lever. This can cause switch breakage. (Fig. 9)

To prevent the switch trigger from being accidentally

pulled, a lock-off lever is provided. To start the tool, press

the lock-off lever and pull the switch trigger. Release the
switch trigger to stop.

/\ WARNING:

« For your safety, this tool is equipped with lock-off lever
which prevents the tool from unintended starting.
NEVER use the tool if it runs when you simply pull the
switch trigger without pressing the lock-off lever. Return
tool to a MAKITA service center for proper repairs
BEFORE further usage.

* NEVER tape down or defeat purpose and function of
lock-off lever.

Indicating remaining battery capacity
country specific (Fig. 10)

When you turn the tool on, the battery indicator shows the
remaining battery capacity.

The remaining battery capacity is shown as the following
table.

Battery indicator status

l:0n| |]:0ff| [ Blinking

Remaining battery
capacity

Tool/battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system.
This system automatically cuts off power to the motor to
extend tool and battery life.

The tool will automatically stop during operation if the tool
or battery are placed under one of the following
conditions. In some conditions, the indicator lights up.

Overload protection

When the tool is operated in a manner that causes it to
draw an abnormally high current, the tool automatically
stops without any indications. In this situation, turn the tool
off and stop the application that caused the tool to
become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection for tool

When the tool is overheated, the tool stops automatically
and the battery indicator shows following state. In this
situation, let the tool cool before turning the tool on again.

I:On‘ D:Oﬂ‘ [¥: Blinking

Battery indicator

Tool is overheated

o [

015145

Releasing protection lock
When the protection system works repeatedly, the tool is
locked and the battery indicator shows the following state.

Battery indicator

I:On‘ D:Oﬂ‘ [¥: Blinking

50% - 100%

Protection lock works

20% - 50%

0% - 20%

Charge the battery

015146

Automatic speed change function
(Fig. 11)

Mode indicator status Operation mode

©

High speed mode

High torque mode

VI
7[::) IIIIIIIIIHI
-

015137

This tool has “high speed mode” and “high torque mode”.
It automatically changes operation mode depending on
the work load. When mode indicator lights up during
operation, the tool is in high torque mode.

10

015201

In this situation, the tool does not start even if turning the
tool off and on. To release the protection lock, remove the
battery, set it to the battery charger and wait until the
charging finishes.

Adjusting depth of cut

/\ CAUTION:

« After adjusting the depth of cut, always tighten the lever
securely.

Loosen the lever on the side of the rear handle and move

the base up or down. At the desired depth of cut, secure

the base by tightening the lever. (Fig. 12)

For cleaner, safer cuts, set cut depth so that no more than

one blade tooth projects below workpiece. Using proper

cut depth helps to reduce potential for dangerous

KICKBACKS which can cause personal injury.

Bevel cutting

Loosen the front lever. Set for the desired angle (0° - 50°)
by tilting accordingly, then tighten the front lever securely.
(Fig. 13)

Use the 45° stopper when you do precise 45° angle
cutting. Turn the stopper counterclockwise fully for bevel
cut (0° - 45°) and turn it clockwise for 0° - 50° bevel cuts.
(Fig. 14)



Sighting (Fig. 15)

For straight cuts, align the 0° position on the front of the
base with your cutting line. For 45° bevel cuts, align the
45° position with it. The position of the top guide is
adjustable.

Lighting the lamp

/\ CAUTION:

* Do not look in the lamp or see the source of lamp
directly. (Fig. 16)

Only to turn on the lamp, pull the switch trigger without

pressing the lock-off lever. To turn on the lamp and run the

tool, press the lock-off lever and pull the switch trigger

with pressing the lock-off lever. The lamp keeps on

lighting while the switch trigger is being pulled. The lamp

goes out 10 -15 seconds after releasing the trigger.

NOTE:

» Use adry cloth to wipe the dirt off the lens of lamp. Be
careful not to scratch the lens of lamp, or it may lower
the illumination.

« Do not use gasoline, thinner or the like to clean the lens
of lamp. Using such substances will damage the lens.

Hook

/\ cAUTION:

« Always remove the battery when hanging the tool with
the hook.

* Never hook the tool at high location or on potentially
unstable surface.

The hook is convenient for hanging the tool temporarily.

To use the hook, simply turn it until it snaps into the open

position.

When not in use, always turn the hook until it snaps into

the closed position. (Fig. 17)

ASSEMBLY

/\ CAUTION:

» Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before carrying out any
work on the tool.

Removing or installing saw blade

/\ CAUTION:

« Be sure the blade is installed with teeth pointing up at
the front of the tool.

* Use only the Makita wrench to install or remove the
blade.

To remove the blade, press the shaft lock so that the

blade cannot revolve and use the wrench to loosen the

hex bolt clockwise. Then remove the hex bolt, outer flange

and blade. (Fig. 18 & 19)

To install the blade, follow the removal procedure in

reverse. BE SURE TO TIGHTEN THE HEX BOLT

COUNTERCLOCKWISE SECURELY.

When changing blade, make sure to also clean the upper

and lower blade guards of accumulated sawdust as

discussed in the Maintenance section. Such efforts do not

replace the need to check lower guard operation before

each use.

For tool with the inner flange for other than 15.88 mm
hole-diameter saw blade

/\ CAUTION:

« Make sure that the protrusion “a” on the inner
flange that is positioned outside fits into the saw
blade hole “a” perfectly. Mounting the blade on the
wrong side can result in the dangerous vibration.

(Fig. 20)

The inner flange has a certain diameter protrusion on one

side of it and a different diameter protrusion on the other

side. Choose a correct side on which protrusion fits into
the saw blade hole perfectly.

Next, mount the inner flange onto the mounting shaft so

that the correct side of protrusion on the inner flange

faces outward and then place saw blade and outer flange.

BE SURE TO TIGHTEN THE HEX BOLT

COUNTERCLOCKWISE SECURELY.

For tool with the inner flange for a 15.88 mm hole-
diameter saw blade (country specific) (Fig. 21 & 22)
Mount the inner flange with its recessed side facing
outward onto the mounting shaft and then place saw
blade (with the ring attached if needed), outer flange and
hex bolt.

BE SURE TO TIGHTEN THE HEX BOLT
COUNTERCLOCKWISE SECURELY.

/\ WARNING:

+ Before mounting the blade onto the spindle, always
be sure that the correct ring for the blade’s arbor
hole you intend to use is installed between the
inner and the outer flanges. Use of the incorrect
arbor hole ring may result in the improper mounting of
the blade causing blade movement and severe
vibration resulting in possible loss of control during
operation and in serious personal injury.

Hex wrench storage (Fig. 23)
When not in use, store the hex wrench as shown in the
figure to keep it from being lost.

Dust

/\ WARNING:

* Depending on the material being worked on and
the accessory used, the dust created by use of the
tool can be harmful. The user is recommended to
use an appropriate dust extractor to reduce
exposure.

See the “OPTIONAL ACCESSORIES” section in
this instruction manual for all optional dust
extractor attachments available.

Additional Warnings:

* To prevent dust inhalation, it is recommended to
also wear an FFP2 dust mask or P2 respirator.

* Read the “MAINTENANCE” section of the
instruction manual of the connected dust extractor
to keep the dust collection effective.

* Follow all applicable regulatory requirements for
dust control in the country where the work is being
conducted.

1



+ Do not use a dust extractor for metalworking with
power tools. Metal particles produced during
metalworking can ignite accumulated dust and damage
the dust filter inside dust extractors, posing a serious
fire hazard.

* For European countries only
The user is recommended to use an M or H dust
class extractor (as defined in EN 60335-2-69).

For help and support regarding dust extractors, please
contact your local Makita Service Center.

Connecting with a dust extractor
(Optional accessory in some countries)
(Fig. 24 & 25)

When you wish to perform clean cutting operation,
connect a Makita vacuum cleaner to your tool.

Install the dust nozzle on the tool using the screw. Then
connect a hose of the vacuum cleaner to the dust nozzle
as shown in the figure.

Use the front cuff 24 to connect the hose.

The inner diameter of the dust nozzle for the hose
connection is 36 mm.

For tool without dust nozzle provided as a standard
equipment, replace the lever fixed on the lower guard to
the one supplied with the dust nozzle (optional accessory)
at the same time when installing the dust nozzle.
Otherwise you will not be able to make a cut because the
lower guard movement is hindered by the dust nozzle.

OPERATION

/\ CAUTION:

» Be sure to move the tool forward in a straight line
gently. Forcing or twisting the tool will result in
overheating the motor and dangerous kickback,
possibly causing severe injury.

« Always use a front grip and rear handle and firmly hold
the tool by both front grip and rear handle during
operations. (Fig. 26)

Hold the tool firmly. The tool is provided with both a front

grip and rear handle. Use both to best grasp the tool. If

both hands are holding saw, they cannot be cut by the
blade. Set the base on the workpiece to be cut without the
blade making any contact. Then turn the tool on and wait
until the blade attains full speed. Now simply move the
tool forward over the workpiece surface, keeping it flat
and advancing smoothly until the sawing is completed.

To get clean cuts, keep your sawing line straight and your

speed of advance uniform. If the cut fails to properly follow

your intended cut line, do not attempt to turn or force the
tool back to the cut line. Doing so may bind the blade and
lead to dangerous kickback and possible serious injury.

Release switch, wait for blade to stop and then withdraw

tool. Realign tool on new cut line, and start cut again.

Attempt to avoid positioning which exposes operator to

chips and wood dust being ejected from saw. Use eye

protection to help avoid injury.
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Rip fence (Guide rule) (optional
accessory) (Fig. 27)

The handy rip fence allows you to do extra-accurate
straight cuts. Simply slide the rip fence up snugly against
the side of the workpiece and secure it in position with the
clamping screw on the front of the base. It also makes
repeated cuts of uniform width possible.

MAINTENANCE

/\ cAUTION:

« Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before carrying out any
work on the tool.

+ Clean out the upper and lower guards to ensure
there is no accumulated sawdust which may
impede the operation of the lower guarding
system. A dirty guarding system may limit the proper
operation which could result in serious personal injury.
The most effective way to accomplish this cleaning is
with compressed air. If the dust is being blown out of
the guards be sure the proper eye and breathing
protection is used.

* Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Adjusting for accuracy of 0° and 45° cut
(vertical and 45° cut) (Fig. 28 & 29)

This adjustment has been made at the factory. But if it is
off, adjust the adjusting screws with a hex wrench while
inspecting 0° or 45° the blade with the base using a
triangular rule or square rule, etc. Use the 45° stopper for
adjusting 45° angle.

Adjusting bevel guide (Fig. 30)

The bevel guide has been factory adjusted. But if it is off,
you can adjust it as the following procedure.

To adjust the bevel guide, loosen the two screws. Align
the 0° line on the bevel guide with the guide on the base
when the base is set to 0° angle.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,
any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized Service Centers, always
using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

/\ CAUTION:

» These accessories or attachments are recommended
for use with your Makita tool specified in this manual.
The use of any other accessories or attachments might
present a risk of injury to persons. Only use accessory
or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding

these accessories, ask your local Makita Service Center.

+ Saw blades

* Rip fence (Guide rule)

* Guide rail

» Guide rail adapter

* Rule bar

* Dust nozzle

* Hex wrench

« Makita genuine battery and charger



NOTE:

« Some items in the list may be included in the tool
package as standard accessories. They may differ from
country to country.

Noise
The typical A-weighted noise level determined according
to EN62841-2-5:

Sound pressure level (L,a): 97 dB (A)

Sound power level (Lya): 105 dB (A)

Uncertainty (K): 3 dB (A)

NOTE:

* The declared noise emission value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

* The declared noise emission value(s) can also be used
in a preliminary assessment of exposure.

/\ WARNING:

* Wear ear protection.

* The noise emission during actual use of the power
tool can differ from the declared total value(s)
depending on the ways in which the tool is used.

* Be sure to identify safety measures to protect the
operator that are based on an estimation of
exposure in the actual conditions of use (taking
account of all parts of the operating cycle such as
the times when the tool is switched off and when it
is running idle in addition to the trigger time).

Vibration
The continuous vibration total value (tri-axial vector sum)
determined according to EN62841-2-5:

Work mode: cutting wood

Vibration emission (ayy): 0.8 m/s?

Uncertainty (K): 1.5 m/s?

NOTE:

» The declared vibration total value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

« The declared vibration total value(s) can also be used
in a preliminary assessment of exposure.

/\ WARNING:

¢ The vibration emission during actual use of the
power tool can differ from the declared total
value(s) depending on the ways in which the tool is
used.

* Be sure to identify safety measures to protect the
operator that are based on an estimation of
exposure in the actual conditions of use (taking
account of all parts of the operating cycle such as
the times when the tool is switched off and when it
is running idle in addition to the trigger time).

The following shows the mean values of the peak

amplitude of the acceleration from repeated shock

vibrations, pg, with corresponding uncertainty (K)

determined according to EN62841-2-5.

Work mode: cutting wood
PE: 52 mis?
Uncertainty (K): 17 m/s?

NOTE:
* These declared values should not be used to
determine hand arm vibration exposure.

Declarations of Conformity

For European countries only

The EU Declaration of Conformity can be accessed from
the following URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

For the UK
Annex A to this instruction manual or in digital format
using the above URL.
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FRANGCAIS (Instructions d’origine)

Descriptif
1. Bouton 15. Ligne de coupe (position sur 45°) 29. Arbre de montage
2. Voyant rouge 16. Vis 30. Bague
3. Batterie 17. Lampe 31. Raccord a poussiéres
4. Voyants 18. Crochet 32. Aspirateur
5. Bouton de vérification 19. Fermer 33. Tuyau
6. Gachette 20. Ouvrir 34. Vis de serrage
7. Levier de sécurité 21. Clé hexagonale 35. Garde paralléle (regle de guidage)
8. Voyant de batterie 22. Blocage de I'arbre 36. Vis de réglage 45°
9. Voyant de mode 23. Serrer 37. Vis de réglage 0°
10. Levier 24. Desserrer 38. Reégle triangulaire
11. Guide de profondeur 25. Flasque intérieur 39. Guide en biseau
12. Levier avant 26. Lame 40. Guide
13. Butée 27. Flasque extérieur
14. Ligne de coupe (position sur 0°)  28. Boulon hexagonal
SPECIFICATIONS
Modele DHS680
Diamétre de la lame 165 mm
a0° 57 mm
Profondeur de coupe max. a45° 41 mm
a 50° 37 mm
Vitesse a vide 5000 min""!
Longueur totale 350 mm
Poids net 3,0-3,3kg
Tension nominale 18V C.C.

+ Etant donné I'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications
contenues dans ce manuel sont sujettes a modification sans préavis.

» Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

« Le poids net inclut le poids combiné le plus Iéger et le plus lourd de la ou des piéces complémentaires pour une
utilisation normale et sans danger et de la ou des batteries spécifiées dans le mode d’emploi.

Batterie standard et chargeur applicables

Batterie

BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

Chargeur

DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

« Certains types de batterie et de chargeurs répertoriés ci-dessus peuvent ne pas étre disponibles en fonction de votre

région ou lieu de résidence.
/\ AVERTISSEMENT :

» Utilisez uniquement les batteries et chargeurs indiqués ci-dessus. L'utilisation de toute autre batterie ou d'un autre
chargeur peut provoquer des blessures et/ou déclencher un incendie.

Utilisations ENEO078-2
L’outil est congu pour les coupes en longueur et les
coupes transversales, ainsi que pour les coupes d’onglet
angulaires dans le bois en maintenant un contact ferme
avec la piéce a travailler. Avec des lames d’origine Makita
adaptées, il est également possible de couper d’autres
matériaux.

Consignes de sécurité générales
pour outils électriques

/\ AVERTISSEMENT : Veuillez lire toutes les
consignes de sécurité, instructions, illustrations et
spécifications qui accompagnent cet outil électrique.
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Le non-respect de toutes les instructions indiquées ci-
dessous peut entrainer une électrocution, un incendie et/
ou de graves blessures.

Conservez toutes les mises en

garde et instructions pour
référence ultérieure.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait
référence a 'outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou a I'outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).




Consignes de sécurité pour scie

circulaire sans fil

GEB151-2

Procédures de coupe

1.

& DANGER : Gardez vos mains a I’écart de la
zone de coupe et de la lame. Laissez votre
deuxiéme main sur la poignée auxiliaire ou le
carter du moteur. La lame ne risquera pas de vous
couper les mains si vous les utilisez toutes les deux
pour tenir la scie.

Ne placez aucune partie de votre corps sous la
piéce a travailler. Le carter de protection ne peut pas
protéger I'utilisateur de la lame sous la piéce.

Réglez la profondeur de coupe suivant I'épaisseur
de la piéce a travailler. La partie de la lame visible
sous la piece a travailler doit étre moindre qu’une dent
de lame compleéte.

Ne tenez jamais la piéce avec les mains ou contre
la jambe pendant la coupe. Fixez la piéce sur une
plate-forme stable. Il est important que la piece soit
soutenue convenablement, afin de minimiser
I'exposition du corps, le grippage de la lame ou la
perte de controle. (Fig. 1)

Tenez I'outil électrique par une surface de prise
isolée, lorsque vous effectuez une tache ou I'outil
de coupe pourrait toucher un cablage caché. Le
contact avec un fil sous tension mettra également les
parties métalliques exposées de I'outil électrique sous
tension et pourrait électrocuter I'utilisateur.

Lors du sciage en long, utilisez toujours un guide
longitudinal ou un guide de chant. La coupe sera
plus précise et cela réduira les risques de pincement
de la lame.

Utilisez toujours des lames dont I’orifice central
est de taille et de forme (diamantée ou circulaire)
appropriée. Les lames qui ne correspondent pas aux
éléments de montage de la scie fonctionneront de
maniére décentrée, provoquant une perte de contrdle.
N’utilisez jamais de rondelles ou boulons de la
lame endommagés ou inadéquats. Les rondelles et
le boulon de la lame ont été congus exclusivement
pour votre scie, afin d’assurer une performance
optimale et une utilisation sare.

Causes des chocs en retour et avertissements
concernant ces derniers

le choc en retour est une réaction soudaine de I'outil
lorsque la lame de scie est coincée, pincée ou
désalignée, et la scie, hors de contrdle, se souléve
alors et quitte la piece en se dirigeant vers I'utilisateur ;
lorsque la lame se coince ou est pincée fermement par
le trait de scie qui se referme sur elle, la lame se
bloque et la réaction du moteur entraine la projection
de I'outil & grande vitesse vers I'utilisateur ;

si la lame se tord ou se désaligne par rapport a la ligne
de coupe, les dents arriére risquent de s’enfoncer dans
la surface du bois et la lame de quitter le trait de scie
en reculant brusquement vers l'utilisateur.

Le choc en retour est le résultat d’'une mauvaise utilisation
de la scie et/ou de procédures ou conditions d’utilisation
incorrectes. On peut I'éviter en prenant des précautions
adéquates, comme indiqué ci-dessous :

1.

Maintenez une poigne ferme a deux mains sur la
scie, et placez vos bras de sorte qu’ils puissent
résister a la force du choc en retour. Placez-vous
d’un c6té ou de I'autre de la lame, jamais dans sa
ligne de coupe. Le choc en retour peut faire bondir la
scie vers l'arriére, mais la force du choc en retour peut
étre maitrisée par I'utilisateur en prenant les
précautions adéquates.

Si la lame se pince ou si vous interrompez la
coupe pour une raison quelconque, libérez la
gachette et maintenez la scie immobile dans le
matériau jusqu’a I’arrét complet de la lame.
N’essayez jamais de retirer la scie de la piéce ou
de la faire reculer alors que la lame tourne encore,
sous peine de provoquer un choc en retour.
Identifiez la cause du pincement de la lame et prenez
les mesures correctives pour y remédier.

Avant de redémarrer la scie dans la piéce, centrez
la lame de scie dans le trait de scie de sorte que
les dents ne pénétrent pas dans le matériau. Si une
lame de scie coince, elle risque de remonter ou de
reculer brutalement au moment du redémarrage de la
scie.

Placez un dispositif de soutien sous les grands
panneaux pour réduire les risques de pincement
de la lame et de choc en retour. Les panneaux de
grande dimension ont tendance a s’affaisser sous leur
propre poids. Des supports doivent étre installés sous
le panneau, des deux cotés, pres de la ligne de coupe
et pres du bord du panneau. (Fig. 2 et 3)

N’utilisez pas des lames émoussées ou
endommageées. Les lames mal affatées ou mal
posées produisent un trait de scie étroit, entrainant
une friction excessive, le pincement de la lame et un
choc en retour.

Les leviers de verrouillage de la profondeur de
coupe et du réglage de coupe en biseau doivent
étre serrés de maniére ferme et sire avant de
procéder a la coupe. Il y a risque de pincement et de
choc en retour si les réglages de la lame changent
pendant la coupe.

Soyez tout particulierement prudent lorsque vous
sciez dans un mur ou autre surface derriére
laquelle peuvent se trouver des objets non
visibles. La lame peut causer un choc en retour en
entrant en contact avec ces objets.

Tenez TOUJOURS I’'outil fermement a deux mains.
Ne placez JAMAIS la main, la jambe ou toute autre
partie du corps sous la base de I'outil ou derriére
la scie, particulierement lors de coupes
transversales. En cas de choc en retour, la scie
pourrait facilement bondir vers I'arriére et passer sur
votre main, vous infligeant une blessure grave.

(Fig. 4)

Ne forcez jamais la scie. Faites avancer la scie a
une vitesse permettant a la lame de tourner sans
perte de vitesse. Le fait de forcer la scie peut résulter
en des coupes inégales, une perte de précision et un
choc en retour.
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Fonctionnement du carter de protection

1.

Avant chaque utilisation, assurez-vous que le
carter de protection inférieur ferme bien. N’utilisez
pas la scie si le carter de protection inférieur ne se
déplace pas librement et ne se referme pas
immédiatement. Evitez d’immobiliser ou fixer le
carter de protection inférieur en position ouverte.
Si la scie tombe accidentellement, le carter de
protection inférieur peut se tordre. Soulevez le carter
de protection inférieur a I'aide de la poignée
rétractable et assurez-vous qu'’il se déplace librement
sans entrer en contact avec la lame ou toute autre
partie de la scie, et ce quel que soit I'angle ou la
profondeur de coupe.

Vérifiez le fonctionnement du ressort du carter de
protection inférieur. Le carter de protection et le
ressort doivent étre réparés avant I'utilisation s’ils
ne fonctionnent pas correctement. Le
fonctionnement du carter de protection inférieur peut
étre ralenti par des pieces endommagées, des dépots
gluants ou I'accumulation de débris.

Le carter de protection inférieur ne doit étre
rétracté manuellement que lors des coupes
spéciales, comme les « coupes en plongée » et les
« coupes mixtes ». Soulevez le carter de
protection inférieur a I’aide de la poignée
rétractable et libérez-le dés que la lame entre en
contact avec le matériau. Pour tout autre type de
coupe, il faut laisser le carter de protection inférieur
fonctionner automatiquement.

Assurez-vous toujours que le carter de protection
inférieur recouvre la lame avant de poser la scie
sur I’établi ou le plancher. Une lame non protégée et
continuant a fonctionner par inertie entrainera la scie
en arriére coupant tout ce qui se trouve sur sa
trajectoire. N'oubliez pas qu'il faut un certain temps
avant que la lame ne s’arréte une fois la gachette
libérée.

Pour vérifier que le carter de protection inférieur
se referme bien, ouvrez-le manuellement et
relachez-le. Assurez-vous également que la
poignée rétractable ne touche pas le carter de
I’outil. Une lame exposée est TRES DANGEREUSE
et peut causer de graves blessures.

Consignes de sécurité supplémentaires

1.
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Soyez encore plus prudent pour couper du bois
mouillé, du bois traité sous pression ou du bois
qui contient des nceuds. Pour éviter que le tranchant
de la lame ne surchauffe, faites avancer I'outil & une
vitesse réguliére sans ralentissement de la vitesse de
rotation de la lame.

N’essayez pas de retirer le matériau coupé
pendant que la lame tourne. Attendez I’arrét total
de la lame avant de saisir le bout de matériau
coupé. La lame continue de tourner méme une fois le
contact coupé.

Prenez garde aux clous pendant la coupe. Avant
de couper dans le bois de construction, inspectez-
le et retirez-en tous les clous.

4. Placez la partie la plus grande du socle de la scie
sur la partie de la piéce qui est solidement
soutenue, non sur celle qui tombera une fois la
coupe terminée. Si la piéce est courte ou petite,
placez-la dans un dispositif de serrage.
N’ESSAYEZ PAS DE TENIR LES COURTES
PIECES UNIQUEMENT AVEC LA MAIN ! (Fig. 5)

5. Avant de déposer I’'outil une fois la coupe
terminée, assurez-vous que le carter de protection
est fermé et que la lame est parfaitement
immobile.

6. N’essayez jamais de scier en placant la scie
circulaire a I'envers dans un étau. Cela est trés
dangereux et peut entrainer un accident grave.
(Fig. 6)

7. Certains matériaux contiennent des substances
chimiques qui peuvent étre toxiques. Prenez les
précautions nécessaires pour ne pas inhaler les
poussiéres qu’ils dégagent et pour éviter tout
contact avec la peau. Respectez les données de
sécurité du fabricant du matériau.

8. N’appliquez jamais de pression latérale sur la
lame de scie pour I'arréter.

. N'utilisez pas de disques abrasifs.

10. Utilisez uniquement une lame de scie ayant le
diamétre indiqué sur I'outil ou spécifié dans le
mode d’emploi. L'utilisation d’'une taille incorrecte de
lame peut affecter la protection de la lame ou le
fonctionnement du carter de protection, ce qui pourrait
provoquer de graves blessures.

11. Maintenez la lame bien aff(itée et propre. Les
dépots de colle et les copeaux de bois qui durcissent
contre la lame ralentissent la scie et entrainent une
augmentation des risques de choc en retour. Pour
nettoyer la lame, retirez-la d’abord de I'outil, puis
nettoyez-la avec un décapant, de I'eau chaude ou du
kérosene. N'utilisez jamais d’essence.

12. Portez un masque antipoussiéres et des
protections d’oreilles lorsque vous utilisez I’outil.

13. Utilisez toujours la lame de scie congue pour la
coupe du matériau de travail.

14. Utilisez uniquement des lames de scie sur
lesquelles est indiquée une vitesse égale ou
supérieure a la vitesse figurant sur I’outil.

15. (Pour les pays européens uniquement)

Utilisez toujours une lame conforme a la norme
EN847-1 si vous prévoyez de couper du bois et
des matériaux similaires.

16. Posez I'outil et les piéces sur une surface plane et
stable. Autrement, I'outil ou les pieces pourraient
tomber et provoquer des blessures.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

A AVERTISSEMENT : NE vous laissez PAS tromper
(au fil d’'une utilisation répétée) par un sentiment
d’aisance et de familiarité avec le produit, en
négligeant le respect rigoureux des consignes de
sécurité qui accompagnent le produit en question. La
MAUVAISE UTILISATION de I'outil ou I'ignorance des
consignes de sécurité indiquées dans ce mode
d’emploi peut entrainer de graves blessures.



Consignes de sécurité

importantes pour la batterie
ENCO007-18

1. Avant d’utiliser la batterie, lisez toutes les
instructions et précautions relatives (1) au
chargeur de batterie, (2) a la batterie, et (3) au
produit utilisant la batterie.

2. Ne désassemblez pas et ne modifiez pas la
batterie. Cela pourrait entrainer un incendie, une
chaleur excessive ou une explosion.

3. Cessez immédiatement I'utilisation si le temps de
fonctionnement devient excessivement court. Il y
a risque de surchauffe, de bralures, voire
d’explosion.

4. Silélectrolyte pénétre dans vos yeux, rincez-les a
I’eau claire et consultez immédiatement un
meédecin. Il y a risque de perte de la vue.

5. Ne court-circuitez pas la batterie :

(1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau
conducteur.

(2) Evitez de ranger la batterie dans un
conteneur avec d’autres objets métalliques,
par exemple des clous, des piéces de
monnaie, etc.

(3) N’exposez pas la batterie a I’eau ou a la pluie.

Un court-circuit de la batterie peut provoquer une

intensité de courant élevée, une surchauffe,

parfois des brilures et méme une panne.

6. Ne rangez ni n’utilisez I’outil et la batterie dans un
endroit ou la température risque d’atteindre ou de
dépasser 50 °C.

7. Ne jetez pas la batterie au feu méme si elle est
sérieusement endommagée ou complétement
épuisée. La batterie peut exploser au contact du
feu.

8. Abstenez-vous de clouer, couper, écraser, jeter,
laisser tomber la batterie, ou de la heurter contre
un objet dur. Cela pourrait entrainer un incendie, une
chaleur excessive ou une explosion.

. N’utilisez pas la batterie si elle est endommagée.

10. Les batteries au lithium-ion contenues sont
soumises aux exigences de la législation sur les
marchandises dangereuses.

Lors du transport commercial par des tierces parties

ou des transitaires par exemple, des exigences

spécifiques en matiére d’étiquetage et d’'emballage
doivent étre respectées.

Pour la préparation de I'article expédié, il est

nécessaire de consulter un expert en matériau

dangereux. Veuillez également respecter les
réglementations nationales susceptibles d’étre plus
détaillées.

Recouvrez les contacts exposés avec du ruban

adhésif ou du ruban de masquage et emballez la

batterie de telle sorte qu’elle ne puisse pas bouger
dans I'emballage.

11. Lors de la mise au rebut de la batterie, retirez-la de
I'outil et jetez-la en lieu sar. Suivez les
réglementations locales en matiére de mise au
rebut des batteries.

12. Utilisez les batteries uniquement avec les produits
spécifiés par Makita. L'insertion de batteries dans
des produits non conformes peut provoquer un
incendie, une chaleur excessive, une explosion ou
une fuite de I'électrolyte.

13. Lorsque vous n’utilisez pas I'outil pendant une
période prolongée, la batterie doit étre retirée de
I'outil.

14. Pendant et apreés I'utilisation, la batterie peut
chauffer, ce qui peut entrainer des bralures, y
compris en cas de température relativement
basse. Manipulez les batteries chaudes avec
précaution.

15. Ne touchez pas la borne de I’outil immédiatement
apres utilisation car elle peut étre assez chaude
pour provoquer des brilures.

16. Evitez que des copeaux, de la poussiére ou du sol
adhérent aux bornes, aux trous et aux rainures de
la batterie. Cela peut provoquer un échauffement, un
incendie, une explosion ou un dysfonctionnement de
I'outil ou de la batterie, ce qui peut entrainer des
brllures ou des blessures.

17. A moins que l'outil prenne en charge un tel usage,
n’utilisez pas la batterie a proximité de lignes
électriques haute tension. Cela pourrait entrainer un
dysfonctionnement ou casser I'outil ou la batterie.

18. Conservez la batterie hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

A ATTENTION : N’utilisez que des batteries Makita
d’origine. L'utilisation de batteries de marque autre que
Makita ou de batteries modifiées peut provoquer
I'explosion des batteries, ce qui présente un risque
d’incendie, de dommages matériels et corporels. Cela
annulera également la garantie Makita pour l'outil et le
chargeur Makita.

REMARQUE : Makita n’est pas responsable des
accidents résultant de I'utilisation de batteries autres que
Makita ou de batteries modifiées. Les batteries Makita ont
été rigoureusement évaluées pour s’assurer de leur
compatibilité avec les outils et chargeurs Makita,
conformément a la législation et aux normes de sécurité
applicables.

Conseils pour assurer la durée de vie

optimale de la batterie

1. Chargez la batterie avant qu’elle ne soit
complétement déchargée. Arrétez toujours I'outil
et rechargez la batterie quand vous remarquez
que la puissance de I'outil diminue.

2. Ne rechargez jamais une batterie complétement
chargée. La surcharge réduit la durée de service
de la batterie.

3. Chargez la batterie a une température ambiante
comprise entre 10 °C et 40 °C. Avant de charger
une batterie chaude, laissez-la refroidir.

4. Lorsque vous n’utilisez pas la batterie, retirez-la
de I'outil ou du chargeur.

5. Rechargez la batterie si elle est restée inutilisée
pendant une période prolongée (plus de six mois).
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DESCRIPTION DU
FONCTIONNEMENT

/\ ATTENTION :

« Veillez toujours a ce que I'outil soit éteint et la batterie
retirée avant d’effectuer des réglages ou de vérifier le
fonctionnement de I'outil.

Installation ou retrait de la batterie (Fig. 7)

/\ ATTENTION :

« Eteignez toujours l'outil avant d’installer ou de retirer la
batterie.

« Tenez fermement I’outil et la batterie lors de
I'installation ou du retrait de la batterie. Si vous ne
tenez pas fermement I'outil et la batterie, ils risquent de
glisser et de s’abimer ou de vous blesser.

Pour retirer la batterie, faites glisser le bouton a I'avant de

la batterie et sortez la batterie.

Pour installer la batterie, alignez sa languette sur la

rainure qui se trouve a l'intérieur du carter, puis faites

glisser la batterie pour la mettre en place. Insérez-la bien

a fond, jusqu’a ce gqu’elle se verrouille en émettant un

léger clic. Si vous pouvez voir le voyant rouge sur la face

supérieure du bouton, la batterie n’est pas parfaitement
verrouillée.

/\ ATTENTION :

« Installez toujours la batterie a fond, de sorte que le
voyant rouge ne soit plus visible. Sinon, elle risque de
tomber accidentellement de 'outil, en vous blessant ou
en blessant une personne située pres de vous.

* Ne forcez pas pour installer la batterie. Si la batterie ne
glisse pas aisément, elle n’est pas insérée
correctement.

REMARQUE :

» Sivous ne parvenez pas a retirer la batterie facilement,
appuyez dessus depuis le co6té opposé du bouton et
faites-la glisser.

Indication de I'autonomie restante de la

batterie

Uniquement pour les batteries avec voyant lumineux
(Fig. 8)

Appuyez sur le bouton de vérification sur la batterie pour
indiquer la charge restante de la batterie. Les témoins
s’allument pendant quelques secondes.

Voyants
Autonomie
I:l restante
Allumé Eteint Clignotant

Il est possible que
la batterie ait mal
fonctionné.

00

JONN

Voyants
Autonomie
I |:| n restante
Allumé Eteint Clignotant

75 % & 100 %

50 % a75%

1000

REMARQUE :

» Selon les conditions d’utilisation et la température
ambiante, les indications peuvent différer légérement
de l'autonomie réelle restante.

* Le premier témoin (complétement a gauche) clignotera
pendant le fonctionnement du systéme de protection
de la batterie.

Interrupteurs

/\ ATTENTION :

» Avant d’installer la batterie dans I'outil, vérifiez toujours
que la gachette fonctionne bien et revient en position
« OFF » lorsqu’elle est libérée.

» Ne forcez pas en appuyant sur la gachette sans avoir
d’abord enfoncé le levier de sécurité. Vous risqueriez
de casser linterrupteur. (Fig. 9)

L’outil est équipé d’un levier de sécurité pour prévenir la

pression accidentelle sur la gachette. Pour démarrer

I'outil, appuyez sur le levier de sécurité, puis appuyez sur

la gachette. Pour I'arréter, relachez la gachette.

/\ AVERTISSEMENT :

* Pour votre sécurité, cet outil est doté d’'un levier de
sécurité qui empéche le démarrage accidentel de
I'outil. N'utilisez JAMAIS l'outil s’il se met en marche
lorsque vous appuyez simplement sur la gachette sans
avoir appuyé sur le levier de sécurité. Renvoyez l'outil
a un centre de service aprés-vente MAKITA pour le
faire réparer AVANT toute nouvelle utilisation.

» Le levier de sécurité NE doit JAMAIS étre immobilisé
avec du ruban adhésif, ni modifié.

Indication de I’autonomie restante de la
batterie

selon les pays (Fig. 10)

Lorsque vous mettez I'outil sous tension, le voyant de
batterie indique I'autonomie restante de la batterie.

Les différentes autonomies restantes de la batterie sont
présentées dans le tableau suivant.

Autonomie
restante
de la batterie

Etat du voyant de la batterie

[]: eteint | [ clignotant

J: allume

50 % & 100 %

25 % a 50 %

]

0%a25%

B000

Recharger la
batterie.

puif
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20 % a 50 %

0% a20%




Autonomie
— restante
ﬂ s clignotant| g | batterie

Etat du voyant de la batterie

[]: éteint

B: allumé

Recharger la
batterie

015146

Fonction de changement de vitesse
automatique (Fig. 11)

Mode de

Etat du voyant de mode 3
fonctionnement

©

Mode vitesse élevée

Mode couple élevé

VI
. IIIIIIIFI
—[:D

015137

Cet outil dispose d’'un « mode vitesse élevée » et d’'un
« mode couple élevé ». Il change automatiquement de
mode de fonctionnement selon la charge utile. Si le
voyant de mode s’allume pendant le fonctionnement,
I'outil est en mode couple élevé.

Systéme de protection de I'outil/la
batterie

L’outil est équipé d’un systéme de protection de I'outil/la
batterie. Ce systeme coupe automatiquement
I'alimentation en électricité vers le moteur afin de
prolonger la durée de vie de l'outil et de la batterie.
L’outil s’arréte automatiquement pendant le
fonctionnement si la batterie ou I'outil lui-méme se trouve
dans l'une des situations suivantes. Dans certains cas, le
voyant s’allume.

Protection contre les surcharges

Si vous utilisez I'outil de sorte que son fonctionnement
entraine une augmentation anormalement élevée de la
demande de courant, il s’arréte automatiquement sans
aucune précision. Dans ce cas, mettez I'outil hors tension
et arrétez I'application ayant provoqué la surcharge de
I'outil. Mettez ensuite I'outil sous tension pour le
redémarrer.

Protection contre les surchauffes de
I'outil

Si l'outil est en surchauffe, il s’arréte automatiquement et
le voyant de batterie présente les états suivants. Dans ce
cas, laissez I'outil refroidir avant de le remettre sous
tension.

Voyant de batterie| [l : aIIumé‘ [: éteintl ﬂ : clignotant

L’outil est en surchauffe.

WA\,
©

015145

Libération du verrou de protection

Si le systéme de protection fonctionne de fagon répétée,
I'outil se verrouille et le voyant de batterie présente les
états suivants.

Voyant de batterie l : aIIumé‘ |:| : éteint‘ ﬂ : clignotant

Le verrou de protection fonctionne

015201

Dans ce cas, I'outil ne démarre pas, méme si vous le
mettez hors tension et de nouveau sous tension. Pour
libérer le verrou de protection, retirez la batterie, placez-la
dans le chargeur de batterie et attendez la fin du
chargement.

Réglage de la profondeur de coupe

/\ ATTENTION :

» Aprés avoir réglé la profondeur de coupe, serrez
toujours fermement le levier.

Desserrez le levier du c6té de la poignée arriere puis

déplacez le socle vers le haut ou le bas. Une fois que

vous avez obtenu la profondeur de coupe souhaitée, fixez

le socle en serrant le levier. (Fig. 12)

Pour obtenir des coupes plus propres et les effectuer de

maniére plus s(re, réglez la profondeur de coupe de sorte

qu’une dent de lame au maximum dépasse sous la piece.

Une profondeur de coupe adéquate permet de réduire les

risques de CHOCS EN RETOUR dangereux et de

blessures.

Coupe en biseau

Desserrez le levier avant. Réglez sur I'angle désiré (0° a
50°) en l'inclinant, puis serrez fermement le levier avant.
(Fig. 13)

Utilisez la butée a 45° pour effectuer avec précision une
coupe angulaire de 45°. Tournez completement la butée
dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre pour
réaliser une coupe en biseau (0° a 45°), et tournez-la en
sens inverse pour les coupes en biseau de 0° a 50°.
(Fig. 14)

Visée (Fig. 15)

Pour les coupes rectilignes, alignez la position a 0° a
I'avant du socle sur la ligne de coupe. Pour les coupes en
biseau de 45°, alignez la position a 45° sur la ligne de
coupe. La position du guide supérieur est réglable.

Allumage de la lampe

/\ ATTENTION :

+ Evitez de regarder directement la lampe ou sa source.
(Fig. 16)

Pour allumer uniquement la lampe, appuyez sur la

gachette sans enfoncer le levier de sécurité. Pour allumer

la lampe et démarrer I'outil, enfoncez le levier de sécurité

et appuyez sur la gachette en laissant le levier de sécurité

enfoncé. La lampe reste allumée tant que vous maintenez

la pression sur la gachette. La lampe s’éteint 10 a 15

secondes apres la libération de la gachette.
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REMARQUE :

+ Utilisez un chiffon sec pour essuyer les saletés qui
recouvrent la lentille de la lampe. Prenez garde de ne
pas rayer la lentille de la lampe afin de ne pas affecter
sa capacité d’éclairage.

« N'utilisez pas d’essence, de diluant ou d’autre liquide
similaire pour nettoyer la lentille de la lampe. Vous
risquez d’endommager I'objectif si vous utilisez de
telles substances.

Crochet

/\ ATTENTION :

* Retirez toujours la batterie lorsque vous suspendez
I'outil avec le crochet.

* Ne suspendez jamais 'outil dans un endroit élevé ou
sur une surface qui risque d’étre instable.

Le crochet est pratique pour suspendre I'outil

temporairement. Pour utiliser le crochet, tournez-le

simplement jusqu’a ce qu'il s’enclenche en position

ouverte.

Lorsque vous n'utilisez pas le crochet, rabaissez-le

toujours jusqu’a ce qu'’il s’enclenche en position fermée.

(Fig. 17)

MONTAGE

/N ATTENTION :
« Veillez toujours a mettre I'outil hors tension et a retirer

la batterie avant d’effectuer toute intervention sur I'outil.

Retrait ou installation de la lame

/\ ATTENTION :
« Assurez-vous que la lame est installée avec les dents
orientées vers le haut a I'avant de l'outil.
« Utilisez exclusivement une clé Makita pour installer ou
retirer la lame.
Pour retirer la lame, appuyez sur le blocage de 'arbre de
sorte que la lame ne puisse pas tourner, et desserrez le
boulon hexagonal a I'aide de la clé hexagonale, en
tournant dans le sens des aiguilles d’'une montre. Retirez
ensuite le boulon hexagonal, le flasque extérieur et la
lame. (Fig. 18 et 19)
Pour installer la lame, suivez la procédure de retrait dans
I'ordre inverse. ASSUREZ-VOUS D’AVOIR FERMEMENT
SERRE LE BOULON HEXAGONAL EN LE TOURNANT
DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D’UNE
MONTRE.
Lorsque vous changez de lame, veillez a retirer la sciure
de bois accumulée sur les carters de protection supérieur
et inférieur, comme indiqué dans la section Entretien.
Vous devez vérifier le bon fonctionnement du carter de
protection inférieur avant chaque utilisation, méme aprés
un nettoyage.

Pour les outils dont le flasque intérieur est adapté a
une lame comportant un orifice de diametre différent
de 15,88 mm

/\ ATTENTION :

« Veérifiez que la partie saillante « a » sur le flasque
intérieur situé a I’extérieur s’adapte parfaitement
dans l'orifice « a » de la lame. Le montage de la lame
du mauvais c6té peut provoquer des vibrations
dangereuses. (Fig. 20)
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Le flasque intérieur posséde une partie saillante d’'un
certain diamétre sur I'un de ses cotés et une partie
saillante d’'un diamétre différent sur 'autre coté.
Choisissez un c6té sur lequel la partie saillante s’adapte
parfaitement dans l'orifice de la lame.

Ensuite, installez le flasque intérieur sur I'arbre de
montage, de sorte que le coté de la partie saillante sur le
flasque intérieur soit orienté vers I'extérieur, puis installez
la lame et le flasque extérieur.

VEILLEZ A SERRER FERMEMENT LE BOULON
HEXAGONAL EN LE TOURNANT DANS LE SENS
INVERSE DES AIGUILLES D’UNE MONTRE.

Pour les outils dont le flasque intérieur est adapté a
une lame dont 'orifice du diamétre est de 15,88 mm
(selon les pays) (Fig. 21 et 22)

Installez le flasque intérieur en orientant son coté creux
vers I'extérieur sur I'arbre de montage, puis installez la
lame (apres avoir fixé la bague au besoin), le flasque
extérieur et le boulon hexagonal.

VEILLEZ A SERRER FERMEMENT LE BOULON
HEXAGONAL EN LE TOURNANT DANS LE SENS
INVERSE DES AIGUILLES D’'UNE MONTRE.

/\ AVERTISSEMENT :

« Avant de monter la lame sur I’axe, assurez-vous
toujours d’avoir installé, entre les flasques
intérieur et extérieur, la bonne bague pour 'alésage
central de la lame que vous prévoyez d’utiliser.
L'utilisation d’'une bague d’alésage incorrecte peut
entrainer un montage incorrect de la lame, provoquant
un mouvement de la lame ainsi que d’'importantes
vibrations et entrainant une perte de contréle pendant
le fonctionnement ainsi que de graves blessures
corporelles.

Rangement de la clé hexagonale (Fig. 23)
Lorsque vous n'utilisez pas la clé hexagonale, rangez-la
comme illustré sur la figure pour éviter de la perdre.

Poussiére

/\ AVERTISSEMENT :

* Selon le matériau travaillé et ’accessoire utilisé, la
poussiére créée par I'utilisation de I'outil peut étre
nocive. Il est recommandé a I'utilisateur d’utiliser
un extracteur de poussiére approprié pour réduire
I’exposition.

Reportez-vous a la section « ACCESSOIRES EN
OPTION » de ce mode d’emploi pour connaitre tous
les accessoires extracteurs de poussiére en option
disponibles.

Avertissements supplémentaires :

¢ Pour éviter I'inhalation de poussiére, il est
recommandé de porter également un masque anti-
poussiére FFP2 ou un masque filtrant P2.

¢ Lisez la section « MAINTENANCE » du mode
d’emploi de I’extracteur de poussiére connecté
pour préserver I'efficacité de la collecte de
poussiéres.

* Respectez toutes les exigences réglementaires
applicables en matiére de contrdle de la poussiére
dans le pays ou le travail est effectué.



« N'utilisez pas d’extracteur de poussiére pour le
travail des métaux avec des outils électriques. Les
particules métalliques produites pendant le travail des
métaux peuvent enflammer la poussiére accumulée et
endommager le filtre a poussiére a l'intérieur des
extracteurs de poussiéere, présentant un risque
d’incendie grave.

¢ Pour les pays européens uniquement
Il est recommandé a I'utilisateur d’utiliser un
extracteur de poussiére de classe M ou H (tel que
défini dans la norme EN60335-2-69).

Pour obtenir de l'aide et de I'assistance concernant les
extracteurs de poussiére, veuillez contacter votre centre
de service Makita local.

Connexion avec un extracteur de
poussiére (accessoire en option dans
certains pays) (Fig. 24 et 25)

Pour effectuer un travail plus propre, raccordez un
aspirateur Makita a votre outil.

Installez le raccord a poussiéres sur I'outil a I'aide de la
vis. Connectez ensuite le tuyau de I'aspirateur au raccord
a poussieres, comme illustré sur la figure.

Utilisez le manchon avant 24 pour connecter le tuyau.

Le diametre interne de la buse d’aspiration de la
poussiére pour la connexion au tuyau est de 36 mm.
Pour les outils livrés en série sans raccord a poussiéres,
remplacez le levier fixé sur le carter de protection inférieur
par celui fourni avec le raccord a poussiéres (accessoire
en option) lorsque vous installez le raccord a poussiéres.
Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas effectuer de
coupe car le mouvement du carter de protection inférieur
sera géné par le raccord a poussiéres.

FONCTIONNEMENT

/\ ATTENTION :

» Vous devez faire avancer 'outil doucement, en ligne
droite. Le fait de forcer ou de tordre I'outil entraine une
surchauffe du moteur et un dangereux choc en retour,
susceptibles de provoquer de graves blessures.

« Utilisez toujours la poignée avant et la poignée arriere
et tenez fermement l'outil par la poignée avant et la
poignée arriére pendant I'utilisation. (Fig. 26)

Tenez I'outil fermement. L’outil est doté d’une poignée

avant et d’'une poignée arriére. Tenez 'outil par ses deux

poignées. Vous ne risquerez pas de vous couper les
mains si vous les utilisez toutes les deux pour tenir la scie.

Placez le socle de I'outil sur la piéce, de sorte que la lame

n’entre en contact avec aucun objet. Mettez ensuite I'outil

sous tension et attendez que la lame ait atteint sa pleine

vitesse. Ensuite, déplacez simplement I'outil vers I'avant

sur la surface de la piéce, en le maintenant bien a plat et
en le faisant avancer doucement, jusqu’a ce que la coupe
soit terminée.

Pour des coupes propres, évitez de dévier de la ligne de
coupe et faites avancer I'outil a une vitesse réguliere. Sila
lame dévie de la ligne de coupe prévue, ne tentez pas de
modifier la course de I'outil pour le forcer a revenir sur la
ligne de coupe. Vous risqueriez de plier la lame et de
provoquer un dangereux choc en retour et des blessures
graves. Relachez la gachette, attendez I'arrét complet de
la lame, puis retirez 'outil. Réalignez I'outil sur une
nouvelle ligne de coupe, puis poursuivez la coupe. Evitez
de vous exposer aux copeaux et sciures de bois éjectés
par la scie. Portez des lunettes de protection pour réduire
les risques de blessure.

Garde paralléle (régle de guidage)
(accessoire fourni en option) (Fig. 27)

Le garde paralléle est pratique pour effectuer des coupes
droites avec une tres grande précision. Faites simplement
glisser le garde paralléle le long du bord de la piece en le
maintenant en position a I'aide de la vis de serrage qui se
trouve a I'avant du socle. Cela permet également
d’effectuer plusieurs coupes d’'une largeur uniforme.

ENTRETIEN

/\ ATTENTION :

« Veillez toujours a mettre 'outil hors tension et a retirer
la batterie avant d’effectuer toute intervention sur I'outil.

+ Nettoyez les carters de protection supérieur et
inférieur afin de vous assurer que de la sciure de
bois ne s’est pas accumulée et ne risque pas
d’empécher le fonctionnement du systéme de
protection inférieur. Un systéme de protection sale
peut perturber le fonctionnement et provoquer de
graves blessures corporelles. Le nettoyage le plus
efficace doit étre réalisé avec de I'air comprimé. En
cas de projection de poussiére au niveau des
carters de protection veillez a utiliser des lunettes
et un masque adaptés.

» Nutilisez jamais d’essence, de benzine, de diluant,
d’alcool ou de produit similaire. Ces produits risquent
de provoquer des décolorations, des déformations ou
des fissures.

Réglage de précision pour les coupes de
0° et 45° (coupes verticales et a 45°)
(Fig. 28 et 29)

Ce réglage est effectué en usine. S'il est désactivé,
réajustez les vis de réglage au moyen d’une clé
hexagonale, en vous assurant que la lame est sur un
angle de 0° ou 45° par rapport au socle, avec une régle
triangulaire, une équerre de menuisier, etc. Utilisez la
butée a 45° pour régler 'angle a 45°.
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Réglage du guide en biseau (Fig. 30)

Le guide en biseau a été réglé en usine. Mais s'il est
désactivé, vous pouvez le régler en procédant comme
suit.

Pour régler le guide en biseau, desserrez les deux vis.
Alignez le repére 0° du guide en biseau sur le guide du
socle lorsque ce dernier est réglé selon un angle de 0°.
Pour garantir la SECURITE et la FIABILITE du produit, les
réparations ainsi que tout autre travail d’entretien ou de
réglage doivent étre effectués dans un centre d’entretien
Makita agréé, exclusivement avec des piéces de
rechange Makita.

ACCESSOIRES FOURNIS EN
OPTION

/N\ATTENTION :

» Ces accessoires ou piéces complémentaires sont
recommandés pour étre utilisés avec I'outil Makita
spécifié dans ce mode d’emploi. L'utilisation de tout
autre accessoire ou piece complémentaire peut
comporter un risque de blessure. N'utilisez les
accessoires ou piéces qu’aux fins auxquelles ils ont été
congus.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires,

contactez votre Centre de service local Makita.

* Lames

* Garde parallele (regle de guidage)

» Rail de guidage

« Adaptateur pour rail de guidage

« Tige graduée

* Raccord a poussiéres

« Clé hexagonale

» Batterie et chargeur Makita d’origine

REMARQUE :

« Certains éléments de la liste peuvent étre inclus en tant
qu’accessoires standard dans le coffret de I'outil
envoyé. lls peuvent varier suivant les pays.

Bruit
Les niveaux de bruit pondéré A typiques ont été mesurés
selon la norme EN62841-2-5 :
Niveau de pression sonore (L) : 97 dB (A)
Niveau de puissance sonore (Ly,) : 105 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)

NOTE :

* Laou les valeurs d’émission de bruit déclarées ont été
mesurées conformément a la méthode de test
standard et peuvent étre utilisées pour comparer les
outils entre eux.

« Laou les valeurs d’émission de bruit déclarées
peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation
préliminaire de I'exposition.

A AVERTISSEMENT :

¢ Portez un serre-téte antibruit.

¢ L’émission de bruit lors de I'usage réel de I'outil
électrique peut étre différente de la ou des valeurs
totales déclarées, suivant la fagon dont I’outil est
utilisé.
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* Les mesures de sécurité a prendre pour protéger
I'utilisateur doivent étre basées sur une estimation
de I’exposition dans des conditions réelles
d’utilisation (en tenant compte de toutes les
composantes du cycle d’utilisation, comme par
exemple le moment de sa mise hors tension,
lorsqu’il tourne a vide et le moment de son
déclenchement).

Vibrations

La valeur totale de vibrations continues (somme de

vecteur triaxial) déterminée selon EN62841-2-5 :
Mode de fonctionnement : découpe de bois
Emission des vibrations (ay, ) : 0,8 m/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?

NOTE :

* Laou les valeurs de vibration totales déclarées ont été
mesurées conformément a la méthode de test
standard et peuvent étre utilisées pour comparer les
outils entre eux.

* Laou les valeurs totales de vibration déclarées
peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation
préliminaire de I'exposition.

A AVERTISSEMENT :
¢ L’émission de vibrations lors de 'usage réel de
I'outil électrique peut étre différente de la ou des
valeurs totales déclarées, suivant la fagon dont
I'outil est utilisé.
¢ Les mesures de sécurité a prendre pour protéger
I'utilisateur doivent étre basées sur une estimation
de I’exposition dans des conditions réelles
d’utilisation (en tenant compte de toutes les
composantes du cycle d’utilisation, comme par
exemple le moment de sa mise hors tension,
lorsqu’il tourne a vide et le moment de son
déclenchement).
Vous trouverez ci-aprés les valeurs moyennes de
I'amplitude de créte de I'accélération en cas de vibrations
répétées, pr, avec l'incertitude correspondante (K)
déterminée selon EN62841-2-5.
Mode de fonctionnement : découpe de bois
PE : 52 m/s?
Incertitude (K) : 17 m/s?

NOTE :

« Ces valeurs déclarées ne doivent pas étre utilisées
pour déterminer I'exposition aux vibrations des mains
et des bras.

Déclarations de conformité

Pour les pays européens uniquement

La Déclaration de conformité UE est accessible sur TURL
suivante.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Pour le Royaume-Uni
Annexe A du présent manuel d’instructions ou au format
numérique via 'URL ci-dessus.



DEUTSCH (Originalanweisungen)
Erkldrung der Gesamtdarstellung

1. Taste 15. Schnittlinie (45°-Position) 29. Montageschaft

2. Roter Bereich 16. Schraube 30. Ring

3. Akkublock 17. Lampe 31. Absaugstutzen

4. Anzeigenlampen 18. Haken 32. Absauggerat

5. Akkupriftaste 19. Geschlossen 33. Saugschlauch

6. Ein/Aus-Schalter 20. Offen 34. Feststellschraube

7. Entriegelungshebel 21. Innensechskantschlissel 35. Parallelanschlag (Flihrungslineal)
8. Akkuanzeige 22. Spindelarretierung 36. Einstellschraube fiir 45°
9. Modusanzeige 23. Festziehen 37. Einstellschraube fiir 0°
10. Hebel 24. Losen 38. Einstelldreieck

11. Tiefenfihrung 25. Innenflansch 39. Gehrungsfiihrung

12. Vorderer Hebel 26. Sageblatt 40. Fihrung

13. Anschlag 27. Aulenflansch

14. Schnittlinie (0°-Position) 28. Sechskantschraube

TECHNISCHE DATEN

Modell DHS680
Durchmesser Sageblatt 165 mm
bei 0° 57 mm
Max. Schnitttiefe bei 45° 41 mm
bei 50° 37 mm
Leerlaufdrehzahl 5.000 min-!
Gesamtlange 350 mm
Nettogewicht 3,0-3,3kg
Nennspannung 18 V Gleichspannung

+ Wir behalten uns vor, Anderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts
ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

» Die technischen Daten kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.

« Der Nettogewichtswert umfasst die leichteste und schwerste Kombination aus dem Aufsatz/den Aufsatzen fir
normalen und sicheren Gebrauch und dem/den Akku(s), die in der Betriebsanleitung angegeben sind.

Zu verwendender Akkublock mit Ladegerat

Akkublock BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

Ladegerat DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

« In Abhangigkeit der Region, in der Sie ansassig sind, kann es vorkommen, dass einige von den oben aufgefiihrten
Akkublécken und Ladegeraten nicht verfliigbar sind.

/\ WARNUNG:
» Verwenden Sie ausschlieBlich die oben angegebenen Akkublocke und Ladegeréte. Bei Verwendung anderer
Akkublécke und Ladegerate besteht Verletzungs- und Brandgefahr.

Verwendungszweck ENEO078-2 A||gemeine

Das Werkzeug eignet sich fiir Langs- und Querschnitte . . ..

sowie Gehrungsschnitte mit Winkeln in Holz bei engem SlCherheltswamungen fur

Kontakt mit dem Werkstiick. Mit geeigneten Original- E|ektrowerkzeuge GEA010-3
Séageblattern von Makita kénnen auch andere Materialien

geségt werden. & WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,

Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die
diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Eine Missachtung
der unten aufgefiihrten Anweisungen kann zu einem
elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren
Verletzungen fiihren.
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Bewahren Sie alle Warnungen und

Anweisungen fur spatere
Bezugnahme auf.
Der Ausdruck ,Elektrowerkzeug® in den Warnhinweisen

bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku
(ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

Sicherheitswarnungen fiir Akku-

Handkreissége GEB151-2

Schneidverfahren

1. /\ GEFAHR: Halten Sie lhre Hande vom
Schnittbereich und vom Ségeblatt fern. Halten Sie
mit der zweiten Hand den Zusatzgriff oder das
Motorgehause. Wenn beide Hande die Sage halten,
kénnen sie nicht durch das Sageblatt verletzt werden.
Fassen Sie nicht unter das Werkstiick. Die
Schutzhaube bietet keinen Schutz auf der Unterseite
des Werkstticks.

Stellen Sie die Schnitttiefe auf die Dicke des
Werkstiicks ein. Das S&geblatt darf nicht mehr als
eine Zahnlange auf der Unterseite des Werkstlicks
Uberstehen.

Halten Sie das Werkstiick beim Schneiden
niemals in lhren Handen oder auf den Beinen.
Sichern Sie das Werkstiick auf einer stabilen
Plattform. Es ist wichtig, das Werkstlick sachgeman
abzustlitzen, um Kérperaussetzung, Klemmen des
Séageblatts oder Verlust der Kontrolle auf ein Minimum
zu reduzieren. (Abb. 1)

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen die Gefahr besteht, dass das
Schneidwerkzeug verborgene Kabel kontaktiert.
Bei Kontakt mit einem Strom fiihrenden Kabel werden
die freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs
ebenfalls Strom flihrend, so dass der Benutzer einen
elektrischen Schlag erleiden kann.

. Verwenden Sie beim Lédngsségen stets einen
Parallelanschlag oder ein Richtlineal. Dadurch wird
die Schnittgenauigkeit verbessert und die Gefahr von
Sageblatt-Klemmen reduziert.

. Verwenden Sie stets Sageblitter, deren
Spindelbohrung die korrekte GroRe und Form
(rautenformig oder rund) hat. Sageblatter, die nicht
genau auf den Montageflansch der Sage passen,
rotieren exzentrisch und verursachen den Verlust der
Kontrolle.

. Verwenden Sie niemals beschéadigte oder falsche
Sageblattscheiben oder -schrauben. Die
Ségeblattscheiben und -schrauben sind speziell fiir
lhre S&ége vorgesehen, um optimale Leistung und
Betriebssicherheit zu gewahrleisten.

Riickschlagursachen und damit zusammenhangende
Warnungen

— Ein Ruckschlag ist eine plotzliche Reaktion auf ein
eingeklemmtes, blockiertes oder falsch ausgerichtetes
Sageblatt, der ein unkontrolliertes Anheben und
Herausspringen der Sage aus dem Werkstiick in
Richtung der Bedienungsperson verursacht.
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Wenn das Sageblatt durch den sich schlieRenden
Sageschlitz eingeklemmt oder blockiert wird, bleibt das
Sé&geblatt stehen, und die Motorreaktion driickt die
Sage plétzlich in Richtung der Bedienungsperson
zurlick.

Falls das Sageblatt im Schnitt verdreht oder versetzt
wird, kbnnen sich die Zahne an der Hinterkante des
Ségeblatts in die Oberflache des Holzstlicks bohren,
so dass sich das S&geblatt aus dem Sageschlitz
heraushebt und in Richtung der Bedienungsperson
zuruickspringt.

Rickschlag ist das Resultat falscher Handhabung der
Sage und/oder falscher Arbeitsverfahren oder -
bedingungen und kann durch Anwendung der
nachstehenden VorsichtsmaRnahmen vermieden werden.

1.

Halten Sie die Sdge mit beiden Handen fest, und
positionieren Sie lhre Arme so, dass sie die
Riickschlagkrifte auffangen. Stellen Sie sich so,
dass sich Ihr Korper seitlich vom Ségeblatt
befindet, nicht auf gleicher Linie mit dem
Sageblatt. Riickschlag kann Zuriickspringen der
Sage verursachen; doch wenn geeignete
Vorkehrungen getroffen werden, kdnnen die
Riickschlagkrafte von der Bedienungsperson unter
Kontrolle gehalten werden.

Falls das Sageblatt klemmt oder der Schnitt aus
irgendeinem Grund unterbrochen wird, lassen Sie
den Ein-Aus-Schalter los, und halten Sie die Sdge
bewegungslos im Werkstiick, bis das Sageblatt
zum volligen Stillstand kommt. Versuchen Sie
niemals, die Sdge bei noch rotierendem Sageblatt
vom Werkstiick abzunehmen oder
zuriickzuziehen, weil es sonst zu einem
Riickschlag kommen kann. Nehmen Sie eine
Uberpriifung vor, und treffen Sie AbhilfemaRnahmen,
um die Ursache von Sageblatt-Klemmen zu
beseitigen.

Wenn Sie die Sdge bei im Werkstiick befindlichem
Sageblatt wieder einschalten, zentrieren Sie das
Séageblatt im Sageschlitz, und vergewissern Sie
sich, dass die Sagezdhne nicht mit dem
Werkstiick im Eingriff sind. Falls ein Sageblatt
klemmt, kann es beim Wiedereinschalten der Sage
aus dem Werkstlick herausschnellen oder
zurlickspringen.

Stiitzen Sie groRe Platten ab, um die Gefahr von
Klemmen und Riickschlagen des Sédgeblatts auf
ein Minimum zu reduzieren. GrofRe Platten neigen
dazu, unter ihrem Eigengewicht durchzuhangen. Die
Stilitzen missen beidseitig der Schnittlinie und in der
Nahe der Plattenkante unter der Platte platziert
werden. (Abb. 2 und 3)

Verwenden Sie keine stumpfen oder beschadigten
Ségeblatter. Unscharfe oder falsch angebrachte
Sageblatter erzeugen einen schmalen Sageschlitz,
der UbermaRige Reibung, Sageblatt-Klemmen und
Rickschlag verursacht.

Die Sageblatttiefen- und Neigungseinstellungs-
Arretierhebel miissen fest angezogen und
gesichert sein, bevor der Schnitt ausgefiihrt wird.
Falls sich die Sageblatteinstellung wéahrend des
Sagens verstellt, kann es zu Klemmen und
Riickschlag kommen.



7. Lassen Sie beim Sdgen in vorhandene Wéande

oder andere tote Winkel besondere Vorsicht
walten. Das vorstehende Ségeblatt kann Objekte

durchschneiden, die Riickschlag verursachen kénnen.

Halten Sie das Werkzeug IMMER mit beiden
Handen fest. Halten Sie NIEMALS lhre Hand, lhr
Bein oder irgendeinen Korperteil unter die
Werkzeugbasis oder hinter die Sage,
insbesondere bei der Ausfiihrung von
Querschnitten. Falls Riickschlag auftritt, besteht die
Gefahr, dass die Sage Uber Ihre Hand zurlckspringt
und schwere Personenschaden verursacht. (Abb. 4)
Wenden Sie keine Gewalt auf die Séage an.
Schieben Sie die Sdge mit einer Geschwindigkeit
vor, dass das Sageblatt nicht abgebremst wird.
Gewaltanwendung kann ungleichmagige Schnitte,
Verlust der Genauigkeit und moglichen Riickschlag
verursachen.

Funktion der Schutzhaube

1.

Uberpriifen Sie die untere Schutzhaube vor jeder
Benutzung auf einwandfreies SchlieRen.
Betreiben Sie die Sdge nicht, falls sich die untere
Schutzhaube nicht ungehindert bewegt und sofort
schlieBt. Die untere Schutzhaube darf auf keinen
Fall in der geoffneten Stellung festgeklemmt oder
festgebunden werden. Wird die Sage versehentlich
fallen gelassen, kann die untere Schutzhaube
verbogen werden. Heben Sie die untere Schutzhaube
mit dem Ruickzuggriff an, und vergewissern Sie sich,
dass sie sich ungehindert bewegt und bei allen
Winkel- und Schnitttiefen-Einstellungen nicht mit dem
Sageblatt oder irgendeinem anderen Teil in Berlihrung
kommt.

Uberpriifen Sie die Funktion der Feder der unteren
Schutzhaube. Falls Schutzhaube und Feder nicht
einwandfrei funktionieren, miissen die Teile vor
der Benutzung gewartet werden. Falls beschadigte
Teile, klebrige Ablagerungen oder
Schmutzansammlung vorhanden sind, kann die
untere Schutzhaube schwergéngig werden.

Die untere Schutzhaube sollte nur fiir spezielle
Schnitte, wie ,,Tauchschnitte“ und
»Doppelwinkelschnitte”, manuell zuriickgezogen
werden. Heben Sie die untere Schutzhaube mit
dem Riickzuggriff an, und sobald das Ségeblatt in
das Werkstiick eindringt, muss die untere
Schutzhaube losgelassen werden. Fir alle anderen
Sagearbeiten sollte die untere Schutzhaube
automatisch betatigt werden.

Vergewissern Sie sich stets, dass die untere
Schutzhaube das Sageblatt verdeckt, bevor Sie
die Sage auf der Werkbank oder dem Boden
ablegen. Ein ungeschiitzt auslaufendes Sageblatt
bewirkt Rickwartskriechen der Sage und schneidet
alles, was sich in seinem Weg befindet.
Berlicksichtigen Sie die Auslaufzeit des Séageblatts bis
zum Stillstand nach dem Loslassen des Schalters.
Offnen Sie die untere Schutzhaube probeweise
von Hand, und achten Sie beim Loslassen darauf,
dass sie sich einwandfrei schliet. Vergewissern
Sie sich auch, dass der Riickzuggriff nicht mit
dem Werkzeuggehause in Beriihrung kommt. Die
BloRstellung des Sageblatts ist SEHR GEFAHRLICH
und kann zu schweren Verletzungen flihren.

Zusitzliche Sicherheitswarnungen

1.

-
ey

Lassen Sie beim Schneiden von feuchtem Holz,
druckbehandeltem Bauholz oder Astholz
besondere Vorsicht walten. Behalten Sie einen
gleichmagigen Vorschub des Werkzeugs bei, ohne
dass sich die Sageblattdrehzahl verringert, um
Uberhitzen der Séageblattzahne zu vermeiden.
Versuchen Sie nicht, abgeschnittenes Material bei
rotierendem Sageblatt zu entfernen. Warten Sie,
bis das Sageblatt zum Stillstand kommt, bevor Sie
abgeschnittenes Material wegnehmen. Das
Sageblatt 1auft nach dem Ausschalten noch nach.
Vermeiden Sie das Schneiden von Négeln.
Uberpriifen Sie Bauholz vor dem Schneiden auf
Nagel, und entfernen Sie etwaige Négel.

Setzen Sie den breiteren Teil der Grundplatte auf
den fest abgestiitzten Teil des Werkstiicks, nicht
auf den Teil, der nach dem Schnitt herunterfallt.
Kurze oder kleine Werkstiicke miissen
eingespannt werden. VERSUCHEN SIE NICHT,
KURZE WERKSTUCKE MIT DER HAND ZU
HALTEN! (Abb. 5)

Bevor Sie das Werkzeug nach Ausfiihrung eines
Schnitts absetzen, vergewissern Sie sich, dass
sich die Schutzhaube geschlossen hat und das
Sageblatt zu vollstandigem Stillstand gekommen
ist.

Versuchen Sie niemals, die Kreissdge zum Ségen
verkehrt herum in einen Schraubstock
einzuspannen. Dies ist sehr gefahrlich und kann
zu schweren Unfillen filhren. (Abb. 6)

Manche Materialien konnen giftige Chemikalien
enthalten. Treffen Sie VorsichtsmaBnahmen, um
das Einatmen von Arbeitsstaub und Hautkontakt
zu verhiiten. Befolgen Sie die Sicherheitsdaten
des Materiallieferanten.

Bremsen Sie die Sdge nicht durch seitlichen
Druck auf das Sageblatt ab.

Verwenden Sie keine Schleifscheiben.

. Verwenden Sie nur Sageblatter mit einem

Durchmesser, der am Werkzeug markiert oder im
Handbuch angegeben ist. Die Verwendung eines
Sageblatts mit falscher GroRe kann den
einwandfreien Schutz des Sageblatts oder den
Schutzbetrieb beeintrachtigen, was ernsthaften
Personenschaden zur Folge haben kann.

. Halten Sie das Sageblatt scharf und sauber. An

den Sageblattern haftendes und verhartetes Gummi
und Harz verlangsamen die Sége und erhéhen die

Riickschlaggefahr. Halten Sie das Sageblatt sauber,
indem Sie es vom Werkzeug abmontieren und dann
mit Gummi- und Harzentferner, heiRem Wasser oder
Petroleum reinigen. Verwenden Sie niemals Benzin.

. Tragen Sie bei der Benutzung des Werkzeugs eine

Staubmaske und einen Gehorschutz.

. Verwenden Sie immer das zum Schneiden des

jeweiligen Arbeitsmaterials vorgesehene
Ségeblatt.

. Verwenden Sie nur Sageblatter, die mit einer

Drehzahl markiert sind, die der am Werkzeug
angegebenen Drehzahl entspricht oder diese
iibertrifft.
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15. (Nur fiir européische Lander)

Verwenden Sie immer ein Ségeblatt, das der Norm
EN847-1 entspricht, wenn es fiir Holz und ahnliche

Materialien bestimmt ist.

16. Legen Sie das Werkzeug und die Teile auf einer
ebenen und stabilen Oberflache ab. Anderenfalls
kénnen das Werkzeug oder die Teile herunterfallen
und eine Verletzung verursachen.

BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG AUF.

/\ WARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch
Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt
(durch wiederholten Gebrauch erworben) von der
strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln fiir das
vorliegende Produkt abhalten. MISSBRAUCH oder
Missachtung der Sicherheitsvorschriften in dieser
Anleitung kdnnen schwere Personenschaden
verursachen.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

fiir Akku

1. Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle
Anweisungen und Warnhinweise, die an
(1) Ladegerit, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug
angebracht sind.

2. Unterlassen Sie Zerlegen oder Manipulieren des

Akkus. Es kann sonst zu einem Brand, ibermaRiger

Hitzeentwicklung oder einer Explosion kommen.
3. Falls die Betriebszeit betrachtlich kiirzer
geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein.

Anderenfalls besteht die Gefahr von Uberhitzung,

moglichen Verbrennungen und sogar einer
Explosion.

4. Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen
Sie sie mit sauberem Wasser aus, und begeben
Sie sich unverziiglich in arztliche Behandlung.
Anderenfalls konnen Sie lhre Sehkraft verlieren.

5. Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:
(1) Die Kontakte diirfen nicht mit leitfihigem

Material beriihrt werden.

(2) Lagern Sie den Akku nicht in einem Behalter
zusammen mit anderen Metallgegenstidnden,

wie z. B. Nagel, Miinzen usw.
(3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch
Regen aus.
Ein Kurzschluss des Akkus verursacht starken
Stromfluss, der Uberhitzung, mégliche

Verbrennungen und einen Defekt zur Folge haben

kann.

6. Lagern und benutzen Sie das Werkzeug und den
Akku nicht an Orten, an denen die Temperatur
50 °C erreichen oder iiberschreiten kann.

7. Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbrennen,
selbst wenn er stark beschadigt oder vollkommen

verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.

26

ENCO007-18

18.

Unterlassen Sie Nageln, Schneiden,
Zerquetschen, Werfen, Fallenlassen des Akkus
oder Schlagen des Akkus mit einem harten
Gegenstand. Eine solche Handlung kann zu einem
Brand, libermafiger Hitzeentwicklung oder einer
Explosion fihren.

Benutzen Sie keine beschadigten Akkus.

. Die enthaltenen Lithium-lonen-Akkus unterliegen

den Anforderungen der Gefahrengut-
Gesetzgebung.

Fir kommerzielle Transporte, z. B. durch Dritte oder
Spediteure, missen besondere Anforderungen zu
Verpackung und Etikettierung beachtet werden.

Zur Vorbereitung des zu transportierenden Artikels ist
eine Beratung durch einen Experten fiir Gefahrengut
erforderlich. Bitte beachten Sie mdglicherweise
ausfiihrlichere nationale Vorschriften.

Uberkleben oder verdecken Sie offene Kontakte, und
verpacken Sie den Akku so, dass er sich in der
Verpackung nicht umher bewegen kann.

. Entfernen Sie den Akku zum Entsorgen vom

Werkzeug, und entsorgen Sie ihn an einem
sicheren Ort. Befolgen Sie die ortlichen
Vorschriften beziiglich der Entsorgung von Akkus.

. Verwenden Sie die Akkus nur mit den von Makita

angegebenen Produkten. Das Einsetzen der Akkus
in nicht konforme Produkte kann zu einem Brand,
UbermaRiger Hitzebildung, einer Explosion oder
Auslaufen von Elektrolyt fiihren.

. Soll das Werkzeug langere Zeit nicht benutzt

werden, muss der Akku vom Werkzeug entfernt
werden.

. Bei und nach dem Gebrauch kann der Akku heil

werden, was Verbrennungen oder
Niedertemperaturverbrennungen verursachen
kann. Beachten Sie die Handhabung von heiRen
Akkus.

. Beriihren Sie nicht den Anschlusskontakt des

Werkzeugs unmittelbar nach dem Gebrauch, da er
heiB genug werden kann, um Verbrennungen zu
verursachen.

. Achten Sie darauf, dass sich keine Spane, Staub

oder Schmutz in den Anschlusskontakten,
Lochern und Nuten des Akkus absetzen. Es kdnnte
sonst zu Erhitzung, Brandauslésung, Bersten und
Funktionsstérungen des Werkzeugs oder des Akkus
kommen, was zu Verbrennungen oder
Personenschaden fiihren kann.

. Wenn das Werkzeug den Einsatz in der Nahe einer

Hochspannungs-Stromleitung nicht unterstiitzt,
benutzen Sie den Akku nicht in der N&ahe einer
Hochspannungs-Stromleitung. Dies kann zu einer
Funktionsstérung oder Betriebsstérung des
Werkzeugs oder des Akkus fiihren.

Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.



A ACHTUNG: Verwenden Sie nur Original-Makita-
Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original-Makita-Akkus
oder von Akkus, die abgeéandert worden sind, kann zum
Bersten des Akkus und daraus resultierenden Branden,
Personenschaden und Beschadigung fiihren. Auerdem
wird dadurch die Makita-Garantie fir das Makita-
Werkzeug und -Ladegerat ungiiltig.

ANMERKUNG: Makita haftet nicht fiir Unfalle, die durch
das Benutzen von nicht originalen oder modifizierten
Makita-Akkus entstehen. Original-Makita-Akkus wurden in
Ubereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und
Sicherheitsstandards streng auf ihre Kompatibilitat mit
Makita-Werkzeugen und -Ladegeraten gepriift.

Hinweise zur Aufrechterhaltung der

maximalen Akku-Nutzungsdauer

1. Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen
erschopft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets
aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein
Nachlassen der Werkzeugleistung feststellen.

2. Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll
aufgeladenen Akkus. Uberladen fiihrt zu einer
Verkiirzung der Nutzungsdauer des Akkus.

3. Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur
zwischen 10 — 40 °C. Lassen Sie einen heilen
Akku abkiihlen, bevor Sie ihn laden.

4. Wenn Sie den Akku nicht benutzen, nehmen Sie
ihn vom Werkzeug oder Ladegerét ab.

5. Der Akku muss geladen werden, wenn er lange
Zeit (langer als sechs Monate) nicht benutzt wird.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

/\ ACHTUNG:

« Schalten Sie das Werkzeug stets aus und nehmen Sie
den Akkublock vom Werkzeug ab, bevor Sie
Einstellungen oder Funktionsprifungen am Werkzeug
vornehmen.

Einsetzen und Abnehmen des
Akkublocks (Abb. 7)

/\ ACHTUNG:

» Schalten Sie das Werkzeug stets aus, bevor Sie den
Akkublock einsetzen oder abnehmen.

» Halten Sie das Werkzeug und den Akkublock gut
fest, wenn Sie den Akkublock einsetzen oder
abnehmen. Andernfalls kénnte Ihnen das Werkzeug
oder der Akkublock aus den Handen fallen, sodass das
Werkzeug oder der Akkublock beschadigt werden oder
diese Verletzungen verursachen.

Zum Abnehmen des Akkublocks miissen Sie die Taste

auf der Vorderseite des Akkublocks schieben und

gleichzeitig den Akkublock aus dem Gerét herausziehen.

Zum Einsetzen des Akkublocks missen Sie die Zunge

des Akkublocks an der Rille im Gehause ausrichten und

in die gewlinschte Position schieben. Setzen Sie den

Akkublock ganz ein, bis er mit einem leisen Klick

einrastet. Wenn Sie den roten Bereich oben auf der Taste

sehen konnen, ist der Akkublock nicht ganz eingerastet.

/\ ACHTUNG:

« Setzen Sie den Akkublock unbedingt ganz ein, bis der
rote Bereich nicht mehr zu sehen ist. Andernfalls kann
der Akkublock versehentlich aus dem Werkzeug fallen
und Sie oder umstehende Personen verletzen.

* Wenden Sie beim Einsetzen des Akkublocks keine
Gewalt an. Wenn der Akkublock nicht leicht
hineingleitet, haben Sie ihn nicht richtig angesetzt.

HINWEIS:

* Wenn sich der Akkublock nicht leicht abnehmen lasst,
driicken Sie von der anderen Seite dagegen und
schieben Sie ihn heraus.

Anzeigen der Restladung des Akkus

Nur fiir Akkus mit Anzeige (Abb. 8)

Driicken Sie die Priiftaste am Akku, um die Akku-
Restkapazitat anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten
wenige Sekunden lang auf.

Anzeigenlampen

Verbleibende
I I:l ﬂ Akkuladung
Leuchtet Aus Blinkt

75% bis 100%

50% bis 75%

1000

25% bis 50%

]

0% bis 25%

000

Laden Sie den
Akku auf.

puin

Méglicherweise
liegt ein Defekt
des Akkus vor.

00

JONN

HINWEIS:

* In Abhangigkeit von den Bedingungen bei Gebrauch
und von der Umgebungstemperatur kann der
angezeigte Ladezustand geringfligig vom tatsachlichen
Ladezustand abweichen.

« Die erste (duRerste linke) Anzeigelampe blinkt, wenn
das Akku-Schutzsystem aktiv ist.

Einschalten

/\ ACHTUNG:

« Achten Sie vor dem Einsetzen des Akkublocks in das
Werkzeug darauf, dass sich der Ein/Aus-Schalter
korrekt bedienen lasst und beim Loslassen in die
Position ,OFF* (AUS) zurlickkehrt.

« Betatigen Sie den Ein/Aus-Schalter niemals mit
Gewalt, ohne dabei den Entriegelungshebel zu
driicken. Dadurch kann der Schalter beschadigt
werden. (Abb. 9)
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Um die versehentliche Betatigung des Ein/Aus-Schalters
zu verhindern, ist das Werkzeug mit einer Einschaltsperre
in Form eines Entriegelungshebels ausgestattet. Um das
Werkzeug zu starten, driicken Sie zuerst den
Entriegelungshebel, und betétigen Sie dann den Ein/Aus-
Schalter. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs
den Ein/Aus-Schalter los.

/\ WARNUNG:

» Zu lhrer Sicherheit ist das vorliegende Werkzeug mit
einem Entriegelungshebel ausgestattet, der verhindert,
dass das Werkzeug versehentlich gestartet wird.
Verwenden Sie das Werkzeug NIEMALS, wenn es
durch einfaches Betétigen des Ein/Aus-Schalters
startet, ohne dass Sie dabei den Entriegelungshebel
driicken. Geben Sie VOR dem weiteren Gebrauch das
Werkzeug an ein MAKITA-Servicecenter, um es dort
ordnungsgemaf reparieren zu lassen.

» Kleben Sie NIEMALS den Entriegelungshebel zu oder
verandern Sie diesen, sodass er seinen Zweck und
seine Funktion nicht mehr erfiillt.

Anzeige der verbleibenden Akkuladung
ldanderspezifisch (Abb. 10)

Wenn Sie das Werkzeug einschalten, zeigt die
Akkuanzeige die verbleibende Akkuladung an.

Die verbleibende Akkuladung wird gemaR der folgenden
Tabelle angezeigt.

Werkzeug-/Akku-Schutzsystem

Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug-/Akku-
Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die
Stromversorgung des Motors automatisch aus, um die
Lebensdauer des Werkzeugs und des Akkus zu
verlangern.

Unter folgenden Bedingungen des Werkzeugs und/oder
des Akkus kann das Werkzeug wahrend des Betriebs
automatisch stoppen. Unter einigen dieser Bedingungen
leuchtet die Anzeige auf.

Uberlastungsschutz

Wird das Werkzeug auf eine Weise betrieben, die zu einer
abnormal hohen Stromaufnahme fiihrt, stoppt das
Werkzeug automatisch ohne jede Anzeige. Schalten Sie
in dieser Situation das Werkzeug aus und beenden Sie
die Arbeiten, die zu der Uberlastung des Werkzeugs
geflhrt haben. Schalten Sie dann das Werkzeug zum
erneuten Starten wieder ein.

Uberhitzungsschutz fiir das Werkzeug

Ist das Werkzeug Uberhitzt, stoppt das Werkzeug
automatisch und die Akkuanzeige zeigt folgenden Status
an. Lassen Sie in dieser Situation das Werkzeug erst
abkihlen, bevor Sie es wieder einschalten.

Akkuanzeige

B :Ein ’ D:Aus‘ M Blinkt

Status der Akkuanzeige

B :Ein | D:Aus| [ Blinkt

Verbleibende
Akkuladung

Werkzeug ist Uberhitzt

50 % - 100 %

1
WV,
I}
o

20 % -50 %

015145

Freigabe der Schutzsperre

Wenn das Schutzsystem wiederholt anspricht, wird das
Werkzeug gesperrt und die Akkuanzeige zeigt folgenden
Zustand an.

0% -20 %

Akkuanzeige

B:En | D:Aus‘ M : Blinkt

Akkublock aufladen

Schutzsperre aktiviert

© D
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Automatische Drehzahlumschaltung
(Abb. 11)

Status der Modusanzeige Betriebsmodus

Drehzahimodus

©

Drehmomentmodus

VI
7[::) IIIIIIIIIHI
-

015137

Dieses Werkzeug verfugt Uber einen ,Drehzahlmodus®
und einen ,Drehmomentmodus”. Der Betriebsmodus wird
je nach Arbeitslast automatisch umgeschaltet. Wenn die
Modusanzeige wahrend des Betriebs aufleuchtet, arbeitet
das Werkzeug im Drehmomentmodus.
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In diesem Zustand lasst sich das Werkzeug nicht in Betrieb
nehmen, selbst wenn es aus- und wieder eingeschaltet
wird. Um die Schutzsperre freizugeben, entfernen Sie den
Akku, setzen Sie ihn in das Akku-Ladegerat ein und warten
Sie, bis der Ladevorgang beendet ist.

Einstellen der Schnitttiefe

/\ ACHTUNG:
« Ziehen Sie den Hebel nach der Einstellung der
Schnitttiefe stets fest an.
Lésen Sie den Hebel an der Seite des hinteren Griffs und
verstellen Sie den Gleitschuh nach oben oder unten.
Arretieren Sie den Gleitschuh an der gewlinschten
Schnitttiefe durch Festziehen des Hebels. (Abb. 12)
Fir einen sauberen, sicheren Schnitt stellen Sie die
Schnitttiefe so ein, dass nur maximal ein Sageblattzahn
unter dem Werkstulck herausragt. Die Verwendung der
richtigen Schnitttiefe minimiert die Gefahr von
RUCKSCHLAGEN, die zu Personenschaden fiihren
kénnen.




Gehrungsschnitt

Losen Sie den vorderen Hebel. Neigen Sie das Werkzeug
auf den gewiinschten Winkel (0° bis 50°) und ziehen Sie
anschlieRend den vorderen Hebel fest an. (Abb. 13)
Verwenden Sie fur genaue 45°-Gehrungsschnitte den
45°-Anschlag. Drehen Sie den Anschlag fiir
Gehrungsschnitte von 0° bis 45° entgegen dem
Uhrzeigersinn und fir Gehrungsschnitte von 0° bis 50° im
Uhrzeigersinn. (Abb. 14)

Schnittausrichtung (Abb. 15)

Fir Geradschnitte richten Sie die Position 0° an der
Vorderseite des Gleitschuhs auf Ihre Schnittlinie aus. Fir
45°-Gehrungsschnitte richten Sie die Position 45° an der
Vorderseite des Gleitschuhs auf lhre Schnittlinie aus. Die
Position der oberen Fiihrung ist einstellbar.

Einschalten der Lampe

/\ ACHTUNG:
» Schauen Sie nicht direkt in die Lampe oder in die
Lichtquelle. (Abb. 16)
Wenn Sie nur die Lampe einschalten mdchten, betétigen
Sie den Ein/Aus-Schalter ohne den Entriegelungshebel
zu driicken. Wenn Sie hingegen die Lampe einschalten
und das Werkzeug in Betrieb nehmen méchten, driicken
Sie den Entriegelungshebel, und betatigen Sie bei
gedriicktem Entriegelungshebel den Ein/Aus-Schalter.
Solange Sie den Ein/Aus-Schalter gedruckt halten,
leuchtet die Lampe. Nach dem Loslassen des Ein/Aus-
Schalters erlischt die Lampe nach 10 bis 15 Sekunden.

HINWEIS:

* Wischen Sie Schmutz auf der Lampenlinse mit einem
trockenen Tuch ab. Achten Sie darauf, dass die Linse
der Lampe nicht zerkratzt wird, da dies die
Leuchtstérke mindern kann.

« Verwenden Sie zur Reinigung der Linse kein Benzin,
keinen Verdiinner oder Ahnliches. Die Verwendung
solcher Flussigkeiten beschadigt die Linse.

Haken

/\ ACHTUNG:

« Ziehen Sie stets den Akkublock vom Werkzeug ab,
wenn Sie das Werkzeug am Haken aufhéngen.

» Haken Sie das Werkzeug niemals an erhéhten Orten
oder moglicherweise instabilen Oberflachen ein.

Der Haken ist nitzlich, wenn Sie das Werkzeug kurzzeitig

aufhangen mochten. Zur Verwendung des Hakens drehen

Sie ihn einfach, bis er in der gedffneten Position einrastet.

Wenn Sie den Haken nicht benétigen, drehen Sie ihn
stets, bis er in der geschlossenen Position einrastet.
(Abb. 17)

MONTAGE

/\ ACHTUNG:

« Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen
Sie den Akkublock, bevor Sie Arbeiten am Werkzeug
ausflihren.

Montieren und Demontieren des
Ségeblatts

/\ ACHTUNG:

* Montieren Sie das Sageblatt so, dass die Zéhne an der
Vorderseite des Werkzeugs nach oben zeigen.

» Verwenden Sie nur Schraubenschlissel von Makita
zum Montieren oder Demontieren des Sageblatts.

Zur Demontage des Sageblatts driicken Sie die

Spindelarretierung, um ein Drehen des Sageblatts zu

verhindern, und l6sen Sie die Sechskantschraube durch

Drehen des Innensechskantschlissels im Uhrzeigersinn.

Entfernen Sie dann Sechskantschraube, AuRenflansch

und Sageblatt. (Abb. 18 und 19)

Zur Montage des Sageblatts befolgen Sie die

Entnahmeprozedur in umgekehrter Reihenfolge. ZIEHEN

SIE DIE SECHSKANTSCHRAUBE GEGEN DEN

UHRZEIGERSINN FEST AN.

Vergessen Sie beim Austausch des Sageblatts nicht, das

angefallene Sagemehl vom oberen und unteren

Blattschutz zu entfernen, wie im Abschnitt ,Wartung”

beschrieben. Dies ersetzt nicht die Uberpriifung der

Funktion der beweglichen Schutzhaube vor jeder

Verwendung.

Fiir Werkzeuge mit dem Innenflansch fiir ein
Séageblatt mit einem anderen Lochdurchmesser als
15,88 mm

/\ ACHTUNG:

« Stellen Sie sicher, dass der auf der AuRenseite
befindliche Vorsprung ,,a“ auf dem Innenflansch
genau in die Sigeblatt-Offnung ,,a“ passt. Das
Anbringen des Blattes auf der falschen Seite kann zu
geféhrlichen Vibrationen fiihren. (Abb. 20)

Der Innenflansch hat einen speziellen

Durchmesservorsprung auf einer Seite und einen

anderen Durchmesservorsprung auf der anderen Seite.

Wabhlen Sie die richtige Seite, bei der der Vorsprung

perfekt in das Ségeblattioch passt.

Befestigen Sie nun den Innenflansch auf den

Montageschaft, so dass die richtige Seite mit dem

Vorsprung am Innenflansch nach auf3en zeigt; setzen Sie

anschlieRend Sageblatt und AuBenflansch ein.

ZIEHEN SIE DIE SECHSKANTSCHRAUBE GEGEN

DEN UHRZEIGERSINN FEST AN.

Fiir Werkzeuge mit Innenflansch fiir ein Sdageblatt mit
einem Lochdurchmesser von 15,88 mm
(landerspezifisch) (Abb. 21 und 22)

Befestigen Sie den Innenflansch mit dem abgestuften
Bereich nach aufRen auf den Montageschaft (mit dem
befestigten Ring - falls erforderlich); setzen Sie
anschlieRend Sageblatt, AuBenflansch und
Sechskantschraube ein.

ZIEHEN SIE DIE SECHSKANTSCHRAUBE GEGEN
DEN UHRZEIGERSINN FEST AN.
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/\ WARNUNG:

» Bevor Sie das Sageblatt auf der Welle anbringen,
sollten Sie immer sicherstellen, dass der richtige
Ring fiir das Wellenloch des Ségeblatts, das Sie
verwenden mochten, zwischen dem Innen- und
dem AuBenflansch angebracht ist. Die Verwendung
eines Wellenlochrings falscher GroRe flhrt zu einer
fehlerhaften Montage des Sageblatts und kann so eine
Verschiebung des Sageblatts und heftige
Schwingungen verursachen, die zu einem mdoglichen
Kontrollverlust wahrend des Betriebs und schweren
Verletzungen fiihren.

Aufbewahren des

Innensechskantschliissels (Abb. 23)

Wenn Sie den Innensechskantschlissel nicht verwenden,
bewahren Sie ihn wie in der Abbildung dargestellt auf,
damit er nicht verloren geht.

Staub

/N\ WARNUNG:

* Je nach dem zu bearbeitenden Material und dem
benutzten Zubehorteil kann der Staub, der beim
Benutzen dieses Werkzeugs entsteht, schadlich
sein. Dem Benutzer wird empfohlen, eine geeignete
Staubabsaugung zu benutzen, um die Exposition
zu verringern.

Im Abschnitt ,SONDERZUBEHOR" dieser
Betriebsanleitung finden Sie alle optional
erhéltlichen Staubabsaugaufsitze.

Zusitzliche Warnhinweise:

* Um das Einatmen von Staub zu verhindern, wird
empfohlen, zusatzlich eine FFP2-Staubmaske oder
eine P2-Atemschutzmaske zu tragen.

¢ Lesen Sie den Abschnitt ,WARTUNG* in der
Betriebsanleitung der angeschlossenen
Staubabsaugung, um die Effektivitat der
Staubabsaugung aufrechtzuerhalten.

« Befolgen Sie alle anwendbaren Anforderungen fiir
die Kontrolle von Staub in dem Land, in dem die
Arbeiten durchgefiihrt werden.

+ Benutzen Sie keine Staubabsaugung fiir die
Metallbearbeitung mit Elektrowerkzeugen.
Metallpartikel, die bei der Metallbearbeitung entstehen,
kénnen den angesammelten Staub entziinden und den
Staubfilter in Staubabsaugungen beschadigen, was
eine ernsthafte Brandgefahr darstellt.

¢ Nur fiir européische Lander
Dem Benutzer wird empfohlen, einen Staubsauger
der Klasse M oder H (gemaR EN 60335-2-69) zu
benutzen.

Wenn Sie Hilfe und Unterstutzung zu Staubabsaugungen
bendtigen, wenden Sie sich bitte an Ihre 6rtliche Makita-
Kundendienststelle.
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Verbindung mit einer Staubabsaugung
(Sonderzubehor in einigen Landern)
(Abb. 24 und 25)

Fir groRere Sauberkeit bei der Arbeit schlieRen Sie ein
Makita-Absauggerat an lhr Werkzeug an.

Montieren Sie den Absaugstutzen mit der Schraube an
am Werkzeug. SchlieRen Sie dann den Schlauch des
Absauggerats, wie in der Abbildung dargestellt, an den
Absaugstutzen an.

Benutzen Sie die Frontmanschette 24, um den Schlauch
anzuschlieRen.

Der Innendurchmesser der Absaugddse fiir den
Schlauchanschluss betréagt 36 mm.

Ersetzen Sie bei Werkzeugen ohne standardmaRig
mitgelieferten Absaugstutzen den an der beweglichen
Schutzhaube befestigten Hebel gleichzeitig durch den mit
dem Absaugstutzen (Sonderzubehor) gelieferten, wenn
Sie den Absaugstutzen anschlieRen. Andernfalls kénnen
Sie keine Schnitte durchfiihren, weil die Bewegung der
beweglichen Schautzhaube durch den Absaugstutzen
behindert wird.

BETRIEB

/\ ACHTUNG:

» Schieben Sie das Werkzeug beim Schneiden stets
behutsam in einer geraden Linie vor. UberméaRige
Druckausiibung oder Verdrehen des Werkzeugs
bewirken eine Uberhitzung des Motors und gefahrliche
Rickschlage, die moéglicherweise zu schweren
Verletzungen fiihren kénnen.

» Verwenden Sie immer einen vorderen Griff und einen
hinteren Griff und halten Sie das Werkzeug wahrend
des Betriebs sowohl am vorderen als auch am hinteren
Griff fest. (Abb. 26)

Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff. Das Werkzeug

verfuigt sowohl Uber einen vorderen als auch Uber einen

hinteren Griff. Verwenden Sie beide Griffe, um so das

Werkzeug bestmdglich zu umfassen. Wenn Sie die Sage

mit beiden Handen festhalten, vermeiden Sie

Verletzungen durch das Sé&geblatt. Setzen Sie den

Gleitschuh auf das zu schneidende Werkstilick auf, ohne

dass das Sageblatt mit dem Werkstlick in Berlihrung

kommt. Schalten Sie anschlieRend das Werkzeug ein und
warten Sie, bis das Sageblatt die volle Drehzahl erreicht
hat. Schieben Sie nun das Werkzeug flach und
gleichmanig Uber die Oberflache des Werkstticks vor, bis
der Schnitt beendet ist.

Fir saubere Schnitte halten Sie eine gerade Schnittlinie

und eine gleichmafige Vorschubgeschwindigkeit ein.

Wenn der Schnitt nicht genau der beabsichtigten

Schnittlinie folgt, versuchen Sie nicht, das Werkzeug

zuriick zur Schnittlinie zu drehen oder mit Gewalt zu

schieben. Dies kann zum Einklemmen des Sageblatts
flihren und somit zu einem gefahrlichen Riickschlag und
moglicherweise zu schweren Verletzungen. Lassen Sie
den Schalter los, warten Sie auf den Stillstand des

Séageblatts und ziehen Sie dann das Werkzeug zurlick.

Setzen Sie das Werkzeug an der neuen Schnittlinie an

und starten Sie den Sagevorgang erneut. Versuchen Sie

dabei, Positionen zu vermeiden, in denen der Bediener
den Sagespanen und dem Sagestaub ausgesetzt ist.

Tragen Sie eine Schutzbrille, um Verletzungen zu

vermeiden.



Parallelanschlag (Fiihrungslineal)
(Sonderzubehor) (Abb. 27)

Der praktische Parallelanschlag ermdglicht die
Ausfiihrung besonders genauer Geradschnitte. Schieben
Sie den Parallelanschlag einfach satt anliegend gegen die
Werkstlickkante, und sichern Sie ihn mit der
Feststellschraube an der Vorderseite des Gleitschuhs.
Wiederholte Schnitte auf gleiche Breite sind ebenfalls
moglich.

WARTUNG

/\ ACHTUNG:

Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen
Sie den Akkublock, bevor Sie Arbeiten am Werkzeug
ausflihren.

Reinigen Sie die oberen und unteren
Schutzhauben, um sicherzustellen, dass sich kein
Séagemehl ansammelt, das die Funktion der
unteren Schutzeinrichtung beeintrachtigen kénnte.
Eine verschmutzte Schutzeinrichtung kann in ihrer
ordnungsgemafen Funktion eingeschrankt sein, was
zu schweren Verletzungen fiihren kann. Druckluft hat
sich als effektivste Methode zur Reinigung erwiesen.
Wenn das Sdagemehl aus den Schutzhauben
geblasen wird, ist sicherzustellen, dass
entsprechender Augen- und Atemschutz getragen
wird.

Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe,
Benzin, Verdiinner, Alkohol oder Ahnliches. Dies kann
zu Verfarbungen, Verformungen oder Rissen fiihren.

Einstellen der 0°- und 45°-
Schnittgenauigkeit (Vertikal- und 45°-
Schnitt) (Abb. 28 und 29)

Diese Einstellung wurde werkseitig vorgenommen. Sollte
sie verstellt sein, miissen Sie die Einstellschrauben mit
einem Innensechskantschllssel nachjustieren, wahrend
das Sageblatt mit Hilfe eines Einstelldreiecks,
Anschlagwinkels etc. in den Winkel von 0° oder 45°
gebracht wird. Verwenden Sie den 45°-Anschlag, um den
Winkel von 45° einzustellen.

Einstellen der Gehrungsfiihrung (Abb. 30)
Die Gehrungsfiilhrung wurde werkseitig eingestellt. Sollte
sie jedoch verstellt sein, kann sie mit nachfolgend
beschriebenem Verfahren eingestellt werden.

Losen Sie zum Einstellen der Gehrungsfiihrung zunachst
die beiden Schrauben. Achten Sie darauf, dass der
Gleitschuh auf einen Winkel von 0° eingestellt ist, und
richten Sie die 0°-Linie der Gehrungsfiihrung an der
Fiihrung am Gleitschuh aus.

Zur Gewahrleistung von SICHERHEIT und
ZUVERLASSIGKEIT des Produkts sollten Reparaturen,
Wartungsarbeiten und Einstellungen nur durch von Makita
autorisierte Servicecenter durchgefiihrt und
ausschlieBlich Makita-Ersatzteile verwendet werden.

SONDERZUBEHOR

/\ ACHTUNG:

» Fir das in diesem Handbuch beschriebene Makita-
Gerat werden die folgenden Zubehdr- und Zusatzteile
empfohlen. Bei Verwendung anderer Zubehor- und
Zusatzteile kann es zu Verletzungen kommen.
Verwenden Sie Zubehdr- und Zusatzteile nur fiir den
vorgesehenen Zweck.

Informationen zu diesem Zubehor erhalten Sie von Ihrem

Makita-Servicecenter.

« Sageblatter

» Parallelanschlag (Fihrungslineal)

« Fuhrungsschiene

» Flhrungsschienenadapter

* Messleiste

« Absaugstutzen

* Innensechskantschlissel

« Original-Akku und Original-Ladegerat von Makita

HINWEIS:

» Einige der in der Liste aufgefiihrten Elemente sind dem
Werkzeugpaket als Standardzubehor beigefiigt. Diese
kénnen in den einzelnen Landern voneinander
abweichen.

Schallpegel

Typischer A-bewerteter Schallpegel nach EN62841-2-5:
Schalldruckpegel (Lpa): 97 dB (A)
Schallleistungspegel (Ly,): 105 dB (A)
Abweichung (K): 3 dB (A)

HINWEIS:

» Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e)
wurde(n) im Einklang mit der Standardpriifmethode
gemessen und kann (kénnen) fir den Vergleich
zwischen Werkzeugen herangezogen werden.

« Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e) kann
(kdnnen) auch fiir eine vorlaufige Bewertung der
Gerauschbelastung verwendet werden.

/\ WARNUNG:

¢ Einen Gehorschutz tragen.

* Die Schallemission beim tatsachlichen Benutzen
des Elektrowerkzeugs kann je nach der Art und
Weise, wie dieses Werkzeug benutzt wird, von dem
(den) angegebenen Gesamtwert(en) abweichen.

* Identifizieren Sie SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Benutzers anhand einer Schitzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsiachlichen
Benutzungsbedingungen (unter Beriicksichtigung
aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B.
Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs
zusatzlich zur Betriebszeit).

Schwingung

Der kontinuierliche Schwingungsgesamtwert (Drei-

Achsen-Vektorsumme), ermittelt gemaR EN62841-2-5:
Betriebsmodus: Ségen von Holz
Vibrationsemission (a,w): 0,8 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?
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HINWEIS:

» Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e)
wurde(n) im Einklang mit der Standardpriifmethode
gemessen und kann (kdnnen) fir den Vergleich
zwischen Werkzeugen herangezogen werden.

« Der (Die) angegebene(n) Schwingungsgesamtwert(e)
kann (kénnen) auch fir eine Vorbewertung des
Gefahrdungsgrads verwendet werden.

/\ WARNUNG:

+ Die Schwingungsemission wahrend der
tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs
kann je nach der Benutzungsweise des Werkzeugs
von dem (den) angegebenen Gesamtwert(en)
abweichen.

* ldentifizieren Sie SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Benutzers anhand einer Schatzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsachlichen
Benutzungsbedingungen (unter Beriicksichtigung
aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B.
Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs
zusatzlich zur Betriebszeit).

Im Folgenden sind die Mittelwerte der Spitzenamplitude

der Beschleunigung aus wiederholten stofRartigen

Vibrationen, pg, mit der entsprechenden Unsicherheit (K),

ermittelt nach EN62841-2-5, dargestellt.

Betriebsmodus: Ségen von Holz
PE: 52 m/s?
Messunsicherheit (K): 17 m/s?

HINWEIS:

» Diese angegebenen Werte sollten nicht zur
Bestimmung der Schwingungsbelastung der Hande
und Arme verwendet werden.

Konformitatserklarungen

Nur fiir europdische Lander

Die EU-Konformitatserklarung kann unter der folgenden
URL abgerufen werden.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Fiir das Vereinigte Kénigreich
Anhang A zu dieser Betriebsanleitung oder in digitaler
Form unter der obigen URL.
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ITALIANO (Istruzioni originali)
Spiegazione della vista generale

1. Pulsante 15. Linea di taglio (posizione 45°) 29. Albero di montaggio

2. Indicatore rosso 16. Vite 30. Anello

3. Batteria 17. Lampada 31. Ugello antipolvere

4. Spie luminose 18. Gancio 32. Aspiratore

5. Pulsante di controllo 19. Chiudere 33. Tubo

6. Interruttore di accensione 20. Aprire 34. Vite di serraggio

7. Sicura di accensione 21. Chiave esagonale 35. Guida di taglio (regolo guida)

8. Indicatore della batteria 22. Blocco dell'albero 36. Vite di regolazione per il taglio a 45°
9. Indicatore della modalita 23. Serrare 37. Vite di regolazione per il taglio a 0°
10. Leva 24. Allentare 38. Squadra triangolare

11. Guida di profondita 25. Flangia interna 39. Guida obliqua

12. Leva anteriore 26. Lama della sega 40. Guida

13. Fermo 27. Flangia esterna

14. Linea di taglio (posizione 0°) 28. Bullone esagonale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello DHS680
Diametro lama 165 mm
a0° 57 mm
Profondita massima di taglio a45° 41 mm
a 50° 37 mm
Velocita a vuoto 5.000 min"!
Lunghezza complessiva 350 mm
Peso netto 3,0-3,3kg
Tensione nominale 18V CC

» A causa del nostro programma continuativo di ricerca e sviluppo, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza
preavviso.

« | dati tecnici possono variare da nazione a nazione.

« Il valore del peso netto comprende la combinazione piu leggera e quella piu pesante dell’accessorio o degli accessori
per un utilizzo normale e sicuro con la cartuccia della batteria o le cartucce delle batterie specificati nelle istruzioni per
l'uso.

Batteria e caricabatteria applicabili

Batteria BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B
Caricatore DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

« Alcune delle batterie e dei caricabatterie elencati sopra potrebbero non essere disponibili a seconda della vostra
regione di residenza.

/\ ATTENZIONE:
« Utilizzare solo le batterie e i caricabatterie elencati sopra. L'uso di batterie e caricabatterie diversi puo far sorgere il
rischio di infortuni e/o incendi.

Uso previsto . Eneore2 - Ayvertenze generali relative alla
L'utensile & progettato per I'esecuzione di tagli nel legno, . y . .

sia dritti, in senso longitudinale e trasversale, sia obliqui, sicurezza dell’utensile elettrico
mantenendo un saldo contatto con il pezzo in lavorazione. GEA010-3
Con le lame della sega originali Makita appropriate, si

possono segare anche altri materiali. /\ AVVERTENZA: Leggere tutte le avvertenze di

sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici
forniti insieme a questo utensile elettrico. La mancata
osservanza di tutte le istruzioni seguenti potrebbe
risultare in scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni
personali.
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Conservare tutte le avvertenze e
le istruzioni come riferimento
futuro.

Il termine “utensile elettrico” nelle avvertenze si riferisce
sia allutensile elettrico (cablato) nel funzionamento
alimentato da rete elettrica che all'utensile elettrico (a
batteria) nel funzionamento alimentato a batteria.

Avvertenze di sicurezza per la
sega circolare a batteria GEB151-2

Procedure di taglio

1. /\ PERICOLO: Tenere le mani lontane dall’area di
taglio e dalla lama. Tenere la mano che non
impugna l'utensile sul manico ausiliario o
sull’alloggiamento del motore. Se si mantiene la
sega con entrambe le mani, queste ultime non
possono venire tagliate dalla lama.

2. Non mettere le mani sotto il pezzo. La protezione
non puo proteggere I'operatore dalla lama al di sotto
del pezzo.

3. Regolare la profondita di taglio in base allo
spessore del pezzo. Sotto il pezzo i denti della lama
dovrebbero essere visibili per una lunghezza inferiore
a un intero dente.

4. Non mantenere mai tra le mani o appoggiato di
traverso sulla gamba il pezzo in lavorazione
durante il taglio. Fissare il pezzo in lavorazione su
una piattaforma stabile. E importante sostenere
correttamente il pezzo in lavorazione per ridurre al
minimo I'esposizione del corpo, gli inceppamenti della
lama o la perdita di controllo. (Fig. 1)

5. Mantenere I'utensile elettrico per le superfici di
impugnatura isolate quando si esegue
un’operazione in cui I'utensile da taglio potrebbe
entrare in contatto con fili elettrici nascosti. Il
contatto con un filo elettrico sotto tensione mette sotto
tensione anche le parti metalliche esposte dell'utensile
elettrico, e potrebbe causare una scossa elettrica
all’'operatore.

6. Quando si intende eseguire tagli longitudinali,
utilizzare sempre una guida di taglio o una guida
per bordi diritti. In tal modo si migliora la precisione
del taglio e si riduce il rischio che la lama si blocchi.

7. Utilizzare sempre lame con dimensione e forma
corretta (a diamante rispetto a quella circolare) dei
fori per I’albero. Le lame che non corrispondono
all’attacco di montaggio della sega girano decentrate,
causando la perdita di controllo.

8. Non utilizzare mai rondelle o bulloni per la lama
danneggiati o errati. Le rondelle e i bulloni per la
lama sono stati progettati appositamente per le
prestazioni ottimali e per la sicurezza d’'uso della
sega.

34

Cause dei contraccolpi e avvertenze correlate

il contraccolpo & una reazione improvvisa dovuta a una
lama incastrata, inceppata o disallineata, che causa il
sollevamento fuori dal pezzo in lavorazione e verso
I'operatore di una sega fuori controllo;

quando la lama € incastrata o inceppata con forza dal
taglio che si chiude, la lama entra in stallo e la reazione
del motore spinge rapidamente all’'indietro I'unita verso
I'operatore;

qualora la lama si deformi o si disallinei nel taglio, i
denti sul bordo posteriore della lama possono scavare
nella superficie superiore del legno facendola
fuoriuscire dal taglio e rimbalzare all'indietro verso
I'operatore.

Il contraccolpo ¢ il risultato dell’'uso improprio della sega
e/o di procedure o condizioni operative errate, e pud
essere evitato adottando le precauzioni appropriate
indicate di seguito.

1.

Mantenere una presa solida con entrambe le mani
sulla sega, e posizionare le braccia in modo da
resistere alle forze del contraccolpo. Posizionare il
corpo da un lato o dall’altro della lama, e non
allineato con quest’ultima. Un contraccolpo
potrebbe far saltare all'indietro la sega, ma le sue
forze possono essere controllate dall’operatore, se
vengono adottate le precauzioni appropriate.
Quando la lama si sta bloccando, oppure se per
un qualsiasi motivo si intende interrompere il
taglio, rilasciare I'interruttore e tenere la sega
immobile nel materiale fino al suo arresto
completo. Non cercare mai di rimuovere la sega
dal pezzo o di tirarla all’indietro mentre la lama &
in movimento, oppure si potrebbe verificare un
contraccolpo. Indagare e adottare delle misure
correttive per eliminare la causa del blocco della lama.
Quando si riavvia una sega all’interno di un pezzo
in lavorazione, centrare la lama nel taglio in modo
che i denti della sega non siano in contatto con il
materiale. Qualora la lama si inceppi, potrebbe
risalire o produrre un contraccolpo dal pezzo in
lavorazione quando la sega viene riavviata.
Supportare i pannelli di grandi dimensioni per
ridurre al minimo il rischio che la lama resti
incastrata e i contraccolpi. | pannelli di grandi
dimensioni tendono a flettersi sotto il loro stesso peso.
E necessario sistemare dei sostegni sotto il pannello
su entrambi i lati, vicino alla linea di taglio e in
prossimita dei bordi del pannello. (Fig. 2 e 3)

Non utilizzare lame smussate o danneggiate. Le
lame non affilate o non applicate correttamente
producono un taglio stretto che pud causare frizione
eccessiva, blocchi della lama e contraccolpi.

Le leve di blocco della profondita della lama e di
regolazione del taglio a unghia devono essere
fissate saldamente prima del taglio. Qualora la
regolazione della lama si sposti durante il taglio,
potrebbe causare un blocco o un contraccolpo della
lama.

Fare particolarmente attenzione quando si intende
segare in pareti esistenti o altre aree cieche. La
lama che sporge potrebbe tagliare oggetti che
possono causare contraccolpi.



8. Tenere SEMPRE saldamente I'utensile con

entrambe le mani. Non posizionare MAI una mano,
una gamba o qualsiasi altra parte del corpo sotto
la base dell’utensile o dietro la sega, specialmente
quando si intende eseguire tagli di testa. Qualora si
verifichi un contraccolpo, la sega potrebbe faciimente
saltare all'indietro sulla mano, causando gravi lesioni
personali. (Fig. 4)

Non forzare mai la sega. Spingere in avanti la sega
a una velocita tale che la lama tagli senza
rallentare. Qualora si forzi la sega, si potrebbero
causare tagli irregolari, perdita di precisione e possibili
contraccolpi.

Funzione della protezione

1.

Controllare sempre che la protezione inferiore si
chiuda correttamente prima dell’'uso. Non
utilizzare la sega qualora la protezione inferiore
non si muova liberamente e non si chiuda
istantaneamente. Non bloccare o legare mai la
protezione inferiore in posizione di apertura.
Qualora la sega venga fatta cadere accidentalmente,
la protezione inferiore potrebbe deformarsi. Sollevare
la protezione inferiore con il manico retrattile e
accertarsi che si muova liberamente e che non tocchi
la lama o alcuna altra parte, a tutti gli angoli e a tutte le
profondita di taglio.

Controllare il funzionamento della molla della
protezione inferiore. Qualora la protezione e la
molla non funzionino correttamente, & necessario
sottoporle a interventi di assistenza prima
dell’'uso. La protezione inferiore potrebbe funzionare
lentamente a causa di parti danneggiate, depositi
gommosi 0 accumulazione di detriti.

La protezione inferiore puo essere fatta rientrare
manualmente solo per tagli speciali quali i “tagli a
immersione” e i “tagli compositi”. Sollevare la
protezione inferiore facendo rientrare il manico
retrattile e rilasciarla non appena la lama penetra
nel materiale. Per tutti gli altri tagli, la protezione
inferiore dovrebbe funzionare automaticamente.
Accertarsi sempre che la protezione inferiore
copra la lama prima di posare la sega sul banco di
lavoro o sul pavimento. Una lama non protetta in
rotazione inerziale fa muovere all'indietro la sega,
tagliando tutto cio che incontra sul suo percorso.
Tenere presente il tempo necessario alla lama per
arrestarsi dopo il rilascio dell'interruttore.

Per controllare la protezione inferiore, aprirla
manualmente, quindi rilasciarla e osservarla
mentre si chiude. Controllare anche che il manico
retrattile non tocchi il corpo dell’utensile. Lasciare
la lama esposta E MOLTO PERICOLOSO e pud
causare gravi lesioni personali.

Avvertenze aggiuntive per la sicurezza

1.

Fare particolarmente attenzione quando si intende
tagliare legno umido, legname trattato a pressione
o legno contenente nodi. Mantenere un
avanzamento uniforme dell’'utensile senza ridurre la
velocita della lama, per evitare il surriscaldamento
delle punte della lama.

Non cercare di rimuovere il materiale tagliato
quando la lama é in movimento. Attendere che la
lama si sia arrestata prima di afferrare il materiale
tagliato. Le lame continuano a girare per inerzia dopo
lo spegnimento.

Evitare di tagliare i chiodi. Ispezionare il legname e
rimuovere tutti i chiodi prima di eseguire tagli.
Collocare la porzione piu ampia della base della
sega sulla parte del pezzo supportata saldamente,
e non sulla sezione destinata a cadere una volta
eseguito il taglio. Qualora il pezzo sia corto o
piccolo, bloccarlo con una morsa. NON TENTARE
DI TENERE IN MANO | PEZZI CORTI! (Fig. 5)
Prima di posare I'utensile dopo aver completato
un taglio, accertarsi che la protezione si sia chiusa
e che la lama si sia arrestata completamente.

Non tentare mai di segare con la sega circolare
tenuta capovolta in una morsa. Cio &
estremamente pericoloso e puo causare incidenti
gravi. (Fig. 6)

Alcuni materiali contengono sostanze chimiche
che possono essere tossiche. Fare attenzione per
evitare I'inalazione della polvere e il contatto con
la pelle. Attenersi ai dati sulla sicurezza del
fornitore del materiale.

Non arrestare la lama esercitando una pressione
laterale sulla lama stessa.

Non utilizzare alcun tipo di dischi abrasivi.

. Utilizzare esclusivamente una lama che abbia il

diametro indicato sull’'utensile o specificato nel
manuale. L'uso di una lama di dimensioni errate
potrebbe influire sulla corretta protezione della lama o
sul funzionamento della protezione, il che potrebbe
risultare in gravi lesioni personali.

. Mantenere la lama affilata e pulita. Collanti e pece di

legno induriti sulle lame rallentano la sega e
aumentano la possibilita dei contraccolpi. Mantenere
pulita la lama, innanzitutto rimuovendola dall’'utensile
e quindi pulendola con un solvente per collanti e pece
di legno, quali acqua calda o cherosene. Non
utilizzare mai benzina.

. Quando si utilizza I'utensile, indossare una

mascherina antipolvere e protezioni acustiche.

. Utilizzare sempre una lama destinata al taglio del

materiale che si intende tagliare.

. Utilizzare solo lame che siano contrassegnate con

una velocita pari o superiore a quella
contrassegnata sull’utensile.

. (Solo per le nazioni europee)

Utilizzare sempre una lama conforme allo
standard EN847-1, quando si intende tagliare
legno o materiali simili.

. Posizionare 'utensile e i pezzi su una superficie piana

e stabile. In caso contrario, I'utensile e i pezzi
potrebbero cadere e causare lesioni personali.

CONSERVARE LE PRESENTI
ISTRUZIONI.
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A AVVERTENZA: NON lasciare che comodita o la
familiarita d’utilizzo con il prodotto (acquisita con
'uso ripetuto) sostituisca la stretta osservanza delle
norme di sicurezza per il prodotto in questione.
L’USO IMPROPRIO o la mancata osservanza delle
norme di sicurezza indicate nel presente manuale di
istruzioni potrebbero causare gravi lesioni personali.

Istruzioni di sicurezza importanti

per la cartuccia della batteria
ENCO007-18

1. Prima di utilizzare la cartuccia della batteria,
leggere tutte le istruzioni e le avvertenze riportate
(1) sul caricabatteria, (2) sulla batteria e (3) sul
prodotto che utilizza la batteria.

2. Non smantellare né manomettere la cartuccia
della batteria. In caso contrario, si potrebbe causare
un incendio, calore eccessivo o un’esplosione.

3. Qualora il tempo di utilizzo si riduca
eccessivamente, interrompere immediatamente
I'utilizzo dell’utensile. In caso contrario, si pud
incorrere nel rischio di surriscaldamento, possibili
ustioni e persino un’esplosione.

4. Qualora I'elettrolita entri in contatto con gli occhi,
sciacquarli con acqua pulita e richiedere
immediatamente assistenza medica. Questa
eventualita puo risultare nella perdita della vista.

5. Non cortocircuitare la cartuccia della batteria:

(1) Non toccare i terminali con alcun materiale
conduttivo.

(2) Evitare di conservare la cartuccia della
batteria in un contenitore insieme ad altri
oggetti metallici quali chiodi, monete, e cosi
via.

(3) Non esporre la cartuccia della batteria
all’acqua o alla pioggia.

Un cortocircuito della batteria puo causare un

grande flusso di corrente, un surriscaldamento,

possibili ustioni e persino un guasto.

6. Non conservare e utilizzare I'utensile e la
cartuccia della batteria in ubicazioni in cui la
temperatura possa raggiungere o superare i 50°C.

7. Non incenerire la cartuccia della batteria anche
qualora sia gravemente danneggiata o
completamente esaurita. La cartuccia della
batteria puo esplodere se a contatto con il fuoco.

8. Non inchiodare, tagliare, schiacciare, lanciare o
far cadere la cartuccia della batteria, né farla
urtare con forza contro un oggetto duro. Questi
comportamenti potrebbero risultare in un incendio,
calore eccessivo o un’esplosione.

9. Non utilizzare una batteria danneggiata.
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10. Le batterie a ioni di litio contenute sono soggette
ai requisiti del regolamento sul trasporto di merci
pericolose (Dangerous Goods Legislation).

Per trasporti commerciali, ad esempio da parte di terzi
o spedizionieri, & necessario osservare dei requisiti
speciali sull'imballaggio e sull’etichetta.

Per la preparazione dell’articolo da spedire, € richiesta
la consulenza di un esperto in materiali pericolosi.
Attenersi anche alle normative nazionali, che
potrebbero essere piu dettagliate.

Nastrare o coprire i contatti aperti e imballare la
batteria in modo tale che non si possa muovere
liberamente all'interno dell'imballaggio.

11. Quando si intende smaltire la cartuccia della
batteria, rimuoverla dall’utensile e smaltirla in un
luogo sicuro. Attenersi alle normative locali
relative allo smaltimento della batteria.

12. Utilizzare le batterie esclusivamente con i prodotti
specificati da Makita. L’installazione delle batterie in
prodotti non compatibili potrebbe risultare in incendi,
calore eccessivo, esplosioni o perdite di liquido
elettrolitico.

13. Se l'utensile non viene utilizzato per un periodo di
tempo prolungato, la batteria deve essere rimossa
dall’utensile.

14. Durante e dopo l'uso, la cartuccia della batteria
potrebbe assorbire calore, che puo causare
ustioni o ustioni a bassa temperatura. Fare
attenzione a come si maneggiano le cartucce delle
batterie estremamente calde.

15. Non toccare i terminali dell’'utensile subito dopo
I'uso, in quanto potrebbero diventare
estremamente caldi al punto da causare ustioni.

16. Evitare di far incastrare schegge, polveri o terreno
nei terminali, nei fori e nelle scanalature della
cartuccia della batteria. In caso contrario, I'utensile o
la cartuccia della batteria potrebbero riscaldarsi,
prendere fuoco, scoppiare o guastarsi, causando
ustioni o lesioni personali.

17. A meno che l'utensile supporti I'uso in prossimita
di linee elettriche ad alta tensione, non utilizzare la
cartuccia della batteria in prossimita di linee
elettriche ad alta tensione. In caso contrario, si
potrebbe causare un malfunzionamento o la rottura
dell'utensile o della cartuccia della batteria.

18. Tenere la batteria lontana dai bambini.

CONSERVARE LE PRESENTI
ISTRUZIONI.

A ATTENZIONE: Utilizzare solo batterie originali
Makita. L'utilizzo di batterie Makita non originali, o di
batterie che siano state alterate, potrebbe risultare nello
scoppio della batteria, causando incendi, lesioni personali
e danni. Inoltre, cio potrebbe invalidare la garanzia Makita
per l'utensile e il caricabatterie Makita.

AVVISO: Makita non si assume alcuna responsabilita per
eventuali incidenti derivanti dall’utilizzo di batterie Makita
non originali o di batterie che siano state modificate. Le
batterie Makita originali sono state valutate in modo
rigoroso per la compatibilita con utensili e caricabatterie
Makita, in linea con la normativa e gli standard di
sicurezza applicabili.



Suggerimenti per preservare la durata

massima della batteria

1. Caricare la cartuccia della batteria prima che si
scarichi completamente. Smettere sempre di
utilizzare l'utensile e caricare la cartuccia della
batteria quando si nota che la potenza
dell’utensile & diminuita.

2. Non ricaricare mai una cartuccia della batteria
completamente carica. La sovraccarica riduce la
vita utile della batteria.

3. Caricare la cartuccia della batteria a una
temperatura ambiente compresa tra 10°C e 40°C.
Lasciar raffreddare una cartuccia della batteria
prima di caricarla.

4. Quando non si utilizza la cartuccia della batteria,
rimuoverla dall’utensile o dal caricabatterie.

5. Caricare la cartuccia della batteria se non la si &
utilizzata per un periodo di tempo prolungato (piu
di sei mesi).

DESCRIZIONE FUNZIONALE

/\ ATTENZIONE:

« Prima di regolare o controllare le funzioni dell'utensile,
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la
batteria.

Inserimento o rimozione della batteria
(Fig. 7)

/\ ATTENZIONE:

» Spegnere sempre I'utensile prima di inserire o
rimuovere la batteria.

* Tenere saldamente I'utensile e la batteria durante
I'inserimento o la rimozione della batteria stessa. In
caso contrario potrebbero scivolare dalle mani,
causando danni all'utensile e alla batteria o lesioni
personali.

Per rimuovere la batteria, € sufficiente estrarla

dall'utensile facendo scorrere il pulsante sulla parte

anteriore della batteria.

Per inserire la batteria, allineare la linguetta sulla batteria

con la scanalatura nell’alloggiamento e farla scorrere in

posizione. Inserirla a fondo fino a bloccarla in posizione
con uno scatto. Se ¢ visibile I'indicatore rosso sul lato
superiore del pulsante, significa che la batteria non &
completamente inserita.

/\ ATTENZIONE:

* Inserire sempre a fondo la batteria, fino alla scomparsa
dell'indicatore rosso. In caso contrario, potrebbe
fuoriuscire accidentalmente dall'utensile, provocando
danni all'operatore o a eventuali osservatori.

« Non forzare I'inserimento della batteria. Se la batteria
non scorre agevolmente, significa che la manovra di
inserimento non & corretta.

NOTA:
« Se la batteria non si rimuove agevolmente, spingerla
dal lato opposto del pulsante e farla scorrere.

Indicazione della capacita residua della

batteria

Solo per cartucce delle batterie dotate di indicatore
(Fig. 8)

Premere il pulsante di controllo sulla cartuccia della
batteria per indicare la carica residua della batteria. Gli
indicatori luminosi si illuminano per alcuni secondi.

Spie luminose
I |:| n Capacita residua
Accesa | Spenta | Lampeggiante
I I I I Dal 75% al 100%
I I I |:| Dal 50% al 75%
I I |:| I:l Dal 25% al 50%
I I:l |:| I:l Dal 0% al 25%
il Coatiera,
I I I:l I:l Probabile
T malfunzionament
I:l I:l I I o della batteria.
NOTA:

Il valore indicato potrebbe variare leggermente dalla
capacita effettiva in base alle condizioni di utilizzo e
alla temperatura ambientale.

Il primo indicatore luminoso (all'estremita sinistra)
lampeggia quando il sistema di protezione della
batteria & in funzione.

Azionamento dell’interruttore
/\ ATTENZIONE:

Prima di inserire la batteria nell’'utensile, controllare se
l'interruttore di accensione funziona correttamente e
ritorna alla posizione “OFF” una volta rilasciato.

Non tirare con forza l'interruttore senza aver prima
premuto la sicura di accensione. In caso contrario,
l'interruttore potrebbe rompersi. (Fig. 9)

La sicura di accensione consente di evitare I'azionamento
involontario dell'interruttore di accensione. Per accendere
I'utensile, premere la sicura e tirare l'interruttore di
accensione. Rilasciare l'interruttore di accensione per
spegnerlo.

/\ AVVERTENZA:

Per la sicurezza personale, questo utensile € dotato di
una sicura di accensione che impedisce azionamenti
accidentali. NON utilizzare I'utensile se & possibile
azionarlo semplicemente tirando l'interruttore di
accensione senza premere la relativa sicura. PRIMA DI
utilizzare nuovamente I'utensile, rivolgersi a un centro
di assistenza MAKITA per le necessarie riparazioni.
NON tentare di manomettere o impedire il corretto
funzionamento della sicura di accensione.
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Indicazione della capacita residua della

batteria

specifico in base al Paese (Fig. 10)

All'accensione dell’utensile, I'indicatore della batteria
segnala la capacita residua della batteria.

La capacita residua della batteria & indicata come
descritto nella tabella di seguito.

Stato dell’indicatore della batteria Capacita residua

della batteria

l: acceso | D: spento I ﬂ: lampeggiante

v
50% - 100%

A 4
v
\ W

20% - 50%

Protezione dal sovraccarico

Se viene usato in modo da causare un assorbimento
anormalmente alto di corrente, I'utensile si spegne
automaticamente senza alcuna indicazione. In questa
situazione, spegnere I'utensile e interrompere
I'operazione che ha provocato il sovraccarico
dell'utensile. Successivamente, accendere nuovamente
I'utensile per riavviarlo.

Protezione dal surriscaldamento
dell’utensile

In caso di surriscaldamento dell’utensile, 'utensile si
spegne automaticamente e I'indicatore della batteria
mostra lo stato indicato di seguito. In questa situazione,
far raffreddare I'utensile prima di azionarlo nuovamente.

0% - 20%

Indicatore della
batteria

l:acceso D:spento ﬂ:lampeggiante

L'utensile si & surriscaldato

Caricare la
batteria

015146

Funzione di cambiamento automatico
della velocita (Fig. 11)

015145

Rilascio del blocco di protezione

Quando il sistema di protezione si attiva ripetutamente,
I'utensile viene bloccato e l'indicatore della batteria
mostra lo stato indicato di seguito.

Indicatore della
batteria

l:acceso D:spento ﬂ:lampeggiante

Modalita di

Stato dell'indicatore della modalita -
funzionamento

Modalita ad alta
velocita

Il blocco di protezione € attivo

\"

Modalita a coppia
elevata

015137

Questo utensile & dotato di una “modalita ad alta velocita”
e di una “modalita a coppia elevata”. La modalita di
funzionamento viene cambiata automaticamente in base
al carico di lavoro. Se l'indicatore della modalita &€ acceso
durante il funzionamento, 'utensile & nella modalita a
coppia elevata.

Sistema di protezione dell’utensile e della
batteria

L’utensile & dotato di un sistema di protezione dell’utensile
e della batteria. Questo sistema interrompe
automaticamente I'alimentazione del motore per
prolungare la durata dell’utensile e della batteria.
L’utensile si spegne automaticamente durante 'uso se
l'utensile stesso o la batteria si trovano in una delle
condizioni riportate di seguito. In alcune condizioni,
l'indicatore si accende.
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015201

In tale situazione, I'utensile non si avvia neanche se viene
acceso o spento. Per rilasciare il blocco di protezione,
rimuovere la batteria, inserirla nel caricabatterie e
attendere fino al termine della ricarica.

Regolazione della profondita di taglio

/\ ATTENZIONE:

« Dopo aver regolato la profondita di taglio, serrare
accuratamente la leva.

Allentare la leva presente sul lato della maniglia

posteriore e spostare la base verso l'alto o verso il basso.

Dopo aver raggiunto la profondita di taglio desiderata,

fissare la base serrando la leva. (Fig. 12)

Per garantire la massima sicurezza e accuratezza,

impostare la profondita di taglio in modo che dal pezzo in

lavorazione fuoriesca solo un dente della lama. Una

regolazione corretta della profondita di taglio consente di

ridurre I'eventualita di pericolosi CONTRACCOLPI che

possono provocare danni alla persona.

Smussatura

Allentare la leva anteriore. Impostare I'angolo desiderato
(0° - 50°) piegando la sega, quindi serrare saldamente la
leva anteriore. (Fig. 13)

Per eseguire tagli all'inclinazione esatta di 45°, utilizzare il
fermo preimpostato a 45°. Ruotare completamente il
fermo in senso antiorario per tagli obliqui con angoli
compresi tra 0° e 45° oppure in senso orario per tagli
obliqui con angoli compresi tra 0° e 50°. (Fig. 14)




Allineamento (Fig. 15)

Per tagli dritti, allineare la linea di taglio con la posizione
0° sulla parte anteriore della base. Per tagli obliqui a 45°,
allineare la linea di taglio alla posizione 45°. La posizione
della guida superiore & regolabile.

Accensione della lampada

/\ ATTENZIONE:
« Non guardare direttamente la lampada o la sorgente
luminosa. (Fig. 16)
Per accendere solo la lampada, tirare I'interruttore di
accensione senza premere la sicura di accensione. Per
accendere la lampada e utilizzare I'utensile, premere la
sicura e azionare l'interruttore premendo la sicura di
accensione. La lampada rimane accesa fino a quando si
tiene premuto l'interruttore. La lampada si spegne
automaticamente 10-15 secondi dopo il rilascio
dell’interruttore.

NOTA:

« Utilizzare un panno asciutto per pulire la lente della
lampada. Prestare attenzione a non graffiare la lente
della lampada per evitare riduzioni dell'intensita
luminosa.

« Per pulire la lente della lampada non utilizzare diluenti,
benzina o prodotti chimici analoghi. Queste sostanze
possono danneggiare la lente.

Gancio

/\ ATTENZIONE:

« Rimuovere sempre la batteria quando si appende
I'utensile con il gancio.

* Non appendere I'utensile a supporti potenzialmente
instabili o in posizioni elevate.

Il gancio é utile per appendere temporaneamente

I'utensile. Per utilizzare il gancio, € sufficiente ruotarlo fino

a quando scatta e rimane aperto.

Se non lo si utilizza, ruotare il gancio fino a quando scatta

e rimane chiuso. (Fig. 17)

MONTAGGIO

/\ ATTENZIONE:

+ Prima di eseguire qualsiasi operazione sull’'utensile,
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la
batteria.

Installazione o rimozione della lama della
sega

/\ ATTENZIONE:

» Assicurarsi che la lama sia installata in modo che i
denti siano rivolti verso la parte anteriore dell'utensile.

» Perinstallare o rimuovere la lama, utilizzare solo la
chiave fornita da Makita.

Per rimuovere la lama, premere il blocco dell’albero in

modo che la lama non possa ruotare e utilizzare la chiave

per allentare il bullone esagonale in senso orario.

Rimuovere il bullone esagonale, la flangia esterna e la

lama. (Fig. 18 e 19)

Per installare la lama, attenersi alla procedura di
disinstallazione procedendo in senso inverso.
ACCERTARSI DI SERRARE SALDAMENTE IL
BULLONE ESAGONALE IN SENSO ANTIORARIO.
Quando si sostituisce la lama, rimuovere gli accumuli di
segatura dai coprilama superiore e inferiore, come
illustrato nella sezione Manutenzione. Queste operazioni
di pulizia non sostituiscono la procedura di controllo del
funzionamento del coprilama inferiore, che deve
comunque essere eseguita prima di ogni utilizzo.

Per gli utensili con la flangia interna per una lama
della sega con diametro del foro diverso da 15,88 mm

/\ ATTENZIONE:

« Assicurarsi che la sporgenza “a” sulla flangia
interna posizionata all’esterno si inserisca
perfettamente nel foro della lama della sega “a”. Il
montaggio della lama sul lato sbagliato potrebbe
causare vibrazioni pericolose. (Fig. 20)

La flangia interna presenta una sporgenza di un certo

diametro su un lato e una sporgenza di diametro

differente sull’altro. Scegliere il lato corretto in cui la
sporgenza si inserisce perfettamente nel foro della lama
della sega.

Successivamente, montare la flangia interna sull’albero di

montaggio in modo che il lato corretto della sporgenza

sulla flangia interna sia rivolto verso I'esterno, quindi
posizionare la lama della sega e la flangia esterna.

ACCERTARSI DI SERRARE SALDAMENTE IL

BULLONE ESAGONALE IN SENSO ANTIORARIO.

Per gli utensili con la flangia interna per una lama
della sega con diametro del foro di 15,88 mm
(specifico in base al Paese) (Fig. 21 e 22)

Montare la flangia interna con il lato incavato rivolto verso
I'esterno sull’albero di montaggio, quindi posizionare la
lama della sega (con I'anello attaccato se necessario), la
flangia esterna e il bullone esagonale.

ACCERTARSI DI SERRARE SALDAMENTE IL
BULLONE ESAGONALE IN SENSO ANTIORARIO.

/\ AVVERTENZA:

« Prima di montare la lama sul mandrino, assicurarsi
che sullo stesso, tra le flange interna ed esterna,
sia installato I’anello corretto per il foro dell’asta
della lama che si intende utilizzare. L'utilizzo
dell’anello errato per il foro dell’asta potrebbe causare il
montaggio inadeguato della lama con la possibilita di
causare movimenti e vibrazioni pericolose della lama,
con conseguenti perdite di controllo durante l'uso e
infortuni gravi.

Alloggiamento della chiave esagonale
(Fig. 23)

Quando non ¢ in uso, riporre la chiave esagonale come
mostrato nella figura, evitando cosi di perderla.
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Polveri

/\ AVVERTENZA:

* A seconda del materiale su cui si lavora e
dell’accessorio utilizzato, le polveri create
dall’utilizzo dell’'utensile possono essere dannose.
Si consiglia all’utente di utilizzare un estrattore di
polveri appropriato per ridurre I’esposizione.

Per informazioni su tutti gli accessori opzionali di
estrazione delle polveri disponibili, vedere la
sezione “ACCESSORI OPZIONALI” nelle presenti
istruzioni per l'uso.

Avvertenze aggiuntive:

* Per evitare I'inalazione di polveri, si consiglia di
indossare anche una maschera antipolveri FFP2 o
un respiratore P2.

* Per mantenere efficace la raccolta delle polveri,
leggere la sezione “MANUTENZIONE” delle
istruzioni per I'uso dell’estrattore di polveri
collegato.

* Attenersi a tutti i requisiti normativi applicabili per
il controllo delle polveri nella nazione in cui viene
eseguito il lavoro.

« Non utilizzare un estrattore di polveri per la
lavorazione dei metalli con utensili elettrici. Le
particelle di metallo prodotte durante la lavorazione dei
metalli possono incendiare le polveri accumulate e
danneggiare il filtro antipolveri all'interno degli estrattori
di polveri, costituendo un serio pericolo di incendio.

* Solo per le nazioni europee
Si consiglia all’'utente di utilizzare un estrattore per
polveri di classe M o H (in base alla definizione
nello standard EN 60335-2-69).

Per aiuto e supporto relativi agli estrattori di polveri,
contattare il proprio centro di assistenza Makita locale.

Collegamento con un estrattore di polveri
(accessorio opzionale in alcuni Paesi)
(Fig. 24 e 25)

Se si desidera eseguire tagli senza produrre polvere,
collegare all'utensile un aspiratore Makita.

Installare I'ugello antipolvere sull’'utensile utilizzando la
vite. Collegare quindi il tubo dell’aspiratore all’'ugello
antipolvere secondo quanto illustrato nella figura.
Utilizzare il manicotto anteriore 24 per collegare il tubo
flessibile.

Il diametro interno della bocchetta polveri per il
collegamento del tubo flessibile & di 36 mm.

Qualora l'utensile non sia di base dotato di un ugello
antipolvere, durante l'installazione dell’'ugello antipolvere
(accessorio opzionale) sostituire la leva fissata sul
coprilama inferiore a quella fornita con l'ugello
antipolvere. In caso contrario, non sara possibile
effettuare tagli, poiché I'ugello antipolvere ostacola il
movimento del coprilama inferiore.
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FUNZIONAMENTO

/\ ATTENZIONE:

» Accertarsi di spostare in avanti I'utensile procedendo in
linea retta con regolarita e senza esercitare una
pressione eccessiva. Se si forza o si sposta dalla linea
di taglio I'utensile, il motore pud surriscaldarsi e si
possono verificare pericolosi contraccolpi che possono
determinare lesioni personali gravi.

« Durante il funzionamento, afferrare sempre I'utensile
utilizzando sia I'impugnatura anteriore sia
'impugnatura posteriore. (Fig. 26)

Tenere 'utensile in modo saldo. L’utensile viene fornito

con un’impugnatura anteriore e una maniglia posteriore.

Utilizzarle entrambe per garantire una presa piu sicura.

Se entrambe le mani vengono utilizzate per tenere la

sega, non potranno essere colpite dalla lama. Collocare la

base sul pezzo in lavorazione senza che la lama entri in
contatto con il materiale da tagliare. Accendere I'utensile

e attendere che la lama raggiunga la massima velocita.

Far avanzare I'utensile sulla superficie del pezzo in

lavorazione, procedendo in piano e con regolarita fino al

completamento del taglio.

Per ottenere tagli netti e accurati, avanzare in linea retta e

con velocita costante. Se durante il taglio si devia dalla

linea prevista, evitare di ruotare o forzare I'utensile in
modo da ritornare sulla linea di taglio, perché la lama

potrebbe bloccarsi e provocare pericolosi contraccolpi e

lesioni personali. Rilasciare I'interruttore, attendere che la

lama si arresti e rimuovere l'utensile. Riallineare I'utensile
con la nuova linea di taglio e riprendere la lavorazione.

Evitare le posizioni che espongono I'operatore ai trucioli e

alla polvere espulsi dalla sega. Per una maggiore

sicurezza, indossare una protezione per gli occhi.

Guida di taglio (regolo guida) (accessorio
opzionale) (Fig. 27)

La pratica guida di taglio consente di realizzare tagli dritti
precisissimi. Far scorrere la guida di taglio mantenendola
aderente a un lato del pezzo in lavorazione e fissarla in
posizione con la vite di serraggio sulla parte anteriore
della base. La guida consente inoltre di realizzare tagli
ripetuti mantenendo uniforme la larghezza del taglio.

MANUTENZIONE

/N ATTENZIONE:

« Prima di eseguire qualsiasi operazione sull'utensile,
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la
batteria.

+ Pulire i coprilama superiore e inferiore
assicurandosi che non siano presenti accumuli di
segatura che potrebbero impedire il funzionamento
del sistema di protezione inferiore. Un sistema di
protezione sporco potrebbe influire sul corretto
funzionamento, causando gravi danni alla persona. Il
modo piu efficace per eseguire la pulizia &€ quello di
utilizzare aria compressa. Se la polvere viene soffiata
fuori dai coprilama, assicurarsi di utilizzare
un’adeguata protezione per gli occhi e le vie
respiratorie.

« Evitare assolutamente di usare benzina, diluenti,
solventi, alcol o sostanze simili. In caso contrario,
potrebbero verificarsi scoloriture, deformazioni o
incrinature.



Regolazione dell'impostazione di taglio a
0° e 45° (taglio verticale e a 45°) (Fig. 28 e
29)

Questa regolazione & preimpostata dal produttore. In
caso fosse necessario correggerla, mettere a punto
'impostazione con le viti di regolazione utilizzando una
chiave esagonale e controllando che la lama formi un
angolo di 0° 0 45° con la base mediante una squadra
triangolare oppure ad angolo retto. Per regolare un
angolo di 45°, utilizzare il fermo preimpostato a 45°.

Regolazione della guida obliqua (Fig. 30)
La guida obliqua & stata regolata in fabbrica. Qualora si
verifichino deviazioni, & possibile procedere come segue
per la regolazione.

Per regolare la guida obliqua, allentare le due viti.
Allineare la linea 0° sulla guida obliqua con la guida sulla
base quando quest’ultima & impostata sull’angolo 0°.
Per preservare la SICUREZZA e 'AFFIDABILITA del
prodotto, qualsiasi riparazione o intervento di
manutenzione e regolazione deve essere eseguito dai
centri assistenza autorizzati Makita utilizzando sempre
ricambi Makita.

ACCESSORI OPZIONALI

/\ ATTENZIONE:

+ Si consiglia 'uso dei seguenti accessori per I'utensile
Makita descritto in questo manuale. L'uso di qualsiasi
altro accessorio potrebbe provocare lesioni personali.
Utilizzare gli accessori esclusivamente per I'uso
dichiarato.

Per I'assistenza e per ulteriori informazioni su tali

accessori, rivolgersi al centro assistenza Makita di zona.

* Lame della sega

« Guida di taglio (regolo guida)

« Binario guida

» Adattatore per binario guida

* Righello

* Ugello antipolvere

« Chiave esagonale

« Batteria e caricabatterie originali Makita

NOTA:

« Alcuni degli accessori elencati potrebbero essere
inclusi nella confezione dell’'utensile come accessori
standard. Gli accessori standard possono differire da
paese a paese.

Rumore

Il tipico livello di rumore ponderato A € determinato in

conformita alla norma EN62841-2-5:
Livello di pressione sonora (L,a): 97 dB (A)
Livello di potenza sonora (Ly,): 105 dB (A)
Variazione (K): 3 dB (A)

NOTA:
Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori

sono stati misurati in conformita a un metodo standard

di verifica, e possono essere utilizzati per confrontare
un utensile con un altro.

« Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori
possono essere utilizzati anche per una valutazione
preliminare dell’'esposizione.

/\ AVVERTENZA:

* Indossare protezioni per le orecchie.

¢ L’emissione di rumori durante I'utilizzo effettivo
dell’utensile elettrico puo variare rispetto al valore
o ai valori complessivi dichiarati, a seconda dei
modi in cui viene utilizzato I'utensile.

* Accertarsi di identificare misure di sicurezza per la
protezione dell’operatore che siano basate su una
stima dell’esposizione nelle condizioni effettive di
utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo
operativo, ad esempio del numero di spegnimenti
dell’utensile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo
di attivazione).

Vibrazioni
Valore complessivo delle vibrazioni continue (somma
vettoriale triassiale) determinato in base allo standard
EN62841-2-5:
Modalita di lavoro: taglio del legno
Emissione di vibrazioni (ap, y): 0,8 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?

NOTA:

« Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni dichiarati
sono stati misurati in conformita a un metodo standard
di verifica, e possono essere utilizzati per confrontare
un utensile con un altro.

« Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni dichiarati
possono essere utilizzati anche per una valutazione
preliminare dell'esposizione.

/\ AVVERTENZA:

¢ L’emissione di vibrazioni durante I'utilizzo effettivo
dell’utensile elettrico puo variare rispetto al valore
o ai valori complessivi dichiarati, a seconda dei
modi in cui viene utilizzato I'utensile.

* Accertarsi di identificare misure di sicurezza per la
protezione dell’operatore che siano basate su una
stima dell’esposizione nelle condizioni effettive di
utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo
operativo, ad esempio del numero di spegnimenti
dell’utensile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo
di attivazione).

Di seguito sono indicati i valori medi dell’ampiezza di

picco dell'accelerazione dovuta a vibrazioni da impatti

ripetuti, pg, con l'incertezza (K) corrispondente,
determinati in base allo standard EN62841-2-5.
Modalita di lavoro: taglio del legno
PE: 52 m/s?
Incertezza (K): 17 m/s?

NOTA:
* Questi valori dichiarati non vanno utilizzati per stabilire
I'esposizione a vibrazioni mano-braccio.
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Dichiarazioni di conformita

Solo per i paesi europei

E possibile accedere alla Dichiarazione di conformita UE
dal’URL seguente.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Per il Regno Unito
L’allegato A al presente manuale d’uso € disponibile in
forma digitale al’URL indicato sopra.
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NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van het onderdelenoverzicht

1. Knop 15. Zaaglijn (45°-stand) 29. Montageas

2. Rode deel 16. Bout 30. Ring

3. Accu 17. Lampje 31. Stofafzuigaansluitmond
4. Indicatorlampjes 18. Haak 32. Stofzuiger

5. Testknop 19. Gesloten 33. Slang

6. Aan-uitschakelaar 20. Geopend 34. Klembout

7. Uit-vergrendeling 21. Inbussleutel 35. Breedtegeleider (liniaal)
8. Accu-indicator 22. Asvergrendeling 36. Stelbout voor 45°

9. Functie-indicatorlampje 23. Vastdraaien 37. Stelbout voor 0°

10. Hendel 24. Losdraaien 38. Geodriehoek

11. Dieptegeleider 25. Binnenflens 39. Verstekschaalverdeling
12. Hendel aan voorkant 26. Zaagblad 40. Schaalverdeling

13. Aanslag 27. Buitenflens

14. Zaaglijn (0°-stand) 28. Inbusbout

TECHNISCHE GEGEVENS

Model DHS680
Diameter van zaagblad 165 mm
bij 0° 57 mm
Max. zaagdiepte bij 45° 41 mm
bij 50° 37 mm
Onbelast toerental 5.000 min-!
Totale lengte 350 mm
Nettogewicht 3,0-3,3kg
Nominale spanning 18 V gelijkstroom

* Inverband met ononderbroken research en ontwikkeling, behouden wij ons het recht voor de bovenstaande technische
gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

» De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.

« De waarde van het nettogewicht is inclusief de lichtste en zwaarste combinatie van het/de hulpmiddel(en) voor normaal
en veilig gebruik en de accu(’s), zoals opgegeven in de gebruiksaanwijzing.

Geschikte accu en acculader

Accu BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B
Acculader DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

« Sommige van de bovenvermelde accu's en acculaders zijn mogelijk niet leverbaar, afhankelijk van het gebied waarin u
woont.

/\ WAARSCHUWING:
* Gebruik uitsluitend de bovenvermelde accu's en acculaders. Als u een andere accu of oplader gebruikt, kan dit
leiden tot letsel en/of brand.

Gebruiksdoeleinden ENEO078-2 A|gemene

Het gereedschap is bedoeld voor het recht zagen in de . . .

lengte- en breedterichting, en verstekzagen onder een Ve"'ghe|dswaarSCh UWlngen voor
hoek in hout, waarbij het gereedschap stevig in contact elektrisch gereedschap GEA010-3
staat met het werkstuk. Met geschikte, originele Makita-

zaagbladen kunnen ook andere materialen worden & WAARSCHUWING: Lees alle

gezaagd. veiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingen

en technische gegevens die bij dit elektrisch
gereedschap worden geleverd. Als niet alle
onderstaande instructies worden opgevolgd, kan dat
leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.
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Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.

De term “elektrisch gereedschap” in de
veiligheidsvoorschriften duidt op gereedschappen die op
stroom van het lichtnet werken (met snoer) of
gereedschappen met een accu (snoerloos).

Veiligheidswaarschuwingen voor
een accucirkelzaag GEB151-2

Werkwijze bij het zagen

1. & GEVAAR: Houd uw handen uit de buurt van
het zaaggebied en het zaagblad. Houd met uw
andere hand de voorhandgreep of de behuizing
van het gereedschap vast. Als u de zaag met beide
handen vasthoudt, kunt u nooit in uw handen zagen.

2. Reik nooit met uw handen onder het werkstuk. De
beschermkap kan u niet beschermen tegen het
zaagblad onder het werkstuk.

3. Stel de zaagdiepte in overeenkomstig de dikte van
het werkstuk. Minder dan een volledige tandhoogte
dient onder het werkstuk uit te komen.

4. Houd tijdens het zagen het werkstuk nooit vast
met uw handen of benen. Zorg dat het werkstuk
stabiel is ten opzichte van de ondergrond. Het is
belangrijk het werkstuk goed te ondersteunen om de
kans te minimaliseren dat uw lichaam eraan
blootgesteld wordt, het zaagblad vastloopt of u de
controle over het gereedschap verliest. (zie afb. 1)

5. Houd het elektrisch gereedschap vast aan het
geisoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
snijgarnituur met verborgen bedrading in
aanraking kan komen. Door contact met onder
spanning staande draden, zullen ook de niet-
geisoleerde metalen delen van het elektrisch
gereedschap onder spanning komen te staan zodat
de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.

6. Gebruik bij het schulpen altijd de breedtegeleider
of de langsgeleider. Hierdoor wordt de
nauwkeurigheid van het zagen vergroot en de kans op
vastlopen van het zaagblad verkleind.

7. Gebruik altijd zaagbladen met een middengat van
de juiste afmetingen en vorm (diamant versus
rond). Zaagbladen die niet goed passen op de
bevestigingsmiddelen van de zaag, zullen uit-het-
midden draaien waardoor u de controle over het
gereedschap verliest.

8. Gebruik nooit een beschadigde of verkeerde
bouten en ringen om het zaagblad te bevestigen.
De bouten en ringen voor de bevestiging van het
zaagblad zijn speciaal ontworpen voor gebruik met uw
zaag voor optimale prestaties en veilig gebruik.

Oorzaken van terugslag en aanverwante

waarschuwingen

— Terugslag is een plotselinge reactie op een bekneld,
vastgelopen of niet-uitgelijnd zaagblad, waardoor de
oncontroleerbare zaag omhoog, uit het werkstuk en in
de richting van de gebruiker gaat.
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Wanneer het zaagblad bekneld raakt of vastloopt
doordat de zaagsnede naar beneden toe smaller
wordt, komt het zaagblad tot stilstand en komt als
reactie de motor snel omhoog in de richting van de
gebruiker.

Als het zaagblad gebogen of niet-uitgelijnd raakt in de
zaagsnede, kunnen de tanden aan de achterrand van
het zaagblad zich in het bovenoppervlak van het hout
vreten, waardoor het zaagblad uit de zaagsnede klimt
en omhoog springt in de richting van de gebruiker.

Terugslag is het gevolg van misgebruik van de zaag en/of
onjuiste gebruiksprocedures of -omstandigheden, en kan
worden voorkomen door goede voorzorgsmaatregelen te
treffen, zoals hieronder vermeld.

1.

Houd de zaag stevig vast met beide handen en
houd uw armen zodanig dat een terugslag wordt
opgevangen. Plaats uw lichaam zijwaarts
versprongen van het zaagblad en niet in een
rechte lijn erachter. Door terugslag kan de zaag
achterwaarts springen, maar de kracht van de
terugslag kan met de juiste voorzorgsmaatregelen
door de gebruiker worden opgevangen.

Wanneer het zaagblad vastloopt, of wanneer u om
een of andere reden het zagen onderbreekt, laat u
de aan-uitschakelaar los en houdt u de zaag stil in
het materiaal totdat het zaagblad volledig tot
stilstand is gekomen. Probeer nooit de zaag uit het
werkstuk te halen of de zaag naar achteren te
trekken, terwijl het zaagblad nog draait omdat
hierdoor een terugslag kan optreden. Onderzoek
waarom het zaagblad is vastgelopen en tref afdoende
maatregelen om de oorzaak ervan op te heffen.
Wanneer u de zaag weer inschakelt terwijl het
zaagblad in het werkstuk zit, plaatst u het
zaagblad in het midden van de zaagsnede zodat
de tanden niet in het materiaal grijpen. Als het
zaagblad is vastgelopen, kan wanneer de zaag wordt
ingeschakeld het zaagblad uit het werkstuk lopen of
terugslaan.

Ondersteun grote platen om de kans te
minimaliseren dat het zaagblad bekneld raakt of
terugslaat. Grote platen neigen door te zakken onder
hun eigen gewicht. U moet de plaat ondersteunen aan
beide zijden, vlakbij de zaaglijn en vlakbij de rand van
de plaat. (zie afb. 2 en 3)

Gebruik een bot of beschadigd zaagblad niet
meer. Niet-geslepen of verkeerd gezette tanden
maken een smalle zaagsnede wat leidt tot grote
wrijving, vastlopen en terugslag.

De vergrendelhendels voor het instellen van de
zaagbladdiepte en verstekhoek moeten vastgezet
zijn alvorens te beginnen met zagen. Als de
afstellingen van het zaagblad tijdens het zagen
verlopen, kan dit leiden tot vastlopen of terugslag.
Wees extra voorzichtig wanneer u een
invalzaagsnede maakt in een bestaande wand of
een andere plaats waarvan u de onderkant niet
kunt zien. Het zaagblad zou een hard voorwerp
kunnen raken, met als gevolg een gevaarlijke
terugslag.



Houd het gereedschap ALTIJD met beide handen
stevig vast. Plaats NOOIT een hand, been of een
ander lichaamsdeel onder zoolplaat of achter de
zaag, speciaal bij het afkorten. Als een terugslag
optreedt, kan de zaag gemakkelijk achteruit en over
uw hand springen waardoor ernstig persoonlijk letsel
ontstaat. (zie afb. 4)

Dwing de zaag nooit. Duw de zaag vooruit met een
snelheid waarbij het zaagblad niet vertraagt. Als u
de zaag dwingt, kan dat leiden tot een ongelijkmatige
zaagsnede, verminderde nauwkeurigheid en
mogelijke terugslag.

Functie van de beschermkap

1.

3.

>

Controleer voor ieder gebruik of de onderste
beschermkap goed sluit. Gebruik de zaag niet als
de onderste beschermkap niet vrij kan bewegen
en onmiddellijk sluit. Zet de onderste
beschermkap nooit vast in de geopende stand. Als
u de zaag per ongeluk laat vallen, kan de onderste
beschermkap worden verbogen. Til de onderste
beschermkap op aan de terugtrekhendel en controleer
dat deze vrij kan bewegen en niet het zaagblad of enig
ander onderdeel raakt, onder alle verstekhoeken en
op alle zaagdiepten.

Controleer de werking van de veer van de
onderste beschermkap. Als de beschermkap en
de veer niet goed werken, dienen deze voor
gebruik te worden gerepareerd. De onderste
beschermkap kan traag werken als gevolg van
beschadigde onderdelen, gom- of harsafzetting, of
opeenhoping van vuil.

De onderste beschermkap mag alleen met de hand
worden geopend voor het maken van speciale
zaagsneden, zoals een invalzaagsnede en
gecombineerde zaagsnede. Til de onderste
beschermkap op aan de terugtrekhendel en laat
deze los zodra het zaagblad in het materiaal zaagt.
Bij alle andere typen zaagsneden, dient de onderste
beschermkap automatisch te werken.

Let er altijd op dat de onderste beschermkap het
zaagblad bedekt voordat u de zaag op een
werkbank of vlioer neerlegt. Een onbeschermd
zaagblad dat nog nadraait, zal de zaag achteruit doen
lopen waarbij alles op zijn weg wordt gezaagd. Denk
aan de tijd die het duurt nadat de schakelaar is
losgelaten voordat het zaagblad stilstaat.

U kunt de onderste beschermkap controleren,
door deze met de hand te openen, los te laten en
te kijken of hij goed sluit. Controleer tevens of de
terugtrekhendel de behuizing van het
gereedschap niet raakt. Het zaagblad onbeschermd
laten is UITERST GEVAARLIJK en kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

1.

Wees extra voorzichtig bij het zagen in nat hout,
druk-behandeld timmerhout en hout met
knoesten. Zorg dat het gereedschap steeds soepel
vooruit beweegt zonder dat de snelheid van het
zaagblad lager wordt, om oververhitting van de
zaagtanden te voorkomen.

-
vy

Probeer niet afgezaagd materiaal te verwijderen
terwijl het zaagblad nog draait. Wacht totdat het
zaagblad volledig tot stilstand is gekomen voordat
u het afgezaagde materiaal vastpakt. Het zaagblad
draait nog na nadat het gereedschap is uitgeschakeld.
Voorkom dat u in spijkers zaagt. Inspecteer het
hout op spijkers en verwijder deze zo nodig
voordat u begint te zagen.

Plaats het bredere deel van de zool van de zaag op
het deel van het werkstuk dat goed is
ondersteund, en niet op het deel dat omlaag valt
nadat de zaagsnede gemaakt is. Als het werkstuk
kort of smal is, klemt u het vast. PROBEER NOOIT
EEN KORT WERKSTUK IN UW HANDEN VAST TE
HOUDEN! (zie afb. 5)

Voordat u het gereedschap neerlegt na het
voltooien van een zaagsnede, controleert u dat de
beschermkap gesloten is en het zaagblad volledig
tot stilstand is gekomen.

Probeer nooit te zagen waarbij de zaag
ondersteboven in een bankschroef is geklemd. Dit
is uiterst gevaarlijk en kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel. (zie afb. 6)

Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal op.

Breng het zaagblad niet tot stilstand door
zijdelings op het zaagblad te drukken.

Gebruik geen slijpschijven.

. Gebruik uitsluitend een zaagblad met een

diameter die is aangegeven op het gereedschap of
vermeld in de gebruiksaanwijzing. Het gebruik van
een zaagblad met een verkeerde afmeting kan de
goede bescherming van het zaagblad of de werking
van de beschermkap negatief beinvioeden, waardoor
ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan.

. Houd het zaagblad scherp en schoon. Gom of hars

dat op het zaagblad is opgedroogd vertraagt het
zaagblad en verhoogt de kans op terugslag. Houd het
zaagblad schoon door dit eerst van het gereedschap
te demonteren en het vervolgens schoon te maken
met een reinigingsmiddel voor gom en hars, heet
water of kerosine. Gebruik nooit benzine.

. Draag een stofmasker en gehoorbescherming

tijdens gebruik van het gereedschap.

. Gebruik altijd het zaagblad dat is bedoeld voor

zagen in het materiaal waarin u gaat zagen.

. Gebruik altijd een zaagblad dat is gemarkeerd met

een toerental dat gelijk is aan of hoger is dan het
toerental dat is aangegeven op het gereedschap.

. (Alleen voor Europese landen)

Gebruik altijd een zaagblad dat voldoet aan
EN847-1, indien bedoeld voor hout en daarmee
gelijk te stellen materialen.
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16. Plaats het gereedschap en de onderdelen op een
vlakke en stabiele ondergrond. Anders kan het
gereedschap of kunnen de onderdelen eraf vallen en
letsel veroorzaken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

A WAARSCHUWING: Laat u NIET misleiden door
een vals gevoel van comfort en bekendheid met het
gereedschap (na veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende
gereedschap altijd strikt in acht. VERKEERD
GEBRUIK of het niet naleven van de
veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Belangrijke veiligheidsinstructies
VOOor een accu ENC007-18

1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op (1)
de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, alvorens de
accu in gebruik te nemen.

2. Haal de accu niet uit elkaar en saboteer hem niet.
Dit kan leiden tot brand, buitensporige hitte of een
explosie.

3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu
aanzienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet gebruik
kan oververhitting, brandwonden en zelfs een
ontploffing veroorzaken.

4. Als elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoelt u uw ogen met schoon water en roept u
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.

5. Voorkom kortsluiting van de accu:

(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.

(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.

(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.

Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van een

grote stroomafgifte, oververhitting, brandwonden,

en zelfs defecten.

6. Bewaar en gebruik het gereedschap en de accu
niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen
tot 50 °C of hoger.

7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan ontploffen in het vuur.

8. Laat de accu niet vallen, sla er geen spijker in,
snijd er niet in, gooi er niet mee en stoot hem niet
tegen een hard voorwerp. Dergelijke handelingen
kunnen leiden tot brand, buitensporige hitte of een
explosie.

9. Gebruik nooit een beschadigde accu.
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10. De bijgeleverde lithium-ionbatterijen zijn
onderhevig aan de vereisten in de wetgeving
omtrent gevaarlijke stoffen.

Voor commercieel transport en dergelijke door derden
en transporteurs moeten speciale vereisten ten
aanzien van verpakking en etikettering worden
nageleefd.

Als voorbereiding van het artikel dat wordt
getransporteerd is het noodzakelijk een expert op het
gebied van gevaarlijke stoffen te raadplegen. Houd u
tevens aan mogelijk strengere nationale regelgeving.
Blootliggende contactpunten moeten worden afgedekt
met tape en de accu moet zodanig worden verpakt dat
deze niet kan bewegen in de verpakking.

11. Wanneer u de accu wilt weggooien, verwijdert u de
accu vanaf het gereedschap en gooit u hem op
een veilige manier weg. Volg bij het weggooien
van de accu de plaatselijke voorschriften.

12. Gebruik de accu’s uitsluitend met de
gereedschappen die door Makita zijn aanbevolen.
Als de accu’s worden aangebracht in niet-compatibele
gereedschappen, kan dat leiden tot brand,
buitensporige warmteontwikkeling, een explosie of
lekkage van elektrolyt.

13. Als u het gereedschap gedurende een lange tijd
niet denkt te gaan gebruiken, moet de accu vanaf
het gereedschap worden verwijderd.

14. Tijdens en na gebruik, kan de accu heet worden
waardoor brandwonden of koude brandwonden
kunnen worden veroorzaakt. Wees voorzichtig bij
het hanteren van een hete accu.

15. Raak de aansluitpunten van het gereedschap niet
onmiddellijk na gebruik aan omdat deze heet
genoeg kunnen zijn om brandwonden te
veroorzaken.

16. Zorg ervoor dat geen steenslag, stof of grond vast
komt te zitten op/in de aansluitpunten, openingen
en groeven van de accu. Hierdoor kan
oververhitting, brand, een barst en een storing in het
gereedschap of de accu ontstaan waardoor
brandwonden of persoonlijk letsel kunnen ontstaan.

17. Behalve indien gebruik van het gereedschap is
toegestaan in de buurt van
hoogspanningsleidingen, mag u de accu niet
gebruiken in de buurt van een
hoogspanningsleiding. Dit kan leiden tot een storing
of een defect van het gereedschap of de accu.

18. Houd de accu uit de buurt van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

A LET OP: Gebruik uitsluitend originele Makita
accu’s. Het gebruik van niet-originele accu’s, of accu’s
die zijn gewijzigd, kan ertoe leiden dat de accu ontploft en
brand, persoonlijk letsel en schade veroorzaakt. Ook
vervalt daarmee de garantie van Makita op het
gereedschap en de lader van Makita.

KENNISGEVING: Makita is niet verantwoordelijk voor
enig ongeval voortvloeiend uit het gebruik van niet-
originele Makita-accu’s of accu’s die zijn gewijzigd.
Originele Makita-accu’s zijn streng gecontroleerd op
compatibiliteit met Makita-gereedschappen en
-acculaders, en voldoen aan de toepasselijke regelgeving
en veiligheidsnormen.



Tips voor een maximale levensduur van

de accu

1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het
vermogen van het gereedschap is afgenomen.

2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Te lang opladen verkort de levensduur van de
accu.

3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur
tussen 10 °C en 40 °C. Laat een warme accu
afkoelen alvorens hem op te laden.

4. Als de accu niet wordt gebruikt, verwijdert u hem
vanaf het gereedschap of de lader.

5. Laad de accu op als u deze gedurende een lange
tijd (meer dan zes maanden) niet gaat gebruiken.

BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES

/\ LET oP:

« Zorg ervoor dat het gereedschap is uitgeschakeld en
dat de accu is verwijderd voordat u de werking van het
gereedschap aanpast of controleert.

De accu aanbrengen en verwijderen (zie
afb. 7)

/\ LET oP:

« Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu
aanbrengt of verwijdert.

* Houd het gereedschap en de accu stevig vast
tijdens het aanbrengen of verwijderen van de accu.
Als u het gereedschap en de accu niet stevig
vasthoudt, kunnen deze uit uw handen glippen en
beschadigd raken, of kan persoonlijk letsel worden
veroorzaakt.

Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de

voorkant van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu

eraf.

Om de accu aan te brengen, lijnt u de lip op de accu uit

met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn

plaats. Steek de accu zo ver mogelijk erin tot u een
klikgeluid hoort. Als u het rode deel aan de bovenkant van
de knop kunt zien, is de accu niet goed aangebracht.

/\ LET oP:

« Breng de accu altijd helemaal aan totdat het rode deel
niet meer zichtbaar is. Als u dit niet doet, kan de accu
per ongeluk uit het gereedschap vallen en letsel
veroorzaken bij u of anderen in uw omgeving.

» Breng de accu niet met kracht aan. Als de accu niet
gemakkelijk erin kan worden geschoven, wordt deze
niet goed aangebracht.

OPMERKING:

« Als de accu niet gemakkelijk kan worden verwijderd,
duwt u vanaf de tegenovergestelde kant van de knop
en schuift u hem eraf.

Aanduiding van de resterende acculading
Alleen voor accu’s met indicatorlampjes (zie afb. 8)
Druk op de testknop op de accu om de resterende
acculading te zien. De indicatorlampjes branden
gedurende enkele seconden.

Indicatorlampjes

Resterende
I:l ﬂ acculading
Brandt Uit Knippert

I I I I 75% tot 100%

I I I I:l 50% tot 75%
25% tot 50%

] i

I |:| I:l I:l 0% tot 25%

!l I:l I:l |:| Laad de accu op.

I I I:l I:l Erkan een storing

T

in de accu zijn

I:l I:l I I opgetreden.

OPMERKING:

« Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de
omgevingstemperatuur, is het mogelijk dat de
aangegeven acculading verschilt van de werkelijke
acculading.

+ Het eerste (meest linker) indicatorlampje knippert
wanneer het accubeveiligingssysteem in werking is
getreden.

Werking van de aan-uitschakelaar

/\ LET OP:

+ Controleer altijd, voordat u de accu op het
gereedschap aanbrengt, of de aan-uitschakelaar op de
juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de uit-
stand nadat deze is losgelaten.

« Knijp de aan-uitschakelaar niet hard in zonder de uit-
vergrendeling in te duwen. Hierdoor kan de aan-
uitschakelaar kapot gaan (zie afb. 9).

Om te voorkomen dat de aan-uitschakelaar per ongeluk

wordt bediend, is een uit-vergrendeling aangebracht. Om

het gereedschap te starten, duwt u de uit-vergrendeling in
en knijpt u de aan-uitschakelaar in. Laat de aan-
uitschakelaar los om het gereedschap te stoppen.

/\ WAARSCHUWING:

* Omwille van uw veiligheid is dit gereedschap uitgerust
met een uit-vergrendeling die voorkomt dat het
gereedschap onbedoeld wordt ingeschakeld. Gebruik
het gereedschap NOOIT wanneer dit draait door
gewoon de aan-uitschakelaar in te knijpen zonder de
uit-vergrendeling in te duwen. Stuur het gereedschap
voor deugdelijke reparatie terug naar een MAKITA-
servicecentrum ALVORENS het verder te gebruiken.

* U mag NOOIT de uit-vergrendeling met plakband
vastzetten of anderszins de werking en functie ervan
tenietdoen.
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De resterende acculading controleren
afhankelijk van het land (zie afb. 10)

Wanneer u het gereedschap inschakelt, geeft de accu-
indicator de resterende acculading aan.

De resterende acculading wordt aangegeven volgens de
onderstaande tabel.

Toestand van accu-indicator

Resterende
[ | :Aan| []: uit | [ : Knippert

acculading

Oververhittingsbeveiliging voor het

gereedschap

Wanneer het gereedschap oververhit is, stopt het
gereedschap automatisch en toont de accu-indicator de
volgende toestand. In die situatie laat u het gereedschap
eerst afkoelen voordat u het gereedschap opnieuw
inschakelt.

Accu-indicator

l:Aan’ D:Uit‘ H:Knippert

1
WV,

©  [Em

50% tot 100%

Gereedschap is oververhit

Ay}

O ‘ 20% tot 50%
1

O ‘B 0% tot 20%

015145

De beveiligingsvergrendeling opheffen
Wanneer het beveiligingssysteem herhaaldelijk in werking
treedt, wordt het gereedschap vergrendeld en geeft de
accu-indicator de volgende toestand aan.

Laad de accu op.

Accu-indicator

l:Aan’ D:Uit‘ H:Knippert

015146

Automatische toerentalwisselfunctie (zie
afb. 11)

Beveiligingsvergrendeling in werking

Toestand van het functie-

o h Bedrijfsfunctie
indicatorlampje

0
toerentalfunctie

Hoog-koppelfunctie

v
\(::) IIIIIIIIIHI
-

015137

Dit gereedschap heeft een “hoog-toerentalfunctie” en een
“hoog-koppelfunctie”. De bedrijfsfunctie wordt
automatisch veranderd aan de hand van de
werkbelasting. Wanneer tijdens gebruik het functie-
indicatorlampje gaat branden, staat het gereedschap in
de hoog-koppelfunctie.

Gereedschap-/accubeveiligingssysteem
Het gereedschap is uitgerust met een gereedschap-/
accubeveiligingssysteem. Dit systeem schakelt
automatisch de voeding naar de motor uit om de

levensduur van het gereedschap en de accu te verlengen.

Het gereedschap zal tijdens gebruik automatisch stoppen
wanneer het gereedschap of de accu zich in een van de
volgende omstandigheden bevindt: Onder bepaalde
omstandigheden gaat het indicatorlampje branden.

Overbelastingsbeveiliging

Wanneer het gereedschap wordt gebruikt op een manier
waardoor een abnormaal hoge stroom wordt getrokken,
stopt het gereedschap automatisch zonder dat een
indicatorlampje gaat branden. Schakel in die situatie het
gereedschap uit en stop het gebruik dat ertoe leidde dat
het gereedschap overbelast werd. Schakel daarna het
gereedschap in om het weer te starten.
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In deze toestand start het gereedschap niet, ook niet
wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld en weer
ingeschakeld. Om de beveiligingsvergrendeling op te
heffen, verwijdert u de accu, plaatst u hem in de acculader
en wacht u tot het opladen klaar is.

De zaagdiepte instellen

/\ LET OP:

+ Nadat u de zaagdiepte hebt ingesteld, zet u de hendel
altijd stevig vast.

Zet de hendel los aan de zijkant van de achterhandgreep

en beweeg de zool omhoog en omlaag. Zet de zool vast

op de gewenste zaagdiepte door de hendel vast te zetten

(zie afb. 12).

Voor een schonere, veiligere zaagsnede, stelt u de

zaagdiepte zodanig in dat niet meer dan een tandhoogte

door het werkstuk heen steekt. Door de zaagdiepte goed

in te stellen, verkleint u de kans op een potentieel

gevaarlijke TERUGSLAG, en daarmee op persoonlijk

letsel.

Verstekzagen

Zet de hendel aan de voorkant los. Stel de gewenste
verstekhoek in (0° - 50°) door dienovereenkomstig te
kantelen, en zet vervolgens de hendel aan de voorkant
weer vast (zie afb. 13).

Gebruik de 45° aanslag wanneer u precies onder een
hoek van 45° wilt verstekzagen. Draai de aanslag volledig
linksom voor verstekzagen onder een hoek van 0° t/m
45°, en draai deze rechtsom voor verstekzagen onder een
hoek van 0° t/m 50° (zie afb. 14).




Zichtlijn (zie afb. 15)

Voor recht zagen lijnt u de stand 0° op de voorkant van de
zool uit met de zaaglijn. Voor verstekzagen onder een
hoek van 45°, gebruikt lijnt u uit met de stand 45°. De
stand van de schaalverdeling is verstelbaar.

De lamp inschakelen

/\ LET OP:
« Kijk niet rechtstreeks in de lamp of naar de bron van de
lamp (zie afb. 16).
U kunt de lamp inschakelen door gewoon de aan-
uitschakelaar in te knijpen zonder de uit-vergrendeling te
bedienen. Om de lamp en het gereedschap in te
schakelen, bedient u de uit-vergrendeling en knijpt u
tegelijkertijd de aan-uitschakelaar in terwijl u de uit-
vergrendeling ingeduwd houdt. De lamp blijft branden
zolang u de aan-uitschakelaar ingeknepen houdt. De
lamp gaat 10 tot 15 seconden nadat u de aan-
uitschakelaar hebt losgelaten uit.

OPMERKING:

* Gebruik een doek om het vuil van de lens van de lamp
te vegen. Wees voorzichtig de lens van de lamp niet te
bekrassen om de lichtopbrengst niet te verlagen.

» Gebruik geen benzine, thinner of soortgelijk middel om
de lens van de lamp te reinigen. Dergelijke middelen
zullen de lens beschadigen.

Haak

/\ LET oP:

« Verwijder altijd de accu wanneer het gereedschap aan
de haak wordt opgehangen.

* Hang het gereedschap niet op aan de haak op een
hoge plaats of op een mogelijk instabiele ondergrond.

De haak is handig om het gereedschap tijdelijk aan op te

hangen. Om de haak te gebruiken, draait u hem totdat hij

vastklikt in de geopende stand.

Als u de haak niet gebruikt, draait u hem weer terug totdat

hij vastklikt in de gesloten stand (zie afb. 17).

DE ONDERDELEN MONTEREN

/\ LET oP:

» Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens enige
werkzaamheden aan het gereedschap te verrichten.

Het zaagblad aanbrengen en verwijderen

/\ LET oP:

« Verzeker u ervan dat het zaagblad zodanig wordt
aangebracht dat de tanden aan de voorkant van het
gereedschap omhoog wijzen.

* Gebruik uitsluitend de Makita-inbussleutel voor het
aanbrengen en verwijderen van het zaagblad.

Als u het zaagblad wilt verwijderen, drukt u eerst de

asvergrendeling in zodat het zaagblad niet meer kan

draaien, en gebruikt u vervolgens de inbussleutel om de
inbusbout rechtsom los te draaien. Verwijder daarna de

zeskantbout, de buitenflens en het zaagblad (zie afb. 18

en 19).

Om het zaagblad aan te brengen, volgt u de procedure in
omgekeerde volgorde. ZORG ERVOOR DAT U DE
INBUSBOUT LINKSOM STEVIG VASTDRAAIT.

Vergeet niet tijdens het verwisselen van het zaagblad ook
de bovenste en onderste beschermkappen te ontdoen
van opgehoopt zaagsel, zoals beschreven in het
hoofdstuk Onderhoud. Ondanks dergelijk onderhoud blijft
het noodzakelijk de werking van de onderste
beschermkap voor ieder gebruik te controleren.

Voor gereedschap met een binnenflens voor een
zaagblad met een middengatdiameter anders dan
15,88 mm

/\ LET OP:

« Zorg ervoor dat de uitstulping “a” van de
binnenflens die naar buiten wijst, perfect past in
het middengat “a” van het zaagblad. Als u het
zaagblad op de verkeerde kant van de binnenflens
aanbrengt, kunnen gevaarlijke trillingen het gevolg zijn
(zie afb. 20).

De binnenflens heeft een uitstulping met een zekere

diameter aan één zijde en een uitstulping met een andere

diameter aan de andere zijde. Kies de juiste zijde
waarvan de uitstulping perfect in het middengat van het
zaagblad past.

Plaats vervolgens de binnenflens zodanig op de as dat de

zijde met de juiste uitstulping naar buiten wijst, en breng

daarna het zaagblad, de buitenflens en de inbusbout aan.

ZORG ERVOOR DAT U DE INBUSBOUT LINKSOM

STEVIG VASTDRAAIT.

Voor gereedschap met een binnenflens voor een
zaagblad met een middengatdiameter van 15,88 mm
(afhankelijk van het land) (zie afb. 21 en 22)

Plaats de binnenflens met de verzonken kant naar buiten
gericht op de as en breng daarna het zaagblad (met
daarop zo nodig de ring bevestigd), de buitenflens en de
inbusbout aan.

ZORG ERVOOR DAT U DE INBUSBOUT LINKSOM
STEVIG VASTDRAAIT.

/\ WAARSCHUWING:

* Voordat het zaagblad op de as wordt geplaatst,
moet u ervoor zorgen dat de juiste ring, passend
voor het asgat van het zaagblad, is aangebracht
tussen de binnen- en buitenflens. Het gebruik van
een verkeerde asgatring kan resulteren in een
gebrekkige montage van het zaagblad waardoor dit
kan bewegen en sterk trillen met mogelijk
controleverlies en ernstige verwondingen tot gevolg.

Opbergplaats van de inbussleutel (zie
afb. 23)

Wanneer u de inbussleutel niet gebruikt, bergt u deze op
de plaats aangegeven in de afbeelding op, om te
voorkomen dat deze wordt verloren.
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Stof

/N\ WAARSCHUWING:

« Afhankelijk van het materiaal waarmee wordt
gewerkt en het gebruikte accessoire, kan het stof
dat door gebruik van het gereedschap wordt
gegenereerd, schadelijk zijn. De gebruiker wordt
geadviseerd om een geschikte
stofafzuigapparatuur te gebruiken om de
blootstelling te verminderen.

Raadpleeg het hoofdstuk “OPTIONELE
ACCESSOIRES” in deze gebruiksaanwijzing voor
alle beschikbare optionele hulpstukken voor
stofafzuigapparatuur.

Extra waarschuwingen:

* Om inademing van stof te voorkomen, adviseren
wij u om ook een FFP2-stofmasker of P2-
ademhalingsapparaat te gebruiken.

* Raadpleeg het hoofdstuk “ONDERHOUD” in de
gebruiksaanwijzing van de aangesloten
stofafzuigapparatuur om de effectiviteit van de
stofafzuiging te houden.

* Volg alle toepasselijke wettelijke vereisten voor
stofpreventie in het land waarin de werkzaamheden
worden uitgevoerd.

» Gebruik geen stofafzuigapparatuur bij
metaalbewerking met behulp van elektrisch
gereedschap. De metaaldeeltjes die tijldens de
metaalbewerking worden geproduceerd, kunnen het
verzameld stof doen ontbranden en het stoffilter
binnenin de stofafzuigapparatuur beschadigen,
waardoor groot brandgevaar ontstaat.

* Alleen voor Europese landen
De gebruiker wordt geadviseerd om
stofafzuigapparatuur van de M- of H-klasse te
gebruiken (zoals gedefinieerd in EN 60335-2-69).

Voor hulp en ondersteuning met betrekking tot
stofafzuigapparatuur, neemt u contact op met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.

Aansluiten op stofafzuigapparatuur
(optioneel accessoire in sommige landen)
(zie afb. 24 en 25)

Wanneer u tijdens het zagen schoon wilt werken, sluit u
een Makita-stofzuiger aan op uw gereedschap.

Monteer de stofafzuigaansluitmond op het gereedschap
met behulp van de schroef. Sluit vervolgens de
stofzuigerslang aan op de stofafzuigaansluitmond, zoals
aangegeven in de afbeelding.

Gebruik het voorste aansluitstuk 24 om de slang aan te
sluiten.

De binnendiameter van de stofafzuigaansluitmond om de
slang op aan te sluiten is 36 mm.

Voor gereedschap dat wordt geleverd zonder
stofafzuigaansluitmond als standaardtoebehoren,
vervangt u de hendel die op de onderste beschermkap is
gemonteerd door de hendel die bij de
stofafzuigaansluitmond (optioneel accessoire) werd
geleverd tegelijk met het aanbrengen van de
stofafzuigaansluitmond. Anders zal het niet mogelijk zijn
om een snede te maken omdat de beweging van de
onderste beschermkap wordt gehinderd door de
stofafzuigaansluitmond.
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BEDIENING

/\ LET oP:

* Duw het gereedschap voorzichtig in een rechte lijn
naar voren. Als u het gereedschap dwing of verdraait,
zal de motor oververhit raken en het gereedschap
gevaarlijk terugslaan waardoor ernstig letsel kan
worden veroorzaakt.

« Gebruik altijd de voorhandgreep en achterhandgreep,
en houd het gereedschap tijdens gebruik stevig vast
aan zowel de voorhandgreep als de achterhandgreep
(zie afb. 26).

Houd het gereedschap stevig vast. Het gereedschap is

voorzien van zowel een voorhandgreep als een

achterhandgreep. Gebruik beide om het gereedschap zo
goed mogelijk vast te houden. Als u de cirkelzaag met
beide handen vasthoudt, kunt u nooit in uw handen
zagen. Plaats eerst de zool op het werkstuk dat u wilt
zagen, zonder dat het zaagblad het werkstuk raakt.

Schakel vervolgens het gereedschap in en wacht totdat

het zaagblad op volle snelheid draait. Duw het

gereedschap nu gewoon naar voren over het opperviak
van het werkstuk, houd het daarbij vlak, en duw
gelijkmatig totdat het zagen klaar is.

Zorg voor een schone zaagsnede door een rechte

zaaglijn en een constante voortgaande snelheid. Als de

zaagsnede niet verloopt volgens de voorgenomen
zaaglijn, mag u niet proberen het gereedschap iets te
draaien of te dwingen terug te keren naar de zaaglijn. Als

u dit doet, kan het zaagblad vastiopen en een gevaarlijke

terugslag optreden met mogelijk ernstig persoonlijk letsel

tot gevolg. Laat de aan-uitschakelaar los, wacht tot het
zaagblad tot stilstand is gekomen en trek vervolgens het
gereedschap terug. Lijn het gereedschap opnieuw uit met
een nieuwe zaaglijn en begin weer te zagen. Probeer te
vermijden dat door de positie van het gereedschap de
gebruiker wordt blootgesteld aan zaagsel en spaanders
die door het gereedschap worden uitgeworpen. Gebruik
oogbescherming om verwonding te voorkomen.

Breedtegeleider (liniaal) (optioneel

accessoire) (zie afb. 27)

Met de handige breedtegeleider kunt u extra nauwkeurig
recht zagen. Schuif gewoon de breedtegeleider strak
tegen de zijkant van het werkstuk en zet deze op zijn
plaats vast met behulp van de klembout op de voorkant
van de zool van het gereedschap. Op deze manier is het
tevens mogelijk een zaagbeweging te herhalen met
identieke breedte.



ONDERHOUD

/\ LET oP:

« Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens enige
werkzaamheden aan het gereedschap te verrichten.

* Reinig de bovenste en onderste beschermkappen
om er zeker van te zijn dat er geen opgehoopt
zaagsel in zit dat de werking van het onderste
beschermkapmechanisme kan hinderen. Een vuil
beschermkapmechanisme kan de goede werking
hinderen, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan. De meest effectieve manier om dit reinigen
uit te voeren is met perslucht. Als het vuil uit de
beschermkappen wordt geblazen, dient u
geschikte oog- en ademhalingsbescherming te
gebruiken.

< Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,

enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of barsten.

De nauwkeurigheid van de zaaghoeken 0°
(verticaal) en 45° (verstek) instellen (zie
afb. 28 en 29)

Deze instelling is reeds in de fabrieck gemaakt. Maar als
dit niet meer juist is, draait u de stelbouten met een
inbussleutel terwijl u de zaaghoek van 0° of 45° tussen
het zaagblad en de zool van het gereedschap controleert
met behulp van een winkelhaak, geodriehoek, enz.
Gebruik de 45°-aanslag om de hoek van 45° af te stellen.

De verstekschaalverdeling afstellen (zie
afb. 30)

De verstekschaalverdeling is in de fabriek afgesteld. Maar
als dit niet meer juist is, kunt u dit afstellen met de
volgende procedure.

Om de verstekschaalverdeling af te stellen, draait u de
twee bouten los. Lijn de 0°-lijn op de
verstekschaalverdeling uit met de markering op de zool
terwijl de zool is afgesteld op een hoek van 0°.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

/\LET oP:

« Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.

Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.

« Zaagblad

» Breedtegeleider (liniaal)

* Geleiderail

* Geleiderailadapter

 Liniaal

» Stofafzuigaansluitmond

* Inbussleutel

« Originele Makita-accu en -lader

OPMERKING:

+ Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
Zij kunnen van land tot land verschillen.

Geluid

De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten

volgens EN62841-2-5:
Geluidsdrukniveau (Lya): 97 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Ly,): 105 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)

OPMERKING:

» De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) is/zijn
gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/
kunnen worden gebruikt om dit gereedschap te
vergelijken met andere gereedschappen.

« De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) kan/kunnen
ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van
de blootstelling.

/\ WAARSCHUWING:

* Draag gehoorbescherming.

* De geluidsemissie tijdens het gebruik van het
elektrisch gereedschap in de praktijk kan
verschillen van de opgegeven totale waarde(n)
afhankelijk van de manier waarop het gereedschap
wordt gebruikt.

* Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de gebruiker die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling
onder praktijkomstandigheden (rekening houdend
met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de
tijdsduur gedurende welke het gereedschap is
uitgeschakeld en stationair draait, naast de
ingeschakelde tijdsduur).

Trillingen

De continue totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom)

zoals vastgesteld conform EN62841-2-5:
Gebruikstoepassing: zagen van hout
Trillingsemissie (apw): 0,8 m/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?

OPMERKING:

» De totale trillingswaarde(n) is/zijn gemeten volgens een
standaardtestmethode en kan/kunnen worden gebruikt
om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.

» De opgegeven totale trillingswaarde(n) kan/kunnen ook
worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.
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/\ WAARSCHUWING:

* De trillingsemissie tijdens het gebruik van het
elektrisch gereedschap in de praktijk kan
verschillen van de opgegeven totale waarde(n)
afhankelijk van de manier waarop het gereedschap
wordt gebruikt.

* Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de gebruiker die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling
onder praktijkomstandigheden (rekening houdend
met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de
tijdsduur gedurende welke het gereedschap is
uitgeschakeld en stationair draait, naast de
ingeschakelde tijdsduur).

Hieronder worden de gemiddelde waarden vermeld van

de piekamplitude van de acceleratie door herhaalde

schoktrillingen, pg, met de bijbehorende onzekerheid (K),

zoals vastgesteld conform EN62841-2-5.

Gebruikstoepassing: zagen van hout
PE: 52 m/s?
Onzekerheid (K): 17 m/s?

OPMERKING:

» Deze opgegeven waarden mogen niet worden gebruikt
voor het bepalen van de blootstelling aan hand-
armtrillingen.

Verklaringen van conformiteit

Alleen voor Europese landen

De EU-verklaring van conformiteit vindt u via de volgende
URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Voor het VK
Bijlage A van deze gebruiksaanwijzing of in digitaal
formaat met behulp van de bovenstaande URL.

52



ESPANOL (Instrucciones originales)
Explicacion de los dibujos

1. Boton 15. Linea de corte (posicién de 45°)  29. Eje de montaje

2. Indicador rojo 16. Tornillo 30. Anillo

3. Cartucho de la bateria 17. Lampara 31. Boquilla para el polvo

4. Luces indicadoras 18. Gancho 32. Aspirador

5. Botén de comprobacion 19. Cerrar 33. Manguera

6. Interruptor disparador 20. Abrir 34. Tornillo de sujecién

7. Palanca de bloqueo 21. Llave hexagonal 35. Tope lateral (Regla de guia)
8. Indicador de bateria 22. Bloqueo del eje 36. Tornillo de ajuste para 45°
9. Indicador de modo 23. Apretar 37. Tornillo de ajuste para 0°
10. Palanca 24. Aflojar 38. Escuadra

11. Guia de profundidad 25. Brida interior 39. Guia de bisel

12. Palanca delantera 26. Disco de sierra 40. Guia

13. Tope 27. Brida exterior

14. Linea de corte (posicion de 0°) 28. Perno hexagonal

ESPECIFICACIONES
Modelo DHS680
Diametro del disco 165 mm
a0° 57 mm
Profundidad de corte maxima a45° 41 mm
a 50° 37 mm
Velocidad en vacio 5.000 min™!
Longitud total 350 mm
Peso neto 3,0-3,3kg
Tension nominal cc18V

» Debido a nuestro continuado programa de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui dadas estan sujetas a
cambios sin previo aviso.

» Las especificaciones pueden ser diferentes de pais a pais.

« El valor del peso neto incluye la combinacién mas liviana y la mas pesada de los accesorios, para uso normal y
seguro, y cartuchos de bateria que se especifican en el manual de instrucciones.

Cargador y cartucho de la bateria aplicable

Cartucho de la bateria BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B
Cargador DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

« Es posible que algunos de los cartuchos de la bateria y los cargadores que se muestran mas arriba no estén
disponibles, en funcién de su region de residencia.

/\ ADVERTENCIA:
+ Utilice solo los cartuchos de la bateria y los cargadores que se muestran mas arriba. El uso de cualquier otro
cartucho de la bateria y otros cargadores puede crear un riesgo de lesiones y/o incendio.

Uso previsto eneozs-2 Advertencias de seguridad para

La herramienta esta disefiada para realizar cortes rectos . , .

y cortes a inglete longitudinal y transversalmente en herramientas eléctricas en

madera mientras mantiene un firme contacto con la pieza genera| GEA010-3
de trabajo. Con discos de sierra originales de Makita

adecuados también se pueden serrar otros materiales. & ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de

seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones provistas con esta herramienta
eléctrica. Si no sigue todas las instrucciones indicadas
abajo, podra resultar en una descarga eléctrica, un
incendio y/o heridas graves.
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Guarde todas las advertencias e
instrucciones para futuras
referencias.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se
refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento con
conexion a la red eléctrica (con cable) o herramienta
eléctrica de funcionamiento a bateria (sin cable).

Advertencias de seguridad para la
sierra circular inalambrica  cesis12

Procedimientos de corte

1. A PELIGRO: Mantenga las manos alejadas del
area de corte y del disco. Mantenga su segunda
mano en el mango auxiliar, o en el alojamiento del
motor. Si ambas manos estan sujetando la sierra, no
podran ser cortadas por el disco.

2. No se ponga debajo de pieza de trabajo. Debajo de
la pieza de trabajo el protector no le puede proteger
del disco.

3. Ajuste la profundidad de corte al grosor de la
pieza de trabajo. Por debajo de la pieza de trabajo
debera verse menos de un diente entero de los
dientes del disco.

4. No sujete nunca con las manos o sobre su pierna
la pieza de trabajo durante el corte. Sujete la pieza
de trabajo en una plataforma estable. Es importante
apoyar la pieza de trabajo debidamente para
minimizar la exposicion del cuerpo, el estancamiento
del disco, o la pérdida de control. (Fig. 1)

5. Cuando realice una operacion en la que el
implemento de corte pueda entrar en contacto con
cableado oculto, sujete la herramienta eléctrica
por las superficies de asimiento aisladas
solamente. El contacto con un cable con corriente
también hara que la corriente circule por las partes
metdlicas expuestas de la herramienta eléctrica y
podra soltar una descarga eléctrica al operario.

6. Cuando haga cortes al hilo, utilice siempre una
guia lateral o guia de borde recto. Esto mejora la
precision del corte y reduce la posibilidad de que el
disco se estanque.

7. Utilice siempre discos con agujero para eje del
tamaio y forma correctos (diamante en oposicion
a redondo). Los discos que no correspondan con el
mecanismo de montaje de la sierra se descentraran,
ocasionando la pérdida de control.

8. No utilice nunca arandelas o perno de disco
danados o incorrectos. Las arandelas y el perno de
disco han sido disefiados especialmente para su
sierra, y con ellos se logran un rendimiento y
seguridad de operacién 6ptimos.

Causas de los retrocesos bruscos y advertencias

relacionadas

— el retroceso brusco es una reaccioén repentina al
estancamiento, atasco o desalineacién del disco, que
ocasiona que la sierra descontrolada se levante y
salga de la pieza de trabajo hacia el operario;
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— cuando el disco queda aprisionado o atascado
firmemente debido al cierre de la hendidura, el disco se
inmoviliza y la reaccion del motor empuja la sierra
bruscamente hacia atras contra el operario;

— si el disco se retuerce o desalinea en el corte, los
dientes del borde trasero del disco pueden morder la
superficie superior de la madera haciendo que el disco
se salga de la hendidura y salte hacia atras contra el
operario.

Los retrocesos bruscos se deben a un mal uso de la
sierra y/o a procedimientos o condiciones de trabajo
incorrectos y pueden evitarse tomando las precauciones
indicadas abajo.

1. Sujete la sierra firmemente con ambas manos y
posicione los brazos de forma que pueda resistir
las fuerzas de un retroceso brusco. Posicione su
cuerpo a uno de los costados del disco, pero no
en linea con el disco. Los retrocesos bruscos
pueden hacer que la sierra salte hacia atras, pero las
fuerzas de los retrocesos bruscos las puede controlar
el operario, si toma las precauciones apropiadas.

2. Cuando note que el disco se estanca, o cuando
quiera interrumpir un corte por cualquier razoén,
suelte el gatillo y mantenga la sierra inmovil en el
material hasta que el disco se pare
completamente. No intente nunca extraer el disco
de la pieza de trabajo o tirar de la sierra hacia
atras mientras el disco esta moviéndose porque
podra ocasionar un retroceso brusco. Investigue y
tome medidas correctivas para eliminar la causa del
estancamiento del disco.

3. Cuando vuelva a poner en marcha la sierra en la
pieza de trabajo, centre el disco en la hendidura
de forma que los dientes del mismo no estén
enganchados en el material. Si un disco se estanca,
podra saltar o retroceder bruscamente desde la pieza
de trabajo al volver a poner en marcha la sierra.

4. Apoye los paneles grandes para minimizar el
riesgo de que el disco se estanque y retroceda
bruscamente. Los paneles grandes tienden a
combarse con su propio peso. Debera poner apoyos
debajo del panel a ambos lados, cerca de la linea de
corte y cerca del borde del panel. (Fig. 2 y 3)

5. No utilice discos mellados o dafados. Los discos
desafilados o mal ajustados producen una hendidura
estrecha que ocasiona excesiva friccion,
estancamiento del disco y retrocesos bruscos.

6. Las palancas de bloqueo de los ajustes de
profundidad y de bisel del disco deben estar
apretadas y sujetadas antes de realizar el corte. Si
el ajuste del disco cambia durante el corte, podra
ocasionar un estancamiento y retroceso brusco.

7. Extreme las precauciones cuando sierre en
paredes existentes u otras areas ciegas. La parte
sobresaliente del disco podra cortar objetos que
pueden ocasionar un retroceso brusco.

8. Sujete SIEMPRE la herramienta firmemente con
ambas manos. No ponga NUNCA sus manos,
piernas o cualquier otra parte de su cuerpo debajo
de la base de la herramienta o detras de la sierra,
especialmente cuando haga cortes transversales.
Si se produce un retroceso brusco, la sierra podra
saltar facilmente hacia atras sobre su mano,
causandole graves heridas personales. (Fig. 4)



9. No fuerce nunca la sierra. Empuje la sierra hacia

delante a una velocidad a la que el disco corte sin
frenarse. Si fuerza la sierra podra ocasionar cortes
irregulares, pérdida de precisién, y posibles
retrocesos bruscos.

Funcion del protector

1.

Compruebe el protector inferior para confirmar
que se cierra debidamente antes de cada uso. No
utilice la sierra si el protector inferior no se mueve
libremente y se cierra instantaneamente. No sujete
ni ate nunca el protector inferior en la posicion
abierta. Si deja caer accidentalmente la sierra, el
protector inferior podra doblarse. Levante el protector
inferior con la manivela retractil y asegurese de que
se mueve libremente y que no toca el disco o
cualquier otra parte, en todos los angulos y
profundidades de corte.

Compruebe la operacion del resorte del protector
inferior. Si el protector y el resorte no funcionan
debidamente, deberan ser servidos antes de la
utilizacion. El protector inferior podra funcionar
lentamente debido a partes dafiadas, sedimentos
pegajosos, 0 una acumulacion de residuos.

El protector inferior puede retraerse manualmente
sélo para cortes especiales, como “cortes por
hundimiento” y “cortes compuestos”. Levante el
protector inferior con la manivela retractil y tan
pronto como el disco entre en el material, debera
liberar el protector inferior. Para todos los demas
cortes, el protector inferior debera funcionar
automaticamente.

Antes de dejar la sierra en el banco o en el suelo,
observe siempre que el protector inferior esta
cubriendo el disco. Un disco desprotegido, girando
por inercia, hara que la sierra se desplace hacia atras,
cortando todo lo que encuentre a su paso. Tenga
presente el tiempo que el disco tarda en pararse
después de soltar el interruptor.

Para comprobar el protector inferior, abra el
protector inferior con la mano, después suéltelo y
observe que se cierra. Compruebe también para
asegurarse de que la manivela retractil no toca la
carcasa de la herramienta. Dejar el disco expuesto
es MUY PELIGROSO y puede acarrear heridas
personales graves.

Advertencias de seguridad adicionales

1.

Preste precaucion especial cuando corte madera
humeda, madera tratada a presion, o madera que
tenga nudos. Mantenga uniforme el avance de la
herramienta sin que disminuya la velocidad del disco
para evitar recalentar los dientes del disco.

No intente retirar material cortado cuando el disco
esté moviéndose. Espere hasta que el disco se
pare antes de agarrar el material cortado. Los
discos siguen girando por inercia después de apagar
la herramienta.

Evite cortar clavos. Inspeccione la madera y quite
todos los clavos antes de cortar.

4. Ponga la porcion mas ancha de la base de la
sierra en la parte de la pieza de trabajo que esté
solidamente apoyada, no en la seccién que caera
cuando se haga el corte. Si la pieza de trabajo es
corta o pequeina, amordacela. jNO INTENTE
SUJETAR PIEZAS PEQUENAS CON LA MANO!
(Fig. 5)

5. Antes de dejar la herramienta después de
completar un corte, asegtirese de que el protector
se ha cerrado y que el disco se ha parado
completamente.

6. No intente nunca serrar con la sierra circular
sujetada al revés en un tornillo de banco. Es
sumamente peligroso y puede ocasionar graves
accidentes. (Fig. 6)

7. Algunos materiales contienen sustancias
quimicas que pueden ser toxicas. Tenga
precaucion para evitar la inhalacion de polvo y el
contacto con la piel. Siga los datos de seguridad
del abastecedor del material.

8. No pare los discos haciendo presion lateral en el
disco.

. No utilice ningun disco abrasivo.

10. Utilice solamente el disco con el diametro que hay
marcado en la herramienta o especificado en el
manual. La utilizacién de un disco dimensionado
incorrectamente puede afectar a la proteccion del
disco o a la operacién del protector lo que puede
resultar en heridas personales graves.

11. Mantenga el disco afilado y limpio. La cola y la
resina de madera endurecidas en los discos frenan la
sierra y aumentan la posibilidad de que se produzcan
retrocesos bruscos. Mantenga el disco limpio
desmontandolo primero de la herramienta, y
limpiandolo después con un producto para quitar
colas y resina, agua caliente o queroseno. No utilice
nunca gasolina.

12. Péngase mascara y proteccion para los oidos
cuando utilice la herramienta.

13. Utilice siempre el disco que ha sido previsto para
cortar el material que usted va a cortar.

14. Utilice solamente discos que tengan marcada una
velocidad igual o mayor que la velocidad marcada
en la herramienta.

15. (Para paises de Europa solamente)

Utilice siempre el disco que cumpla con EN847-1,
si lo prevé para cortar madera o materiales
similares.

16. Coloque la herramienta y las partes sobre una
superficie plana y estable. De lo contrario, la
herramienta o las partes podran caerse y ocasionar
heridas.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A ADVERTENCIA: NO deje que la comodidad o
familiaridad con el producto (a base de utilizarlo
repetidamente) sustituya la estricta observancia de
las normas de seguridad para el producto en
cuestion. El MAL USO o el no seguir las normas de
seguridad establecidas en este manual de
instrucciones podra ocasionar graves heridas
personales.
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Instrucciones de seguridad
importantes para el cartucho de

bateria ENC007-18

1. Antes de utilizar el cartucho de bateria, lea todas
las instrucciones e indicaciones de precaucion
sobre (1) el cargador de baterias, (2) la bateria, y
(3) el producto con el que se utiliza la bateria.

2. No desensamble ni manipule el cartucho de
bateria. Podra resultar en un incendio, calor excesivo,
0 una explosion.

3. Siel tiempo de uso se acorta demasiado, cese la
operacién inmediatamente. Podria resultar en un
riesgo de recalentamiento, posibles quemaduras e
incluso una explosion.

4. Sientraelectroélito en sus ojos, aclarelos con agua
limpia y acuda a un médico inmediatamente.
Existe el riesgo de poder perder la vista.

5. No cortocircuite el cartucho de bateria:

(1) No toque los terminales con ningin material
conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de bateria en un
cajon junto con otros objetos metalicos,
como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de bateria al agua ni
a la lluvia.

Un cortocircuito en la bateria puede producir una

gran circulacion de corriente, un recalentamiento,

posibles quemaduras e incluso una rotura de la
misma.

6. No guarde ni utilice la herramienta y el cartucho
de bateria en lugares donde la temperatura pueda
alcanzar o exceder los 50 °C.

7. Nuncaincinere el cartucho de bateria incluso en el
caso de que esté dafiado seriamente o ya no sirva
en absoluto. El cartucho de bateria puede explotar
si se tira al fuego.

8. No clave, corte, aplaste, lance, deje caer el
cartucho de bateria, ni golpee contra un objeto
duro el cartucho de bateria. Tal conducta podra
resultar en un incendio, calor excesivo, o una
explosion.

. No utilice una bateria dafiada.

10. Las baterias de litio-ion contenidas estan sujetas
a los requisitos de la Legislacion para Materiales
Peligrosos.

Para transportes comerciales, p.ej., por terceras

personas y agentes de transportes, se deberan

observar requisitos especiales para el empaquetado y

etiquetado.

Para la preparacion del articulo que se va a enviar, se

requiere consultar con un experto en materiales

peligrosos. Por favor, observe también la posibilidad
de reglamentos nacionales mas detallados.

Cubra con cinta aislante o enmascare los contactos

expuestos y empaquete la bateria de tal manera que

no se pueda mover alrededor dentro del embalaje.

11. Para desechar el cartucho de bateria, retirelo de la
herramienta y deséchelo en un lugar seguro. Siga
los reglamentos locales referentes al desecho de
la bateria.
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12. Utilice las baterias solamente con los productos
especificados por Makita. La instalacion de las
baterias en productos no compatibles puede resultar
en un incendio, calor excesivo, explosion, o fuga de
electrolito.

13. Si la herramienta no va a ser utilizada durante un
periodo de tiempo largo, la bateria debera ser
retirada de la herramienta.

14. Durante y después de la utilizacion, el cartucho de
bateria podra acumular calor, lo cual puede
ocasionar quemaduras o quemaduras de baja
temperatura. Preste atencion al manejo de
cartuchos de bateria calientes.

15. No toque el terminal de la herramienta
inmediatamente después de utilizar, dado que
puede calentarse lo suficiente como para
ocasionar quemaduras.

16. No permita que virutas, polvo, o tierra se adhieran
dentro de los terminales, orificios, y ranuras del
cartucho de bateria. Esto podria ocasionar
calentamiento, que coja fuego, reviente y un mal
funcionamiento de la herramienta o el cartucho de
bateria, resultando en quemaduras o heridas
personales.

17. Amenos que la herramienta pueda utilizarse cerca
de cables eléctricos de alta tension, no utilice el
cartucho de bateria cerca de cables eléctricos de
alta tensién. Podra resultar en un mal funcionamiento
o rotura de la herramienta o el cartucho de bateria.

18. Mantenga la bateria alejada de los nifnos.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A PRECAUCION: Utilice solamente baterias
genuinas de Makita. La utilizacion de baterias no
genuinas de Makita, o baterias que han sido alteradas,
puede resultar en una explosion de la bateria
ocasionando incendios, heridas personales y dafios.
También anulara la garantia de Makita para la
herramienta y el cargador de Makita.

AVISO: Makita no se hace responsable de ninglin
accidente que resulte del uso de baterias Makita no
genuinas ni de baterias que hayan sido modificadas. Las
baterias Makita genuinas han sido rigurosamente
evaluadas para garantizar su compatibilidad con las
herramientas y cargadores Makita, de acuerdo con la
legislacion y los estandares de seguridad aplicables.

Consejos para alargar al maximo la vida

de servicio de la bateria

1. Cargue el cartucho de bateria antes de que se
descargue completamente. Detenga siempre la
operacion y cargue el cartucho de bateria cuando
note menos potencia en la herramienta.

2. No cargue nunca un cartucho de bateria que esté
completamente cargado. La sobrecarga acortara
la vida de servicio de la bateria.

3. Cargue el cartucho de bateria a temperatura
ambiente de 10 °C - 40 °C. Si un cartucho de
bateria esta caliente, déjelo enfriar antes de
cargarlo.



4. Cuando no esté utilizando el cartucho de bateria,
retirelo de la herramienta o del cargador.

5. Cargue el cartucho de bateria si no lo utiliza
durante un periodo de tiempo prolongado (mas de
seis meses).

DESCRIPCION DEL
FUNCIONAMIENTO

/\ PRECAUCION:

* Antes de ajustar o comprobar la herramienta,
asegurese siempre de que esté apagada y de que el
cartucho de la bateria se haya extraido.

Instalacion o extraccion del cartucho de
la bateria (Fig. 7)

/\ PRECAUCION:

« Apague siempre la herramienta antes de instalar o
extraer el cartucho de la bateria.

» Sujete la herramienta y el cartucho de la bateria
firmemente cuando instale o extraiga el cartucho
de la bateria. Si no sujeta la herramienta y el cartucho
de la bateria firmemente, pueden resbalar de sus
manos y se pueden provocar dafios en la herramienta
y el cartucho de la bateria y lesiones personales.

Para quitar el cartucho de la bateria, mantenga pulsado el

botdn de la parte frontal del cartucho y retirelo.

Para instalar el cartucho de la bateria, alinee la lengiieta

situada en el cartucho de la bateria con la ranura del

chasis e insértelo. Insértelo completamente hasta que
quede firmemente encajado con un clic. Si puede ver el
indicador rojo de la zona superior del botén, significa que
el cartucho no esta encajado completamente.

/\ PRECAUCION:

* Instale siempre completamente el cartucho de la
bateria de forma que el indicador rojo quede oculto. De
lo contrario, el cartucho puede desprenderse
accidentalmente de la herramienta y causar lesiones al
operario o a alguna persona que se encuentre cerca.

» No presione excesivamente el cartucho de la bateria
para instalarlo. Si el cartucho no entra con suavidad,
significa que no lo esta instalando correctamente.

NOTA:

« Si el cartucho de la bateria no se puede extraer
facilmente, empujelo desde el lado opuesto del boton y
deslicelo.

Indicacién de la capacidad restante de la
bateria

Solamente para cartuchos de bateria con el indicador
(Fig. 8)

Presione el botén de comprobacion en el cartucho de
bateria para indicar la capacidad de bateria restante. Las
lamparas indicadoras se iluminan durante unos pocos
segundos.

Luces indicadoras

[ P | e

lluminada | Apagado | Parpadea

75% a 100%

50% a 75%

i

25% a 50%

]

0% a 25%

B0

Cargue la bateria.

puif

Es posible que la
bateria se haya
averiado.

0

JONN

« En funcién de las condiciones de uso y de la
temperatura ambiente, la indicacion puede diferir
ligeramente de la capacidad real.

* La primera lampara indicadora (extremo izquierdo)
parpadeara cuando el sistema de proteccién de la
bateria esté funcionando.

Accion del interruptor

/\ PRECAUCION:

» Antes de instalar el cartucho de la bateria en la
herramienta, asegurese siempre de que el interruptor
disparador funciona como es debido y que vuelve a la
posicion “OFF” (apagado) al soltarlo.

» No tire con fuerza del interruptor disparador sin
presionar la palanca de bloqueo. Podria romper el
interruptor. (Fig. 9)

Para evitar que el interruptor disparador se accione

accidentalmente se proporciona una palanca de bloqueo.

Para poner en marcha la herramienta, presione la

palanca de bloqueo vy tire del interruptor disparador.

Suelte el interruptor disparador para detener la

herramienta.

/\ ADVERTENCIA:

» Por su seguridad, esta herramienta esta equipada con
una palanca de bloqueo que impide que la herramienta
se ponga en marcha de forma accidental. NUNCA
utilice la herramienta si funciona simplemente
pulsando el interruptor disparador sin presionar la
palanca de bloqueo. Llleve la herramienta a un centro
de servicio MAKITA para las reparaciones necesarias
ANTES de seguir utilizandola.

+ NUNCA fije con cinta adhesiva ni impida el
funcionamiento ni la finalidad de la palanca de
bloqueo.
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Indicacién de la capacidad restante de la
bateria

especifico del pais (Fig. 10)

Cuando encienda la herramienta, el indicador de bateria
mostrara la capacidad de la bateria restante.

La capacidad de la bateria restante se mostrara como en
la siguiente tabla.

Estado del indicador de bateria Capacidad
K restante de
l: Encendido ‘ |:| :Apagado‘ ﬂ :Parpadea | |5 pateria

50% - 100%

Proteccion contra la sobrecarga

Cuando la herramienta se utilice de una forma que haga
que consuma una cantidad anémalamente alta de
corriente, la herramienta se detendra automaticamente
sin indicaciones. En ese caso, apague la herramienta y
detenga la aplicacion que hizo que la herramienta se
sobrecargara. A continuacion, encienda la herramienta
para reiniciar las operaciones.

Proteccion contra el sobrecalentamiento
de la herramienta

Cuando la herramienta se sobrecaliente, la herramienta
se detendra automaticamente y el indicador de bateria
mostrara el siguiente estado. En ese caso, deje que la
herramienta se enfrie antes de volver a encenderla.

015146

Funcion de cambio de velocidad
automatico (Fig. 11)

Estado del indicador de modo Modo de utilizacién

Modo de alta
velocidad

Modo de alto par

v
\(::) IIIIIIIIIHI
-

015137

Esta herramienta tiene un “modo de alta velocidad” y un
“modo de alto par”. Cambia automaticamente de modo de
utilizacion en funcién de la carga de trabajo. Cuando el
indicador de modo se enciende durante la utilizacién, la
herramienta esta en modo de alto par.

Sistema de proteccién de la herramienta/

bateria

La herramienta esta equipada con un sistema de
proteccion de la herramienta/bateria. Este sistema corta
automaticamente la alimentacion al motor para ampliar la
duracion de la herramienta y la bateria.

El funcionamiento de la herramienta se detendra
automaticamente si la herramienta o la bateria estan
sometidas a las siguientes condiciones: En algunas
condiciones, el indicador se enciende.
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20% - 50% :
Indicador de . I . .
bater(a [ Encendido| []: Apagado | [M : Parpadea
0% - 20% @) La herramienta se ha sobrecalentado
015145
Cargue la i .. L.
bateria Liberacion del bloqueo de proteccién

Cuando el sistema de proteccién se acciona de forma
repetida, la herramienta se bloquea y el indicador de
bateria muestra el siguiente estado.

Indicador de

bateria [: Encendido| [ ]: Apagado | [ : Parpadea

Bloqueo de proteccion activado

N

015201

En esta situacion, la herramienta no se pone en marcha
aunque se encienda y se apague. Para liberar el bloqueo
de proteccion, retire la bateria, coléquela en el cargador
de la bateria y espere hasta que finalice la carga.

Ajuste de la profundidad de corte

/\ PRECAUCION:

« Después de ajustar la profundidad de corte, apriete
siempre la palanca con firmeza.

Afloje la palanca del lateral del mango posterior y mueva

la base hacia arriba o hacia abajo. Cuando haya

alcanzado la profundidad de corte deseada, fije la base

apretando la palanca. (Fig. 12)

Para lograr cortes mas limpios y seguros, fije la

profundidad de corte de forma que no sobresalga mas de

un diente del disco por debajo de la pieza de trabajo. El

uso de una profundidad de corte correcta ayuda a reducir

la posibilidad de peligrosos CONTRAGOLPES que

pueden provocar lesiones personales.

Corte en bisel

Afloje la palanca delantera. Ajuste el angulo deseado (0° -
50°) mediante la inclinacién que corresponda y apriete la
palanca delantera firmemente. (Fig. 13)

Utilice el tope de 45° cuando tenga que realizar cortes en
un angulo de 45°. Gire el tope completamente en el
sentido contrario de las agujas del reloj para un corte en
bisel (0° — 45°) y girelo en el sentido de las agujas del
reloj para cortes en bisel de 0° — 50°. (Fig. 14)



Visor (Fig. 15)

Para cortes rectos, alinee la posicion de 0° en la parte
delantera de la base con la linea de corte. Para cortes en
bisel de 45°, alinee la posicién de 45° con la linea de
corte. La posicién de la guia superior se puede ajustar.

Encendido de la lampara

/\ PRECAUCION:
» No mire hacia la l&mpara ni mire directamente hacia la
fuente de la lampara. (Fig. 16)
Para encender sélo la lampara, tire del interruptor
disparador sin presionar la palanca de bloqueo. Para
encender la ld&mpara y utilizar la herramienta, presione la
palanca de bloqueo y tire del interruptor disparador
mientras mantiene presionada la palanca de bloqueo. La
lampara permanece encendida mientras se acciona el
interruptor disparador. La lampara se apaga entre 10 y
15 segundos después de soltar el disparador.

NOTA:

« Utilice un pafio seco para limpiar la suciedad la lente
de la lampara. Procure no rayar la lente de la lampara,
puesto que puede disminuir el grado de iluminacion.

* No utilice gasolina, disolvente ni ningun producto
similar para limpiar la lente de la lampara. El uso de
tales sustancias dafiara la lente.

Gancho

/\ PRECAUCION:

* Retire siempre la bateria cuando cuelgue la
herramienta mediante el gancho.

* No cuelgue nunca la herramienta en un lugar elevado
o en una superficie potencialmente inestable.

El gancho es util para colgar la herramienta

temporalmente. Para utilizar el gancho, simplemente

debe girarlo hasta que se coloque en la posicion de

apertura con un golpe seco.

Cuando no lo utilice, gire el gancho hasta que se coloque

en la posicién de cierre con un golpe seco. (Fig. 17)

MONTAJE

/\ PRECAUCION:

» Asegurese siempre de apagar la herramienta y extraer
el cartucho de la bateria antes de intentar realizar
cualquier tipo de operacion en la herramienta.

Extraccion o instalacién del disco de
sierra

/\ PRECAUCION:

» Asegurese de que el disco esté instalado con los
dientes apuntando hacia la parte delantera de la
herramienta.

« Utilice sélo la llave de Makita para instalar o extraer el
disco.

Para extraer el disco, ejerza presion sobre el bloqueo del

eje para que el disco no pueda girar y utilice la llave para

aflojar el perno hexagonal en el sentido de las agujas del
reloj. A continuacion, quite el perno hexagonal, la brida

exterior y el disco. (Fig. 18 y 19)

Para instalar el disco, siga el procedimiento de extraccion
ala inversa. ASEGURESE DE APRETAR FIRMEMENTE
EL PERNO HEXAGONAL EN EL SENTIDO
CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ.

Cuando cambie el disco, asegurese de limpiar también
los protectores superior e inferior del disco de serrin
acumulado, tal y como se indica en la seccién de
mantenimiento. Tales esfuerzos no sustituyen la
necesidad de comprobar el funcionamiento del protector
inferior antes de cada uso.

Para la herramienta con la brida interior para un disco
de sierra de diametro de orificio diferente de
15,88 mm

/\ PRECAUCION:

« Asegurese de que el saliente “a” de la brida interior
que se coloca fuera encaje perfectamente en el
orificio “a” del disco de sierra. Si monta el disco en
el lado incorrecto pueden producirse vibraciones
peligrosas. (Fig. 20)

La brida interior tiene un saliente de cierto diametro en un

lado y un saliente de diferente diametro en el otro lado.

Elija el lado correcto en el que encaja el saliente en el

orificio del disco de sierra de forma perfecta.

A continuacién, monte la brida interior en el eje de

montaje de forma que el lado correcto del saliente de la

brida interior mire hacia fuera y después coloque el disco
de sierra y la brida exterior.

ASEGURESE DE APRETAR FIRMEMENTE EL PERNO

HEXAGONAL EN EL SENTIDO CONTRARIO ALAS

AGUJAS DEL RELOJ.

Para la herramienta con la brida interior para disco de
sierra con un diametro de orificio de 15,88 mm
(especifico del pais) (Fig. 21y 22)

Monte la brida interior con el saliente hacia fuera en el eje
de montaje y después coloque el disco de sierra (con el
anillo acoplado si es necesario), la brida exterior y el
perno hexagonal.

ASEGURESE DE APRETAR FIRMEMENTE EL PERNO
HEXAGONAL EN EL SENTIDO CONTRARIO ALAS
AGUJAS DEL RELOJ.

/\ ADVERTENCIA:

+ Antes de montar el disco en el eje, asegurese
siempre de que esté instalado entre las bridas
interior y exterior el anillo correcto para el agujero
del disco que vaya a utilizar. El uso del anillo
incorrecto para el agujero del disco puede provocar el
montaje incorrecto del disco, provocando el
movimiento del disco, y las fuertes vibraciones pueden
provocar una pérdida de control durante el uso y
graves lesiones personales.

Almacenamiento de la llave hexagonal
(Fig. 23)

Cuando no la utilice, guarde la llave hexagonal como se
muestra en la figura para evitar que se pierda.
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Polvo

/\ ADVERTENCIA:

* Dependiendo del material con el que se esté
trabajando y del accesorio utilizado, el polvo
creado por el uso de la herramienta puede ser
daiiino. Se recomienda al usuario utilizar un
extractor de polvo apropiado para reducir la
exposicion.

Consulte la seccion “ACCESORIOS OPCIONALES”
en este manual de instrucciones para ver todos los
accesorios opcionales de extraccion de polvo
disponibles.

Advertencias adicionales:

¢ Para evitar la inhalacién de polvo, se recomienda
utilizar también una mascarilla antipolvo FFP2 o un
respirador P2.

¢ Lea la seccion “MANTENIMIENTO” del manual de
instrucciones del extractor de polvo conectado
para mantener eficaz la recogida de polvo.

* Cumpla con todos los requisitos reglamentarios
aplicables para el control del polvo en el pais
donde se realice el trabajo.

* No utilice un extractor de polvo para trabajar
metales con herramientas eléctricas. Las particulas
metalicas producidas durante el trabajo con metales
pueden encender el polvo acumulado y dafar el filtro
de polvo dentro de los extractores de polvo,
presentando un grave riesgo de incendio.

* Para paises europeos solamente
Se recomienda al usuario utilizar un extractor de
polvo de clase M o H (como se define en EN 60335-
2-69).

Para obtener ayuda y soporte sobre extractores de polvo,

pongase en contacto con el centro de servicio Makita

local.

Conexion de un extractor de polvo
(accesorio opcional en algunos paises)
(Fig. 24 y 25)

Si desea realizar una operacién de corte limpio, conecte
una aspiradora Makita a la herramienta.

Instale la boquilla para el polvo en la herramienta
utilizando el tornillo. A continuacion, conecte una
manguera de la aspiradora a la boquilla para el polvo
como se muestra en la figura.

Utilice el manguito delantero de 24 para conectar la
manguera.

El diametro interior de la boquilla de polvo para la
conexion de la manguera es de 36 mm.

Para la herramienta sin boquilla para el polvo como
equipo estandar, sustituya la palanca fijada en el
protector inferior por la que se proporciona con la boquilla
para el polvo (accesorio opcional) cuando instale la
boquilla para el polvo. De lo contrario, no podra realizar
un corte porque el movimiento del protector inferior se ve
dificultado por la boquilla para el polvo.
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FUNCIONAMIENTO

/\ PRECAUCION:

« Asegurese de desplazar la herramienta suavemente
hacia delante en linea recta. Si se fuerza o se retuerce
la herramienta se provocara un sobrecalentamiento del
motor y un peligroso contragolpe, que puede causar
graves lesiones personales.

« Utilice siempre la empufiadura delantera y sujete
firmemente la herramienta por la empufiadura
delantera y por el mango trasero durante el
funcionamiento. (Fig. 26)

Sujete con fuerza la herramienta. La herramienta se

suministra con una empufadura delantera y un mango

trasero. Utilice ambos elementos para sujetar mejor la
herramienta. Si sujeta la sierra con las dos manos, no
podra sufrir cortes del disco. Coloque la base sobre la
pieza de trabajo que debe cortarse sin que el disco
realice ningun contacto. A continuacion, encienda la
herramienta y espere hasta que el disco alcance la
velocidad maxima. Ahora solo tiene que empujar la
herramienta hacia delante sobre la superficie de la pieza
de trabajo, manteniéndola plana y avanzando
suavemente hasta que el proceso de serrado se haya
completado.

Para obtener cortes limpios, mantenga la linea de serrado

recta y la velocidad de avance uniforme. Si el corte no

sigue correctamente la linea de corte prevista, no intente
girar la herramienta ni la fuerce para volver a la linea de
corte. El disco puede agarrotarse y provocar peligrosos
contragolpes y posibles lesiones graves. Suelte el
interruptor, espere a que el disco se pare y retire la
herramienta. Vuelva a alinear la herramienta sobre la
linea de corte y reinicie el corte. Intente no colocarse en
una postura que exponga al operario a astillas y serrin
que se expulsan desde la sierra. Utilice proteccion ocular
para evitar lesiones.

Tope lateral (Regla de guia) (accesorio
opcional) (Fig. 27)

El util tope lateral permite realizar cortes rectos de gran
precision. Sélo tiene que deslizar el tope lateral
cémodamente hasta el lateral de la pieza de trabajo y
fijarlo en posicion con el tornillo de sujecién de la parte
delantera de la base. También hace que los cortes
repetidos sean del ancho mas uniforme posible.

MANTENIMIENTO

/\ PRECAUCION:

« Asegurese siempre de apagar la herramienta y extraer
el cartucho de la bateria antes de intentar realizar
cualquier tipo de operacion en la herramienta.

+ Limpie los protectores superior e inferior para
asegurarse de que no se haya acumulado serrén,
lo que podria impedir el funcionamiento del
sistema de proteccion inferior. Un sistema de
proteccion sucio puede limitar el funcionamiento
correcto, lo que podria provocar graves lesiones
personales. La forma mas efectiva de realizar la
limpieza es utiliza aire comprimido. Si esta soplando
el polvo para retirarlo de los protectores,
asegurese de utilizar una proteccion adecuada
para los ojos y el sistema respiratorio.



* Nunca utilice gasolina, benceno, disolvente, alcohol o
un producto similar. Se puede provocar una
decoloracién, una deformacion o grietas.

Ajuste de la precision de corte de 0° y 45°
(corte de 45° y vertical) (Fig. 28 y 29)

Este ajuste se ha realizado en fabrica. No obstante, esta
desactivado. Ajuste la posicién de los tornillos del disco

mientras realiza una inspeccion a 0° o 45° respecto a la

base, mediante una escuadra o una regla, etc. Utilice el

tope 45° para el ajuste a 45°.

Ajuste de la guia de bisel (Fig. 30)

La guia de bisel se ha ajustado en fabrica. Sin embargo,
si esta desajustada, puede ajustarla siguiendo este
procedimiento.

Para ajustar la guia de bisel, aloje los dos tornillos. Alinee
la linea de 0° en la guia de bisel con la guia en la base
cuando la base se ajuste en un angulo de 0°.

Para mantener la SEGURIDAD vy la FIABILIDAD del
producto, las reparaciones y cualquier otra tarea de
mantenimiento o ajuste deberan ser realizadas en centros
de servicio autorizados por Makita, utilizando siempre
repuestos Makita.

ACCESORIOS OPCIONALES

/\ PRECAUCION:

» Se recomienda el uso de estos accesorios o
complementos con la herramienta Makita especificada
en este manual. El uso de otros accesorios o
complementos puede conllevar el riesgo de ocasionar
dafios corporales. Utilice los accesorios o
complementos solamente para su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para obtener mas

informacion relativa a estos accesorios, pregunte a su

centro de servicio Makita local.

« Discos de sierra

» Tope lateral (Regla de guia)

« Carril de guia

» Adaptador para carril de guia

« Barra de regla

« Boquilla para el polvo

» Llave hexagonal

« Bateria y cargador originales de Makita

NOTA:

« Algunos elementos de la lista se pueden incluir en el
paquete de la herramienta como accesorios estandar.
Pueden ser diferentes de un pais a otro.

Ruido

Niveles tipicos de ruido ponderado A determinados

conforme a EN62841-2-5:
Nivel de presion de sonido (Lya): 97 dB (A)
Nivel de potencia sonora (Ly,): 105 dB (A)
Incertidumbre (K): 3 dB (A)

NOTA:

« Elvalor (o los valores) de emisién de ruido declarado
ha sido medido de acuerdo con un método de prueba
estandar y se puede utilizar para comparar una
herramienta con otra.

» El valor (o valores) de emision de ruido declarado
también se puede utilizar en una valoracién preliminar
de exposicion.

/\ ADVERTENCIA:

* Podngase protectores para oidos.

¢ Laemisién de ruido durante la utilizacion real de la
herramienta eléctrica puede variar del valor (o
valores) total declarado dependiendo de las formas
en las que la herramienta sea utilizada.

* Asegurese de identificar medidas de seguridad
para proteger al operario que estén basadas en una
estimacion de la exposicién en las condiciones
reales de utilizacion (teniendo en cuenta todas las
partes del ciclo operativo como las veces cuando
la herramienta esta apagada y cuando esta
funcionando en vacio ademas del tiempo de
gatillo).

Vibracion

El valor total de la vibracion continua (suma de vectores

triaxiales) determinado de acuerdo con la norma

EN62841-2-5:

Modo de trabajo: corte de madera
Emision de vibraciones (ay, w): 0,8 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?

NOTA:

« El valor (o los valores) total de emision de vibracion
declarado ha sido medido de acuerdo con un método
de prueba estandar y se puede utilizar para comparar
una herramienta con otra.

« El valor (o los valores) total de emision de vibracién
declarado también se puede utilizar en una valoracion
preliminar de exposicién.

/\ ADVERTENCIA:

¢ La emision de vibracion durante la utilizacion real
de la herramienta eléctrica puede variar del valor (o
valores) total declarado dependiendo de las formas
en las que la herramienta sea utilizada.

* Asegurese de identificar medidas de seguridad
para proteger al operario que estén basadas en una
estimacion de la exposicion en las condiciones
reales de utilizacion (teniendo en cuenta todas las
partes del ciclo operativo como las veces cuando
la herramienta esta apagada y cuando esta
funcionando en vacio ademas del tiempo de
gatillo).

Lo siguiente muestra los valores medios de la amplitud

maxima de la aceleracién a partir de vibraciones de

choque repetidas, pg, con la incertidumbre
correspondiente (K) determinada de acuerdo con la
norma EN62841-2-5.

Modo de trabajo: corte de madera
PE: 52 m/s?
Incertidumbre (K): 17 m/s?

NOTA:
« Estos valores declarados no se deben utilizar para
determinar la exposicién a la vibracién mano-brazo.

61



Declaraciones de conformidad

Para paises europeos solamente

Desde la siguiente URL se puede acceder a la
Declaracién de Conformidad de la UE.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Para el Reino Unido
El Anexo A de este manual de instrucciones o en formato
digital utilizando la URL de arriba.
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PORTUGUES (Instrugdes de origem)

Descricéo geral

1. Botéo 15. Linha de corte (Posicédo 45°) 29. Veio de montagem
2. Indicador vermelho 16. Parafuso 30. Anel
3. Bateria 17. Lampada 31. Bico do p6
4. Lampadas indicadoras 18. Gancho 32. Aspirador de pd
5. Botao de verificacéo 19. Fechar 33. Tubo flexivel
6. Gatilho 20. Abrir 34. Parafuso de fixacdo
7. Alavanca de bloqueio 21. Chave sextavada 35. Vedagao para escarificagdo (guia
8. Indicador da bateria 22. Bloqueio do veio paralela)
9. Indicador de modo 23. Apertar 36. Parafuso de regulagdo para 45°
10. Alavanca 24. Desapertar 37. Parafuso de regulagdo para 0°
11. Guia de profundidade 25. Flange interior 38. Guia triangular
12. Alavanca dianteira 26. Lamina da serra 39. Guia em bisel
13. Batente 27. Flange exterior 40. Guia
14. Linha de corte (Posigao 0°) 28. Parafuso sextavado
ESPECIFICAGOES
Modelo DHS680
Diametro da lamina 165 mm
a0° 57 mm
Profundidade maxima de corte a45° 41 mm
a 50° 37 mm
Velocidade sem carga 5.000 min"!
Comprimento total 350 mm
Peso liquido 3,0-3,3kg
Tens&o nominal C.C.18V

» Devido a um programa continuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificagdes estao sujeitas a alteracdo sem

aviso prévio.
» As especificagdes podem variar de pais para pais.

« O valor de peso liquido inclui a combinagéo mais leve e mais pesada do(s) acessorio(s) para utilizagdo normal e
segura e da(s) bateria(s) que estao especificados no manual de instrugdes.

Bateria e carregador aplicaveis

Bateria

BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

Carregador

DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

» Algumas baterias e carregadores indicados acima podem n&o estar disponiveis consoante a regido de residéncia.

A aviso:

« Utilize apenas os tipos de bateria e carregador indicados acima. A utilizagado de qualquer outra bateria ou
carregador pode criar um risco de ferimentos e/ou incéndios.

Utilizacao prevista ENE078-2
Esta ferramenta destina-se a efectuar cortes rectos ao
comprido e laterais e cortes angulares em madeira,
mantendo um contacto firme com a peca de trabalho.
Com laminas de serra genuinas da Makita adequadas,
também podem ser serrados outros materiais.

Avisos gerais de seguranga para

ferramentas elétricas GEA010-3

A AVISO: Leia todos os avisos de seguranca,
instrugoes, ilustracdes e especificagdes fornecidos
com esta ferramenta elétrica. O incumprimento de
todas as instrugdes abaixo enumeradas pode resultar em
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e
instrugoes para futuras

referéncias.
O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se as
ferramentas elétricas ligadas a corrente elétrica (com

cabo) ou as ferramentas elétricas operadas por meio de
bateria (sem cabo).
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AAvisos de segurancga da serra
circular a bateria GEB151-2

Procedimentos de corte

1. A\ PERIGO: Mantenha as mios afastadas da area
de corte e da lamina. Mantenha a outra mao na
pega auxiliar ou na caixa do motor. Se as duas
maos estiverem a pegar na serra, ndo podem ser
cortadas pela lamina.

2. Nao toque na superficie inferior da pega de
trabalho. O resguardo ndo o protege da lamina
debaixo da peca de trabalho.

3. Regule a profundidade do corte em relagao a
espessura da peca de trabalho. S6 deve ser
possivel ver menos de um dente completo da lamina
sob a pega de trabalho.

4. Nunca segure a peca de trabalho nas maos ou
apoiada em sua perna enquanto efetua o corte.
Fixe a peca de trabalho numa plataforma estavel.
E importante apoiar a pega de trabalho de forma
apropriada para minimizar a exposigéo do corpo, a
dobragem da lamina ou a perda de controlo. (Fig. 1)

5. Agarre na ferramenta elétrica pelas superficies
isoladas preparadas para esse fim quando
executar uma operagao em que a ferramenta de
corte possa entrar em contacto com cablagem
escondida. O contacto com um fio “sob tensao”
também fara com que as partes de metal expostas da
ferramenta elétrica fiquem “sob tens&o”, provocando
um choque elétrico ao operador.

6. Em escarificagdo use sempre uma guia paralela
ou uma guia reta. Melhora a preciséo do corte e
reduz a possibilidade de a lamina encravar.

7. Use sempre laminas com o tamanho e forma
(diamante versus redonda) corretos de orificios
do eixo. As laminas que nao correspondem ao
equipamento de montagem da serra desviar-se-do do
centro, causando perda de controlo.

8. Nunca utilize arruelas ou pernos de lamina
estragados ou incorretos. As arruelas e pernos da
lamina foram concebidos para a sua serra, para maior
rendimento e seguranga na operagao.

Causas e avisos sobre recuos

— 0 recuo é uma reagao subita a uma lamina de serra
apertada, encravada ou desalinhada, fazendo com que
uma serra descontrolada se eleve e saia da pega de
trabalho em diregédo ao operador;

— quando a lamina é apertada ou encravada pelo fecho
do corte, a lamina para e a reagédo do motor aciona a
unidade rapidamente para tras em diregdo ao
operador;

— se a lamina ficar torta ou mal alinhada no corte, os
dentes na extremidade traseira da lamina podem
perfurar a superficie superior da madeira fazendo com
que a lamina suba no corte e salte em diregéo ao
operador.
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O recuo é o resultado de ma utilizagao da serra e/ou de
procedimentos ou condigdes de funcionamento incorretos
e pode ser evitado tomando as precaug¢des adequadas
como indicado abaixo.

1.

Mantenha a serra bem agarrada com as duas
maos e posicione os bragos para resistir as forcas
de recuo. Posicione o seu corpo num dos lados da
lamina, mas nunca alinhado com a lamina. O recuo
pode fazer com que a serra salte para trds, mas as
forgas de recuo podem ser controladas pelo operador
se forem tomadas as precaugdes apropriadas.

Se a lamina esta presa ou se, por qualquer razio,
interromper o corte, solte o gatilho e agarre na
serra parada no material até que a lamina pare
completamente. Nunca tente retirar a serra da
peca de trabalho nem puxar a serra para tras
enquanto a lamina esta em movimento, pois pode
ocorrer recuo. Investigue e execute as agdes
corretivas para eliminar as causas de a lamina
encravar.

Quando efetuar o rearranque de uma serra na
peca de trabalho, centre a lamina da serra no
corte, de modo a que os dentes da serra ndo
fiquem engatados no material. Se uma lamina de
serra dobrar, podera levantar ou recuar da peca de
trabalho a medida que é efetuado o rearranque da
serra.

Suporte os painéis grandes para minimizar o risco
de a lamina prender e recuar. Os painéis grandes
tendem a ceder sob o proprio peso. Os suportes
devem ser colocados sob o painel, nos dois lados,
perto da linha de corte e perto da extremidade do
painel. (Fig. 2 e 3)

Nao utilize laminas rombas ou estragadas. As
laminas néo afiadas ou mal colocadas produzem um
corte estreito causando fricgdo excessiva,
encravamento da lamina e recuo.

As alavancas de bloqueio de regulagao de
profundidade e angulo de corte devem estar
apertadas e presas antes de fazer o corte. Se a
regulacéo da lamina se alterar durante o corte, pode
causar encravamento e recuo.

Tenha cuidado especialmente ao serrar em
paredes existentes ou outras areas ocultas. A
lamina saliente pode cortar objetos que podem
originar recuo.

Agarre SEMPRE na ferramenta firmemente com as
duas maos. NUNCA coloque as maos, pernas ou
outra parte do corpo por baixo da base da
ferramenta ou por tras da serra, especialmente
quando executar cortes cruzados. Se ocorrer
recuo, a serra pode facilmente saltar para tras sobre a
sua mao, ocasionando ferimentos pessoais graves.
(Fig. 4)

Nunca force a serra. Empurre a serra para a frente
a uma velocidade tal em que a lamina corte sem
perder velocidade. Forgar a serra pode causar
cortes desiguais, perda de precisdo e possivel recuo.



Funcéao do resguardo

1.

5.

Verifique se o resguardo inferior fecha bem antes
de cada utilizagao. Nao utilize a serra se o
resguardo inferior nao se movimentar livremente e
fechar instantaneamente. Nunca fixe nem prenda
o resguardo inferior na posigao de aberto. Se
deixar cair a serra acidentalmente, o resguardo
inferior pode ficar dobrado. Levante o resguardo
inferior com a pega retratora e certifique-se de que se
movimenta livremente e ndo toca na lamina ou em
qualquer outra parte, em todos os angulos e
profundidades de corte.

Verifique o funcionamento da mola do resguardo
inferior. Se o resguardo e a mola nao estiverem a
funcionar corretamente, devem ser reparados
antes da utilizagao. O resguardo inferior pode
funcionar mal devido a pegas danificadas, depositos
pegajosos ou acumulagao de residuos.

O resguardo inferior pode ser retraido
manualmente sé para cortes especiais como
“cortes penetrantes” e “cortes compostos”.
Levante o resguardo inferior pela pega retratora e
assim que a lamina entrar no material, deve
libertar o resguardo inferior. Para todos os
restantes tipos de corte, o resguardo inferior deve
funcionar automaticamente.

Certifique-se sempre de que o resguardo inferior
esta a cobrir a lamina antes de colocar a serra
sobre a bancada ou no chdo. Uma lamina sem
protecéo, a rodar por inércia, fara com que a serra
recue cortando tudo o que estiver no seu caminho.
Preste atengédo ao tempo que a lamina leva a parar
depois de soltar o gatilho.

Para verificar o resguardo inferior, abra-o a mao,
depois solte-o e observe se o resguardo se fecha.
Certifique-se também de que a pega retratora nao
toca na caixa da ferramenta. Deixar a lamina
exposta € MUITO PERIGOSO e pode originar
ferimentos pessoais graves.

Avisos adicionais de seguranga

1.

5.

Tenha extremo cuidado quando cortar madeira
humida, madeira prensada ou madeira que
contenha nés. Mantenha o avanco suave da
ferramenta sem diminuir a velocidade da lamina para
evitar o superaguecimento das pontas da lamina.
Nao tente retirar material cortado quando a lamina
esta em movimento. Espere até que a lamina
esteja completamente parada antes de pegar no
material cortado. A lamina continua a rodar depois
de desligar a ferramenta.

Evite cortar pregos. Inspecione e retire todos os
pregos da madeira antes de cortar.

Coloque a parte mais larga da base da serra na
parte da pecga de trabalho que esta firmemente
suportada e ndo na secgao que caira quando faz o
corte. Se a pega de trabalho for curta ou pequena,
prenda-a com grampos de fixagdo. NAO TENTE
AGARRAR PECAS PEQUENAS COM A MAO!

(Fig. 5)

Antes de colocar a ferramenta de lado depois de
terminar um corte, certifique-se de que o
resguardo fechou e que a lamina esta
completamente parada.

6. Nunca tente serrar com a serra circular presa ao
contrario num torno. E extremamente perigoso e
pode originar acidentes graves. (Fig. 6)

7. Alguns materiais contém quimicos que podem ser
téxicos. Tenha cuidado para evitar a inalagado de
po6 e o contacto com a pele. Siga os dados de
seguranca do fornecedor.

8. Nao pare as laminas por meio de pressao lateral
na lamina de serra.

. Nao utilize discos abrasivos.

10. Utilize apenas uma lamina de serra que tenha o
diametro marcado na ferramenta ou especificado
no manual. A utilizagdo de uma lamina de tamanho
incorreto pode afetar a protegao adequada da lamina
ou a operagao de resguardo, o que pode resultar em
ferimentos pessoais graves.

11. Mantenha a lamina afiada e limpa. Os residuos
acumulados e pastosos tornam a serra mais lenta e
aumentam a possibilidade de recuo. Mantenha a
lamina limpa retirando-a primeiro da ferramenta e
limpando-a com um produto para remogéo de
residuos pastosos, agua quente ou querosene. Nunca
utilize gasolina.

12. Use uma mascara contra o p6 e protecao auricular
quando utilizar a ferramenta.

13. Use sempre a lamina de serra prevista para cortar
o material que vai cortar.

14. Apenas use laminas de serra marcadas com uma
velocidade igual ou superior a velocidade
marcada na ferramenta.

15. (Apenas para paises europeus)

Utilize sempre a lamina que esteja em
conformidade com a EN847-1, se concebida para
madeira e materiais similares.

16. Coloque a ferramenta e as pegas numa superficie
plana e estavel. Caso contrario, a ferramenta ou as
pecas podem cair e causar ferimentos.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

A AVISO: NAO permita que o conforto ou
familiaridade com o produto (adquirido com o uso
repetido) substitua o cumprimento estrito das regras
de segurancga da ferramenta. A MA INTERPRETAGAO
ou o nao seguimento das regras de seguranga
estabelecidas neste manual de instrugdes pode
provocar ferimentos pessoais graves.

Instrugoes de seguranga
importantes para a bateria

1. Antes de utilizar a bateria, leia todas as instrugoes
e etiquetas de precaucao no (1) carregador de
bateria (2) bateria e (3) produto que utiliza a
bateria.

2. Nao desmonte ou manipule a bateria. Pode resultar
num incéndio, em calor excessivo ou numa explosao.

3. Se o tempo de funcionamento se tornar
excessivamente curto, pare o funcionamento
imediatamente. Pode resultar em
sobreaquecimento, possiveis queimaduras e
mesmo explosao.

ENCO007-18
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1.

12.

13.

14.

15.

16.
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Se entrar eletrélito nos seus olhos, lave-os com
agua e consulte imediatamente um médico. Pode
resultar em perca de visao.

Nao coloque a bateria em curto-circuito:

(1) Nao toque nos terminais com qualquer
material condutor.

(2) Evite guardar a bateria juntamente com
outros objetos metalicos tais como pregos,
moedas, etc.

(3) Nao exponha a bateria a 4gua ou chuva.

Um curto-circuito pode ocasionar um enorme

fluxo de corrente, sobreaquecimento, possiveis

queimaduras e mesmo estragar-se.

Nao guarde nem utilize a ferramenta e a bateria em

locais onde a temperatura pode atingir ou exceder

50 °C.

Nao queime a bateria mesmo que esteja estragada

ou completamente gasta. A bateria pode explodir

no fogo.

Nao pregue, corte, esmague, atire, deixe cair a

bateria, nem bata a bateria contra um objeto rijo.

Esta conduta pode resultar num incéndio, em calor

excessivo ou numa exploséo.

Nao utilize uma bateria danificada.

. As baterias de ides de litio contidas na ferramenta

sao sujeitas aos requisitos da DGL (Dangerous
Goods Legislation - Legislagdo de bens
perigosos).

Para o transporte comercial, por exemplo, por
terceiros ou agentes de expedigéo, tém de ser
observados os requisitos referentes a embalagem e
etiquetagem.

Para preparagédo do artigo a ser expedido, é
necessario consultar um perito em materiais
perigosos. Tenha ainda em conta a possibilidade de
existirem regulamentos nacionais mais detalhados.
Coloque fita-cola ou tape os contactos abertos e
embale a bateria de tal forma que ndo possa mover-
se dentro da embalagem.

Quando eliminar a bateria, remova-a da
ferramenta e elimine-a num local seguro. Siga os
regulamentos locais relacionados com a
eliminagao de baterias.

Utilize as baterias apenas com os produtos
especificados pela Makita. Instalar as baterias em
produtos ndo-conformes podera resultar num
incéndio, calor excessivo, exploséo ou fuga de
eletrolito.

Se a ferramenta nao for utilizada durante um
periodo de tempo prolongado, a bateria deve ser
removida da ferramenta.

Durante e apos a utilizagao, a bateria pode
aquecer, o que pode provocar queimaduras ou
queimaduras a baixa temperatura. Preste atengao
ao manuseamento de baterias quentes.

Nao toque no terminal da ferramenta
imediatamente apds a utilizagao, pois pode ficar
suficientemente quente para provocar
queimaduras.

Nao permita a adesao de aparas, p6 ou sujidade
nos terminais, nos orificios e nas ranhuras da
bateria. Podera fazer com que a ferramenta ou a
bateria aquega, incendeie, rebente e avarie,
resultando em queimaduras ou ferimentos corporais.

17. A menos que a ferramenta suporte a utilizagdo

perto de linhas elétricas de alta tensao, nao utilize
a bateria perto de linhas elétricas de alta tenséo.
Pode resultar no mau funcionamento ou na avaria da
ferramenta ou bateria.

18. Mantenha a bateria afastada das criangas.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

A PRECAUGAO: Utilize apenas baterias genuinas
da Makita. A utilizacdo de baterias ndo genuinas da
Makita ou de baterias que foram alteradas, pode resultar
no rebentamento da bateria provocando incéndios,
ferimentos pessoais e danos. Além disso, anulara da
garantia da Makita no que se refere a ferramenta e ao
carregador Makita.

OBSERVAGAO: A Makita n&o é responsavel por
quaisquer acidentes resultantes do uso de baterias ndo
genuinas da Makita ou baterias que tenham sido
modificadas. As baterias genuinas da Makita foram
rigorosamente avaliadas quanto a compatibilidade com
as ferramentas e os carregadores da Makita, em linha
com a legislagéo e as normas de seguranga aplicaveis.

Conselhos para manter a maxima vida util
da bateria

1.

Carregue a bateria antes que esteja
completamente descarregada. Pare sempre o
funcionamento da ferramenta e carregue a bateria
quando notar menos poder na ferramenta.
Nunca carregue uma bateria completamente
carregada. Carregamento excessivo diminui a
vida util da bateria.

Carregue a bateria a temperatura ambiente de
10 °C - 40 °C. Deixe que uma bateria quente
arrefeca antes de a carregar.

Quando nao utilizar a bateria, remova-a da
ferramenta ou do carregador.

Carregue a bateria se nao a utilizar durante um
longo periodo de tempo (mais de seis meses).

DESCRICAO DO
FUNCIONAMENTO

/\ PRECAUGAO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e de que a bateria é removida antes de
proceder a ajustes ou testar a ferramenta.

Instalar ou retirar a bateria (Fig. 7)
/\ PRECAUGAO:

Desligue sempre a ferramenta antes de instalar ou
retirar a bateria.

Segure bem a ferramenta e a bateria ao instalar ou
retirar a bateria. Se ndo segurar bem a ferramenta e a
bateria, pode fazer com que caiam das méos e
provoquem danos na ferramenta e na bateria e
ferimentos pessoais.



Para retirar a bateria, mantenha premido o botéo na
frente da bateria e puxe.

Para colocar a bateria, alinhe a respectiva saliéncia com
a calha do compartimento e encaixe-a suavemente.
Insira-a completamente até fixar em posigdo com um
clique. Se ainda estiver visivel o indicador vermelho na
parte superior do botdo, ndo estara bem encaixado.

/\ PRECAUGAO:

« Instale sempre a bateria completamente, até deixar de
ver o indicador vermelho. Caso contrario, pode cair da
ferramenta e causar ferimentos em si, ou em alguém
que esteja perto de si.

* Né&o instale a bateria forcosamente. Se ndo encaixar
facilmente é porque néo esta correctamente
posicionada.

NOTA:
* Quando a bateria ndo é removida facilmente,
pressione-a do lado oposto do botdo e deslize-a.

Indicar a carga restante da bateria
Apenas para baterias com indicador (Fig. 8)

Prima o botéo de verificagdo na bateria para indicar a
capacidade restante da bateria. As luzes indicadoras
acendem durante alguns segundos.

Lampadas indicadoras

I D n Carga restante

Acesa Apagada | Intermitente

75% a 100%

50% a 75%

1R

25% a 50%

L} i

0% a 25%

000

Carregue a
bateria.

A

Abateria pode ter
avariado.

0

JUnn

» Consoante as condicdes de utilizacédo e a temperatura
ambiente, a indicagéo pode ser ligeiramente diferente
da carga real.

« Aprimeira luz indicadora (extremo esquerdo) pisca
quando o sistema de protec¢éo da bateria funciona.

Accao do interruptor

/\ PRECAUGAO:

« Antes de colocar a bateria na ferramenta, verifique se
o gatilho esta a funcionar correctamente e se regressa
a posigao “OFF” quando o solta.

* Na&o puxe com forga o gatilho sem pressionar a
alavanca de bloqueio. Isto podera quebrar o
interruptor. (Fig. 9)

Para evitar que o gatilho seja acidentalmente puxado, é
fornecida uma alavanca de bloqueio. Para iniciar a
ferramenta, pressione a alavanca de bloqueio e puxe o
gatilho. Para parar a ferramenta, solte o gatilho.

A\ aviso:

» Para a sua seguranca, esta ferramenta esta equipada
com uma alavanca de bloqueio, o que evita que a
ferramenta se ligue acidentalmente. NUNCA utilize a
ferramenta se esta funcionar quando premir o gatilho
sem premir a alavanca de bloqueio. Devolva a
ferramenta a um centro de servigo MAKITA para que
seja correctamente reparada ANTES de utilizar.

» NUNCA coloque fita-cola ou desactive o objectivo e
funcéo da alavanca de bloqueio.

Indicar a carga restante da bateria
consoante o pais (Fig. 10)

Quando liga a ferramenta, o indicador da bateria mostra a
carga restante da bateria.

A carga restante da bateria € mostrada na tabela
seguinte.

Estado do indicador da bateria Carga
K restante da
J : Acesso ‘D Apagado‘ ﬂ: Intermitente|  pateria

50% - 100%

©

1
1 r,
v,

~

20% - 50%

0% - 20%

Carregue a
bateria

015146

Funcao de mudancga automatica da
velocidade (Fig. 11)

Modo de

Estado do indicador de modo .
funcionamento

-m Modo de alt
© voelc(:cideazea
~ Modo de alt
:@ %o(t)én?:ieal )

015137

Esta ferramenta possui “modo de alta velocidade” e
“modo de alta poténcia”. Muda automaticamente o modo
de funcionamento dependendo da carga de trabalho.
Quando o indicador de modo acende durante o
funcionamento, a ferramenta estd no modo de alta
poténcia.
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Sistema de protec¢ao da ferramenta/

bateria

A ferramenta esta equipada com um sistema de
proteccado da ferramenta/bateria. Este sistema corta
automaticamente a alimentagao para prolongar a vida util
da ferramenta e bateria.

A ferramenta para automaticamente durante o
funcionamento quando a ferramenta ou bateria sdo
colocadas numa das condigdes seguintes. Em algumas
condigdes, o indicador acende.

Protecgao contra sobrecarga

Quando a ferramenta é utilizada de uma forma que faz
com que consuma uma corrente invulgarmente alta, a
ferramenta para automaticamente sem quaisquer
indicagdes. Nesta situagado, desligue a ferramenta e pare
a aplicagao que causou a sobrecarga. De seguida, ligue a
ferramenta para reiniciar.

Proteccao contra sobreaquecimento para

a ferramenta

Quando a ferramenta esta sobreaquecida, a ferramenta
para automaticamente e o indicador da bateria apresenta
o estado seguinte. Nesta situagdo, deixe a ferramenta
arrefecer antes de voltar a liga-la.

Indicador da

bateria l : Acesso DZApagado ﬂ : Intermitente

A ferramenta esta sobreaquecida

015145

Libertar o bloqueio de protecgao

Quando o sistema de protecgado funciona repetidamente,
a ferramenta é bloqueada e o indicador da bateria
apresenta o estado seguinte.

Indicador da

bateria [l : Acesso | []: Apagado| [H: Intermitente

Bloqueio de protecgdo activado

015201

Nesta situacéo, a ferramenta ndo arranca mesmo ao
desligar e ligar a ferramenta. Para libertar o bloqueio de
protecgao, retire a bateria, coloque-a no carregador de
bateria e aguarde até o carregamento estar concluido.

Ajustar a profundidade de corte

/\ PRECAUGAO:

« Apos regular a profundidade de corte, aperte sempre
bem a alavanca.

Desaperte a alavanca na parte lateral da alavanca

posterior e mova a base para cima ou para baixo. Na

profundidade de corte pretendida, fixe a base apertando a

alavanca. (Fig. 12)
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Para cortes mais limpos e seguros, defina a profundidade
de corte de forma a que ndo mais de um dente de uma
lamina seja projectado abaixo da pega de trabalho.
Utilizar uma profundidade de corte correcta reduz o
potencial para RECUOS perigosos que podem causar
ferimentos pessoais.

Corte em bisel

Desaperte a alavanca dianteira. Regule para o angulo
pretendido (0° - 50°) inclinando de forma correcta e
aperte bem a alavanca dianteira. (Fig. 13)

Utilize o batente 45° quando efectuar um corte em angulo
preciso de 45°. Rode o batente ao maximo no sentido
contrario ao dos ponteiros do relégio para corte em bisel
(0° — 45°) e rode no sentido dos ponteiros do reldgio para
cortes em bisel de 0° — 50°. (Fig. 14)

Alinhamento (Fig. 15)

Para cortes a direito, alinhe a posigcao 0° na frente da
base com a linha de corte. Para cortes de bisel de 45°,
alinhe-a com a posicéo 45°. A posi¢ao da guia superior &
ajustavel.

Acender a lampada

/\ PRECAUGAO:

* Na&o olhe directamente para a lampada ou para a fonte
da mesma. (Fig. 16)

Para apenas acender a lampada, puxe o gatilho sem

premir a alavanca de bloqueio. Para acender a lampada e

accionar a ferramenta, prima a alavanca de bloqueio e

prima o gatilho premindo a alavanca de bloqueio. A

lampada manter-se-a acesa enquanto o gatilho for

premido. 10 a 15 segundos depois de o gatilho ser solto,

a luz apaga-se.

NOTA:

« Utilize um pano seco para limpar a sujidade da lente da
lampada. Tenha cuidado para no riscar a lente da
lampada, pois poderia diminuir a intensidade da
iluminacgéo.

* N&o utilize gasolina, diluente ou semelhantes para
limpar a lente de uma lampada. Utilizar tais
substancias danificara a lente.

Gancho

/\ PRECAUGAO:

* Retire sempre a bateria ao pendurar a ferramenta com
o gancho.

* Nunca pendure a ferramenta num local elevado ou
potencialmente instavel.

O gancho é muito util para pendurar a ferramenta

temporariamente. Para utilizar o gancho, rode-o até que

fique na posigao de aberto.

Quando néo estiver a ser utilizado, rode sempre o gancho

até que fique na posigao de fechado. (Fig. 17)

MONTAGEM

/\ PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e a bateria removida, antes de efectuar
qualquer operagéo na ferramenta.



Remover ou instalar a lamina da serra

/\ PRECAUGAO:

» Certifique-se de que a lamina esta instalada com os
dentes a apontar para a frente da ferramenta.

« Utilize apenas uma chave Makita para instalar ou
remover a lamina.

Para remover a lamina, prima o bloqueio do veio de forma

a que a lamina n&o possa voltar-se e utilize a chave para

desapertar o parafuso sextavado no sentido dos

ponteiros do relogio. De seguida, remova o parafuso

sextavado, flange exterior e lamina. (Fig. 18 e 19)

Para instalar a lamina, siga o procedimento inverso de

remogao. CERTIFIQUE-SE DE QUE APERTA BEM O

PARAFUSO SEXTAVADO NO SENTIDO CONTRARIO

AO DOS PONTEIROS DO RELOGIO.

Quando mudar a lamina, certifique-se de que limpa

igualmente o serrim acumulado dos resguardos

superiores e inferiores da lamina, conforme debatido na

secgdo Manutengéo. Tais esfor¢os ndo substituem a

necessidade de verificar o funcionamento do resguardo

inferior antes de cada utilizagéo.

Para ferramentas com uma flange interior para
laminas de serra com um diametro de orificio que nao
15,88 mm

/\ PRECAUGAO:

» Certifique-se de que a saliéncia “a” na flange
interior que esta posicionada de fora, encaixa
perfeitamente no orificio “a” da lamina de serra.
Montar a Iamina no lado errado pode resultar em
vibragdes perigosas.

A flange interior possui uma saliéncia de determinado

didmetro num lado e uma saliéncia de diametro diferente

no outro lado. Escolha um lado correcto no qual a

saliéncia encaixa perfeitamente no orificio da lamina de

serra. (Fig. 20)

De seguida, monte a flange interior no veio de montagem

para que o lado correcto da saliéncia na flange interior

esteja virado para fora e, de seguida, coloque a lamina de
serra e a flange exterior.

CERTIFIQUE-SE DE QUE APERTA BEM O PARAFUSO

SEXTAVADO NO SENTIDO CONTRARIO AO DOS

PONTEIROS DO RELOGIO.

Para ferramentas com uma flange interior para
laminas de serra com um diametro de orificio de
15,88 mm (consoante o pais) (Fig. 21 e 22)

Monte a flange interior com o lado encastrado virado para
fora no veio de montagem e, de seguida, coloque a
lamina da serra (com o anel instalado, se necessario),
flange exterior e parafuso sextavado.

CERTIFIQUE-SE DE QUE APERTA BEM O PARAFUSO
SEXTAVADO NO SENTIDO CONTRARIO AO DOS
PONTEIROS DO RELOGIO.

A\ aviso:

* Antes de montar a lamina no fuso, certifique-se
sempre que foi instalado entre as flanges interior e
exterior o anel correcto para o orificio do mandril
da lamina que pretende utilizar. A utilizacdo de um
anel de orificio do mandril incorrecto pode resultar na
montagem incorrecta da lamina, provocando
movimento da lamina e grandes vibragdes, resultando
numa possivel perda de controlo durante a utilizagéo e
em ferimentos pessoais graves.

Armazenamento da chave sextavada
(Fig. 23)
Quando nao estiver a ser utilizada, guarde a chave

sextavada tal como indicado na ilustragéo, para evitar que
se perca.

Pé

A\ aviso:

* Em fungao do material em que se esta a trabalhar e
do acessorio utilizado, o pé gerado pela utilizagao
da ferramenta pode ser nocivo. Recomenda-se que
o utilizador utilize um extrator de p6 adequado para
reduzir a exposicgao.

Consulte a secgido “ACESSORIOS OPCIONAIS”
deste manual de instrugdes para ficar a saber
todos os acessorios de extrator de p6 opcionais
disponiveis.

Avisos adicionais:

¢ Para evitar a inalagdo de pd, recomenda-se
também a utilizacdo de uma mascara antipé FFP2
ou de um respirador P2.

« Consulte a secgio “MANUTENGAO” do manual de
instrugoes do extrator de p6 ligado para manter a
recolha de p6 eficaz.

* Sigatodos os requisitos regulamentares aplicaveis
para controlo de p6é no pais em que o trabalho esta
a ser efetuado.

* Naéo utilize um extrator de p6 para trabalhos de
metalurgia com ferramentas elétricas. As particulas
de metal produzidas durante os trabalhos de
metalurgia podem inflamar o pé acumulado e danificar
o filtro de po no interior dos extratores de po,
constituindo um risco de incéndio grave.

* Apenas para os paises europeus
Recomenda-se que o utilizador utilize um extrator
de p6 de classe M ou H (conforme definido na EN
60335-2-69).

Para obter ajuda e suporte relativamente a extratores de

po, contacte o seu centro de assisténcia da Makita local.

Ligar a um extrator de p6 (Acessério

opcional em alguns paises) (Fig. 24 e 25)
Quando pretender efectuar uma operagéo de corte limpo,
ligue um aspirador de pé Makita a sua ferramenta.
Instale o bico de p6 na ferramenta utilizando o parafuso.
De seguida, ligue um tubo flexivel do aspirador de pé ao
bico de po, tal como indicado na ilustragao.

Utilize a bainha frontal 24 para ligar a mangueira.

O diametro interior do bocal do pé para a ligagéo da
mangueira é de 36 mm.

Para a ferramenta sem bico do pé fornecido como
equipamento de série, substitua a alavanca fixada no
resguardo inferior pela alavanca fornecida com o bico do
pé (acessorio opcional) simultaneamente ao instalar o
bico do p6. Caso contrario, ndo podera efetuar um corte
porque o movimento do resguardo inferior é prejudicado
pelo bico do pé.
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FUNCIONAMENTO

/\ PRECAUGAO:

« Certifique-se de que move suavemente a ferramenta
para a frente numa linha recta. Forgar ou torcer a
ferramenta resultara num sobreaquecimento do motor
€ recuos perigosos, causando possivelmente
ferimentos graves.

« Utilize sempre um apoio dianteiro e a pega traseira
para segurar firmemente a ferramenta enquanto
trabalha. (Fig. 26)

Segure bem na ferramenta. A ferramenta é fornecida com

um apoio dianteiro e pega traseira. Utilize ambos para

agarrar bem a ferramenta. Se ambas a méaos estiverem a

segurar a serra, ndo podem ser cortadas pela lamina.

Defina a base na pega de trabalho a cortar, sem que a

lamina faga qualquer contacto. De seguida, ligue a

ferramenta e aguarde até que a lamina atinja a

velocidade maxima. Agora, basta mover a ferramenta

para a frente na superficie da peca de trabalho,
mantendo-a nivelada e avangando suavemente até que
termine de serrar.

Para obter cortes limpos, mantenha a linha de serra a

direito e a velocidade de avango uniforme. Se o corte ndo

seguir de forma adequada a linha de corte pretendida,

néo tente rodar ou forgar a ferramenta novamente para a

linha de corte. Ao fazé-lo podera dobrar a lamina e levar a

recuos perigosos e possiveis ferimentos graves. Solte o

interruptor, aguarde que a lamina pare e retire a

ferramenta. Realinhe a ferramenta numa nova linha de

corte e comece outra vez a cortar. Tente evitar um

posicionamento que exponha o operador a farpas e

serrim que séo ejectados da serra. Use proteccéo para os

olhos para ajudar a evitar ferimentos.

Vedagao para escarificagao (guia
paralela) (acessorio opcional) (Fig. 27)

A vedagao para escarificagdo permite que faca cortes a
direito bastante precisos. Basta deslizar a vedagao para
escarificagdo ao longo da peca de trabalho e fixa-la com
o parafuso de fixagdo na frente da base. Possibilita
igualmente que faga cortes repetidos com larguras
uniformes.

MANUTENCAO

/\ PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e a bateria removida, antes de efectuar
qualquer operacéo na ferramenta.

+ Limpe o resguardo superior e inferior para garantir
que nao existe serrim acumulado que possa
impedir o funcionamento do sistema de protecgao
inferior. Um sistema de proteccéo sujo pode limitar o
funcionamento adequado, o que pode resultar em
ferimentos pessoais graves. A forma mais eficiente de
efectuar esta limpeza é com ar comprimido. Se estiver
a limpar o p6 dos resguardos, certifique-se de que
utiliza proteccao ocular e respiratéria adequada.

* Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, alcool ou
semelhante. Podem formar-se descoloragdes,
deformagdes ou fissuras.
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Regular para precisao de cortes a 0° e 45°
(corte vertical e de 45°) (Fig. 28 e 29)

Esta regulagéo foi feita na fabrica. Mas, se estiver
incorrecta, ajuste os parafusos de regulagdo com uma
chave sextavada enquanto inspecciona 0° ou 45° da
lamina com a base, utilizando uma régua triangular ou
régua quadrada, etc. Utilize o batente de 45° para ajustar
o angulo de 45°.

Ajustar o guia em bisel (Fig. 30)

O guia em bisel foi ajustado na fabrica. Mas, se estiver
incorrecto, pode ajusta-lo seguindo o procedimento
seguinte.

Para ajustar o guia em bisel, desaperte dois parafusos.
Alinhe a linha de 0° no guia em bisel com o guia na base
quando a base estéa definida para o angulo de 0°.

Para manter os niveis de SEGURANGCA e FIABILIDADE
definidos para este produto, as reparagdes e os
procedimentos de manutengao ou ajustes devem ser
executados por centros de assisténcia Makita
autorizados, utilizando sempre pecas de substituicao
Makita.

ACESSORIOS OPCIONAIS

/A\ PRECAUGAO:

» Os seguintes acessorios ou extensdes sdo os
recomendados para utilizar com a ferramenta Makita
especificada neste manual. A utilizagdo de quaisquer
outros acessorios podera representar um risco de
ferimento para as pessoas. Apenas utilize o acessoério
para o fim indicado.

Se precisar de informacdes adicionais relativas aos

acessorios, contacte o centro local de assisténcia Makita.

* Laminas da serra

» Vedacdo para escarificagéo (guia paralela)

« Trilho guia

» Adaptador para Trilho Guia

« Barra paralela

* Bico do p6

+ Chave sextavada

« Bateria e carregador Makita genuinos

NOTA:

« Alguns itens na lista podem estar incluidos no pacote
de ferramentas como acessorios de série. Podem
diferir de pais para pais.

Ruido
O nivel de ruido ponderado A tipico determinado, de
acordo com EN62841-2-5:
Nivel de presséo sonora (Lya): 97 dB (A)
Nivel de poténcia sonora (Ly,): 105 dB (A)
Incerteza (K): 3 dB (A)

NOTA:

* O(s) valor(es) da emissao de ruido indicado(s) foi
medido de acordo com um método de teste padrdo e
pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.

* O(s) valor(es) da emissao de ruido indicado(s)
pode(m) também ser utilizado(s) numa avaliagdo
preliminar da exposigao.



I\ Aviso:

« Utilize protetores auriculares.

¢ A emissdo de ruido durante a utilizagado real da
ferramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es)
total(ais) indicado(s), dependendo das formas em
que a ferramenta é utilizada.

* Certifique-se de identificar as medidas de
seguranca para protecao do operador que sejam
baseadas em uma estimativa de exposigao em
condicdes reais de utilizagado (considerando todas
as partes do ciclo de operagao, tal como quando a
ferramenta esta desligada e quando esta a
funcionar em marcha lenta além do tempo de
acionamento).

Vibracao
O valor total da vibragao continua (soma do vetor triaxial)
determinado de acordo com a EN62841-2-5:

Modo de trabalho: cortar madeira

Emissé&o de vibragdes (a,w): 0,8 m/s?

Incerteza (K): 1,5 m/s?

NOTA:

« O(s) valor(es) total(ais) de vibragado indicado(s) foi
medido de acordo com um método de teste padrdo e
pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.

« O(s) valor(es) total(ais) de vibragao indicado(s)
pode(m) também ser utilizado(s) numa avaliagcéo
preliminar da exposigéo.

/\ Aviso:

« A emissao de vibragao durante a utilizagao real da
ferramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es)
total(ais) indicado(s), dependendo das formas em
que a ferramenta é utilizada.

« Certifique-se de identificar as medidas de
seguranca para protecao do operador que sejam
baseadas em uma estimativa de exposigdo em
condicdes reais de utilizagdo (considerando todas
as partes do ciclo de operagao, tal como quando a
ferramenta esta desligada e quando esta a
funcionar em marcha lenta além do tempo de
acionamento).

A seguir sdo apresentados os valores médios da
amplitude de pico da aceleragéo de vibragdes de choque
repetidas, pg, com a incerteza correspondente (K)
determinada de acordo com EN62841-2-5.

Modo de trabalho: cortar madeira

PE: 52 m/s?

Incerteza (K): 17 m/s?

NOTA:

« Estes valores declarados ndo devem ser utilizados
para determinar a exposic¢ao a vibragao transmitida ao
sistema méao-brago.

Declaragoes de conformidade

Apenas para os paises europeus

E possivel aceder a Declaragdo de Conformidade da UE
a partir do URL a seguir indicado.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Para o Reino Unido
Anexo A do presente manual de instrugbes ou em
formato digital utilizando o URL acima.
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DANSK (Originalvejledning)

Forklaring til generel oversigt

1. Knap 15. Skeerelinje (45° position) 29. Monteringsspindel
2. Read indikator 16. Skrue 30. Ring
3. Batteripakke 17. Lampe 31. Mundstykke
4. Indikatorlamper 18. Krog 32. Stevsuger
5. Kontrolknap 19. Luk 33. Slange
6. Afbryderkontakt 20. Abn 34. Vingeskrue
7. Sikringshandtag 21. Unbrakonagle 35. Parallelanslag (styrepind)
8. Batteriindikator 22. Aksellas 36. Justeringsskrue til 45°
9. Tilstandsindikator 23. Stram 37. Justeringsskrue til 0°
10. Handtag 24. Lgsn 38. Trekantlineal
11. Dybdeguide 25. Indre flange 39. Skravinkelviser
12. Fronthandtag 26. Savklinge 40. Viser
13. Stopper 27. Ydre flange
14. Skeerelinje (0° position) 28. Sekskantbolt
SPECIFIKATIONER
Model DHS680
Klingediameter 165 mm
ved 0° 57 mm
Maks. skeeredybde ved 45° 41 mm
ved 50° 37 mm
Hastighed uden belastning 5.000 min"!
Leengde i alt 350 mm
Nettovaegt 3,0-3,3kg

Nominel spsending

18 V jeevnstrem

» Pa grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstaende specifikationer blive aendret

uden varsel.
« Specifikationer kan variere fra land til land.

» Nettovaegtvaerdien omfatter den letteste og tungeste kombination af tilbehgret til normal og sikker brug og akku(er),

som er angivet i brugsanvisningen.

Anvendelig batteripakke og oplader

Batteripakke

BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

Oplader

DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

» Nogle af de ovennaevnte batteripakker og opladere er muligvis ikke til radighed, afhaengigt af den region du bor i.

/\ ADVARSEL:

+ Brug kun de ovennavnte batteripakker og opladere. Brug af nogen andre batteripakker og opladere kan muligvis

forarsage personskade og/eller brand.

Tilsigtet brug ENEO078-2
Maskinen er beregnet til lige snit og vinklede geringssnit
pa langs og pa tveers i tree ved fast kontakt med
arbejdsemnet. Der kan ogsa saves i andre materialer ved
brug af dertil egnede originale Makita-savklinger.

Almindelige sikkerhedsregler for
el-vaerktoj

& ADVARSEL: Las alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
folger med denne maskine. Hvis du ikke felger alle
nedenstaende instruktioner, kan det medfere elektrisk
stgd, brand og/eller alvorlig personskade.

GEA010-3
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Gem alle advarsler og
instruktioner til fremtidig
reference.

Ordet “el-veerktgj” i advarslerne henviser til det

netforsynede (netledning) el-veerktgj eller batteriforsynede
(akku) el-veerktg;.




Sikkerhedsadvarsler for

ledningsfri rundsav

GEB151-2

Fremgangsmader for skaering

A FARE: Hold handerne pa god afstand af
skareomradet og klingen. Hold den anden hand
pa hjzlpehandtaget eller motorhuset. Hvis De
holder saven med begge haender, kan klingen ikke
komme til at skeere i dem.

Raek ikke ned under arbejdsemnet.
Beskyttelsesskeermen kan ikke beskytte Dem mod
klingen neden under arbejdsemnet.

Justér skaeredybden efter tykkelsen af
arbejdsemnet. Mindre end en hel tand i
klingetaenderne bgr veere synlig under arbejdsemnet.
Hold aldrig arbejdsemnet i haenderne eller hen
over benet, mens der skares. Fastger
arbejdsemnet til en stabil platform. Det er vigtigt at
understatte arbejdsemnet korrekt for at minimere
risikoen for udseettelse af kroppen, binding af klingen
eller tab af kontrollen. (Fig. 1)

Hold maskinen i dens isolerede gribeflader, nar du
udferer et stykke arbejde, hvor skaerevaerktojet
kan komme i bergring med skjulte ledninger.
Kontakt med en stremfarende ledning vil bevirke, at
blottede metaldele pa maskinen ogsa bliver
stremfgrende, hvorved operateren kan fa sted.

Ved klgvning skal der altid anvendes et
parallelanslag eller en lige styreskinne. Dette vil
forbedre ngjagtigheden af snittet og mindske risikoen
for, at klingen binder.

Brug altid klinger med akselhuller af den korrekte
storrelse og form (kantede eller runde). Klinger, der
ikke svarer til savens monteringsdele, vil rotere skaevt,
sa du mister kontrollen.

Anvend aldrig beskadigede eller forkerte
spandeskiver og bolte til klingen. Klingens
spaendeskiver og bolte er specielt fremstillede til
Deres sav og til optimal ydelse og sikker anvendelse.

Arsager til tilbageslag og relaterede advarsler

— Tilbageslag er en pludselig reaktion pa en fastklemt,
fastsiddende eller forkert justeret savklinge, som kan
medfgre, at en ukontrolleret sav lgftes opad og ud af
arbejdsemnet i retning mod operataren.

Nar klingen kommer i klemme eller sidder fast, fordi
savsnittet lukkes sammen, stopper klingen, og
motorreaktionen skubber apparatet hurtigt tilbage mod
operatgren.

hvis klingen bliver bgijet eller fejljusteret i snittet, kan
teenderne pa bagkanten af klingen grave sig ind i
traeets overste overflade, hvorved klingen kan smutte
ud af savsnittet og springe tilbage i retning mod
operataren.

Tilbageslag skyldes forkert anvendelse af saven og/eller
forkert fremgangsmade for anvendelse eller forkerte
forhold og kan undgas ved, at der treeffes de rigtige
forholdsregler som vist herunder.

1.

Oprethold et fast greb med begge hander pa
saven, og hold armene saledes, at
tilbageslagskraften modvirkes. Stil Dem pa siden
af klingen, men ikke pa linje med den. Tilbageslag
kan bevirke, at saven springer bagud, men
tilbageslagskraften kan kontrolleres af operataren,
hvis denne treeffer de fornadne forholdsregler.

Hvis klingen binder, eller hvis skaringen af en
eller anden arsag afbrydes, skal De slippe
afbryderknappen og holde saven stille i materialet,
indtil klingen er standset helt. Forsgg aldrig at
fierne saven fra arbejdsemnet eller at traekke
saven bagud, mens klingen er i bevaegelse, da
dette kan medfore tilbageslag. Undersag
situationen, og traef afhjeelpningsforanstaltninger for at
eliminere arsagen til, at klingen binder.

Nar saven startes igen i arbejdsemnet, skal du
centrere savklingen i savsnittet, sa savtaenderne
ikke sidder fast i emnet. Hvis savklingen binder, kan
den bevaege sig opad eller sla tilbage fra
arbejdsemnet, nar saven startes igen.

Anvend store stotteplader til at minimere risikoen
for fastklemning af klingen og tilbageslag. Store
plader har tendens til at synke under deres egen
veegt. Der skal anbringes statter under pladerne i
begge sider, i naerheden af skaerelinjen og nzer kanten
af pladen. (Fig. 2 og 3)

Anvend ikke slove eller beskadigede klinger.
Uskarpe eller forkert monterede klinger frembringer et
snaevert savsnit, som medferer kraftig friktion, binding
af klingen og tilbageslag.

Lasegrebene til klingedybde og skrasnitindstilling
skal vaere stramme og sikre, inden skaringen
pabegyndes. Hvis klingeindstillingen sendrer sig
under skeeringen, kan der opsta binding og
tilbageslag.

Var saerlig forsigtig, nar der saves ind i
eksisterende vagge eller andre skjulte omrader.
Savklingen, som stikker frem, kan komme til at skeere i
genstande, der kan medfgre tilbageslag.

Hold ALTID fast i maskinen med begge hander.
Placér ALDRIG Deres hand, ben eller nogen del af
kroppen under maskinens grundplade eller bag
ved saven, isa&r nar De foretager krydssnit. Hvis
der opstar tilbageslag, kan saven nemt springe bagud
over Deres hand, hvorved der kan ske alvorlig
personskade. (Fig. 4)

Pres aldrig saven. Tryk saven fremad med en
hastighed, sa klingen skarer, uden at hastigheden
sankes. Hvis De presser saven, kan der opsta
uensartede skaeringer, tab af praecision og muligt
tilbageslag.

Beskyttelsesskarmens funktion

1.

Kontroller, at den nederste beskyttelsesskarm
lukker korrekt inden hver brug. Anvend ikke
saven, hvis den nederste beskyttelsesskarm ikke
bevaeger sig frit og lukker med det samme. Den
nederste beskyttelsesskaerm ma aldrig
fastspaendes eller fastbindes i den abne stilling.
Hvis saven ved et uheld tabes, kan den nederste
beskyttelsesskaerm blive bgjet. Haev den nederste
beskyttelsesskaerm med tilbagetraekningshandtaget
og kontroller, at den bevaeger sig frit og ikke kommer i
bergring med klingen eller andre dele i alle vinkler og
skeeredybder.

Kontroller den nederste beskyttelsesskarmfjeders
funktion. Hvis beskyttelsesskaermen og fjederen
ikke fungerer korrekt, skal de serviceres inden
brugen. Den nederste beskyttelsesskaerm kan
fungere traegt pa grund af beskadigede dele,
gummiaflejringer eller ansamling af affaldsstoffer.
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3. Den nederste beskyttelsesskarm ma kun treekkes
tilbage manuelt i tilfelde af specielle snit som for
eksempel “stikssnit” eller “kombinerede snit”.
Haev den nederste beskyttelsesskaerm ved at
traekke handtaget tilbage, og sa snart klingen gar
ind i materialet, bar den nederste
beskyttelsesskarm slippes. Ved alle andre former
for savning skal den nederste beskyttelsesskaerm
have lov at beveege sig automatisk.

4. Sprg altid for, at den nederste beskyttelsesskaerm
daekker klingen, inden saven anbringes pa bank
eller gulv. En ubeskyttet, roterende klinge vil bevirke,
at saven bevaeger sig bagud og skeerer i alt, hvad der
er i dens bane. Veer opmaerksom pa den tid, det tager
for klingen at stoppe, efter at afbryderen er sluppet.

5. For at kontrollere den nederste
beskyttelsesskarm, skal man abne den med
handen og derefter slippe den og bekraefte
lukningen af skaermen. Kontroller ligeledes, at
tilbagetrakningshandtaget ikke kommer i
berering med maskinhuset. At efterlade klingen
synlig er MEGET FARLIGT og kan fgre til alvorlig
personskade.

Supplerende sikkerhedsforskrifter

1. Veer ekstra forsigtig, hvis De skarer i fugtigt tree,
trykbehandlet temmer eller trae, som har knaster.
Fer maskinen jeevnt frem uden at mindske klingens
hastighed, saledes at overophedning af klingens
takker undgas.

2. Forseg ikke at fjerne afskaret materiale, mens
klingen roterer. Vent, indtil klingen er standset,
inden De fjerner afskaret materiale. Klingen
fortseetter med at rotere, efter at der er slukket for
maskinen.

3. Undga at skaere i sem. Se efter, om der er sem i

temmeret, og fjern alle sem, inden skaeringen

pabegyndes.

Anbring den bredeste del af savgrundpladen pa

den del af arbejdsemnet, som er solidt

understottet, ikke pa den del, som vil falde af, nar
skaeringen er fuldfert. Hvis arbejdsemnet er kort
eller lille, skal det spandes fast. FORS@G IKKE AT

HOLDE KORTE ARBEJDSEMNER FAST MED

HANDEN! (Fig. 5)

5. Inden De lzegger maskinen fra Dem efter at have
fuldfert en skaering, skal De sikre Dem, at
beskyttelsesskarmen er lukket, og at klingen er
standset fuldstaendigt.

6. Forseg aldrig at save med rundsaven holdt pa
hovedet i en skruetvinge. Dette er yderst farligt og
kan fore til alvorlige ulykker. (Fig. 6)

7. Noget materiale indeholder kemikalier, som kan
vere giftige. Veer papasselig med ikke at indande
stov, og undga hudkontakt. Felg fabrikantens
sikkerhedsdata.

8. Stop ikke klingerne ved hjzlp af lateralt tryk pa
savklingen.

9. Anvend ikke slibeskiver.

10. Anvend kun savklinger med den diameter, der er
markeret pa maskinen eller specificeret i
manualen. Brug af en klinge med en forkert sterrelse
kan hindre korrekt afskaermning af klingen eller
beskyttelsesskaermens funktion, hvilket kan medfere
alvorlig personskade.

>
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. Hold altid klingen skarp og ren. Gummi og treebeg,
som er stagrknet pa klingen, ger saven langsommere
og @ger risikoen for tilbageslag. Hold altid klingen ren
ved forst at tage den af maskinen og derefter renggre
den med en gummi- og begfjerner, varmt vand eller
petroleum. Anvend aldrig benzin.

12. Beer altid stevmaske og hgrevarn, nar De

anvender maskinen.

13. Brug altid en savklinge, der er beregnet til at
skare i det materiale, du skal skare i.

14. Brug kun savklinger, der er maerket med en
hastighed svarende til eller storre end den
hastighed, der er angivet pa maskinen.

15. (Kun for europaiske lande)

Brug altid en klinge, der er i overensstemmelse
med EN847-1, hvis den er beregnet til trae og
lignende materialer.

16. Placer maskinen og delene pa en flad og stabil

overflade. Ellers kan maskinen eller delene muligvis

falde ned og forarsage personskade.

GEM DISSE FORSKRIFTER.

A ADVARSEL: LAD IKKE bekvemmelighed eller
kendskab til produktet (opnaet gennem gentagen
brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for
produktet ngje overholdes. MISBRUG eller
forsesmmelse af at folge de i denne brugsvejledning
givne sikkerhedsforskrifter kan medfere alvorlig
personskade.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
for akkuen

1. Laes alle instruktioner og advarselsmarkater pa
(1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) produktet,
som anvender akku.

2. Adskil eller &ndr ikke akkuen. Det kan muligvis
resultere i en brand, overdreven varme eller
eksplosion.

3. Hold straks op med anvendelsen, hvis brugstiden
er blevet staerkt afkortet. Fortsat anvendelse kan
resultere i risiko for overophedning,
forbraendinger og endog eksplosion.

4. Hvis De har faet elektrolytvaeske i gjnene, skal De
straks skylle den ud med rent vand og derefter
ojeblikkeligt sage lzegehjalp. | modsat fald kan De
miste synet.

5. Veer papasselig med ikke at komme til at kortslutte
akkuen:

(1) Rerikke ved terminalerne med noget ledende
materiale.

(2) Undga at opbevare akkuen i en beholder
sammen med andre genstande af metal, for
eksempel sem, monter og lignende.

(3) Udsaeet ikke akkuen for vand eller regn.

Kortslutning af akkuen kan forarsage en kraftig

ogning af strammen, overophedning, mulige

forbraendinger og endog varktgjstop.

6. Opbevar og brug ikke maskinen og akkuen pa
steder, hvor temperaturen muligvis kan na eller
overstige 50 °C.

ENCO007-18



7. Lad veere med at breende akkuen, selv ikke i
tilfelde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er
fuldstaendig udtjent. Akkuen kan eksplodere, hvis
man forsgger at braende den.

8. Slaikke sem i, skaer ikke i, knus, kast, tab ikke
akkuen og sted ikke akkuen mod en hard
genstand. Sadan adfaerd kan muligvis resultere i en
brand, overdreven varme eller eksplosion.

9. Anvend ikke en beskadiget akku.

10. De indbyggede litium-ion-batterier er underlagt
lovkrav vedrgrende farligt gods.

Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts
transportselskaber, skal saerlige krav til forpakning og
meerkning overholdes.

Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du
kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold ogsa
eventuel mere detaljeret national lovgivning.

Tape eller tildeek abne kontakter, og pak batteriet pa
en made, sa det ikke kan flytte sig rundt i pakningen.

11. Nar akkuen bortskaffes, skal du fjerne den fra
maskinen og bortskaffe den pa et sikkert sted.
Folg de lokale love vedrerende bortskaffelsen af
batterier.

12. Brug kun batterierne med de produkter, som
Makita specificerer. Hvis batterierne installeres i
ikke-kompatible produkter, kan det medfere brand,
kraftig varme, eksplosion eller udsivning af elektrolyt.

13. Hvis maskinen ikke skal bruges i leengere tid ad
gangen, skal du fjerne batteriet fra maskinen.

14. Akkuen kan muligvis under og efter brug vaere
varm, hvilket kan forarsage forbraendinger eller
lavtemperaturforbrandinger. Var papasselig med
handtering af varme akkuer.

15. Ror ikke terminalen pa maskinen straks efter brug,
da den bliver varm nok til at forarsage
forbraendinger.

16. Serg for, at spaner, stov eller jord ikke saetter sig
fast i akkuens terminaler, huller og riller. Det kan
forarsage opvarmning, antaendelse, spraengning og
funktionsfejl i maskinen eller akkuen, hvilket kan
medfere forbraendinger eller personskade.

17. Medmindre maskinen understotter brugen i
narheden af elektriske hgjspaendingsledninger,
skal du ikke anvende akkuen i naerheden af
elektriske hgjspandingsledninger. Det kan
muligvis medfere funktionsfejl pa eller nedbrud af
maskinen eller akkuen.

18. Opbevar batteriet utilgaengeligt for born.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

A FORSIGTIG: Brug kun originale batterier fra
Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller batterier
som er blevet sendret, kan muligvis medfere brud pa
batteriet, hvilket kan forarsage brand, personskade eller
beskadigelse. Det ugyldigger ogsa Makita-garantien for
Makita-maskinen og opladeren.

BEMARKNING: Makita er ikke ansvarlig for eventuelle
ulykker som fglge af anvendelsen af uoriginale Makita-
batterier eller batterier, der er blevet aendret. Originale
Makita-batterier er blevet grundigt evalueret for
kompatibilitet med Makita-maskiner og -opladere i
overensstemmelse med gaeldende lovgivning og
sikkerhedsstandarder.

Tips til opnaelse af maksimal akku-levetid

1. Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop altid
vaerktojet, og oplad akkuen, hvis De bemaerker, at
varktojeffekten er aftagende.

2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku.
Overopladning vil afkorte akkuens levetid.

3. Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10 °C -
40 °C. Lad altid en varm akku fa tid til at kele af,
inden den oplades.

4. Nar du ikke anvender akkuen, skal du fjerne den
fra maskinen eller opladeren.

5. Oplad akkuen, hvis De ikke skal bruge den i
lzengere tid (mere end seks maneder).

FUNKTIONSBESKRIVELSE

/\ FORSIGTIG:

« Sprg altid for, at maskinen er slukket, og at
batteripakken er taget ud, fer du justerer maskinen eller
kontrollerer dens funktion.

Montering eller afmontering af
batteripakke (Fig. 7)

/\ FORSIGTIG:

+ Sluk altid for maskinen inden montering eller
afmontering af batteripakken.

* Hold godt fast i maskinen og batteripakken, nar du
monterer eller afmonterer batteripakken. Hvis
maskinen og batteripakken ikke holdes ordentligt fast,
kan de glide ud af haenderne og resultere i skader pa
maskinen og batteripakken samt personskade.

Afmonter batteripakken ved at holde ned pa knappen

foran pa batteripakken og skubbe den af maskinen.

Ved montering af batteripakken justeres tungen pa

batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken

skubbes ind pa plads. Seet den hele vejen ind, indtil den
lases pa plads med et lille klik. Hvis den rgde indikator
overst pa knappen er synlig, er batteripakken ikke last helt
fast.

/\ FORSIGTIG:

« Saet altid batteripakken helt ind, indtil den rade
indikator ikke laengere er synlig. Ellers kan den falde ud
af maskinen og skade dig eller andre personer i
nzerheden.

» Anvend ikke kreefter ved monteringen af batteripakken.
Hvis den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.

BEMARK:

» Nar batteripakken ikke nemt kan fjernes, skal du
skubbe pa den fra den modsatte side af knappen og
skyde den ud.

Angivelse af den resterende
batterikapacitet

Kun til akkuer med indikatoren (Fig. 8)

Tryk pa kontrolknappen pa akkuen for at fa vist den
resterende batteriladning. Indikatorlampen lyser i nogle
sekunder.
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Indikatorlamper

Resterende
n kapacitet

Teendt Slukket Blinker

Batteriindikatorstatus Resterende

l:TaendtID:SIukket [: Blinker | batterikapacitet

75% til 100%

v

50% - 100%

50% til 75%

IER[

25% til 50%

B0

20% - 50%

0% til 25%

000

0% - 20%

Oplad batteriet.

A

I I |:| D Der opstod
muligvis

T funktionsfejl pa
|:| |:| I I batteriet.

Oplad batteriet

015146

Automatisk hastighedsandring (Fig. 11)

BEMARK:

« Afheengigt af anvendelsesforholdene og den
omgivende temperatur, kan angivelsen muligvis afvige
en smule fra den egentlige kapacitet.

+ Den ferste indikatorlampe (lzengst mod venstre) vil
blinke, nar batteribeskyttelsessystemet aktiveres.

Betjening af afbryder

/\ FORSIGTIG:

« For batteripakken sezettes i maskinen, skal du altid
kontrollere, at afbryderkontakten reagerer korrekt og
vender tilbage i “OFF”-stillingen, nar du slipper den.

» Traek ikke hardt i afbryderkontakten uden at trykke pa
sikringshandtaget. Dette kan gdelaegge kontakten.
(Fig. 9)

Et sikringshandtag forhindrer, at afbryderkontakten

aktiveres ved et uheld. Maskinen startes ved at trykke

sikringshandtaget ind og treekke i afbryderkontakten. Slip
afbryderkontakten for at stoppe.

/\ ADVARSEL:

« Afhensyn til din sikkerhed er maskinen forsynet med et
sikringshandtag, der forhindrer, at maskinen starter ved
et uheld. Brug ALDRIG maskinen, hvis den kerer, nar
du treekker i afbryderkontakten uden at trykke pa
sikringshandtaget. Indlever maskinen til et MAKITA-
servicecenter til reparation, FOR den benyttes igen.

+ Du ma ALDRIG fastggre sikringshandtaget med tape
eller omga dets funktion.

Angivelse af den resterende

batterikapacitet

landespecifik (Fig. 10)

Nar du teender for maskinen, viser batteriindikatoren den
resterende batterikapacitet.

Den resterende batterikapacitet vises som den fglgende
tabel.
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Tilstandsindikatorstatus Driftstilstand

©

Hgjhastighedstilstand

Hejt moment-tilstand

I
® [0
-

015137

Denne maskine har en “hgjhastighedstilstand” og en “hgijt
moment-tilstand”. Den skifter automatisk driftstilstanden
afhzengigt af arbejdsbelastningen. Nar
tilstandsindikatoren lyser under driften, er maskinen i haijt
moment-tilstand.

Maskin-/batteribeskyttelsessystem
Maskinen er udstyret med et maskin-/
batteribeskyttelsessystem. Dette system slukker
automatisk for strammen til motoren for at forleenge
maskin- og batterilevetiden.

Maskinen stopper automatisk under anvendelsen, hvis
maskinen eller batteriet udsaettes for en af de fglgende
situationer. | visse situationer lyser indikatoren.

Overbelastningsbeskyttelse

Nar maskinen anvendes pa en made, der far den til at
traekke unormalt meget strem, standser maskinen
automatisk uden nogen indikationer. | denne situation skal
du slukke for maskinen og standse den anvendelse, som
gjorde maskinen overbelastet. Teend derefter pa
maskinen for starte igen.

Overophedningsbeskyttelse for maskine
Nar maskinen overophedes, stopper maskinen
automatisk, og batteriindikatoren viser den falgende
tilstand. | denne situation skal du lade maskinen kgle af,
inden du taender for maskinen igen.

Batteriindikator | [ : Teendt | []: Slukket | ﬂ: Blinker

Maskinen er overophedet

o I

015145



Ophavelse af beskyttelseslas

Nar beskyttelsessystemet aktiveres gentagne gange,
lases maskinen, og batteriindikatoren viser den felgende
tilstand.

Batteriindikator | [ : Teendt ‘ HE Slukket| ﬂ: Blinker

Beskyttelsessystem aktiveret

\\l

015201

| denne situation starter maskinen ikke, selv hvis du
slukker og teender for maskinen. For at ophaeve
beskyttelseslasen skal du tage batteriet ud, seette det i
batteriopladeren og vente indtil opladningen er feerdig.

Justering af skaeredybden
/\ FORSIGTIG:

« Skru handtaget godt fast, nar skeeredybden er indstillet.

Lasn lasearmen pa siden af de bageste handtag, og flyt
basis op eller ned. Fastger basis ved at stramme
handtaget pa den gnskede skaeredybde. (Fig. 12)

Du opnar renere og sikrere snit ved at indstille
skeeredybden, sa der ikke stikker mere end én klingetand
ud under arbejdsemnet. Anvendelse af den korrekte
skeeredybde hjaelper med at reducere risikoen for farlige
TILBAGESLAG, som kan forarsage personskade.

Skraskaring

Lasn fronthandtaget. Indstil den @nskede vinkel (0° - 50°)
ved at dreje tilsvarende, og stram derefter fronthandtaget
godt fast. (Fig. 13)

Benyt 45° stopperen til ngjagtigt snit i en vinkel pa 45°.
Drej stopperen helt mod uret for skraskaering (0° - 45°), og
drej den med uret for skraskaering pa 0° - 50°. (Fig. 14)

Indstilling (Fig. 15)

Ved lige snit justeres 0°-positionen forrest pa basen ind
med skeerelinjen. For skrasnit pa 45° justeres 45°-
positionen med den. Positionen af topguiden er justerbar.

Taending af lampen

/\ FORSIGTIG:

« Se ikke direkte ind i lampen eller lyskilden. (Fig. 16)
Hvis kun lampen skal teendes, skal der traekkes i
afbryderkontakten uden at trykke pa sikringshandtaget.
Hvis lampen skal teendes og maskinen startes, skal du
trykke pa sikringshandtaget og traekke i
afbryderkontakten, mens der trykkes pa
sikringshandtaget. Lampen forbliver taendt, sa lsenge der
trykkes pa afbryderkontakten. Lampen slukkes 10-15
sekunder efter, at afbryderen slippes.

BEMARK:

» Benyt en tor klud til at terre snavs af lampens linse.
Pas pa ikke at ridse lampens linse, da det kan mindske
lysstyrken.

« Brug ikke benzin, fortynder eller lignende til at renggre
lampens linse. Sadanne stoffer beskadiger linsen.

Krog

/\ FORSIGTIG:

+ Tag altid batteriet ud, nar du haenger maskinen i
krogen.

» Heaeng aldrig maskinen pa et hgijt sted eller pa et
potentielt ustabilt underlag.

Krogen er praktisk til midlertidigt at heenge maskinen i.

For at benytte krogen skal du blot dreje den, indtil den

klikker pa plads i den abne stilling.

Drej altid krogen, indtil den klikker pa plads i den lukkede

stilling, nar den ikke benyttes. (Fig. 17)

MONTERING

/\ FORSIGTIG:

« Sprg altid for, at maskinen er slukket, og at
batteripakken er taget ud, far du udferer nogen form for
arbejde pa maskinen.

Afmontering eller montering af
savklingen

/\ FORSIGTIG:
» Sorg for, at klingen er monteret, sa teenderne peger
opad foran pa maskinen.
» Anvend kun Makita-skruengglen til at montere eller
afmontere klingen.
For at afmontere klingen skal du trykke pa skaftlasen, sa
klingen ikke kan dreje, og anvende skruengglen til at
lgsne sekskantbolten i urets retning. Fjern derefter
sekskantbolten, den ydre flange og klingen. (Fig. 18 og
19)
Folg fremgangsmaden til afmontering i omvendt
reekkefalge for at montere klingen. SORG FOR AT
SPANDE SEKSKANTBOLTEN FAST TIL MOD URET.
Ved skift af klinger skal du serge for ogsa at fierne
opsamlet savsmuld fra de gverste og nederste
klingebeskyttere som beskrevet i afsnittet
Vedligeholdelse. Du skal stadig kontrollere den nederste
klingebeskytters funktion, hver gang maskinen skal
anvendes.

For en maskine med en indre flange til andet end en
savklinge med en huldiameter pa 15,88 mm

/\ FORSIGTIG:

» Sorg for at fremspringet “a” pa den indre flange,
som er placeret udvendigt, passer perfekt ind i
savklingehullet “a”. Monteres klingen pa den forkerte
side kan det medfare farlige vibrationer. (Fig. 20)

Den indre flange har et saerligt diameterfremspring pa den

ene side af den, og et andet diameterfremspring pa den

anden side. Veelg den korrekte side, hvor fremspringet
passer perfekt ind i savklingehullet.

Monter derefter den indre flange pa monteringsspindlen

sa den korrekte side af fremspringet pa den indre flange

vender udad, og placer derefter savklingen pa den ydre
flange.

SORG FOR AT SPANDE SEKSKANTBOLTEN FAST TIL

MOD URET.
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For en maskine med en indre flange til en savklinge
med en huldiameter pa 15,88 mm (landespecifik)
(Fig. 21 og 22)

Monter den indre flange med dens forseenkede side
vendende ud mod monteringsspindlen og placer derefter
savklingen (med ringen monteret om ngdvendigt), den
ydre flange og sekskantbolten.

S@ORG FOR AT SPANDE SEKSKANTBOLTEN FAST TIL
MOD URET.

/\ ADVARSEL:

* Inden savklingen monteres pa spindlen, skal du
altid sikre dig at den korrekte ring, der passer til
akselhullet i den savklinge, som du agter at
anvende, er monteret mellem den indre og ydre
flange. Anvendelse af det forkerte akselhul kan
medfgre forkert montering af savklingen, hvilket
forarsager klingebeveegelse og alvorlig vibration med
muligt tab af kontrol under anvendelsen og alvorlig
personskade som falge.

Opbevaring af unbrakonggle (Fig. 23)
Opbevar unbrakongglen som vist i figuren, nar den ikke
anvendes, for at forhindre, at den bliver vaek.

Stov

/\ ADVARSEL:

» Afhaengigt af det materiale, der arbejdes med, og
det anvendte tilbeher, kan det stov, der dannes ved
brug af maskinen, vaere skadeligt. Brugeren
anbefales at anvende en egnet stovudsuger for at
reducere eksponeringen.

Se afsnittet “EKSTRAUDSTYR” i denne
brugsanvisning for alt ekstraudstyr til
stevudsugning til radighed.

Yderligere advarsler:

+ For at forhindre indanding af stev anbefales det
ogsa at baere en FFP2-stovmaske eller P2-
andedraetsvaern.

+ Laes afsnittet “VEDLIGEHOLDELSE” i
brugsanvisningen til den tilsluttede stovudsuger
for at holde stevopsamlingen effekt.

* Folg alle gaeldende lovkrav for stevkontrol i det
land, hvor arbejdet udferes.

* Undlad at anvende en stevudsuger til
metalbearbejdning med maskinvaerktgj.
Metalpartikler, der produceres under
metalbearbejdning, kan anteende akkumuleret stav og
beskadige stoVfilteret inde i stevudsugere, hvilket
udger en alvorlig brandfare.

* Kun for europzeiske lande
Brugeren anbefales at anvende en stevudsuger i
klasse M eller H (som defineret i EN 60335-2-69).

Kontakt det lokale Makita-servicecenter for at fa hjeelp og
support vedragrende stavudsugere.
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Tilslutning med en stevudsuger
(ekstraudstyr i visse lande) (Fig. 24 og 25)
Hvis du ensker at holde arbejdsomradet rent under
savning, kan du tilslutte en Makita-stgvsuger til maskinen.
Montér stevmundstykket pa maskinen ved hjaelp af
skruen. Slut derefter stgvsugerslangen til
stevmundstykket som vist pa figuren.

Anvend den forreste manchet 24 til at tilslutte slangen.
Den indvendige diameter pa stevmundstykket til
slangetilslutningen er 36 mm.

For maskiner, som leveres uden mundstykke som
standardudstyr, skal det handtag, som er fastgjort pa den
nederste klingebeskytter, udskiftes til det, som felger med
mundstykket (ekstraudstyr), samtidigt med installationen
af mundstykket. Ellers vil du ikke vaere i stand til at udfere
et snit, da beveegelsen af den nederste klingebeskytter
forhindres af mundstykket.

BETJENING

/\ FORSIGTIG:

« Sarg for at flytte maskinen lige fremad uden at bruge
magt. Hvis maskinen tvinges eller vrides, kan det
medfgre overophedning af motoren og farligt
tilbageslag, som kan fare til alvorlig personskade.

» Anvend altid et frontgreb og baghandtag og hold godt
fast i maskinen i bade frontgrebet og baghandtaget
under anvendelse. (Fig. 26)

Hold godt fast i maskinen. Maskinen har bade et frontgreb

og et baghandtag. Hold maskinen med begge haender.

Hvis begge haender holder pa saven, kan du ikke blive

skaret af klingen. Placer basen pa det arbejdsemne, der

skal skaeres i, uden at klingen bergrer arbejdsemnet.

Teend derefter for maskinen, og vent, indtil klingen nar

fuld hastighed. Flyt maskinen fremad hen over

arbejdsemnet, idet maskinen holdes fladt og flyttes jeevnt
frem, indtil savningen er feerdig.

Du opnar rene snit ved at holde savelinjen lige og flytte

maskinen med jeevn hastighed. Forsag ikke at dreje eller

tvinge maskinen tilbage til skaeringslinjen, hvis snittet ikke
folger den @nskede skeeringslinje. Hvis du ger dette, kan
klingen komme i klemme, hvilket kan medfgre farligt
tilbageslag med risiko for alvorlig personskade. Slip
kontakten, vent, til klingen er stoppet, og tag derefter
maskinen ud. Juster maskinen med den nye
skeeringslinje, og start skaeringen igen. Serg for at placere
dig, sa du ikke bliver udsat for de spaner og traesmuld, der
udstgdes fra saven. Bzer gjenbeskyttelse for at undga
personskade.

Parallelanslag (styrepind) (ekstra
tilbeher) (Fig. 27)

Med det praktiske parallelanslag kan du udfare ekstremt
preecise lige skaeringer. Skub blot parallelanslaget op mod
siden af arbejdsemnet og fastger det med
tilspaendingsskruen forrest pa maskinens base. Det gor
det ogsa muligt at foretage flere skeeringer med ens
bredde.



VEDLIGEHOLDELSE

/\ FORSIGTIG:

« Sprg altid for, at maskinen er slukket, og at
batteripakken er taget ud, for du udfgrer nogen form for
arbejde pa maskinen.

* Rengor de gverste og nederste skaerme for at sikre,
at der ikke har ophobet sig savsmuld, som
muligvis kan veaere til hindring for funktionen af det
nederste beskyttelsessystem. Et beskidt
beskyttelsessystem kan begreense den korrekte
funktion, hvilket kan medfgre alvorlig personskade.
Den mest effektive made at foretage denne rengering
pa, er at anvende trykluft. Hvis stevet blaeses ud af
skaermene, skal du sgrge for at anvende ordentlig
gjen- og andedraetsbeskyttelse.

+ Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medfgre misfarvning,
deformation eller revner.

Justering til ngjagtige skaringsvinkler pa
0° og 45° (lodret og 45°-skaering) (Fig. 28
og 29)

Denne justering er udfert pa fabrikken. Hvis justeringen er
ungjagtig, skal du indstille justeringsskruerne med en
unbrakonggle, mens de 0° eller 45° kontrolleres med
klingen og basis ved hjeelp af en trekantlineal, en
firkantlineal e.l. Benyt 45° stopperen til justering af en
vinkel pa 45°.

Justering af skravinkelviser (Fig. 30)
Skravinkelviseren er blevet justeret pa fabrikken. Men
hvis den ikke passer, kan du justere den vha. falgende
procedure.

For at justere skravinkelviseren skal du lgsne de to skruer.
Ret 0°-linen pa skravinkelviseren ind med viseren pa
basis, nar basis er indstillet pa 0° vinkel.

For at holde produktet SIKKERT og PALIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udfgres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.

EKSTRAUDSTYR

/\FORSIGTIG:

« Dette tilbehar eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-vaerktaj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbeher eller
ekstraudstyr kan forarsage personskade. Brug kun
tilbehgr eller ekstraudstyr til det formal, det er beregnet
til.

Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du har

brug for hjeelp eller yderligere oplysninger vedrgrende

tilbehgret.

» Savklinger

« Parallelanslag (styrepind)

+ Stetteskinne

» Stetteskinneadapter

* Linealbjaelke

* Mundstykke

* Unbrakonggle

« Originalt batteri og oplader fra Makita

BEMARK:

Visse dele pa listen er muligvis indeholdt
maskinindpakningen som standardtilbehgr. De kan
variere fra land til land.

Stoj
Det typiske A-veegtede stgjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN62841-2-5:

Lydtryksniveau (Lpa): 97 dB (A)
Lydteffektniveau (Lya): 105 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)

BEM/AERK:

De(n) angivne stajemissionsvaerdi(er) er malt i
overensstemmelse med en standardtestmetode og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.

De(n) angivne stgjemissionsveerdi(er) kan ogsa
anvendes i en forelgbig eksponeringsvurdering.

/\ ADVARSEL:

.

Baer hgrevaern.

Stejemissionen under den faktiske anvendelse af
maskinvaerktgjet kan variere fra de(n) erklaerede
samlede vaerdi(er) afhaengigt af den made, hvorpa
maskinen anvendes.

Sorg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operateren, som er baseret pa en
vurdering af eksponering under de faktiske
brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i
brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er
slukket, og nar den kerer i tomgang i tilgift til
afbrydertiden).

Vibration

Den samlede veerdi for kontinuerlig vibration (treaksial
vektorsum) bestemt i overensstemmelse med
EN62841-2-5:

Arbejdstilstand: traeskeering
Vibrationsemission (a,): 0,8 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

BEMARK:

De(n) angivne totalvaerdi(er) for vibration er malt i
overensstemmelse med en standardtestmetode og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.

De(n) angivne totalvaerdi(er) for vibration kan ogsa
anvendes i en preeliminzer eksponeringsvurdering.

/\ ADVARSEL:

.

Vibrationsemissionen under den faktiske
anvendelse af maskinvaerktgjet kan variere fra
de(n) erklaerede samlede vardi(er), afhaengigt af
den made, hvorpa maskinen anvendes.

Sorg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operateren, som er baseret pa en
vurdering af eksponering under de faktiske
brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i
brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er
slukket, og nar den kerer i tomgang i tilgift til
afbrydertiden).
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Falgende viser middelveerdierne for spidsamplituden af
accelerationen fra gentagne stadvibrationer, pg, med
tilsvarende usikkerhed (K) bestemt i overensstemmelse
med EN62841-2-5.

Arbejdstilstand: traeskeering

PE: 52 m/s?

Usikkerhed (K): 17 m/s?

BEMAERK:
» Disse angivne veerdier bar ikke anvendes til at
bestemme eksponering for handarmvibrationer.

Overensstemmelseserklaringer

Kun for lande i Europa
EU-overensstemmelseserkleeringen kan tilgas fra
felgende URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

For Storbritannien
Bilag A til denne brugsanvisning eller i digitalt format ved
hjeelp af ovenstaende URL.
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EAAHNIKA (Mpwrtoyeveig odnyisg)
Meprypaen yevikng dyng

1. KoupTi 15. T'pappn Kot (Béaon 45°) 29. Agovag aTepéwong
2. KOkkivn évdeign 16. Bida 30. AakTUAiog
3. Kooéra pmrarapiag 17. AapTtipag 31. Ztépio okévng
4.  EvdeIKTIKEG AuyVieg 18. AykioTpo 32. HAekTpIkr okoUTa
5.  KoupTri eAéyxou 19. KAegiopo 33. Eukauttog cwAnvag
6. ZkavddaAn-d1aKkoTITNG 20. Avoiypa 34. Bida olo@igng
7.  MoxAog atmacpdaAiong 21. Egaywvo KAeIdi 35. MpooTateuTikd KOG (Odnyég
8. AcikTng ytrarapiag 22. AogdAcia agova Kavévag)
9. Aciktng TpdTIOU AcITOUPYiag 23. Xoigte 36. Bida puBuiong yia 45°
10. MoyAdg 24. Zeo@igte 37. Bida pUBpiong yia 0°
11. Odnydg Baboug 25. EowrTepikn AGvTa 38. Tpiywvikdg kavovag
12. M11pooTIVEG HOXAGG 26. Mpiovédiokog 39. 0dnyég Aogotoung
13. AvooToAéag 27. Egwrtepikn @AGvTda 40. Odnyog
14. Tpappn KotrAg (Béon 0°) 28. Egdywvo pmroulévi
NPOAIArPAGEZ
MovTéAo DHS680
AldueTpog Adpag 165 mm
aTig 0° 57 mm
MéyioTo BdBog KoTTAG oTIg 45° 41 mm
oTig 50° 37 mm
TaxdtnTa Xwpig @opTio 5.000 min!
OAIKS pAkog 350 mm
KaBapd Bapog 3,0-3,3kg
OvVopaoTIKA TIWA TAoNGg D.C.18V

* AOyw TOU GUVEXIZOPEVOU TTPOYPANHATOG EPEUVAG KAI AVATITUENG, Of TTPODIAYPAPEG QUTEG UTTOKEIVTAI O€ aAAaYEG Xwpig
Tpo€IdoTToinan.

o Ta TEXVIKA XOPAKTNPIOTIKA PTTOPEI va SIaQEPOUV OTTO XWPA G€ XWPA.

* H nipi kaBapou Bdapoug TrepIAapBavel Tov eEAa@pUTEPO Kal BapUTePO CUVOUAOUS TOU £aPTANATOG A EEAPTNUGTWY YIa
KOVOVIKA Kal ag@aAr Xprion Kail TG KAoETAg ] KAOETWY UTTATAPIWY, Ol OTToioI KaBopidovTal OTo EYXEIPIDIO 0dNYIWV.

loxUouoa KAGETA PTTATAPING KAl POPTIOTAG

BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B
DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

Kaoéta ptratapiog
DopTIoTAG

¢ Mepikég aTTo TIG KAOETEG PTTATAPIWV KAl POPTIOTEG TTOU TTAPATIBEVTAI TTAPAKATW PTTOPET va unv gival S100€01uEg
avaAoya PE TNV TTEPIOXT KATOIKIAG 0OG.
/\NPOEIAOMOIHEH:

* XpNOIUOTTOINOTE HOVO TIG KAGETEG MTTATAPIWY KAl TOUG POPTIOTEG TTOU TraPaTiBEVTAI TrapakdTw. H Xprion dAAwv
KAOETWY PTTATAPIWV KOl POPTIOTWV PTTOPE] Va TTPOKAAETEI TPAUPATIONO /KAl QWTIE.

Fevikég TTPOEIBOTTOINOEIG
ao@aA&giag yia To NAEKTPIKO
gpyaleio

/\ NPOEIAOMNOIHEH: AlaBéoTe 6AEC TIC
TPOEISOTTOINCEIS ao@AAEIag, odnyieg,
£IKOVOYPAPNOEI KAl TIPOBIOYPAPES TTOU TTapEXOVTaL
ME auTo TO NAEKTPIKO epyaleio. H un Tpnon 6Awv Twv
0odnyIWV TTOU avaypd@ovTal KATWTEPW PTTOPEL va
kaTaAngel o nAekTpoTTAngia, TTupkayid ry/kar copapd
TPAUUOTIONO.

Mpoopiddopevn xpRon ENEO078-2
To epyaAeio auTd TTPOOPIZETAI YIa TNV EKTEAEDT EUBEIWV
KOTTWV KATA WAKOG KAl EYKOPOiwV Kal AoguwV KOTTWYV UTrd
KkAion o€ UAo, 6Tav BpiokeTal og OTOBEPN ETTAPN PE TO
Tepdylo epyaaiag. AANa UAIK& pTTopouv eTTiong va
TIPIOVIGTOUV PE KATAAANAOUG YVATIOUG TTPIOVOSIOKOUG TNG
Makita.

GEA010-3
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DuUAGETE OAEG TIG TTPOEISOTTOINOEIG
KAl TIG 0dnyigg yia HEAAOVTIKA
TTUPATTOUTTH).

2TIG TTPOEIBOTIOINTEIG, O OPOG “NAEKTPIKG £pyaAgio”
avagépEeTal o€ NAEKTPIKG EpyaAEio TTou TpoodoTeiTal atrd
TNV KUpIa TTapoxf NAEKTPIKOU PeUPATOG (UE NAEKTPIKG
KaAWdI0) i o€ NAEKTPIKS EpyaAeio TTou TpopodoTeiTal atd
utratapia (Xwpig NAEKTPIKS KAAWDIO).

MposgidomoINoEIg YIa ThV
ao@aAgia Tou gopnToU
5IO‘KO1TpiOVOU GEB151-2

Aladikaoieg KOTTAG

1. A KINAYNOZ: Kpatdre Ta Xépla 0ag HaKpId aTrd
TNV WEPIOXN KOTTAG Kail Tn Adpa. Kpatdre To dAAo
oag xép1 Tavw oTtn BondnTikA Aafn, R oTO
TePiBANUA HOTEP. AV KPOTATE TO TIPIOVI KOl WE Ta SUO
Xépia, dev gival duvaTd va KoTTouv atré Tn Adua.

2. Mnv aIrAWVETE TA XEPIO OOG KATW OTTO TO TEPAXIO
epyacoiag. To TTPOOTATEUTIKO Oev OAG TTAPEXE]
TrpooTacia até Tn Adua KATw aTé To TEPAXIo
epyaoiag.

3. PuBpioTe To BGB0OG KOTTAG CUNPWVA HE TO TTAXOG
ToU Tepayiou epyaaiag. Aiyotepo até £va oAOkAnpo
B6vTI atTd T dOVTIA TNG AU TTPETTEI va @aiveTal
KATW a1ré TO TEPAXIO EPYATiag.

4. Mnv KpaTATE TTOTE TO TEPAXIO EPYOTiag OTA XEPIA
oag N TAvw oTo TTOS1 Oag EVW TO KOPBETE.
Aoc@aAioTe To TEPAXIO EPYOCiag O€ HIa OTOBEPN
mAaT@oppa. Eivar onuavTiké va otnpileTe 10 TEPAYIO
epyaaiag KatdAANAa yia va eEAaYIOTOTTOINTETE TNV
€KkBeon TOU CWNATOG TAG, TNV EUTTAOKA TNG Aduag A
TNV ammwAeia eAéyxou. (Eik. 1)

5. KpaTdTe To NAEKTPIKO EPYAAEIO OTTO TIG HOVWHEVES
EMIPAVEIEG XEIPOAABNG OTAV EKTEAEITE pIa EpyaTia
KOTA TNV OTToid TO KOTITIKO £pyaAgio utropei va
€pBe1 o€ ETTAPN ME KPUPPEVA KOAWSIA. AV Yivel
ETTAPN PE KATTOI0 NAEKTPOPOPO KAAWDIO, Ta
eKTEOEINEVA PETOANIKG PEPN TOU NAEKTPIKOU EpyaAEiou
Ba yivouv kal auTd NAEKTPOPOPA Kal UTTOPET va
TTPoKANBEi NAekTPOTTANEia OTO XEIPIOTA.

6. Otav TepayifeTe, v XPNOIMOTIOIEITE TTAVTA 0BNYyo6
KOMMATIOU 1} GAAO 0dNnyo6 pe euBUYypapun aKPR.
AuTO BeATILOVEI TNV aKPIBEIa TNG KOTTAG KAl JEIWVEI TNV
mOaveTnTa EPTTAOKAG TNG Adpag.

7. No XpnOIMOTTOIEITE TTAVTA AGPEG HE TO CWOTO
HéyeBog Kal TO CWOTO oXAMA (oXAMaA diapavTioU
€vavTl OTPOYYUAOU OXIHOTOG) OTTWYV OTEPEWONG.
O1 Adpeg trou dev Taipidlouv Pe Tov eEOTTAIONO
oTePEWONG Tou TTpIovIoU Ba AeitoupyoUv €KKEVTPA,
TIPOKAAWVTAG OTTWAEIX EAEYXOU.

8. Mn xpnoipoTroigite ToTé oTN Adpa podéAeg i
HTTOUAOVIO TTOU €iVal KATECTPAMMEVA i
AavBaopévou peyéBoug. O1 podéAeg Kal uTTouASVIa
Aduag €xouv oxedlaoTei £I8IKA yia TO TIPIOVI 0AG, YIA
BéATIOTN atrédoaon kal ao@dAsia AsiToupyiag.
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AITieg KAOTOHATOG KOl OXETIKEG TIPOEISOTTOINTEIG

— To kAdTONua gival pia Eagvikn avtidpaan 61av n Adua
TTPIOVIOU €ival ATTOKOMMEVN, UTTAOKApPIOUEVN i
euBuypappiopévn AavBaopéva, Kal TTPOKaAEi T
avegEAeykTn aviywwan Tou Trpioviol £§w aTrd To
TEPAXIO EPYATiag Kal TTPOG TN MEPIG TOU XEIPIOTH.

— Ortav n Adya gival atrokoppévn i yTTAoKapIgpévn
OQIXTA aTTO TNV EYKOTTH, QUTH OKIVATOTTOIEITAI KAl N
avTidpaaon Tou poTép odnyei To epyaleio pe TaxuTnTa
TIPOG TN PEPIG TOU XEIPIOTH.

— Av n Adua Trapapop@weei ) eubuypappIoTEi
AavBaopéva Katd Tnv KoTrr, Ta SOVTIA GTO TTHow PEPOG
NG Apag PTTOPET va OKAWOoUV PEoa OTnV Avw
€mM@Aveia Tou {UAou kai £Ta1 n Adpa va Byel atmod Thv
EYKOTIT KOI VO avaTTndrOEl TTPOG T PEPIG TOU XEIPIOTH.

To kKAOTONPa TTPOKaAEiTal dTAV TO TTPIGVI XPNCIUOTTIOIEITA

AavBaopéva f/kal tav ol dladIKaacieg ) 01 CUVBRKES

Aeitoupyiag gival AavBaopéveg. MTropei va ammogeuxBei av

An@BoUV o1 KatadAANAEG TIPOPUAGEEIG TTOU avapEépovTal

TIOPAKATW.

1. Na KpaTdTE TO TTPIOVI YEPA KAl ME Ta U0 XEPIa Kal
Va TOTToBETEITE TOUG BPaxiovEG OOG PE TPOTTO WOTE
va avTIoTEKOVTAI aTn SUvapn Tou KAotouaTog. Na
TOTTOBETEITE TO CWHA CUg TTAEUPIKA TNG AdUaG,
aAAd 61 oTnyv id1a guBgia pe TN Adpa. To KAGTONua
JTTOpEi va TTPOKAAECEl TNV avaTridnon Tou Trpioviou
TTPOG Ta TTIOW, AAAG O XEIPIOTAG UTTOPET va EAEYEEN TO
KAGTaNUa av AdBel Tig KaTAAANAEG TTPOQUAGEEIS.

2. Ortav gumrodieTal n Kivnon Tng Aduag n étav
SIOKOTITETAI N KOTTH YIO OTrolo3KToTe Adyo,
a@pAOTE TN OKAVSAAN Kal KPATAOTE aKivnTO TO
PIOVI HECOA OTO UAIKO £wG 6TOU aKIVNTOTIOINGEI N
Adpa. Mn Sokipdoere ot va BYAAETE TO TTPIOVI
a1ré TO TEPAYXIO EPYATiag OUTE va To TPpaBNReTE
TTPOG TA TTiow OTaV N Adpa KIVEiTal, ETTEIBN PTTOPEi
va kKAotonoel. EAEyETe kal TGpTE SI0PBWTIKG PETPA
yia va e€aAgiYeTe TNV QITia TTIACTUATOG TNG AdUaG.

3. Orav gekivdre {avd TNV KO £VOg TEpa)iou
£PYaOiag, KEVIPAPETE TN Adpa TpIoviol oTnv
EYKOTT HE TPOTTO WOTE TA SOVTIA TG AGMAG va PNV
€Xouv maoTeEi péoa oTo UAIKG. Av £uTTOdIETaN IO
Adpa tTplovioy, To epyaAgio PTropei va avatrndnoel
atrd 1o TEPAYIO Epyaaiag ) va KAOTON o€l 6Tav TO
BéoeTe ava o€ Aeitoupyia.

4. TMpétmel va oTNPIeTE TIG HEYAAEG TTAAKEG IO va
€AAXIOTOTIOIEITE TOV KivBuVvo va TIaoTE N Adua,
aAAd kai va KAoTonoel. MeydAa Tepdiia Teivouv va
Auyifouv k1w amé 1o Bapog Toug. Mpétrel va
TOTTOBETEITE OTNPIYHATA KATW ATTO TIG TTAAKEG, KAl OTIG
000 TTAEUPEG, KOVTA TN YPAPMI KOTTAG KAl KOVTA GTV
akpn NG TTAdKag. (Eik. 2 & 3)

5. Mn xpnoipotroleite Adpeg auBAUpEVES | PE TNMIEG.
ATpOXI0TEG AdpEG 1 akaTAAANAa TOTTOBETNUEVEG AGUES
SnuIoupyoUV OTEVH TOUN TIPOKAAWVTAG UTTEPBOAIKNA
TPIBA, mMAaoIho TG Adpag Kal KAGTonua.

6. O1 poxAoi acpdaAiong Tou BaBoug Adpag Kai TNG
pPUBUIONG AogOTOUNG TTPETTEI VA Eival O@IXTOI Kal
aoc@aAiouévol TIPIV a1ré TNV KoTrr. Av n puBuion
AApOG PETAKIVEITAI KATA TNV KOTTT|, YTTOPET VO
TTPoKANBEi TTAGCIPOo Kal KAGToNnUa.

7. AwoTe peydAn Tpoooxn OTav TPIOVIJeETE OE
UTTAPXOVTEG TOiX0UG | AAAEG TUPAEG TTEPIOXEG. AV N
AGpa TTPOEEEXEl, UTTOPET VO KOWEI QVTIKEIMEVA TTou Ba
TIPOKAAETOUV KAOTONHA.



8. KpartoTte MANTA T0 gpyaAeio oTaBepd pe Ta SUo

Xépia. Mnv TotroBeteite MOTE 10 XépI, TO TOSI A
OTTo103\TTOTE PHEPOG TOU CWHATOG GAG KATW ATTd
Tn Bdon Tou epyalAeiou A Tiow atéd 1o TPIGVI,
€101KG 6TAV SNUIOUPYEITAI EYKAPOTIEG KOTTEG. AV
oupBEei KAGTONPA, TO TIPIGVI PTTOPET EUKOAA va TTNOREE!
TTPOG TA TTOW TTAVW aTTé TO XEPI 0OG, 0dNYWVTAG OE
ooBapd TTPOOWTTIKG TpaupaTIoNS. (EIK. 4)

Moté unv eavaykdoeTe 1o TPIOVI. Na OTTPWYVETE
TO TIPIOVI TTPOG T UTTPOCTA PE TETOIO TOXUTNTA
wWoTe N Adpa va K6Bel Xwpig va emiBpaduvel. Av
{opiCeTe TO TTPIGVI UTTOPET VO TTPOKANBOUV
QVOUOIOPOPPEG KOTTEG, OTTWAEIR TNG OKPIBEING Kal
mMOavWG KAGTONUa.

AgiToupyia TTPOOTATEUTIKOU

1.

EAéy&re TOV KATW TTPO@UAAKTAPA Yia KATAAANAO
kAgioigo TpIv amrd kabe xprion. Mn Bérere o€
AeiToupyia To TTPIOVI AV O KATW TTPOPUAAKTAPAG
dev Kiveital eEAelBepa kai dev KAgivel apéowg. Mn
OUYKPOTEITE KAl PN SEVETE TTOTE TOV KATW
TPOPUACKTAPA OTNV avoixTh 8€on. Av To TTPIOVI
TTECEI TUXQIWG, O KATW TIPOQPUAAKTAPAG PTTOPET va
Auyioel. ZNKWOTE TOV KATW TTPOQUACKTAPA PE TN
Bonbeia Tng avacupduevng AaBng kai BeBaiwBeite OTI
KIVEiTal EAeUBePa Kal Oev aKOUUTIG TN Adua 1 K&TTolo
GA\O pépOg, o€ BAEG TIG YwVieg Kal BABN KOTIAG.
EAéy&re Tn AeiToupyia Tou eAaTnpiou TOU KATW
TPo@UAAKTAPA. AV O TTPOPUACKTIPAG Kal TO
eAaTiplo Sev AeiToupyouv KatdAAnAa, TTPETTel va
ouvtnpenBouv mpiv atrd Tn XpRon. O KaTw
TIPOQUAAKTAPAG UTTOPET va AeiToupyei apyd Adyw
TUNUATWY PE CNUIEG, aTToBéuaTa KOAAOG A
OUOGWPEUONG OTTOPPIMHPATWY.

O KATW TTPOPUACKTAPAG UTTOPEI VO ATTOCUPBET
XEIPOKIVNTO HOVO YIa €1BIKEG KOTTEG OTTWG “KOTTEG
BUBIONG” Kal “OUVOETEG KOTTEG”. ZNKWOTE TOV KATW
Tmpo@uAakTApa atmroagUpovTtag Tn AaBn Kai poAig n
Adpa £10€ABEI 0TO UAIKO, O KATW TTPOPUACKTAPAG
mpétrel va eEAeuBepwOEi. MNa dAa Ta GAAa
TIpIOVIOPOTA, O KATW TTPOPUACKTHPAG TTPETTEI VO
AeiToupyei autépata.

Na TTapaTnpeiTe TAVTA 6T 0 KATW TTPOPUAAKTAPOG
KOAUTITEI TN AdUO TTPIV TOTTOBETAOETE TO TTPIOVI OE
TAYKO 1 0TO TTATWHA. Av N Adua dev TTpooTaTeUeTal
Kal Kiveital EAeUBepa, TO TTPIGVI Ba KIvnBEi TTpog Ta
Tiow, k6BovTag ot Bpebei aTo dpduo Tou. Na giaTe
EVIPEPOI VIO TOV XPOVO TTOU XPEIAZeTal yia TN Adpa va
oTapatAoEl a@ou o JIaKATITNG €XEl ATTEAEUBEPWOEI.
Ma va eAéy§eTe TOV KATW TTPOPUACKTAPA, AVOIETE
TOV KATW TTPOQUAAKTAPA HE TO XEPI Kal, OTN
OUVEXEIN, APNOTE Kal TTAPOKOAOUBAROTE TO
KAgioIpo Tou TTpo@UAakTipa. ETriong, eAéygTe va
S¢eite 611 N AaBn amréoupong dev ayyilel To
TepiBAnua Tou gpyaleiou. Eival MOAY
EMNIKINAYNO va agrivete Tn Adpa ekTEBEINEVN KOl
uTTOpEi va 0dnynoel og coBapd TTPOCWTTIKO
TPAUMATIOHO.

Np600eTEG TTPOEIBOTTOINCEIG AOPAAEING

1.

AwoTe peydAn Tpoooxn 6tav KOBETE vwTrd §UAo,
Suheia ere§epyaopévn pe ieon 1 §0Ao TTou
TEPIEXEI KOPTTOUG. AlaTnPACTE OPAAR TTPOWONGN Tou
€PYAAEIOU XWPIG va PEIWVETE TNV TaXUTNTA TNG Adpag,
TIPOKEIPEVOU VA TTOPUYETE TNV UTTEPBEPUAVON TWV
aKkpwv TNG Aduag.

Mnv EMIXEIPAOETE VA AQPAIPECETE KOMMEVO UAIKO
otav n Adpa kiveital. Mepipévere péxpl va
OTAMATAOEI N AdUA TTPIV TIAOETE KOPMEVO UAIKO.
O1 Aapeg TTEPIOTPEPOVTAI KAl HETE TO OBATIMO.
ATTOQEUYETE TNV KOTTH KAPPIWV. EAEyETE KOl
apaIpéaTe OAA Ta KAPPIG ATTd TNV {UAEia TTPIV OTTO
TNV KOTNR.

TotroBeTr oTE TO TTAATUTEPO TURAHA TNG BAanNng Tou
TpIoVIoU O€ EKEIVO TO TUAHO TOU TEPAYXiou
£pyaaiag TTou oTnpieTal oTadepd, ka1 6x1 oTo
THAMA €KEiVO TTOU Ba TTéTEl OTav Ba yivel n KOTTN.
Av TO TEPAXIO EpYaTiag gival KOVTO | HIKPO,
ouykpatioTe To. MH MPOZMNAGEITE NA KPATATE
MIKPA TEMAXIA ME TO XEPI! (Eik. 5)

Mpiv TOTTOBETAOETE TO EPYaAEio KATW PETE TO TEAOG
NG KOTrAG, BeRaiwOEeiTE OTI EKAEIOE TO
TTPOCTATEUTIKO KOl OKIVITOTTOINONKE TEAEIWG N
Adpa.

Mn SoKINAGOETE TTOTE VO TTPIOVICETE OTAV TO
BI0KOTTPIOVO £ival OTEPEWMEVO avATTOdA OE HIa
HEéyKevn. AuTO gival eAIPETIKA ETIKIVEUVO Kal
HTTOpEi Va 0dnynoel o€ cofapd aTtuxnuara.

(EiIk. 6)

Mepikd UAIKA TTEPIEXOUV XNUIKG TTOU PTTOPEI va
gival To§IKd. MPOCEXETE WOTE VA ATTOPEUYETE TV
€10TTVON OKOVNG KAl TNV ETTAQPH UE TO dEPa.
AxoMouBeite Ta dedopéva aog@daAeiag UAIkoU TTou
TTapEXOVTAI ATTO TOV TTPOUNBEUTA.

Mn oTapardre TiIg AduEg pe TTAEUPIKA TriEon oTn
Adpa Tpioviou.

Mn xpnoiyoTtrolgite arogeoTikoUg TPOXOUG.

. Xpnoiyotrolgite pévo Tn Adua pIovioU PE TN

SIGUETPO TTOU gival EMICNUACTUEVN OTO EpyaAEio
Trou kaBopileTal oTo gyxelpidio. H xprion piag
Adpag AavBaopévou peyEBOUG PTTOPET VO ETTNPEGOEI TN
OwaTA TTpooTacia TG Aduag i Tn AeiIroupyia Tou
TIPOOTATEUTIKOU, YEYOVOG TTOU PTTOPET Va €£XEI WG
atroTéAeopa ooBapd TTPOOWTTIKG TPAUNATIONO.

. Kpardre Tn Adpa ko@tepn kKai kaBapn. H kGAAa kai

Ta TTploviopara {UAou TTou €xouv Eepabei eTTdvw OTIg
Adueg emBpaduvouv To TIpIdVI Kal augdvouy TNV
mBOavoTnTa KAoTauaTog. Alatnpeite Tn Adpa kabapn
a@oU TTpwTa Tn BYAAETE aTTO TO EPYAAEIO KOl PETA TNV
KoBapioeTe pe KABAPIOTIKG yia KOAAQ Kal TTploviopaTa,
CeaT6 vePO 1 knpodivn. Mn XxpnOIUOTIOINCETE TTOTE
Bevdivn.

. Na @popdrte TpoowTrida KATd TNG OKOVNG KAl

WTOOOTiSEG OTAV XPNOIUOTTOIEITE TO EPYOAEiO.

. Na xpnolyotrolgite ravra Tn Adpa TpiovioU TTou

TPOoOPIJETAI YIO TNV KOTTH Tou UAIKOU TToU Ba
KOWETE.

. Na xpnoipotroigite pévo Adueg pioviou Trou givai

ETMIONMACHEVEG ME TAXUTNTA ion PE | UPNAGTEPN
a1ré TNV TaXUTNTA TTOU €ival ETTIOCNMACHEVN OTO
epyaAeio.
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15. (Ma 1iIg EupwTraikég Xwpeg povo)

Na xpnoiyotroigite Tavra Adpa TTou
OUUHOPQPWVETAI ME TO TTpOTUTTO EN847-1, av
poopideTal yia §UAO 1 TTapOpoIa UAIKA.

16. ToTroBeTAOTE TO EPYOAEiO KAl TA ESAPTANATA OE HIC
€TITESN Kol oTABEPN EMIPAVEIA. AIAPOPETIKA, TO
epyaAeio i} Ta eEaPTAPATA PTTOPET VA TTEGOUV KAl va
TIPOKANBEI TPAUPATIOPOG.

OYAAZETE AYTEZ TIZ OAHTIIEZ.

& MPOEIAONOIHZH: MHN emiTpéyweTe oTNV dveon 1
oTnV £§0IKEIWON 0OG ME TO TTPOIOV (TTOU ATTOKTHBNKE
a1ré emavelAnppévn XPRon) va avTIKATOOTAOEN TV
auoTnpen TAPNON TWV KAVOVWV ao@aAgiog Tou
mapovTog epyaAeiou. H AANOAZIMENH XPHZH A n
apéAEla Vo OKOAOUBNOETE TOUG KAVOVEG O PAAEING
TTOU SIATUTTWVOVTAI OTO TTAPOV EYXEIPISIO 0dnyIWwV
HTTOPEi VA TTpoKaAéoel coBapo TTPOCWTTIKO
TPAUHATIOMO.

ZnUavTIKEG 0dnyieg ao@AAgIag yia
KOO ETO MTTATOPIWYV

1. MpIv XpPNOIUOTTOINOETE TV KOATETA MTTATAPIWY,
BdiadaoTe OAEG TIG 0BNYiEG KAl ONUEIWOEIG
mpo@UAagng (1) oTOV POPTICTH PTTATAPIWY, (2)
oTnV prratapia kai (3) oTo TPOoIGV TTOU
XPNOIYOTIOIEI TNV pTTaTApPIa.

2. Mnv amroouvapUoAoynoeTe 1| TTOPABRIAOETE TRV
KOOo£Ta PTrarapiwyv. MTopei va €xel wg atroTéAeoua
TTUpKayid, utrepBépuavan r €kpnén.

3. Edv o xpovog Aeitoupyiag éxel yivel utrepBoAIKA
Bpaxug, oTAPATAOTE TN AgITOUPYiO APECWG.
AANANIGG, pTTOPEl VO £XEI WG aTToTéAET A KivEuvo
utrepBEpavong, TBavd eykaUpaTa i akOUn Kal
ékpnén.

4. EAv nAeKTPOAUTNG MTTEI OTA MATIO CAG, EETTAUVETE
Ta pE KaBapo vepo kal {NTHOTE IATPIKA @POVTIda
apéowg. AAAIWG, HTTOPET Va £XEI WG ATTOTEAETUA
amwAela TG 6pacng oag.

5. Mn BPOXUKUKAWVETE TV KOCETA MTTOTOPIWV:

(1) Mnv ayyileTe Toug TTOAOUG PE OTIBATIOTE
aAyWYIHO UAIKO.

(2) ATmo@elyeTE VA ATTOBNKEVETE TNV KAGETA
HTTaTaplwyv péoa o€ éva doxeio padi ye GAAa
METAAAIKG QVTIKEIPEVA OTTWG KAP®PIM,
VOpiopaTa, KATT.

(3) Mnv gkBETETE TNV KAGETA PTTOTOPIWY OTO
VvePG 1j oTn Bpoxi.

"Eva BpaxUKUKAWUO UTTaTapiag HTTopEi va

TTPOoKaAEéTEl HEYAAN pon pedpaTog,

utrepBEpavon, TOAVA EYKOUHATA AKOUN KAl

ooBapn BAGRN.

6. Mnv amoBnkeUeTE Kal PNV XPNOIYOTIOIEITE TO
€£PYOAAEiO KAl TNV KACETA UTTATAPIWY OE TOTTOBET €
610U N BEPHOKPACIia UTTOPEI VA PTACEI 1) VO
gemepdoel Toug 50 °C.

7. MnvV KAiTE TNV KACETA PTTATAPIWY AKOMN KOl €AV
€xe1 ooBapn dnuid A gival evreAwg @Bappévn. H
KOOETO UTTATAPIWY MTTOPEI VO EKPAYEI OTN QWTIC.

ENCO007-18
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8. MnV KOPPWOETE, KOWETE, CUVOAIWPETE, TTETASETE 1
PIETE KATW TNV KOCETA PTTATAPIWV, OUTE VA
XTUTTROETE éVva OKANPO AVTIKEIPEVO ETTAVW OTNV
KOOETO UTTOTAPIWY. TETOIQ GUUTTEPIPOPE UTTOPET VA EXEI
wg aTroTéAeTua TTUpKayId, uTrEpBEpUavan i €kpnén.

9. Mn XpnOIYOTIOIEITE PTTATAPIO TTOU £XEI UTTOOTEI
{nuia.

10. O1 prraTapieg 1I6VTWV AIBiou TTou TrepIEXovTal
UTTOKEIVTOI OTIG ATTAITACEIG TG VOUoBgTiag yia
€miKivouva ayadd.

Mo ePTTOPIKEG HETAPOPEG, YIa TTAPAdEIYUQ aTTd TpIiTa
uépn, TTPETTEI va TNPOUVTAI OI SIGUETAPOPEIG, Ol EIBIKEG
ATTQITAOEIG OTN CUOKEUAOTIO KAl N ETMICAHPAVON.

MNa TTpoeToIyacia Tou GToIXEIOU TTOU OTTOCTEAAETAN,
€ival atrapaitnTo va oupBOUAEUTEITE évav €18IKO yia
emiKivduva UAIkd. ETriong, TnprioTe Toug mMBavoug, 1o
avaAuTIKoUG €BVIKOUG KavoVvIGUOUG.

KaAOwTe pe auTokOAANTN Taivia ) KPUWTE TIG AVOIKTEG
ETTAPEG KAl CUOKEUGOTE TNV PTTOTAPIO E TPOTTO TTOU
VO JNV UTTOPET VA PETOKIVEITAI HEOQ OTN CUOKEUATIA.

. OTaV QTTOPPITITETE TNV KACETO UTTATAPIWY,
aAPaAIPECTE TNV OTTO TO £pyaAeio Kal S100€0TE TV
o€ éva aoPaAég pEPog. TNPROTE TOUG TOTTIKOUG
KOvVoVIoHoUg TTou oxeTifovTal pe Tn d1ad6gon Tng
HTTaTapPiaG.

12. XpnNOIMOTTOINOTE TIG UTTATAPIEG HOVO UE TA

poidvTa Tou KaBopidel n Makita. Av ToTroBeTroeTE
TIG UTTOTAPIEG O€ PN oUPBATA TTPOIGVTA UTTOPET VO EXEI
WG atoTéAeopa TTupKayid, uTTepBoAIKr) BepudTnTa,
€kpnén n diappor NAEKTPOAUTN.

13. Av 8ev XpnoIyoTTroIEiTE TO EPpYaAEio yia peydAo
XPOVIKO S1aoTnMa, TTPETTEl Vo BYAAETE TNV
HTTaTapia amwo 1o EpyaAEio.

14. Katd tn SidpKela Kal META TN XpRoN, N KAoE€Ta
HTTaTAPIWYV PTTOpEi Vo BeppavOEi, yeyovog Trou
HTTOPEi VA TTpOKAAETEl EyKAUPATA ) EyKaUpaATA
atré xapnAn 8gppokpacia. PpooEXeTe TO XEIPIOHO
TwV JECTWV KOTETWYV UTTATAPIWV.

15. Mnv ayyigeTe TOV akpodEKTN Tou epyaAeiou
apEOWG META TN XPAON ETTEISN PTTOPEi va €XEl
{eoTaBEI APKETA YIA VO TTPOKAAECEI EYKAUPATA.

16. Mnv a@nveTte Bpaltoparta, okovn i Bpopid va
KOAANOEI OTOUG OKPODBEKTEG, TIG OTTEG KAl TIG
EYKOTTEG TNG KAOETAG MTTATAPIWV. MTTOpEi va
TrpokaAéoel Bépuavon, pwTId, £Kkpngn Kai
QUOA&ITOUpPYia TOU EPYOAEIOU i} TNG KATETAG
UTTATOPIWY, EXOVTAG WG ATTOTEAETHA EyKaUpATA 1
TIPOOWTTIKG TPAUUATIONO.

17. EKT6G6 av To epyaAgio utrooTnpidel Tn Xprion Kovtd
0€ NAEKTPIKEG YPAUHEG UYNARG TAONG, UNV
XPNOIMOTTOIEITE TNV KAOETA PTTATAPIWY KOVTA O€
NAEKTPIKEG YPAPMEG UYNARG Tdong. MTTopei va €xel
wg¢ atotéAecpa duoAemoupyia } GTTACIPO TOU
€PYAAEIOU ) TNG KAOETAG PTTOTAPIWV.

18. Kp®uUAGETE TNV PIraTapio JoKpId atro maidid.

®YAASTE TIZ OAHIIEZ AYTEZ.

& MPOZOXH: Na xpnoipoTrolgiTe HOVO YVAOIEG
pmarapieg Tng Makita. H xprion pn yvAciwv ptrarapiwyv
Makita, | JTTaTaPIWY TTOU £XOUV TPOTTOTTOINBEI, UTTOPET Va
£X€l WG aTroTéAEoUa TN PAEN TNG pTTaTapiag,
TIPOKAAWVTAG TTUPKAYIG, TIPOCWTTIKG TPAUUATIOUO KAl
BAGBN. Emiong, Ba akupw6ei n eyyunon Tng Makita yia to
epyaAeio kai opTioTr) Makita.

-
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EIAOMOIHZH: H Makita dev €ival utreUBuvn yia
OTTOIadATIOTE ATUXAMATA TTPOKUTITOUV ATTé Tn Xpron Kn
YVACIWV ptratapiwyv Makita i uTratapiwyv Tou €xouv
TpotrotroinBei. O1 yvroieg ytrarapieg Makita £xouv
agloAoynOBei evdeAexwgs 600V apopd Tn cuuBaATOTNTA PE
epyaAeia kai @opTioTéG Makita, o€ oupudpewaon pe TNG
1oxUouaa vopoBeaia Kal Ta TTPOTUTTA AOPAAEITG.

ZupBouAég yia Tn diaTApnon TNG HEYIOTNG

{wng pTrarapiag

1. DoPTIJeETE TNV KAGETA UTTATOPIWV TTPIV ATTO TRV
TARPN aro@opTIon TNG. MAVTOTE VO OTAPATATE TN
AeiToupyia Tou epyaleiou Kal va QopTieTe TRV
KOOETO UTTATAPIWY OTAV TTAPATNPEITE HEIWHEVN
10XU epyaleiou.

2. Mot€ unv eTavagopPTiJeTe YA TTARPWG POPTICUEVN
KOo£Ta PTrarapiwyv. H utrep@opTtion peiwvel TRV
w@EAIUN {wn TG PTTaTAPiagG.

3. Na @opTifeTe TNV KACETA PTTATAPIWY OE
Beppokpacia dwuariou, SnAadn oToug 10 °C £wg
40 °C. AQNOTE pIa BEpUN KOOETA PTTATAPIWY VA
KPUWOEI TIPIV TNV POPTITETE.

4. Otav dev XPNOIMOTIOIEITE TNV KACETA UTTATAPIWY,
APAIPECTE TNV OTTO TO EPYAAEiO I} TOV QOPTIOTA.

5. No @opTieTe TNV KACETA PHTTATAPIWY EAV eV TN
XPNOIYOTTOIEITE YIa HEYAAN XPOVIKN TTEPiodo
(TTEPIOCOTEPO ATTO £§1 UAVEG).

NEPIFPA®H AEITOYPIIAZ

/\ NPOZOXH:

* Na BeBaiwveaTe TTavToTe OTI €XETE OPAOEI TO EPYAAEiO
Kal EXETE BYAAEI TNV KOOETA PTTATAPIAG TTPIV PUBUICETE
1 eAéygeTe kATTOIO AEITOUPYia TOU Epyaleiou.

TomoBéTnON 1 A@aipeon TNG KAOETAG
pmarapiag (Eik. 7)

/\ NPOXOXH:

« Tl&vToTE Va aTTEVEPYOTIOIEITE TO EPYaAEio TTPIV aTTd TNV
TOTTOBETNON 1) TNV APAIPEDN TNG KATETAG UTTATAPIAG.

* KpaTtnoTe 1o pyaAEio Kal TNV KACETA PTTATAPIOG
YEPA KATA TNV TOTTOBETNON N TNV APAipEon TNG
Kao£TaG PTratapiag. EGv dev KpaTroeTe yepd TO
£PYAAEIO KaI TNV KOOETA UTTATOPIAG UTTOPET VO
YANIOTprioouV a1Td Ta XEPIA 0OG KAl va TTPOKANBET {nuic
OTO EPYOAAEIO KAl OTNV KAGETA PTTATAPIOG OAAG Kal
TTPOCWTTIKOG TPAUHATIOUOG.

Ma va ByGAETe TNV KACETA PTTATAPIOG, GUPETE TNV ATTO TO

€PYaAEi0 GEPVOVTAG TO KOUUTTi OTO YTTPOCTIVO PEPOG TNG

KOOETOG.

Mo va TOTTOBETATETE TNV KAOETA UTTATAPIAG,

euBuypappioTe TN YAWTTIOA TNG KAOETAG UTTATAPIAG PE TNV

€YKOTTA) OTO TTEPIBANUA KAl aUPTE TN 0TN B€0N TNG.

TotroBeTAOTE TNV £WG TO TEPHA, ONAAdH £wg 6TOU

ao@ahiogl 0Tn B€0n TNG KAl AKOUOTE( évag

XAPOKTNPIOTIKAG AXOG “KAIK”. Av UTTOpEiTE Va dEiTE THV

KOKKIVN €vOeIEn oTnv TTavw TTAEUpd Tou KoupTTiou, n

uTTatapia dev gival TTAPWGS a0PANITUEVN.

/\ NPOZOXH:

* [dvToTe va ToTroBETEITE TTANPWG TNV KACETA PTTaTapiag
£w¢ GTOU va pn QaiveTal N KOKKIVN £VOEIEN. Z€ avTiBeTn
TTEPITITWON, MTTOPET va TTEoEl KaTd AdBog aTré To
€pYaAgio Kal va TpaupaTioel €046 A KATToI0V
TTAPEUPIOKOUEVO.

* Mnv eicdyeTe pe TN Bia TNV Kao€Ta PTTaTapiag. Av n
kooéta dev oAioBaivel Pe eukoAia, dev TNV eloaydyate
owaTd.

ZHMEIQZH:

» Otav n kooETa PTraTapiag dev aQaipeital EUKOAQ,
OTTPWETE TNV a1 TNV OTTEVAVTI TITAEUPE TOU KOUMTTIOU
Kal GUPETE TNv.

‘Evde1§n Tng evatropévoucag
XWPNTIKOTNTAG TNG MTTATApPIag

Movo yia kaoéreg pmarapiag ue Tnv evOEIKTIKN Auxvia
(Eix. 8)

MMEaTe TO KOUUTTT EAEYXOU OTNV KACETA PTTATAPIWY YIa VO
UTTODEIEETE TNV UTTOAEITTOPEVN XWPENTIKOTNTA PTTOTAPIOG.
O1 evOEIKTIKEG AUXViEG avdaBouv yia Aiya SeuTEPOAETTTA.

EvdeikTiKEG Auyvieg
Evatopévouoca
I |:| n XwpPNTIKOTNTA
Avappéveg | ZBnoTég | AvaBoofrivouv

75% éw¢ 100%

iill
10N
B[
B0

50% £wg 75%

25% €wg 50%

0% £wg 25%

ool ratapia,
I I I:l |:| H pmatapia
t uTTOpEi va
SuoAeITOUPYEI.

JUmn

ZHMEIQZH:

« AvdAoya pe TIG GUVBAKEG XPong Kai Tn Beppokpaaia
TEPIBAAAOVTOG, N €vOEIEN PTTOPET Va dlagépel EAAPPWG
aTré TNV TTPAYUATIKA XWPNTIKOTNTA.

* H mpwtn (Téppa apioTepd) eVOEIKTIKA Auxvia Ba
avaBoafrvel 6Tav AsiToupyei To oUOTNUA TTPOOTACTOG
JTrartapiag.

Apdon d1akoTTn

/\ NPOXOXH:

« [lpiv TNV TOTTOBETNON TNG KOOETOG PTTOTAPIOG OTO
epyaheio, TTAVTOTE va EAEYXETE OTI N oKaAVOAAN-
BIOKOTITNG EVEPYOTTOIEITOI KAVOVIKG KAl ETTIOTPEPEI OTN
B6éon “OFF” étav TNV a@AveTe.

* Mnv TpaBdare TN oKavOAAN-SIaKOTITN e Bia Xwpig va
TECETE TO HOXAS aTTATPAAIONG. AUTO PTTOPET VO
TIPOKAAECEI TO OTTACIHO Tou SIakoTTT. (EIK. 9)
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lMa va pnv TpaBnxTei o dlakoTTNG KaTd AdBog, uTTApXE!
€vag JoxAog atmacpaAiong. MNa va §ekIvroeTe T
AeiToupyia Tou epyaAgiou, TTIECTE TO HOXAG AG@ANIONG Kal
TPpaBNAETE TN OKAVOAAN-BIOKATTTN TauToXPOVa. Na va
OTAUOTACETE TO EPYAAEIO, APAOTE TN OKAVOIAAN-OIOKOTTTN.

/\ NPOEIAONOIHEH:

« Ta TNV aog@daAeia 0ag, To pYaAEio autd TTapEXETAl ME
HOXAS atracg@aAIong, O OTToI0G ATTOTPETTEl TNV
evepyotroinon Tou epyaAgiou katd AdBog. Mn
xpnoiyotroijoete NOTE To epyaleio av uTopeite va 10
Béoete o€ AeiToupyia mECovTag atmAd Tn okavddAn-
BIOKOTITN, XWPIG va TTIECETE Kal TO HOXAS atrao@AAiong.
>TeiATe TO epyaleio oe kévipo oépPig Tng MAKITA yia
va emokevaaTei owoTtd MNPIN 1o XpnoiyotroinoeTte
gava.

* TIOTE pnv koAAaTE pe Tavia oTo HoxAd aTraopaAiong
KQI NV aKUpwoeTe To Adyo UTTapgng kai Tn Asiroupyia
TOU.

‘Evdei§n evatropévouoag 10XU0G TNG
dTarapiag

avdAoya pe n xwpa (Eik. 10)

‘OTav evepyoTIOIEiTE TO EPYAAEO, O DEIKTNG TNG PTTOTApPIOG
€MPAVICel TNV UTTOAEITTOMEVN 10XU TNG PTTATOPIOG.

H utroAeimmépevn 100G TNG UTTaTAPiag TTApousiadeTal
OTTWG BEIXVEI O TTAPAKATW TTIVAKOG.

KardoTaon deiktn pmratapiag EvaTtropévouaa|
. ) . IoXUg
I : Avappévog | [ Zgnorog | [ : Avapoopriver uTraTapiag

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

PoprioTe TNV
uTTaTapia

015146

AgiToupyia autoparng aAAayng TaxuTnrag
(Eik. 11)

KardoTaon deiktn T1pdTmou
AeiToupyiag

Tpdtog Aeitoupyiag

Aermoupyia uwnAig
TaXUTNTOG

Aermoupyia uwnAig
porg

015137
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AUTA n cuokeur diaBéTel “AeiToupyia uwnAig TaxuTnTag”
Kal “Aerroupyia uwnAnRg potrig”. Autéuata aAAGdel TPOTTO
AeiToupyiag avaAoya pe To opTO £pyaciag. Otav o
OeikTng Aeitoupyiag avaper kata Tn AeiToupyia, n CUCKEUR
BpiokeTal 0T AciToupyia UYPnNARG POTTAG.

ZyoTnua TpooTaciag epyaAgiou/
dTTaTapiag

To epyaAeio gival epodiagpévo pe éva ouaTnua
TIpooTaaciag epyaAeiou/pTrarapiag. Auté To cUCTNPA
SIaKAOTITEl QUTOPATA TO PEUPA GTOV KIVATAPA YIA VO
Trapareivetal n didpkeia {WAG Tou epyaAgiou Kal TNG
pTTaTapiag.

To epyaAeio Ba oTapartioel autduata Katd Tn Aeitoupyia
éTav 1o epyagio A n YTTatapia UTTOGTOUV YIa ATTO TIG
TIOPAKATW CUVONKEG. Z€ OPIOPEVEG TTEPITITWOEIG AVAREl O
OeikTNG.

MpooTacia utrepPOPTWONG

‘Otav 10 epyaheio AsiToupyei Pe TPATTO TTOU TO KAVEI val
Tpafd pia acuvhBioTa PeyaAn ToodTNTa PEUPATOG, TO
€PYaAEio OTAPATA AUTOPOTA XWPIG KATTOIa EVOEIEN. ZTNV
TIEPITITWAON auTr, OBOTE TO EPYAAEIO Kal OTAUATACTE TNV
£QAPHOYN TTOU TTPOKAAETE TNV UTTEPPOPTWASN TOU
€PYOAEIOU. ZTN OUVEXEIQ EVEPYOTTOIROTE TO EPYAAEIO YIa VO
gavapxioete AAIL

MpooTtacia urepBépuavong yia To
epyaAeio

‘Otav 10 epyaAeio éxel uTTEPBEPUAVOE, TO EpyaAeio
oTapaTd autéuata Kail o deikTng deixvel TNV akdAoudn
KATAOoTAON. ZTNV TTEPITITWON QUTH, AQACTE TO EPYaAEio va
KPUWOEI TTPIV EVEPYOTTOINTETE aVEA TO EPYAAEio.

Agiktng . i ] i ] )
pTatapiag I Avanuevog | [ ] 2nore H-AVC(BOOBI']VSI
Vg
A ’
@ To epyaleio £xel uTTepBEpUAVOET
015145

ATtrevepyotroinon aoc@AAgiag TTpooTATiOg
Otav 10 0UCTNPA TTPOOTATIOG AEITOUPYET ETTAVEIANUPEVQ,
TO £PYOAEIO KAEIBWVEI Kal 0 DEIKTNG TNG PTTATAPIAG
eu@avigel Tnv akdAoubn kardoTaon.

Aciktng
pTaTapiag

I:Avcxppévoc; D:ZchTég ﬂ:AvaBooBr’]vsl

Aerroupyei n aopaAeia TpooTaciog

o D

015201

Y& auTtA TNV KaTdoTaoN, TO £pyaAgio dev Eexiva akdun Kai
av To epyaAeio EvePyoTToINBEi Kal OTN GUVEXEID TEBET EKTOG
AeiToupyiag. MNa va atrevepyoTToINCETE TNV AOPAAEIR
TTPOOTACIAG, AQAIPETTE TNV PTTATAPIA, TOTTOBETAOTE TNV
OTO QOPTIOTH UTTATAPIAG KOI TIEPIUEVETE HEXPI VO
oAokAnpwBOei n @opTION.



PUBuion Tou BdBoug KOTTAG

/\ NPOXOXH:

* Metd Tn pUBPIoN TOU BABOUG KOTIAG, TTAVTOTE VO
o@iyyeTe KAAG TO HOXAO.

Ze0@igTe TOV JOXAG OTNV TTAEUPE TNG TTIoWw AaBAG Kal

METAKIVAOTE TN BAON TTPOG Ta TTAVW 1 TTPOG TA KATW. XT0

€mOupnTé BABOG KOTIAG, aoPaAioTE TN BAoN CPiyyovTag

ToV YoXAS. (Eik. 12)

MNa akpiBeia kal ac@dAeia katd TNV KOTTr, pUBPIoTE TO

Bd&BOG KOTIAG WOTE POVO £va dOVTI Tou diokou va

TTpoEgEXEl KATW aTtrd TO TEPAXIO Epyaciag. H xpron

KaTdAAnAou BdaBoug koTTAG cUUBAAAEl 0T peiwon TNG

mBavoTnTag emikivouvou KAQTZHMATOZ trou ptropei va

TIPOKAAECEI TPAUPATIOUO.

Koyipo utré kAion

Ze0QigTe TOV PTTPOOTIVO POXAS. PuBuioTe Tnv emBupnTh
ywvia (0° - 50°) divovtag TNV KatdAANAn KAion kai éTrerma
aQigTe KAAG TOV PTTPOCTIVO HOXAO. (EIk. 13)
XpnaoiyotroinaTe Tov avacToAéa 45° otav BéAeTe va
TIPAYUATOTIOINCETE KOTTH aKpIBWG OTIG 45°. upioTe Tov
avaoToAéa TTANPWG apIoTEPOTTPOPA Yia AOEEG KOTTEG

(0° €wg 45°) kai yupioTe Tov Se§I6GTPOPA Yia AOEEG KOTTEG
0° éwg 50°. (Eik. 14)

Z1oxeuon (Eik. 15)

MNa guBeieg KoTTég, euBuypaupioTe TN Béon 0° aTo
UTTPOOTIVO PEPOG TNG BACNG ME TN YPAUUNA KOTTAG. MNa
Aogotopég 45°, euBuypappioTte Tn B€on 45° pe autAv. H
Béon Tou TTavw odnyou eival pubuIZdpEVn.

Avoppa AapTrTipa

/\ NPOsOXH:
* Mnv koITdre KaTeuBeiav PEoa OTO AQUTITAPA 1) OTHV
TNYRA Tou @WTOG Tou AauTitipa. (Eik. 16)
Ma va avayete 10 AauTITApa, TPaBAETE TNV OKAVOAAN-
BIOKOTITN XWPig va TTIECETE TO HOXAO aTTac@daAiong. MNa va
QAVAWETE TO AQUTTTAPO Kal va BECETE TO epyaAeio o€
AeiToupyia, TTEOTE TOV HOXAS aTrac@AAiong Kal TpaBAETE
TNV oKavdAaAN-d1ak4TITN Tautdxpova. O AauTrTipag
e¢akoAoubei va gival avappévog 600 TTIECETE TNV
OKavOAAN-31akoTITNG. O AautTApag offvel 10 €éwg 15
OeuTEPOAETITA APATOU APATETE TNV OKAVOAAN.

ZHMEIQZH:

« XpnoIYOTTOINCTE éva OTEYVO TTAVI VIO VO OKOUTTIOETE T
Bpwpid atrd To eakd Tou AauTrTipa. MpoaéxeTe va unv
ypaTdouvioeTe TO aKS TOU AQUTITAPA, ETTEISN UTTOPET Va
HeIWBET N éviaon Tou QwTICHOU.

* Mn xpnoipotroigite Bevdivn, diaAuTikd A TTapduoia UAIKE
yla va KaBapioeTe To akd Tou AAUTITAPA. AV
XPNOIUOTIOINCETE TETOIEG OUTIEG, OO KATAOTPEWETE TO
Pako.

AykioTpo

/\ NPOXOXH:

« [davToTe va agaipeite TNV pIraTapia é1av KPEPATE TO
epyaAeio atd 1o AyKIOTPO.

* Mnv kpepdTe TTOTE TO £pyaAeio g€ uwnAr| ToTroBeaia
o€ pia Moavwg aoTabn M@Aveia.

To aykioTpo gival BOAIKS yIa TO TIPOCWPIVO KPEUATHA TOU
epyaAeiou. MNa va XpNOIPOTIOINCETE TO AYKIOTPO, ATTAG
TIEPIOTPEWTE TO £WG OTOU aoPaAioel oTnv avoixTh Béan.
‘Otav dev XpNOIUOTIOIEITE TO AYKIOTPO, VO TO XOUNAWVETE
TravToTe £wg 6Tou ao@aAioel oTnv KAeloTh Béan. (Eik. 17)

2YNAPMOAOIHZH

/\ NPOZOXH:

* Na BeBaiwveaTe TTavToTe OTI EXETE OPRAOEI TO EPYAAEiO
Kal €XETE BYAAEI TNV KACETA PTTATAPIOG TTPIV EKTEAETETE
oTToI0dATTOTE £pyaaia o€ auTo.

A@aipeon 1 ToroBéTnon TPIoVOdIoCKOU

/\ NPOXOXH:

* BeBaiwbeite 611 0 diokog gival TOTTOBETNPEVOG PE TA
OOVTIa OTPANPUEVA TTPOG TA TIAVW GTO UTTPOCTIVO PEPOG
TOU gpyaAeiou.

* Na xpnoiyotroieite pévo 1o kAeIdi TnG Makita yia va
TOTTOBETACETE 1 VI VA aQAIPETETE TOV BiOKO.

MNa va agaipéoeTe Tov dioKo, TIECTE TNV ACPAAEIQ TOU

dgova WoTe va unv UTTopEi va TTEPIoTPAPEi 0 ioKOG Kal

XPNOIPOTTOINOTE TO KAEIST yIa va EeoPigeTe TO £§AywWvVO

MTTOUAGVI YupilovTdg To degid6aTpopa. Katdmv, apaipéaTe

TO €§AYWVO PTTOUAGVI, TNV £EWTEPIKR PAAVTa Kal TO dioKO.

(Eik. 18 ka1 19)

Ma va ToroBeTrioeTe TO dioko, akoAouBroTe Tn diadikaacia

agaipeong pe avriotpopn oeipd. BEBAIQOEITE OTI

SPIZATE ZPIZETE KAANA TO EZAFQNO MIMOYAONI

XTPE®PONTAZ TO APIZTEPOZTPO®A.

Otav aAAGeTe Biokoug, PPOVTIOTE va KaBapioeTe ETTIONG

TO TTAVW KA KATW TTPOCTATEUTIKS TOU digKou atrd Th

OUCOWPEUNPEVN TIPIOVOTKOVN OTTWG TTEPIYPAPETAI OTNV

evoTnNTa “ZUuvTApnon”. QoTd00, o1 EVEPYEIEG AUTEG DeV

avTikaBioTouv TNV avaykn yia €Aeyxo Tng AsiToupyiag Tou

KATW TTPOCTATEUTIKOU TTPIV aTTO KGBE Xpron.

Mo epyaAeio pe EowTePIKA PAGVTIa Yia TTPIOVOSIOKO
SlapéTpou OTTAG S10POPETIKAG Twv 15,88 mm

/\ NPOsOXH:

+ BeBaiwbeite 0TI N TTpoegoXn “a” oTNV ECWTEPIKA
@AGvTda, TTOU TOTTOBETEITOI ESWTEPIKA, TAIPIAZEN
TéA€1a oTNV TPUTTA “a” Tou SiokoTmpiovou. H
TOTT0B€TNON Tou diokou aTN AGBOG TTAEUPd PTTOPET Va
odnynoel og emikivduveg dovAoeig. (Eik. 20)

H eowTepik @AGVTIa £XEI ia TTPOEEOXN E OpITHEVN

SIGUETPO OTN MIa TTAEUPE TNG Kal PIa TIPOECOXA ME

S10@opeTIKA dIAUETPO TNV AAAN TTAEUpd. ETTIAESTE TN

owaoTA TTAeUpd oTnv otroia TaipIdel TEAEIa n TPUTTA TOU

TIPIOVODIOKOU.

KaTtdTiv, ToTToBeTAOTE TNV €0WTEPIK PAAVT{a TTAVW GTOV

agova oTepEWwaNG, £T01 WAOTE N CWOTH TTAEUPA TNG

TIPOEEOXNG TNG ECWTEPIKAG AAVTIOG va BAETTEI TTPOG TG

£EW Kal OTN CUVEXEID TOTTOBETAOTE TOV TTPIOVODIOKO KAl

TNV €EWTEPIKN QAGVTLa.

BEBAIQOEITE OTI Z®I=ATE KAAATO EZAFQNO

MIMOYAONI ZTPE®ONTAZ TO APIZTEPOZTPO®A.
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Mo epyaleio pe eowTepikn PAGVTIa yia TTPIOVOSITKO
pe TpUTTa Siauérpou 15,88 mm (avdéAoya pe Tn Xwpa)
(Eik. 21 ka1 22)

ZTEPEWOTE TNV EOWTEPIKA PAAVTLa PE TNV TTAEUPE TNG
€00XAG OTPAUMPEVN TTPOG Ta £EW Kal TTAvW oTov agova
OTEPEWONG KAl OTN CUVEXEIQ TOTTOBETATTE TOV
TIPIovOdIoKO (pE ouvdedepévo Tov SaKTUAIO av aTTaiTeiTal),
TNV €EWTEPIKN PAAVTLA Kal TO EEAYWVO PTTOUAGVI.
BEBAIQOEITE OTI Z®I=ATE KAAATO EZATQNO
MMOYAONI XTPE®ONTAZ TO APIZTEPOZTPO®A.

/\ NPOEIAONOIHEH:

* Mpiv oTepeOETE TOV BiOKO ETTAVW OTNV ATPOAKTO,
va BERAIWVEDTE TTAVTOTE OTI €ival TOTTOBETNMEVOG
OTNV ATPOKTO 0 CWOTOG SAKTUAIOG AVANECST OTNV
E0WTEPIKN KAl OTNV £EWTEPIKA GAAVTIa yia TV
TPUTTA TOU GEova Tou 5iOKOU TTOU OKOTTEUETE va
Xpnoipotroifoere. O AavBaouévog dakTUAIog TNG
TPUTTOG TNG ATPGKTOU PTTOPEI VA TTIPOKAAEDE! TNV
£0@alpévn oTeEPEWaAn Tou BiOKOU TTPOKAAWVTAG THV
Kivnon Tou diokou Kail Tnv éviovn d6vnaon, EMQEPOVTAG
TNV TOAVr aTTWAEIA TOU EAEYXOU KATA TN AEIToupyia Kai
10 0oBaPS TTPOCWTTIKG TPAUUATIOUS.

AtmroBnkeuon e§adywvou kA&idiou (Eik. 23)
‘Otav dev XpnOIUOTIOIETE TO £§AYWVO KAEISI, aTTOBNKEUOTE
10, OTTWG JEiYVETal, YIa va PNV To XAOETE.

Zkovn

/\ NPOEIAONOIHEH:

¢ AvdAoya pe TO UAIKO TTOU UTTOKEIVTOI O€ EPYyaTia
Kal TO EAPTNMA TTOU XPNOIUOTIOIEITAl, ) KOV TTOU
dnuioupyeital aré Tn XpRon Tou epyaleiou ptropei
va gival emiBAaBAG. ZuvIOTATAl O XPAROTNG VA
Xpnoipotrolgi Tov katdAAnAo e§aywyéa okévng yia
va HEIWOE n ékBeon.

Acgite TV Tapdypago “NMPOAIPETIKA
E=ZAPTHMATA” oTo Trapdv gyxeipidio odnyiwv yia
OAa Ta TTPOCIPETIKA EapTAHAT ESAyWYEQ OKOVNG
Tou SiaTibevral.

Np606eTEG TPOEISOTTOINCEIG:

¢ o va aro@euxBei n £10TTVOR OKOVNG, CUVIOTATAL
€miong n xpnon pdokag okévng FFP2 R
avamveuoTipa P2,

¢ AloBdoTe Tnv evornTa “ZYNTHPHZH” Tou
eyXeIp18iou odnyIwv Tou cuvdedepévou egaywyia
OKOVNG YIa va S1aTnPEiTal ATTOTEAETUATIKA N
oulAoyn okévng.

* AkoAouBnoTe 6Agg TIG I0XUOUCEG PUBUIOTIKEG
ATTAITACEIG YIO TOV EAEYXO TNG OKOVNG OTN XWpPa
otrou diggayeTal n epyaaia.

* Mnv xpnoipotroigite e§aywyéa okOvNG yia
KaTePyaoia HETAAAWYV PE NAEKTPIKA epyaAgia. Ta
owpaTidla peTAAAOU TToU TTapdyovTal KaTtd Thv
Katepyaaoia JETAAwWY PUTTOpEi va ava@A£ger Tn
OUCOWPEUNPEVN OKOVN KAl va TIPOKAAECE! {nUIG OTO
PIATPO OKOVNG TTOU BPICKETAI OTO ECWTEPIKS TWV
eCaywyEwv okoévng, BéTovrag ooBapd Kivouvo QwTidg.

¢ o eupwTTaAikéG XWPEG HOVO
TuVIOTATAI O XPROTNG VO XPNOIUOTIOIEi ESaywyEa
okovng 1a¢ng M R H (6mwg opideTal oTo TrPSéTUTIO
EN 60335-2-69).
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lMa BorBela Kal UTTOGTAPIEN OXETIKA JE TOUG £EaYWYEIG
oK&VNG, ETTIKOIVWVAOTE UE TO TOTTIKG 0AG KEVTPO
egutnpEéTNOoNng Makita.

20vdeon pe e§aywyéa oKOvng
(TTpoaIPETIKO £EAPTNUA OE OPICHEVES
Xwpeg) (Eik. 24 kai 25)

Edv BéAeTe va ekTeAEOETE KOTTEG KABAPA, CUVOEDTE THV
nAekTpIKr) okoUTra TNG Makita oT1o epyaAeio TTou dIOBETETE.
ToTroBeTAOTE TO GTOUIO GKOVNG OTO EPYAAEIO
xpnoipotroiwvtag Tn Bida. Katdmiv ouvdéaTe Tov
€UKAUTITO CWARVA TNG NAEKTPIKAG OKOUTTOG OTO OTOMIO
okévNG OTTWG deiXVETAI TNV EIKOVA.

XpNOIMOTIOICTE TO UTTPOCTIVO GTOMIO 24 yia Th oUvOEoN
TOU UKAPTITOU OWARvA.

H eowTepIKA SIGUETPOG TOU OKPOPUAiIOU OKOVNG IO TN
oUvdean eUKAUTITOU CwARva gival 36 mm.

Ma epyaAeio xwpig oTOPIO OKOVNG TTOU TTAPEXETAI WG
KOVOVIKOG £EOTTAIONAG, OVTIKATAGTACTE TO HOXAO TTOU gival
OTEPEWPEVOG OTO KATW TTPOOTATEUTIKG PE EKEIVO TTOU
TIaPEXETAI Padi e To oTOPIO OKOVNG (TTPOAIPETIKG
€EAPTNHA) TAUTOXPOVWG UE TNV EYKATACTOCT TOU OTOMIOU
okévNG. Ze SINPOPETIKA TTEPITITWON dev Ba PUTTOPEITE Va
€KTEAEOETE TNV TOUN ETTEIBNA N Kivnon TOU KATW
TIPOCTATEUTIKOU EUTTOdICETAI OTTO TO OTOMIO OKOVNG.

AEITOYPIIA

/\ NPOZOXH:

* ®povTioTe VO PETOKIVEITE OPOAG TO EpYOAEiO TTPOG Ta
UTTPOOTA, O€ €uBeia ypappr. Av TECETE 1} OTPEWETE TO
epyaheio, evoéxeTal va UTTEPBEPPAVOE TO HOTEP Kal val
TIPOKANBEI TTIKIVOUVO KAWTONNA, TTOU TTBaVWG va
TrpokaAéoel coBapd TPAUMATIONO.

* Na XpnoIUOTIoIEITE TTAVTA TNV PTTPOCTIVH AR Kal TO
TTiow XEPOUAI Kal KaTtd Tn AIToupyia va KpaTdTe To
epyaheio KaAG kal atrd TNV PTTPOCTIVA AaBr Kal aTrd To
Tiow XePoUAl. (Eik. 26)

Na kpatdare To epyaAeio o1aBepd. To epyaleio gival

e¢oTAIopévo pe PTTpooTivi Aapr Kal ge TTiow XePoUAl. Na

XPNOIPOTIOIEITE Kal Ta dUO yia va £XETE KAAUTEPO KPATNUO

Tou gpyaAeiou. Av KpatdTe 1o TIpIdvI Kal ue Ta dUo xépia,

dev gival duvaTtd va KotroUv aTrd 1o dioko. TOTToBETAOTE TN

Baon aTo Tepdixio epyaciag, Xwpig o diokog va To

aKoupTrd. Katotiv, evepyoTTOINOTE TO £PYAAEIO Kal

TTEPIMEVETE WG OTOU O BIOKOG ATTOKTATEI TNV TTARPN

TaXUTNTA Tou. TOTE, OTTAG METAKIVAOTE TO EPYAAEIO TTPOG Ta

EUTTPOG TTAVW OTNV ETTIPAVEI TOU TEPAYiOU £pyaaiag,

KPATWVTOG TO ETTITTEDO KAl TTPOWBWVTAG TO OPOAG PEXPI

va oAoKANPpwOEi n KOTTA.

Mo va TIETUXETE aKPIBEIG KOTTEG, KPATATTE TN YPAMUN

KOTTAG €uBtia kal TNV TaxUTNTa TTPOWONONG oTaBEPN). EdV

n Kot dev akoAouBriogl cwaTd TNV TTPpoopIfduEVN

YPOUMA KOTTAG, MNV ETTIXEIPAOETE VO YUPIOETE A VO TTIECETE

T0 gpyaAeio {avd oTn ypauun KOTNG. AUTS EVOEXOUEVWG

Va TTPOKOAETEI TNV TTOPEPTTODION TG Kivnong Tou diokou

KaI va 0dnynaoel o€ £va €TTIKIVOUVO KAWTONUA KOl TTIBAVWG

>E ooBapd Tpaupatiopd. AQnoTe Tov dIakoTTn,

TIEPIPEVETE VA OKIVNTOTIOINBET O BiOKOG KAl KATOTTIV

amooUpeTe To epyaleio. EuBuypappioTe ava To epyaleio

g€ KalvoUpyla ypapur KOTTAG Kal EEKIVATTE EavA TNV KOTTH.

MpooTradnoTe va atro@UyeTe pia B€an n otroia a@rvel

eKTEDEIUEVO TO XEIPIOTH 0€ BpalopaTa Kal TTplovidia TTou

ekTogevovTal amd 1o TTPIdvI. XpnoIYoTIoINaTE

TIPOOTATEUTIKA UATIWV YIQ TNV OTTOQUYT TPAUUATIOUOU.



MpooTareuTikd KOTRG (O3NYO6g Kavovag)
(TrpoaipeTikd §dpTnpa) (Eik. 27)

To TTPaKTIKG TTPOCTATEUTIKO KOTIAG OAG ETTITPETTEI VO
KAVETE EUBEiEG KOTTEG pE pEYAAN akpiBela. ATTAG olioBroTe
TO TIPOCTATEUTIKO KOTTAG PEXPI VO OKOUMTIAOEI OTHV
TTAEUPA TOU TEpAXioU epyaaiag Kal ag@aAioTe Tov aThV
B¢on Tou pe TN Bida oUOPIENG OTO PTTPOCTIVO PEPOG TNG
Bdong. ‘ETol gival emmiong duvaTh n emavaAauBavopevn
KOTTA KOPMATIWV OTaBEPOU TTAGTOUG.

ZYNTHPHZH

/\ NPOZOXH:

* Na BeBaiveaTe TTavToTE OTI EXETE ORAOEI TO EPYAAEiO
Kal £XETE BYAAEI TNV KOOETA PTTOTAPIOG TTPIV EKTEAETETE
OTTOIOBATIOTE £pyaaia g€ auTo.

* KaBapioTe TO TAvw Kl KATW TTPOCTATEUTIKO yid va
£§aoPalioeTe OTI eV UTTAPXEI CUCCWPEUPEVN
TIPIOVOOKOVI TTOU EVBEXETAI VO TTAPEUTTOSIOEI TN
AgITOupYia TOU KATW TTPOCTATEUTIKOU CUCTAHATOG.
‘Eva BPWHIKO TTPOCTATEUTIKO 0UCTNUG PTTOPET va
Jelwael TNV e0pubun Aeitoupyia Tpdyua TTou Ba
UTTopoUoE va 0dnynoel o€ goBapd Tpaupatiopd. O o
QATTOTEAETATIKOG TPOTIOG VIO VA ETTITEUXOEI QUTOG O
KaBapiopdg ival n xprion TeTeouévou aépa. Av
TETAYETAI ) OKOVN UE TOV aépa £§w atrd Ta
TTPOCTATEUTIKA PPOVTIOTE VA XPNOIUOTTOINCETE TA
KATAAANAQ TTPOOCTATEUTIKA HECT YIO TNV OVOTIVOR
Kl To HATIa.

* Mnv xpnoipotroifoete Bevdivn, BevioAn, dlaAuTIKS,
aAkoodAn A kdr mapdépolo. MTropei va TpokAnBei
QATTOXPWUATIONAG, TTAPAPOPPWON 1 PWYHEG.

PUBuion yia akpifeia kotrRg 0° kai
45°(kaeTn kotn kai kotrn 45°) (Eik. 28 kai
29)

AuTA n pUBpIoN £xel yivel oTo EpyooTdaio. Edv dpwg
amoppuBuIoTEl, TTPOCapUOaTE TIG Bideg PUBUIONG WE TN
BonBeia e&aywvou KAEIBIOU AEyxoVTaG OTI N ywvia HETAEU
NG Ba&aong kai Tou diokou givail 0° ) 45° pe Tn xprion
TPiywvou 1 TETPAYWVOU Kavova Kavova KTA.
XpnaoipotroinaTe Tov avaoToAéa 45° yia Tn pUBuion NG
ywviag Twyv 45°.

PUBuion Tou 08nyou AogoTtourg (Eik. 30)
O 08nydg AogoToung €xel PUBUIOTEI GTO £PYOTTATIO.
EvTtoUT0IG OV UTTAPXEl EKTPOTTH, UTTOPEITE VA TOV pUBUIcETE
OKOAOUBWVTAG TNV TTOPOKATW dladikaaia.

Ma va puBpioete Tov 0dnyd Aogotoung, &eoigte TIg dUo
Bideg. EubuypaupioTe TN ypauun 0° otov 0dnyo
Aogotopng pe Tov 0dnyd otn Baon étav n Baon pubuIoTEi
oTn ywvia Twv 0°.

MNa va diatnpeital n AZPAAEIA kai n A=IOMNIZTIA Tou
TIPOIOGVTOG, Ol EPYOCIEG ETTIOKEUNG, KABWG Kal
oTroladrTroTe GAAN epyacia cuvtipnang f pubuiong, Ba
TIPETTEl va eKTEAOUVTAI O€ £§oUTIodOTNHEVA KEVTPA TEPPIG
NG Makita, kai TTAvToTe PE TN XPrion avTaAAGKTIKWY TNG
Makita.

NPOAIPETIKA AZEZOYAP

A\ nNPOzOXH:

ZUVIOTATAI N XPAON QUTWY TwV ageaoudp f
eCapTnudTwy pe To epyaAeio Tng Makita, 6TTwg
TTEPIYPA@ETal OTO TTAPOV EYXEIPidIO. AV
Xpnoipotroioete GAAa ageaoudp ) eEapTApATa PTTOPEI
va TTapouciacTei KivOuvog yia TTpOKANCN TPAUKATIONOU
TTPooWTTwV. Na XpNOIPOTIOIEITE TA A§ETOUAP KAl TA
egopTAPATA HOVO YIa TO GKOTTO VIO TOV OTT0i0
TTpoopifovTal.

Av xpeldleaTe kaTTola BoriBeia f TTePIoTdTEPEG
TTANPOPOPIEG TXETIKA PE Ta a&eagoudp auTd, atreuBuvbeite
oTO TTANCIECTEPO KEVTPO eCUTTNPETNONG TNG Makita.

Mpiovodiokol

MpooTareuTikd KOTTAG (OdNYoG Kavovag)
OdnynTIKA paya

Mpooappoyéag 0dnynTiKAG pdyag

Pd&Bdog xapaka

2TOMI0 OKOVNG

E&aywvo kAeldi

AuBevTIKr pTTaTapia Kal @opTiIoTAG TNG Makita

ZHMEIQZH:

Opiopéva atd Ta aToIXEia TG AioTag PTTopEi va
TTEPIEXOVTAI OTN CUCKEUATIA TOU EPYOAEIOU WG
KavoVIKG ageooudp. AUTG eVOEXETAI va DIAPEPOUV ATTO
XWpa o€ Xwpa.

O6pufog
To auvnBeg oTabuIopévo eTTiTTedO BopUBou TTou EXEl
kaBopioTei oUppwva pe Tnv EN62841-2-5:

Emitredo nxnTikAg TriEong (Lya): 97 dB (A)
ETritredo nxnTIKAG 10X00G (Lwa): 105 dB (A)
ABepaidtnTa (K): 3 dB (A)

NMAPATHPHZH:

H dnAwpévn TIA(£G) exTTouTIrG BopUBou €xel HETPNOET
oUu@wva PE TNV TTPATUTIN PEBO0dO SOKIUAG Kal PTToPEi
va XpnoiyoTroindei yia Tn cUyKpIon evog epyaleiou e
KATT010 GAAO.

H dnAwpévn TIpR(€G) eKTTOUTIAG BopuRou pTTopEi va
XPNOIPOTIOINBEI Kal OTNV TTPOKATAPKTIK a§loAdynon
NG £€kBeongG.

/\ NPOEIAOMNOIHEH:

.

No @opdTe wTOAOTTIdES.

H gkropTtri BopUBouU KATA TN XPRON TOU NAEKTPIKOU
epYaAgiou O€ TTPAYHOTIKEG CUVONKEG PTTOPET VA
Sla@éper ard Tn dnAwpévn oAk TIPA A TINEG
avdaAoya pE TOUg TPOTTOUG XPNONG TOU EpyaAEiou.
®povrioTe va AGReTe Ta KATAAANAQ péTpa
TPOCTACING TOU XEIPIOTH BACEl EVOG UTTOAOYIOHOU
NG éKBEONG O€ TTPAYHATIKEG CUVONKEG XPRONG
(AapBdvovTag UTTOYn OAEG TIG CUVICTWOEG TOU
KUKAOU A€ITOUpYiag OTTWG TOUg XPOVOUG TTOU TO
epyoaAeio gival ekTOG AsiToupyiag kal 6Tav BpiokeTal
o€ adpavi) AgiIToupyia TTépav Tou Xpovou
EVEPYOTTOINONG).
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Aoévnon
H oAk Tiuf ouvexoug d6vnaong (GBpoioua Tpi-agovikou
SlavuouaTog) kabopileTal TUPPWVA PE TO TTPOTUTTO
EN62841-2-5:

Aeimoupyia: Kot {UAgiag

ExmopTr 86vnong (anw): 0,8 m/s?

ABeBaidmnTa (K): 1,5 m/s?

MNAPATHPHZH:

* H dnAwpévn TIA(£G) CUVOAIKWYV KPADAOTHWY EXEI
ueTPNBei cUPPWVa Pe TNV TIPOTUTIN PEBODO SOKIPAG Kal
yTTopEi va xpnaipotroindei yia Tn olykpion evog
epyaAgiou pe KATTOI0 GANO.

* H dnAwpévn oAIkA TIUA 1 TIpEG dBGvNoNng UTTopEi va
XPNOIUOTTOINGEI KAl GTNV TTPOKATAPKTIKA agloAdynon
NG €KkBeONG.

/\ NPOEIAOMNOIHEH:

* H exmroptn 86vnong Katd Tn XPron Tou NAEKTPIKOU
epyoAgiou o€ TTPAYUATIKEG OUVOAKEG MTTOPET Va
Slapépel amd Tn SnAwpévn oAIkA TIPA N TIPEG
avAaAoya PE TOUG TPOTTOUG XPRONG TOu EpyaAEiou.

* ®povrioTe va AdBeTe Ta KATAAANAG péTpa
TPOOCTACING TOU XEIPIOTH BACEl EVOG UTTOAOYIOHOU
NG €KBEONG O€ TTPAYHOATIKEG CUVONRKES XPARONG
(AapBdvovTag UTTOWn OAEG TIG CUVICTWOEG TOU
KUKAOU AgIToupyiag 6TTwg Toug XpOVOUG TToU TO
epyaAeio eival EkTOG AeiToupyiag kai 6Tav BpiokeTal
o€ adpavi AsiToupyia TTépav Tou Xpo6vou
€VEPYOTTOINONG).

To akdAouBo Beixvel TIG HETEG TINEG TOU PEYIGTOU TTAGTOUG

TNG ETMTAXUVONG AT ETTAVEIANUUEVEG BOVAOEIG AOYW

KPadaoUWwY, pg, HE avTioToixn apeBaidtnta (K) Tou

kaBopideTal guu@wva pe To EN62841-2-5.

Aermoupyia: Kot {uAgiag
PE: 52 m/s?
ABeBaidtnTa (K): 17 m/s?

NAPATHPHZH:

*  AUTEG Ol DNAWUEVEG TIUEG DEV TTPETTEI VO
xpnoipotroinBoulv yia Tov KaBopioud Tng €kBeang Twyv
XEPIWV Kal Bpayidvwy o€ dévnaon.

ARAwon Zuppépewong

Movo yia xwpeg Tng Eupwmng

MTopeite va amroktioeTe TTpdoBacn otn AfAwon
Suppopewong EE amd Tnv akéhoudn dietBbuvon URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

la ro Hvwy. BagiAgio

MapdpTnua A autol Tou eyxeIpIBiou 0dNyIWY 1 O€
WNQIAKA HOP®r) XPNOIUOTIOIWVTAG TNV TTAPATTAVW
d1elbuvon URL.
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TURKGE (Orijinal talimatlar)

Genel goriiniim

1. Dagme 15. Kesim hatti (45° konumu) 29. Montaj safti
2. Kirmizi gésterge 16. Vida 30. Halka
3. Akl 17. Lamba 31. Toz nozill
4. Gosterge lambalari 18. Kanca 32. Elektrik stipiirgesi
5. Kontrol dugmesi 19. Kapanir 33. Hortum
6. Agmal/kapama digmesi 20. Aglilir 34. Sikistirma vidasi
7. Kilitteme mandal 21. Alyan anahtari 35. Kilavuz mesnedi (Kilavuz cetveli)
8. Akl gbstergesi 22. Saft kilidi 36. 45° ayar vidasi
9. Mod gostergesi 23. Sikihr 37. 0° ayar vidasi
10. Mandal 24. Gevser 38. Uggen gonye
11. Derinlik kilavuzu 25. g flans 39. Aclili kilavuz
12. On mandal 26. Testere bicagi 40. Kilavuz
13. Stoper 27. Dis flang
14. Kesim hatti (0° konumu) 28. Civata
TEKNIK OZELLIKLER
Model DHS680
Bigak capi 165 mm
0°de 57 mm
Maks. kesim derinligi 45°de 41 mm
50°de 37 mm
Yiiksuiz hiz 5.000 dak"
Toplam uzunluk 350 mm
Net agirlik 3,0-3,3kg
Anma gerilimi D.C.18V

+ Surekli yapilan arastirma ve gelistirmelerden dolayi, burada belirtilen 6zellikler nceden bildiriimeksizin degistirilebilir.

+ Ozellikler iilkeden lkeye degisebilir.

» Net agirlik degeri, kullanma kilavuzunda belirtilen batarya kartuslarinin ve normal ve giivenli kullanim igin ek pargalarin

en hafif ve en agir kombinasyonunu igermektedir.

ilgili akii ve sarj cihazi

Akl BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

Sarj cihazi

DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

« Listelenen akilerden ve sarj cihazlarindan bazilari yasadiginiz bélgede bulunmayabilir.

/A\UYARI:

« Sadece yukarida listelenen akiileri ve sarj cihazlarini kullanin. Baska akilerin ve sarj cihazlarinin kullaniimasi

yaralanmalara ve/veya yangina yol agabilir.

Kullanim amaci ENE078-2
Bu makine ahsap malzemelerde tam bir temas saglayarak
enlemesine ve gaprazlamasina ve ayrica kdse bentlerde
diz kesimler yapilmasi i¢in tasarlanmistir. Uygun orijinal
Makita testere bigaklariyla diger malzemeler de kesilebilir.

Genel elektrikli alet guvenligi

uyarilari GEA010-3

A UYARI: Bu elektrikli aletle birlikte verilen tiim
giivenlik uyarilarini, talimatlari, resimli agiklamalari ve
teknik 6zellikleri okuyun. Asagida listelenen talimatlarin
herhangi birine uyulmamasi elektrik garpmasi, yangin ve/
veya ciddi yaralanma ile sonuglanabilir.

Tim uyarilar ve talimatlari ileride
basvurmak i¢in saklayin.

Uyarilardaki “elektrikli alet” terimi ile ya prizden calisan
(kordonlu) elektrikli aletiniz ya da kendi akisti ile calisan
(kordonsuz) elektrikli aletiniz kastedilmektedir.

AKkiilii sunta kesme giivenlik
uyarilari

Kesim prosediirleri

1. & TEHLIKE: Ellerinizi kesme alanindan ve
bigaktan uzak tutun. Diger elinizi yardimci tutamak
veya motor mahfazasi listiinde tutun. Her iki el de
testereyi tutarsa, bigaklar tarafindan kesilemez.

GEB151-2

91




is pargasinin altina uzanmayin. Siper is pargasinin
altinda sizi bigaktan koruyamaz.

Kesme derinligini is parcasinin kalinligina gore
ayarlayin. is parcasinin altinda bigak dislerinin bir tam
disinden daha azi gorilmelidir.

Kesim sirasinda is pargasini asla elinizle ya da
bacaklarinizla tutmayn. is pargasini sabit bir
platforma oturtun. Bedensel zarar gelmesini, bigagin
is pargasina saplanip kalmasini ya da kontrolGn
kaybedilmesini 6nlemek icin yapilan isi uygun sekilde
desteklemek oldukga 6nemlidir. (Sekil. 1)

Kesici parganin goriinmeyen kablolara temas
etme olasiligi bulunan yerlerde galigirken elektrikli
aleti yalitiml kavrama yiizeylerinden tutun. “Akiml”
bir telle temas, elektrikli aletin yalitimsiz metal
kisimlarini da “akimh” hale getirir ve kullaniciyi elektrik
garpmasina maruz birakabilir.

Bigme yaparken daima bir bicki kenarligi veya diiz
kenar kilavuzu kullanin. Bu daha hassas bir kesim
saglar ve bicagin sikigsmasi riskini azaltir.

Her zaman dogru mil delik sekline (elmas ya da
yuvarlak) ve boyutuna sahip bigaklar kullanin.
Testerenin montaj donanimina uymayan bigaklar
eksenden ¢ikar ve kontrollin kaybedilmesine neden
olur.

Asla hasarl ya da yanlis bigak rondelalarini veya
civatasini kullanmayin. Bigcak rondelalari ve civatasi
testereniz igin, optimum performans ve galisma
glvenligi saglamak amaciyla 6zel olarak
tasarlanmistir.

Geri tepme nedenleri ve ilgili uyarlar

geri tepme, sikigan, takilan ya da yanlig hizalanan
testere bigagina karsi gdsterilen ani bir tepkidir ve
kontrol edilemeyen testerenin is pargasindan ¢ikip
operatére dogru yukari kalkmasina neden olur;

kesik kapanarak bigagin takilmasina ya da sikismasina
neden oldugunda bigak durur ve motorun tepkisi
sonucu Unite hizli bir sekilde kullaniciya dogru geri
teper;

Eger bicak kesik icinde bukullr veya yanlis hizalanirsa,
bigagin arka kenarindaki digler ahsabin Ust ylizeyine
batarak, kertik disina tirmanip, operatére dogru geri
ziplamasina neden olabilir.

Geri tepme testerenin yanlis kullaniimasinin ve/veya
yanhs kullanim usulleri veya kosullarinin bir sonucudur ve
asagida verildigi gibi dogru énlemlerle énlenebilir.

1.
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Testereyi iki elinizle sikica kavramayi siirdiiriin ve
kollarinizi geri tepme kuvvetlerine karsi koyacak
bir konumda tutun. Viicudunuzu bigak ile ayni
hatta degil, bigcagin herhangi bir yaninda tutun.
Geri tepme testerenin geriye sicramasina neden
olabilir ama geri tepme kuvvetleri, eger uygun

onlemler alinirsa, operatér tarafindan kontrol edilebilir.

Bigak takildigi veya herhangi bir nedenle kesmeyi
durdurdugu zaman, tetigi serbest birakin ve
testereyi bicak tamamen duruncaya kadar
malzeme icinde hareketsiz olarak tutun. Bicak
hareket halindeyken asla testereyi isten ¢ikarmaya
veya geriye cekmeye caligmayin, aksi taktirde geri
tepme meydana gelebilir. Bigagin takilma nedenini
arastirip, ortadan kaldirmak igin diizeltici islemleri
yapin.

Testereyi is parcasinin iginde yeniden baslatirken,
testere bigagini kesige ortalayarak testere
diglerinin malzemenin igine girmemis oldugundan
emin olun. Testere bigagi takilirsa, testere yeniden
baglatildiginda yukari kalkabilir ya da geri tepebilir.
Bigagin sikismasi ve geri tepmesi riskini en aza
indirmek igin bilyiik panelleri destekleyin. Blyiik
paneller kendi agirliklari altinda bel vermeye
meyillidirler. Destekler, kesme hattina ve panelin
kenarina yakin olarak, panelin her iki tarafinin altina
yerlestiriimelidirler. (Sekil. 2 ve 3)

Kor veya hasarli bigaklari kullanmayin. Keskin
olmayan veya yanls ayarlanmis bigaklar dar kertikler
acarak, asiri strtinmeye, bigak takilmasina ve geri
tepmeye neden olurlar.

Kesme yapmadan 6nce bigak derinligi ve sev ayar
kilitleme levyeleri sikili ve sabitlenmis olmalidir.
Eger bigak ayari kesme sirasinda kayarsa, takiimaya
ve geri tepmeye neden olabilir.

Mevcut duvarlarin veya diger kor alanlarin igine
bigme yaparken daha fazla dikkat gosterin. Cikint
yapan bigak geri tepmeye neden olabilecek cisimleri
kesebilir.

Aleti DAIMA her iki elinizle sikica tutun. Ozellikle
enine kesim yaparken elinizi, bacaginizi ve
viicudunuzun higbir kismini ASLA alet tabaninin
altina ya da testerenin arkasina koymayin. Geri
tepme olursa, testere kolayca geriye elinizin Ustine
sigrayarak ciddi yaralanmalara neden olabilir.

(Sekil. 4)

Testereyi asla zorlamayin. Testereyi bicagin
yavaglamadan kesecegi bir hizda ileri dogru itin.
Testereyi zorlamak diizgiin olmayan kesmelere,
hassaslik kaybina ve olasi geri tepmeye neden
olabilir.

Siper iglevi

1.

Her kullanimdan 6nce alt koruma pargasinin dogru
bir sekilde kapatilip kapatiimadigini kontrol edin.
Alt koruma parcasi serbest bir sekilde hareket
etmiyor ve aninda kapanmiyorsa sunta kesme
aletini kullanmayin. Alt koruma pargasini asla agik
konumda kalacak sekilde sikistirmayin ve
baglamayin. Sunta kesme aleti kazayla duserse, alt
koruma pargasi bikulebilir. Alt koruma pargasini geri
cekme kolu ile kaldirin ve tim agilarda ve tim kesme
derinliklerinde serbest bir sekilde hareket ettiginden,
bigaga ya da diger pargalara temas etmediginden
emin olun.

Alt koruma parcgasina ait yayin igleyigini kontrol
edin. Koruma pargasi ve yay diizgiin iglemiyorsa,
kullanmadan 6nce tamir edilmelidir. Hasarli
pargalar, yapiskan nitelikli artiklar ya da talas birikmesi
alt koruma pargasinin yavas ¢alismasina neden
olabilir.

Sadece “dalmali tip kesme” ya da “birlesik kesme”
gibi 6zel kesimlerde alt koruma parcasi elle geri
cekilebilir. Alt koruma pargasini geri gekme kolu
ile kaldirin, bigak malzemeye girer girmez alt
koruma parcgasi serbest kalmahdir. Diger tim
kesme islemlerinde alt koruma pargasi otomatik
olarak ¢aligmahdir.



4. Sunta kesme aletini tezgahin ya da zeminin Ustiine
yerlestirmeden 6nce alt koruma pargasinin bigagi
orttiigiinden emin olun. Korumasiz, bosta kalan bir
bigak, sunta kesme aletinin geri hareket ederek
onlinde ne varsa kesmesine neden olur. Anahtar
birakildiktan sonra bigagin durmasi igin gereken
zamana dikkat edin.

5. AIlt koruma pargasini kontrol etmek igin, alt
koruma pargasini elle agin ve ardindan koruma
parcasini serbest birakin ve kapanmasini izleyin.
Ayrica geri gekme kolunun alet muhafazasina
temas edip etmedigini kontrol edin. Bigag! acikta
birakmak COK TEHLIKELIDIR ve ciddi kisisel
yaralanmalara neden olabilir.

Ek giivenlik uyarilar

1. Islak tahtalar, basingla igslenmis keresteleri veya
budakh agaglar keserken daha fazla dikkat
gosterin. Bicak uglarinin asiri isinmasini 6nlemek
icin, aletin bigak hizi digmeden diizgiin ilerlemesini
saglayin.

2. Bigak hareket halindeyken kesilen malzemeyi
cikarmaya galismayin. Kesilen materyale
ellemeden 6nce bigagin durmasini bekleyin.
Kapatildiktan sonra bigaklar bir miiddet bosta hareket
edebilir.

3. Civileri kesmekten kaginin. Kesmeden 6nce
tahtadaki tiim civileri bulun ve cikarin.

4. Kesme yaparken, testere tabaninin daha genis
boliimiinii is pargasinin diisecek kisminin degil
alt saglam sekilde desteklenen kisminin istiine
yerlestirin. Is parcasi kisa ya da kiigiikse,
mengeneyle sikistirin. KISA PARGALARI ELLE
TUTMAYA CALISMAYIN! (Sekil. 5)

5. Bir kesimi gergeklestirdikten sonra aleti
birakirken, siperin kapal oldugundan ve bigagin
tam olarak durdugundan emin olun.

6. Daire testereyi mengeneyle bas asagi tutarak
kesme yapmaya asla ¢alismayin. Bu son derecede
tehlikelidir ve ciddi kazalara yol acabilir. (Sekil. 6)

7. Bazi malzemeler zehirli olabilen kimyasallar
igerirler. Toz yutmayi ve cilt temasini 6nlemek igin
tedbir alin. Malzeme saglayicisinin giivenlik
bilgilerine uyun.

8. Bigaklar testere bicagina yanal basing
uygulayarak durdurmayin.

9. Asindinci diskleri kullanmayin.

10. Sadece alet iizerine basilmis olan ya da kilavuzda
belirtilmis olan capta bir testere bigagi kullanin.
Yanhsg boyuttaki bir bigagin kullaniimasi bigaga karsi
dogru bir sekilde siperle koruma yapilmasini veya
siperin igleyisini etkileyebilir, bu da ciddi kigisel
yaralanmalara neden olabilir.

11. Bigagi keskin ve temiz tutun. Bigaklarin izerinde
sertlesen sakiz veya zamk, testereyi yavaslatir ve geri
tepme riskini artirir. Bigadi 6nce aletten gikarip
ardindan sakiz ve zamk ¢6zlicu bir madde, sicak su
veya gaz yagi ile temizleyin. Asla benzin kullanmayin.

12. Bu aleti kullanirken bir toz maskesi ve kulak
korumasi takin.

13. Her zaman keseceginiz malzeme igin tasarlanmig
testere bigagini kullanin.

14. Sadece hizi alet lizerinde isaretli olan hiza esit ya
da ondan daha yiiksek olan testere bigaklarini
kullanin.

15. (Yalnizca Avrupa lilkeleri igin)

Ahsap veya benzeri malzemeleri kesmeyi
planliyorsaniz her zaman EN847-1 standardina
uygun bigak kullanin.

16. Aleti ve pargalari diiz ve dengeli bir yiizeye
yerlestirin. Aksi takdirde alet veya pargalar diiserek
yaralanmaya neden olabilir.

BU_TALiMATLARI MUHAFAZA
EDINIZ.

/\ UYARI: Uriinii kullanirken (defalarca kullaninca
kazanilan) rahathk ve tanidiklik duygusunun ilgili
driiniin giivenlik kurallarina siki sikiya bagh kalmanin
yerine gegmesine iZIN VERMEYIN. YANLIS
KULLANIM veya bu kullanma kilavuzunda belirtilen
emniyet kurallarina uymama ciddi yaralanmaya neden
olabilir.

Batarya kartusu hakkinda 6nemli
glvenlik talimatlar

1. Batarya kartusunu kullanmadan 6nce, tiim
talimatlar ve (1) batarya kartusu, (2) batarya ve
(3) Uiriin tizerindeki tiim uyan igaretlerini okuyun.

2. Batarya kartusunu pargalarina ayirmayin veya
kurcalamayin. Yangin, asiri 1s1 veya patlamaya
neden olabilir.

3. Caligma siiresi asiri derecede kisalmigsa
kullanmayi derhal birakin. Asiri iIsinma, yanma
riski hatta patlamaya neden olabilir.

4. Goziiniize elektrolit kacarsa, g6zlerinizi temiz
suyla durulayin ve hemen tibbi yardim alin. Gérme
kaybina yol agabilir.

5. Batarya kartusuna kisa devre yaptirmayin:

(1) Terminallere herhangi bir iletken madde
degdirmeyin.

(2) Batarya kartusunu giviler, madeni paralar, vb.
gibi bagka metal nesnelerle ayni kaba
koymaktan kaginin.

(3) Batarya kartusunu yagmura ya da suya
maruz birakmayin.

Kisa devre, biiyiik bir akim akisina, asiri isinmaya,

olasi yaniklara hatta bataryanin bozulmasina yol

acabilir.

6. Aleti ve batarya kartusunu sicakhgin 50 °C ya da
daha yiiksege ulastigi yerlerde saklamayin ve
kullanmayin.

7. Asin derecede hasar gormiis ya da tamamen
kullanilamaz durumda olsa bile batarya kartusunu
yakmayin. Batarya kartusu atese atilirsa
patlayabilir.

8. Batarya kartusunu givilemeyin, kesmeyin,
ezmeyin, firlatmayin, diigsiirmeyin ya da batarya
kartusuna sert bir nesne ile vurmayin. Bu eylemler
yangin, asiri I1si veya patlamaya neden olabilir.

9. Hasarh bataryayi kullanmayin.

ENCO007-18
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10.

Aletin igerdigi lityum-iyon bataryalar Tehlikeli
Esyalar Yonetmeliginin gereksinimlerine tabidir.
Ticari nakliye islemleri igin, 6rnegin tglincl taraflar,
nakliye acenteleri tarafindan yapilan nakliyelerde,
paketleme ve etiketleme gereksinimlerine uyulmalidir.
Nakliyesi yapilacak trtinin hazirlanmasi igin, tehlikeli
maddeler konusunda uzman bir kisiye danisin. Litfen
muhtemelen daha ayrintili olan ulusal yénetmeliklere
de uyun.

Acik kontaklari bantlayin ya da maskeleyin ve
bataryayi paketin iginde hareket etmeyecek sekilde
paketleyin.

Maksimum batarya émrii i¢in ipuglan

1.

Batarya kartugsunu tamamen bogalmadan 6nce
sarj edin. Aletin giicliniin zayiflamaya bagladigini
fark ettiginizde aleti durdurun ve batarya
kartusunu sarj edin.

Tam dolu bir batarya kartusunu asla yeniden sarj
etmeyin. Asiri sarj etme bataryanin hizmet 6mriinii
kisaltir.

Batarya kartusunu 10 °C - 40 °C oda sicakhginda
sarj edin. Sicak bir batarya kartusunu sarj
etmeden 6nce sogumasini bekleyin.

Batarya kartugunu kullanmiyorken aletten veya

11. Batarya kartugunu bertaraf ederken aletten ¢ikarin sarj aletinden gikarin.
ve giivenli bir yerde bertaraf edin. Bataryanin 5. Uzun bir siire (alti aydan daha fazla)
bertaraf edilmesi ile ilgili yerel diizenlemelere kullanmadiginiz durumlarda batarya kartusunu
uyunuz. sarj edin.
12. Bataryalari sadece Makita tarafindan belirtilen
iirtinlerle kullanin. Bataryalarin uyumsuz Uriinlere HE i
takilmasi; yangin, asiri 1Isinma, patlama ya da KULLANIMA "—|$K|N TANIMLAR
elektrolit sizintisina neden olabilir. /\ DIKKAT:
13. Alet uzun siire kullaniimayacaksa batarya aletten « Makine Gizerinde ayar veya baska bir kontrol iglemi
gikariimalidir. gerceklestirmeden 6nce makinenin kapali ve akiisiiniin
14. Kullanma sirasinda ve sonrasinda batarya kartusu cikartiimis oldugundan emin olun.
1sinarak yaniklara veya diisiik sicaklik yaniklarina
yol acabilir. Sicak batarya kartuslari ile islem Akiintin takilmasi ve sokiilmesi ($eki| 7)
yaparken dikkat edin.
15. Yaniklara neden olabilecek kadar sicak A DIKKAT:
olabileceginden kullandiktan hemen sonra aletin » Aklyu takmadan ve ¢ikarmadan 6nce mutlaka
terminaline dokunmayin. makineyi kapall konuma getirin.
16. Batarya kartusunun terminallerine, deliklerine ve » Akiiyi takarken ve gikartirken makineyi ve akiiyii

kanallarina micir, toz veya toprak girmesine izin
vermeyin. Aletin veya batarya kartusunun
Isinmasina, alev almasina, patlamasina ve
arizalanmasina neden olarak yaniklara veya

sikica tutun. Aksi takdirde, makine ve aki elinizden
kayarak disebilir ve neticesinde makine ve aku
hasarlari ve yaralanmalar meydana gelebilir.

Aklyl ¢ikarmak igin aklnun 6n tarafinda bulunan

digmeyi bastirin ve aklyu ¢cekerek makineden ¢ikartin.
Aklyl takmak igin aktdeki dili makine gévdesindeki
yuvayla ayni hizaya getirin ve akiyd iterek yerine
oturmasini saglayin. Akiiniin tam yerine oturdugunu klik
sesinden anlayabilirsiniz. Dugmenin Ust tarafinda bulunan
kirmizi gostergeyi gériiyorsaniz, aki tam olarak
kilitlenmemistir.

/\ DIKKAT:
« Kirmizi gésterge tamamen kayboluncaya kadar aklyu
itin. Aksi takdirde, akii makineden kayip diisebilir ve

yaralanmaya yol agabilir.

17. Alet yiiksek gerilim elektrik gii¢ hatlari yakininda
kullanimi desteklemedigi siirece batarya
kartusunu yiiksek gerilim elektrik gii¢ hatlarinin
yakininda kullanmayin. Aletin veya batarya
kartusunun arizalanmasina veya bozulmasina neden
olabilir.

18. Bataryayi ¢ocuklardan uzak tutun.

BU TALIMATLARI MUHAFAZA

EDlNlZ operatorun veya gevredeki kigilerin yaralanmasina
. . neden olabilir.
A DIKKAT: Sadece orijinal Makita bataryalarini « Akilyii zorlayarak takmaya galismayin. Akiiniin

kullanin. Orijinal olmayan Makita bataryalari ya da
Uzerine degisiklik yapilmis bataryalarin kullanimi
bataryanin patlamasina ve sonug olarak yangin, kisisel
yaralanma ve hasara neden olabilir. Ayrica Makita aleti ve
sarj aletinin Makita tarafindan sunulan garantisi de
gegersiz olur.

ONEMLI NOT: Makita, orijinal olmayan Makita
bataryalarin veya modifiye edilmis bataryalarin
kullaniimasindan kaynaklanan kazalardan sorumlu
degildir. Orijinal Makita bataryalar, ilgili mevzuat ve
glivenlik standartlarina uygun olarak, Makita aletler ve
sarj cihazlariyla uyumluluk igin titizlikle degerlendirilmistir.

makineye rahatga takilamamasi, yanls takildigini
gosterir.

NOT:
« Ak kolayca cikartilamiyorsa, digmenin ters tarafindan
bastirin ve kaydirarak ¢ikartin.
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Kalan akii kapasitesinin kontrol edilmesi
Sadece gostergeli batarya kartuslari igin (Sekil 8)
Kalan batarya kapasitesini géstermesi igin batarya
kartusu Uzerindeki kontrol diigmesine basin. Gosterge
lambalari birkag saniye yanar.

Gosterge lambalari

R | 0| r

Agik Kapali Yanip

Kalan kapasite

Kalan akii kapasitesinin goriintiilenmesi
lilkeye 6zel (Sekil 10)

Makineyi agik konuma getirdiginizde, aki gostergesinde
kalan aki kapasitesi gortintlenir.

Kalan aku kapasitesi asagida yer alan tablodaki gibi
g0sterilmektedir.

Akl gostergesinin durumu Kalan akii

[ | :A9|k| []: Kapah ‘ [ Yanip soniiyor| kapasitesi

sénuyor
%75 ile %100

i1l ares

1
WV,

©  [m

%50 - %100

%50 ile %75 arasi
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%25 ile %50 arasi

B0

%20 - %50

© W

s 1,

AkU bozulmus
olabilir.

T

I |:| |:| |:| %0 ile %25 aras| ©) %0 - %20
!‘ |:| |:| D Akuyu sarj edin. @ Ayt sar
edin

AN

» Gosterilen kapasite seviyesi, kullanim kosullarina ve
ortam sicakligina bagl olarak gergek seviyeden bir
miktar farkli olabilir.

+ Ik (en soldaki) gésterge lambasi, batarya koruma
sistemi galistiginda yanip soner.

Ag¢mal/kapama iglemi

/\ DIKKAT:

« Aklyd makineye takmadan 6nce, agma/kapama
digmesinin kusursuz ¢alistigini ve agma/kapama
digmesi birakildiginda makinenin “KAPALI” konuma
déndigiind kontrol edin.

« Kilitteme mandalina basiimamissa, agma/kapama
digmesini zorlamayin. Aksi takdirde, agma/kapama
dugmesi kirilabilir. (Sekil 9)

Acgmalkapama dugmesine yanlislkla basiimasinin

onlenmesi igin, makinede bir kilitteme mandal bulunur.

Makineyi calistirmak igin kilitteme mandalina ve agma/

kapama diigmesine basin. Makineyi durdurmak igin

parmagdinizi agma/kapama diigmesinden gekin.

/\ UYARI:

« Guvenliginiz icin makinenin yanhslkla galismasinin
onlenmesi amaciyla makinede bir kilitteme mandali
mevcuttur. Kilitteme mandalina basiimadidi halde
agma/kapama diigmesine basildiginda makine
calisiyorsa, makineyi KESINLIKLE kullanmayin.
Makineyi kullanmadan ONCE bir MAKITA servis
merkezine gotlrerek gerekli onarimlari yaptirin.

+ Kilitteme mandalini KESINLIKLE bantlamayin veya
amag ve islevini degistirmeyin.

015146

Otomatik devir degistirme iglevi (Sekil 11)

Mod gdstergesinin durumu Calisma modu

Yiiksek devir modu

o [IIk

Yiksek tork modu

VI
\ IIIIIIIIEI
—(:D

015137

Bu makine “yliksek devir moduna” ve “yiiksek tork
moduna” sahiptir. Calisma ylkine bagh olarak, galisma
modunu otomatik olarak degistirir. Calisma sirasinda mod
g0stergesi yaniyorsa, makine yliksek tork modundadir.

Makine/akii koruma sistemi

Bu makinede bir makine/akii koruma sistemi mevcuttur.
Bu sistem, makine ve akii émriini uzatmak icin motora
beslenen glicii otomatik olarak keser.

Makine veya aki igin asadida siralanan durumlardan
birinin gecerli olmasi halinde, calismayi otomatik olarak
durdurur. Bazi durumlarda gésterge yanar.

Asin yiik korumasi

Makine, asiri derecede yiiksek akim gekecek sekilde
calistinldiginda herhangi bir uyari vermeksizin otomatik
olarak durur. Boyle bir durumda, makineyi kapali konuma
getirin ve makinenin asiri yiklenmesine neden olan
uygulamayi durdurun. Ardindan, yeniden baslatmak lizere
makineyi tekrar agik konuma getirin.
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Makine igin asir iIsinma korumasi

Makine asiri isinirsa, makine otomatik olarak durur ve aki
g0stergesi asagidaki durumlari gésterir. Bdyle bir
durumda, makineyi tekrar agik konuma getirmeden 6nce
makinenin sogumasini bekleyin.

Akl gostergesi l :Acik I |:|: Kapalll ﬂ: Yanip s6niiyor

Makine asir isinmistir

o I

015145

Koruma kilidinin serbest birakiimasi

Koruma sistemi arka arkaya galismigsa, makine kilitlenir
ve aki gostergesi asagidaki durumlari gosterir.

AkU gOstergesi l :Acik ‘ |:|: Kapall‘ ﬂ: Yanip séniyor

Koruma kilidi devrededir

o D

015201

Bu durumda makine acilip kapatilsa dahi galismaz.
Koruma kilidini devre digi birakmak igin, aklyu cikartin,
aki sarj cihazina takin ve sarj islemi sona erinceye kadar
bekleyin.

Kesim derinliginin ayarlanmasi

/\ DIKKAT:

« Kesim derinligini ayarladiktan sonra mandali mutlaka
iyice sikin.

Arka sapin kenarindaki mandali gevseterek tabani

yukariya veya asagiya dogru oynatin. Istenilen kesim

derinligine gelince, mandali sikarak tabani sabitleyin.

(Sekil 12)

Daha temiz ve daha glivenli kesimler igin kesim derinligini

bigak dislerinden yalnizca bir tanesi is parcasinin altindan

ctkacak sekilde ayarlayin. Dogru kesim derinliklerinin

kullaniimasi, yaralanmalara neden olabilecek potansiyel

GERI TEPME risklerini azaltir.

Egimli kesim

On mandal gevsetin. Uygun bigimde egerek istediginiz
aclya (0° - 50°) ayarlayin ve sonra 6n mandali iyice
sikistirin. (Sekil 13)

Hassas sekilde 45°'lik aglyla kesmek igin 45° stoperi
kullanin. Egimli kesim (0° - 45°) igin stoperi saat yoninin
tersi istikamette, 0° - 50°’lik egimli kesimler iginse saat
yoniinde sonuna kadar gevirin. (Sekil 14)

Diiz kesim (Sekil 15)

Diiz kesimlerde, tabanin 6n kismindaki 0° konumunu
kesim hattiniza ayarlayin. 45°lik egimli kesimlerde 45°
konumunu ayarlayin. Ust kilavuzun konumu ayarlanabilir.
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Lambanin yakilmasi

/\ DIKKAT:
* Dogrudan lambaya veya isik kaynagina bakmayin.
(Sekil 16)
Acgmalkapama dugmesini, yalnizca lambayi yakmak
amaciyla kilitteme mandalina basmadan gekebilirsiniz.
Lambayi yakip makineyi ¢alistirmak igin kiliteme
mandalina basin ve kilitteme mandali basiliyken agma/
kapama diigmesine basin. Lamba, agma/kapama
digmesine basildigi sirece yanar. Lamba, agma/kapama
diigmesinin birakilmasindan sonra 10-15 saniye
icerisinde soner.

NOT:

« Lambanin lensindeki kiri silmek icin kuru bir bez
kullanin. Lensin gizilmemesine dikkat edin, aksi
takdirde lambanin aydinlatma glici azalir.

« Lamba lensini temizlemek igin benzin, tiner veya
benzerlerini kullanmayin. Bu maddelerin kullaniimasi
lense zarar verir.

Kanca

/\ DIKKAT:

* Makineyi kanca kullanarak asmadan 6nce daima
hortumun baglantisini kesin.

» Makineyi higbir zaman ylksek bir yere ya da sabit
olmayan ylzeylere asmayin.

Makineyi elinizden kisa bir slire birakacaksaniz, kancayla

pratik sekilde asabilirsiniz. Kancayi kullanmak igin, acgik

konumuna gelinceye kadar kancayi yukari dogru kaldirin.

Kullanmadiginiz zamanlarda kancayi asag! dogru iterek

daima kapali konumunda tutun. (Sekil 17)

MONTAJ

/\ DIKKAT:

* Makine Gzerinde herhangi bir islem yapmadan 6nce
makinenin kapali ve akisinin gikartiimis oldugundan
emin olun.

Testere bigaginin sokiilmesi ve takiimasi

/\ DIKKAT:
» Bigagin, makinenin 6n tarafindan bakildiginda disler
yukariy gésterecek sekilde takildigindan emin olun.
« Bigagin takilmasi ve sokiilmesi igin yalnizca urilinle
verilen Makita anahtari kullaniimalidir.
Bigagi s6kmek igin saft kilidini sikica bastirarak bigagin
dénmesini dnleyin, daha sonra Alyan anahtarini
kullanarak civatay saat yoniinde gevsetin. Civatayi, dis
flansi ve bigagi gikartin. (Sekil 18 ve 19)
Bigagi takmak igin, sékiim islemlerini ters sirayla
uygulayin. CIVATAYI SAAT YONUNUN TERSINE
GEVIREREK [YICE SIKTIGINIZDAN EMIN OLUN.
Bigagi degistirirken, Bakim bélimiinde agiklandidi gibi Ust
ve alt bicak muhafazalarinda biriken talaslari da
temizlemeyi unutmayin. Bu islemi yapmis olmaniz alt
muhafazanin her kullanimdan énce mutlaka kontrol
edilmesi sartini ortadan kaldirmaz.



15,88 mm’lik delik capina sahip testere bicaklar
disindaki bigaklara uygun i¢ flangli makineler igin

/\ DIKKAT:

+ Digari dogru konumlandirilan i¢ flangin “a”
cikintisinin, “a” testere bigagi deligine tam olarak
oturdugundan emin olun. Bigagin yanlis tarafa
takilmasi tehlikeli titresimlere neden olabilir. (Sekil 20)

i¢ flang her iki tarafinda farkli agi gikintilarina sahiptir.

Cikinti, testere bicadi deligine tam olarak uyacak sekilde

dogru tarafi segin.

Ardindan, i¢ flansi, i¢ flang Uzerindeki dogru ¢ikinti tarafi

disari bakacak sekilde montaj saftina takin ve testere

bigagini ve dis flansi yerlestirin.

CIVATAY| SAAT YONUNUN TERSINE GEVIREREK

iYICE SIKTIGINIZDAN EMIN OLUN.

15,88 mm’lik delik ¢capina sahip testere bigaklarn igin
uygun i¢ flangh makineler igin (lilkeye 6zel) (Sekil 21
ve 22)

i¢ flans! bosluklu tarafi disari, montaj saftina bakacak
sekilde yerlestirin ve ardindan testere bigagini (varsa,
halkasi takili sekilde), dis flansi ve civatay takin.
CIVATAY| SAAT YONUNUN TERSINE CEVIREREK
IYICE SIKTIGINIZDAN EMIN OLUN.

/\ UYARI:

« Bigagi mil Gizerine takmadan 6nce mutlaka
kullanmayi planladiginiz bigagin mil deligine uygun
halkanin, i¢ ve dig flanglar arasina takildigindan
emin olun. Yanlis bir mil deligi halkasinin kullaniimasi,
bigagin yanlis takilmasina ve bdylece bigagin hareket
ederek ve ciddi titresimlere neden olarak galisma
sirasinda kontroliin kaybedilmesine ve ciddi
yaralanmalara yol acabilir.

Alyan anahtarinin saklanmasi (Sekil 23)
Alyan anahtari kullaniimadiginda, kaybolmamasi igin
sekilde gosterildigi gibi saklanmalidir.

Toz

/\ UYARI:

« Uzerine galigilan malzemeye ve kullanilan
aksesuara bagli olarak aletin kullanimindan
kaynaklanan toz zararl olabilir. Kullanicinin, maruz
kalmay azaltmak icin uygun bir toz emici
kullanmasi onerilir.

Mevcut istege bagh tiim toz emme ek parcalari igin
bu kullanma kilavuzundaki “ISTEGE BAGLI
AKSESUARLAR” kismina bakin.

Ek Uyarilar:

¢ Tozun solunmasini 6nlemek i¢in FFP2 toz maskesi
veya P2 maske takilmasi da onerilir.

* Toz toplamayi etkin tutmak igin bagl toz emicinin
kullanma kilavuzunun “BAKIM” kismini okuyun.

« lIsin gergeklestirildigi lilkedeki toz kontroliine
yonelik ilgili tiim diizenleyici gerekliliklere uyun.

« Elektrikli aletlerle metal isleme i¢in toz emici
kullanmayin. Metal isleme sirasinda Uretilen metal
pargaciklari toplanan tozu tutusturabilir ve toz
emicilerin igindeki toz filtresine zarar vererek ciddi
yangin tehlikesi olusturabilir.

* Sadece Avrupa lilkeleri igin
Kullanicinin M veya H toz sinifi emici (EN 60335-2-
69’da tanimlandigi gibi) kullanmasi 6nerilir.

Toz emiciler ile ilgili yardim ve destek igin lutfen yerel
Makita Servis Merkeziniz ile iletisime gegin.

Toz emiciye baglama (Bazi lilkelerde
opsiyonel aksesuardir) (Sekil 24 ve 25)
Temiz bir kesim iglemi yapmak istiyorsaniz, makineye bir
Makita elektrik sipurgesi baglayin.

Vidayi kullanarak toz nozilini makinenin tzerine takin.
Ardindan, elektrik siipiirgesinin hortumunu sekilde
gosterildigi gibi toz noziline takin.

Hortumu baglamak igin 6n manseti 24 kullanin.

Hortum baglantisi igin toz agizliginin i¢ ¢ap1 36 mm’dir.
Toz nozllu standart parga olarak gelmeyen makinelerde
toz nozllunu (opsiyonel aksesuar) takarken alt
muhafazaya sabitlenmis mandali toz noziliiyle verilen
mandalla degistirin. Aksi takdirde, alt muhafaza hareketi,
toz nozlilu tarafindan engelleneceginden kesim
yapamazsiniz.

CALISTIRMA

/\ DIKKAT:

* Makineyi diiz bir gizgi (izerinde ve yumusak bir sekilde
ileriye ittiginizden emin olun. Makinenin zorlanmasi ve
bikilmesi, motorun asiri 1Isinmasina ve tehlikeli geri
tepmelere neden olarak, ciddi yaralanmalara yol
acabilir.

* Makineyi galistirirken mutlaka 6n sapi ve arka kolu
kullanin ve makineyi hem 6n saptan hem de arka
koldan tutarak, siki bir sekilde kavrayin. (Sekil 26)

Makineyi sikica kavrayin. Makinede hem én hem sap,

hem de arka kol bulunmaktadir. Makineyi en iyi sekilde

tutabilmek igin her ikisini de kullanin. Makineyi iki elinizle
tutarsaniz, bigak ellerinizi kesemez. Gévde tabanini,
bigak herhangi bir yere temas etmeyecek sekilde
kesilecek is pargasinin tizerine yerlestirin. Ardindan,
makineyi galigtirin ve bigak tam hizina ulagincaya kadar
bekleyin. Makineyi diiz tutarak ve kesim islemi bitinceye
kadar yavasca ilerleyecek sekilde is pargasinin tizerine
dogru yaratin.

Temiz kesimler elde edebilmek igin kesim hattinizi diiz ve

kesim hizinizi sabit tutun. Kesim islemini istediginiz hat

Uzerinde diizguin sekilde yapamiyorsaniz, makineyi kesim

cizgisi Uizerine getirmek igin cevirmeyin ve zorlamayin. Bu

durum bigagin sikismasina neden olarak tehlikeli geri
tepmeye ve dolayisiyla yaralanma riskinin artmasina yol
acacaktir. Agma/kapama diigmesini serbest birakin,
bigagin durmasini bekleyin ve sonra makineyi geri gekin.

Makineyi yeni bir kesim gizgisine ayarlayin ve yeniden

kesmeye baslayin. Operatér, makineden ¢ikan ¢apaklara

ve talag tozuna maruz kalabilecegi sekilde durmamalidir.

Olas! yaralanmalarin 6niine gegmek icin géz koruyucu

kullanin.

Kilavuz mesnedi (Kilavuz cetveli)
(opsiyonel aksesuar) (Sekil 27)

Elle kolayca tutulabilen kilavuz mesnedi ekstra diizglin
kesimler yapmanizi saglar. Kilavuz mesnedini is
parcasinin kenarina sikica kaydirarak tabanin 6n
kisminda bulunan sikistirma vidasi yardimiyla yerine
sabitleyin. Bu islem ayrica mimkiin oldugunca sabit
genislikte cok sayida kesim yapmanizi saglar.
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BAKIM

/\ DIKKAT:

« Makine Uzerinde herhangi bir islem yapmadan énce
makinenin kapali ve akisinin gikartilmis oldugundan
emin olun.

+ Alt muhafaza sisteminin calismasini
etkileyebilecek testere talagi kalmadigindan emin
olarak, uist ve alt muhafazalan temizleyin. Kirli bir
muhafaza sistemi, dogru calismayi engelleyebilir ve
ciddi yaralanmalara yol acabilir. En etkili ydntem,
basingl hava kullanilarak temizlenmesidir. Toz,
muhafazalardan disan iifleniyorsa,uygun géz ve
solunum koruyucu ekipmanlari kullandiginizdan
emin olun.

« Kesinlikle gazolin, benzin, tiner, alkol veya benzeri bir
madde kullanmayin. Aksi takdirde renk bozulmasi,
deformasyon veya gatlaklar meydana gelebilir.

0° ve 45° (dik ve 45°) kesimlerin
dogrulugunun ayarlanmasi (Sekil 28 ve
29)

Gerekli ayar fabrika ¢ikiginda yapilmistir. Ancak, yapilmis
olan bu ayarin bozulmasi durumunda, bigak ile gévde
tabani arasinda 0° veya 45° agl ayarini yapmak igin bir
Ucgen veya kare gonye ve Alyan anahtari yardimiyla ayar
vidalarini ayarlayin. 45° aciya ayarlamak igin 45° stoperini
kullanin.

Acili kilavuzun ayarlanmasi (Sekil 30)
Aclli kilavuz fabrikada ayarlanir. Bu ayarin bozulmasi
durumunda, asagida agiklanan proseduri takip ederek
tekrar ayarlayabilirsiniz.

Agili kilavuzu ayarlamak igin, iki vidayi gevsetin. Taban,
0°’ye ayarliyken agil kilavuz tizerindeki 0° hattini taban
Uzerindeki kilavuzla hizalayin.

Uriiniin EMNIYETLI ve GUVENILIR durumda kalmasini
saglamak igin tim onarimlar, bakim ve ayarlar Makita
yetkili servisleri veya fabrika servis merkezleri tarafindan
Makita yedek pargalari kullanilarak yapiimalidir.

OPSIYONEL AKSESUARLAR

/\ DIKKAT:

* Bu kullanim kilavuzunda tanitilan Makita marka
makineyle asagdidaki aksesuarlarin ve parcalarin
kullaniimasi 6nerilir. Bunlarin disinda bagka
aksesuarlarin veya pargalarin kullaniimasi
yaralanmalara yol agabilir. Aksesuarlar ve pargalar
dogru sekilde ve 6ngorildikleri islevler igin
kullaniimahdir.

Aksesuarlara iligkin daha ayrintili bilgi almak igin size en

yakin yetkili Makita servisine basgvurabilirsiniz.

« Testere bigaklar

» Kilavuz mesnedi (Kilavuz cetveli)

« Kilavuz rayi

« Kilavuz ray adaptori

+ Olgek gubugu

* Toz nozllu

« Alyan anahtar

« Orijinal Makita akl ve sarj cihazi
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NOT:

« Listedeki bazi pargalar makineyle birlikte standart
aksesuar olarak verilebilir. Uriinle verilen aksesuarlar
Ulkeden Ulkeye farkliliklar gosterebilir.

Guriilta
EN62841-2-5 uyarinca belirlenen tipik A agirlikli gtrdlta
seviyesi:

Ses basinci seviyesi (L,a): 97 dB (A)

Ses glicl seviyesi (Lya): 105 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

NOT:

» Beyan edilen girilti emisyonu deger(ler)i bir standart
test yontemine uygun sekilde dlgllmustir ve bir aleti bir
baskasiyla karsilastirmak icin kullanilabilir.

« Beyan edilen gurultd emisyonu degder(ler)i bir 5n maruz
kalma degerlendirmesi olarak da kullanilabilir.

/\ UYARI:

¢ Kulak koruyuculan takin.

« Elektrikli aletin gergek kullanimi sirasindaki giiriilti
emisyonu aletin kullanim bigimlerine bagl olarak
beyan edilen toplam deger(ler)den farkli olabilir.

¢ Gergek kullanim kosullarindaki tahmini maruziyeti
baz alan, operatorii koruyacak giivenlik 6nlemlerini
mutlaka belirleyin (calisma dongiisii icerisinde
aletin kapali oldugu ve aktif durumda olmasinin
yani sira bosta ¢alistigi zamanlar gibi, biitiin zaman
dilimleri g6z 6niinde bulundurarak).

Titregim
EN62841-2-5 uyarinca belirlenen sirekli titresim toplam
degeri (Uc eksenli vektor toplami):

Calisma modu: ahsap kesme

Titresim emisyonu (aj, pc): 0,8 m/sn?

Belirsizlik (K): 1,5 m/sn?

NOT:

+ Beyan edilen titresim toplam deger(ler)i bir standart
test ydntemine uygun sekilde dlgtlmustir ve bir aleti bir
baskasiyla karsilastirmak igin kullanilabilir.

» Beyan edilen titresim toplam deger(ler)i bir 6n maruz
kalma degerlendirmesi olarak da kullanilabilir.

/\ UYARI:

« Elektrikli aletin gercek kullanimi sirasindaki
titresim emisyonu aletin kullanim bigimlerine bagh
olarak beyan edilen toplam deger(ler)den farkh
olabilir.

¢ Gergek kullanim kosullarindaki tahmini maruziyeti
baz alan, operatorii koruyacak giivenlik 6nlemlerini
mutlaka belirleyin (¢aligma dongiisii igerisinde
aletin kapali oldugu ve aktif durumda olmasinin
yani sira bosta ¢alistigi zamanlar gibi, biitiin zaman
dilimleri g6z 6niinde bulundurarak).

Asagida, EN62841-2-5 uyarinca belirlenen ilgili belirsizlik

(K) ile birlikte, tekrarlanan darbe titregimlerinin tepe ivme

genliginin ortalama degerleri, pg, gosterilmektedir.

Calisma modu: ahsap kesme
PE: 52 m/sn?
Belirsizlik (K): 17 m/sn?

NOT:
« Bu beyan edilen degerler, el kol titresime maruz kalma
degerini belirlemek i¢in kullaniimamalidir.



Uygunluk Beyanlari
Sadece Avrupa lilkeleri icin
AB Uygunluk Beyanina su URL’den erigebilirsiniz.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

BK igin
Bu kullanma kilavuzunun Ek A’si veya yukaridaki URL'yi
kullanarak dijital formatta.
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