
Cat6 Keystone-liitinmoduuli, LSA/110, muovia, valkoinen

Tuote täyttää Cat6-standardissa määritellyt
vaatimukset. Se kykenee 10 Gbps:n nopeuteen
silloin, kun siirtoetäisyys on korkeintaan 55 metriä.
Soveltuu johtimille, joiden AWG-luku on 22 - 26 ja
joiden ulkomitta on korkeintaan 6 mm.
250 MHz:n kaistanleveys ja 10 Gbps:n
tiedonsiirtonopeus
Mitat (LxSxK): 17 x 28 x 20 mm

Keystone-liitinmoduuli, Cat6, johtimien asennus LSA- tai 110-työkalulla, muovia, 180°,
valkoinen

Keystone-liitinmoduuli, jonka kiinnitetään datarasiaan tai kytkentäpaneeliin. Johtimien asennus tapahtuu LSA- tai 110-työkalulla.



TEKNISET TIEDOT
Väri Valkoinen

Kaapelin tyyppi Verkko

Liitin 1: Suojaamaton RJ45 naaras

Kaapelin standardi Cat 6

Takuu 5 vuotta

LOGISTIIKKATIEDOT
Tuotenumero MD-118

Valmistajan osanumero MD-118

Valmistusmaa China

Myyntipakkauksen EAN-koodi 7333048031549

Myyntipakkauksen korkeus 135 mm

Myyntipakkauksen leveys 75 mm

Myyntipakkauksen syvyys 15 mm

Myyntipakkauksen bruttopaino 0.01 kg

Myyntipakkauksen nettopaino 0.01 kg

Päälaatikon korkeus 410 mm

Päälaatikon leveys 420 mm

Päälaatikon syvyys 380 mm

Päälaatikon paino 5 kg

Päälaatikoiden määrä 300
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