Tuotekuvaus

HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Mukana kuljetettava pdytdkone

Tarvitsetko yritystason pdytdkoneen suorituskyvyn, mutta tilaa ei ole paljon? Saat molempien
madailmojen parhaat puolet HP Elite Mini 800 -pdytdkoneella. Tima tietokone on tarpeeksi
pieni ahtaisiin tiloihin, ja tarjoaa yrityksesi tarvitsemaa suorituskykyd ja tietoturvaa.

Pieni koko. Iso vaikutus

Hanki erinomainen suorituskyky
uusimmailla Intel®-prosessorilla? ja
DDR5-muistilla.

Sopii kaytté6n toimistolla ja
kotona
Ota HP Elite Mini 800 mukaan kotiin,

niin voit pysyd tuottavana
hybriditydssa.

Suojana HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business luo
laitteistopohjaisen, jatkuvasti
kéiynnissé olevan tehokkaan
puolustuksen.®

*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta

Vastuullisuutta kéytéinnéssa

Tarkoituksenmukainen suunnittelu

Vahintadn 45 prosenttia kaikesta tassa tietokoneessa kaytetystd muovista on kuluttajilta kerdttyd kierréitysmuovia.” Pakkaus on
perdisin sertifioiduista tai kierratetyistd paperildhteista. Tama tietokone on ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT-rekisterdity 23

maassa.®



Tuotekuvaus HP suosittelee yrityskdytt6dn Windows 11 Pro -jéirjestelmad

HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Mukana

Pieni koko. Iso vaikutus

Hanki erinomainen suorituskyky uusimmalla Intel®-prosessorilla? ja valinnaisella NVIDIA® RTX 3050 Ti -néyténohjaimellad, jotka tarjoavat nopeutta
ja responsiivisuutta useita tehtévié samaan aikaan suorittaville. Nauti dédrimmdisestt immersiivisesté kdyttokokemuksesta jopa kahdeksalla
naytella.?

Sopii kéyttddn toimistolla ja kotona
ErittGin hiljainen ja ultraohut HP Elite Mini 800 mahtuu helposti useimpiin pieniin laukkuihin, mikéa tekee siitt oikean valinnan péytékoneiden
kayttdiille, jotka haluavat kuljettaa konetta mukana kodin ja toimiston vdlilla. Kiinnité se yhteensopivan HP-néytén taakse.®

Suojana HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business luo laitteistopohjaisen, jatkuvasti kéiynnissd olevan tehokkaan puolustuksen. Néillé jatkuvasti kehittyvilla ratkaisuilla
suojaat tietokoneesi nykyaikaisilta uhkilta BIOSista selaimeen ja kaikilla tasoilla kayttojdriestelmési ympdrilla.®

Tarkoituksenmukainen suunnittelu

Vahintadn 45 prosenttia kaikesta tdssd tietokoneessa kdytetystd muovista on kuluttaiilta kerattya kierrdtysmuovia.7 Pakkaus on perdisin
sertifioiduista tai kierratetyista paperiléhteistd.8 Tamé tietokone on ENERGY STAR® -sertifioitu jo EPEAT-rekisteroity 23 maassa.®

Tyéskentele ahkerasti siltd kuulostamatta
Keskity tydntekoon ja nauti ldhes ddnettdmdstd toiminnasta. HP Elite Mini 800 -tietokoneessa kéytetddn HP Run Quiet Design -rakennetta. Se pitad
j@riestelman hiljaisena ja viilednd hienosaatdmallé tuulettimien toimintaa.

Ketterd toiminta
Kayta ja siirréi nopeasti tietoja pysydksesi ajan tasalla nykyajan muuttuvista yritysvaatimuksista edistyneillé PCle Gen 4 SSDiillg, USB Type-C® -
litdnndllé jo DDR5-muistilla.

Rakenna oma ekosysteemi

Voit mukauttaa Mini-ratkaisuasi valikoimalla erikoislis@varusteita, joilla Mini-tietokoneen ja sen virtaldhteen voi turvata ja kiinnittéd néyttdéon tai
seindlle.!°

Automaattinen palautus laiteohjelmistohydkkdayksien jdaljilta
Laiteohjelmistohydkkaykset voivat tuhota tietokoneen kokonaan. Pysy suojattuna HP Sure Startilla (7. sukupolvi), jonka itsekorjautuva BIOS
palautuu automaattisesti hydkkayksisté tai vioittumisesta."

Pidd tietokoneesi tietoturva ja suojaus kunnossa
Estd ei-toivotut muutokset suojausasetuksiin ja auta rajoittamaan haittaohjelmien leviadmisté HP Sure Run (5. sukupolvi) -ominaisuudella, joka
tunnistaa ja eristad hydkkadjat, jotka yrittavat tuhota prosessejaq, sekd raportoi niist. 2

Selaa huoletta
Lue ja muokkaa Microsoft Word -tiedostoja sekd suojaa tietokonettasi HP Sure Clickin laitteistovahvistetulla suojauksella. Se turvaa vaarallisilta
verkkosivuilta ja PDF-liitteiltd, joihin on kétketty haittaohjelmia, lunnasohjelmia tai viruksia.'3

Suunniteltu kestdmadn

Ole huoleti valitsemalla tietokone, joka lapikdy 120 000 tunnin HP:n kattavan testausprosessin ja MIL-STD 810 -testauksen. Laajenna suojausta
lisévarusteena saatavalla irrotettavalla pélysuodattimella.31415



Tuotekuvaus

HP suosittelee yrityskayttéon Windows 11 Pro -jdriestelmaa
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Tekniset tiedot

olevat kayttojarij

Windows 11Pro’

Windows 11 Pro Education’

Windows 11 Home - HP suosittelee yrityskayttéon Windows 11 Pro -versiota’

Windows 11 Home (yksikielinen) - HP suosittelee yrityskayttd6n Windows 11 Pro ~versiota'
FreeDOS

Suoritinperhe

13. sukupolven Intel* Core™ i9 -prosessori
13. sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessori
13. sukupolven Intel® Core™ i5 -prosessori
13.sukupolven Intel® Core™ i3 -prosessori
12. sukupolven Intel® Core™ i9 -prosessori
12. sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessori
12. sukupolven Intel® Core™ i5 -prosessori
12. sukupolven Intel® Core™ i3 -prosessori
Intel® Core™ i3 14. sukupolven prosessori
Intel® Core™ i5 14. sukupolven prosessori
Intel® Core™ i7 14. sukupolven prosessori
Intel® Core™ i9 14. sukupolven prosessori

Saatavilla olevat suorittimet3456

Intel® Core™ 513400 -prosessori (1,8 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 25 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 3,3 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 4,6 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 20 Mt:n L3-
vdlimuisti, 6 P-ydintd ja 4 E-ydintd, 16 saiettd); Intel® Core™ i5-13600 -prosessori (2,0 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 2,7 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 37 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 5,0 GHz:n P-
ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 24 Mt:n L3-vélimuisti, 6 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 20 sdiettd); tukee Intel® vPro® -tekniikkaa; Intel* Core™ i3-14100 -prosessori (3,5 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 4,7 GHz:n P-ytimen Max Turbo -
kellotaajuus, 12 Mt:n L3-vélimuisti, 4 P-ydintd ja O E-ydintd, 8 sdiettd); Intel* Core™ i5-14600 -prosessori ja Intel UHD -néyténohjain (2,0 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 27 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 39 GHz:n E-
ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 5,2 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 24 Mt:n L3-vélimuisti, 6 P-ydint 8 E-ydintd, 20 sdiettd); Intel” Core™ i5-14500 -prosessori ja Intel UHD -néyténohiain (1,9 GHz:n E-ytimen
peruskellotaajuus, 2,6 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 37 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 5,0 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 24 Mt:n L3-valimuisti, 6 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 20 sdiettd); Intel® Core™ i5-
14400 -prosessori ja Intel UHD -nayténohjain (1,8 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 2,5 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 35 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 4,7 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 20 Mt:n
L3-valimuisti, 6 P-ydintd ja 4 E-ydint, 16 sdiet Intel® Core™ 1914900 -prosessori (1,5 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 2,0 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 4,3 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 5,4 GHz:n P-
ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 36 Mt:n L3-valimuisti, 8 P-ydintd ja 16 E-ydintd, 32 sdiettd) ja Intel® UHD 770 -nayténohiain, tukee Intel® vPro® -tekniikkaa; Intel® Core™ 913900 -prosessori (1,5 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 2,0
GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 4,2 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 5,2 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 36 Mt:n L3-valimuisti, 8 P-ydinta ja 16 E-ydintd, 32 saiettd) ja Intel* UHD 770 -naytonohijain, tukee
Intel® vPro® -tekniikkaa; Intel® Core™ 912900 -prosessori (1,8 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 24 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 3,8 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 5,0 GHz:n P-ytimen Max Turbo -
kellotaajuus, jopa 51 GHz Intel* Turbo Boost -tekniikalla, 30 Mt:n L3-valimuisti, 8 P-ydinté ja 8 E-ydintd, 24 saiettd) ja Intel* UHD -nayténohijain, tukee Intel vPro® -tekniikkaa; Intel® Core™ i714700 -prosessori (1,5 GHz:n E-ytimen
peruskellotaajuus, 21 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 4,2 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 5,3 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 33 Mt:n L3-vélimuisti, 8 P-ydintd ja 12 E-ydintd, 28 sdiettd) ja Intel* UHD
770 -néayténohiain, tukee Intel” vPro® -tekniikkaa; Intel” Core™ 713700 -prosessori (1,6 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 21 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 41 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 51 GHz:n P-
ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 30 Mt:n L3-vélimuisti, 8 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 24 sdiettd) ja Intel* UHD 770 -naytdnohijain, tukee Intel® vPro® -tekniikkaa; Intel” Core™ i7-12700 -prosessori (16 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 2,1
GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 3,6 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 4,8 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 4,9 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 25 Mt:n L3-valimuisti, 8 P-ydintd ja 4 E-ydintd, 20
sdiettd) ja Intel® UHD -nayténohiain, tukee Intel® vPro® -tekniikkag; Intel® Core™ i5-13500 -prosessori (1,8 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 2,5 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 3,5 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus,
jopa 4,8 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 24 Mt:n L3-valimuisti, 6 P-ydintd ja 8 E-yd

Intel® Core™ i713700T -prosessori ja Intel® UHD 770 -nayténohijain (1,0 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 14 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 3,6 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 4,8 GHz:n P-ytimen Max Turbo -
kellotaajuus, jopa 4,9 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 30 Mt:n L3-vdlimuisti, 8 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 24 sdiettd), tukee Intel® vPro® -tekniikkag; Intel® Core™ i5-13600T -prosessori ja Intel* UHD 770 -nayténohijain (1,3 GHz:n E-ytimen
peruskellotaajuus, 1,8 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 3,4 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 4,8 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 24 Mt:n L3-vdlimuisti, 6 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 20 sdiettd), tukee Intel®
VPro® -tekniikkaa; Intel® Core™ i513400T -prosessori ja Intel* UHD 730 -ndyténohijain (1,0 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 1,3 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 3,0 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 4,4 GHz:n P-
ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 20 Mt:n L3-valimuisti, 6 P-ydintd ja 4 E-ydintd, 16 sdiettd); Intel®* Core™ i9-14900 -prosessori (0,8 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 11 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 4,0 GHz:n E-ytimen Max
Turbo -kellotaajuus, jopa 51 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 36 Mt:n L3-valimuisti, 8 P-ydintd ja 16 E-ydinté, 32 sdiettd) ja Intel® UHD 770 -néyténohiain, tukee Intel” vPro® -tekniikkaa; Intel® Core™ i9-13900T -prosessori (0,8
GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 11 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 3,9 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 51 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 36 Mt:n L3-valimuisti, 8 P-ydintd ja 16 E-ydintd, 32 sdiettd)
ja Intel® UHD 770 -néyténohiain, tukee Intel® vPro® -tekniikkag; Intel® Core™ i9-12900T -prosessori (1,0 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 1,4 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 3,6 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa
4,8 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 4,9 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 30 Mt:n L3-vélimuisti, 8 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 24 sdiettd) ja Intel® UHD -ndytonohijain, tukee Intel® vPro® -tekniikkaa; Intel® Core™ i714700T -
prosessori (09 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 1,3 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 37 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 5,0 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 33 Mt:n L3-vélimuisti, 8 P-ydinté ja 12 E-
ydinté, 28 sdiettd) ja Intel® UHD 770 -néyténohiain, tukee Intel® vPro® -tekniikkaa; Intel® Core™ i712700T -prosessori (1,0 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 1,4 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 3,4 GHz:n E-ytimen Max Turbo -
kellotaajuus, jopa 4,6 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 4,7 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 25 Mt:n L3-vdlimuisti, 8 P-ydinté ja 4 E-ydintd, 20 sdiettd) ja Intel® UHD -ndytonohijain, tukee Intel® vPro® -tekniikkag; Intel®
Core™i5-14600T -prosessori (1,3 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 1,8 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 3,6 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 5,1 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 24 Mt:n L3-valimuisti, 6
P-ydinté ja 8 E-ydintd, 20 saiettd) ja Intel* UHD 770 -naytonohijain, tukee Intel® vPro® -tekniikkaa; Intel® Core™ i5-14500T -prosessori (1,2 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 1,7 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 34 GHz:n E-
ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 4,8 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 24 Mt:n L3-valimuisti, 6 P-ydintd ja 8 E-ydintd, 20 sdiettd) ja Intel® UHD 770 -nayténohiain, tukee Intel® vPro® -tekniikkaa; Intel® Core™ i5-14400T -
prosessori (11 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 1,6 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 3,2 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 4,5 GHz:n P-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, 20 Mt:n L3-vélimuisti, 6 P-ydintd ja 4 E-
ydintd, 16 séiettd) ja Intel® UHD 730 -nayténohijain; Intel® Core™ i5-13500T (1,2 GHz:n E-ytimen peruskellotaajuus, 1,6 GHz:n P-ytimen peruskellotaajuus, jopa 3,2 GHz:n E-ytimen Max Turbo -kellotaajuus, jopa 4,6 GHz:n P-ytimen Max
Turbo -kellotaajuus, 24 Mt:n L3-vdlimuisti, 6 P-ydintd ja

Piirisarja® Intel® Q670 (vPro®)
Tuotteen véri Jack black -musta
Kokoluokka Mini

Muistin enimmdéisméara

64 Gtn DDR5-4800 SDRAM -muisti 64 Gt:n DDR5-5600 SDRAM -muisti; 789
Siirtonopeus jopa 4 800 MT/s; Siirtonopeus jopa 5 600 MT/s.

Muistipaikat

2S0DIMM

Sisdinen tallennustila

1Tt enintadin 2 Tt SATA HDD'*%

256 Gt enintaan 1Tt PCle” NVMe™ M.2 -SSD-asema

512 Gt enintaan 2 Tt PCle® NVMe™ TLC M.2 SSD -asema

512 Gt enintadn 512 Gt PCle” NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD
enintién 256 Gt PCle® NVMe™ OPAL 2 M.2 SSD

Saatavilla olevat ndyténohjaimet

Integroitu: Intel® UHD Graphics 730 -nayténohijain; Intel® UHD Graphics 770 -néayténohjain
Erikseen: NVIDIA*? GeForce RTX™? 3050 Ti (4 Gt erillistd GDDR6-muistia) 1314

Aani

Realtek ALC3252 -koodekki, yleisadniliitantd CTIA- ja OMTP-kuuloketuella

Laajennuspaikat

1M.2 2230 -korttipaikka; 2 M.2 2280 -korttipaikkaa (1 M.2 2230 -korttipaikka WLAN-yhteydelle ja 2 M.2 2280 -korttipaikkaa tallennuslaitteille.)

Portit ja littimet

Etuosa: 1kuulokemikrofoniliitantd; 1 SuperSpeed USB Type-A -liitanté - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 1 SuperSpeed USB Type-A° Hliiténtd - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (lataava); 1 SuperSpeed USB Type-C*® -liitéintd -
tiedonsiirtonopeus 20 Gb/s ;

Taka: 1 antenniliitin; 1 virtal 1RJ-45-liitéintd; 3 SuperSpeed USB Type-A -liitantdc - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 2 DisplayPort™ 14 -liitéintéad; 1 HDMI 21 Hliitéinta® ;

Valinnaiset portit: Flex 10 -liiténta 2 - valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: 2 USB 2.0 Type-A -liitdntaa (tiedonsiirtonopeus 480 Mbit/s), 1 sarjaportti, 1 toinen ulkoinen antenniliitin; Flex 1O -liitantd 1- valitse jokin seuraavista
vaihtoehdoista: 1 VGA-liitanta, 1 DisplayPort™ 1.4 -liitantd, 1 HDMI 21 -liitanta, 1 SuperSpeed USB Type-C* -liitantd - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (100 W:n vlnululo Alt Mode DisplayPort™), 2 SuperSpeed USB Type-A -litantad -
tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s, HP Fiber NIC -liitéintd (1 Gb/s), Intel® 2.5 gigabittiluokan verkkoliitéinté LOM, 1 Thunderbolt™ 3 -liitéintd jossa USB 4.0, 1 sonupurm 258

Sybttdlaitteet

HP USB Business Slim SmartCard CCID -nappdimist
HP Wired Desktop 320M -hiiri; HP 125 -langallinen hiiri

P 125 -langallinen nappaimisto; HP 125 - antimikrobinen langallinen napj isto; HP 655 - langattoman néppdimiston ja hiiren yhdistelmd; HP USB 320K -néappdimists'916;

; HP 128 Laser -langallinen hiiri; HP 125 antimikrobinen langallinen hiiri™®

Tietoliikenneyhteydet

LAN: Sisdinen Intel® [219LM GbE LOM;
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ja Bluetooth® 5.3 -langaton verkkokortti, vPro®; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ja Bluetooth® 5.3 -langaton verkkokortti, ei-vPro®; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) ja Bluetooth® 5.3 -langaton
verkkokortti; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) ja Bluetooth® 5.4 -langaton verkkokortti, vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) ja Bluetooth® 5.4 -langaton verkkokortti, ei-vPro®3637

Asemapaikat

125" kiintolevyasema

Ympdristoystavallisyys

Kayténaikainen lampétila: 10-35 °C; Kaytonaikainen ilmankosteus: 10-90 % suhteellinen kosteus

Ohijelmistot

HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelma; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP:n tietosuoja: HP:n PC-lait iagnostiikka (Windows); HP:n péytakoneiden tukiapuohjelmat;
MyHP; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Easy Clean -nappaimistdohjain; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commerclc:l21 2223, Hp UEFI BIOS -sertifiointitaso 278

Saatavilla olevat ohjelmistot

HP Smart Support24

Tietoturvan hallinta

HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence Module; HP Sure Admin; HP BIOSphere (6. sukupolvi); HP Client Security Manager (7. sukupolvi); HP Tamper Lock; HP Sure Start (7. sukupolvi); HP Sure Run (5.
sukupolvi); HP Sure Recover (5. sukupolvi); Sis@inen Trusted Platform Module TPM 2.0 -turvasiru Windows 11:n mukana (Common Criteria EAL4+ -sertifiointi) (FIPS 140-2 -tason 2 sertifiointi)

Suojausohijelmiston lisenssit

HP Wolf Pro Security Edition®®
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Tekniset tiedot

HP Client Catalog (ladattava); HP:n ohjainpaketit (ladattava); HP Image Assistant (ladattava); HP Client Management Script Library
Hallintaominaisuudet (loduttava);é—lg’z(o)onnect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (ladattava); HP Patch Assistant
(ladattava)'&1®

Ulkoinen 120 W:n virtal@hde, hy6étysuhde jopa 89 %, aktiivinen PFC; Ulkoinen 180 W:n virtal@ihde, hyétysuhde jopa 89 %, aktiivinen PFC;

LA Ulkoinen 90 W:n virtal@hde, hytysuhde jopa 89 %
. 177 x175 % 34 cm;
A 49,8 x 132 x 2355 om (Pakkaus)
Paino 142 kg;
(Tarkka paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)
Ympdristdmerkit EPEAT-rekisteroity ja Climate+"7
Energy Star -sertifioitu ENERGY STAR® -hyvdksyntd
Kestavan vaikutuksen S )
médritykset 45 prosenttia kierratysmuovia
TCO-hyviksytty TCO-sertifioitu, 9. sukupolvi®®
Takuu 1vuoden (1/1/1) rajoitettu takuu- ja huoltopalvelu sisdltad 1 vuoden takuun osille, tyolle ja asiakkaan luona tehtdville korjauksille. Endot

ja edellytykset vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa.
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Liséivarusteet ja palvelut (eivét sisdlly pakkaukseen)

HP Desktop Mini -

tietokoneen LockBox- @

laatikko V2

Vahvista HP Desktop Miniéisi HP Desktop Mini LockBoxin asetuksillav2', se on HP:n
turvallisin kotelo tietokoneellesi, virtayksikolle ja kaapeliliitéinnéille.

Tuotenumero: 3EJ57TAA

[ Yhteensopiva seuraavien poéytd- ja minipdytatietokoneiden kanssa: HP EliteDesk
Desktop Mini 800 G3/G4, 65W- ja 35W-keskusyksikkd; 705 G3/G4, 65W- ja 35W-
keskusyksikkd; HP ProDesk Desktop Mini 600 G3/G4, 35W-keskusyksikko; ja 400 G3/G4,
35W-keskusyksikko. Ei yhteensopiva seuraavien minipdytdtietokoneiden kanssa: HP
EliteDesk Desktop Mini 800, 95W-keskusyksikko; erillisellé néytdnohjainmoduulilla
varustettu 800, 35W-keskusyksikko; ja erilliselléi ndytdnohjainmoduulilla varustettu 705,
35W-keskusyksikko.

2 Kaytd For HP Desktop Mini WiFi -minipdytatietokoneen siséllé HP Desktop Mini
LockBox V2 -laatikkoa. HP:n valinnaiset ulkoiset WLAN-antennit voidaan asentaa HP
Desktop Mini -minipoytdatietokoneen LockBox V2 -laatikkoon.




Tuotekuvaus HP suosittelee yrityskdyttédn Windows 11 Pro -jérjestelmaé

HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Alaviitteet

Viestinnén alaviitteet

10 Hankittava erikseen tai lisdlaitteena.

T HP Sure Start -ohjelmiston (7. sukupolvi) saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttad Windows 10 -kayttéjériestelmad tai uudempaa.

12 Hp Sure Run (5. sukupolvi) -ohjelmiston saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttéia Windows 10 -kdyttdjdriestelmad tai uudempaa.

13 HP Sure Click vaatii Windows 10 -kéyttojdriestelman tai uudemman. Taydelliset tiedot saa osoitteesta https://bit.ly/2PrL.T6A_SureClick.

2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyd. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivét valttamatta hyddy timén tekniikan kéaytosta. Suorituskyky ja
kellotaajuus vaihtelevat sovellusten tydkuorman seka laitteisto- ja ohjelmistomadritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkit ja/tai nimet eivat ilmaise suorituskykya.

3 Saatavana liséominaisuutena, joka on madritettava tuotetta hankittaessa.

4Kahdeksan ndyttda myyddadn erikseen ja niitd tuetaan vain 35 watin prosessorimallissa, johon on madritetty NVIDIA RTX 3050 Ti -néytonohijain oston yhteydessd.

5 Naytts ja kiinnitystarvikkeet myydddn erikseen tai lisévarusteena.

8 HP Wolf Security for Business edellyttad Windows 10 -kayttojdriestelmdad tai uudempag, sisdltéé monenlaisia HP:n tietoturvaominaisuuksia ja sen saa HP Pro-, Elite-, tehotyéasema- ja
myyntipistetuotteisiin. Tuotetiedoista néet tuotteen tietoturvaominaisuudet ja kayttojariestelmévaatimukset.

v Kierratettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 1680.1-2018 -standardin madritelmadan.

8 pakkauslaatikko on tehty kokonaan vastuullisista Idhteist& hankituista hyvéksyntamerkityistd ja kierratetyista kuiduista. Kuitupehmusteet on tehty kokonaan kierrétetystd puukuidusta ja
luomumateriaalista. Kaikki muovipehmusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierr&itysmuovista.

9 Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisterdintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. EPEAT®-rekisterdinti vaihtelee maittain. Lisdtietoja on osoitteessa www.epeat.net.

4 HPn kokonaistestausprosessi ei ole takuu tulevasta suorituskyvystd néissda testausoloissa. Mahdolliset vahinkotapaukset edellyttévat lisépalveluna saatavaa HP Accidental Damage
Protection Care Pack -sopimusta.

18 MIL STD 810 -testauksella ei pyritd todistamaan Yhdysvaltain puolustusministerion sopimusvaatimusten tayttymistd tai sopivuutta armeijakdayttoon. Testitulokset eivat takaa, ettd laitteet
toimivat jatkossa testien mukaisissa olosuhteissa. Mahdolliset vahinkotapaukset edellyttavat lisdpalveluna saatavaa HP Accidental Damage Protection Care Pack -sopimusta.

Erittelyn alaviitteet

1Kaikki ominaisuudet eivét ole kdytettdvisséa kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Jarjestelmat saattavat edellyttéd laitteiston, ohjainten tai ohjelmiston péivitysté ja/tai hankintaa
tai BIOS-paivitystd, jotta kaikkia Windowsin toimintoja voidaan hyddyntéd. Windows paivitetadn ja otetaan kayttdon automaattisesti Edellyttad nopeaa Internet-yhteyttd ja Microsoft-ilic.
Internet-palveluntarjoaja saattaa veloittaa maksun ja uusia vaatimuksia saattaa tulla ajan mittaan. Lisatietoja on osoitteessa http://www.windows.com

2 Jarjestelmaan on asennettu valmiiksi Windows 11 Pro -ohjelmisto ja palautusohjelmiston hankintamahdollisuus. Voit kéyttéd vain yhté Windows-ohjelmistoversiota kerrallaan. Versiosta
toiseen vaihtaminen edellyttad yhden version asennuksen poistamista ja toisen asentamista. Jotta tietoja ei katoa, varmuuskopioi kaikki tiedot (tiedostot, valokuvat ja niin edelleen) ennen
kayttojdriestelmdn poistamista ja asentamista.

3 Taydet Intel® vPro® -toiminnot edellyttévat 64-bittiste Windows 11 Pro -kéayttojériestelmad, vPro-toimintoja tukevaa prosessoria, vPro-toimintoja kéyttévaa piirisarjaa, vPro-toimintoja
kayttavaa kiintead lahiverkkoyhteyttd ja/tai WLAN-korttia sekd TPM 2.0 -ominaisuutta. Jotkin toiminnot edellyttavat erillisict muiden toimittajien ohjelmia. Tietoja aiheesta:
http://intel.com/vpro.

4 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyé. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivét valttamattd hyddy tman tekniikan kéytosté. Suorituskyky ja
kellotaajuus vaihtelevat sovellusten tyokuorman sekd laitteisto- ja ohjelmistomadritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkki ja/tai nimi ei ilmaise suorituskykya.

5 Intel® Turbo Boost -tekniikka edellyttad tietokoneen suorittimen Intel Turbo Boost -kelpoisuutta. Intel Turbo Boostin suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja jérjestelmén yleisen
kokoonpanon mukaan. Lisatietoja on osoitteessa http://www.intel.com/technology/turboboost.

6 Kuhunkin kokoonpanoon voi valita vain tietyt prosessorit.

7 Muisti ei vélttamatta ole kokonaan kaytettévissd jdrjestelmén resurssivaatimusten vuoksi jériestelmissé, joiden kokoonpanoon kuuluu enemmén kuin 3 Gt muistia ja 32-bittinen
kayttojariestelma. Yli 4 Gt:n muistin kaytto edellyttad 64-bittista kayttojariestelmad. Muistimoduulit tukevat enintddn 4 800 Mt/s tiedonsiirtonopeutta; todellinen nopeus madraytyy
j@riestelm&dn asennetun prosessorin perusteella. Tuettu muistin tiedonsiirtonopeus nékyy prosessorin teknisissda tiedoissa. Kaikki muistipaikat ovat asiakkaan kaytettavissa ja
paivitettavissa.

8 Kaikki muistipaikat ovat asiakkaan kaytettévissd ja péivitettavissd.

9 Saatavilla vain Alder Lake i5-, i7- ja i9-prosessoreihin.

10 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. 1 Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Jariestelmén palautusohjelmistolle on varattu enintéén 30 Gt kiintolevytilaa
(Windows).

" Hankittava erikseen tai lisdvarusteina.

12 Kuitu-NIC- ja 1 Gb/s -kortteja ei saa tietyissé Euroopan maissa ja Koreassa.

18 Saatavana vain 35 W:n prosessorille.

14 Kortti voidaan méérittéé lisdominaisuutena Flex 10 -liitainnallé 2.

15 HP 125 antimikrobinen langallinen néppdaimists, HP USB Hardened Mouse -hiiri, 125 antimikrobinen langallinen hiiri ei ole saatavilla kaikilla alueilla.(antimikrobinen vain Kiinassa)




Tuotekuvaus HP suosittelee yrityskdyttédn Windows 11 Pro -jérjestelmaé

HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Alaviitteet

Erittelyn alaviitteet

16 ps/2-portti ei ole saatavilla Elite Mini 800 G9 -poytdtietokoneissa.

7 Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisterointiin IEEE 16801-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteroinnin tila vaihtelee maittain. Lisétietoa on osoitteessa www.epeat.net.

'8 HP Connect for Microsoft Endpoint Managerin saa Azure Market Place -kaupasta HP Pro-, Elite-, Z- ja myyntipistetietokoneisiin, joita hallitaan Microsoft Endpoint Managerilla. Vaatii
erikseen hankittavan Microsoft Endpoint Manager -tilauksen. Vaatii verkkoyhteyden.

9 HP Patch Assistantia voi kéyttad tietyissa HP:n tietokoneissa ja HP Manageability Kitillg, jota hallitaan Microsoft System Center Configuration Managerin kautta. HP Manageability
Integration Kitin voi ladata osoitteesta http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

20 HP Manageability Integration Kit on ladattavissa osoitteesta http://www.hp.com/go/clientmanagement.

2! myHP vaatii Windows-kéyttéjdriestelman.

23 HP Support Assistant: Windows-kayttojariestelma ja Internet-yhteys vaaditaan.

24 HP Smart Support keréid automaattisesti laitteen ensimmadisen kéaynnistyksen jélkeen tarvittavat mittaustiedot, jotta laitetason madritystiedot ja kunnon seurantatiedot voidaan tuottaa.
Tuotteen saa valmiiksi asennettuna tiettyihin tuotteisiin HP Factory Configuration Services -palvelun kautta; tai lataamalla. HP Smart Support -palvelun kdyttédnotosta ja lataamisesta saa
listitietoja osoitteesta http://www.hp.com/smart-support.

25 Toimitettaessa Absolute-laiteohjelmistomoduuli ei ole kiytdssd. Sen saa kéyttoon vain ostamalla lisenssitilauksen ja ohjelmistoagentin télyden aktivoinnin. Lisenssitilausten sopimuskausi
voi kestdad useita vuosia. Palvelu on rajallinen. Tarkista saatavuus Yhdysvaltojen ulkopuolella Absolutelta. Palvelu on tiettyjen ehtojen alainen. Tarkat tiedot saa osoitteesta
https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/.

26 HP Sure Click edellyttéié Windows 10 Pro- tai uudemman tai Enterprise-kéyttojdriestelmad. Taydelliset tiedot saa osoitteesta https://bit.ly/2PrL.T6A_SureClick.

21 HP Sure Sense -tekniikka on saatavilla tietyissa HP:n tietokoneissa, joissa on kayttojariestelménd Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro tai Windows 11 Enterprise.

28 HP Sure Run (5. sukupolvi) -ohjelmiston saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttéd Windows 10 -kéyttojariestelméd tai uudempaa.

29 HP Sure Recover (5. sukupolvi) ja Embedded Reimaging on Windows 10 -kéyttdjdriestelmad tai uudempaa edellyttévé liséiominaisuus, joka on mddritettévé oston yhteydessé. Tarkedt
tiedostot (kuten tiedot, valokuvat ja videot) on varmuuskopioitava ennen toiminnon kayttdd, jotta tietoja ei katoa. Verkkopalautusta Wi-Fi-yhteyden kautta voi kayttad vain tietokoneissa, joissa
on Intel Wi-Fi -moduuli.

30 HP Sure Start -ohjelmiston (7. sukupolvi) saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttdd Windows 10 -kdyttojariestelmad tai uudempaa.

31HP Sure Adminin edellytykset: Windows 10 tai uudempi, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit osoitteesta http://www.hp.com/go/clientmanagement seké HP Sure Admin Local Access
Authenticator -Glypuhelinsovellus Android- tai Apple-kaupasta.

32 Hp Client Security Manager (7. sukupolvi) edellyttaé Windows-kayttojariestelméd. Sen saa tiettyihin HP Elite- ja Pro-tietokoneisiin.

33 HP BIOSphere (6. sukupolvi) -ominaisuudet voivat vaihdella tietokoneen kayttojariestelmén ja kokoonpanon mukaan.

34 HP Secure Erase menetelmille, joiden padpiirteet on ilmoitettu National Institute of Standards and Technology -instituutin erikoisjulkaisussa 800-88 "Clear". Intel® Optane™ -laitteet eivét
tue HP Secure Erase -toimintoa.

35 Antenni voidaan madrittdd lisdominaisuutena Flex 10 -litannalld 2.

36 Edellyttaid langatonta tukiasemaa ja Internet-littymad, jotka on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitetusti saatavilla. Wi-Fi 6 on taaksepéin yhteensopiva
aiempien 802.11-mdadritysten kanssa.

37 Wi-Fi 6E vaatii Wi-Fi 6E -reitittimen, joka myydéaéan erikseen, toimiakseen 6GHz-taajuudella. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitetusti saatavilla. Wi-Fi 6E on taaksepéin yhteensopiva
aiempien 80211-mdadritysten kanssa. Ja saatavilla maissa, joissa Wi-Fi 6E -tekniikkaa tuetaan.

38 Kgyttdympariston virrankulutus vaihtelee kokoonpanon mukaan. Parhaan kéyttékokemuksen saa yhdistamallé tietokoneen virtajohdon ja kéayttamalla samalla USB-C®-kaapelia laitteen
takaosan Super Speed USB Type-C® -liitinnéssa.

391112023 alkaen kaikki toimitukset vaativat Windowsin asennuksen SSD-asemalle, jotta kéyttdjét saavat paremman kéyttokokemuksen. Kiintolevyt voidaan méadrittéd vain
lisGtietoasemiksi, ei kéiynnistysasemaksi.

56 HP Wolf Pro Security Editionin (sisaltéé HP Sure Click Pron ja HP Sure Sense Pron) saa valmiiksi ladattuna tiettyihin malleihin. HP-tuotteesta riippuen se siséltaé maksetun 1tai 3 vuoden
kayttooikeuden. HP Wolf Pro Security Edition -ohjelmistoon myoénnetadn kayttdoikeus HP Wolf Security -ohjelmiston kayttdoikeussopimuksen (EULA) nojalla. EULA:n saa osoitteesta
https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 seuraavalla muutoksella: "7. Voimassaoloaika. Jollei kayttdoikeus padty muutoin témdéin kdyttdoikeussopimuksen ehtojen
perusteella, HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro ja HP Sure Click Pro) -kayttooikeus alkaa aktivoinnista ja jatkuu joko kahdentoista (12) tai kolmenkymmentcikuuden (36)
kuukauden kayttdoikeusjakson ajan ("alkuperdinen voimassaoloaika"). Alkuperdisen voimassaoloajan lopussa kayttdjé voi joko (a) ostaa HP Wolf Pro Security Editionin jatkokdyttooikeuden
osoitteesta HP.com, HP Sales -palvelusta tai HP:n kanavakumppanilta tai (b) jatkaa HP Sure Click- ja HP Sure Sense -ohjelmistojen vakioversioiden kayttod ilman lisdkustannuksia, jolloin
niihin ei saa tulevia ohjelmistopadivityksic eiké HP:n tukea.

63 TCO-sertifiointi on IT-tuotteiden ISO 14024, tyyppi 1-vastuullisuusmerkintd. Kaikkien kriteerien noudattaminen vahvistetaan riippumattomasti.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Tamén julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistd ilmoitusta. Kaikki HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut kuvataan nimenomaisissa takuulausekkeissa, jotka toimitetaan kyseisten tuotteiden ja
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